SZKOLA PODSTAWOWA wraz z kompleksem sportowym

ZESTAWIENIE MATERIALOW BALUSTRADY WEWNETRZNEJ bocznej klatki schodowej [WG. RYS. W-6]

Nr element rodzaj materiatu dtugosé ilos¢ taczna uwagi
pojedynczego |elementéw| diugosé
elementu [m] [szt.] elementéw

[m]

PORECZE | POCHWYTY rura 60x5 mm ze stali nierdzenej polerowane; 16,50 1 16,50

SLUPKI rura 50x5 mm ze stali nierdzenej polerowanej 1,04 21 21,84

POPRZECZKI rura 20x4 mm ze stali nierdzenej polerowanej 0,64 28 17,92

0,55 4 2,20

0,60 2 1,20

0,30 2 0,60

razem: 21,92

WYPELNIENIE rurki 16x2 mm ze stali nierdzenej polerowane;j 0,80 59 47,20

MIEDZYSLUPKOWE 0,83 10 8,30

razem: 55,50

MOCOWANIA POCHWYTU [rura 20x4 mm ze stali nierdzenej polerowane;j 0,15 2 0,30
LACZNIKI I MOCOWANIA wg. systemu wybranego wykonawcy

UWAGA: zestawienie obejmuje materiaty do wykonania balustrady jednej z bocznych klatek schodowych, zestawienie do wykonania balustrad drugiej z bocznych
klatek schodowych nalezy przyja¢ analogicznie do powyzszego.




