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2200/2900

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
z okienkiem górnym,

szklenie szkłem bezpiecznym
z otworami wentylacyjnymi,
klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy:3 szt,
Kolor :pomarańczowy,





1800(900+900)

 

1800(900+900)

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
pełne,

z kratką wentylacyjną,
 klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy: 3 szt, zamek: 1 szt.,
Kolor: pomarańczowy,
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1:100

drzwi zewnętrzne, aluminiowe,
przeszklone,

z naświetlem górnym ,
szklenie:szkło bezpieczne,

szyba jednokomorowa,
 klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy: 6 szt, zamek: 2 szt.,
samozamykacze: 2szt.

współczynnik k=1,1
Kolor: szary,

drzwi zewnętrzne, aluminiowe,
przeszklone,

z naświetlem górnym ,
szklenie:szkło bezpieczne,

szyba jednokomorowa,
 klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy: 6 szt, zamek: 2 szt.,
samozamykacze: 2szt.

współczynnik k=1,1
Kolor: szary,

drzwi zewnętrzne, aluminiowe,
przeszklone,

szklenie:szkło bezpieczne,
szyba jednokomorowa,

 klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 6 szt, zamek: 2 szt.,

samozamykacze: 2szt.
współczynnik k=1,1

Kolor: szary,

drzwi zewnętrzne, aluminiowe,
pełne,

z naświetlem górnym ,
szklenie: szyba
jednokomorowa,

 klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 3 szt, zamek: 1 szt.,

samozamykacze: 1szt.
współczynnik k=1,1

Kolor: szary,

drzwi zewnętrzne, stalowe,
pełne,

 klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 3 szt, zamek: 1 szt.,

samozamykacze: 1szt.
współczynnik k=1,1

Kolor: szary,

drzwi zewnętrzne, stalowe,
pełne,

 klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 3 szt, zamek: 1 szt.,

samozamykacze: 1szt.
współczynnik k=1,1

Kolor: szary,

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
dymoszczelne z

samozamykaczem,
szklenie szkłem bezpiecznym 

szyba jednokomorowa
klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy: 4 szt, zamek: 1 szt.
Kolor : pomarańczowy.

drzwi wewnętrzne, aluminiowe w
klasie EI 30 odporności

ogniowej dymoszczelne z
samozamykaczem,

szklenie szkłem bezpiecznym 
szyba jednokomorowa

klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 4 szt, zamek: 1 szt.

Kolor : pomarańczowy.

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
przeszklone,

szklenie:szkło bezpieczne,
 klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy: 3 szt, zamek: 1 szt.,
Kolor: pomarańczowy,

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
pełne,

z otworami wentylacyjnymi,
 klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy: 3 szt, zamek: 1 szt.,
Kolor: pomarańczowy,

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
przeszklone,

z naświetlem górnym ,
szklenie:szkło bezpieczne,

 klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 6 szt, zamek: 1 szt.,

samozamykacze: 2szt.
Kolor: pomarańczowy,

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
przeszklone,

z naświetlem górnym ,
szklenie:szkło bezpieczne,

 klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 6 szt, zamek: 1 szt.,

samozamykacze: 2szt.
Kolor: pomarańczowy,

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
przeszklone,

szklenie:szkło bezpieczne,
 klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy: 6 szt, zamek: 1 szt.,
Kolor: pomarańczowy,

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
pełne,

 klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 6 szt, zamek: 1 szt.,

Kolor: pomarańczowy,

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
pełne,

 klamki wygięte do skrzydła,
zawiasy: 3 szt, zamek: 1 szt.,

Kolor: pomarańczowy,

drzwi wewnętrzne, aluminiowe,
pełne,

z otworami wentylacyjnymi,
 klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy: 3 szt, zamek: 1 szt.,
Kolor: pomarańczowy,

UWAGA:
 PRZED WYKONANIEM  WSZYSTKIE WYMIARY OTWORÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE;
 DRZWI DOSTOSOWAĆ DO OTWORÓW;
 DRZWI NALEŻY WYKONAĆ Z PRZEZNACZENIEM DO CIĘŻKICH /INTENSYWNYCH/ WARUNKÓW UŻYTKOWANIA.

2200/2900
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6 10

43

9 14

18 5

15

1533

drzwi wewnętrzne, drewniane 
pełne, kolor naturalnego

drewna, klamki wygięte do
skrzydła,

zawiasy:3 szt,
Kolor okleina: orzech,

drzwi wewnętrzne, drewniane,
w kolorze naturalnego drewna,

z otworami wentylacyjnymi,
klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy:3 szt,
Kolor okleiny: orzech,

drzwi wewnętrzne, drewniane,
w kolorze naturalnego drewna,

z okienkiem górnym,
szklenie szkłem bezpiecznym
z otworami wentylacyjnymi,
klamki wygięte do skrzydła,

zawiasy:3 szt,
Kolor okleiny: orzech,

drzwi drewniane, rozsuwane,
w kasecie metalowej

zabudowanej w ściance z płyt
GKBi,

szklenie szkłem bezpiecznym 
szyba  jednokomorowa

/mleczna/,
otwory wentylacyjne

Kolor okleiny: orzech,,

drzwi drewniane, pełne,
rozsuwane,

w kasecie metalowej
zabudowanej w ściance z płyt

GK,
Kolor okleiny: orzech,,

drzwi drewniane, pełne,
rozsuwane,

w kasecie metalowej
zabudowanej w ściance z płyt

GK,
Kolor okleiny: orzech,,

drzwi drewniane, rozsuwane,
w kasecie metalowej

zabudowanej w ściance z płyt
GK,

szklenie szkłem bezpiecznym 
szyba  jednokomorowa ,

Kolor okleiny: orzech,,

Tytuł rysunku:

Skala rysunku:
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