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Sterownik PLC — ELP11R32L
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Dane techniczne:
*  Wymiary: 158 x 106 x 58 mm
« Stopien ochrony: IP20
* Montaz: szyna DIN 35
* Znamionowe napiecie zasilania: 24 VAC, 50 Hz
* Dopuszczalne napiecie zasilania: 24 VV AC/DC £10%
* Pobdr mocy: max. 15 VA
* tacze komunikacyjne: 3 x RS-485
» Temperatura pracy: -20...50 °C
» Temperatura przechowywania: -20...70°C
» Pamiec: 96KB RAM, 32KB EEPROM, 1MB FLASH
« CPU: STM32 — ARM Cortex-M3 (32-bit) 72 MHz

» Sygnalizacja alarmu i komunikacji

* Wbudowany zegar RTC i kalendarz
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Zasoby:

Nazwa: llosé¢: Parametry elektryczne: Oznaczenie:
Wejscie cyfrowe - napieciowe 12 *  Napiecie wejsciowe 24 VAC / 24 VDC DIN1 — DIN12
e Zakres napie¢ 15 ... 27 VAC /16 ... 38 VDC
Wejscie temperaturowe PT1000 z 5 *  Prad czujnika: 1mA PT1 - PT5
wbudowanym zabezpieczeniem PTC «  Minimalna rezystancja obcigzenia: 0 Q
¢ Czestotliwos¢ pomiaru: 2,5 ms
e Zakres pomiaru: -50 ... 170 °C
¢ Dokfadnos¢ pomiaru: £0.2 °C
* Rozdzielczosc¢: 8 bit/ °C
Wejscie analogowe napieciowe / 3 Dla wej$¢ napieciowych: AIN1 — AIN3
pradowe z wbudiwanym * Dopuszczalne napigcie wejsciowe: 0 — 10 VDC
zabezpieczeniem PTC «  Rezystancja wejsciowa: 450 kQ + 5%
¢ Czestotliwos¢ pomiaru: 2,5 ms
*  Doktadnos¢ pomiaru: £0.005 V
¢ Rozdzielczos¢: 12 bit
Dla wej$¢ pradowych:
e Dopuszczalny prad wejsciowy: 0 — 20 mA
* Rezystancja wejsciowa: 120 Q + 5%
*  Czestotliwos¢ pomiaru: 2,5 ms
¢ Dokfadnos¢ pomiaru: £0.01 mA
* Rozdzielczosc¢: 8 bit / V
Wyjscie analogowe napieciowe z 4 +  Znamionowe napiecie wyj$ciowe: 0 — 10 VDC AOU1 —AOU2
wbudowanym zabezpieczeniem PTC * Maksymalne obcigzenie wyjsé: 20mA
e Minimalna impedancja obcigzenia: 500 Q
* Rozdzielczosc¢: 8 bit / V
Wyjscie przekaznikowe ze stykiem 8 »  Maksymalne napigcie zestykow: 380 VAC, 125 VDC Re1 - Re8
NO * Minimalne napiecie zestykow: 5VDC
*  Znamionowy prad dla obcigzenia rezystancyjnego: 5A /
250VAC; 5A/ 30VDC
e Znamionowy prad dla obcigzenia indukcyjnego: (cos¢ =
0,4 L/R = 7ms): 2A/ 250 VAC; 2A/ 30 VDC
¢ Minimalny prad zestykéw: 10 mA
*  Obcigzalnos¢ prgdowa trwata: 5 A
« Maksymalna moc tgczeniowa dla obcigzenia
rezystancyjnego: 1250 VA, 150 W
* Maksymalna moc tgczeniowa dla obcigzenia
indukcyjnego: 500 VA, 60 W
« Maksymalna czestos¢ tgczenia przy obcigzeniu
znamionowym: 1800 cykli / h
RS485 SLAVE 1 AB (SLAVE)

®* Szeregowe tacze do komunikacji z urzadzeniami
podrzednymi

®  Protokét transmisji dowolny
* Predkos¢ transmisji: 2,4 kbit — 115,2 kbit

RS485 MASTER

* -Szeregowe fgcze do komunikacji z urzgdzeniami
nadrzednymi

®*  Protokoét ModBus RTU, ModBus32, ELPBus, BACnet
MS/TP (zalezne od wersji sterownika)

*  Predkosc¢ transmisji: 2,4 kbit — 115,2 kbit

AB (MASTER)

usB 1 ® Szeregowe tgcze do komunikacji z komputerem usB
®*  Protokét ModBus RTU, ModBus 32, ELPBus
®* Predkos¢ transmisji: 115,2 kbit
HMI CON 1 *  Szeregowe acze do komunikacji z HMI tacze
zaciskowe 4-
* protokét ELPBus - Predkosé transmisji: 9,6 kbit pin: A,B,24V,G
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