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Zastosowanie

Nadzorowanie linii transmisyjnej standardu M-Bus poprzez ztgcze RS 232
ze sterownika PLC lub komputera PC.

Dane techniczne

Separacja galwaniczna

Strona RS 232

Wyprowadzenie zlgcza
BH 10 (RS232)

Wymiary

Zasilanie

12 +25VDC

Pobér pradu

0,25 A max (nie dotyczy zwarcia linii
MBUS)

Maksymalna liczba obcigzen

jednostkowych (odbiornikow 10
standardowych M-Bus)

Prad zasilajacy linie M-Bus - przy 20 MA max
braku transmisji

Napiecie na zaciskach M-Bus - przy 30V

braku transmisji

Zabezpieczenie linii MBUS

TRANSIL 43V 600W/1ms

Predkosc¢ transmisji

300 do 19200 baud

Normatywne warunki odniesienia

CEN/TC 176 WG 4

M-Bus - zasilanie konwertera brak

Zasilanie konwertera - ztgcze RS 232 100 V AC/DC

Zasilanie cze$ci separowanej RS232 z pinu 3 RxD (z TxD komputera)
Wymagany poziom sygnatu Tx + (6 +15V)

Prad pobierany z wyjscia Tx <10 mA

Zigcze transmisyjne RS232

szufladowe BH10

pin 2 - TXD (na RxD komputera)

pin 3 - RxD (z TxD komputera)

pin 5 - SG (masa sygnhatowa)

szerokos$c¢: 32 mm, wysokosé: 89 mm, giebokos¢: 63 mm
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Widok ztgcza szufladowego:
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BH10-2 TxD - do RxD komputera lub sterownika
BH10-3 RxD - z TxD komputera lub sterownika
BH10-5 GND - do GND komputera lub sterownika
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