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Lp.

Produkt / system

Parametry techniczne

Zywica Sikadur-52 Injection

dwuskfadnikowa, bezrozpuszczalnikowa, ptynna zywica
epoksydowa o niskiej lepkosci,

do wzmacniania strukturalnego konstrukcji metodg
sklejania sitowego rys i pekniec,

mozliwo$¢ stosowania na podtoza suche i wilgotne,
mozliwos¢ stosowania w niskich temperaturach,
mozliwo$¢ wykonywania iniekcji pompami do materiatow
jednosktadnikowych,

mozliwo$¢ pracy w warunkach zewnetrznych,
bezskurczowe utwardzanie,

wytrzymato$¢ na Sciskanie 52 MPa

(po 7 dniach przy +23 °C),

wytrzymato$¢ na zginanie 61 MPa

(po 7 dniach przy +23 °C),

wytrzymato$¢ na rozcigganie 37 MPa

(po 7 dniach przy +23 °C),

przyczepno$¢ do betonu > 4 MPa.

zaprawa weber.rep 750
(CERINOL MK)

modyfikowana tworzywem sztucznym,
1-komponentowa, wigzaca na bazie cementu powtoka
ochronna stali zbrojeniowej,

baza: tworzywo sztuczne, cement, wypetniacze mineralne,
dodatki regulujace,

konsystencja — proszek,

gestos$¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,3 kg/dm3,
gestos¢ Swiezej mieszanki: ok. 2,0 kg/dm3,

ciecz zarobowa: woda,

czas obrébki w temperaturze 20°C: ok. 1 godzina,
temperatura powietrza i obiektu w czasie obrobki:

od +5°C do +35°C,

system PCC Ceresit

stuzy do kompleksowych napraw réznego typu konstrukcji

betonowych i zelbetowych wewnatrz i na zewnatrz

w skfad systemu wchodza;

— jednoskfadnikowa mineralna ochrona przed korozjq
i zaprawa kontaktowa ,2 w 1” Ceresit CD 30, bedaca
rownoczes$nie warstwg kontaktowa,

— zaprawa do napraw betonu, gruboziarnista, od 30 do
100 mm, Ceresit CD 26,

— zaprawa do napraw betonu, drobnoziarnista, od 5 do
30 mm, Ceresit CD 25,

- szpachlowka do napraw betonu, do 5 mm, Ceresit CD
24,

kompatybilny z betonami o nizszej wytrzymatosci,

mozliwo$¢ recznego aplikowania,

mozliwos¢ naktadania warstw metodg ,, mokre na mokre”

mostkujaca rysy mieszanka polimerowo-cementowa,




zaprawa polimerowo-
cementowa Zentrifix F92

dwusktadnikowa, modyfikowana dodatkami syntetycznymi,
zachowuje elastycznos¢ w temperaturach ujemnych do
-35°C,

otwarta na dyfuzje pary wodnej, hamujaca karbonatyzacje,
odporna na mréz i sole odladzajgce, szczelna dla
chlorkow,

mozliwo$¢ obrobki recznej lub natryskowej, mozna
zagtadzac, nie wymaga pielegnacii,

odporna na przerastanie korzeniami zgodnie z DIN 4062,
trudnopalna, klasa materiatu budowlanego: C-s1, d0 wg
normy EN13501-1,

w systemie ochrony powierzchniowej w budownictwie
wysoko$ciowym oraz inzynieryjnym,

system ochrony powierzchniowej dla budowli
hydrotechnicznych czasowo obcigzonych wodg (czas
schniecia dla Zentrifix F92 do pierwszego obcigzenia wodg
=7 dni)

kotwy Helifix

stosowane w systemach naprawczych oraz
wzmocnieniach konstrukcji ceglanych, betonowych oraz
obiektow z lekkich elementow betonowych,

Wykonane ze stali nierdzewnej klasy Grade 304 wg EN
1.4301 lub klasy Grade 316 wg EN 1.4401, 0
nastepujacych wiasciwo$ciach mechanicznych:

—  Umowna granica plastycznosci: Reo2 = 220 MPa

—  Wytrzymato$¢ na rozcigganie: Rm = 510 MPa

—  Wydtuzenie wzgledne: As > 45 %

listwa dylatacyjna
BETOMAX

profil wodoszczelny naktadkowy wykonany z tworzywa
sztucznego Nitriflex®,

przeznaczony jest do montazu na wykonczonych
powierzchniach, w pozniejszym etapie realizaciji,
charakteryzuije sie estetycznym wygladem, tatwoscig
montazu oraz petng szczelnoscia,

mogaq by¢ wykonane z aluminium, stali ocynkowanej, jak
rowniez ze stali nierdzewne;j,

poprzez zastosowanie ksztattownikéw ryflowanych lub
zeberkowych uzyskuje sie antyposlizgowa powierzchnig,
profil jest odporny na sole drogowe, agresywne media (np.
benzyne) i inne czynniki zewnetrzne,

profil wystepuje w wersji ptaskiej i naroznej.

farba epoksydowa
do gruntowania EPINOX-98

farba epoksydowa modyfikowana, do gruntowania,
zawierajaca pigment ptatkowy utwardzana
poliaminoamidami, tiksotropowa, dwusktadnikowa: sktadnik
| 0 symbolu 7429-098-XXO0, sktadnik Il o symbolu 8222-
897-000,

powtoka z pdtpotyskiem, twarda i odporna mechanicznie,
powtoka odporna na diugotrwate dziatanie temperatury do
1600 °C,

powtoka odporna na dziatanie wody, roztwordw soli i
alkaliow, ropy naftowej, oleju opatowego, napedowego i




silnikowego, benzyny oraz niektorych rozpuszczalnikow
organicznych,

pod wptywem promieniowania stonecznego powtoka
wykazuje nieznaczne kredowanie,

zalecana grubo$¢ pojedynczej powtoki , um: 100
zalecana grubo$¢ pojedynczej warstwy, um: 180
zuzycie teoretyczne dla powtoki o grubo$ci 100um,
dm3m2: 0,18

zawartosc¢ sktadnikow nielotnych, % obj.: 55

zalecana liczba warstw: 1 — 4

farba poliwinylowa
EMAWIN

emalia nawierzchniowa winylowa modyfikowana,
powtoka dobrze przyczepna do podtoza, elastyczna

I wytrzymata mechanicznie,

powtoka odporna na dziatanie morskich i przemystowych
czynnikow atmosferycznych oraz promieniowanie
stoneczne,

powtoka odporna na okresowe dziatanie wody morskiej

i rzecznej, roztwordéw zasad i soli oraz mawozéw
sztucznych,

zalecana grubo$¢ pojedynczej powtoki , um: 30
zalecana grubo$¢ pojedynczej warstwy, um: 100
zuzycie teoretyczne dla powtoki o grubosci 30um, dm3/m?2:
0,10

zawarto$¢ sktadnikdw nielotnych, % obj.: 54

zalecana liczba warstw: 2 - 3

krata pomostowa
zgrzewana
typu Mostostal

charakterystyczne obcigzenie technologiczne kraty
pomostowej wg PN-82/B-02003 — 2 kN/m2,

produkowane sg poprzez potaczenie ptaskownikow
nosnych ze skrecanymi pretami poprzecznymi,

proces taczenia wykonywany jest metodg zgrzewania
oporowego, w wyniku ktorego do ptaskownikdéw nosnych
zgrzewane sg prety skrecane,

elementami tworzacymi strukture kratowa sg ptaskowniki
nosne i skrecane prety poprzeczne o $rednicy 5 mm lub
6 mm (w zalezno$ci od grubo$ci ptaskownika nosnego),
ptaskowniki no$ne, petnig zadanie przenoszenia obcigzen
dziatajgcych na krate, natomiast prety poprzeczne nadajg
potozenie i stabilno$¢ ptaskownikoéw nosnych,

dtugo$¢ ptaskownika no$nego odpowiada¢ powinna
rozpietosci belek konstrukcji wsporczej,

obramowanie krat zgrzewanych ma forme ptaskownika

0 grubosci i wysokosci ptaskownika nosnego,
wykonywane sg standardowo z materiatu S235JR

(wg EN 1002) zgodnie z normami DIN 24537 i tolerancjami
RAL-GZ 638,

ocynkowanie ogniowe dokonywane jest wg normy

EN ISO 1461.

10

Abizol R

roztwor bitumiczny, lekko modyfikowany kauczukiem
syntetycznym, przeznaczony do gruntowania podtozy




betonowych oraz do wykonywania samodzielnych powtok
hydroizolacyjnych typu lekkiego.
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Abizol P

masa bitumiczna, modyfikowana kauczukiem
syntetycznym do bezspoinowych izolacji
przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu Sredniego

Dyspozycje wymagan technicznych dla przyjetych materiatdw opracowat :

Projektant cz. konstrukcujnej : mgr inz. fuszyna Guor




