INSTALACJE SANITARNE

Lp.

URZADZENIE

PARAMETRY TECHNICZNE (ROWNOWAZNOSCE)

Grzejniki ptytowe firmy V&N typ CosmoNova

Grzejniki plytowe wykonane z walcowanej na zimno blachy stalowej zgodnej

z EN 442-1., malowane powloka gruntujaca wg DIN 55900 cz. 1, utwardzane

termicznie. Grzejniki zaworowe z podigczeniem dolnym ( standardowo z prawej strony,
mozliowos¢ montazu instalacji jednostronnie lub krzyzowo ). Grzejnik dostarczany jest
fabrycznie z okreslong nastawa kv odpowiednia do mocy grzejnika, kurkiem spustowym,|
zaslepka i odpowietrznikiem. Maksymalne cinienie 1,0MPa, maksymalna temperatura
110°C.

Polaczenie kaskadowe 3 kotléw kondensacyjnych stalowych wiszacych o mocy|

2 [Kaskada 3 kottow Vitodens200-W B2HA firmy Viessmann 100kW kazdy. Sprawnos¢ znormalizowana: 98% (Hs) / 109% (Hi). Wymiennik ciepla z
nierdzewnej stali szlachetnej. Maksymalne ci$nienie robocze; 6 bar
5 |System odprowadzania spalin i pobierania powietrza do spalania z pom. \SVYSt?imra(éiprgwjiiif d Sfrazlelgh Lol?ﬁ&%e;zrggenps‘;??:th go dsiiti'n;i Zh pom.. Kogowm
> |kottowni typu SPS-OP-TC firmy Viessmann Spotpracujacy a trzec h yiny odpowiednich wymiarach oraz
sterowaniu przeptywem spalin i powietrza
4 Sterownik obiegéw grzewczych Bud 1, Bud 3 —np. Vitotronic 200-
H( HK3B /HK 1B ) firmy Viessmann
s Sterownik obiegéw grzewezych i kotlow Bud 2 - np. Vitotronic 300-K Sterowniki do sterowapia pracg ingtalacji, odpqwiednie'do zgstpspwapych kottéw wg ich
MW2B firmy Viessmann prqduceqta. Sterowanie obiegami grzewczymi bezposrednimi i mieszaczowymi oraz
- - - obiegami przygotowania cwu
6 _|Sterownik komina np. Abgas Control Manager ES1
7 Modut automatyki kottowni EA 1 firmy Viessmann
8 Naczynie przeponowe firmy Reflex typ N 400 Przeponowe naczynie wzbiorcze do instalacji grzewczych o pojemnosci 4001, pmax=6,0 bar
Rury i ksztattki PE produkcji np. Wavin Metalplast-Buk Rury i ks;ta{tkl PE_ 80. SDR 11 PN12,5 posiadajace znak jakosci ,,B” oraz atest PZH do
. przesylania wody pituej.
9
Obudowa i glowica z zeliwa sferoidalnego min. GGG-40, uszczelnione za pomocy
uszezelki plaskiej elastomerowej z wkladka stalowa wg Normy PN-EN 681-1, z
Zasuwy do wody krotkie typu E z migkkim uszezelnieniem firmy Hawle kotnierzami wierconymi zgodnie z norma PN-EN 1092-2, powloka wewnetrzna i
zewnetrzna z proszkowego lakieru epoksydowanego. Grubo$¢ powloki min 250um
nakladanej w temp. 200 C, posiadajace atest PZH do wody pitne;.
10
Hydrant w wykonaniu zabezpieczajacym przed wyplywem wody w przypadku ziamania,
Hydrant nadziemny Dn 80 firmy Hawle korpus(ll(olumna) i gtowica hydraqtu wykonane z zeliwa sfeymdalqego minimum GGG-40,
posiadajacy certyfikat dopuszczenia do stosowania w ochroni p.poz wydany przez Centrum
Naukowo-Badawcze Ochrony Preciwpozarowej oraz certyfikat [ISO 9001 ub 9002.
11
Rury 1 ksztattki PVC o potaczeniach kielichowych z uszezelks gumows (EPDM, TPE) o
Rury i ksztaitki z PVC (SN8) produkeji np Wavin Metalplast-Buk powierzchni zewnetrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze, lite $cianki rur i ksztaltek o
12 sztywno$ci obwodowej nominalnej min. 8kN/m
Rury i ksztattki z zeliwa sferoidalnego o potaczeniach kielichowych — zeliwo sferoidalne
Rury i ksztaitki z zeliwa sferoidalnego produkeji np SAINT-GOBAIN min. GGG4Q zewnetrznie ocynkowane iz pow{okg bltulnxcznq, wewnatrz z powloka Z
WIK cementu glinowego l_ub pohuretanowq._ Uszczelmen;e ur za pomoca elastomeroxyej
uszezelki. System rur i ksztaltek, powloki wewnetrzngj, uszczelki zgodnie z wymogami z
13 norm EN 598 1 681-1
Rury i ksztaltki PP o potaczeniach mufowych z uszczelka gumowsa (EPDM) o powierzchni
Rury i ksztattki z PP (SN8) np. system Wavin X-Stream zewngtrznej gladkiej, o jednorodnej strukturze, lite $cianki rur i ksztaltek o sztywnosci
14 obwodowej nominalnej min. 10kN/m
Rury i ksztaltki preizolowane firmy Rehau Rauvitherm Rury pr_elzolowane z wartswa antydyfugqu, SDR l,l W systemie jedno i dwururowym z
15 instalacja alarmows systemu wykrywania nieszczelnosci
. . Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny z obejéciem hydraulicznym
Separator substancji ropopochodnych koalescencyjny ~ STEJAX-O wewnetrznym z whkdadem lamelowym ze zintegrowanym osadnikiem o przeplywie
16 10/100 nominalnym q_= 10l/s i przeplywie maksymalnym q, =100Vs
17_|Osadnik np. STAJAX - OS 10,0-2500 o pojemnosci 10000 [dm3] Osadnik o pojemnoéci 10000 [dm3]
18 |Tasma termokurczliwa KLOX Ta$ma termokurczliwa do zabezpieczania polaczen kotnierzowych
19 {Tasma nawojowa samoprzylepna POLYKEN Tasma nawojowa do izolacji polaczen rurociagdw stalowych gazowych




