Il Dzwig osobowy panoramiczny Q=630 kq - przystoso wany do przewozu oséb

niepetnosprawnych,
Parametry techniczne:
- typ:

- udzwig:

- predkos¢ jazdy:

- predkos¢ dojazdu:

- lo$¢ startow:

- l08¢ przystankow:

- ll0$¢ drzwi szybowych:
- Wysoko$¢ podnoszenia:
- kabina:

- sterowanie:

- maszynownia:

- rodzaj drzwi:

- otwarcie drzwi:

- wymiar kabiny:

- Wymiary zewnetrzne szybu:
- nadszybie:

- podszyhie:
- temperatura pracy dzwigu:
- Zasilanie:

WYKONANIE DZWIGU:
- wykonanie drzwi szybowych:

- wykonanie drzwi kabinowych:

hydrauliczny

630kg ~ 8 0s6b

0,40 m/s

0,10 m/s

45 na godz. bez chtodnicy oleju

3

3

6,60 m

nieprzelotowa

mikroprocesorowe, zbiorcze géra-dot SIMPLEX
dzwig bez maszynown, naped umieszczony w szafie
prefabrykowane;

automatyczne teleskopowe dwupanelowe

900 x 2000

1100 x 1400 x 2200

2000 x 2000

3400 mm

1300 mm
min. +50C, max. +400C
prad tréjfazowy, 3-400V/50Hz

ze szkia bezpiecznego bezbarwnego w obramowaniach
ze stali nierdzewnej satyna
ze szkla bezpiecznego bezbarwnego w obramowaniach
ze stali nierdzewnej satyna

- zabezpieczenie strefy wejscia za posrednictwem kurtyny swietingj

- wykonanie kabiny:

- ciany kabiny przeszklone szklem bezpiecznym
bezbarwnym w obramowaniach ze stali nierdzewnej satyna
- sufit podwieszany wykonany ze stali nierdzewnej satyna
- OSwietlenie punktowe typu LED lub posrednie
- awaryjne oéwietlenie (min. 2 godz.)
- porecz wykonana ze stali nierdzewne] na trzech $cianach
kabiny
- odbojnice
- wentylacja mechaniczna
- listwy przypodiogowe wykonane ze stali nierdzewnej satyna
- podtoga wylozona kamieniem
Kaseta sterownicza w kabinie:
- kolumnowy panel dyspozycji wykonany ze stall nierdzewnej
satyna
- przyciski na wysokosci dostosowanej do obstugi przez 0soby
niepefnosprawne, opisane pismem Braille’a
- elektroniczny pietrowskazywacz w kabinie
- system tacznodci ze stuzbami ratowniczymi (koszty oplat
oraz abonamentéw ponosi Zamawiajacy)
- interkom - facznosé pomiedzy kabina a tablica sterowg
- Sygnalizacja przeciazenia kabiny
-gong
- przycisk ALARM
- strzalki kierunkowe jazdy
- przyciski dyspozycji
- przyciski podswietlane
- Drzyciski zamvkania i otwierania drowi



Kasety zewnetrzne:
- kasety wezwan wykonane ze stali nierdzewnej satyna
- elektroniczne pigtrowskazywacze na wszystkich przystankach
- strzafki kierunkowe jazdy

- przyciski podéwietlane

- awaryjny zjazd do najnizszego przystanku w przypadky
Zaniku napiecia zasilajacego

- Zjazd p.poz. - dzwig po otrzymaniu sygnau z instalacji p.poz.
budynku zjezdza na zasilaniy docelowym na przystanek
ewakuacyjny, otwiera drzwi i zostaje wylaczony

Zestawienie knertdw Als indmmcn az. 1
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