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3 .  O P I S  T E C H N I C Z N Y  

1.  Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt przebudowy sygnalizacji świetlnej 

na placu Brama Portowa w Szczecinie. Projekt obejmuje: 

- przebudowę zasilania sygnalizacji 

- szafkę zasilającą 

- montaż sterownika sygnalizacji  

- kanalizację kablową 

- montaż osprzętu sygnalizacji 

- okablowanie sygnalizacji 

2.  Podstawa opracowania 

- zlecenie Inwestora 

- podkład geodezyjny 

- projekt drogowy 

- obowiązujące normy i przepisy 

3.  Stan istniejący 

Na placu Brama Portowa jest sygnalizacja świetlna ze sterownikiem zlokalizowanym 

na terenie innej budowy. Sygnalizacja posiada okablowanie kablami doziemnymi i 

nie posiada pętli indukcyjnych. 

4.  Przebudowa zasilania sygnalizacji 

Zasilanie sygnalizacji odbywać się będzie ze złącza ZKP poprzez szafkę zasilającą 

SZ zainstalowaną w miejscu oznaczonym na planie (rys. 1). Złącze ZKP należy 

połączyć z istniejącym kablem zasilającym poprzez wstawkę kabla YKY 3x10 mm2.   

W sąsiedztwie szafki SZ zainstalowana będzie szafka sterownika S0. Połączenie 

między złączem ZKP a szafką zasilającą wykonać kablem typu YKY 2x10 mm2       

a między szafką zasilającą a sterownikiem wykonać kablem typu YKY 3x6 mm2. 

Złącze ZKP zasilone będzie z istniejącego kabla. Przed układem pomiarowym 

powinno być zabezpieczenie przedlicznikowe typu S311/C16A w dodatkowej 

obudowie S2 przystosowanej do oplombowania. 

6.  Szafka zasilająca 

Szafka zasilająca wykonana jest na bazie szafki z estroduru typ OP33DF 

zainstalowana na własnym fundamencie (rys. 5). Szafka zasilająca zawiera 

zabezpieczenie różnicowo-prądowe 30mA, zabezpieczenie przeciwprzepięciowe 

klasy B+C, zabezpieczenia nadprądowe obwodów wyjściowych i gniazdo serwisowe.  

 

 



 4 
 

 

7.  Kanalizacja kablowa 

Projekt zakłada wykonanie nowej kanalizacji kablowej dla ułożenia kabli 

sygnalizacyjnych. Kanalizację wykonać z rur PCW 100/5mm układanych w ziemi na 

głębokości 0,5 m. W miejscach skrzyżowania z drogą stosować rury grubościenne 

SRS-110/6,3mm na głębokości 1,0 m. Od studni kablowych do masztów 

sygnalizacyjnych układać rury PCV-50/3. Stosować studnie kablowe prefabrykowane 

typ SK-1 i SKR-1 pogłębione. Dla posadowienia sterownika wykonać studnię 

podszafkową zgodnie z wytycznymi producenta sterownika.  

8.  Sygnalizacja świetlna 

Zastosowano system sterowania akomodacyjny z pętlami indukcyjnymi na 

kierunkach dojazdowych. Dobrano sterownik typu Aster – 40/40 z 40-ma wyjściami 

dla grup sygnalizacyjnych. Sterownik wyposażyć w detektory pojazdów DP-12 oraz 

moduł komunikacyjny dla zdalnego przekazywania stanu pracy sterownika. 

Sterownik należy ustawić na fundamencie przy szafce zasilającej SZ w miejscu 

pokazanym na planie sytuacyjnym oznaczonym S0.  

Istniejący osprzęt sygnalizacyjny uzupełnić o dodatkowe sygnalizatory przy skręcie z 

alei Niepodległości w kierunku pl. Zwycięstwa. Osprzęt dobrano wg standardów 

krajowych i przedstawiono w tabeli wykazu osprzętu sygnalizacyjnego. Dla latarń 

instalowanych nad jezdnią zaprojektowano słupy sygnalizacyjne z wysięgnikami       

o długości 6,0 i 7,5 m.  

Dla grup komunikacyjnych stosować sygnalizatory o średnicy 300 mm z wkładami 

LED, dla grup pieszych sygnalizatory o średnicy 200 mm.  

Dla sygnalizatorów nad jezdnią stosować ekrany perforowane. 

Dla pobudzenia świateł dla ruchu kołowego zastosowano instalowane dodatkowo    

w sterowniku detektory pojazdów typu DP-12 połączone z pętlami indukcyjnymi 

zainstalowanymi w jezdni. Pętle indukcyjne wykonać przewodem typu Lyd 2,5 mm2 

w rurkach RVS-18.  

Dla lepszej detekcji rowerzystów i motorowerów zastosowano w grupach 

komunikacyjnych detektory mikrofalowe typ „Falcon LC-230”. 

9.  Sieć kablowa sygnalizacyjna 

Połączenia sygnalizatorów ze sterownikiem wykonać kablami typu YKY-1kV,  

3x1,5 i 4x1,5 mm2, ułożonymi  w kanalizacji kablowej.  

Pętle indukcyjne łączyć ze sterownikiem przewodami typu XzTKMXpw 2x2x0,8. 
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10.  Ochrona od porażeń 

Jako ochronę przeciwporażeniową należy zastosować system samoczynnego 

wyłączania zasilania. Przewodzące obudowy szafki sterowniczej i zasilającej 

powinny być połączone do szyny neutralno-ochronnej PEN a szyna PEN uziemiona. 

Uziom wykonać jako szpilkowy z rur ocynkowanych 2” połączonych bednarką 

ocynkowaną 30x4 mm.  

Zapewnić oporność uziomu nie większą niż 10 om. 

W obwodach sygnalizacji projektuje się szybkie wyłączanie wyłącznikiem różnicowo-

prądowym o prądzie różnicowym 30 mA oraz połączenie wyrównawcze wszystkich 

masztów sygnalizacyjnych oraz obudów sygnalizatorów z zaciskiem ochronnym PE 

instalacji zasilającej sygnalizację. Połączenia wykonać przewodem DY 4mm2 

ułożonym w kanalizacji kablowej.  

11. Ochrona przeciwprzepięciowa 

Dla ochrony instalacji elektrycznej przed przepięciami należy w szafce zasilającej 

zainstalować ochronnik klasy B+C typu MTN-255 (Dehn ventil).  

12.  Uwagi końcowe 

W czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary: 

- głębokości ułożenia kabla i kanalizacji 

- grubości podsypki piaskowej pod i nad kablem 

- odległości folii ochronnej od kabla 

- stopnia zagęszczenia gruntu 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowej i przedłożenia do 

odbioru protokołów tych pomiarów: 

- sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych 

- pomiar rezystancji izolacji 

- próbę napięciową izolacji 

Wykonawca dokona oprogramowania sterownika oraz rozruchu sygnalizacji  i 

przedłoży do odbioru protokoły rozruchowe. 

 

          Opracował: Tadeusz Pytel 
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4 .  Z E S T A W I E N I E  M A T E R I A Ł Ó W  

 

 Z a s i l a n i e  

1.  Kabel 1 kV typ YKY 2x10 mm2     m   45 

2.  Kabel 1 kV typ YKY 3x6 mm2     m     5 

3.  Złącze ZKP wg rys. 5        kpl     1 

4.  Szafka zasilająca SZ wg rys. 5      kpl     1 

5.  Opaski kablowe       szt   10 

6.  Bednarka ocynkowana 30x4 mm     m   10 

7.  Uziom szpilkowy        kpl     1 

8.  Piasek         m3     6 

 K a n a l i z a c j a  

9.  Studnia kablowa podszafkowa     kpl     1 

10.  Studnia kablowa SKR-1 pogłębiona     kpl   36 

11.  Studnia kablowa SK-1       kpl   34 

12.  Rura osłonowa typ SRS-110 /6,3     m 640 

13.  Rura osłonowa typ PCV-100 /5     m     1105 

14.  Rura osłonowa typ PCV-50/3     m 210 

15.  Rurka instalacyjna RVS-18      m     1520 

 S y g n a l i z a c j a  

16.  Szafka sterownika        kpl     1 

17.  Sterownik typ ASTER 40/40 z oprogramowaniem  kpl     1 

18.  Kabel 1 kV typ YKY 3x1,5 mm2     m      8700 

19.  Kabel 1 kV typ YKY 4x1,5 mm2     m    10500 

20.  Kabel XzTKMXpw 2x2x0,8mm2     m      9500 

21.  Przewód LYd 2,5 mm2      m      8700 

22.  Przewód DY 4 mm2       m      1600 

23.  Przewód YDY-750V, 4x1,5 mm2     m        300 

24.  Przewód YDY-750V, 3x1,5 mm2     m        210 

25.  Osprzęt sygnalizacji wg wykazu     kpl     1 
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6. INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 

 
TEMAT: PROJEKT BUDOWY SYGNALIZACJI ŚWIETLNEJ 

ADRES: Szczecin, pl. Brama Portowa 
INWESTOR: ECE Projektmanagement Polska Sp. z o.o., ul. Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa 
 
Podstawa opracowania: - projekt budowlany – „Sygnalizacja świetlna” opracowany przez Biuro Inżynierskie 
„DAMART” w Szczecinie 

1. Na w/w zadaniu nie występują elementy zagospodarowania działki, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

2. Na w/w zadaniu występują obiekty budowlane podlegające rozbiórce, tj. odcinek linii 0,4 kV i 
oświetlenia ulic  

3. Przewidywane zagrożenia występujące podczas wykonywania robót budowlanych – skala 
zagrożenia mała: 
- przy robotach ziemnych: 

a) możliwość wpadnięcia pracownika lub innej osoby do wykopu 
b) zagrożenia wynikające z możliwości uszkodzenia uzbrojenia podziemnego  

- zagrożenia mechaniczne: 
a) niebezpieczne ruchome części maszyn i urządzeń oraz narzędzia i obrabiane 
 przedmioty mogące powodować urazy 
b) ostre wystające elementy krawędzie i naroża postrzępione powierzchnie narzędzi 
 i maszyn 
c) zagrożenia powodowane przez ruchome środki transportu poziomego i pionowego oraz 
transportowane materiały 
d) zagrożenia powodowane przez składowanie materiałów 

4. Informacja o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót: 
- przy robotach ziemnych: 

a) wygrodzenie terenu, oznakowanie miejsc niebezpiecznych, doświetlenie terenu 
b) zapewnienie prawidłowych przejść nad wykopem, wykonanie zejść do wykopu 
c) rozpoznanie uzbrojenia podziemnego i ewentualne przejście na kopanie ręczne 

- zagrożenia mechaniczne: 
a) posadowienie, zamocowanie, podłączenie do instalacji i utrzymywanie maszyn    
      w stanie technicznym zgodnym z wymaganiami zawartymi w instrukcji obsługi lub
 dokumentacji techniczno-ruchowej (DTR) 
b) wprowadzenie do eksploatacji wyłącznie maszyn, urządzeń i narzędzi oznaczonych
 znakiem bezpieczeństwa i posiadających deklarację zgodności z normami 
 wprowadzonymi do obowiązkowego stosowania 
c) stosowanie pewnie mocowanych osłon i innych urządzeń ochronnych  
 uniemożliwiających dostęp do stref niebezpiecznych i zabezpieczających zachowanie  
      normalnych warunków pracy 
d) przestrzeganie zakazu czyszczenia i konserwacji maszyn i urządzeń w czasie ruchu 
e) zapewnienie właściwego oznakowania barwami i znakami bezpieczeństwa 
f) stosowanie środków transportu mających odpowiedni certyfikat bezpieczeństwa,   
    dla dźwignic i dźwigów decyzję Urzędu Dozoru Technicznego (UDT) o dopuszczeniu   
    do eksploatacji  
g) zapewnienie kwalifikowanych operatorów, posiadających uprawnienia do obsługi 
 danego środka transportu 
h) prowadzenie transportu poziomego po wyznaczonych i uporządkowanych drogach, 
 i pionowego w wyznaczonych przestrzeniach  

- zagrożenia pożarem: 
a) prowadzenie prac spawalniczych wyłącznie przez uprawnione i przeszkolone osoby 
b) zapewnienie sprawnego sprzętu przeciwpożarowego na placu budowy i w innych 
 miejscach potencjalnego zagrożenia pożarem 

5. Miejsca prowadzenia robót przy wykopach oznakować taśmą w kolorze żółto-czarnym 

6. Prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych 

- zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia: 
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a) podjąć niezbędne działania likwidujące zagrożenie 
b) przeprowadzić przegląd stanowiska, na którym wystąpiło zagrożenie dla zdrowia 
c) usunąć zagrożenie 

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej: 
a) stosowania środków ochrony osobistej 
b) wyznaczenie strefy niebezpiecznej 
c) zapewnienie właściwego sprzętu chroniącego przed upadkiem 
d) zapewnienie używania okularów ochronnych, kasków, szelek bezpieczeństwa 

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi: 
a) za całość wykonywanych prac i roboty budowlano montażowe odpowiada kierownik  
 budowy 

7. Sposób przechowywania i przemieszczania materiałów niebezpiecznych na budowie 
a) wyznaczyć miejsca składowania materiałów 
 od budynków     – 0,75 m 
 od stałego stanowiska pracy   – 5,00 m 
b) materiały workowane układać w stosy do 10 warstw 
c) materiały drobnicowe ułożyć w stosy o wys. nie większej niż 2,0 m, szerokości 
 między stosami co najmniej 1,0 m oraz przejazdy  o szerokości odpowiadającej 
 gabarytowi załadowanych środków transportu 

8. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 
zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek 
pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
- teren budowy zagospodarować zgodnie z opracowanym i zatwierdzonym projektem 
- zapewnić pracownikom wymagane warunki higieniczno-sanitarne 
- zapewnić pracownikom wymagany sprzęt ochrony osobistej i egzekwować jego  

   użytkowanie podczas pobytu na budowie 
- zapewnić uprawnionych pracowników do obsługi określonych maszyn i urządzeń  
- zabezpieczyć urządzenia mechaniczne i elektryczne przed dostępem osób postronnych  
- zabezpieczyć zasilające przewody elektryczne przed uszkodzeniami mechanicznymi 
- zapewnić do realizacji robót: 

a) sprzęt i urządzenia sprawne techniczne posiadające wymagane poświadczenia  
 o dopuszczeniu do eksploatacji 
b) zabezpieczenia na części ruchome mogące pochwycić lub okaleczyć obsługującego  
c) skuteczną ochronę przed porażeniem prądem elektrycznym 
d) instrukcje wywieszone na stanowisku pracy sprzętu 

- kierownictwo budowy powinno posiadać wymagane dokumenty: 
a) zatwierdzony projekt organizacji robót 
b) protokoły z pomiarów oporności izolacji i skuteczności ochrony przed porażeniem prądem 

elektrycznym 
c) poświadczenia o dopuszczeniu do eksploatacji urządzeń 
d) książkę przeglądów i konserwacji urządzeń 
e) książkę przeglądów elektronarzędzi i spawarek elektrycznych 
f) książkę ewidencji szkoleń na stanowisku roboczym 
g) dziennik BHP 
h) aktualne karty badań okresowych 
i) informacje na temat odbytego szkolenia okresowego BHP podległych pracowników 
j) poświadczenie wymaganych uprawnień w określonych zawodach 

- egzekwować od podległych pracowników przestrzegania przepisów BHP i szczególnych 
   zasad przy wykonywaniu danego typu robót 

- zapewnić na budowie apteczkę pierwszej pomocy 
- instrukcje BHP wykorzystać podczas szkoleń na stanowisku roboczym 

9. Miejsce przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów niezbędnych do prawidłowej 
eksploatacji maszyn i urządzeń zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych 

 
 

Opracował: Tadeusz Pytel 
 
 

 

 




