
0.5cm zaprawa klejowa

0.2cm folia polietylenowa
3cm izolacja cieplna, styropian

mocowanie balustrady do stropu

mocowanie balustrady do stropu
kotwy stalowe

listwy ze stali nierdzewnej  gr 15mm

laminowane 10mm
2 szyby hartowane 5mm
z atestem dla balustrad szklanych
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laminowane 10mm
2 szyby hartowane 5mm
z atestem dla balustrad szklanych

pochwyt ze stali nierdzewnej
Ø50mm

listwa ze stali nierdzewnej  gr 15mm

mocowanie balustrady do stropu
kotwy stalowe

linia sufitu podwieszanego

laminowane 10mm
2 szyby hartowane 5mm
z atestem dla balustrad szklanych

pochwyt ze stali nierdzewnej
Ø50mm

kotwa stalowa

mocowanie balustrady do stropu

mocowanie balustrady do stropu
kotwy stalowe

listwy ze stali nierdzewnej  gr 15mm
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budowlanych i konstrukcyjno-budowlanych w budownictwie osób fizycznych

461-2010

10.2010

Gmina Miasto Szczecin 
 71-456 Szczecin, pl.Armii Krajowej 1

Projekt wykonawczy budynku basenu wraz z zapleczem 
w Szkole Podstawowej nr 10 przy ul. Królewicza Kazimierza 63 w Szczecinie, dz. 10/2

D3

detal balustrady szklanej widowni

1:25/1:10

widok od strony hali basenowej skala 1:25
przekrój I-I skala 1:25

detal A skala 1:10

detal A

Uwaga!

o porównywalnych lu lepszych parametrach 
(cechach fizycznych, mechanicznych, estetycznych itp)

kierownika budowy.


