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PODLOGA NA GRUNCIE W POM. SUCHYCH:

2,5 mm - Linoleum

5 cm - Wylewka betonowa - Posadzka cementowa

0,2 mm - Folia PE

10 cm - Polstyren ekstrudowany

15 cm - Plyta betonowa

0.4 mm - 2xFolia PE 0.2mm (lub folia fundamentowa 1x0.4mm)
5 cm - Chudy beton

40 cm - Keramzyt N
35 cm - piasek

izolacja grubowarstwowa ciezka

40 cm -pltyta fundamentowa

10 cm - chudy beron

E

STROP MIEDZYKONDYGNACYJNY -PODLOGA SPORTOWA:
NAWIARZCHNIA SPORTOWA:

3.2 mm - Wykiadzina sportowa, gr. 3,2- 4 mm

15 mm - Warstwa rozktadajaca obcigzenia -sklejka brzozowa, gr.15-18mm

15 mm - Warstwa elastyczna -pianka poliuretanowa, gr.15 -20mm
= nawierzchnia sportowa systemowa, tagczna gr. min. 36,2mm

PODLOGA AKUSTYCZNA PLYWAJACA:
0.2 mm - Folia PE
2x22 mm ptyta OSB, oddylatowana od $ciany
3x5 cm - wetna mineralna do izolacji akustycznej stropéw, uktadana w mijanke
= podtoga akustyczna, tgczna gr. ok. 194,2 mm
0.4 mm - 2xFolia PE 0,2mm(lub folia fundamentowa 1x0.4mm)
18 cm - Plyta stropowa

sufit podwieszany na ruszcie stalowym
| RAZEM= ok.41 cm + przestrzen sufitu podwieszanego

F

1675
765

DACH NAD SALA GIMNASTYCZNA:

dachéwka ceramiczna zaktadkowa

taty 45x45mm

papa podktadowa

22mm OSB -deskowanie petne

160 mm - dzwigar kratowy

220 mm - wetna mineralna na ruszcie podwieszonym
paroizolacja

140 mm - ruszt systemowy podwieszony

200 mm - sufit akustyczny podwieszany na ruszcie stalowym -
panel dzwigkochtonny gr. 35mm, odporny na uderzenia

0 S

SCIANA ZEWNETRZNA -tynk

tynk cienkowarstwowy na zaprawie klejowej
20 cm - wetna mineralna

24cm - bloczki na zaprawie klejowej silikatowe

tynk wewnetrzny
| RAZEM =44 cm

E 3

SCIANA ZEWNETRZNA -klinkier SCIANA FUNDAMENTOWA
tytka klinkierowa na zaprawie klejowej folia kubetkowa

20cm - wetna mineralna

24cm - bloczki na zaprawie klejowe;j silka 0.2cm - izolacja pionowa

tynk wewnetrzny 24cm - bloczki betonowe

RAZEM = 44 cm | RAZEM =46 cm

opaska budynku
z ptyt chodnikowych
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