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OPIS DO PROJEKTU REMONTU KONSTRUKCJI GZYMSÓW I 
NADPROŻY OTWORÓW ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH  

BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 6 

pl. Mariacki nr 1, 70-547 Szczecin; działka nr 22/3 obręb 1037 
– CZĘŚĆ KONSTRUKCYJNA – 

 

1. DANE OGÓLNE. 

Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 
70-547 Szczecin 
Plac Mariacki 1. 

Przedsięwzięcie: REMONT GZYMSU I NADPROŻY 

Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ 

Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY. 

Branża: Budowlana 

Lokalizacja: 70-547 Szczecin 
pl. Mariacki 1; działka nr 22/3 obręb 1037 

2. PRZEDMIOT, CEL I ZAKRES OPRACOWANIA. 

Przedmiotem opracowania jest remont elementów konstrukcyjnych gzymsów z naprawą dachu oraz 
mocowania instalacji odgromowej i remont nadproży ścian zewnętrznych budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 6 pochodzącego z początku XIX w. położonego w Szczecinie plac Mariacki 1.  

Zakres opracowania obejmuje: 

- Prace remontowe związane z przywróceniem prawidłowego stanu technicznego 
remontowanych elementów - gzymsów wraz z rynnami, obróbkami, elementami 
mocującymi instalację odgromową i pozostałymi elementami części dachowej 

- Prace remontowe związane z przywróceniem prawidłowego stanu technicznego 
remontowanych elementów - nadproży  

Niniejsze opracowanie wykonane zostało na zlecenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6 celem 
naprawy uszkodzeń i przywróceniem uszkodzonych elementów do prawidłowego stanu technicznego. 

3. PODSTAWA OPRACOWANIA. 

- Zlecenie Inwestora. 

- Inwentaryzacja architektoniczno – budowlana (materiały otrzymane od Inwestora w 2000 r.) 

- Ekspertyza techniczna stanu konstrukcji obiektu 

- Decyzja Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie numer 1043 z dnia 05.01.1985 
r. L. Dz. KL.III.5340/1/85 o wpisaniu dobra kultury do rejestru zabytków województwa. Obiekt 
zlokalizowany na działce nr 22/3 obręb 1037 Szczecin Śródmieście.  

- Postanowienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie numer 
ZN.5142.241.2013.W z dnia 02.10.2013 r. o zatwierdzeniu pod względem konserwatorskim 
niniejszego opracowania "Projekt remontu konstrukcji gzymsów i nadproży otworów ścian 
zewnętrznych budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 6." oraz dopuścić ww. 
dokumentację jako dowód w sprawie postępowania o wydanie pozwolenia. 

- Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego – zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) rozdział 5 
Artykuł 50 pkt. 2 –  
„Nie wymagają wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego roboty budowlane: 
1) polegające na remoncie, montażu lub przebudowie, jeżeli nie powodują zmiany sposobu 
zagospodarowania terenu i użytkowania obiektu budowlanego oraz nie zmieniają jego formy 
architektonicznej i nie naruszają ustaleń planu miejscowego, a w przypadku jego braku - nie oddziałują 
szkodliwie na środowisko oraz nie są zaliczone do przedsięwzięć wymagających przeprowadzenia 
postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w rozumieniu przepisów o ochronie 
środowiska,” . 
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- Poradnik mykologiczno - budowlany, Warszawa 1969 r. 

- Impregnacja i odgrzybianie w budownictwie, Arkady 1970 r. 

- W. Borusewicz „Konserwacja zabytków budownictwa murowanego” Arkady 1971r. 

- Ustawa z dnia 10 maja 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz niektórych innych 
ustaw - Dziennik Ustaw nr 99 poz. 665 z dnia 5 czerwca 2007 r. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.“ zmieniające rozporządzenie w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie” 
(Dziennik Ustaw nr 109, poz. 1156). 

4. OŚWIADCZENIE (dot. oddziaływania na środowisko): 

Zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 9 listopada 2004 r. - w sprawie określenia 
rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych 
uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu 
na środowisko - Dziennik Ustaw z 2004 r. Nr 257 poz. 2573 oraz z ROZPORZĄDZENIEM RADY 
MINISTRÓW z dnia 10 maja 2005 r. - zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów 
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań 
związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - 
Dziennik Ustaw z 2005 r. Nr 92 poz. 769 oraz z ROZPORZĄDZENIEM RADY MINISTRÓW z dnia 21 
sierpnia 2007 r. - zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących 
znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem 
przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko - Dziennik Ustaw z 2007 r. Nr 
158 poz. 1105 Oświadczam, że: realizacja remontu gzymsu i nadproży budynku Zespołu Szkół 
Ogólnokształcących nr 6. 70-547 Szczecin; pl. Mariacki 1; działka numer 22/3 obręb 1037, nie spowoduje 
wzrostu emisji zanieczyszczeń. 

5. ZABEZPIECZENIE PRZECIWPOŻAROWE. 

Opracowanie niniejsze nie obejmuje zagadnień ochrony przeciwpożarowej w zakresie wynikającym z 
treści § 2 ust. 1 i § 207 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12. 04. 2002 r. (Dz. U. Nr 75, 
poz. 690) gdyż projekt dotyczy tylko remontu wg definicji zawartej w art. 3 pkt. 8 ustawy z 7 lipca 1994 r. 
Prawo Budowlane. 

6. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA. 

Zgodnie z rozdziałem 1. art. 5 pkt. 7 ustęp 1 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. z 
późniejszymi zmianami, przepisów o konieczności sporządzenia świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku nie stosuje się do budynków podlegających ochronie na podstawie przepisów o 
ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.     

7. DANE OGÓLNE. 

7.1. Lokalizacja obiektu. 

Omawiany teren położony w centrum Szczecina, na zachód od Zamku Książąt Pomorskich przy placu 
Mariackim 1, działka nr 22/3 obręb 1037, pomiędzy ulicami Farną (od strony wschodniej) i Mariacką (od 
strony zachodniej). Po północnej stronie budynku znajdują się „Domki Profesorskie” pochodzące z XV-
XVIII w, od strony południowej plac Mariacki zagospodarowany jest w chwili obecnej, jako tereny 
sportowe Zespołu Szkól Ogólnokształcących. 

Dojazd do działki i budynku znajduje się od strony wschodniej i zachodniej z ulic: Farnej i Mariackiej.. 
Główne wejście do budynku usytuowane jest w elewacji południowej. Wokół budynku teren płaski, 
urządzony. 

8. STAN ISTNIEJĄCY. 

8.1. Charakterystyka ogólna obiektu.  

Budynek w stylu klasycystycznym, częściowo podpiwniczony o mieszanym układzie konstrukcyjnym 
ścian i stropów. Zryzalitowane, trzykondygnacyjne elementy korpusu budynku z ryzalitem zwieńczonym 
tympanonem w części środkowej elewacji. Od 1985 roku obiekt został wpisany do rejestru zabytków. 

Orientowany dłuższą osią w kierunku wschód – zachód. Wybudowany na rzucie zbliżonym do prostokąta 
z ryzalitami w części środkowej oraz po obu końcach budynku o symetrycznej bryle złożonej z pięciu 
zestawionych ze sobą różnej wielkości sekcji (w rzucie i wysokości), z których dominującą jest część 
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mieszczącą wejście główne.  

Budynek powstał w miejscu, gdzie pierwotnie stał kościół Mariacki - zbudowany w 1277 r i rozbudowany 
w XIV i XV w., zniszczony pożarem w 1789 r. 

03.08.1830 r. nastąpiło położenie kamienia węgielnego pod tzw. (stary) budynek Gimnazjum Mariackiego 

(Marienstiftgymnasium) przy Placu Mariackim 1 (Marienplatz 1), oddany do użytkowania 10.09.1832.  

W 1884 r. przystąpiono do rozbudowy "starego budynku Gimnazjum" i w 1885 rozbudowę zakończono 
(dobudowano dwa skrzydła boczne). W okresie międzywojennym przeprowadzono renowację elewacji 
zewnętrznej budynku i od 1925 do 1934 roku służył, jako siedziba szczecińskiego radia, a później, do 
roku 1937 korzystał z jego pomieszczeń teatr i balet, a nawet straż pożarna i Hitlerjugend.  

W dniu 06.01.1944 (po nalocie alianckim) w budynku nastąpił pożar, w którego wyniku uległ on 
częściowemu spaleniu. 

Ściany zewnętrzne - murowane: piwnice, parter - ceglane prawdopodobnie z pustką powietrzną; ściany 
wewnętrzne - murowane, ceglane; stropy - o różnorodnej konstrukcji nad piwnicą masywne – ceramiczne 
(odcinkowe) i żelbetowe, nad parterem, I-szym i II - piętrem prefabrykowane, gęstożebrowe. 

Klatki schodowe – schody żelbetowe – dwubiegowe z pośrednimi spocznikami w linii biegów. 

Układ konstrukcyjny ścian budynku - mieszany. 

Wewnątrz budynku widoczne są liczne ślady poważnych przeróbek konstrukcyjnych, w części 
piwnicznej wydzielono pomieszczenia z przeznaczeniem na schron przeciwlotniczy, w poziomie 
parteru (w części środkowej budynku) występuje żelbetowy układ słupowo – ryglowy 
podpierający strop piętra.  

Klatki schodowe – monolityczne o zróżnicowanym układzie biegów (klatka schodowa od strony 
wschodniej wykonstruowana została z dostosowaniem dodatkowego biegu do wyjścia z sali 
gimnastycznej usytuowanej na 1-szym piętrze budynku). 

W wyniku nalotów budynek uległ częściowemu spaleniu. W trakcie odbudowy budynku wymieniono 
wszystkie stropy, z drewnianych na stropy prefabrykowane gęstożebrowe, 

Przebudowano konstrukcję dachu skrzydeł skrajnych i łączników, w miejsce konstrukcji drewnianej 
wprowadzono prefabrykowane elementy żelbetowe zachowując (w miarę wiernie) zewnętrzną bryłę 
budynku. 

 

Na zdjęciach poniżej pokazano widok budynku przed 1939 r. 

 

 

 Elewacja wejściowa (południowa) i elewacja szczytowa (wschodnia) – (Źródło: Sedina.pl) 



Gzymsy budynku Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 6. 70-547 Szczecin; pl. Mariacki 1; dz. nr 22/3 obr. 1037 – Opis 

10.2013 
L.D. 

Pracownia Projektowa inż. Leszek Demski 
70-243 Szczecin ul. Jagiełły 2/22 tel.: 601853005 email: demski@post.pl  

Strona nr 
- 6 - 

 

 

 

- Elewacja północno - wschodnia z układem dachów. (Źródło: Sedina.pl) 

 

Widok elewacji północnej w chwili obecnej. 

 

 

Zauważalne zmiany wprowadzone w trakcie odbudowy po pożarze to: wprowadzenie dodatkowych okien 
w skrzydłach bocznych, zmiana konstrukcji stropów (stropy gęstożebrowe), zmiana konstrukcji dachów 
budynku (w skrzydłach bocznych) - z dachu pogrążonego na dach kopertowy. Zmieniono również formę 
gzymsów usuwając kroksztyny i wprowadzając płaską konstrukcję skrzynkową. 
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W elewacji wejściowej (południowej) przebudowano zupełnie otwory okienne w poziomie II-piętra w 
części środkowej oraz obu „łącznikach” pomiędzy ryzalitami, zmieniono również fragmenty elewacji przy 
wejściu głównym oraz wejściu od strony zachodniej (powiększono otwory okienne i podniesiono poziom 
podestu wejściowego - pierwotnie były 2 stopnie, w chwili obecnej jest ich 7). 

8.2. Opis głównych elementów konstrukcyjnych. 

Fundamenty. 

Odkrywek nie wykonywano. 

Na podstawie inwentaryzacji nie ma możliwości stwierdzenia, jakiego rodzaju fundamenty znajdują się 
pod ścianami obiektu. Można przypuszczać, że istniejące fundamenty najstarszej części budynku 
wykonane są z cegły, część dobudowana – fundamenty prawdopodobnie również ceglane. 

Ściany. 

ŚCI ANY PIW NIC  

Ściany fundamentowe i piwniczne o grubości 90 i 104 cm (ściany zewnętrzne) - ceglane z cegły pełnej na 
zaprawie wapiennej, ściany zewnętrzne prawdopodobnie warstwowe z pustką powietrzną (ściany 
zewnętrzne).  

ŚCI ANY P ARTERU  

Ściany zewnętrzne wykonane są, jako ceglane grubości 77 cm prawdopodobnie z pustką powietrzną, 
przy zastosowaniu cegły klasy rzędu 10.0 MPa na, zaprawie marki rzędu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproża 
zewnętrzne – belki stalowe i prefabrykowane oraz sklepienia ceglane w poziomie ościeżnic. 

Ściany wewnętrzne wykonane są, jako ceglane grubości 41, 55 i 71 cm, przy zastosowaniu cegły klasy 
rzędu 10.0 MPa na zaprawie marki rzędu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproża wewnętrzne – sklepienia ceglane. 

ŚCI ANY I -GO I  I I -GO PIĘTR A  

Ściany zewnętrzne wykonane są, jako ceglane grubości 51 I 64 cm, przy zastosowaniu cegły klasy rzędu 
10.0 MPa na zaprawie marki rzędu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproża zewnętrzne – belki stalowe i 
prefabrykowane oraz sklepienia ceglane w poziomie ościeżnic. 

Ściany wewnętrzne - ceglane grubości 27 I 41 cm, przy zastosowaniu cegły klasy rzędu 10.0 MPa na 
zaprawie marki rzędu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproża wewnętrzne – ceglane sklepienia. 

Kominy i kanały wentylacyjne. 

Kominy wykonane w ścianach konstrukcyjnych, na wszystkich kominach wykonano daszki z blachy 
stalowej ocynkowanej zabezpieczając wyloty przed opadami atmosferycznymi. 

Stropy. 

Stropy nad piwnicą (w części przebudowanej na schron) - żelbetowe, w pozostałej części masywne, 
ceramiczne sklepienia odcinkowe, przeważnie grubości 1 cegły, wsparte na ścianach piwnicznych. 

Nad korytarzem łączącym dwa skrzydła podpiwniczonej części budynku - strop z prefabrykowanych płyt 
żelbetowych. 

Stropy nad I-szym i II-gim piętrem – gęstożebrowe, prefabrykowane, oparte na ścianach oraz podciągach 
żelbetowych w podłużnym i poprzecznym układzie konstrukcyjnym. 

Więźba dachowa, dach. 

Dachy płaskie kryte papą termozgrzewalną. 

W budynku stwierdzono różne układy konstrukcyjne dachu tak pod względem materiałowym jak i 
kierunku kalenic.  

Kalenice części środkowej i obu skrajnych segmentów – biegnące prostopadle do elewacji podłużnej. 

Dwie części usytuowane pomiędzy skrzydłami skrajnymi i częścią środkową budynku z dwuspadowym 
stropodachem z kalenicą ułożoną równolegle do elewacji frontowej. 

Nad częścią środkową budynku – dachy dwuspadowe o konstrukcji drewnianej, płatwiowo - krokwiowej. 

Część dachu od strony południowej – krokwie (belki dwuprzęsłowe) wsparte na dwu rzędach płatwi 
pośrednich opartych na słupach z mieczami i usztywnionych, w kierunku poprzecznym kleszczami w 
głównych układach drewnianej konstrukcji dachu, na skraju dachu, krokwie oparto na murłatach 
ułożonych na ściankach kolankowych. 

Od strony północnej konstrukcja dachu analogiczna jak w części południowej - krokwie w układzie belek 
trójprzęsłowych wspartych na czterech rzędach płatwi i murłatach. 

Nad skrajnymi skrzydłami budynku szkoły znajdują się dachy kopertowe. Konstrukcja pod pokrycie 
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papowe wykonana została z prefabrykowanych płyt żelbetowych opartych na prefabrykowanych belkach 
żelbetowych, które ułożono w sposób umożliwiający wykonstruowanie dachu kopertowego. 

Pokrycie dachów – papa termozgrzewalna, asfaltowa na lepiku asfaltowym. 

Dachy płaskie - dwuspadowe, w dwu skrajnych skrzydłach dachy kopertowe o konstrukcji żelbetowej, w 
części środkowej dach o konstrukcji drewnianej oraz (pomiędzy dachem części środkowej i dachami 
skrajnymi) stropodachem łączącym poszczególne sekcje. 

Gzymsy. 

Gzyms dachu części skrajnej (wschodniej) oraz gzyms „łącznika” pomiędzy ryzalitami. 

Gzymsy części poddaszowej wykonane zostały z prefabrykowanych (otwarte skrzynki) elementów 
żelbetowych o szerokości około 60 cm. Elementy narożne prawdopodobnie również prefabrykowane 
(ewentualnie – monolityczne) – w chwili obecnej brak możliwości (bez uszkodzenia konstrukcji) 
jednoznacznego określenia rodzaju konstrukcji narożników. 

Prefabrykaty, dolną częścią, oparte na ścianie zewnętrznej. Pomiędzy dolną i górną półką prefabrykatu 
wypełnienie stanowi również ceglana ściana. Górna część gzymsu stanowi fragmentami podkład pod 
podrynnową obróbkę blacharską (rynna wisząca) z wypełnieniem betonowym (stropodach) lub ceglanym 
(skrajne i środkowe skrzydła budynku). W poziomie poddasza, zarówno w części drewnianej jak i w 
części żelbetowej - widoczne końcówki prefabrykatów (od strony wewnętrznej) 

8.3. Dane liczbowe. 

Wymiary: 

- Długość budynku - 63.90 m 

- Szerokość budynku - 20.80 m 

- Wysokość budynku (do gzymsu części bocznych)  - ~ 16.50 m  

- Wysokość budynku (do gzymsu wewnętrznych )  - ~ 15.10 m  

- Wysokość budynku (do kalenicy części środkowej)  - ~ 18.00 m  

- Wysokość użytkowa istniejących kondygnacji budynku  

- piwnice - ~ 2.90  m 

- parter - ~ 4.75 m 

- I-sze piętro - ~ 4.75 m 

- II-gie piętro - ~ 3.65 m 

- poddasze (części bocznych) - ~ 1.52-2.20 m 

 

 Powierzchnia zabudowy - 1 419.80 m
2
 

 Kubatura -  23 950.00 m
3
 

 Powierzchnia użytkowa -  3 823.40 m
2
 

8.4. Charakterystyka głównych elementów konstrukcyjnych. 

Przedmiotowy obiekt jest wybudowany na układzie konstrukcyjnym, podłużnych i poprzecznych ścian 
ceglanych.  

Fundamenty – ceglane, kamienno – ceglane. 

Ściany piwnic, parteru – ceglane, zewnętrzne prawdopodobnie z pustką powietrzną. 

Stropy nad piwnicą – masywne, ceramiczne – odcinkowe oraz żelbetowe płytowo – żebrowe z 
podciągami (dostosowane do funkcji schronu przeciwlotniczego). 

Stropy nad parterem,  I-szym i II-gim piętrem prefabrykowane, gęstożebrowe. 

Więźba dachowa – w części środkowej płatwiowo – krokwiowa z deskowaniem, w pozostałej części 
żelbetowa, prefabrykowana oparta na układzie ścianek podłużnych. 

Schody - zewnętrzne betonowe i żelbetowe oraz kamienne (wejście główne). 

Schody - wewnętrzne żelbetowe, płytowe, dwubiegowe z pośrednimi spocznikami w linii biegów. 
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9. EKSPERTYZA TECHNICZNA STANU KONSTRUKCJI. 

Opracowanie niniejsze wykonane zostało do celów wykonania remontu konstrukcji gzymsów i nadproży. 
Ocena stanu konstrukcji szczegółowo obejmuje poziom poddasza i połaci dachu. 

9.1. Skala ocen stanu konstrukcji. 

Podczas oględzin zastosowano następującą skalę stanu, określającą stopień zużycia substancji budynku 
(Załącznik nr 1): 

 dobry: zużycie 0 - 15 %; 

 zadowalający: zużycie 16 - 30%; 

 średni: zużycie 31 - 50%; 

 zły: zużycie 51 - 70 %; 

 awaryjny: zużycie ponad 70 %. 

9.2. Identyfikacja uszkodzeń. 

Opracowanie niniejsze w podstawowej części ogranicza się do elementów poddaszowych (gzymsów) z 
dachami do nich przylegającymi oraz pęknięć nadproży. 

Poniżej podano podstawowe dane ogólne dotyczące elementów konstrukcyjnych budynku na podstawie 
opracowań wykonanych w roku 2000 przez autora niniejszego opracowania. 

Fundamenty. Ściany przyziemia.  

Odkrywek nie wykonywano. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji nie ma możliwości stwierdzenia jakiego rodzaju 
fundamenty znajdują się pod ścianami obiektu. Można się domyślać, że istniejące fundamenty najstarszej części budynku 
wykonane są z cegły, część dobudowana – fundamenty prawdopodobnie betonowe. Ściany piwnic i parteru z cegły pełnej. 

STAN TECHNICZNY  

Oględziny widocznych elementów budynku nie wykazują uszkodzeń świadczących o utracie nośności podłoża pod fundamentami. 

Stan techniczny fundamentów i ścian piwnicznych i parteru oceniam, jako dobry. 

ŚCIANY. 

Ściany fundamentowe i piwniczne o grubości 90 i 104 cm (ściany zewnętrzne) - ceglane z cegły pełnej na zaprawie wapiennej, 
ściany zewnętrzne prawdopodobnie warstwowe z pustką powietrzną (ściany zewnętrzne)… 

Ściany wewnętrzne piwnic - ceglane o grubości 69 do 95 cm. Ściany korytarza łączącego części podpiwniczone budynku wykonane 
z cegły gotyckiej o wymiarach 10 x 13.5 x 30 cm (ściany nietynkowane)… 

Ściany zewnętrzne budynku wykonane są, jako ceglane grubości 77 cm prawdopodobnie z pustką powietrzną, przy zastosowaniu 
cegły klasy rzędu 10.0 MPa na, zaprawie marki rzędu 1.5 do 3.0 MPa. nadproża zewnętrzne – belki stalowe i sklepienia ceglane... 

Ściany wewnętrzne budynku wykonane są, jako ceglane grubości 41, 55 i 71 cm, przy zastosowaniu cegły klasy rzędu 10.0 MPa na 
zaprawie marki rzędu 1.5 do 3.0 MPa. Nadproża – sklepienia ceglane… 

STAN TECHNICZNY  

Z przeprowadzonych badań wynika, że pod względem konstrukcyjnym ściany piwnic znajdują się w stanie dobrym. Brak jest 
zarysowań świadczących o nierównej pracy fundamentów i o ich przeciążeniu.…. 

… Pod względem konstrukcyjnym ściany nie stwarzają żadnego problemu przy pracy konstrukcyjnej budynku. 

W narożnikach budynku, na styku ryzalitów skrajnych z częścią środkową stwierdzono podłużne pęknięcia ścian przechodzące od 
poziomu poddasza poprzez II-gie i I-sze piętro do stropu nad parterem. W części południowo – wschodniej – pęknięcie przechodzi 
na strop poddasza. Spękania są nieznaczne – 0.1-0.3 mm, jednak ich regularność i występowanie we wszystkich narożnikach (w 
tym samym miejscu) wymaga kontroli bieżącej, a w przypadku wykonywania prac remontowych zalecane jest wykonanie ściągów w 
linii stropu poddasza i pozostałych. 

Natomiast pod względem użytkowym i remontowym stan techniczny ścian ocenia się, jako dobry. 

Należy zaznaczyć, że od zewnątrz cała elewacja powyżej cokołu jest prawdopodobnie nowa lub po remoncie. Stwierdzone 
zawilgocenia występują miejscowo przy rurach spustowych, w części gzymsu dachowego oraz miejscowo przy uszkodzonych 
obróbkach blacharskich. 

STROPY. 

Nad parterem I-szym i II-gim piętrem wykonane są stropy gęstożebrowe – prefabrykowane oparte na ścianach oraz podciągach 
żelbetowych o mieszanym układzie konstrukcyjnym. 

STAN TECHNICZNY  

W chwili obecnej stropy są w dobrym stanie technicznym. Strop poddasza w kilku miejscach jest spękany, jednak rodzaj spękań 
oraz fakt, że strop nie posiada właściwej izolacji cieplnej i jest narażony na zaciekanie z nieszczelnego dachu pozwala sądzić, że 
pęknięcia te nie będą się powiększać po uszczelnieniu dachu... 

KONSTRUKCJA DACHU. 

Nad częścią środkową budynku - dachy o konstrukcji drewnianej, … płatwiowo - krokwiowej. Dachy o poprzecznym układzie 
kalenicy z tympanonami w środkowej części elewacji, kryte papą na deskowaniu... 

Nad częściami bocznymi budynku - dachy o konstrukcji żelbetowej - prefabrykowanej. Dachy o podłużnym układzie kalenicy 
(łączniki) oraz w częściach skrajnych, o poprzecznym układzie kalenicy. Pokrycie – papa asfaltowa na lepiku asfaltowym. 
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STAN TECHNICZNY  

Przeprowadzone oględziny wykazały, ze stan techniczny konstrukcji dachowej jest dość dobry, pokrycia i obróbek blacharskich – 
zły. Papa, na całej powierzchni dachu jest nierówna, występuje duża ilość pęcherzy, a w częściach przyrynnowych, poziom pokrycia 
jest wyższy i następuje zatrzymanie wody na powierzchni dachu. Miejscowe soczewki występują przy kominach – brak 
kontrspadków. 

ELEWACJE. 

Elewacje budynku - rozczłonkowane, mocno rozrzeźbione z dużą ilością detalu architektonicznego. Elewacje tynkowane z 
boniowaniem powyżej cokołu, podzielone są profilowanymi gzymsami: 

 cokołowym - kamiennym  

 kordonowym - na poziomie parapetów okiennych pierwszego i drugiego piętra - ceglany wykończony tynkiem 

 zwieńczającym, na poziomie poddasza - ceglany wykończony tynkiem 

 gzyms podrynnowy o konstrukcji prawdopodobnie żelbetowo – ceglanej 

 opaski - wykończone wyprawką tynkarską i gipsem w części imitujące kamień 

STAN TECHNICZNY  

Część tynków i elementów ozdobnych elewacji jest powierzchniowo złuszczona i spękana (elementy nadokienne, gzyms  
podrynnowy oraz elementy tympanonu). Część cokołowa budynku - od strony wschodniej, południowej i zachodniej wykonana z 
piaskowca oraz elementów granitowych. Elementy kamienne – zawilgocone, część bloków spękana, widoczne fragmenty 
uzupełnień cokołu zaprawą cementową, a od strony wschodniej (przy oknach) fragmenty cokołu zostały przemurowane cegłą (bez 
tynkowania).Od strony północnej - cokół, w którym wydzielić można trzy elementy; podstawa cokołowa z bloków granitowych, 
wypełnienia tynkiem oraz zwieńczenia – gzymsu z elementów granitowych. Część cokołu z obrzutką – na tynkach znaczne 
powierzchnie pokryte zielonymi nalotami glonów i mchów. 

 

9.3. Elementy obiektu podlegające szczegółowej ocenie. 

9.3.1. Gzymsy 

Jak opisano w części ogólnej, gzymsy części poddaszowej wykonane zostały z przestrzennych 
prefabrykatów żelbetowych. Po zamontowaniu gzymsów, wewnątrz prefabrykatu utworzono pustą 
przestrzeń zamkniętą ze wszystkich stron. 

Na zdjęciach poniżej przedstawiono poprzeczny układ prefabrykatu, jego "wnętrze" oraz schemat 
poprzeczny elementu prefabrykowanego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odspojenie zewnętrznej części prefabrykatu 
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Elementy gzymsu widoczne od wewnątrz: 

widok od wewnątrz na końcówki prefabrykatów gzymsowych w części budynku gdzie podłoże 
pod pokrycie papowe wykonane jest z elementów prefabrykowanych. 

 

 

widok od wewnątrz na końcówki prefabrykatów gzymsowych w części budynku gdzie podłoże 
pod pokrycie papowe wykonane jest w konstrukcji drewnianej. 
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Na zdjęciu poniżej pokazano gzyms z obróbką blacharską i instalacją odgromową. 

 

<- przewody instalacji odgromowej 

<- stalowa konstrukcja wsporcza instalacji odgromowej 

<- nadrynnowa obróbka blacharska 

<- rynna wisząca na rynhakach 

 

<- rura spustowa 

 

<- obróbka podrynnowa (obróbka gzymsu prefabrykowanego) 

 

 

 

<- gzyms prefabrykowany 

 

 

 

<- ściana budynku 

Elementy gzymsu - widok ogólny od strony zewnętrznej. 

 

Widoczny na zdjęciu kątownik "położony" na obróbce jest wspornikiem mocującym zwód instalacji 
odgromowej. 

Prefabrykowane elementy żelbetowe (od strony zewnętrznej) obrzucone zostały wyprawką tynkarską 
zatartą na gładko i malowane farbami (prawdopodobnie emulsyjnymi).  

Pusta przestrzeń, wewnątrz prefabrykatów, wypełniona pozostałościami materiałów budowlanych 
(zaprawa, pokruszona cegła). 

STAN TECHNICZNY 

Elementy gzymsowe w bardzo zróżnicowanym stanie technicznym. 

Oględziny widocznych elementów wykazują uszkodzenia polegające przede wszystkim na znacznym 
uszkodzeniu okładziny tynkarskiej, widoczne są również uszkodzenia konstrukcji w postaci pionowych 
pęknięć oraz poziomych odspojeń z ubytkiem elementu prefabrykatu betonowego. Część tynków i 
elementów wystroju zewnętrznego jest powierzchniowo zawilgocona, spękana i złuszczona (elementy 
gzymsu podrynnowego oraz elementy tympanonu). 

Ukształtowanie gzymsu z zamkniętą przestrzenią powoduje, że wszelkie przecieki i nieszczelności dachu 
i obróbek blacharskich w pierwszej kolejności wypełniają wnętrze gzymsów i następnie następuje 
przenikanie wody do muru i poprzez łączenia prefabrykatów na zewnątrz. 
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Na zdjęciu powyżej widoczne są typowe zniszczenia i uszkodzenia gzymsu stwierdzone w trakcie 
opracowywania niniejszej dokumentacji. 

Poniżej przedstawiono zdjęcie przedstawiające zagrożenie, jakie występuje w miejscach gdzie elementy 
gzymsu uległy uszkodzeniu w takim stopniu, że zagrażają bezpieczeństwu osób i mieniu znajdującym się 
w jego pobliżu. Część okapowa prefabrykatu uległa częściowemu odspojeniu. Widoczne zacieki w 
poziomie obróbki blacharskiej. Widoczne ślady podziału prefabrykatów - największe uszkodzenia 
występują w miejscach łączenia elementów gzymsu. 

 

 

Na zdjęciu widoczne zalewanie ścian budynku bezpośrednio poniżej prefabrykatu. 

9.3.2. Nadproża ścian zewnętrznych. 

Ściany zewnętrzne budynku wykonane są, jako ceglane grubości 51, 64 i 77 cm, przy zastosowaniu cegły 
klasy rzędu 10.0 MPa na, zaprawie marki rzędu 1.5 do 3.0 MPa.  

Nadproża zewnętrzne – belki stalowe i sklepienia ceglane w poziomie ościeżnic oraz belki 
prefabrykowane (parter i piętro), szczegółowo określenie rodzaju nadproży trudne do jednoznacznego 
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określenia bez wykonania odkrywki, a w konsekwencji ich uszkodzenia. 

STAN TECHNICZNY 

Ogólny stan techniczny ścian można ocenić jako średni, na części ścian zewnętrznych oraz w miejscach 
podgzymsowych tynki zwietrzałe. Wyraźne nadmierne zawilgocenie ścian występuje na ścianach 
zewnętrznych, pod gzymsami oraz w okolicach rur spustowych. Na fragmentach ścian widoczne prace 
naprawcze. 

W trakcie oględzin budynku stwierdzono w kilku nadprożach pionowe rysy i pęknięcia nadproży 
okiennych,  pęknięcia zlokalizowane są w różnych miejscach samego nadproża: 

 

 - przy oparciu, 

 

 

- oraz w środku rozpiętości otworu okiennego 

 

Zarysowania nadproży wymagają wykonania prac naprawczych i wzmocnień. 

 

Zarysowania o szerokości rys do 3 mm wymagają wykonania iniekcji wzmacniającej. 
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9.4. Przyczyny uszkodzeń. 

Gzymsy. 

Przyczyny, które spowodowały zniszczenia są złożone. Wynikają one z właściwości materiałów użytych 
do budowy, błędów wykonawczych, późniejszych napraw oraz czynników zewnętrznych, usytuowania 
budowli i zanieczyszczenia środowiska. 

Głównym czynnikiem niszczącym mur jest woda, powodująca zawilgacanie cegły i w wyniku niskich 
temperatur jej strukturalne niszczenie. Podstawową przyczyną przeciekania dachu, zaobserwowaną w 
trakcie oględzin obiektu jest niewłaściwie wykonana instalacja odgromowa. 

 

Na zdjęciu poniżej pokazano podstawowe elementy instalacji odgromowej i rozstaw podpór przewodów 
odprowadzających na połaci. 

  

Na długości 15.55 cm wykonawca zamontował trzy punkty podparcia, w narożach budynku wykonał 
nietypowe łączniki z kątownika (w formie trójramiennej konstrukcji wspornikowej), w której dwa dolne 
ramiona zamocował do podłoża a element pionowy stanowi konstrukcję wspornikową służącą do 
"naciągu" przewodów odprowadzających instalacji odgromowej. 

 

Taka konstrukcja mocowania spowodowała wystąpienie bardzo dużych (jak na dach) sił niezbędnych do 
naciągnięcia drutu instalacji odgromowej przekazywanych na łączniki osadzone w konstrukcji dachu. 

 

Na zdjęciach poniżej widoczne uszkodzenia i zniszczenia połaci spowodowane nieprawidłowym  
sposobem mocowania konstrukcji wsporczej dla mocowania przewodów odprowadzających instalacji 
odgromowej. 

 

Powyżej widoczne wbicie "konstrukcji wsporczej" w podłoże papowe i jej przecięcie. 
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Już w trakcie robót (przy naciąganiu drutu) nastąpiło wyrwane kotwy z podłoża i wykonano 
"WZMOCNIENIE" polegające na wbiciu dodatkowego pręta żebrowanego w konstrukcję połaci dachowej.  

 

Wspornik "odrywa" papę od podłoża, wbity pręt uszkodził pokrycie z papy. 

 

Powyżej widoczna - kolejna "konstrukcja wsporcza" odrywająca papę od podłoża. Wszędzie widoczne są 
śruby rzymskie służące do naciągania drutu przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.  

 

Przyjęte rozwiązanie prawdopodobnie spełnia swoje zadanie pod względem ochrony przed 
wyładowaniami atmosferycznymi jednak jest nie do przyjęcia pod względem mocowania podstaw i 
konstrukcyjnych elementów wsporczych do podłoża dachowego.  

 

Wykonawca mocując instalację odgromową zniszczył pokrycie i doprowadził do zalewania wodą 
konstrukcji budynku. 

 

Zdjęcie powyżej pokazuje kolejne uszkodzenia połaci papowej w pobliżu rynny i gzymsu. 
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Inny przykład zniszczenia pokrycia papowego. 

 

Na schemacie poniżej przedstawiono, przykładowo - zalecenia producenta elementów instalacji 
odgromowej dotyczącej układania instalacji odgromowej na dachu. 

 

 

Analizując stan uszkodzenia pokrycia papowego oraz lokalizację uszkodzeń (wzdłuż gzymsów) 
jednoznacznie stwierdzić można, że są to uszkodzenia pokrycia, które bezpośrednio wpływają na 
przedostawanie się wody z dachu na konstrukcję stropów i gzymsów prefabrykowanych. 

Woda przenikając pod pokrycie papowe, zgodnie ze spadkiem podłoża kieruje się bezpośrednio na 
prefabrykaty gzymsowe. Część wody wnika do wnętrza prefabrykatów część bezpośrednio w ścianę 
murowaną. Woda gromadzi się następnie wewnątrz gzymsu i poprzez spoiny dalej wnika w mur ceglany 
bezpośrednio pod gzymsem. 

Zawarte w wodzie sole krystalizują na powierzchni ściany powodując zniszczenia zaprawy, cegły i 
żelbetu. Inna przyczyna powstałych zniszczeń związanych z wodą jest temperatura, powodująca (poniżej 
0 stopni C) zwiększanie objętości w kapilarach i z czasem niszczenie cegły, wyprawy tynkarskiej i betonu. 

Czynnikiem niszczącym materiały ceramiczne i metalowe jest skażenie środowiska. Powstają szkodliwe 
nawarstwienia, które stają się barierą dla przemieszczania się wody, która zatrzymując się pod 
nawarstwieniami powoduje uszkodzenia materiału – złuszczenia, które z czasem prowadzą do zniszczeń 
całych elementów. 

  

Zalecany przez producenta 
rozstaw podpór (odległość 

pomiędzy uchwytami 
dachowymi instalacji 

odgromowej) 
A = 0.30 m÷0.50 m 
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Nadproża. 

Zauważone pęknięcia nadproży występują w miejscach gdzie budynek ulegał przebudowom. Dwa 
pęknięcia nadproży (w części środkowej budynku) przy wejściu głównym do szkoły występuje w miejscu 
gdzie pierwotnie w budynku były dwa poziomy okien – zdjęcia poniżej: 

Z lewej strony zdjęcie z 1922 r., zdjęcie z prawej strony – stan obecny 

   

 

Analizując układ konstrukcji i oparcie stropów stwierdzić można, że pęknięcia nadproży występują w 
miejscach, gdzie stropy nie przekazują obciążeń na ściany z oknami. 

Najbardziej prawdopodobną przyczyną uszkodzeń nadproży w miejscach oparć to niestarannie 
wykonane oparcie belek stalowych lub prefabrykowanych. Naturalna stabilizacja masywnego i sztywnego 
elementu nadproża w murze ceglanym spowodowała powstanie pęknięć na styku muru z nadprożem. 
Pęknięcia występujące w środku rozpiętości mogły powstać w miejscu szpałdowania i okładziny belek 
stalowych pod wpływem naturalnego ugięcia belki nadprożowej.  

Zauważone spękania przedstawione w opinii opracowanej w 2000 r. pokrywają się ze spękaniami 
widocznymi w obecnym okresie. Spękania są stare i ustabilizowane.  

Powstałe pęknięcia wymagają wykonania prac naprawczych, uszczelnień i wzmocnień (poprzez np. 
scalenie prefabrykatu). 

9.5. Stan techniczny. 

Stan techniczny ściany ceglanej budynku pod względem konstrukcyjnym ocenić należy, jako 
ZADAWALAJĄCY (Element budynku utrzymywany jest należycie. Celowy jest remont bieżący polegający na 

drobnych naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji.), części przygzymsowej ŚREDNI (W elementach 

budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, niezagrażające bezpieczeństwu. Celowe jest przeprowadzenie 

naprawy bieżącej.), mur uległ znacznemu zawilgoceniu, materiał użyty do budowy uległ częściowej 
degradacji, jednak wszystkie stwierdzone uszkodzenia i zniszczenia nie wykazują jeszcze zagrożeń 
bezpieczeństwa wynikających z utraty nośności, ale jego struktura (mur ceglany) i postępujący stan 
degradacji wymaga podjęcia szybkich prac remontowych. 

10. ROBOTY REMONTOWE. 

Zalecane prace wiążą się z wykonaniem prac remontowych i służą celowi przywrócenia prawidłowego 
stanu technicznego elementów istniejących. 

Przy pracach dachowych wymaganym jest: 

 demontaż łączników instalacji odgromowej na dachu (100% - wzdłuż gzymsów), oraz łączniki 
"narożne" i inne elementy stalowe, podtrzymujące przewody i mocowane do podłoża przy 
pomocy kotew stalowych przebijających podłoże papowe,  

 rozbiórka pokrycia papowego (do części kosztowej przyjęto rozbiórką pokrycia wzdłuż okapów 
dachów około 150 cm - dwie szerokości papy),  

 rozbiórka obróbek blacharskich (pas pod i nadrynnowy, haki rynnowe, rynny, obróbki gzymsów, 
kątowniki ułożone na gzymsie),  

 demontaż obróbek blacharskich – na styku ściany i kominy z remontowaną części połaci 
dachowych  

 oczyszczenie powierzani betonowych z resztek zaprawy metodą mechaniczną, 

 osuszenie, oczyszczenie podłoża 

 skucie odparzonego tynku w pasie podgzymsowym oraz w rejonie pęknięć nadproży (zwrócić 
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uwagę, by skowane pola kształtować zgodnie z układem pseodoboniowań by zminimalizować 
różnice elewacji naprawianej i istniejącej, a styk części nowej i starej nie szpecił i nie 
"uwidaczniał" prowadzonych napraw) 

 ściany oczyścić szczotkami stalowymi spoiny oczyścić na głębokość ok. 2.0 ÷ 3.0 cm celem 
usunięcia zwietrzałej i skorodowanej zaprawy. W miejscach nalotów glonów przemyć ściany 
preparatem antyglonowym 

 

UWAGA: na czas wykonania robót przy instalacji odgromowej wykonać tymczasowe podłączenie 
istniejącej instalacji do zwodów pionowych.  

 

Wymagane prace rozbiórkowe przy gzymsach (analogicznie prace występują również przy nadprożach) 

Skucie luźnych fragmentów wyprawki tynkarskiej na gzymsach. Oczyszczenie gzymsu z resztek zaprawy 
metodą mechaniczną (szczotki, piaskowanie). 

W części kosztowej przyjęto również naprawę tynków (pasem 50 cm) poniżej gzymsów oraz wokół 
remontowanych nadproży z uwagi na ich uszkodzenia - odparzenia, zawilgocenie i zasolenia (fragment 
elewacji z „płytkim” boniowaniem). 

Skucie tynku poniżej gzymsów (odparzenia, zasolenia), po oczyszczenie gzymsu z resztek zaprawy 
metodą mechaniczną (szczotki, piaskowanie). Spoiny ścian oczyścić z kruszącej się zaprawy (na 
głębokość około 2.0 - 3.0 cm), po zabiegach odgrzybieniowych wykonać impregnację powierzchniową 
muru, a następnie wykonać tynki renowacyjne 

Sposób prowadzenia rozbiórki. 

Przed przystąpieniem do rozbiórki, zabezpieczyć bezpośrednie otoczenie. 

Rozbiórkę prowadzić należy sposobem ręcznym poczynając od rozbiórki pokrycia i okładzin. Rozbiórkę 
prowadzić w ten sposób, aby materiały uzyskane z rozbiórki zdejmowane były z budynku do wnętrza 
posesji, segregowane i składowane celem ponownego wbudowania, pozostałe elementy wywożone będą 
poza obręb rozbiórki. Rozbiórki należy prowadzić z terenu własnego i wszystkie materiały rozbiórkowe 
gromadzić na terenie własnym. 

Sposób postępowania z materiałami pochodzącymi z rozbiórki 

W wyniku rozbiórki, nie powstaną odpady szkodliwe dla środowiska. 

Materiały rozbiórkowe podlegające utylizacji winny być bezwzględnie wywiezione na wysypisko. 
Pozostałe materiały w zależności od ich rodzaju przeznaczone do odzysku (np. stal). 

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia dla robót rozbiórkowych 

W czasie prowadzenia robót rozbiórkowych należy przestrzegać zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 
Prace prowadzić pod nadzorem osoby posiadającej odpowiednie przygotowanie zawodowe i niezbędne 
uprawnienia. 

 

Prace odtworzeniowe: 

 naprawa podłoża betonowego z uzupełnieniem ubytków i wgłębień  

 impregnacja podłoża 

 naprawa podłoża istniejącego dachu (konstrukcja betonowa i żelbetowa prefabrykowana). 

 naprawa punktowa połaci dachu w miejscach po demontażu elementów stalowych 

 uszczelnienie spoin prefabrykatów, scalenie elementów spękanych, wykonanie nowych 
wyprawek tynkarskich elementów gzymsowych – technologia przedstawiona poniżej. 

 impregnacja podłoża betonowego pod papę oraz pod wyprawki tynkarskie 

Naprawa i konserwacja prefabrykatów gzymsowych. Reprofilacja i zabezpieczenie konstrukcji 
żelbetowej (w części kosztowej analogiczna technologia przyjęta do naprawy nadproży – do naprawy 
przyjęto 35 otworów) 

1. Przygotowanie podłoża 

Beton: należy usunąć skorodowany beton, mleczko cementowe, stare powłoki 
i pozostałości środków antyadhezyjnych. Przed aplikacją beton należy zwilżyć wodą aż 
do nasycenia powierzchni do stanu matowo - wilgotnego. 

Elementy odsłoniętego zbrojenia: widoczne fragmenty stali zbrojeniowej odsłonić aż do 
miejsc nieskorodowanych po około 2 cm w każdym kierunku. Odsłoniętą stal 
zbrojeniową należy odczyścić, najlepiej metodą piaskowania do stopnia czystości 
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Sa 2, lub ręcznie/mechanicznie do stopnia St 2 (wg PN – ISO 8501-1) 

2. Zabezpieczenie przed korozją stali zbrojeniowej wew. konstrukcji żelbetowej szczególnie 
narażonych na korozję atmosferyczną oraz chlorkową 

Impregnacja całych powierzchni - 3 ÷ 5 x  Sika Ferrogard® 903 – emulsyjny środek do 
impregnacji betonu zawierający inhibitory korozji. 

Preparat łączy się z żelazem tworząc trudno rozpuszczalną warstwę ochronną wokół 
zbrojenia, opóźnia początek procesu korozji oraz redukuje prędkość postępu korozji. - 
łączne zużycie 0,5 kg/m

2
 

3. Naprawa ubytków powierzchniowych betonu. 

Zabezpieczenie antykorozyjne odsłoniętego zbrojenia  
SikaTop

®
 Armatec 110 EpoCem

® 
- trójskładnikowa zaprawa na bazie cementu, 

zawierająca inhibitory korozji, modyfikowana dyspersją epoksydową - łączne zużycie 
2,0 kg/m

2
  

(grubość warstwy zabezpieczającej po wyschnięciu - 1 mm). 

Warstwa sczepna, nanoszona na matowo wilgotny beton 

SikaTop
®
 Armatec 110 EpoCem

®
- zużycie 2,0 kg/m

2
 

4. Wypełnienie ubytków na mokrą warstwę sczepną  

Sika
®
 Repair

®
 20 (ubytki do 2 cm) – jednokomponentowa zaprawa naprawcza typu 

PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki, 
zbrojona włóknami syntetycznymi - zużycie 19,0 kg/m

2
/1 cm 

Sika
®
 Repair

®
 13 (ubytki do 4 cm) – jednokomponentowa gruboziarnista, zaprawa 

naprawcza typu PCC (na bazie cementu, modyfikowana polimerami) z dodatkiem 
mikrokrzemionki, zbrojona włóknami syntetycznymi - zużycie 19,5 kg/m

2
/1 cm 

5. Wyrównanie powierzchni betonu 

Sika
®
 Repair

®
 30, jednoskładnikowa szpachlówka typu PCC (na bazie cementu, 

modyfikowana polimerami) z dodatkiem mikrokrzemionki zużycie 1,80 kg/m²/1 mm 

Powłoka ochronna – (powierzchni prefabrykatów betonowych) 

1. Hydrofobizacja podłoża - gruntowanie 

Sikagard
®
 702 W Aquaphob – koncentrat silikonowo – mikroemulsyjny, na bazie 

silikonu i siloksanu 

1÷2 x Sikagard
®
 702 W Aquaphob - koncentrat rozcieńczany w stosunku 1:9 z czystą 

wodą - przewidywane łączne zużycie koncentratu 0,03 dm
3
/m

2
. 

2. Powłoka ochronna 

Sikagard
®
 680 S Betoncolor powłoka ochronna, sztywna 

2 x Sikagard
®
 680 S Betoncolor - bezbarwny (łączna grubość powłoki 130 µm) - 

przewidywane łączne zużycie teoretyczne 0,40 kg/m
2
. 

Uszczelnienia styków materiałów mineralnych kitem trwale elastycznym 

Materiały 

Sika
®
 Primer 3 - materiał gruntujący do podłoży mineralnych, 

Sikaflex
®
 PRO 3WF - poliuretanowy, elastyczny materiał uszczelniająco klejący. 

Przygotowanie podłoża - wszystkie powierzchnie muszą być czyste suche, 
pozbawione luźno przylegających cząstek, tłuszczu i oleistych plam. 

Gruntowanie powierzchni bocznych szczeliny - do gruntowania podłoży 
mineralnych takich jak beton, cegła, kamień należy użyć Sika

®
 Primer 3. Zużycie 

preparatu gruntującego wynosi 3% w stosunku do objętości kitu. 

Wypełnienie szczeliny 
Do nanoszenia materiału Sikaflex

®
 PRO 3WF używać specjalnego pistoletu np. Sika

®
 

BHP 600. 

Uwaga: Warunki transportu, składowania oraz aplikacji muszą być zgodne z instrukcją 

producenta zawartą w Kartach Technicznych produktów. 

Aprobaty i aktualne karty techniczne znajdują się na stronach www.sika.pl 
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Roboty tynkarskie:  

- wykonać uzupełnienia ubytków cegłą ceramiczną pełną 

-  płaszczyzny ścian odkryte nasączyć roztworem krzemianowego preparatu gruntującego 

SYLITOL Koncentratspoiny uzupełnić zaprawą mineralną np. CR61  

- tynk wokół tynku skutego oczyścić z nawarstwień malarskich przy wykorzystaniu myjki 

ciśnieniowej (z uwagi istnienie powłok na bazie spoiw organicznych o niedostatecznej 

przyczepności, łuszczących się oraz na możliwie największe ograniczenie ilości 

wprowadzanej wody zaleca się używanie myjki z możliwością podgrzewania wody i 

stosowania pary). 

- tynki przewidziane do zachowania wzmocnić strukturalnie przez zagruntowanie SYLITOL-

KONCENTRAT w proporcji 2:1 poprzez intensywne wtarcie preparatu w podłoże, w razie 

potrzeby czynności powtórzyć pamiętając o zachowaniu zasady pracy „mokrym w mokre” 

-  wykonać tynk renowacyjny np. system wg technologii (np. CERESIT): obrzutka tynkarska 

CR61 (tynk renowacyjny podkładowy) + CC81 (50%) (emulsja kontaktowa), pierwsza 

warstwa tynku renowacyjnego – 5-10 mm tynku podkładowego CR61, druga warstwa gr. 15 

mm CR62 i warstwa końcowego szpachlowania drobnoziarnistego CR64 gr. 3 mm; UWAGA: 

przyjęte warstwy tynku renowacyjnego zostaną szczegółowo zweryfikowane po wykonaniu 

rusztowań i ewentualnych badań określających aktualny stan (czas realizacji remontu) 

obciążenia murów solami 

- detale architektoniczne - profile ciągnione (gzymsy wieńczące i okienne) - w zależności od 

stopnia zniszczenia i wielkości ubytków należy zastosować wszystkie rodzaje zapraw 

sztukatorskich wg przyjętego systemu lub zaprawy o odpowiedniej frakcji po uprzednim 

oczyszczeniu z powłok malarskich i usunięciu skorodowanych i odspojonych części ww. 

elementów: 

-  wstępne obrobienie i wyciągnięcie kształtu  

-  szlichta do wygładzenia powierzchni np. powierzchnie gzymsów, opasek szpachlować 

mineralną konfekcjonowaną szpachlówką drobnoziarnistą CAPALITH FASSADEN 

FEINSPACHTEL ze wcześniejszą ich reprofilacją mineralna szpachlówką CAPALITH 

FASSADENSPACHTEL P 

- przed malowaniem całość podłoża wyrównać masą szpachlową mineralną konfekcjonowaną 

szpachlówką CAPALITH FASSADENSPACHTEL P na grub. 3 mm, 

- tynk wraz z elementami ciągnionymi przed malowaniem należy zagruntować bezbarwnym 

impregnatem niezawierającym rozpuszczalników 

-  malować x 2 farbą silikatową np. CT54 

Roboty dekarskie:  

- Na wykończonym i przygotowanym podłożu dachowym i gzymsie ułożenie pokrycia 

papowego (papa termozgrzewalna podkładowa i nawierzchniowa). 

- Wykonanie wszystkich opierzeń, obróbek i połączeń połaci papowych (pokrycie istniejące - 

pokrycie nowe). UWAGA: Zwrócić szczególną uwagę na styk elementów istniejących z 

elementami nowymi i zachowanie szczelności i ciągłości izolacji na ich połączeniu oraz 

poprawności mocowania elementów istniejących. Nowe obróbki i rynny wykonać z blachy 

cynkowo-tytanowej na wzór elementów istniejących.  

- Zamocowanie na nowych (wykonanych w rozstawie około 30 ÷ 50 cm) łącznikach 

(przyklejanych do podłoża papowego) przewodów instalacji odgromowej, uzupełnienie 

podpór na całej długości istniejącej instalacji - na pozostałych połaciach dachowych. 

- Wykonanie startowej konstrukcji wsporczej zwodów instalacji odgromowej (bezpośrednio 

pod gzymsem i mocowanej do ściany budynku) – wszystkie zwody instalacji odgromowej. 

UWAGA: Przed osadzeniem wsporników startowej konstrukcji wsporczej uzgodnić z 

nadzorem autorskim i służbami konserwatorskimi kształt i sposób mocowania wsporników 

do ścian (elementy zależne od dostawcy systemów mocujących instalację odgromową 

wybranego przez bezpośredniego wykonawcę).  

- Przewidywane prace proponuje się wykonywać etapami w taki sposób by obejmowały one 

ciągły element rynien (najdłuższy odcinek dachu stanowi ściana szczytowa z „założeniem 

rusztowania” na ściany prostopadłe). 

Nadproża.  

- Prace przy naprawie nadproży zaleca się wykonywać wykorzystując rusztowanie ustawione 
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do naprawy gzymsu. 

- Nadproża - iniekcja rys i nadproży o szerokości rozwarcia rys do 3 mm. 

- Drobne pęknięcia (zarysowania) nadproży o rozwartości rys do 3 mm, przechodzące przez 

spoiny można naprawić drogą iniekcji ciśnieniowej przy zastosowaniu modyfikowanych 

roztworów na bazie cementów OMBRAN V3 firmy OMBRAN względnie CONCERTIN VZ1 

firmy HILTI 

 spękanie oczyścić 

 osadzić rurki iniekcyjne 

 uszczelnić rysę 

 przedmuchać sprężonym powietrzem 

 wypełnić zaczynem iniekcyjnym pod ciśnieniem wg instrukcji producenta 

Gzymsy - iniekcja rys i nadproży o szerokości rozwarcia rys do 3 mm. 

Uwaga: W przypadku wystąpienia nadproży ceglanych przewiduje się wykonanie naprawy spękanych 
fragmentów murów oraz spięcie spękanych części przez wykonanie stalowych zakotwień typu HeliBar 
firmy HELIFIX. Na połączenia spękań i wzmocnienia nadproży stosować kotwy CemTie i BowTie firmy 
HELIFIX. Z uwagi na specyfikę zastosowanych kotew przed przystąpieniem do prac naprawczych – 
wystąpić należy do przedstawiciela technicznego firmy HELIFIX celem uzgodnienia sposobu wykonania 
wzmocnień i rodzaju zastosowanych kotew indywidualnie w przypadku każdego pęknięcia ścian i 
nadproży. 

Kolorystyka elementów podlegających remontowi. 

- W trakcie wykonywania prac wykonane zostaną próbki kolorystyczne celem wyboru koloru 

maksymalnie dostosowanego do kolorystyki elementów przylegających bezpośrednio do 

elementów remontowanych. 

- Roboty pozostałe. 

- Istniejąca drabinka stalowa prowadząca na zachodnią, skrajną część dachu do rozebrania. 

W ramach projektowanych robót projektuje się osadzenie nowych drabinek aluminiowych 

mocowanych do ścian ceglanych. Drabinki wyposażyć w pochwyty umożliwiające wejście 

na połać dachową osobie z narzędziami w sposób bezpieczny dla pracownika i elementów 

pokrycia dachu (obróbki, rynny). 

11. UWAGI KOŃCOWE: 

 Projekt budowlany opracowuje się w celach formalno-prawnych, w szczególności w celu uzyskania 
decyzji o pozwoleniu na budowę.  

 Do bezproblemowego prowadzenia prac budowlanych służy projekt wykonawczy (P.W.), 
uszczegóławiający założenia przyjęte w projekcie budowlanym. 

 Niezależnie od informacji technicznych zawartych w projekcie, wykonawców poszczególnych robót 
budowlanych obowiązują: instrukcje producentów materiałów i urządzeń zastosowanych do 
budowy, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych" - 
wydawnictwa „Arkady” oraz specyfikacja i stosowne polskie lub europejskie normy budowlane i 
stosowne wydawnictwa ITB, które to materiały należy traktować, jako uzupełnienie niniejszej 
dokumentacji.  

 W razie niejasności lub nieścisłości należy skontaktować się z projektantem. Kontakt taki powinien 
mieć formę pisemną pod rygorem nieważności. 

 Przy wykonywaniu robót budowlanych można stosować jedynie wyroby budowlane dopuszczone 
do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z art. 10 
ustawy „Prawo budowlane”. 

 Wszelkie zmiany, dokonane w toku wykonania robót, w stosunku do projektu muszą być oficjalnie 
uzgadniane.  

 O tym czy dany materiał, urządzenie czy technologia jest lub nie jest równoważna decyduje 
projektant po oficjalnym zapytaniu, do którego załączyć należy komplet aktualnych dokumentów 
(kopie atestów, certyfikatów itp.) poświadczone za zgodność z oryginałem i stanem faktycznym. 

 Po zakończeniu budowy kierownik budowy zobowiązany jest złożyć pisemne oświadczenie o 
wykonaniu robót zgodnie z projektem i ewentualnie z uzgodnionymi zmianami, a projektant 
zobowiązany jest potwierdzić to oświadczenie, ale potwierdzi je tylko, jeśli będzie zgodne z 
prawdą. 

 Właściciel lub zarządca zobowiązany jest zgodnie z rozdziałem 6 ustawy „Prawo budowlane” 
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użytkować obiekt budowlany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, opisanym w niniejszej 
dokumentacji projektowej, a także zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska oraz utrzymywać 
go w należytym stanie technicznym i estetycznym, nie dopuszczając do nadmiernego pogorszenia 
jego właściwości użytkowych i sprawności technicznej. 

 Zakres prac remontowych podany w niniejszym opracowaniu obejmuje prace możliwe do 
określenia i uściślenia na danym etapie. Należy się liczyć z możliwością wystąpienia prac 
dodatkowych nieprzewidzianych w niniejszym opracowaniu po rozpoczęciu prac remontowych. 
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ZAŁĄCZNIKI 

Załącznik nr - 1. Kryteria oceny stanu technicznego  
 

 

 

 

 

 

 

 

KRYTERIA OCENY KLASYFIKACJI STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU. 

 

Lp. 
Klasyfikacja 

stanu 
technicznego 

Procent 
zużycia 

elementu 
Kryterium oceny elementu 

1 2 3 4 

1 DOBRY 0%+15% 

Element budynku, lub rodzaj konstrukcji, wykończenia, 
wyposażenia, jest dobrze utrzymany, konserwowany, nie wykazuje 
zużycia i uszkodzeń. 

Cechy i właściwości wbudowanych materiałów odpowiadają 
wymogom norm. 

2 ZADOWALAJĄCY 16%-30% 
Element budynku utrzymywany jest należycie. 

Celowy jest remont bieżący polegający na drobnych 
naprawach, uzupełnieniach, konserwacji, impregnacji. 

3 ŚREDNI 31%+50% 
W elementach budynku występują niewielkie uszkodzenia i ubytki, 
niezagrażające bezpieczeństwu. 

Celowe jest przeprowadzenie naprawy bieżącej. 

4 ZŁY 51%+70% 

W elementach budynku występują znaczne uszkodzenia, ubytki. 
Cechy i właściwości wbudowanych materiałów mają obniżoną 
klasę. 

Celowe jest wykonanie naprawy głównej. 

5 AWARYJNY Ponad 71% 

W elementach budynku występują duże uszkodzenia i ubytki, które 
mogą lub zagrażają dalszemu użytkowaniu. 

Zahamowanie zagrożenia wymaga rozbiórki i wykonania 
nowego elementu. W uzasadnionych wypadkach zahamowanie 
zagrożenia może nastąpić w drodze remontu kapitalnego w 
bardzo dużym zakresie. 
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Załącznik nr - 2. Podstawowe informacje BiOZ 

 

PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE BiOZ  
 

Zgodnie Prawem Budowlanym i Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. (Dz.U. nr 
120, poz. 1126), poniżej podane są podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia. 

Inwestor: ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH nr 6 
70-547 Szczecin 
Plac Mariacki 1. 

Przedsięwzięcie: REMONT GZYMSU I NADPROŻY 

Obiekt: BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ 

Faza opracowania: PROJEKT BUDOWLANY. 

Branża: Budowlana 

Lokalizacja: 70-547 Szczecin 
pl. Mariacki 1; działka nr 22/3 obręb 1037 

Projektant: inż. Leszek Demski 
70-243 Szczecin 
ul. Jagiełły 2/22 

1. Zakres robót: 

Roboty budowlane: 

 Montaż rusztowań 

 Roboty rozbiórkowe 

 Wykonanie prac remontowych 

 Typowe prace budowlane, impregnacyjne i zabezpieczające 

 Wymiana istniejących elementów pokrycia i łączników stalowych 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych. 

 Istniejący budynek jest obiektem wolnostojącym. 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie. 

 Nie przewiduje się wykonywania robót wpływających na istniejące elementy zagospodarowania 
terenu 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia. 

 

ANALIZA ZAKRESU ROBÓT BUDOWLANYCH W KONTEKŚCIE POTRZEBY WYKONANIA PLANU „BIOZ" 
(art. 21 a ust. 2 pkt. 1-10 z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane) 

Dotyczy budowy: Remont gzymsu i nadproży.  

BUDYNEK ZESPOŁU SZKÓŁ 

Adres: 70-547 Szczecin; pl. Mariacki 1; działka nr 22/3 obręb 1037 
 

pkt. Wyszczególnienie zakresu robót: Kwalifikacja 

l. Roboty budowlane, których charakter, organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza szczególnie wysokie 

ryzyko powstania zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a w szczególności przysypania ziemią lub upadku 

z wysokości. 

a) 
Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia o głębokości większej niż 1.50 m oraz 
wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości większej niż 3,00 m nie dotyczy 
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pkt. Wyszczególnienie zakresu robót: Kwalifikacja 

b) Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5 m dotyczy 

c) Rozbiórki obiektów budowlanych o wysokości powyżej 8 m nie dotyczy 

d) Roboty wykonywane na terenie czynnych zakładów przemysłowych (Szkoła) dotyczy 

e) Montaż, demontaż i konserwacja rusztowań przy budynkach wysokich i wysokościowych nie dotyczy 

f) Roboty wykonywane przy użyciu dźwigów lub śmigłowców nie dotyczy 

g) Prowadzenie robót na obiektach mostowych metodą nasuwania konstrukcji na podpory nie dotyczy 

h) Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych nie dotyczy 

i) betonowanie wysokich elementów konstrukcyjnych mostów, takich jak przyczółki, filary i podpory nie dotyczy, 

j) fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach nie dotyczy 

k) 

 

roboty wykonywane pod  lub w pobliżu przewodów linii elektroenergetycznych w odległości liczonej 
poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż  

- 3.0 m dla linii o napięciu znamionowym nieprzekraczającym l kV. nie dotyczy 

- 5.0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 1 kV, lecz nieprzekraczającym 15 kV. nie dotyczy 

- 10.9 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 15 kV, lecz nieprzekraczającym 30 kV. nie dotyczy 

- 15.0 m dla linii o napięciu znamionowym powyżej 30 kV, lecz nieprzekraczającym 110 kV. nie dotyczy 

l) roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statków nie dotyczy. 

m) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m. nie dotyczy 

n) roboty wykonywane w pobliżu linii kolejowych  

2. roboty budowlane, przy prowadzeniu których występują działania substancji chemicznych lub czynników 

biologicznych zagrażających bezpieczeństwu i zdrowiu ludzi 

a) roboty prowadzone w temperaturze poniżej - 10 C. nie dotyczy 

b) roboty polegające na usuwaniu wyrobów budowlanych zawierających azbest nie dotyczy 

3. roboty budowlane stwarzające zagrożenia promieniowaniem jonizującym 

a) roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów przemysłu energii atomowej nie dotyczy 

b) 

 

roboty remontowe i rozbiórkowe obiektów, w których realizowane były procesy technologiczne z 
użyciem izotopów nie dotyczy 

4. roboty budowlane prowadzone w pobliżu linii wysokiego napięcia lub czynnych linii komunikacyjnych 

a) 

 

roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów mniejszej niż 15 m dla linii o 
napięciu znamionowym 110 k V. nie dotyczy 

b) roboty wykonywane w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niż 30 m dla linii 
o napięciu znamionowym powyżej 110 k V. nie dotyczy 

   c)    budowa i remont   

 - linii kolejowych (roboty torowe i podtorowe) nie dotyczy 

 - sieci trakcyjnej i linii zasilającej sieć trakcyjną i urządzenia elektroenergetyczne, nie dotyczy 

 - linii i urządzeń sterowania ruchem kolejowym, nie dotyczy 

 - sieci telekomunikacyjnych, radiotelekomunikacyjnych i komputerowych, związane z prowadzeniem 
ruchu kolejowego, nie dotyczy 

d) Wszystkie roboty budowlane, wykonywane na obszarze kolejowym w warunkach prowadzenia ruchu 
kolejowego nie dotyczy 

5. Roboty budowlane stwarzające ryzyko utonięcia pracowników 

a) Roboty prowadzone z wody lub pod wodą nie dotyczy 

b) Montaż elementów konstrukcyjnych obiektów mostowych nie dotyczy 

c) Fundamentowanie podpór mostowych i innych obiektów budowlanych na palach nie dotyczy 

d) roboty prowadzone przy budowlach piętrzących wodę, przy wysokości piętrzenia powyżej 1 m nie dotyczy 

6. roboty budowlane prowadzone w studniach, pod ziemią i w tunelach 

a) 

 

roboty prowadzone w zbiornikach, kanałach, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych 
niebezpiecznych przestrzeniach zamkniętych nie dotyczy 

b) 

 

roboty związane z wykonywaniem przejść rurociągów pod przeszkodami metodami tunelową, przecisku 
lub podobnymi. nie dotyczy 

7. roboty budowlane wykonywane przez kierujących pojazdami zasilanymi z linii napowietrznych, 

przy budowie, remoncie i rozbiórce torowisk 
nie dotyczy 

8. roboty budowlane wykonywane w kesonach, z atmosferą wytwarzaną ze sprężonego powietrza, 

przy budowie i remoncie nabrzeży portowychi i przepraw mostowych. 
nie dotyczy 
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pkt. Wyszczególnienie zakresu robót: Kwalifikacja 

9. roboty budowlane wymagające użycia materiałów wybuchowymi  

a) roboty ziemne związane z przemieszczaniem lub zagęszczaniem gruntu nie dotyczy 

b) roboty rozbiórkowe, w tym wykonywanie otworów w istniejących elementach konstrukcyjnych obiektów. nie dotyczy 

10. roboty budowlane prowadzone przy montażu i demontażu ciężkich elementów 

prefabrykowanych masa przekracza 1.0 t. 
nie dotyczy 

5. Wnioski końcowe - informacja 

W trakcie budowy mogą występować roboty budowlane wymienione w art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 
lipca 1994 r. - Prawo budowlane, a w szczególności roboty rozbiórkowe i na wysokości powyżej 5.0 m, 
kierownik budowy zobowiązany będzie do sporządzenia planu „BiOZ” – zgodnie z Rozporządzeniem 
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia ludzi - (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003 r.) 

6. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie 
niebezpiecznych. 

Wszystkie prace należy prowadzić pod nadzorem osoby uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki 
budowlanej oraz z wymaganiami zawartymi w “Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlano - montażowych” oraz przepisami BHP. 

Przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy jest obowiązkiem każdego 
pracownika. Każdy pracownik jest zobowiązany: 

 znać przepisy BHP, brać udział w szkoleniu 

 wykonywać pracę zgodnie z przepisami BHP i stosować się do wydawanych w tym czasie poleceń i 
wskazówek przełożonych 

 dbać o należyty stan maszyn, urządzeń, sprzętu i narzędzi oraz o porządek na miejscu pracy 

 stosować środki ochrony zbiorowej i indywidualnej 

 poddawać się koniecznym badaniom lekarskim 

 niezwłocznie zawiadomić o zagrożeniu lub wypadku przełożonego i inne osoby znajdujące się w 
strefie zagrożenia 

Obowiązek doboru odpowiedniego personelu oraz kontroli ich pracy spoczywa na kierowniku robót i 
inspektorach nadzoru inwestorskiego. 

7. Środki techniczne i organizacyjne, zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia. 

Organizacja placu budowy winna zapewnić w każdym momencie realizacji prac dojazd i ewakuację 
pracownika przez służby: medyczną, specjalistyczne oraz zapewniać dostęp dla straży pożarnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 inż. Leszek Demski 

 (konstrukcja) 
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Załącznik nr - 3. Kserokopia uprawnień i zaświadczeń 
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Załącznik nr - 4. Rysunki 

 

 

 

 

 

Rysunek nr 1. Przekroje. Detale 
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Rysunek nr 2. Dach. Układ konstrukcyjny 
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Załącznik nr - 5. Serwis fotograficzny 

Pełny serwis fotograficzny znajduje się w ekspertyzie technicznej opracowanej w sierpniu 2013 r. 
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Dach -  widok na skrzydło skrajne budynku 

 

 

Dach - z lewej strony skrzydło skrajne, z prawej częśćśrodkowa 

 

 

Dach - widok na skrzydło środkowe budynku, z kalenicą poprzeczną 
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Dach - z prawej strony skrzydło skrajne, z lewej część środkowa budynku 

 

 

Dach - widoczna ściana skrzydła skrajnego budynku 

 

 

Dach - z prawej strony skrzydło skrajne, z lewej część środkowa budynku 

 

 


