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- okno zewnętrzne PCV dwurzędowe,
dwudzielne rozwierno-uchylne
- szkło zespolone, dwukomorowe
spełniające wymagania PN-B-13083:
1997; szkło 6/16/6/16/33.2
Ug= 0,5 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Uw= 1,1 W/m²K
-kolor stolarki: RAL 9003

- okno zewnętrzne PCV dwurzędowe,
dwudzielne rozwierno-uchylne
- szkło zespolone, dwukomorowe
spełniające wymagania PN-B-13083:
1997; szkło 6/16/6/16/33.2
Ug= 0,5 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Uw= 1,1 W/m²K
-kolor stolarki: RAL 9003
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ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

- okno zewnętrzne PCV dwurzędowe,
dwudzielne rozwierno-uchylne
- szkło zespolone, dwukomorowe
spełniające wymagania PN-B-13083:
1997; szkło 6/16/6/16/33.2
Ug= 0,5 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Uw= 1,1 W/m²K
-kolor stolarki: RAL 9003

- okno zewnętrzne aluminiowe o klasie
odporności ogniowej EI60
- szkło zespolone, dwukomorowe
spełniające wymagania PN-B-13083:
1997; szkło 6/16/6/16/33.2 EI 60
Ug= 1,1 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Uw= 1,7 W/m²K
-kolor stolarki: RAL 9003

- okno zewnętrzne PCV dwurzędowe,
dwudzielne rozwierno-uchylne
- szkło zespolone, dwukomorowe
spełniające wymagania PN-B-13083:
1997; szkło 6/16/6/16/33.2
Ug= 0,5 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Uw= 1,1 W/m²K,
-wyposażone w nawietrzak
-kolor stolarki: RAL 9003

- okno zewnętrzne aluminiowe o klasie
odporności ogniowej EI60
- szkło zespolone, dwukomorowe
spełniające wymagania PN-B-13083:
1997; szkło 6/16/6/16/33.2 EI 60
Ug= 1,1 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Uw= 1,7 W/m²K
-kolor stolarki: RAL 9003
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- okno zewnętrzne PCV dwurzędowe,
dwudzielne rozwierno-uchylne
- szkło zespolone, dwukomorowe
spełniające wymagania PN-B-13083:
1997; szkło 6/16/6/16/33.2
Ug= 0,5 W/m²K
- współczynnik przenikania ciepła dla
całej konstrukcji Uw= 1,1 W/m²K
-wyposażone w nawietrzak
-kolor stolarki: RAL 9003

UWAGI:
PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI OKIENNEJ WSZYSTKIE WYMIARY ORAZ ILOŚCI NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE , SPOSÓB OSADZENIA STOLARKI OKIENNEJ ANALOGICZNY JAK W OKNACH HISTORYCZNYCH - ZNACZNA CZĘŚĆ OKIEN OSADZONA W LICU ELEWACJI ZEWNĘTRZNEJ
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PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU II LICEUM
OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. MIESZKA I

W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOŻNEGO 2
(OD STRONY UL. JAROWITA 2)
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1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEŻY KOORDYNOWAĆ
Z OPRACOWANIAMI POZOSTAŁYCH BRANŻ.
2. EWENTUALNE NIEŚCISŁOŚCI NALEŻY KONSULTOWAĆ
Z PROJEKTANTEM.
3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
PRZED ZAMÓWIENIEM MATERIAŁÓW.


