POWIERNICTWO I PROJEKTOWANIE
BUDOWLANE

Artur Konieczny

ul. Krzemienna 28/3

70-734 Szczecin

tel. 501 442-142; www.pak.com.pl; e-mail: projekty@pak.com.pl

tom - |
/legzemplarz inwestora/ O
/egzemplarz urzedu/ O

EKSPERTYZA TECHNICZNA
Z PROJEKTEM WYKONAWCZYM

Do prac budowlanych zwigzanych z remontem taraséw, wykonaniem
nowej izolacji pionowej Scian piwnic oraz ociepleniem scian zewnetrznych
w czesci budynku Przedszkola Publicznego nr 72

przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie.

INWESTOR: Gmina Miasto Szczecin

ADRES: 71-456 Szczecin, pl. Armii Krajowej 1
NAZWA OBIEKTU: Przedszkole Publiczne nr 72
ADRES: 71-417 Szczecin ul. Felczaka 14

dziatka nr 12/2. obreb 1024

Jednostka Projektowa:
Artur Konieczny Projektowanie Budowlane
70-734 Szczecin, ul. Krzemienna 28/3

Nizej podpisani oswiadczamy, ze przedmiotowy projekt wykonany zostat zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTOWY:

EKSPERTYZA TECHN. spec. kontr. bud. Wojciech Zawisza
upr. proj. 15/Sz/90
upr. wyk. 154/Sz/85

PROJEKTANT: spec. kontr. bud. Artur Konieczny
upr. projekt. ZAP/0044/ZHOK/07

Zawartos¢ opracowania:

I.  Dokumenty formalno prawne
Il.  Ekspertyza techniczna

Ill.  Projekt wykonawczy

IV. Informacja do planu BiOZ

Szczecin, grudzien 2015


http://www.pak.com.pl/

Spis zawartosci projektu wykonawczego

Dokumenty formalno prawne

Zaswiadczenia o wpisie do I1zb Budowlanych.

Ekspertyza techniczna
Czes¢ opisowa

Czes¢ rysunkowa

Rys. nr-1  Rzut piwnic
Rys. nr-2 Elewacje

. Projekt wykonawczy

Roboty ogdélinobudowlane
Czes¢ opisowa
Czes¢ rysunkowa

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr-3
nr-4
nr-5
nr-6
nr-7

Sytuacja

Stan istniejacy —Rzut piwnic
Stan istniejgcy —Rzut taraséw
Stan istniejacy —Przekroj A-A
Stan istniejgcy —Elewacje

Stan projektowany

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

nr-8

nr-9

nr-10
nr-11
nr-12
nr-13
nr-14
nr-15
nr-16
nr-17
nr-18
nr-19
nr-20
nr-21
nr-22
nr-23
nr-24
nr-25

Rzut piwnic

Rzut tarasow

Przekréj A-A

Elewacje budynku
Szczeg6t tarasu gornego
Szczegot tarasu dolnego
Szczegot barierek
Szczegdt barierek
Szczegdt barierek
Szczegot tarasu gérnego
Szczeg6t tarasu gornego
Szczegdt ocieplenia
Szczegot ocieplenia
Szczegot ocieplenia
Szczegdt ocieplenia
Szczegot ocieplenia
Szczegot ocieplenia
Szczegdt studzienki i schodow zewnetrznych

IV. Informacja do planu BiOZ

1:75
1:100

1:500
1:75
1:75
1:75
1:100

1:75
1:75
1:75
1:100
1:20
1:20
1:20
1:20
1:20
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:10
1:20



11
1.2

4.1
4.2

5.1
6.0
7.0

EKSPERTYZA TECHNICZNA

Przedmiot cel i zakres ekspertyzy technicznej.
Przedmiot ekspertyzy technicznej.
Cel i zakres ekspertyzy technicznej.
Podstawa opracowania.
Wykorzystane materiaty.
Opis stanu istniejgcego.
Charakterystyka budynku.
Konstrukcja oraz stan techniczny budynku.
Analiza .
Ocena ogolna stanu technicznego.
Mozliwos¢ i warunki przeprowadzenia prac remontowych.
Czes¢ rysunkowa:
Rys. nr-1 Rzut piwnic 1:75
Rys. nr-2 Elewacje 1:100

Ekspertyza Techniczna - Przedszkole Publiczne nr 72 w Szczecinie ul. Felczaka 14.



EKSPERTYZA TECHNICZNA

Dotyczaca stanu technicznego czesci budynku Przedszkola Publicznego nr 72
przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie.

1.0 Przedmiot, cel i zakres ekspertyzy technicznej.
1.1 Przedmiot ekspertyzy technicznej.

Przedmiotem ekspertyzy technicznej jest cze$¢ budynku Przedszkola
Publicznego nr 72 w Szczecinie, ktéry poddano ocenie pod katem
wystepujacych uszkodzen scian zewnetrznych oraz taraséw w czesci
parterowej budynku.

1.2 Cel i zakres ekspertyzy technicznej.

Celem ekspertyzy jest ustalenie stanu technicznego fundamentéw,
Scian i stropow ze szczegolnym uwzglednieniem wystepujgcych uszkodzen.

W zakresie niniejszej ekspertyzy ujeto:

— 0golne rozeznanie przedmiotu zlecenia, ustalenie rodzaju konstrukgciji,
zebranie danych i warunkow uzytkowania pomieszczen

— szczegodtowe ogledziny poszczegolnych elementéw konstrukcyjnych,
wykonanie dokumentacji fotograficznej,

— opracowanie szkicow pomiarowych,

— opis stanu istniejgcego, analiza stanu technicznego,

— analiza zakresu i sposobu wykonania robot remontowych

2.0. Podstawa opracowania.

— Przedmiotowg ekspertyze techniczng wykonano na podstawie zlecenia
udzielonego przez zamawiajgcego — Inwestor Gmina Miasto Szczecin.

— Wizje lokalne autoréw opracowania w listopadzie 2015r.

— Szczegodtowe ogledziny budynku wraz z wykonaniem pomiarow
inwentaryzacyjnych.

— Prawo Budowlane /Ustawa z dnia 7 lipca 1994r/, z pdzniejszymi
zmianami.

— Warunki techniczne jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie
/Rozporzadzenie Ministra gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia
12 kwietnia 2002r/, wraz z pézniejszymi zmianami.

— Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano - montazowych.
Tom | Budownictwo Ogolne MGPIB oraz ITB Warszawa 1990r.

— Zwigzane polskie normy.

3.0 Wykorzystane materialy:

— Szkice pomiarowe wiasne
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4.0 Opis stanu istniejacego.
4.1 Charakterystyka budynku.

Czes¢ budynku podlegajgca analizie jest czescig parterowag dobudowang
w latach powojennych do budynku pietrowego wybudowanego w latach
trzydziestych ubiegtego wieku.

Czes¢ budynku, w ktérym wystepujg analizowane uszkodzenia jest
podpiwniczona, z jedng kondygnacja nadziemng. Nad kondygnacjg tg
znajduje sie stropodach, na ktérym wykonany jest taras.

Przy budynku dobudowany jest drugi taras, ktory rowniez ujeto w zakresie
opracowania.

Pozostata cze$¢ budynku, nie wchodzaca w zakres opracowania jest
dwukondygnacyjna z petnym podpiwniczeniem oraz poddaszem.

— Sytuacja
Budynek usytuowanych w Szczecinie przy ulicy Felczaka 14. Teren
wokot budynkow jest catkowicie zagospodarowany i w petni uzbrojony.

— Charakterystyka ogoélna budynku
Budynek Przedszkola wybudowany w latach 30-tych ubiegtego wieku w
technologii tradycyjnej a nastepnie rozbudowany w okresie powojennym.

Posadowienie budynku czesci parterowej jest bezposrednie na
zelbetowych tawach fundamentowych. Posadowienie czesci pietrowej
na tawach ceglanych. Sciany zewnetrzne nos$ne i ostonowe o grubosci
38cm wykonane z ceramicznych cegiet petnych na zaprawie cementowo
wapiennej.

Stropy budynku czesci parterowej — zelbetowe.
Stropy budynku czesci pietrowej — ceramiczne na belkach stalowych
oraz drewniane ze slepym putapem.

Wyposazenie instalacyjne
— instalacja elektryczna
— instalacja wodno kanalizacyjna
— instalacja c.o.

Budynek podlegajacy ekspertyzie technicznej nie posiada dokumentac;i
archiwalnej.

4.2 Konstrukcja budynku oraz stan techniczny wybranych elementéw.

Zakres badanej konstrukcji budynku odnosi sie do czesci objetej
opracowaniem tj. do czesci parterowej z podpiwniczeniem oraz przylegtego
tarasu naziemnego.

— Fundamenty i Sciany piwnic
Z uwagi na zakres ekspertyzy technicznej taw fundamentowych nie
badano. Przeprowadzone ogledziny scian piwnicznych nie wykazaty
uszkodzen mogacych swiadczy¢ o nieprawidtowej wspotpracy taw z podtozem
gruntowym.
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Sciany piwnic wykonano z cegty petnej o grubo$ci 38cm na zaprawie
cementowo wapiennej. Analizowane $ciany zewnetrzne sg znacznie
zawilgocone z rozwinietg w wielu miejscach grzybnia.

Sciany nos$ne wewnetrzne sg w stanie technicznym dobrym.
Przeprowadzona analiza scian pozwala okresli¢ iz zaréwno w $cianach jak i
pod posadzkg piwnic wykonana jest izolacja pozioma.

Zauwazone i opisane zawilgocenia powstaty na wskutek penetrujacej z
zewnatrz wody opadowej oraz gruntowej. Zakres rozwinietych uszkodzenh
swiadczy o braku izolacji pionowej, badz jej znacznemu uszkodzeniu na
scianach piwnicy.

— Sciany parteru

Sciany murowane z cegly petnej na zaprawie cementowo wapiennej
o grubosci 38cm z obustronng wyprawa z tynku cementowo wapiennego.
Stan techniczny Scian jest dostateczny. Podczas przeprowadzanych ogledzin
stwierdzono zawilgocenia pojawiajgce sie na styku $ciany z sufitem.
Przyczynag takiego stanu jest zalewajgca Sciany woda opadowa z tarasu
goérnego. Szczegotowe ogledziny Sciany przy tarasie uwidocznity zty stan
techniczny sciany od strony parkingu z widocznym rozluznieniem cegiet.

- Strop
Nad piwnicg i parterem strop wykonany jako zelbetowy. Pomiaréw
grubosci stropu nie przeprowadzono. Stan techniczny stropow okreslono jako
dostateczny bez widocznych ugiec i zarysowan.

— Stropodach
Warstwy stropodachu nad parterem bedgcego tarasem gérnym sg w ztym
stanie technicznym. Podczas przeprowadzonych ogledzin stwierdzono
odparzenia ptyty dociskowej oraz gtuche pola odspojonych ptytek
ceramicznych. Widoczne zawilgocenia od spodu tarasu kwalifikujg go do
gruntownego remontu.

— Nadproza
Przeprowadzone ogledziny uszkodzonych elementéw nadprozy nad
oknami wykazaty ich znaczny stopien uszkodzenia. Zewnetrzne belki stalowe
ulegty korozji na wskutek penetracji wody opadowej z tarasu.
Wykonane odkrywki pozwalajg stwierdzi¢ iz uszkodzeniu ulegty tylko belki
skrajne.

4.2.1 Zawilgocenia scian piwnicy.

W miejscu wskazanym na rysunku nr-1 stwierdzono znaczne
zawilgocenie $cian zewnetrznych na wskutek penetrujgcej od zewnatrz wody
opadowej i gruntowej. Na scianach zauwazono ogniska grzyba i plesni.
Zakres uszkodzen pozwala stwierdzic iz na scianach tych od strony
zewnetrznej doszto do zniszczenia izolacji pionowe;j.

4.2.2 Uszkodzona $ciana zewnetrzna w ptaszczyznie tarasu
W miejscu wskazanym na rysunku nr-2 stwierdzono znaczne uszkodzenia
Scian w ptaszczyznie tarasu oraz stwierdzono w tych miejscach korozje
nadprozy stalowych. Zauwazone uszkodzenia powstaty na wskutek
wystepujacych zaciekow z tarasu. Zakres uszkodzen pozwala stwierdzic iz
proces ten byt cyklem dtugotrwatym.
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4.2.3 Uszkodzona plyta tarasu dolnego
Przeprowadzone ogledziny wykazaty znaczne zniszczenia ptyty tarasu
dolnego oraz okalajgcych go scian przyziemia.

5.0 Analiza.

Analizujgc obecny stan techniczny budynku przeanalizowano czynnik
ekonomiczny poréwnujgc metode naprawy w ramach biezacej konserwaciji a
gruntownym remontem.

Opisany powyzej stan techniczny jednoznacznie kwalifikuje taras gérny i
dolny do gruntownych prac remontowych.

Przeprowadzenie jakichkolwiek prac doraznych majgcych na celu
powstrzymanie wystepujacych zawilgocen mija sie z celem z uwagi na zbyt
rozleglty zakres uszkodzen.

5.1 Ocena ogdlna stanu technicznego.

Przeprowadzona analiza stanu istniejgcego pozwala okresli¢ stan
techniczny analizowanej czesci budynku jako dostateczny.

Wystepujgce zawilgocenia piwnicy oraz rozwiniete ogniska plesni i
grzybow mogag zagrazac zdrowiu przebywajgcych w tych pomieszczeniach
0s0Ob. Z uwagi na to iz pomieszczenia te sg w chwili obecnej wytaczone z
eksploatacji mozna stwierdzi¢ iz zagrozenie takie nie istnieje.

Nie mniej pozostawienie takiego stanu doprowadzi do jeszcze wiekszej
degradaciji scian co w konsekwencji doprowadzi¢ moze do ich znacznego
uszkodzenia.

Wystepujgce zawilgocenia w sali na parterze nie kwalifikujg tego
pomieszczenia w chwili obecnej jako pomieszczenia, w ktdrym moze dojs¢
do zagrozenia zdrowia. Stan ten jednak bedzie sie z kazdym miesigcem
pogtebiat co w konsekwencji doprowadzi do powstania grzybdw i plesni.

Wystepujgce uszkodzenia sciany w ptaszczyznie stropodachu
okreslono jako mogace powodowac zagrozenie dla przebywajgcych w
poblizu budynku oséb. Zagrozenie to moze by¢ nasilone podczas silnych
porywow wiatru badz znacznych opadéw atmosferycznych podczas ktorych
moze dojs¢ do odspojenia cegiet i tynku

6.0 Mozliwosé i warunki przeprowadzenia prac remontowych.

Na podstawie przeprowadzonych ogledzin budynku i analizy stanu
istniejgcego ustala sie:

— Z uwagi na mozliwos¢ odspojenia czesci cegiet od Sciany zaleca sie
wyznaczy¢ metrowg strefe ochronng od $ciany przy parkingu z zakazem
przebywania w niej osob oraz parkowania samochoddw.

— W zwigzku z wystepujacymi uszkodzeniami w izolacji poziomej na tarasach
oraz izolacji pionowej w czesci piwnicy obowigzkowe jest przeprowadzenie
kompleksowej naprawy tych elementoéw budynku z wykonaniem nowych
izolacji pionowych i poziomych.
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Z uwagi na brak dostepu do wybranych miejsc podczas opracowywania
ekspertyzy wskazane jest aby na etapie prowadzonych prac remontowych
dokona¢ ponownych ogledzin po zdemontowaniu warstw stropodachu.
Ogledzin tych dokona projektant po wczesniejszym powiadomieniu przez
wykonawce.

Opisane powyzej uszkodzenia w nadprozach stalowych mogag zostaé
naprawione bez ingerencji w ich konstrukcje. Nie mniej obowigzkowe jest
przeprowadzenie dodatkowych ogledzin na etapie wykonywanych prac
remontowych.

Wskazane jest aby na etapie prac projektowych zwigzanych z remontem
taraséw i scian przewidzie¢ ocieplenia scian zewnetrznych.

UWAGI:

— Powyzsze zalecenia mogq zostac zrealizowane po wykonaniu projektu
wykonawczego, wraz z uzyskaniem zgtoszenia na rozpoczecie prac
budowlanych.

— Wszelkie prace budowlane powinny by¢ wykonane pod kierunkiem
uprawnionej osoby.

Opracowat: Opracowat:
mgr inz. Wojciech Zawisza
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Opis techniczny

Dotyczacy projektowanych prac budowlanych zwigzanych z remontem
czesci budynku Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14
w Szczecinie,

dz. geodezyjna nr 12/2, obreb 1024

1. Podstawa opracowania

1.1. Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej zawarta z Gming
Miasto Szczecin, reprezentowang przez Przedszkole Publiczne
nr 72 w Szczecinie.

1.2. Uzgodnienia z zamawiajgcym.
1.3. Ekspertyza techniczna.

2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentaciji
projektowej zwigzanej z remontem czesci budynku w zakresie robét
ogoélnobudowlanych.

Zakres opracowania odnosi sie do parterowej czesci budynku
wraz z podpiwniczeniem. W czesci tej zlokalizowana jest sala pobytu
dziennego, nad ktérg wykonany jest taras oznaczony na rysunkach
jako taras gérny. Wejscie na taras zapewniony jest z sal
dydaktycznych usytuowanych na pietrze.

Pod salami parteru w czesci podpiwniczonej zlokalizowane sg
pomieszczenia uzytkowe. Dostep do tych pomieszczen zapewniony
jest od wewnatrz budynku oraz przez zewnetrzne drzwi usytuowane
ponizej poziomu terenu.

Do budynku w poziomie parteru dobudowany jest drugi taras
oznaczony na rysunkach jako taras dolny z istniejgcymi schodami
zewnetrznymi prowadzgcymi do ogrodu.

Budynek przedszkola wybudowany zostat w latach trzydziestych
ubiegtego wieku. Czes¢ budynku, w ktorej projektowane sg prace
budowlane jest czescig wykonang w latach powojennych.

Zakres opracowania pokazano w sposob graficzny na zatgczonym
planie sytuacyjnym.

3. Charakterystyka inwestyciji

Podstawowym zadaniem przewidzianych prac budowlanych jest
wykonanie prac remontowych tarasu gérnego nad parterem oraz
tarasu dolnego przyziemia. W ramach projektowanych prac
budowlanych przewidziano ocieplenie $cian zewnetrznych oraz
wykonanie nowych izolacji pionowych. Robotami podstawowymi bedzie
wymiana wierzchnich warstw tarasu gérnego oraz catkowita wymiana
poziomych warstw tarasu dolnego. W ramach przewidzianych prac
zaprojektowano wymiane barierek na tarasach oraz schodach z tarasu
dolnego.

W zakresie prac uzupetniajgcych zaprojektowano wymiane lamp
osSwietlenia zewnetrznego, wymiane studzienek przy okienkach
piwnicznych oraz remont schodow do piwnicy. Wymianie podlegac¢
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4.

6.

beda réwniez wszystkie stalowe barierki zabezpieczajace okna
pomieszczeh na parterze oraz w piwnicy.

Zagospodarowanie terenu

W przedmiotowym opracowaniu nie wprowadza sie zmian w
istniejgcym zagospodarowaniu terenu.

Ustalenia i wymagania objete zapisem planu zagospodarowania
przestrzennego dla terenu objetego opracowaniem.

Dla terenu dziatki nr 12/2 obrebu 1024 nie ma chwalonego
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Projektowane prace budowlane zwigzane z remontem budynku nie
zmieniajg podstawowych parametrow obiektu.

e Linia zabudowy — bez zmian.

e Powierzchnia zabudowy — bez zmian

e Szerokosc¢ elewacji frontowej — bez zmian
o Wysoko$¢ zabudowy — bez zmian

Opis stanu istniejgcego

6.1. Taras gorny.

Usytuowany nad uzytkowymi pomieszczeniami parteru. Na podstawie
przeprowadzonej ekspertyzy stwierdzono jego zly stan techniczny z
wystepujacymi uszkodzeniami w izolacji poziomej. W ztym stanie znajdujg
sie rowniez ceramiczne ptlytki na tarasie oraz sciana cokotu okalajgcego
taras. Zakres wystepujacych uszkodzen kwalifikuje taras do catkowitej
wymiany z pozostawieniem istniejgcej konstrukcji stropu.

6.2. Taras dolny.

Usytuowany przy budynku z ptyta tarasu wykonang na gruncie. Sciany
okalajace taras wykonane jako betonowe. Przeprowadzona ekspertyza
wykazat jego zty stan techniczny z widocznymi odspojeniami wierzchniej
ptyty betonowej oraz licznymi uszkodzeniami w obrdbkach blacharskich.
Zakres wystepujacych uszkodzen kwalifikuje taras do catkowitej wymiany
wraz z podkfadem na gruncie z jednoczesnym pozostawieniem
istniejgcych scian betonowych.

6.3. Sciany zewnetrzne.

Sciany piwnicy wykonane z ceramicznej cegty petnej. Stan techniczny
piwnic jest dostateczny. Wystepujace od wewnatrz zawilgocenia sg
wynikiem oddziatywania wody opadowe;j i gruntowej. Na podstawie
przeprowadzonych ogledzin wszystkie zewnetrzne sciany piwnic
zakwalifikowano do catkowitej naprawy polegajgcej na wykonaniu nowej
izolacji pionowej oraz czesciowemu ich ociepleniu.

Sciany zewnetrzne parteru wykonane z ceramicznej cegly petnej. Stan
techniczny scian jest dostateczny, przy czym pod okapem tarasu gornego
stan techniczny murowanego cokotu okreslono jako zly. Z uwagi na
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znaczny stopieh zniszczenia cegiet w poziomie cokotu tarasu goérnego
czesc¢ tej sciany zakwalifikowano do catkowitej wymiany. Z uwagi na brak
odpowiedniej izolacji termicznej $ciany parteru zakwalifikowano do
catkowitego ocieplenia.

Sciany zewnetrzne pietra przy tarasie gérnym wykonane jw.
z ceramicznej cegly petnej w stanie technicznym dobrym.

Sciany zewnetrzne tarasu dolnego wykonane jako betonowe. Stan
techniczny okreslono jako dostateczny z widocznymi licznie
zawilgoceniami pochodzacymi od zalewajgcej wody opadowej z tarasu.
Zakres wystepujacych uszkodzen kwalifikuje $ciany przyziemia do
gruntownego remontu.

6.4. Studzienki okien piwnicznych, schody zewnetrzne.

Zaréwno studzienki okienek piwnicznych jak i schody z tarasu gérnego
wykonano z betonu. Z uwagi na przewidziang naprawe izolacji pionowej
elementy te zostang catkowicie rozebrane a nastepnie odtworzone.

6.5. Schody do piwnicy wraz z murkiem oporowym

Schody do piwnicy wraz z murkiem oporowym wykonane zostaty jako
betonowe. Stan techniczny okreslono jako dostateczny i zakwalifikowano
do remontu.

6.6. Elementy uzupetniajgce

Z uwagi na znaczne uszkodzenia catkowitej wymianie podlegaé bedag
rynny, rury spustowe, oswietlenie zewnetrzne oraz kratki wentylacyjne.
W ramach przewidzianego remontu zdemontowane a nastepnie ponownie
zamontowane zostang zwody instalacji odgromowej, kamera dozoru oraz
czesc¢ kostki betonowej na parkingu.

Zestawienie powierzchni:

- taras gorny 121,14m?
- taras dolny 43,42m”

7. Zakres prac przygotowawczych, rozbiérkowych i demontazowych

7.1. Taras gérny

— Caltkowity demontaz warstw podtogowych tarasu do poziomu
konstrukgji stropu zelbetowego wraz z obrébkami blacharskimi i
okalajacym taras murowanym cokotem z cegty petne;.

— Catkowity demontaz stalowych barierek.

— Podciecie sciany w osi ,A” w celu wprowadzenia w ptaszczyzne
Sciany projektowanej izolacji poziomej. (Zakres podciecia
pokazano na rysunku szczegotowym nr 17).

7.2. Taras dolny

— Catkowity demontaz warstw podfogowych tarasu do poziomu
gruntu.
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— Odkopanie istniejgcej $ciany piwnicy w osi ,B” do poziomu
fundamentu.

— Czesciowe rozebranie $cian bocznych tarasu z uwagi na
wykonanie wykopu. (Jezeli $ciany boczne tarasu sprowadzone
beda do poziomu taw fundamentowych w piwnicy, wowczas
rozbiorka tych scian nie bedzie konieczna).

— Catkowity demontaz stalowych barierek.

7.3. Sciany zewnetrzne

Sciany parteru

— Demontaz barierek stalowych na oknach, demontaz parapetow
oraz skucie tynku i oczyszczenie $cian w celu przygotowania do
wykonania nowej izolacji termicznej.

— Oczyszczenie istniejgcych nadprozy stalowych z rdzy szczotkami
stalowymi.

Sciany piwnicy

— Odkopanie scian piwnic do poziomu posadowienia budynku.

— Skucie istniejgcego tynku oraz oczyszczenie sciany w celu
przygotowania do wykonania izolacji przeciwwilgociowej i
termicznej.

Sciany przyziemia tarasu dolnego
— Skucie istniejacego tynku od zewnatrz oraz oczyszczenie sciany w
celu przygotowania do wykonania izolacji przeciwwilgociowej.

7.4. Studzienki okien piwnicznych, schody zewnetrzne

— Caftkowity demontaz betonowych okienek piwnicznych wraz z
barierkami stalowymi oraz schodéw z tarasu dolnego.

7.5. Schody do piwnicy wraz z murkiem oporowym

— Odkopanie murkéw oporowych schodéw od zewnatrz wraz ze
skuciem tynku i przygotowaniem podtoza pod nowg
przeciwwilgociows izolacje pionowa.

— Skucie tynkéw od wewnatrz na murkach oporowych wraz z
demontazem czap betonowych.

— Oczyszczenie istniejgcych schodoéw betonowych z mchu i
narostow szczotkami stalowymi, a nastepnie nasycenie ich
roztworem grzybobdjczym.

7.6. Elementy uzupetniajace

— Demontaz rur spustowych kanalizacji deszczowej, demontaz
kamery, oswietlenia zewnetrznego, instalacji odgromowej oraz
kratek wentylacyjnych.

(Uwaga: demontaz lamp oswietlenia zewnetrznego obejmuje
réwniez dwie lampy na scianie bocznej, ktérych to lamp nie
zaznaczono na rysunku. Catkowita ilos¢ lamp do demontazu
wynosi 4 sztuki).
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8. Opis stanu projektowanego

8.1. Taras gorny

W zakresie prac na tarasie gérnym przewidziano oczyszczenie i
uzupetnienie podtoza istniejgcego stropu zelbetowego oraz czesciowe
podmurowanie cokotu z cegty petnej w celu wyprowadzenia poziomu
pod projektowany belko wieniec. Zaprojektowano podmurowanie
Sciany wokot tarasu na wysokos¢ okoto 15¢cm.

Na przygotowanej podmurdéwce zaprojektowano zelbetowy belko
wieniec (w-1) o przekroju 25x24.

Z uwagi na brak szczegoétowego rozeznania warstw stropowych
przekroj wienca moze ulec zmianie (0 wykonaniu rozpoznania warstw
stropowych powiadomiony powinien zostaé projektant celem
dokonania wizji lokalnej na budowie).

Przed przystapieniem do wykonania wienca boczne ptaszczyzny
stropu oraz pozostate elementy ceramiczne nalezy po oczyszczeniu i
odpyleniu powlec warstwg sczepna.

Belko wieniec w-1 zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego
podtuznie pretami @12 stal AllIN, oraz strzemionami &6 stal A-O.
Wieniec w narozach potgczy¢ nalezy pretami katowymi zgodnie z
rysunkiem szczegotowym.

Na przygotowanym podtozu wykonaé¢ nalezy nowe warstwy tarasu
gérnego wraz z cokotem zgodnie z zatgczonymi rysunkami
szczegotowymi.

Wiasciwe grubosci zaprojektowanych warstw tarasu okreslone
zostang po dokonaniu wizji lokalne;j.

Ukfad warstw stropowych tarasu gérnego

— Mrozoodporna ptytka ceramiczna o klasie antyposlizgowo$ci nie
mniejszej od R11 oraz Scieralnosci o klasie nie mniejszej niz
klasa IV. Wymagany parametr nasigkliwosci ,E” dla
zastosowanych ptytek zewnetrznych powinien by¢ mniejszy od
3%. Wymiar ptytek 30x30cm o kolorze ciemno szarym bgdz
brazowym. Kolor oraz fakture zastosowanych ptytek nalezy
uzgodni¢ z dyrektorem przedszkola przed dokonaniem zakupu
materiatu. Plytki ceramiczne uktadane na mrozoodpornej i
wodoodpornej zaprawie klejowej do ptytek. Fugowanie plytek
fugq elastyczng z dodatkami z tworzyw sztucznych do stosowania
zewnetrznego.

— lzolacja pozioma tarasu — hydraulicznie wigzaca mikrozaprawa
uszczelniajgcg na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych
dodatkéw i modyfikatorow uktadana w dwoch warstwach o tgcznej
grubosci 2mm. W miejscu wyprowadzenia izolacji na sciane
dodatkowo zastosowac¢ nalezy specjalistyczng elastyczng tasme
elastomerowg do uszczelnien dylatacji na styku Sciana podtoga.

— Woylewka betonowa z betonu klasy C12/15 o grubosci 6cm
zbrojona siatkg stalowag z pretow @4,5 o oczkach 10x10cm.
Wylewka betonowa zdylatowana w polach 2x2m. Dylatacja
pomiedzy polami z uszczelnieniem przeciwwodnym z tasmy
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izolacyjnej i sznura izolacyjnego wg systemu zastosowanej
izolacji poziomej. Dylatacja pomiedzy polami o szerokosci 1cm.

— Folia budowlana jako warstwa poslizgowa

— lzolacja termiczna ze styropianu spadkowego o wyprofilowanym
spadku wynoszacym minimum 1,5%. Zaprojektowano styropian
odmiany EPS 200 — 036. Przewidywany zakres grubosci
zastosowanego styropianu wynosi od 16 do 24cm. Szczegotowy
pomiar grubosci izolacji termicznej okreslony zostanie po zdjeciu
istniejgcych warstw tarasowych.

— Dwusktadnikowa polimerowo — bitumiczna masa uszczelniajgca na
bazie z tworzyw sztucznych, bitumu i wypetniaczy naktadana
dwukrotnie z wkfadkg zbrojgcg na krawedziach o tgcznej grubosci
3mm.

— Warstwa naprawcza i wyréwnujaca na istniejgcej konstrukciji
stropu ukfadana na warstwie czepnej typu PCC.

— Istniejgca konstrukcja stropu zelbetowego.

Barierki gérnego tarasu zaprojektowano z montazem bocznym do
czofa belko wienca. W celu ograniczenia ruchu stupka barierki w
izolacji termicznej zaprojektowano dodatkowg tuleje ochronng
mocowang na etapie montazu barierek. Przestrzen pomiedzy tulejg a
rurg stupka wypetni¢ nalezy piankg poliuretanowa.

Obrabki blacharskie w betonowej ptycie tarasu osadzi¢ nalezy w
uskoku z dodatkowym uszczelnieniem tasma.

W miejscu potaczenia izolacji poziomej z wywinieta na scianie izolacjg
pionowg zastosowac nalezy elastyczng tasme elastomerowa.

Barierki zaprojektowano jako stalowe z uchwytem na wysokosci 1,3m
od wykonczonego poziomu podtogi. Z uwagi na przebywajace na
tarasie dzieci balustrady powinny mie¢ uktad pionowy
uniemozliwiajacy wspinanie sie na nie. Rozstaw pretéw w przesle nie
powinien przekraczac¢ 12cm.

Na zatgczonym rysunku szczegdtowym nr 12 pokazano przyktadowe
rozwigzanie balustrad i stupkéw. Na etapie budowy istnieje mozliwosc
wykonania rozwigzah zamiennych, przy czym parametrem wiodgacym
jest ich wysokos¢ i rozstaw pretéw w przestach.

Malowanie barierek zaprojektowano farbami chloro kauczukowymi na
podktadzie antykorozyjnym.

8.2. Taras dolny

Na odkrytym i odpowiednia zageszczony gruncie zasypowym
zaprojektowano podsypke piaskowg o grubosci 50cm zageszczong w
dwdch warstwach do wskaznika zageszczenia 1s=0,95.

W zakresie prac na tarasie dolnym zaprojektowano zelbetowy belko
wieniec o przekroju 25x24cm.

Z uwagi na brak szczegotowego rozeznania warstw stropowych
przekrdj wienca moze ulec zmianie (o wykonaniu rozpoznania warstw
stropowych powiadomiony powinien zostaé projektant celem
dokonania wizji lokalnej na budowie).
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Belko wieniec w-2 zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego
podtuznie pretami @12 stal AllIN, oraz strzemionami &6 stal A-O.
Wieniec w narozach potaczy¢ nalezy pretami kagtowymi zgodnie z
rysunkiem szczegétowym.

Na przygotowanym podfozu wykonac¢ nalezy nowe warstwy tarasu
dolnego zgodnie z zatgczonymi rysunkami szczegotowymi.

Wiasciwe grubosci zaprojektowanych warstw tarasu okreslone
zostang po dokonaniu wizji lokalne;.

Uktad warstw stropowych tarasu dolnego

— Mrozoodporna ptytka ceramiczna o klasie antyposlizgowosci nie
mniejszej od R11 oraz scieralnos$ci o klasie nie mniejszej niz
klasa IV. Wymagany parametr nasigkliwosci ,E” dla
zastosowanych ptytek zewnetrznych powinien byé mniejszy od
3%. Wymiar ptytek 30x30cm o kolorze ciemno szarym badz
brazowym. Kolor oraz fakture zastosowanych ptytek nalezy
uzgodni¢ z dyrektorem przedszkola przed dokonaniem zakupu
materiatu. Ptytki ceramiczne uktadane na mrozoodpornej i
wodoodpornej zaprawie klejowej do ptytek. Fugowanie ptytek
fugq elastyczng z dodatkami z tworzyw sztucznych do stosowania
zewnetrznego.

— lzolacja pozioma tarasu — hydraulicznie wigzacg mikrozaprawa
uszczelniajgcg na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych
dodatkow i modyfikatorow uktadana w dwoch warstwach o tgcznej
grubosci 2mm. W miejscu wyprowadzenia izolacji na sciane
dodatkowo zastosowaé nalezy specjalistyczng elastyczng tasme
elastomerowg do uszczelnien dylatacji na styku sciana podtoga.

— Woylewka betonowa z betonu klasy C12/15 o grubosci 6¢cm
zbrojona siatkg stalowa z pretow @4,5 o oczkach 10x10cm.
Wylewka betonowa zdylatowana w polach 2x2m. Dylatacja
pomiedzy polami z uszczelnieniem przeciwwodnym z tasmy
izolacyjnej i sznura izolacyjnego wg systemu zastosowanej
izolacji poziomej. Dylatacja pomiedzy polami o szerokosci 1cm.

— Folia budowlana x2 jako warstwa poslizgowa.

— Dwusktadnikowa polimerowo — bitumiczna masa uszczelniajgca na
bazie z tworzyw sztucznych, bitumu i wypetniaczy naktadana
dwukrotnie z wkfadkg zbrojgcg na krawedziach o tgcznej grubosci
3mm.

— Podkfad betonowy z betonu klasy C12/15 ze spadkiem 1,5% o
grubosci od 10 do 16cm.

— Zageszczona podsypka piaskowa o grubosci 50cm.
— Zageszczony grunt rodzimy.

Barierki dolnego tarasu zaprojektowano z montazem bocznym do
czota belko wienca.

Obrdbki blacharskie w betonowej ptycie tarasu osadzi¢ nalezy w
uskoku z dodatkowym uszczelnieniem tasma.

W miejscu potaczenia izolacji poziomej z wywinietg na scianie
izolacjg pionowg zastosowacé nalezy elastyczng taSme elastomerowa.
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Barierki zaprojektowano jako stalowe z uchwytem na wysokosci 1,3m
od wykonczonego poziomu podtogi. Z uwagi na przebywajace na
tarasie dzieci balustrady powinny mie¢ uktad pionowy
uniemozliwiajgcy wspinanie sie na nie. Rozstaw pretéw w przesle nie
powinien przekraczac¢ 12cm.

Na zalgczonym rysunku szczegdtowym nr 13 pokazano przyktadowe
rozwigzanie balustrad i stupkéw. Na etapie budowy istnieje mozliwosé
wykonania rozwigzan zamiennych, przy czym parametrem wiodgcym
jest ich wysokosc i rozstaw pretow w przestach.

Malowanie barierek zaprojektowano farbami chloro kauczukowymi na
podktadzie antykorozyjnym.

8.3. Sciany zewnetrzne

Ocieplenie budynku wraz z wykonaniem nowych wypraw tynkarskich i
powtok malarskich zaprojektowano w oparciu o0 metode lekkg mokrg
,BSO”.

“Bezspoinowy system ocieplenia $cian zewnetrznych budynkéw”. Polega
on na mocowaniu izolacji termicznej z ptyt styropianowych do zewnetrznej
powierzchni $cian budynku i wykonaniu na niej warstwy zbrojonej,
wyprawy tynkarskiej i powtoki malarskiej. System z ptytami styropianowymi
o grubosci 16cm sklasyfikowany jest jako nierozprzestrzeniajgcy ognia
(NRO).

W zastosowanej metodzie warstwe termoizolacyjng stanowig
sezonowane, samogasnace ptyty styropianowe odmiany EPS 70-040.
Gdy dociepleniu podlegac¢ bedzie réwniez cokot, przyziemie a

zwlaszcza czes¢ podziemna budynku, do wykonania warstwy
termoizolacyjnej nalezy uzy¢ piyt z polistyrenu ekstrudowanego.

Przyjeto, ze strefe cokotowg budynku ociepli¢ nalezy styropianem
pocienionym w taki sposéb aby ocieplenie elewacji wysuniete byto o
cztery centymetry w stosunku do ocieplenia cokotu w stanie
wykonczonym. (Przyjeto ocieplenie cokotdw styropianem o grubosci
12cm). Krawedz przy cokole wykonczy¢ nalezy profilem aluminiowym.

Wszelkie prace nalezy wykonywaé zgodnie z informacjami zawartymi
w kartach technicznych przyjetego systemu.

Prace ociepleniowe nalezy prowadzi¢ w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Temperatura podtoza i otoczenia, zarébwno w
trakcie prac, jak i w okresie wysychania poszczegdinych materiatéw,
powinna wynosi¢ od +5°C do +25°C. Elewacja powinna zosta¢
ostonieta i zabezpieczona przed wptywem opadow atmosferycznych,
bezposrednim nastonecznieniem i dziataniem silnego wiatru.

Sciany piwnic
Zaprojektowano nowg przeciwwodng izolacje pionowg od poziomu
tawy fundamentowej do poziomu 0,3m powyzej poziomu terenu.
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Przed wykonaniem izolacji pionowej nalezy doktadnie oczyscic¢
podfoze sciany, osuszy¢ oraz wypeni¢ ubytki w spoinach zaprawag
cementowo wapienna.

Izolacje zaprojektowano z dwusktadnikowej polimerowo — bitumicznej
masy uszczelniajgcej na bazie z tworzyw sztucznych, bitumu i
wypetniaczy. |1zolacje uktadaé nalezy w dwéch przejsciach z
zachowaniem warunku iz fgczna grubosc izolacji po wyschnieciu
powinna wynosi¢ 3mm.

Na wykonanej izolacji pionowej sciany piwnicy zaprojektowano
izolacje termiczng o grubosci 12cm z polistyrenu ekstradowanego.
Zakres utozenia ptyt powinien obejmowac pas jednego metra powyzej
terenu i jednego metra ponizej terenu. Laczna wysokos¢ izolacji z
polistyrenu ekstradowanego wynosi 2,0m.

Na izolacji termicznej w pasie strefy cokotowej oraz na gteboko$ci
10cm ponizej terenu wykona¢ nalezy powtoke zbrojgca, na ktorej
zaprojektowano mozaikowy tynk zywiczny. W pasie o szerokosci
30cm ponad terenem oraz 10cm ponizej terenu pod tynkiem
mozaikowym zaprojektowano hydraulicznie wigzgacg mikrozaprawe
uszczelniajgcg na bazie cementu, kruszywa oraz specjalnych
dodatkéw i modyfikatorow uktadang w dwoch warstwach o tgcznej
gruboséci 2mm.

Zakres wykonywanej izolacji pionowej z mikrozaprawy uszczelniajgce;j
powiekszy¢ nalezy w obrebie studzienek okien piwnicznych, do
gtebokosci 1metra ponizej poziomu terenu.

Sciany parteru
Gruntowanie podtoza:

Podtoze powinno by¢ nosne, rowne i oczyszczone z wszelkich
elementéw mogacych powodowac ostabienie przyczepnosci zaprawy.
W przypadku podtoza stabego, pylacego, badz tez podtoza o duzej
chtonnos$ci nalezy przeprowadzi¢ gruntowanie emulsja.

Powtoke gruntujgca naktadac nalezy metodg natryskowg badz recznie
poprzez malowanie.

Zaprawa klejaca:

Wykonanie ocieplenia nalezy rozpocza¢ od zamocowania na $cianie
listwy cokotowej. Utatwia ona zachowanie rownomiernego poziomu
przy ukfadaniu pierwszej i kolejnych warstw ptyt styropianowych, a
takze stanowi wzmocnienie dolnej krawedzi systemu. Powinno sie jg
mocowac na cokole budynku, na wysokosci ponad okienkami piwnic.
Gtoéwnym elementem mocujgcym styropian do podioza jest zaprawa
klejaca, ktérg naktada¢ nalezy na powierzchnie ptyty metodg
“pasmowo-punktowq”. Szerokos¢ pryzmy obwodowej utozonej wzdtuz
krawedzi ptyty powinna wynosi¢ co najmniej 3cm. Na pozostatg,
powierzchnie nalezy natozy¢ rownomiernie 6 plackow o srednicy
8+12cm. Naniesiona na plyte zaprawa powinna obejmowacé co
najmniej 40% jej powierzchni. Po natozeniu zaprawy, ptyte nalezy
bezzwtocznie przytozyé do podtoza i docisngé. W celu dodatkowego
potaczenia ptyt styropianowych zastosowac nalezy taczniki
mechaniczne w ilosci nie mniejszej jak 4szt/m®.

Remont czesci budynku Przedszkola Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie.



10

Dodatkowe mocowanie mozna wykonywac po uptywie 24 godzin od
przyklejenia ptyt. Gleboko$¢ zakotwienia kotkéw w warstwie
konstrukcyjnej sciany wykonanej z materiatow petnych powinna
wynosi¢ min. 9cm.

Powtoka zbrojaca:

Warstwe zbrojong stanowi siatka z wiékna szklanego, zatopiona w
zaprawie klejgcej. Do wykonania warstwy zbrojonej mozna przystgpi¢
nie wczesniej niz po trzech dniach od przyklejenia ptyt. Prace
rozpoczg¢ nalezy od przeszlifowania ewentualnych nierownosci
ptaszczyzny ptyt styropianowych. W celu zwiekszenia odpornosci
warstwy termoizolacji na uszkodzenia mechaniczne, na wszystkich
narozach pionowych budynku oraz na narozach osciezy drzwi i okien,
nalezy wklei¢ aluminiowe listwy narozne.

W dalszej kolejnosci nalezy wzmocni¢ powierzchnie scian w
sgsiedztwie styku pionowych i poziomych narozy otwordéw okiennych i
drzwiowych, poprzez zatopienie w zaprawie paskéw siatki o
wymiarach ok. 20x30cm. Paski te powinny by¢ ustawione pod katem
45° do linii wyznaczonych przez krawedzie osciezy.

Wykonanie warstwy zbrojonej polega na rozprowadzeniu zaprawy
réwnomiernie po catej powierzchni termoizolacji i wtopieniu w nig
kolejnych paséw siatki. Wygodnie jest najpierw wcisng¢ siatke w
zaprawe jedynie w kilku punktach, a pézniej doktadnie zatopic caty
pas pacqg zebata. Prawidtowo zatopiona siatka powinna by¢ catkowicie
niewidoczna spod powierzchni kleju i nie powinna bezposrednio
stykac sie z powierzchnig ptyt. Warstwa zbrojona musi by¢ warstwg
ciagta, tzn. ze kolejne pasy siatki muszg by¢ uktadane z zaktadem
min. 10cm, zas na narozach powinien on wynosi¢ min. 15cm. Zaktady
siatki nie mogq pokrywac sie ze spoinami miedzy ptytami
styropianowymi.

W uzasadnionych przypadkach, w czesci parterowej budynku, a takze
na cokofach nalezy stosowac dwie warstwy siatki do wysokosci 2,0m
od poziomu terenu.

Ostatnig czynnosciag jest wygtadzenie warstwy zbrojonej pacg
metalowa. Staranno$¢ prac jest szczegdlnie wazna, nie tylko ze
wzgledow konstrukcyjnych, ale i estetycznych. Jezeli po wygtadzeniu
pozostang jakie$ nieréwnosci, to nalezy je koniecznie zeszlifowad,
poniewaz ze wzgledu na matg grubosé wyprawy tynkarskiej (1,5 -3
mm) mogg one uniemozliwi¢ jej prawidtowe wykonanie.

Swieze zabrudzenia zaprawg zmywaé woda, stwardniate mozna
usungg¢ tylko mechanicznie.

UWAGA

Prace nalezy wykonywac przy temperaturze otoczenia i podtoza od +5
do +25C oraz przy wilgotnosci powietrza ponizej 80%. W czasie
wigzania warstwy zbrojeniowej nalezy jg chroni¢ przed opadami
deszczu. Nie pracowac na scianach silnie nastonecznionych. W
innych warunkach parametry materiatu mogg ulec zmianie.
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Wyprawa tynkarska:

Wyprawe tynkarskg nalezy wykonac¢ z tynku mineralnego o fakturze
baranka K 2,0 mm, malowanego farbg silikonowg w systemie
okreslonym przez producenta.

Powtoki malarskie

Malowanie $cian zewnetrznych zaprojektowano farbami silikonowymi
wedtug podanej palety barw.

Kolor podstawowy elewacji zaprojektowano o numerze 0583
odpowiadajgcemu kolorowi wg wzornika firmy ,Baumit”.

Oscieza pomalowac nalezy kolorem kremowym badz biatym.

Cokot wykonczy¢ nalezy tynkiem mozaikowym o fakturze i kolorystyce
nr 318 wg palety koloréw i faktur tynkéw mozaikowych firmy ,Baumit”.

Szczegobtowe okreslenie koloréw dobrane zostanie na etapie budowy
przy udziale inwestora i projektanta. Podana powyzej kolorystyka jest
jedynie ogolnym okresleniem kolorystyki.

Sciany przyziemia tarasu dolnego

Na odkrytej Scianie przyziemia od strony wewnetrznej
zaprojektowano na wysokosci jednego metra izolacje polimerowo
bitumiczna.

Izolacje pionowg od strony zewnetrznej zaprojektowano z
mikrozaprawy na bazie cementu. Wysokos¢ wykonania izolacji wynosi
1,1m. Na izolaciji tej zaprojektowano tynk mozaikowy w nawigzaniu do
cokotu budynku.

8.4. Studzienki okien piwnicznych, schody zewnetrzne.

Zdemontowane studzienki okienek piwnicznych nalezy wykonaé od
nowa. Zgodnie z zatagczonym rysunkiem szczegotowym nr 24
studzienke zaprojektowano jako monolityczng z betonu C20/25. Pod
studzienkg zaprojektowano podsypke piaskowg o grubosci 0,5m
zageszczang w dwoch warstwach do wskaznika zageszczenia
|5:0,95.

Na styku $cian budynku i studzienki zaprojektowano warstwe
poslizgowa z dwoch warstw papy podktadowej.

Izolacje zewnetrzng studzienki zaprojektowano z dwusktadnikowej
polimerowo — bitumicznej masy uszczelniajgca na bazie z tworzyw
sztucznych, bitumu i wypetniaczy naktadanej dwukrotnie o tacznej
grubosci 3mm.

Izolacje wewnetrzng zaprojektowano z hydraulicznie wigzacej
mikrozaprawy uszczelniajgcej na bazie cementu, kruszywa oraz
specjalnych dodatkéw i modyfikatoréw uktadanej w dwoch warstwach
o facznej grubosci 2mm.

Odwodnienie studzienek zaprojektowano wpustami kanalizacyjnymi
wiaczonymi do istniejacej kanalizacji deszczowej rurg PVC110.

Od gory sciany studzienki wykonczy¢ nalezy czapg betonowg
zbrojong siatkg stalowg @4,5. W goérnej czesci studzienki zamontowac
nalezy stalowe barierki o wymiarach podanych w odrebnym rysunku.
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Schody zewnetrzne tarasu dolnego

Zgodnie z rysunkiem nr 24 zaprojektowano nowe zewnetrzne schody
z tarasu dolnego do ogrodu. Schody zaprojektowano jako betonowe z
oktadzing z ptytek ceramicznych w nawigzaniu do ptytek na tarasie.

Sciany zewnetrzne schodéw zaprojektowano z bloczkéw betonowych
murowanych na zaprawie cementowej. Bloczki posadowiono na
podktadzie betonowym na poziomie 0,8m ponizej poziomu terenu.

Izolacje poziomg oraz izolacje pionowg od strony wewnetrzne;j
zaprojektowano z polimerowo bitumicznej masy uszczelniajgce;j.

Izolacje pionowg schodow od strony zewnetrznej oraz pod oktadzing z
ptytek zaprojektowano z mikrozaprawy na bazie cementu.

Plyte pod schodami zaprojektowano z betonu C20/25 zbrojonego
przeciwskurczowo siatkg stalowag @6 o oczkach 15x15cm.

Stopnie schodéw zaprojektowano z betonu C20/25 wykonczonego
ptytkg ceramiczna.

Okfadzine z boku schoddw zaprojektowano z tynku mozaikowego w
nawigzaniu do cokotu budynku.

Dodatkowo po obu stronach schodéw zaprojektowano barierki stalowe
W nawigzaniu do barierek tarasu z montazem bocznym.

8.5. Schody do piwnicy wraz z murkiem oporowym

Na przygotowanych scianach murkéw oporowych schodéw
zewnetrznych zaprojektowano od strony zewnetrznej izolacje pionowag
z polimerowo bitumicznej masy uszczelniajgcej. Nad poziomem terenu
izolacje wykona¢ nalezy z mikrozaprawy na bazie cementu. W
przejsciach pomiedzy izolacjami kierowa¢ sie nalezy zasadg iz
naktadaé nalezy izolacje bitumiczng na izolacje z mikrozaprawy.

Od strony wewnetrznej murkéw zaprojektowano izolacje pionowag z
mikrozaprawy na bazie cementu.

Murki oporowe od wewnatrz oraz od strony zewnetrznej ponad
terenem nalezy otynkowac tynkiem cementowo wapiennym. Na
murkach wykonac¢ nalezy nowe czapy betonowe, zbrojone
przeciwskurczowo siatkg stalowg z pretéw @4,5.

Oczyszczone i zaimpregnowane schody betonowe nalezy uzupetni¢
zaprawg montazowg uktadang na warstwie sczepnej a nastepnie
zaizolowac¢ mikrozaprawg na bazie cementu. Na przygotowanych
schodach wykonac nalezy nowg oktadzine z ptytek ceramicznych o
parametrach odpowiadajgcych parametrom ptytek na tarasach.

Na spoczniku przed drzwiami do piwnicy nalezy odtworzy¢ wpust
kanalizacji deszczowej i wkaczyé go do istniejgcej kanalizacji
deszczowej. W przypadku braku mozliwosci podtgczenia do
kanalizacji ogélnosptawnej istniejacy podkfad betonowy spocznika
nalezy sku¢ a nastepnie wykonaé¢ nowg studzienke chtonng. Po
osadzeniu studzienki wyla¢ nalezy na nowo podkfad betonowy wraz z
osadzeniem kratki stalowej w studzience.

Istniejgcy stalowg porecz przy schodach nalezy oczy$ci¢ a nastepnie
zabezpieczy¢ powtokg antykorozyjng i farbg chloro kauczukowg
wierzchniego krycia.
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8.6. Elementy uzupetniajgce
Po zakonczonych pracach na elewacji budynku ponownie zamontowac
nalezy uprzednio zdemontowane zwody instalacji odgromowej,
kamere oraz nowe rury spustowe kanalizacji sanitarnej i kratki
wentylacyjne z zaluzja.
W zakresie uzupetnien zamontowacé nalezy cztery nowe lampy
oswietlenia zewnetrznego.

9. Dane uzupetniajgce

9.1. Dane o stolarce drzwiowej
Istniejgce stalowe drzwi do piwnicy nalezy oczyScic i zabezpieczy¢
farbg antykorozyjng a nastepnie pomalowac farbg chloro kauczukowg
wierzchniego krycia. Kolorystyka drzwi ustalona zostanie
indywidualnie na budowie.

9.2. Wykohczenie parapetéw i czap betonowych

Parapety zewnetrzne oraz wszystkie pozostate obrébki blacharskie
zaprojektowano z blachy ocynkowanej 0,5mm powlekanej tworzywem
PCV. Mocowanie parapetéw do podtoza wykonac¢ nalezy na
specjalistycznym kleju do mocowania blachy. Nie jest wskazane
mocowanie parapetow na pianke montazowa.

Czapy betonowe zabezpieczy¢ nalezy mikrozaprawg na bazie
cementu.

9.3. Informacja dotyczgca wymiany rur spustowych oraz podtgczenia
studzienek do istniejgcej kanalizacji deszczowe;.

Rury spustowe oraz rynny zaprojektowano z tworzywa PCV o
przekrojach podanych w czesci rysunkowe;j.

Na etapie wymiany rur spustowych przewidzie¢ nalezy
zamontowanie w nich rewizji. Wigczenia do istniejgcej kanalizaciji
deszczowej wykona¢ poprzez tréjnik z mozliwoscig podtgczenia
odwodnienia studzienek okien piwnicznych. Odwodnienie studzienek
wykonac¢ poprzez wpusty wigczone do kanalizacji z PVC @110,
zgodnie z zaznaczong trasg na rysunku nr 8.

Na etapie prowadzonych prac przewidzie¢ nalezy ewentualng
wymiane czesci podziemnej inst. deszczowej, jezeli jej stan bedzie
tego wymagat.

9.4. Wymiana barierek na oknach oraz barierek przy studzience
okiennej

W zakresie prowadzonych prac uwzgledni¢ nalezy wymiane
stalowych barierek ochronnych na oknach oraz przy studzienkach
okiennych piwnicy.

Wymiary barierek podano w czesci rysunkowe;.

Montaz barierek na oknach zaprojektowano na uchwytach
mocowanych od czota z mozliwos$cig ich demontazu.

Barierki stalowe przy studzienkach kotwi¢ nalezy na state.
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9.5. Wymiana lamp o$wietlenia zewnetrznego

Istniejgce cztery sztuki lamp oswietlenia zewnetrznego wymieni¢
nalezy na nowe z pozostawieniem istniejacej instalacji elektrycznej.

Zaprojektowano oprawy oswietlenia ulicznego — sodowe o mocy 70W.

Zaprojektowana oprawa z poliweglanu powinna by¢ odporna na
uderzenia oraz odporna na dziatanie promieni UV. Oprawa powinna
posiada¢ szybe ochronng o wysokiej wytrzymatosci.

9.6. Kolorystyka

Kolor podstawowy elewacji zaprojektowano o numerze 0583
odpowiadajgcemu kolorowi wg wzornika firmy ,Baumit”.

Oscieza pomalowac nalezy kolorem kremowym badz biatym.
Cokoty z tynku mozaikowego zaprojektowano w kolorze brgzowym.
Kraty i balustrady zaprojektowano w kolorze kremowym.

Obrabki blacharskie, parapety oraz rynny i rury spustowe
zaprojektowano w kolorze brgzowym.

9.7. Odtworzenie terenu z kostki betonowej

W miejscu naprawianej $ciany na elewacji zachodniej przewidzie¢
nalezy na etapie wykonywania wykopéw demontaz istniejgcej kostki
betonowej, a nastepnie jej ponowne utozenie. Oszacowana
powierzchnia kostki do ponownego utozenia wynosi okoto 50m?.
Kostke betonowg uktadaé nalezy na podsypce piaskowej
stabilizowanej cementem oraz podbudowie zwirowo piaskowej o
grubosci 20cm zageszczonej mechanicznie.

9.8. Naprawa odstonietych nadprozy stalowych

Odstoniete nadproza stalowe nalezy doktadnie oczy$cic z rdzy a
nastepnie zabezpieczyé¢ farbg antykorozyjng. Wolne przestrzenie
nalezy wyszpatdowac a nastepnie cato$¢ otynkowac.

Przewidziana ilos¢ stalowych belek o dtugosci 2,3m przeznaczonych
do naprawy wynosi 5szt.

10.0. Wymagania dotyczgce zabezpieczeh przeciwpozarowych

Zaprojektowany system ocieplenia jest systemem zaliczanym do systemu
NRO.

Uwagi :

e Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej z
zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z “ Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych” z
zachowaniem zasad BHP z zastosowaniem sprzetu i materiatéw
ochrony osobistej kazdego pracownika.

o \Wszystkie materialy uzyte do budowy powinny posiada¢ aktualne
atesty PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem “CE”, a sprzet i narzedzia powinny by¢
sprawne i oznakowane znakami bezpieczenstwa.
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Kierownik budowy jest obowigzany, sporzadzi¢ lub zapewnié
wykonanie, przed rozpoczeciem budowy, planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajac specyfike obiektu budowlanego i
warunki prowadzenia robét budowlanych/Dz.U. nr 120 z dnia 10 lipca
2003 r. — Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, z
uwzglednieniem niebezpieczenstwa upadku z wysokosci oraz pracy w
gtebokich wykopach.

Wszelkie odstepstwa lub zmiany nalezy uzgadnia¢ z autorem projektu.

Zataczony do projektu przedmiar ma charakter poglagdowy. Wycene
prac wykonac¢ nalezy indywidualnie z dokumentacji projektowe;.

Podane w projekcie materiaty oraz urzadzenia z nazwg wtasng
powinny w swojej rownowaznosci posiada¢ parametry nie gorsze a
nizeli zastosowane w opracowaniu projektowym.

Opracowat:

Projektant: Artur Konieczny
upr. projekt. ZAP/0044/ZHOK/07
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IV. Informacja do planu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Nazwa budynku: Przedszkole Publiczne nr 72

Zakres opracowania: Remont czesci budynku w zakresie
naprawy taraséw i ocieplenia scian

Adres: 71-417 Szczecin
ul. Felczaka 14
dz. geodezyjna nr 12/2
obreb 1024

Inwestor: Gmina Miasto Szczecin
71-456 Szczecin, pl. A. Krajowej 1

Projektant: Artur Konieczny
ul. Krzemienna 28/3
70-734 Szczecin
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1. Zakres prac budowlanych
Zakres prac budowlanych obejmuje remont tarasu gérnego nad
parterem, remont tarasu dolnego. Wykonanie izolacji pionowych $cian
piwnicy oraz ocieplenie scian parteru w czesci budynku Przedszkola
Publicznego nr 72 przy ul. Felczaka 14 w Szczecinie.

Zakres wystepujacych zagrozen robét dla catego zamierzenia

budowlanego

— Woykonanie izolacji $cian piwnicy — (mozliwos¢ zasypania) gtebokie
wykopy

— Naprawa taraséw oraz ocieplenie scian — upadek z wysokosci

Dla podanego zakresu prac opracowana zostata dokumentacja
budowlana.

2. Kolejnoé¢ realizacji prac budowlanych
Przed przystgpieniem do prac budowlanych nalezy przygotowaé miejsce
do skfadowania materiatéw oraz zabezpieczy¢ to miejsce przed
dostepem oséb postronnych.
Przejscia i miejsca niebezpieczne powinny by¢ oznakowane znakami
ostrzegawczymi oraz wygrodzone (dotyczy wykopow).

3. Do prac budowlanych dopuszczeni moga zostaé tylko pracownicy, ktérzy
posiadajg odpowiednig wiedze z zakresu prac ciesielskich, murarskich i
elektrycznych, oraz przeszli odpowiednie przeszkolenie w zakresie BHP
(ze szczegodlnym naciskiem wykonywania prac na wysokosciach).

Prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy wykonywac po
wytgczeniu urzgdzen spod napiecia. Wytgczenia spod napiecia nalezy
dokonac¢ tak aby uzyska¢ widoczng przerwe w obwodach. Nie jest konieczne
aby przerwa ta widoczna byta z miejsca wykonywania prac. Za widoczng
przerwe uwaza sie trwate i widoczne rozdzielenie stykéw, wyjecie
bezpiecznikow lub zdemontowanie czesci obwodu. Jezeli istnieje ryzyko
przypadkowego zatgczenia napiecia nalezy wyznaczy¢ pracownika
zobowigzanego do nieprzerwanego czuwania aby nie dopusci¢ do takiej
sytuacji. Przed rozpoczeciem pracy nalezy wywiesi¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze a nastepnie sprawdzi¢ brak napiecia i uziemi¢ wytgczone
urzadzenie.

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia zdrowia i zycia powinny byc¢
wykonywane przez co najmniej 2 osoby, przy czym nalezy wyznaczy¢
pracownika kierujgcego zespotem.

4. Przed przystgpieniem do obstugi sprzetu zmechanizowanego
obowigzkowe jest przeprowadzenie szkolenia z zakresu obstugi i
uzytkowania sprzetu mechanicznego, oraz zasad BHP. Urzgdzenia
uzywane do prowadzenia prac budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed przepieciem i porazeniem obstugujgcego je pracownika.

Wszystkie osoby przebywajgce na budowie powinny stosowac
srodki ochrony indywidualnej. Bezposredni nadzor nad
bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg
kierownik budowy, kierownicy robot oraz mistrzowie budowlani. Sg oni
réwniez odpowiedzialni za zabezpieczenie terenu budowy przed
osobami postronnymi.
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5. Plac budowy powinien mie¢ wytyczone drogi ewakuacyjne, oraz
zorganizowane zabezpieczenie dojazdu dla zmechanizowanego sprzetu
jednostek ratunkowych. Szczegétowy plan drég dojazdowych
opracowany powinien zosta¢ przez kierownika budowy w opracowanym
planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

6. Catos¢ prac nalezy prowadzi¢ pod bezposrednim nadzorem osoby
uprawnionej z zachowaniem zasad sztuki budowlanej, zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych" oraz z zachowaniem zasad BHP.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny posiada¢ odpowiednie i
aktualne atesty PZH i ITB dopuszczajace ich zastosowanie oraz certyfikaty
bezpieczenstwa ze znakiem ,B".

6.1 Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy i numery
telefonow:

- najblizszego punktu lekarskiego
- strazy pozarnej
- posterunku Policji

6.2 W pomieszczeniu socjalnym znaczonym na planie j/w umiesci¢ punkty
pierwszej pomocy obstugiwane przez wyszkolonych w tym zakresie
pracownikow.

6.3 Telefon komoérkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na

planie j/w.

6.4 Kaski ochronne umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na
planie j/w.

6.5 Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach umiesci¢ w

pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j/w.
6.6 Zabezpieczenie terenu budowy wykona¢ o wys. min 1 ,5m oznakowac na
planie j/w.
Opracowat:

Projektant: Artur Konieczny
upr. projekt. ZAP/0044/ZHOK/07
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