ZESTAWIENIE STALI

POZ. NR | RODZAJ [DLUGOSC| LICZBA >o|~oc8mo LACZNA wu____z
PRETA | STAU [em] | SZTUK 96 912 stupek_barierki

1 p12 A-lIN 120 8 9.6
w=2 1 p12 A-lIN 2100 4 84

2 |[¢6A-0] 90 76 68.4 L16
DLUGOSC RAZEM [m] 68.4 93.6 ’
MASA JEDNOSTKOWA [kg/m] 0.222 0.888
MASA [kq] 15.18 83.12
MASA OGOLEM [kg] 98.3 S
WYKONAC: x 1 98.3

blacha czotowa

119

do mocowania barierki
belkowieniec w—2

szczeqgét tarasu dolnego

.

plytka ceramiczna mrozoodporna na zaprawie mrozo i

wodoodpornej z petnym posadzeniem

izolacja pozioma 2x hydraulicznie wigzqca mikrozaprawa

uszczelniajqca na bazie cementu

wylewka betonowa 6cm zdylatowana w polach 2x2m,

zbrojona siatkq stalowq

2x folia budowlana

130

2x _masa izolacyjna polimerowo — bitumiczna

warstwa spadkowa — podktad betonowy 10—16cm

zageszczona podsypka piaskowa 50cm

zageszczony grunt rodzimy

tynk mozaikowy :

izolacja pionowa

mikrozaprawa na bazie cementu

%_izolacja pionowa
polimerowo bitumiczna

7 \_istniejgca sciana przyziemia

szczegdt belkowienca w—2

NAROZNIK WIENCA szt—2

/po 4 prety w narozniku/

N

60

Lc=19,0m
Nr—1
N Nr—2
& Nr—1
NR1 612 A-IIN 25
L=120 SZT.4x2 %
NR1 612 A-IIN
L=2100 SZT.4

BETON C20/25

STAL  A—IIIN(RB500W)
STAL A-0(St0S-b)
OTULENIE: —2cm

NR2 46 A-0

L=90 SZT.76
co 25cm.

UWAGA:
Szczegé6towy wymiar belkowiefica w—1

J
tw

ienie wars
icznego

.
.

techn

.

Wg. opisu

szczegétowe zestaw

okresli¢ nalezy na etapie prac budowlanych
po zdemontowaniu istniejgcych warstw izolacyjnych

tarasu.

Wszystkie otwory rury kwadratowej stupka barierki
zamknq¢ nalezy blachq poprzez wspawanie.
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