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Lp. | Podstawa | Nr Opis i wyliczenia j.m. | Poszcz. Razem
spe
c.
tech
n.
1 POMIESZCZENIE 1 - 3
1.1/45111100- ROBOTY ROZBIORKOWE
9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.1
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
1/KNR-W 4- |ST- |Wykucie z muru os$cieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1./01 0353-09 |1.1
1
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
2|KNR-W 4- |ST- |Wykucie z muru oscieznic drewnianych naswietli o powierzchni po- |m?2
d.1./01 0353-05|1.1 |nad 2 m2
1
3.80*0.60 m?2 2.280
RAZEM 2.280
3|KNR 4-04 |ST- |Rozebranie balustrad z ksztattownikéw stalowych m
d.1.|0804-02 11
1
5.40 m 5.400
RAZEM 5.400
4/KNR-W 4- |ST- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.1./01 0348-02 (1.1 |wapiennej wraz z tynkiem i oktadzing z ptytek
1
3.80*2.20*0.15+[1.15*3+2.80]*2.20*0.12+0.92*2.20*0.20 m3 3.309
5.15*3.14 m3 16.171
RAZEM 19.480
5/KNR-W 4- |ST- |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
d.1./01 0820-08 |1.1
1
[3.40+0.60+2.30+3.0+3.05+0.15+2.65+3.80]*2.20 m?2 41.690
RAZEM 41.690
6/KNR-W 4- |ST- |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.1./01 0338-03 (1.1 |prawie cementowo-wapiennej
1
0.90*2 m 1.800
RAZEM 1.800
7/KNR-W 4- |ST- |Wykucie bruzd poziomych 1/4 x 1 ceg. w $cianach z cegiet na zapra-|m
d.1./01 0338-02 (1.1 |wie cementowo-wapiennej
1
1.40*3 m 4.200
RAZEM 4.200
8/KNR-W 4- |ST- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.1./01 0331-03 |1.1 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
1 wych i okiennych
1.0*2.05*0.45+0.40*0.30*0.38 m3 0.968
RAZEM 0.968
9/KNR-W 4- |ST- |Przemurowanie przewodéw kominowych - zamurowanie otworéw szt.
d.1./01 0310-04 |1.1
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR-W 4- |ST- |Odbicie tynkdbw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.1./01 0701-02 |1.1  |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyje-
1 to 20 % ogolnej powierzchni
[3.40+0.60+2.30+3.0+3.05+0.15+2.65+3.80]*3.14*20% m?2 11.901
RAZEM 11.901
11/KNR-W 4- |ST- |Odbicie tynkébw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m?2
d.1.|01 0701-11|1.1 |stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o po-
1 wierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10 % ogdlnej powierzchni
[3.80*3.40+3.05*2.25+5.10*2.45]*10% m?2 3.228
RAZEM 3.228
12/KNR-W 4- |ST- |Rozebranie obudéw instalacyjnych m2
d.1./01 0438-03 (1.1
1|analogia
[0.80+0.20]*2.20+[1.50+1.0]*[3.14-2.20] m2 4.550
RAZEM 4.550
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13|/KNR-W 4- |ST- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek|m2
d.1./01 0812-05 (1.1
1/uwaga
p.tab.
3.80*3.40+3.05*2.25+5.10*2.45 m?2 32.278
RAZEM 32.278
14/KNR-W 4- |ST- |Rozebranie warstw wyréwnawczych m2
d.1./01 0804-07 |1.1
1
3.80*3.40+3.05*2.25+5.10*2.45 m?2 32.278
RAZEM 32.278
15/KNR-W 4- |ST- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegtos¢ |m3
d.1./01 0109-17 1.1 15 km
1/0109-20
[2.0*0.07+2.28*0.07+1.80*0.12*0.12+4.20*0.06*0.25+0.968+0.40*  |m3 5.525
0.30*0.40+11.90*0.03+3.23*0.03+4.55*0.10+32.28*[0.02+0.04]]*1.3
RAZEM 5.525
16|utylizacja |ST- |Utylizacja gruzu m3
d.l1. 1.1
1
[2.0*0.07+2.28*0.07+1.80*0.12*0.12+4.20*0.06*0.25+0.968+0.40*  |m3 4.250
0.30*0.40+11.90*0.03+3.23*0.03+4.55*0.10+32.28*[0.02+0.04]]
RAZEM 4.250
1.2|45262700- ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
17|KNR-W 2- |ST- |Poduszki betonowe pod oparcie belek stalowych m3
d.1.|02 0210-01 |1.2
2
0.20*0.15*0.38*2 m3 0.023
RAZEM 0.023
18/KNR-W 4- |ST- |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie |m
d.1./01 0314-04 |1.2 |i obsadzenie belek stalowych | NP 140 mm
2
1.40*3 m 4.200
RAZEM 4.200
19/KNR-W 4- |ST- |Wykonanie przesklepien otworéw w scianach z cegiet - dostarczenie |m
d.1./01 0314-04 |1.2 |i obsadzenie belek stalowych L80x80x5
2
0.90*4 m 3.600
RAZEM 3.600
20|KNR-W 7- |ST- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- |m2
d.1./12 0101-01 |1.2  |tosci konstrukcji petnosciennych (stan wyj$ciowy powierzchni B)
2
[0.14*2+0.10*4]*4.20+[0.80*4]*3.60 m?2 14.376
RAZEM 14.376
21/KNR-W 7- |ST- |Dwukrotne malowanie belek staowych farbg fosforanowo-cynkowg |m2
d.1.|12 0204-01 |1.2
2|+ KNR-W
7-12 0210-
01
[0.14*2+0.10*4]*4.20+[0.80*4]*3.60 m?2 14.376
RAZEM 14.376
22|KNR-W 4- |ST- |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza' na stopkach belek m
d.1.|01 0703-03 |1.2
2
4.20+3.60 m 7.800
RAZEM 7.800
23|KNR-W 4- |ST- |Wypetnienie oczek siatki zaprawa cementowg m2
d.1.|01 0704-03 |1.2
2
7.80*0.33 m?2 2.574
RAZEM 2.574
24/KNR-W 4- |ST- |Uzupetienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach na zapra- |m3
d.1./01 0304-01|1.2 |wie cementowo-wapiennej cegtami
2
1.0*2.05*0.42 m3 0.861
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RAZEM 0.861
25|KNR-W 2- [ST- [Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 12 cm m2
d.1./02 0127-03 1.2
2
[5.10+2.70]*3.14-5.10%[3.14-2.20] m2 19.698
RAZEM 19.698
26|KNR-W 2- [ST- [Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 10 cm m2
d.1.|02 0146-03 |1.2
2
3.80%3.14-[0.90*2.0] m?2 10.132
RAZEM 10.132
27|KNR-W 2- |ST- |Obudowa z pltytek gazobetonowych grubosci 6 cm m2
d.1./02 0127-01 (1.2
2
[0.60+0.30]*3.14 m?2 2.826
RAZEM 2.826
28|KNR-W 2- |ST- |Wypetnienie $cian z pustakéw szklanych m2
d.1.|02 0127-06 |1.2
2
5.10%[3.14-2.20] m2 4.794
RAZEM 4.794
1.3/45410000- TYNKOWANIE
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
29/KNR-W 4- |ST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozuz |m2
d.1./01 0716-02 |1.3  |cegty, pustakéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na scianach
3 ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
[3.40+0.60+2.30+3.0+3.05+0.15+2.65+3.80]*3.14*20% m?2 11.901
[[5.10+2.70]*3.14-5.10%[3.14-2.20]]*2 m?2 39.396
[3.80*3.14-[0.90*2.0]]*2 m?2 20.264
[0.60+0.30]*3.14 m?2 2.826
RAZEM 74.387
30|KNR-W 4- |ST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach  |m2
d.1./01 0716-09 |1.3  |ptaskich o powierzchni ponad 5 m2
3
[3.80*3.40+3.05*2.25+5.10*2.45]*10% m?2 3.228
RAZEM 3.228
31|KNR-W 2- |ST- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu |m2
d.1./02 2011-02 |1.3  |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
[3.40+0.60+2.30+3.0+3.05+0.15+2.65+3.80+2.70*2+2.50+2.50]*3.14|m2 92.159
[[5.10+2.70]*3.14-5.10*[3.14-2.20]]*2 m2 39.396
[3.80*3.14-[0.90*2.0]]*2 m?2 20.264
[0.60+0.30]*3.14 m?2 2.826
RAZEM 154.645
32|KNR-W 2- |ST- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu |m?2
d.1.|02 2011-04 |{1.3 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
3.15*2.0 m2 6.300
RAZEM 6.300
33|KNR AT-12 |ST- |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na metalowej |m?2
d.1.|0202-03 1.3  |konstrukcji nosnej podwadjnej krzyzowej jednopoziomowej
3
2.50%2.70+2.50*2.70+3.05*2.60+3.65*0.90+0.15*0.50+2.0*0.65+2.0* |m2 27.070
[3.14-2.65]
RAZEM 27.070
34|KNR AT-12 |ST- |Warstwa paroizolacji m2
d.1./0101-05 1.3
3
3.05*2.60+3.65*0.90+0.15*0.50 m?2 11.290
RAZEM 11.290
35/KNR AT-43|ST  |Obudowy instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI montowane |m2
d.1./0102-02 1.3 |na konstrukcji z profili C mocowanych do konstrukcji za pomocag
3 uchwytow
2.05*[1.20+0.20]+[0.20+0.20]*[3.14-1.20] m?2 3.646
RAZEM 3.646
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36|KNR-W 2- |ST- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na podtozach z ptyt  |m?2
d.1./02 0830-01 |1.3  |gipsowych
3
poz.33+poz.35 m2 30.716
RAZEM 30.716
37|KNR 0-23 |ST- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.|2612-08 1.3
3
poz.31*0.7 m 108.252
RAZEM 108.252
38|wycena ST- |Wykonanie i montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym szt
d.1.|wlasna 1.3
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
1.4145421000- STOLARKA
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
39|KNR-W 2- [ST- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych katowe duze, la- |szt.
d.1./02 1025-02 |1.3  |kierowane proszkowo.
4
D1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
40|KNR-W 2- |ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone szkiem bezpiecz- m2
d.1./02 1022-05|1.3  |nym laminowanym fabrycznie wykonczone laminatem CPL. Szcze-
4 gotowa specyfikacja - patrz zestawienie stolarki
D1 0.90*2.0*1 m2 1.800
RAZEM 1.800
41|KNR-W 2- |ST- [Scianki ustepowe systemowe m2
d.1.|02 1029-05|1.3
4
[2.04+1.35+0.90+1.50+0.90+2.70+0.30+0.30+0.30]*2.0 m?2 20.580
RAZEM 20.580
42|wycena ST  |Przegrody miedzypisuarowe systemowe szer. 40 cm szt.
d.1.|wlasna 1.3
4
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
43|KNR-W 2- |ST |Naswietla state z profili PCV, szklone szybami przezroczystymi. m2
d.1.|02 1018-06 |1.3
4
N1 3.83*0.50 m?2 1.915
RAZEM 1.915
44|wycena ST |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z ptyty wiérowej lami- |m
d.1.|wtasna 1.3 |nowanej
4
1.50 m 1.500
RAZEM 1.500
45|wycena ST |Montaz w istniejgcych oknach nawiewnikéw szt.
d.1.|wlasna 1.3
4
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
1.5145432000- POSADZKI i OKLADZINY SCIAN
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3
KOD CPV: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie $cian
46|KNR-W 2- |ST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- | m2
d.1./02 1104-01|1.3 |ci 50 mm zatarte na ostro
5/1104-03
pom. nr 1 7.85 m2 7.850
pom. nr 2 18.87 m2 18.870
pom. nr 3 6.86 m2 6.860
RAZEM 33.580
47|KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej w po- m2
d.1.|0304-01 1.3 |mieszczeniach wilgotnych - grunowanie podtoza
5
pom. nr 1 7.85+[3.83*2+2.05*2-0.10]*0.10 m2 9.016
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pom. nr 2 18.87+[3.83*2+3.55*2+0.45*2+2.70*2+2.50*2-[1.0*2+0.90]]*0.10 m?2 21.186
pom. nr 3 6.86+[2.50*2+2.70*2-0.90]*0.10 m2 7.810
RAZEM 38.012
48|KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m2
d.1./0304-02 1.3 |mieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych
5
poz.47 m2 38.012
RAZEM 38.012
49|KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m
d.1.|0304-06 1.3 |mieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
5
pom. nr 1 [3.83*2+2.05*2-0.10] m 11.660
pom. nr 2 [3.83*2+3.55*2+0.45*2+2.70*2+2.50*2-[1.0*2+0.90]] m 23.160
pom. nr 3 [2.50*2+2.70%2-0.90] m 9.500
RAZEM 44.320
50{NNRNKB |ST- |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.1.|202 1130- |1.3 |mujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
5|02 nad 8 m2
poz.46 m2 33.580
RAZEM 33.580
51/NNRNKB |ST- |(z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.1./202 1134- |1.3
5|01
poz.46 m2 33.580
RAZEM 33.580
52|KNR-W 2- |ST- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych do pomieszczeh mo- m2
d.1./02 1123-01 |1.3  |krych z wywinigciem cokolikdw na $ciane na wys. 10 cm
5
pom. nr 1 7.85+[3.83*2+2.05*2-0.10]*0.10 m2 9.016
pom. nr 2 18.87+[3.83*2+3.55*2+0.45*2+2.70*2+2.50*2-[1.0*2+0.90]]*0.10 m?2 21.186
pom. nr 3 6.86+[2.50*2+2.70*2-0.90]*0.10 m2 7.810
RAZEM 38.012
53|KNR-W 2- |ST- |Posadzki z wykfadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin |m2
d.1.|02 1123-04 (1.3  |rulonowych
5
poz.52 m2 38.012
RAZEM 38.012
54/KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m2
d.1.|0304-01 1.3 |mieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podtoza
5
Sciany prysznice
[1.50+0.90+0.60+2.60+1.50]*2.15 m2 15.265
RAZEM 15.265
55|KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m2
d.1./0304-03 1.3 |mieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych
5
[1.50+0.90+0.60+2.60+1.50]*2.15 m2 15.265
RAZEM 15.265
56|KNR AT-22 |ST- |Oktadziny scienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.1./0204-06 1.3 |ksztaltach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
5
pom. nr 1l [3.83*2+2.05*2]*2.15-0.90*2.0 m?2 23.484
pom. nr 2 [3.83*2+3.55*2+0.45*2+2.70*2+2.50*2]*2.15-[1.0*2.05*2+0.90*2.0] |m?2 50.129
pom. nr 3 [2.50*2+2.70*2]*2.15-0.90*2.0 m?2 20.560
RAZEM 94.173
57|wycena ST- |Przyklejenie luster m2
d.1.\wlasna 13
5
[2.50+2.70]*0.60+0.50*0.60 m?2 3.420
RAZEM 3.420
58/KNR AT-22 |ST- |Obsadzenie listew ochronnych w okfadzinach $ciennych w narozach |m
d.1./0104-03 1.3 |w zaprawie klejowej cienkowarstwowej
5
2.15*[14+4] m 38.700
RAZEM 38.700
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1.6/45442100- MALOWANIE
8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
59|KNR-W 2- |ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m2
d.1./02 1510-03 |1.3  |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6
[2.50*4+2.70*4]*0.65 m2 13.520
[3.55*2+3.83]*0.50 m?2 5.465
[3.15*2+2.0]*0.95 m?2 7.885
0.65*0.50*2 m?2 0.650
7.85+18.87+6.86 m?2 33.580
RAZEM 61.100
2 POMIESZCZENIE 4 -5
2.1/45111100- ROBOTY ROZBIORKOWE
9 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.1
KOD CPV: 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia
60|KNR-W 4- |ST- |Wykucie z muru oscieznic drzwiowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.2.|01 0353-09 |1.1
1
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
61/KNR-W 4- |ST- |Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowo- |m3
d.2./01 0348-02 (1.1 |wapiennej wraz z tynkiem i okfadzing z ptytek
1
[4.40+2.60+0.30+0.40+0.40+1.0+1.0]*2.20*0.15 m3 3.333
RAZEM 3.333
62|KNR-W 4- |ST- |Rozebranie oktadziny $ciennej z ptytek m2
d.2./01 0820-08 |1.1
1
[5.75*2+4.40*2]*2.20 m2 44.660
RAZEM 44.660
63|KNR-W 4- |ST- |Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet na za- |m
d.2./01 0338-03 (1.1 |prawie cementowo-wapiennej
1
0.90*4 m 3.600
RAZEM 3.600
64/ KNR-W 4- |ST- |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na |m3
d.2./01 0331-03|1.1 |zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwio-
1 wych i okiennych
0.40%0.30*0.25 m3 0.030
RAZEM 0.030
65/KNR-W 4- |ST- |Przemurowanie przewodéw kominowych - wykucie otworéw szt.
d.2./01 0310-03 (1.1
1
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
66/ KNR-W 4- |ST- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.2./01 0701-02 |1.1  |Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia do 5 m2 - przyje-
1 to 20 % ogolnej powierzchni
[5.75*2+4.40*2]*2.20*20% m2 8.932
RAZEM 8.932
67/KNR-W 4- |ST- |Odbicie tynkdw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na |m2
d.2.|01 0701-11|1.1 |stropach ptaskich, belkach, biegach i spocznikach schodéw. o po-
1 wierzchni odbicia ponad 5 m2 - przyjeto 10 % ogdlnej powierzchni
[8.88+16.16]*10% m?2 2.504
RAZEM 2.504
68/KNR-W 4- |ST- |Rozebranie posadzek z plytek na zaprawie i kleju bez odzysku ptytek |m2
d.2./01 0812-05 (1.1
1/uwaga
p.tab.
[8.88+16.16] m?2 25.040
RAZEM 25.040
69|KNR-W 4- |ST- |Rozebranie warstw wyréwnawczych m2
d.2.|01 0804-07 |1.1
1
[8.88+16.16] m?2 25.040
RAZEM 25.040
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70/KNR-W 4- |ST- |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu na odlegto$¢ |m3
d.2./01 0109-17 |1.1 15 km
1/0109-20
[2.0*0.07*3+3.33+44.66*0.02+0.12*0.12*3.60+0.03+8.93*0.03+2.50* |m3 8.867
0.03+25.04*[0.02+0.05]]*1.3
RAZEM 8.867
71|utylizacja |ST- |Utylizacja gruzu m3
d.2. 1.1
1
[2.0*0.07*3+3.33+44.66*0.02+0.12*0.12*3.60+0.03+8.93*0.03+2.50* |m3 6.821
0.03+25.04*[0.02+0.05]]
RAZEM 6.821
2.2|45262700- ROBOTY MUROWE | KONSTRUKCYJNE
8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.2
KOD CPV: 45262700-8 Przebudowa budynkéw
72|KNR-W 4- |ST- |Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiet - dostarczenie |m
d.2.|01 0314-04 |1.2 |i obsadzenie belek stalowych L80x80x5
2
0.90*4 m 3.600
RAZEM 3.600
73|KNR-W 7- |ST- |Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego stopnia czys- |m2
d.2./12 0101-01 |1.2  |tosSci konstrukcji petnosciennych (stan wyjsciowy powierzchni B)
2
[0.80*4]*3.60 m?2 11.520
RAZEM 11.520
74/KNR-W 7- |ST- |Dwukrotne malowanie belek staowych farbg fosforanowo-cynkowg |m2
d.2.|12 0204-01 1.2
2|+ KNR-W
7-12 0210-
01
[0.80*4]*3.60 m?2 11.520
RAZEM 11.520
75|KNR-W 4- |ST- |Umocowanie siatki tynkarskiej 'Rabitza’ na stopkach belek m
d.2./01 0703-03 (1.2
2
3.60 m 3.600
RAZEM 3.600
76| KNR-W 4- |ST- |Wypetnienie oczek siatki zaprawa cementowg m2
d.2./01 0704-03 1.2
2
3.60%0.33 m?2 1.188
RAZEM 1.188
77|KNR-W 2- [ST- [Scianki dziatowe z ptytek gazobetonowych grubosci 10 cm m2
d.2./02 0146-03 1.2
2
4.40*[3.14-0.50] m2 11.616
RAZEM 11.616
2.3|45410000- TYNKOWANIE
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3
KOD CPV: 45410000-4 Tynkowanie
78/KNR-W 4- |ST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na podtozuz |m2
d.2./01 0716-02 |1.3  |cegty, pustakoéw ceramicznych, gazo- i pianobetonéw na $cianach
3 ptaskich w pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2
[5.75*2+4.40*2]*2.20*20% m2 8.932
4.40*[3.14-0.50]*2 m?2 23.232
RAZEM 32.164
79/KNR-W 4- |ST- |Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie na stropach  |m2
d.2./01 0716-09 |1.3  |ptaskich o powierzchni ponad 5 m2
3
[8.88+16.16]*10% m?2 2.504
RAZEM 2.504
80/KNR-W 2- |ST- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu |m2
d.2./02 2011-02 |1.3  |szpachlowego wykonywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
3
[5.75*2+4.40*2]*2.20 m?2 44.660
4.40*[3.14-0.50]*2 m2 23.232
RAZEM 67.892
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81|KNR-W 2- |ST- |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubo$ci 3 mm z gipsu |m?2
d.2.|02 2011-04 {1.3 |szpachlowego wykonywane recznie na stropach na podtozu z tynku
3
3.80*2.0 m?2 7.600
RAZEM 7.600
82|KNR AT-12 |ST- |Oktadziny stropéw z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI na metalowej |m?2
d.2./0202-03 1.3  |konstrukcji nosnej podwadjnej krzyzowej jednopoziomowej
3
16.16+2.0*0.60+3.0*[3.14-2.65] m2 18.830
RAZEM 18.830
83|KNR AT-12 |ST- |Warstwa paroizolacji m2
d.2./0101-05 1.3
3
16.16 m?2 16.160
RAZEM 16.160
84|KNR AT-43|ST |Obudowy instalacyjne z ptyt gipsowo-kartonowych GKBI montowane | m?2
d.2./0102-02 1.3  |na konstrukciji z profili C mocowanych do konstrukcji za pomocg
3 uchwytow
2.0*[1.20+0.20]+1.0%[1.20+0.20] m2 4.200
RAZEM 4.200
85|KNR-W 2- |ST- |Wewnetrzne gtadzie gipsowe jednowarstwowe na podtozach z ptyt  |m?2
d.2./02 0830-01 |1.3  |gipsowych
3
poz.82+poz.84 m2 23.030
RAZEM 23.030
86|KNR 0-23 |ST- |Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.2.|2612-08 1.3
3
poz.80*0.7 m 47.524
RAZEM 47.524
87|wycena ST- |Wykonanie i montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszonym szt
d.2.|wlasna 1.3
3
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
2.4|45421000- STOLARKA
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3
KOD CPV: 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej
88|KNR-W 2- |ST- |Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzlokalowych katowe duze, la- |szt.
d.2.|02 1025-02 (1.3  |kierowane proszkowo.
4
D1 1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
89|KNR-W 2- |ST- |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone szkiem bezpiecz- m2
d.2./02 1022-05|1.3  |nym laminowanym fabrycznie wykonczone laminatem CPL. Szcze-
4 gotowa specyfikacja - patrz zestawienie stolarki
D1 0.90*2.0 m2 1.800
RAZEM 1.800
90|KNR-W 2- [ST- [Scianki ustepowe systemowe m2
d.2.|02 1029-05|1.3
4
[2.0+2.0+1.60+3.65+1.55*3+0.30*4]*2.0 m?2 30.200
RAZEM 30.200
91/KNR-W 2- |ST |Naswietla state z profili PCV, szklone szybami przezroczystymi. m2
d.2./02 1018-06 (1.3
4
N2 4.44*0.50 m2 2.220
RAZEM 2.220
92|wycena ST |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw z ptyty wiérowej lami- |m
d.2.|wtasna 1.3 |nowanej
4
1.50*2 m 3.000
RAZEM 3.000
93|wycena ST |Montaz w istniejgcych oknach nawiewnikéw listwowych o wydajnosci |szt.
d.2.|wlasna 1.3 |20 m3/h,
4
2 szt. 2.000
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RAZEM 2.000
2.5|45432000- POSADZKI i OKLADZINY SCIAN
4 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3
KOD CPV: 45432000-4 Ktadzenie i wyktadanie podtég, scian i tapetowanie $cian
94/KNR-W 2- |ST- |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubos- |m2
d.2.|02 1104-01|1.3 |ci 50 mm zatarte na ostro
5/1104-03
5.70*4.44 m2 25.308
RAZEM 25.308
95/KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m2
d.2.|0304-01 1.3 |mieszczeniach wilgotnych - grunowanie podtoza
5
5.70*4.44+[5.70*2+4.44*4-0.90*3]*0.10 m2 27.954
RAZEM 27.954
96|KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m2
d.2./0304-02 1.3 |mieszczeniach wilgotnych na powierzchniach poziomych
5
5.70*4.44+[5.70*2+4.44*4-0.90*3]*0.10 m2 27.954
RAZEM 27.954
97|KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m
d.2.|0304-06 1.3 |mieszczeniach wilgotnych - wklejenie tasmy uszczelniajgcej
5
[5.70*2+4.44*4-0.90*3] m 26.460
RAZEM 26.460
98/NNRNKB |ST- |(z.VIl) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy samopozio- |m2
d.2.|202 1130- [1.3 |mujacej grubosci 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. po-
5|02 nad 8 m2
5.70*4.44 m2 25.308
RAZEM 25.308
99|NNRNKB |ST- |(z.VIl) Gruntowanie podiozy m2
d.2.|202 1134- |1.3
5|01
5.70*4.44 m2 25.308
RAZEM 25.308
100|KNR-W 2- |ST- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych do pomieszczen mo- m2
d.2./02 1123-01|1.3  |krych z wywinigciem cokolikéw na $ciane na wys. 10 cm
5
5.70*4.44+[5.70*2+4.44*4-0.90*3]*0.10 m2 27.954
RAZEM 27.954
101|KNR-W 2- |ST- |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wyktadzin |m?2
d.2.|02 1123-04 (1.3  |rulonowych
5
5.70*4.44+[5.70*2+4.44*4-0.90*3]*0.10 m2 27.954
RAZEM 27.954
102|KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m2
d.2.|0304-01 1.3 |mieszczeniach wilgotnych - gruntowanie podtoza
5
Sciany natryskow
[3.65+1.55*2]*2.15 m2 14.512
RAZEM 14.512
103|KNR BC-02|ST- |lzolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajgcej w po- m2
d.2./0304-03 1.3 |mieszczeniach wilgotnych na powierzchniach pionowych
5
$ciany natryskow
[3.65+1.55*2]*2.15 m?2 14.512
RAZEM 14.512
104|KNR AT-22 |ST- |Oktadziny $cienne z ptytek z kamieni sztucznych o regularnych m2
d.2.|0204-06 1.3 |ksztattach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej;
5
[3.65*2+4.44*2+2.0*2+4.44*2]*2.15-0.90*2.0*3+1.0*0.20*3 m2 57.679
RAZEM 57.679
105|wycena ST- |Przyklejenie luster m2
d.2.|wlasna 1.3
5
3.65%0.60 m?2 2.190
RAZEM 2.190
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106|KNR AT-22 |ST- |Obsadzenie listew ochronnych w oktadzinach $ciennych w narozach |m
d.2./0104-03 1.3 |w zaprawie klejowej cienkowarstwowej
5
2.15*12 m 25.800
RAZEM 25.800
2.6|45442100- MALOWANIE
8 SPECYFIKACJA TECHNICZNA NR ST-1.3
KOD CPV: 45442100-8 Roboty malarskie
107|KNR-W 2- |ST- |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrz- |m?2
d.2./02 1510-03|1.3  |nych - podtozy gipsowych z gruntowaniem
6
[3.65*2+4.44*2]*[2.65-2.15]+8.88+16.16+2.0*0.49 m2 34.110
RAZEM 34.110
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