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Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy dla obiektu.

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU Il LLCEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MIESZKA | W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO 2
(OD STRONY UL. JAROWITA 2)
dz. nr 5; obreb 1029

Inwesftor:
GMINA MIASTO SZCZECIN

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin

1. Podstawa prawna opracowania

e umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

e koncepcja rozwigzan techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiedzy
Inwestorem, a Projektantem

e projekty branzowe instalacji i architektury
e oObowigzujgce normy i przepisy

Normy SAP:

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektow budowlanych i terenéw
(Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca 2007 r.
w sprawie wykazu wyrobdw stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub
ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
wyrobéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunkdw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynkiiich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15
czerwca 2002 roku/,

e Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej. Czes¢
14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacijii
konserwaciji

e Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizaciji pozarowej; Projektowanie,
zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacji,
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e Przepisy Budowy Urzgdzen Elektroenergetycznych - IE 1980,
e PN-84/8984-10 ,,Zaktadowe sieci telekomunikacyjne wnetrzowe. Instalacje wnetrzowe”,

e PN-89/8984-17/03 , Telekomunikacyjne sieci wewnaqgtrzzaktadowe-przewodowe linie
kablowe. Ogdlne wymagania i badania.”,

o Katalogiikarety katalogowe producenta

3. Instalacja SAP

3.1. Opis zaprojektowanego systemu

Centrala pracuje w uktadzie linii dozorowej petlowej z mozliwosciq indywidualnego
adresowania wszystkich elementéw. Projekt obejmuje wykonanie SAP w
pomieszczeniach

Caty obiekt nalezy do jednej strefy pozarowej wiec nie stosuje sie uszczelnienia

przepustéw ppoz.
Projektuje sie centrale w pomieszczeniu 0.14 na parterze.

3.2. Elementy systemu SSP

System w catosci sktadac sie bedzie z nastepujgcych elementdw :
- optyczna czujka dymu ,
- reczny ostrzegacz pozarowy,
- sygnalizator akustyczny-swietiny,
Kazdg czujke nalezy umiescic w gniazdach.

Projektuje sie urzgdzenia o nastepujgcych parametrach zalecanych:

-Czujka optyczna dymu:

e  Wyposazone w izolator zwarc

e  Wspbtpraca z gniazdem

o Napiecie pracy 16,5-24V

e Pobdr prgdu w stanie dozorowania < 150 yA

e Podmuch powietrza nie powodujgcy fatszywego alarmu

-Reczny ostrzegacz pozarowy :

e«  Wyposazony w wewnetrzny izolator zwaré
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e Wspotpraca z centralg

-Sygnalizator akustyczno - optyczny:

e przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamknietych
e Obudowa z tworzywa niepalnego ABS
e Napiecie zasilania 16 - 32,5 VDC

e Szczelno$¢ obudowy IP21C

3.3. Organizacja alarmowania

Zadziatanie czujki pozarowej wywotuje ALARM | STOPNIA (alarm wstepny), ktory jest
sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centrale sygnalizacji pozaru. Czas T1 tej
sygnalizaciji przeznaczony jest na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i
potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas
T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacii pozarowej i ewentualne skasowanie alarmu.
Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywota ALARM I
STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziatanie urzgdzen
wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji pozaru zgodnie algorytmem.

Uruchomienie recznego ostrzegacza pozaru wywotuje od razu ALARM Il STOPNIA.

Czasy T1 i T2 nalezy ustali¢ z rzeczoznawcq ds. ppoz. obstugujgcym budowe oraz z
uzytkownikiem budynku (najlepiej na podstawie préb czasu trwania sprawdzenia
danego alarmu).

3.4. Montaz urzgdzen i instalacji - wytyczne

Laprojektowane w obiekcie centrale ppoz. posiadajg wewnetrzny zasilacz sieciowy
zasilany napieciem przemiennym 230V/50Hz., ktéry nalezy zasili¢ z rozdzielnicy gtownej
sprzed wytgcznika gtdbwnego (zasilanie w projekcie branzy elekirycznej). Zasilacz
sieciowy umozliwia jednoczesne zasilanie centrali oraz buforowanie lub tadowanie
dotgczonej baterii akumulatoréw — rezerwowego zrédta zasilania. Napiecie robocze
centrali wynosi 24 V.

Cenftrale nalezy umiescic w pom. 0.14 na parterze.

Powyzsze elementy nalezy zabezpieczy¢ bezpiecznikiem 10A o charakterystyce
prgdowej typu B. Centrale nalezy obowigzkowo uziemi¢ przewodem LgY4mm.

3.5. Montaz instalacii i prowadzenie okablowania

Montaz instalacji nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi w kraju
normami i przepisami.
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Uwagi odnosnie montazu okablowania i urzgdzen:

Sposdb wykonywania potgczen miedzy elementami linii podano na rysunkach
instalacji. Potgczenia wykonano kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 z zachowaniem
przepisowej odlegtosci od przewododw elekirycznych.

Przewody prowadzi¢ w bruzdach lub w zabudowie GK w rurkach.

Wskaznik zadziatania dla czujek zamontowanych w przestrzeni miedzystropowej na
suficie rzeczywistym nalezy zamontowac bezposrednio pod na suficie podwieszanym
Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone:

— na korytarzach w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym w rurach RB 20;

— z korytarza do pokojow w przestrzeni pomiedzy sufitem podwieszanym w rurach RB
20;

Budowa fras kablowych ma zapewniac tatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie
kabli uwzgledniajgc inne instalacje w budynku.

3.5.1. Separacja okablowania poziomego od kabli elekirycznych

Kable okablowania strukturalnego oraz elekirycznego, zgodnie z wymogami norm,
nalezy prowadzi¢
w oddzielnych frasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Obliczone
wartosci separacji dla kabli wybranych w projekcie:
— pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwudzielnym perforowanym
minimum 1cm od koryta
z kablami zasilajgcymi;
— w pomieszczeniach uzytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilajgcych.

3.5.2. Prowadzenie okablowania pionowego

Trasy kablowe — pionowe nalezy zbudowac z profili pozwalajgcych na zamocowanie
kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni giecia wigzek kablowych na zakretach. W
przypadku przebi¢/przejs¢ pomiedzy kondygnacjami nalezy zastosowac zabezpieczenie
zgodne z zasadami p.poz.

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone:

— Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach okablowanie prowadzi¢ w rurach
RB 20;

— W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszanym do urzgdzen trzeba powadzi¢
w rurach RB 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie pomieszczen w rury
prowadzi¢ w przestrzeni miedzy murem a ptytq DFH2.

3.5.3. Dodatkowe uwagi.

Pomijajgc przejscia przez Sciany, dopuszcza sie zamiane rurek PVC na rury gietkie typu
PESZEL o wytrzymatosci min. 300N. Zardwno rury PVC twarde jak i gietkiej powinny by
rurami nierozprzestrzeniajgcymi ptomien.
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Nie dopuszcza sie tqgczenia przewoddw i kabli poza elementami i urzgdzeniami systemu.

Po utozeniu przewoddw, a przed uruchomieniem instalacji nalezy wykonac¢ badania
polegajgce na wykonaniu sprawdzenia:

e poprawnosci potgczen,

wtasciwej numeracii elementow i ich rozmieszczenia,
adresowania i oznakowania linii SAP,

pomiardw skutecznosci uziemienia centrali,

4. Zasilanie central oddymiania

Zasilanie centfral oddymiania zlokalizowanych na Il pietrze oraz poddaszu nalezy
wykonac sprzed przeciwpozarowego wytgcznika prqgdu z rozdzielni TG zlokalizowanej w
przy wejsciu gtobwnym na parterze. Projektuje sie przewdd HDGs3x2,5 uktadany na
stalowych uchwytach i kotkach mocowanych co 30cm.

5. Projektowane rozwigzania

Klatki schodowe, objete niniejszym opracowaniem powinny by¢ obudowane i
zabezpieczone przed zadymieniem.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w samozamykacz i zwore elekiromagnetyczng (utatwienie
komunikacji podczas zajec szkolnych — drzwi w pozycji otwartej).

Zaprojektowano  oddymianie  klatek schodowych za pomocg okien
oddymiajgcych w kazdej klatce , wg VdS 2221:2001-08(01) o powierzchni
geometrycznej wynoszqacej 7,5% powierzchni podstawy przynaleznej klatki schodowej
(ale nie mniejszej niz 1,5m2), spetniajace kryteria PN-EN 12101-2 (deklaracja zgodnosci z
PN i Vvds).

Przyjeto powierzchnie klatki schodowej (taka sama dla obydwu klatek) — 35 m2.
Wymagana min. geometrycznie wolna powierzchnia okna oddymiajgcego — 2,63 m2.

Okna oddymiajgce nalezy zamontowac w wyznaczonych miejscach.
Napowietrzanie realizowane jest przez drzwi zewnetrzne znajdujgce sie na parterze w
kazdej z klatek, ktérych geometrycznie wolna powierzchnia odpowiada min. 1-krotnej
powierzchni otworu wylotowego (okna oddymiajgcego) — powierzchnia drzwi: 2,8 m2, 4,5
m2.

Drzwi nalezy wyposazy¢ w urzgdzenie blokujgce.
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6. Opis techniczny Systemu Oddymiania

6.1. Lokalizacja urzgdzen systemu oddymiania

System oddymiania zaprojektowano w oparciu o rozwigzania firmy Mercor.
Systemem bedzie sterowac centrala oddymiania umieszczona wewngtrz klatki
schodowej na ostatniej kondygnaciji. Po wykryciu sygnatu z przyciskdw oddymiania lub z
czujek optycznych, umieszczonych na kazdym pietrze, centrala oddymiajgca otwiera
elekirycznie klapy oddymiajgce oraz okna napowietrzajgce wyposazone w sitowniki
elekiryczne. Wszystkie zaprojektowane urzgdzenia oraz przewody posiadajg niezbedne
atesty i certyfikaty wymagane dla elekirycznych urzgdzen zabezpieczenia ppoz.

6.2 Okna oddymiagjace
Laprojektowano okna oddymiajgce w kazdej klatce schodowej, o powierzchni
geometrycznie wolnej wynoszgcej powyzej 2,63 m2.
Zapotrzebowanie na 1 klatke:
7.5% z350m:2 - 2,63 m2

OKNO Op2 -ODDYMIAJACE

z jedng czescig uchylng, otwierang automatycznie na zewngtrz, za pomocg sitownika
wrzecionowego typu mcr-W spetniajgce kryteria PN-EN12101-2 (deklaracja zgodnosci z
PN i VDS).

Stolarka okienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor biaty lub z profili PCV

o podwyzszonej wytrzymatosci na uderzenie z wewnetrznymi ksztattownikami stalowymi,
w kolorze biatym.

6.3. Specyfikacja techniczna urzqdzen

-Cenftrala oddymiania
Zaprojektowano centrale oddymiania typu MCR?705-16A firmy Mercor.

Centrala ta stosowana jest do oddymiania w systemach pozarowych.

W stan alarmu pozarowego centrala oddymiania wprowadzana jest przez zadziatanie

czujek dymu, reczne uruchomienie przycisku oddymiania.

Centrala kontroluje ciggtosc linii napeddw, czujek i przyciskdw oddymiania oraz

posiada optyczng sygnalizacje uszkodzenia, alarmu i zasilania.

Centrala oddymiania ma mozliwosc:

* recznego uruchomienia alarmu z przyciskdw oddymiania

* przekazywania informaciji o alarmie pozarowym za pomocq stykow
przekaznika alarmowego NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy
standardowego wyposazenia centrali)

* przekazywania sygnatu o uszkodzeniu za pomocq stykéw przekaznika
uszkodzenia NO/NC (modut dodatkowy nie stanowigcy standardowego
wyposazenia centrali)

* recznego sterowania napedow w funkciji przewietrzania

* automatycznego zamykania klap pracujgcych w trybie przewietrzania na
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skutek sygnatu z uktadu wykrywania deszczu i wiatru
Funkcje alarmu pozarowego centrali majq priorytet nad funkcjami przewietrzania.
Centrale wyposazono w listwe zaciskowq z wyjsciami pozwalajgcymi na
bezposrednie podtgczenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytakow
elektromagnetycznych.
Centrala posiada uktad podtrzymania pracy przy zaniku napiecia zasilania 230VAC.
Pojemnos¢ akumulatoréw dobierana jest tak by przez 72 godziny podtrzymac prace
systemu.
Parametry techniczne:
* mocC znamionowa — 240VA/500VA
* napiecie znamionowe — 230V AC, 50Hz
* wyjscie napieciowe — 24V DC,
» maks. prgd obcigzenia wyjscia napeddw — 16A/16A,
* maks. prgd obcigzenia wyjscia chwytakow — 0,5A,
* emisja zaktdécen — EN 50081-2, EN 55022,
* odpornos¢ na zaktdcenia EN50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204
* wymiary obudowy - 262x262x81mm,
 kategoria ochrony — Il stopien,
e temperatura pracy - -10 do +550C,
* stopien ochrony — IP42.

W centrali zastosowano podtrzymanie bateryjne w postaci 2 szt. akumulatoréw
12ANh/12V czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72 godzin.

-Optyczna czujka dymu DOR-40

PRZEZNACZENIE

Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego
dymu, towarzyszgcego powstawaniu wiekszosci pozardw. Umozliwia wykrycie pozaru w
jego poczatkowym stadium, gdy materiat jeszcze sie tli, co nastepuje na ogdt dtugo
przed wybuchem otwartego ptomienia i zauwazalnym wzrostem temperatury. Czujka
DOR-40 wykrywa wszystkie pozary testowe, charakterystyczne dla czujek optycznych.
Czujka charakteryzuje sie znaczng odpornoscig na wiatr, na zmiany cisnienia i
kondensacje pary wodnej. Ma duzg czuto$¢ na dym widzialny i niewidzialny.

DANE TECHNICZNE

Napiecie pracy 12 V +28 V

Maksymalny pobdr prgdu 60 uA

Prgd alarmowania 20 mA

Czutos¢ czuijki 0,2 dB/m

Maksymalna wysokos$¢ instalowania *) 12 m *)
Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 + 80 m2 *)
Temperatura pracy -25 °C do +55 °C

Dopuszczalna wilgotnos¢ wzgledna do 95 % przy 40 °C
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Wymiary (bez gniazda) srednica 115, wysoko$¢ 43 mm
Masa (bez gniazda) 0,15 kg

Kolor czujki (standardowy) biaty

*) Patrz obowigzujgce wytyczne projektowania

WARUNKI BEZPIECZENSTWA

Naprawy i konserwacje
Prace konserwacyjne i przeglgdy okresowe muszg by¢ dokonywane przez uprawniony
personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D ,,Polon-Alfa” Sp. z o.o.
Wszystkie naprawy muszg by¢ dokonywane przez producenta.
Z.U.D ,,Polon-Alfa” Sp. z 0.0. nie ponosi odpowiedzialnosci za dziatanie urzgdzen
naprawianych przez nieuprawniony personel.

OPIS KONSTRUKCJI

Zasadniczg czescig czujki jest uktad detekcyjny, w sktad ktérego wchodzqg: dioda
nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody te zamocowane sg w uchwycie w taki sposdb,
aby Swiatto emitowane przez diode nadawczg nie docierato bezposrednio do diody
odbiorczej. Uktad detekcyjny (uchwyt z diodami) mocowany jest bezposrednio do ptytki
drukowanej, zawierajgcej elektronike z procesorem nadzorujgcym prace czuiki. Labirynt
zabezpiecza przed wnikaniem zewnetrznego Swiatta do uktadu detekcyjnego.
Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do uktadu detekcyjnego drobnych owadow i
wiekszych zanieczyszczeh. CatoS¢ umieszczona jest w wykonanej z biatego tworzywa
obudowie, na ktérg sktadajqg sie: koszyk, ostona czujki oraz ekran.
DOR-40 wspotpracuje z gniazdem G-40, do ktérego podtgczane sg przewody linii
dozorowej.

OPIS DZIALANIA

Podstawqg dziatania optycznej czujki dymu DOR-40 jest zasada Tyndala -
rozpraszanie promienia Swietinego na czgsteczkach dymu. Zasadniczg czesciq czuiki
DOR-40 jest uktad optyczny, sktadajgcy sie z diody elektroluminescencyjnej, emitujgcej
Swiatto oraz fotodiody, bedqgcej odbiornikiem promieniowania. Uktad optyczny i komora
pomiarowa wokdt niego, ostoniete sqg labiryntem. Konstrukcja labiryntu optycznego
zapewnia ttumienie Swiatta zewnetrznego oraz promieniowania pochodzgcego od
odbi¢ wewnetrznych $wiatta emitowanego przez diode nadawczg. Wnikajgce do
wnetrza komory pomiarowej czgsteczki dymu odbijajg $wiatto emitowane przez diode
nadawczqg. Odbite $wiatto dociera do fotodiody powodujgc powstanie fotoprgdu, ktéry
PO wzmochieniu i przetworzeniu na postac cyfrowq analizowany jest przez mikroprocesor
zawarty
w czujce.

Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest Swieceniem czerwonej diody,
umieszczonej na obudowie czujki. Wskaznik umozliwia szybkqg lokalizacje alarmujgcej
czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu dziatania czujki. Jezeli czujka jest Zle
widoczna mozna do niej dotgczy¢ dodatkowy optyczny wskaznik zadziatania w
widocznym miejscu. Czujka DOR-40 jest czujkg wyposazong w cyfrowy mechanizm
samoregulacii, tzn. utrzymuje statg
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czuto$¢ przy postepujgcym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po  przekroczeniu
zatozonego progu alarmu czujka wysyta do centrali sygnat alarmu.

OPIS OBStUGI

Optyczna czujka dymu DOR-40 podczas eksploataciji powinna by¢ poddawana
okresowej konftroli, ktérg przeprowadza sie w celu stwierdzenia wtasciwego dziatania
czujki i jej poprawnej wspotpracy z centralg. Kontrola powinna by¢ przeprowadzana nie
rzadziej niz co 6 miesiecy.
Sprawdzanie dziatania mozna przeprowadzac przy uzyciu imitatora dymu lub dymnika.
Dtugotrwata eksploatacja optycznej czujki dymu DOR-40 moze spowodowac
nagromadzenie sie kurzu w wewnetrznej optycznej komorze czuiki.
Po przekroczeniu zakresu samoregulacji w wyniku postepujgcego zabrudzenia komory
optycznej, czuika moze wejs¢ w stan alarmowania. Dlatego konieczne jest wczesniejsze
oczyszczenia uktadu optycznego czujki: labiryntu i soczewek diod - nadawczej i
fotodiody.
Aby rozebrac¢ czujke nalezy:
a) wysungc¢ blokade;
b) naciskajgc dtugi wypust siatki przekreci¢ w prawo ostone w koszyku az do jej wyjecia;
c) wykreci¢ dwa wkrety mocujgce labirynt i wyjg¢ labirynt;
d) dokonac niezbednego czyszczenia.
Do czyszczenia zaleca sie stosowac delikatny pedzelek oraz odkurzacz lub ewentualnie
mozna uzyC sprezonego powietrza. Dopuszcza sie mycie labiryntu cieptg wodg z
dodatkiem ptynu do mycia naczyn. Po umyciu i wysuszeniu, na wewnetrznych
powierzchniach labiryntu nie powinny pozostawac zacieki.
Po oczyszczeniu czujke nalezy ztozye, sprawdzi¢ jej dziatanie przy uzyciu imitatora dymu
lub dymnika i ponownie zainstalowac w linii dozorowej. Aby ztozy¢ czujke nalezy:
a) przykrecic¢ labirynt dwoma wkretami;
b) utozy¢ koszyk w pozycji odwrotnej niz na rysunku;
c) witozy¢ siatke do koszyka, zwracajgc uwage na potozenie — pozycjonowanie
wypustami;
d) wtozy¢ ostone do koszyka tak, by dioda Swiecgca znajdowata sie minimalnie w
prawo od szybki;
e) przekreci¢ ostone w lewo;
f) wcisng¢ blokade.
UWAGA - Jezeli czyszczenie nie da pozgdanego rezultatu, czujke nalezy wysta¢ do
producenta w celu naprawy.

INSTALOWANIE CZUJEK

Czujki DOR-40 instaluje sie (wysokos$¢, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi,
wskazanymi przez
Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Czuiki instaluje sie w
pomieszczeniach, w ktdérych wyposazenie i nagromadzone materiaty z chwilg
powstawania pozaru bedqg wydziela¢ widzialny dym. W przypadku trudnosci w
okresleniu najbardziej prawdopodobnego czynnika pozarowego (rodzaju dymu),
moggcego powstac w pierwszej fazie rozwoju pozaru, nalezy przeprowadzi¢ (na etapie
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projektowania), odpowiednie testy z uzyciem kilku rodzajéw czujek bgdz przyjac
mieszane zabezpieczenie np. czujkami optycznymi i jonizacyjnymi.

Czujki instaluje sie w gniazdach szeregu 40.

Przewody instalacji alarmowej uktada sie zgodnie z przepisami obowigzujgcymi dlia
instalacji niskonapieciowych (ponizej 42 V).

UWAGA - Czujek nie nalezy instalowac¢ w atmosferze korozyjnej, zawierajgcej gazy i
opary zrgce oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest
niedopuszczalna.

-Przycisk oddymiania ROP-1

Reczny przycisk oddymiania przeznaczony jest do recznego zatgczania alarmu.
Zbicie szybki oraz wcisniecie przycisku ,,URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez
centralke wyciggéw dymu.
Wewngtrz wytgcznika oddymiania znajdujq sie trzy lampki, ktére wskazujg nastepujgce
stany systemu oddymiania:
uszkodzenie: pulsuje zotta lampka ,,USZKODZENIE",
brak zasilania sieciowego lub rezerwowego: gasnie zielona lampka ,,DOZOR” oraz
pulsuje lampka ,,USZKODZENIE",
alarm: pulsuje czerwona lampka ,,URUCHOMIENIE".
Przycisk umozliwia takze kasowanie alarmow, wywotanych wcisnieciem przycisku,
zadziataniem czujki. Tg funkcje spetnia przycisk ,KASOWANIE".
linii (dodatkowo petni funkcje awaryjnego zamykania klap catej linii).
Obecnosc¢ przycisku jest stale kontrolowana przez cenfralke. Brak kontaktu z jest
natychmiast wykrywany i zgtaszany jako Jednorazowe wcisniecie tego przycisku kasuje
alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie sitownikdw w catej uszkodzenie.
W ostatnim przycisku musi by¢ zatozony opornik kohca linii 5,6k.

-Chwytaki elektromagnetyczne

Drzwi oddzielajgce klatke schodowqg od korytarzy (wg zatgczonych rysunkdéw)
nalezy wyposazy¢é w chwytaki elektromagnetyczne. Centrala oddymiania po wykryciu
alarmu pozarowego poda sygnat i zwolni zwore elektromagnetyczng, powodujgc dzieki
samozamykaczom zamkniecie drzwi.

6.4 Oprzewodowanie

Do przyciskow oddymiania poprowadzono przewdd YnTKSY 5x2x0,8, a do czujek
optycznych dymu YnTKSY 1x2x1 Zasilanie sitownikdw poprowadzi¢ przewodem proj.
przewdd (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2 na uchwytach i kotkach stalowych mocowanych
co 30cm.

Wszystkie przewody poprowadzi¢ w tynku pod warstwg tynku minimum 5mm.

tgczenie przewodow przyciskdw oddymiania wykonac¢ w ich podstawach, a
sitownikow i napeddow drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpozarowych.
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e Linia przyciskdw oddymiania - YNnTKSY 5x2x0,8 2

e Zasilanie centrali 230 V - HDGs 3x2,5

e Zasilanie napedodéw 24 V DC - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5
e Linia czujek - YNTKSY 1x2x1

7. Uwagi kohcowe

Dokumentacja

W pomieszczeniu ochrony w klatce cenfralnej powinny znajdowac sie
nastepujgce dokumenty, zwigzane z eksploatacjg (obstugg techniczng i konserwacjq)
systemu oddymiania:

Projekt techniczny

Instrukcja postepowania w przypadku alarmu pozarowego lub uszkodzeniowego.

Opis dziatania systemu

Ksigzka pracy Systemu Oddymiania, w ktérej nalezy notowac wszystkie prace,
zwigzane z obstugg technicznq, zmiany, przerdbki, modernizacje,
wytgczenia/wtgczenia, jak rowniez wszystkie wypadki wystgpienia alarméw pozarowych
(w tym fatszywych) i uszkodzeniowych — z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie
wpisy muszqg byc¢ imienne.

Wykaz oséb funkcjonujgcych, tzn. oséb zwigzanych z obiektem, ktére nalezy w
pierwsze] kolejnosci powiadomi¢ o pozarze w obiekcie; adresy i numery telefonéw
(stuzbowe i prywatne).

Nazwa i adres konserwatora.

Szkolenie

Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu powinny by¢ przeszkolone w
zakresie obstugi Systemu Oddymiania.

Zaswiadczenie, stwierdzajgce fakt przeszkolenia, powinno by¢ wystawione przez
prowadzgcego szkolenie, podpisane przez osobe przeszkolonq.

Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez specjaliste w zakresie systemow
automatycznego zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Kazda ze szkolonych oséb musi mie¢ mozliwos$¢ praktycznego zapoznania sie z
obstugg centrali.

Konserwacija
Producent zaleca konserwacije i sprawdzenie systemu raz na pot roku.

8. Obowiqgzujgce wytyczne projektowe

Przepisy i normy:

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca
2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz. U. Nr 109, poz. 719)

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 20 czerwca
2007 r. w sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenhstwa publicznego
lub ochronie zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych
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wyrobdéw do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.)

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z
dnia 15 czerwca 2002 roku/,

o Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowe;.
Czes$¢ 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacii i
konserwacji

e Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizacii
zaktadanie, odbidr, eksploatacja i konserwacja instalacii,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr
156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami) b) rozporzgdzenia: [ Rozporzgdzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami) [ Rozporzgdzenie MSWIA z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i terendw (Dz. U. Nr 109,
poz. 719) [ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133)

e Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. 22004 Nr 202, poz. 2072 z pbzniejszymi zmianami)

e PN-EN 12101-2:2005 Systemy konftroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta - Czes¢ 2:
Wymagania techniczne dotyczqgce klap dymowych PN-B-02877-4:2001 Ochrona
przeciwpozarowa budynkdw. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta.
Zasady projektowania

e PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpozarowa budynkdéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepta. Zasady projektowania

e Inne zrédta: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

pozarowej; Projektowanie,

9. Pomiary i préby powykonawcze

sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tgcznie z urzgdzeniami
uruchamianymi recznie, sprawdzenie poprawnosci oprogramowania centrali,
poprawnosci wykonywanych sterowan oraz poprawnosci wykonywanych
monitorowarn;

e sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen gietkich;
e sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;

e sprawdzenie centraliijej obstugi zgodnie z zaleceniami

10. Konserwacja

Dla zachowania warunkéw gwarancii, nalezy bezwzglednie zapewnic
konserwacje systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta.
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Konserwacja systemu sygnalizaciji pozaru i oddymiania w petnym zakresie musi by
przeprowadzana w okresach minimum 1 raz w ciggu é miesiecy i powinna zostac¢
uzgodniona w odrebnej umowie konserwacyjnej.

Podczas kazdej konserwacii okresowej nalezy wykonac nastepujgce sprawdzenia:

e sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania catego wyposazenia i
urzgdzen na podstawie dokumentacji technicznej;

e sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich czujek, tgcznie z urzgdzeniami
uruchamianymi recznie, sprawdzenie poprawnosci oprogramowania cenftrali,
poprawnosci wykonywanych sterowan oraz poprawnosci wykonywanych
monitorowan;

e sprawdzenie zgodnosci z wymaganiami wszystkich potgczen gietkich;
e sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali;

e sprawdzenie centraliijej obstugi zgodnie z zaleceniami

11. Obliczenia techniczne

e Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta.

e Spadki napiec¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

e Czasy wytgczenia prgddw zwarciowych dla przyjete srednic przewoddw zachowane.

e Urzgdzenia dobrane na prgdy zwarciowe.

12. Uwagi kohcowe

ecato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami  z
zachowaniem przepisdw BHP.

einstalacje elektryczne uktadac po wykonaniu gtdwnych robdt budowlanych.
ewykonac pomiar rezystanciji uziemienia

epo wykonaniu instalacji dokonac¢ niezbednych pomiardéw

PROJEKTOWAE.

mgr inz. Patryk Dominiak
uvpr. nr ZAP/0107/POOE/ 12

SPRAWDZIt .

mgr inz. Piotr Markowski

upr. nr ZAP/0218/POOE/ 1]
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Szczecin, marzec 2019 .

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy

Prawo Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oswiadczamy, ze:

Projekt wykonawczy dla inwestycji:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU Il LICEUM OGOLNOKSZTALCACEGO
IM. MIESZKA | W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO 2
(OD STRONY UL. JAROWITA 2)
dz. nr 5; obreb 1029

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

normami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant: MGR INZ. PATRYK DOMINIAK
UPR. NR ZAFP/0107/POOE/12
Sprawdzajqgcy: MGR INZ. PIOTR MIARKOWSK1

UPR. NR ZAFP/0218/POOE/]]
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