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Przedmiot i zakres opracowania 

 

Projekt wykonawczy dla obiektu: 

 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. MIESZKA I W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOŻNEGO 2 

(OD STRONY UL. JAROWITA 2) 

dz. nr 5; obręb 1029 

 

Inwestor:  

GMINA MIASTO SZCZECIN 

pl. Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin 

 

1. Podstawa prawna opracowania 

 

 umowa pomiędzy Inwestorem a projektantem 

 koncepcja rozwiązań techniczno-technologicznych oraz ustalenia pomiędzy  

Inwestorem,  a Projektantem 

 projekty branżowe instalacji i architektury 

 obowiązujące normy i przepisy  

Normy SAP: 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 

(Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r. 

w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub 

ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 

wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z dnia 15 

czerwca 2002 roku/, 

 Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. Część 

14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 

konserwacji 

 Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizacji pożarowej; Projektowanie, 

zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji, 
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 Przepisy Budowy Urządzeń Elektroenergetycznych - IE 1980, 

 PN-84/8984-10 „Zakładowe sieci telekomunikacyjne wnętrzowe. Instalacje wnętrzowe”, 

 PN-89/8984-17/03 „Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe-przewodowe linie 

kablowe. Ogólne wymagania i badania.”, 

 Katalogi i karety katalogowe producenta 

3.       Instalacja SAP 

3.1. Opis zaprojektowanego systemu 

Centrala pracuje w układzie linii dozorowej pętlowej z możliwością indywidualnego 

adresowania wszystkich elementów. Projekt obejmuje wykonanie SAP w 

pomieszczeniach  

 Cały obiekt należy do jednej strefy pożarowej więc nie stosuje się uszczelnienia 

przepustów ppoż. 

Projektuje się centralę w pomieszczeniu 0.14 na parterze. 

 

3.2. Elementy systemu SSP 

System w całości składać się będzie z następujących elementów : 

- optyczna czujka dymu , 

- ręczny ostrzegacz pożarowy, 

- sygnalizator akustyczny-świetlny, 

Każdą czujkę należy umieścić w gniazdach. 

Projektuje się urządzenia o następujących parametrach zalecanych: 

 

-Czujka optyczna dymu: 

 Wyposażone w izolator zwarć 

 Współpraca z gniazdem 

 Napięcie pracy  16,5 - 24 V 

 Pobór prądu w stanie dozorowania < 150 µA 

 Podmuch powietrza nie powodujący fałszywego alarmu 

 

 

-Ręczny ostrzegacz pożarowy : 

 Wyposażony w wewnętrzny izolator zwarć 
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 Współpraca z centralą 

 

-Sygnalizator akustyczno - optyczny: 

 przeznaczony jest do instalacji w pomieszczeniach zamkniętych 

 Obudowa z  tworzywa niepalnego ABS 

 Napięcie zasilania 16 - 32,5 VDC 

 Szczelność obudowy IP21C 

 

3.3. Organizacja alarmowania 

Zadziałanie czujki pożarowej wywołuje ALARM I STOPNIA (alarm wstępny), który jest 

sygnalizowany akustycznie i optycznie przez centralę sygnalizacji pożaru. Czas T1 tej 

sygnalizacji przeznaczony jest na zgłoszenie się personelu obsługującego i 

potwierdzenie alarmu. Po potwierdzeniu alarmu przez obsługę, centrala wyznacza czas 

T2 przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pożarowej i ewentualne skasowanie alarmu. 

Brak potwierdzenia alarmu lub nie skasowanie alarmu w czasie T2 wywoła ALARM II 

STOPNIA (alarm zasadniczy). Alarm ten spowoduje zadziałanie urządzeń 

wykonawczych sterowanych przez system sygnalizacji pożaru zgodnie algorytmem. 

Uruchomienie ręcznego ostrzegacza pożaru wywołuje od razu ALARM II STOPNIA. 

Czasy T1 i T2 należy ustalić z rzeczoznawcą ds. ppoż. obsługującym budowę oraz z 

użytkownikiem budynku (najlepiej na podstawie prób czasu trwania sprawdzenia 

danego alarmu). 

3.4. Montaż urządzeń i instalacji - wytyczne 

Zaprojektowane w obiekcie centrale ppoż. posiadają wewnętrzny zasilacz sieciowy 

zasilany napięciem przemiennym 230V/50Hz., który należy zasilić z rozdzielnicy głównej 

sprzed wyłącznika głównego (zasilanie w projekcie branży elektrycznej). Zasilacz 

sieciowy umożliwia jednoczesne zasilanie centrali oraz buforowanie lub ładowanie 

dołączonej baterii akumulatorów – rezerwowego źródła zasilania. Napięcie robocze 

centrali wynosi 24 V. 

Centralę należy umieścić w pom. 0.14  na parterze.  

Powyższe elementy należy zabezpieczyć bezpiecznikiem 10A o charakterystyce 

prądowej typu B. Centrale należy obowiązkowo uziemić przewodem LgY4mm. 

3.5. Montaż instalacji i prowadzenie okablowania 

   Montaż instalacji należy wykonać zgodnie z obowiązującymi w kraju 

normami i przepisami. 
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Uwagi odnośnie montażu okablowania i urządzeń: 

 Sposób wykonywania połączeń między elementami linii podano na rysunkach 

instalacji. Połączenia wykonano kablem typu YnTKSYekw 1x2x0,8 z zachowaniem 

przepisowej odległości od przewodów elektrycznych. 

 Przewody prowadzić w bruzdach lub w zabudowie GK w rurkach. 

 Wskaźnik zadziałania dla czujek zamontowanych w przestrzeni międzystropowej na 

suficie rzeczywistym należy zamontować bezpośrednio pod na suficie podwieszanym 

Okablowanie poziome zostanie rozprowadzone: 

 na korytarzach w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym w rurach RB 20; 

 z korytarza do pokojów w przestrzeni pomiędzy sufitem podwieszanym w rurach RB 

20; 

Budowa tras kablowych ma zapewniać łatwe, bezkolizyjne i bezpieczne prowadzenie 

kabli uwzględniając inne instalacje w budynku.   

3.5.1. Separacja okablowania poziomego od kabli elektrycznych 

Kable okablowania strukturalnego oraz elektrycznego, zgodnie z wymogami norm, 

należy prowadzić  

w oddzielnych trasach kablowych przy zachowaniu minimalnej separacji. Obliczone 

wartości separacji dla kabli wybranych w projekcie:  

 pod sufitem podwieszanym w korycie stalowym, dwudzielnym perforowanym 

minimum 1cm od koryta  

z kablami zasilającymi; 

 w pomieszczeniach użytkowych podtynkowo minimum 1cm od kabli zasilających. 

3.5.2. Prowadzenie okablowania pionowego  

Trasy kablowe – pionowe należy zbudować z profili pozwalających na zamocowanie 

kabli oraz zachowanie odpowiednich promieni gięcia wiązek kablowych na zakrętach. W 

przypadku przebić/przejść pomiędzy kondygnacjami należy zastosować zabezpieczenie 

zgodne z zasadami p.poż.  

Okablowanie pionowe zostanie rozprowadzone: 

 Przy przebiciach przez kondygnacje w stropach okablowanie prowadzić w rurach 

RB 20; 

 W pokojach z przestrzeni nad sufitem podwieszanym do urządzeń trzeba powadzić 

w rurach RB 20mm, podtynkowo tylko w piwnicy. W reszcie pomieszczeń w rury 

prowadzić w przestrzeni między murem a płytą DFH2. 

3.5.3. Dodatkowe uwagi. 

Pomijając przejścia przez ściany, dopuszcza się zamianę rurek PVC na rury giętkie typu 

PESZEL o wytrzymałości min. 300N. Zarówno rury PVC twarde jak i giętkiej powinny być 

rurami nierozprzestrzeniającymi płomień. 
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Nie dopuszcza się łączenia przewodów i kabli poza elementami i urządzeniami systemu. 

Po ułożeniu przewodów, a przed uruchomieniem instalacji należy wykonać badania 

polegające na wykonaniu sprawdzenia: 

 poprawności połączeń, 

 właściwej numeracji elementów i ich rozmieszczenia, 

 adresowania i oznakowania linii SAP, 

 pomiarów skuteczności uziemienia centrali, 

 

4. Zasilanie central oddymiania 
 Zasilanie central oddymiania zlokalizowanych na III piętrze oraz poddaszu należy 

wykonać sprzed przeciwpożarowego wyłącznika prądu z rozdzielni TG zlokalizowanej w 

przy wejściu głównym na parterze. Projektuje się przewód HDGs3x2,5 układany na 

stalowych uchwytach i kołkach mocowanych co 30cm. 

5. Projektowane rozwiązania 

Klatki schodowe, objęte niniejszym opracowaniem powinny być obudowane i 

zabezpieczone przed zadymieniem. 

Drzwi należy wyposażyć w samozamykacz i zworę elektromagnetyczną (ułatwienie 

komunikacji podczas zajęć szkolnych – drzwi w pozycji otwartej). 

Zaprojektowano oddymianie klatek schodowych za pomocą okien 

oddymiających  w każdej klatce , wg VdS 2221:2001-08(01) o  powierzchni 

geometrycznej wynoszącej 7,5%  powierzchni podstawy przynależnej klatki schodowej 

(ale nie mniejszej niż 1,5m2), spełniające kryteria PN-EN 12101-2 (deklaracja zgodności z 

PN i VdS).  

 Przyjęto powierzchnię klatki schodowej (taka sama dla obydwu klatek) – 35 m2. 

Wymagana min. geometrycznie wolna powierzchnia okna oddymiającego – 2,63 m2. 

 Okna oddymiające należy zamontować w wyznaczonych miejscach. 

Napowietrzanie realizowane jest przez drzwi zewnętrzne  znajdujące się na parterze w 

każdej z klatek, których geometrycznie  wolna powierzchnia  odpowiada min. 1-krotnej 

powierzchni otworu wylotowego (okna oddymiającego) – powierzchnia drzwi:  2,8 m2,  4,5 

m2.  

 Drzwi należy wyposażyć w urządzenie  blokujące.  
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6. Opis techniczny Systemu Oddymiania 

6.1. Lokalizacja urządzeń systemu oddymiania 
System oddymiania zaprojektowano w oparciu o rozwiązania firmy Mercor. 

Systemem będzie sterować centrala oddymiania umieszczona wewnątrz klatki 

schodowej na ostatniej kondygnacji. Po wykryciu sygnału z przycisków oddymiania lub z 

czujek optycznych, umieszczonych na każdym piętrze, centrala oddymiająca otwiera 

elektrycznie klapy oddymiające oraz okna napowietrzające wyposażone w siłowniki 

elektryczne. Wszystkie zaprojektowane urządzenia oraz przewody posiadają niezbędne 

atesty i certyfikaty wymagane dla elektrycznych urządzeń zabezpieczenia ppoż. 

 

6.2 Okna oddymiajace  
Zaprojektowano okna  oddymiające  w każdej klatce schodowej , o  powierzchni 

geometrycznie wolnej wynoszącej powyżej 2,63 m2. 

Zapotrzebowanie na 1 klatkę: 

7,5% z 35,0 m2   - 2,63 m2 

 

OKNO Op2 -ODDYMIAJĄCE  

z jedną częścią uchylną, otwieraną automatycznie na zewnątrz, za pomocą siłownika 

wrzecionowego typu mcr-W  spełniające kryteria PN-EN12101-2 (deklaracja zgodności z 

PN i VDS).  

Stolarka okienna aluminiowa malowana proszkowo na kolor biały lub z profili PCV 

o podwyższonej wytrzymałości na uderzenie z wewnętrznymi kształtownikami stalowymi, 

w kolorze białym. 

 

6.3. Specyfikacja techniczna urządzeń 

 

-Centrala oddymiania 

 Zaprojektowano centrale oddymiania typu MCR9705-16A firmy Mercor. 

Centrala ta stosowana jest  do oddymiania w systemach pożarowych.  

W stan alarmu pożarowego centrala oddymiania wprowadzana jest  przez zadziałanie 

czujek dymu, ręczne uruchomienie przycisku oddymiania. 

Centrala kontroluje  ciągłość linii napędów, czujek i przycisków oddymiania oraz 

posiada optyczną sygnalizację uszkodzenia, alarmu i zasilania. 

Centrala oddymiania ma możliwość: 

• ręcznego uruchomienia alarmu z przycisków oddymiania  

•  przekazywania informacji o alarmie pożarowym za pomocą styków 

   przekaźnika alarmowego NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący 

   standardowego wyposażenia centrali) 

•  przekazywania sygnału o uszkodzeniu za pomocą styków przekaźnika 

   uszkodzenia NO/NC (moduł dodatkowy nie stanowiący standardowego 

   wyposażenia centrali) 

•  ręcznego sterowania napędów w funkcji przewietrzania 

•  automatycznego zamykania klap pracujących w trybie przewietrzania na 
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   skutek sygnału z układu wykrywania deszczu i wiatru 

Funkcje alarmu pożarowego centrali mają priorytet nad funkcjami przewietrzania. 

Centrale wyposażono w listwę zaciskową z wyjściami pozwalającymi na 

bezpośrednie podłączenie czujki wiatrowo-deszczowej oraz linii chwytaków 

elektromagnetycznych. 

Centrala posiada układ podtrzymania pracy przy zaniku napięcia zasilania 230VAC. 

Pojemność akumulatorów dobierana jest tak by przez 72 godziny podtrzymać pracę 

systemu. 

Parametry techniczne: 

• moc znamionowa – 240VA/500VA 

• napięcie znamionowe – 230V AC, 50Hz 

• wyjście napięciowe – 24V DC, 

• maks. prąd obciążenia wyjścia napędów – 16A/16A,  

• maks. prąd obciążenia wyjścia chwytaków – 0,5A, 

• emisja zakłóceń – EN 50081-2, EN 55022, 

• odporność na zakłócenia EN50082-1, EN 61000-4-2 do -6, EN 50204 

• wymiary obudowy - 262x262x81mm,  

• kategoria ochrony – II stopień,  

• temperatura pracy - -10 do +55oC, 

• stopień ochrony – IP42. 

 

W centrali zastosowano podtrzymanie bateryjne w postaci 2 szt. akumulatorów 

12Ah/12V czas podtrzymania awaryjnego na poziomie 72 godzin. 

 

-Optyczna czujka dymu DOR-40 

 

PRZEZNACZENIE 

 Optyczna czujka dymu DOR-40 jest przeznaczona do wykrywania widzialnego 

dymu, towarzyszącego powstawaniu większości pożarów. Umożliwia wykrycie pożaru w 

jego początkowym stadium, gdy materiał jeszcze się tli, co następuje na ogół długo 

przed wybuchem otwartego płomienia i zauważalnym wzrostem temperatury. Czujka 

DOR-40 wykrywa wszystkie pożary testowe, charakterystyczne dla czujek optycznych. 

Czujka charakteryzuje się znaczną odpornością na wiatr, na zmiany ciśnienia i 

kondensację pary wodnej. Ma dużą czułość na dym widzialny i niewidzialny. 

 

DANE TECHNICZNE 

Napięcie pracy 12 V ÷28 V 

Maksymalny pobór prądu   60 µA 

Prąd alarmowania 20 mA 

Czułość czujki 0,2 dB/m 

Maksymalna wysokość instalowania *) 12 m *) 

Maksymalna powierzchnia dozorowania *) 60 ÷ 80 m2 *) 

Temperatura pracy -25 °C do +55 °C 

Dopuszczalna wilgotność względna do 95 % przy 40 °C 
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Wymiary (bez gniazda) średnica 115, wysokość 43 mm 

Masa (bez gniazda) 0,15 kg 

Kolor czujki (standardowy) biały 

*) Patrz obowiązujące wytyczne projektowania 

 

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA 

 Naprawy i konserwacje 

Prace konserwacyjne i przeglądy okresowe muszą być dokonywane przez uprawniony 

personel firm autoryzowanych lub przeszkolonych przez Z.U.D „Polon-Alfa” Sp. z o.o. 

Wszystkie naprawy muszą być dokonywane przez producenta. 

Z.U.D „Polon-Alfa” Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za działanie urządzeń 

naprawianych przez nieuprawniony personel. 

 

OPIS KONSTRUKCJI 

 Zasadniczą częścią czujki jest układ detekcyjny, w skład którego wchodzą: dioda 

nadawcza oraz dioda odbiorcza. Diody te zamocowane są w uchwycie w taki sposób, 

aby światło emitowane przez diodę nadawczą nie docierało bezpośrednio do diody 

odbiorczej. Układ detekcyjny (uchwyt z diodami)  mocowany jest bezpośrednio do płytki 

drukowanej, zawierającej elektronikę z procesorem nadzorującym pracę czujki. Labirynt 

zabezpiecza przed wnikaniem zewnętrznego światła do układu detekcyjnego. 

Metalowa siatka zapobiega wnikaniu do układu detekcyjnego drobnych owadów i 

większych zanieczyszczeń. Całość umieszczona jest w wykonanej z białego tworzywa 

obudowie, na którą składają się: koszyk, osłona czujki oraz ekran. 

DOR-40 współpracuje z gniazdem G-40, do którego podłączane są przewody linii 

dozorowej. 

 

OPIS DZIAŁANIA 

 Podstawą działania optycznej czujki dymu DOR-40 jest zasada Tyndala - 

rozpraszanie promienia świetlnego na cząsteczkach dymu. Zasadniczą częścią czujki 

DOR-40 jest układ optyczny, składający się z diody elektroluminescencyjnej, emitującej 

światło oraz fotodiody, będącej odbiornikiem promieniowania. Układ optyczny i komora 

pomiarowa wokół niego, osłonięte są labiryntem. Konstrukcja labiryntu optycznego 

zapewnia tłumienie światła zewnętrznego oraz promieniowania pochodzącego od 

odbić wewnętrznych światła emitowanego przez diodę nadawczą. Wnikające do 

wnętrza komory pomiarowej cząsteczki dymu odbijają światło emitowane przez diodę 

nadawczą. Odbite światło dociera do fotodiody powodując powstanie fotoprądu, który 

po wzmocnieniu i przetworzeniu na postać cyfrową analizowany jest przez mikroprocesor 

zawarty 

w czujce. 

 Stan alarmowania czujki sygnalizowany jest świeceniem czerwonej diody, 

umieszczonej na obudowie czujki. Wskaźnik umożliwia szybką lokalizację alarmującej 

czujki i stanowi pomoc przy okresowym sprawdzaniu działania czujki. Jeżeli czujka jest źle 

widoczna można do niej dołączyć dodatkowy optyczny wskaźnik zadziałania w 

widocznym miejscu. Czujka DOR-40 jest czujką wyposażoną w cyfrowy mechanizm 

samoregulacji, tzn. utrzymuje stałą 
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czułość przy postępującym zabrudzeniu komory pomiarowej. Po  przekroczeniu 

założonego progu alarmu czujka wysyła do centrali sygnał alarmu. 

 

OPIS OBSŁUGI 

 Optyczna czujka dymu DOR-40 podczas eksploatacji powinna być poddawana 

okresowej kontroli, którą przeprowadza się w celu stwierdzenia właściwego działania 

czujki i jej poprawnej współpracy z centralą. Kontrola powinna być przeprowadzana nie 

rzadziej niż co 6 miesięcy. 

Sprawdzanie działania można przeprowadzać przy użyciu imitatora dymu lub dymnika. 

Długotrwała eksploatacja optycznej czujki dymu DOR-40 może spowodować 

nagromadzenie się kurzu w wewnętrznej optycznej komorze czujki. 

Po przekroczeniu zakresu samoregulacji w wyniku postępującego zabrudzenia komory 

optycznej, czujka może wejść w stan alarmowania. Dlatego konieczne jest wcześniejsze 

oczyszczenia układu optycznego czujki: labiryntu i soczewek diod - nadawczej i 

fotodiody. 

Aby rozebrać czujkę należy: 

a) wysunąć blokadę; 

b) naciskając długi wypust siatki przekręcić w prawo osłonę w koszyku aż do jej wyjęcia; 

c) wykręcić dwa wkręty mocujące labirynt i wyjąć labirynt; 

d) dokonać niezbędnego czyszczenia. 

Do czyszczenia zaleca się stosować delikatny pędzelek oraz odkurzacz lub ewentualnie 

można użyć sprężonego powietrza. Dopuszcza się mycie labiryntu ciepłą wodą z 

dodatkiem płynu do mycia naczyń. Po umyciu i wysuszeniu, na wewnętrznych 

powierzchniach labiryntu nie powinny pozostawać zacieki. 

Po oczyszczeniu czujkę należy złożyć, sprawdzić jej działanie przy użyciu imitatora dymu 

lub dymnika i ponownie zainstalować w linii dozorowej. Aby złożyć czujkę należy: 

a) przykręcić labirynt dwoma wkrętami; 

b) ułożyć koszyk w pozycji odwrotnej niż na rysunku; 

c) włożyć siatkę do koszyka, zwracając uwagę na położenie – pozycjonowanie 

wypustami; 

d) włożyć osłonę do koszyka tak, by dioda świecąca znajdowała się minimalnie w 

prawo od szybki; 

e) przekręcić osłonę w lewo; 

f) wcisnąć blokadę. 

UWAGA - Jeżeli czyszczenie nie da pożądanego rezultatu, czujkę należy wysłać do 

producenta w celu naprawy.  

 

INSTALOWANIE CZUJEK 

 Czujki DOR-40 instaluje się (wysokość, rozmieszczenie) zgodnie z wytycznymi, 

wskazanymi przez 

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej. Czujki instaluje się w 

pomieszczeniach, w których wyposażenie i nagromadzone materiały z chwilą 

powstawania pożaru będą wydzielać widzialny dym. W przypadku trudności w 

określeniu najbardziej prawdopodobnego czynnika pożarowego (rodzaju dymu), 

mogącego powstać w pierwszej fazie rozwoju pożaru, należy przeprowadzić (na etapie 
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projektowania), odpowiednie testy z użyciem kilku rodzajów czujek bądź przyjąć 

mieszane zabezpieczenie np. czujkami optycznymi i jonizacyjnymi. 

Czujki instaluje się w gniazdach szeregu 40.  

Przewody instalacji alarmowej układa się zgodnie z przepisami obowiązującymi dla 

instalacji niskonapięciowych (poniżej 42 V). 

UWAGA - Czujek nie należy instalować w atmosferze korozyjnej, zawierającej gazy i 

opary żrące oraz zapylenie. Kondensacja pary wodnej na czujkach jest 

niedopuszczalna. 

 

-Przycisk oddymiania ROP-1 

 

 Ręczny przycisk oddymiania przeznaczony jest do ręcznego załączania alarmu. 

Zbicie szybki oraz wciśnięcie przycisku „URUCHOMIENIE” powoduje otwarcie przez 

centralkę wyciągów dymu. 

Wewnątrz  wyłącznika oddymiania znajdują się trzy lampki, które wskazują następujące 

stany systemu oddymiania: 

uszkodzenie: pulsuje żółta lampka „USZKODZENIE”, 

brak zasilania sieciowego lub rezerwowego: gaśnie zielona  lampka „DOZÓR” oraz 

pulsuje lampka „USZKODZENIE”, 

alarm: pulsuje czerwona lampka „URUCHOMIENIE”. 

Przycisk umożliwia także kasowanie alarmów, wywołanych  wciśnięciem przycisku, 

zadziałaniem czujki. Tą funkcję spełnia przycisk „KASOWANIE”.  

linii (dodatkowo pełni funkcję awaryjnego zamykania klap całej linii). 

Obecność przycisku jest stale kontrolowana przez centralkę. Brak kontaktu z jest 

natychmiast wykrywany i zgłaszany jako Jednorazowe wciśnięcie tego przycisku kasuje 

alarm, dwukrotne dodatkowo powoduje wycofanie siłowników w całej uszkodzenie. 

W ostatnim przycisku musi być założony opornik końca linii 5,6k.  

 

-Chwytaki elektromagnetyczne 

 

 Drzwi oddzielające klatkę schodową od korytarzy (wg załączonych rysunków) 

należy wyposażyć w chwytaki elektromagnetyczne. Centrala oddymiania po wykryciu 

alarmu pożarowego poda sygnał i zwolni zworę elektromagnetyczną, powodując dzięki 

samozamykaczom zamknięcie drzwi. 

 

6.4 Oprzewodowanie 
Do przycisków oddymiania poprowadzono przewód YnTKSY 5x2x0,8, a do czujek 

optycznych dymu  YnTKSY 1x2x1 Zasilanie siłowników poprowadzić przewodem proj. 

przewód (N)HXH-FE180/E30 3x1,5mm2 na uchwytach i kołkach stalowych mocowanych 

co 30cm. 

Wszystkie przewody poprowadzić w tynku pod warstwą tynku minimum 5mm. 

Łączenie przewodów przycisków oddymiania wykonać w ich podstawach, a 

siłowników  i napędów drzwiowych w specjalnych puszkach przeciwpożarowych.   
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 Linia przycisków oddymiania - YnTKSY 5x2x0,8 2 

 Zasilanie centrali 230 V - HDGs 3x2,5  

 Zasilanie napędów 24 V DC - (N)HXH-FE180/E30 3x1,5 

 Linia czujek - YnTKSY 1x2x1 

7. Uwagi końcowe 

 

Dokumentacja 

W pomieszczeniu ochrony w klatce centralnej  powinny znajdować się 

następujące dokumenty, związane z eksploatacją (obsługą techniczną i konserwacją) 

systemu oddymiania: 

Projekt techniczny 

Instrukcja postępowania w przypadku alarmu pożarowego lub uszkodzeniowego. 

Opis działania systemu 

Książka pracy Systemu Oddymiania, w której należy notować wszystkie prace,    

związane z obsługą techniczną, zmiany, przeróbki, modernizacje, 

wyłączenia/włączenia, jak również wszystkie wypadki wystąpienia alarmów pożarowych 

(w tym fałszywych) i uszkodzeniowych – z podaniem daty i godziny zdarzenia; wszystkie 

wpisy muszą być imienne. 

Wykaz osób funkcjonujących, tzn. osób związanych z obiektem, które należy w 

pierwszej kolejności powiadomić o pożarze w obiekcie; adresy i numery telefonów 

(służbowe i prywatne). 

Nazwa i adres konserwatora. 

Szkolenie 

Wszystkie osoby, zatrudnione w ochronie obiektu  powinny być przeszkolone w 

zakresie obsługi Systemu Oddymiania. 

Zaświadczenie, stwierdzające fakt przeszkolenia, powinno być wystawione przez 

prowadzącego szkolenie, podpisane przez osobę przeszkoloną. 

Szkolenie powinno być przeprowadzone przez specjalistę w zakresie systemów 

automatycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

Każda ze szkolonych osób musi mieć możliwość praktycznego zapoznania się z 

obsługą centrali. 

Konserwacja 

Producent zaleca konserwację i sprawdzenie systemu raz na pół roku. 

 

8. Obowiązujące wytyczne projektowe 

 

Przepisy i normy:  

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 

2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i 

terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 

2007 r. w sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego 

lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych 
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wyrobów do użytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002 ze zm.) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie /Dz. U. Z 

dnia 15 czerwca 2002 roku/, 

 Specyfikacja Techniczna PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pożarowej. 

Część 14: Wytyczne planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i 

konserwacji 

 Polska Norma PN-EN-08350-14; Systemy sygnalizacji pożarowej; Projektowanie, 

zakładanie, odbiór, eksploatacja i konserwacja instalacji, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 

Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 Nr 75, poz. 690 z późniejszymi 

przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 Nr 120, poz. 1133) 

 Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2004 Nr 202, poz. 2072 z późniejszymi zmianami) 

 PN-EN 12101-2:2005 Systemy kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepła - Część 2: 

Wymagania techniczne dotyczące klap dymowych PN-B-02877-4:2001 Ochrona 

przeciwpożarowa budynków. Instalacje grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. 

Zasady projektowania 

 PN-B-02877-4:2001/Az1:2006 Ochrona przeciwpożarowa budynków. Instalacje 

grawitacyjne do odprowadzania dymu i ciepła. Zasady projektowania  

 Inne źródła: N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. 

Projektowanie i budowa. 

9. Pomiary i próby powykonawcze 

      sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami 

uruchamianymi ręcznie, sprawdzenie poprawności oprogramowania centrali, 

poprawności wykonywanych sterowań oraz poprawności wykonywanych 

monitorowań; 

 sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń  giętkich; 

 sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali; 

 sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z zaleceniami  

10. Konserwacja 

Dla zachowania warunków gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić 

konserwację systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta. 
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Konserwacja systemu sygnalizacji pożaru i oddymiania w pełnym zakresie  musi być 

przeprowadzana w okresach minimum 1 raz w ciągu 6 miesięcy i powinna zostać 

uzgodniona w odrębnej umowie konserwacyjnej.  

Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące sprawdzenia: 

 sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania  całego wyposażenia i 

urządzeń na podstawie dokumentacji  technicznej; 

 sprawdzenie poprawności działania wszystkich czujek, łącznie z urządzeniami 

uruchamianymi ręcznie, sprawdzenie poprawności oprogramowania centrali, 

poprawności wykonywanych sterowań oraz poprawności wykonywanych 

monitorowań; 

 sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń  giętkich; 

 sprawdzenie zasilania awaryjnego centrali; 

 sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z zaleceniami  

11. Obliczenia techniczne 

  Obliczenia techniczne w projekcie archiwalnym projektanta. 

  Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.  

  Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane. 

  Urządzenia dobrane na prądy zwarciowe. 

12. Uwagi końcowe 

całość instalacji wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami z 

zachowaniem przepisów BHP. 

instalacje elektryczne układać po wykonaniu głównych robót  budowlanych. 

wykonać pomiar rezystancji uziemienia 

po wykonaniu instalacji dokonać niezbędnych pomiarów 

PROJEKTOWAŁ: 

mgr inż. Patryk Dominiak 

upr. nr  ZAP/0107/POOE/12 

SPRAWDZIŁ: 

mgr inż. Piotr Markowski 

upr. nr  ZAP/0218/POOE/11 

 



 

str. 16 

 

PROJEKT WYKONAWCZY 

INSTALACJI SAP I ODDYMIANIE 

 

 

                                                                                                     Szczecin, marzec 2019 r. 

 

 

OŚWIADCZENIE 

          

         Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy 

  Prawo  Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oświadczamy, że: 

Projekt wykonawczy dla inwestycji: 

 

PRZEBUDOWA CZĘŚCI BUDYNKU II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO  

IM. MIESZKA I W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOŻNEGO 2 

(OD STRONY UL. JAROWITA 2) 

dz. nr 5; obręb 1029 

 

 został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

 normami oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 

 Projektant:                MGR INŻ. PATRYK DOMINIAK 

                                    UPR. NR  ZAP/0107/POOE/12 

Sprawdzający:             MGR INŻ. PIOTR MARKOWSKI 

                                    UPR. NR  ZAP/0218/POOE/11 

 

 

 


