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INSTALACJE SANITARNE WEWN ĘTRZNE

Instalacja wody zimnej i ciepłej
1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i  odbioru
instalacji wodociągowych z rur stalowych i z tworzyw sztucznych, związanych z zadaniem inwestycyjnym
pn.  „Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w budynku przed szkola nr 13 przy ul. Jodłowej 11 w
Szczecinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. 

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w przypadkach
małych  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Zakres występujących robót:

- instalacja wody zimnej i ciepłej wody użytkowej:

Doprowadzić wodę zimną do projektowanych przyborów włączając się do istniejących pionów wody zimnej,
ciepłej i cyrkulacji.

Doprowadzić  wodę  ciepłą  wraz z cyrkulacją  do projektowanych przyborów włączając  się  do przewodów
wychodzących z pomieszczenia węzła cieplnego.

- instalacja wody hydrantowej:

Doprowadzić zasilanie do instalacji hydrantowej zakończonej hydrantami wewnętrznymi HP25.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa robót 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kategoria robót 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45332200-5 Roboty instalacyjne hydrauliczne.

1.5. Okre ślenia podstawowe, definicje

Instalacja wodoci ągowa - instalację wodociągową stanowią układy połączonych przewodów, armatury i
urządzeń, służące do zaopatrywania budynków w zimną i ciepłą wodę,

Armatura przepływowa instalacji  wodoci ągowych  -  wszelkiego rodzaju  zawory  przeznaczone
do sterowania przepływem wody w instalacji wodociągowej. 

Armatura  czerpalna  —  wszelkiego  rodzaju  urządzenia  przeznaczone  do  poboru  wody  z instalacji
wodociągowej.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST.
Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materiały muszą byś fabrycznie nowe, nie dopuszcza się stosowania materiałów z
odzysku.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywania  robót  oraz  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury stalowe i kształtki żeliwne ocynkowane
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• rury stalowe obustronnie ocynkowane, instalacyjne ze szwem wg. PN-74/H-74200, o śr. DN 25,
20, 15 mm,

• łączniki z żeliwa ciągliwego ocynkowane wg PN-76/H-74392.

2.2.2. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych

• rury z polipropylenu typu PP o śr. 16x2,2 mm

• łączniki systemowe do rur PP.

2.2.3. Armatura domowej sieci wodociągowej i hydrantowej

• zawory przelotowe odcinające,

• zawory wypływowe i hydrantowe,

• zawory antyskażeniowe typu HA,

• baterie umywalkowe i zmywakowe z perlatorami,

• hydranty DN25 o wydajności 1 dm3/sek. w szafkach nadtynkowywych z wężem półsztywnym o
dł. 30 m

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji  wodociągowej)  musi spełniać
warunki określone w następujących normach:

PN/M-75110÷11,  PN/M-75113÷19,  PN/M-75123÷26,  PN/M-7 5144,  PN/M-75147,  PN/M-75150,
PN/M-75167, PN/M-75172, PN/M-75180, PN/M-75206,

3. SPRZĘT

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu  jest  osiągnięcie  efektu określonego w ST. Liczba i  wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  projektem  i  ST  oraz  w  terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzęt  powinien spełniać  wymagania BHP. Miejsca i  elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przewożone  na
środkach  transportu  materiały  będą  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczeniem  i  ułożone  zgodnie  z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wodociągowej należy:

- wyznaczyć miejsca układania rur, kształtek i armatury,

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów wodociągowych,

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów wodociągowych.

5.2. Monta ż ruroci ągów i armatury.

Po wykonaniu czynności pomocniczych określonych w pkt. 5.1. należy przystąpić do właściwego montażu
rur, kształtek i armatury.

Podłączenie instalacji hydrantowej należy wykonać w piwnicy z pionu Pw2.

Podłączenie wody zimnej użytkowej należy wykonać z istniejącej instalacji wody zimnej.

Podłączenie  wody  ciepłej  użytkowej  i  cyrkulacji  należy  wykonać  z  przewodów  wychodzących  z
pomieszczenia węzła cieplnego.

Rurociągi  mogą  być  mocowane  bezpośrednio  na  ścianach,  w  bruzdach  ścian  lub  warstwach
podłogowych w rurach osłonowych.

Przed przystąpieniem do montażu  rur  i  kształtek  z tworzyw sztucznych należy  dokonać  oględzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm
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Rury  ocynkowane  łączone  są  za  pomocą  połączeń  gwintowanych  gotowych  lub  wykonywanych  na
miejscu  montażu  gwintownicą.  Przed  połączeniem  gwinty  powinny  być  oczyszczone  i  odtłuszczone.
Uszczelnienia wykonuje za pomocą pakuł i past uszczelniających, taśmy teflonowej lub żywicy 

Przed  przystąpieniem  do  montażu  armatury  należy  dokonać  oględzin  jej  powierzchni  zewnętrznej  i
wewnętrznej.

Powierzchnie powinny być gładkie, czyste, pozbawione porów, wgłębień i innych wad powierzchniowych
w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań norm.

Wysokość  ustawienia  armatury  czerpalnej  nad  podłogą  lub  przyborem  należy  wykonać  zgodnie  z
wymaganiami określonymi w WTWiO dla instalacji wodociągowych (zeszyt nr 7 COBRTI INSTAL).

Zastosowanie  rodzajów  połączeń  armatury  z  instalacją  należy  wykonać  przestrzegając  instrukcji
wydanych przez producentów określonych materiałów.

Rury  instalacyjne  zaizolować  cieplnie  otuliną  z  pianki  gr.  9mm,  13mm  i  20mm,  o  współczynniku
przewodzenia ciepła 0,035 W/mK zgodnie z wytycznymi producentów i projektem technicznym.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wszystkie prace powinny być  wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje  i
uprawnienia pod stałym nadzorem budowlanym kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia
w specjalności instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar  robót  jest  materiałem  pomocniczym  i  należy  go  rozpatrywać  po  wizji  lokalnej,  łącznie
dokumentacją projektową i niniejszym ST.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót dokonuje kierownik robót i dopiero po ich dokonaniu zgłasza roboty budowlane do odbioru
do  przedstawiciela  Zamawiającego.  Na  dzień  odbioru  danych  robót,  Wykonawca  musi  posiadać
dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i przedłożyć je do wglądu przedstawicielowi
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od odbioru i wstrzymania robót z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę wykonanych robót do chwili dokonania odbioru
końcowego  przedmiotu  zamówienia  przez  Komisję.  Zgodnie  z  Umową,  przedmiot  umowy  podlega
odbiorowi końcowemu i ten odbiór powoduje skutki prawne (kary, zapłata, gwarancja, rękojmia).

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  umowie.  Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było
przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, opłaty za składowanie materiałów na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju opłaty w tym administracyjne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

W wartość  wynagrodzenia  ryczałtowego wchodzą  również  wszystkie koszty związane ze sporządzeniem
przez  Wykonawcę  wszelkich  opracowań  technicznych,  dokumentacji  powykonawczej  (fotograficznej),
protokołów badań i sprawozdań, itd. wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz służby i instytucje
publiczne,niezbędnych do przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Koszty  wszystkich  robót  tymczasowych  i  towarzyszących,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia, wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-  Obowiązujące  Polskie  Normy,  Europejskie  Normy,  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  prawa
budowlanego oraz obowiązujące instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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Instalacje kanalizacyjne

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych,  związanych z zadaniem inwestycyjnym
pn.  „Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w budynku przed szkola nr 13 przy ul. Jodłowej 11 w
Szczecinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w przypadkach
małych  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Wykonać  rozprowadzenie  instalacji  kanalizacyjnej  od  projektowanych  przyborów  z  włączeniem  do
istniejącej instalacji kanalizacyjnej.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące  przy
montażu instalacji kanalizacyjnych z rur z tworzyw sztucznych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i
urządzeń,  a  także  niezbędne  dla  właściwego wykonania  tej  instalacji  roboty  tymczasowe  oraz  prace
towarzyszące.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa robót 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kategoria robót 45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne,

45332300-6 Roboty instalacyjne kanalizacyjne.

1.5. Okre ślenia podstawowe

Instalacj ę  kanalizacyjn ą  stanowi  układ  połączonych  przewodów  wraz  z  urządzeniami,  przyborami  i
wpustami odprowadzającymi ścieki oraz wody opadowe do pierwszej studzienki od strony budynku.

Przybór  sanitarny  -  urządzenie  służące  do  odbierania  i  odprowadzania  zanieczyszczeń  płynnych
powstałych w wyniku działalności higieniczno-sanitarnych i gospodarczych.

Podej ście - przewód łączący przybór sanitarny lub urządzenie z przewodem spustowym lub przewodem
odpływowym.

Przewód  spustowy  (pion)  -  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków z  podejść  kanalizacyjnych,
rynien lub wpustów deszczowych do przewodu odpływowego.

Przewód  odpływowy  (poziom)  -  przewód  służący  do  odprowadzania  ścieków  z  pionów  do
przykanalika lub innego odbiornika.

Wpust  -  urządzenie  służące do zbierania ścieków z powierzchni  odwadnianych i  odprowadzania  ich do
instalacji kanalizacyjnej.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST.
Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materiały muszą byś fabrycznie nowe, nie dopuszcza się stosowania materiałów z
odzysku.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywania  robót  oraz  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Rodzaje materiałów
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2.2.1. Rury i kształtki z tworzyw sztucznych

Rury i kształtki z z niezmiękczonego polichlorku winylu (PVC-U) o śr. 110mm, 75mm i 50mm - PN-EN
1329-1:2001, PN-EN 1329-2:2002(U),

2.2.2. Przybory i urz ądzenia

- umywalki fajansowe lub porcelanowe do kompletowania z półpostumentem,

- syfony butelkowe – zamknięcia wodne,

- zlewozmywaki i zlewy z blachy kwasoodpornej,

3.  SPRZĘT

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu  jest  osiągnięcie  efektu określonego w ST. Liczba i  wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  projektem  i  ST  oraz  w  terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzęt  powinien spełniać  wymagania BHP. Miejsca i  elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone na
środkach transportu  materiały  będą  zabezpieczone  przed ich przemieszczeniem i  ułożone  zgodnie  z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do montażu instalacji kanalizacyjnej z tworzyw sztucznych należy:

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonać bruzdy w ścianach w przypadku układania w nich przewodów kanalizacyjnych,

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów kanalizacyjnych.

5.2. Monta ż ruroci ągów

Po  wykonaniu  czynności  pomocniczych  określonych  w  pkt.  5.1.  należy  przystąpić  do  właściwego
montażu rur i kształtek.

Rurociągi kanalizacyjne należy mocować za pomocą uchwytów lub wsporników w sposób zapewniający
odizolowanie ich od przegród budowlanych, celem ograniczenia rozprzestrzeniania się drgań i hałasów.

Na przejściach  przewodów kanalizacyjnych  PVC przez  przegrody  wydzielenia  pożarowego  zamontować
kołnierze  ogniochronne  np.  typu  SLEEV-IT  Fire  Collars  lub  inne  o  równoważnych  parametrach,  o
odporności  ogniowej  przegrody  lub  wykonać  obudowę  p.poż.  O  takiej  takiej  odporności  przewodów
prowadzonych na III piętrze budynku.

5.3. Połączenia rur i kształtek z tworzyw sztucznych

Przed przystąpieniem do montażu  rur  i  kształtek  z tworzyw sztucznych należy  dokonać  oględzin  tych
materiałów. Powierzchnie rur i kształtek muszą być czyste, gładkie, pozbawione porów, wgłębień i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań odpowiednich norm

Montaż  połączeń  kielichowych polega na wsunięciu  (wciśnięciu)  końca rury  w kielich,  z osadzoną
uszczelką (pierścieniem elastomerowym), do określonej głębokości. Dopuszczalne jest stosowanie środka
smarującego ułatwiającego wsuwanie. Należy zwrócić szczególną uwagę na osiowe wprowadzenie końca
rury w kielich.

5.4. Przybory i urz ądzenia

W pomieszczeniach WC zastosować:

 - umywalki – zgodnie z dokumentacją architektoniczną (kształt i wymiar) – fajansowe lub półporcelanowe
do kompletowania z półpostumentem,

 - zlewy i zlewozmywaki – kształt i wymiar zgodniy z dokumentacją architektoniczną

 - wpusty podłogowe – kratka z osadnikiem wykonana ze stali kwasoodpornej

Powierzchnie  powinny  być  gładkie,  czyste,  bez  uszkodzeń  i  innych  wad  powierzchniowych  w
stopniu uniemożliwiającym spełnienie wymagań ST
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Montaż  przyborów i urządzeń  należy wykonać  zgodnie z wymaganiami określonymi  w WTWiO cz.  II
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez
producentów określonych przyborów i urządzeń.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wszystkie prace powinny być  wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje  i
uprawnienia pod stałym nadzorem budowlanym kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia
w specjalności instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar  robót  jest  materiałem  pomocniczym  i  należy  go  rozpatrywać  po  wizji  lokalnej,  łącznie
dokumentacją projektową i niniejszym ST.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót dokonuje kierownik robót i dopiero po ich dokonaniu zgłasza roboty budowlane do odbioru
do  przedstawiciela  Zamawiającego.  Na  dzień  odbioru  danych  robót,  Wykonawca  musi  posiadać
dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i przedłożyć je do wglądu przedstawicielowi
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od odbioru i wstrzymania robót z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę wykonanych robót do chwili dokonania odbioru
końcowego  przedmiotu  zamówienia  przez  Komisję.  Zgodnie  z  Umową,  przedmiot  umowy  podlega
odbiorowi końcowemu i ten odbiór powoduje skutki prawne (kary, zapłata, gwarancja, rękojmia).

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  umowie.  Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było
przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, opłaty za składowanie materiałów na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju opłaty w tym administracyjne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

W wartość  wynagrodzenia  ryczałtowego wchodzą  również  wszystkie koszty związane ze sporządzeniem
przez  Wykonawcę  wszelkich  opracowań  technicznych,  dokumentacji  powykonawczej  (fotograficznej),
protokołów badań i sprawozdań, itd. wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz służby i instytucje
publiczne,niezbędnych do przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Koszty  wszystkich  robót  tymczasowych  i  towarzyszących,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia, wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-  Obowiązujące  Polskie  Normy,  Europejskie  Normy,  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  prawa
budowlanego oraz obowiązujące instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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Instalacja gazowa

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru  instalacji  gazowej  z  rur  stalowych  czarnych,  związanej  z  zadaniem  inwestycyjnym  pn.
„Przebudowa  kuchni  wraz  z  zapleczem  w  budynku  przed szkola  nr  13  przy  ul.  Jodłowej  11  w
Szczecinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w przypadkach
małych  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Wykonać przebudowę  instalacji gazowej wynikającej ze zmiany lokalizacji taboretu grzewczego w kuchni
na I piętrze.

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące  przy
montażu instalacji gazowej z rur stalowych czarnych, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń,
a  także  niezbędne  dla  właściwego  wykonania  tej  instalacji  roboty  tymczasowe  oraz  prace
towarzyszące.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa robót 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kategoria robót 45333000-0 Roboty instalacyjne gazowe,

1.5. Okre ślenia podstawowe

Instalacja gazowa - instalację  gazową  stanowią  układy połączonych przewodów, armatury i urządzeń,
doprowadzające  gaz  do  odbiorcy  na  odcinku  od  kurka  głównego  na przyłączu  wraz  z  gazomierzami,
urządzeniami gazowymi i przewodami odprowadzającymi spaliny z tyn urządzeń,

Armatura  przepływowa  instalacji  gazowych  -  wszelkiego  rodzaju  zawory  przeznaczone  do
sterowania przepływem gazu w instalacji gazowej. 

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST.
Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materiały muszą byś fabrycznie nowe, nie dopuszcza się stosowania materiałów z
odzysku.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywania  robót  oraz  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Rodzaje materiałów

2.2.1. Rury stalowe czarne i złączki instalacyjne

• rury stalowe czarne, instalacyjne bez szwu wg. PN-80/H-74219, o śr. DN 20 mm,

• złączki instalacyjne gwintowane do podłączania armatury i urządzeń gazowych.

2.2.3. Armatura domowej sieci gazowej

• zawory kulowe odcinające,

Armatura domowej sieci wodociągowej (armatura przepływowa instalacji  wodociągowej)  musi spełniać
warunki określone w następujących normach:
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PN-89/H-026502, PN-89/H-02651, PN-92/M-74001.

3.  SPRZĘT

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu  jest  osiągnięcie  efektu określonego w ST. Liczba i  wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  projektem  i  ST  oraz  w  terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzęt  powinien spełniać  wymagania BHP. Miejsca i  elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone na
środkach transportu  materiały  będą  zabezpieczone  przed ich przemieszczeniem i  ułożone  zgodnie  z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do montażu instalacji gazowej należy:

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów instalacyjnych.

5.2. Monta ż ruroci ągów

Przewody instalacji gazowej należy prowadzić po powierzchni ścian.

Przewody prowadzić w odległościach minimalnych:

– 15 cm od poziomych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.

– 10 cm od pionowych przewodów wodociągowych, kanalizacyjnych i C.O.

– 20 cm od przewodów telekomunikacyjnych,

– 60 cm od wyłączników elektrycznych, gniazd wtykowych i urządzeń elektrycznych,

– 10 cm od nieuszczelnionych puszek instalacji elektrycznej.

Przy  przejściach  przez  przegrody  konstrukcyjne  (ściany,  stropy)  przewody  należy  prowadzić  w  rurach
ochronnych uszczelnionych szczeliwem wystającym po 3 cm z każdej strony przegrody.

5.3. Zabezpieczenie przed korozj ą

Przewody  gazowe  zabezpieczyć  przed  korozją  przez  pomalowanie  farbą  olejną  lub  ftalową

nawierzchniową w kolorze żółtym

5.4. Przybory i urz ądzenia

Instalację podłączyć do istniejącego taboreta gazowego.

Montaż  przyborów i urządzeń  należy wykonać  zgodnie z wymaganiami określonymi  w WTWiO cz.  II
Instalacje  sanitarne  i  przemysłowe,  odpowiednich  normach  oraz  instrukcjach  wydanych  przez
producentów określonych przyborów i urządzeń.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wszystkie prace powinny być  wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje  i
uprawnienia pod stałym nadzorem budowlanym kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia
w specjalności instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar  robót  jest  materiałem  pomocniczym  i  należy  go  rozpatrywać  po  wizji  lokalnej,  łącznie
dokumentacją projektową i niniejszym ST.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót dokonuje kierownik robót i dopiero po ich dokonaniu zgłasza roboty budowlane do odbioru
do  przedstawiciela  Zamawiającego.  Na  dzień  odbioru  danych  robót,  Wykonawca  musi  posiadać
dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i przedłożyć je do wglądu przedstawicielowi
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od odbioru i wstrzymania robót z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę wykonanych robót do chwili dokonania odbioru
końcowego  przedmiotu  zamówienia  przez  Komisję.  Zgodnie  z  Umową,  przedmiot  umowy  podlega
odbiorowi końcowemu i ten odbiór powoduje skutki prawne (kary, zapłata, gwarancja, rękojmia).

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  umowie.  Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było
przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, opłaty za składowanie materiałów na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju opłaty w tym administracyjne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

W wartość  wynagrodzenia  ryczałtowego wchodzą  również  wszystkie koszty związane ze sporządzeniem
przez  Wykonawcę  wszelkich  opracowań  technicznych,  dokumentacji  powykonawczej  (fotograficznej),
protokołów badań i sprawozdań, itd. wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz służby i instytucje
publiczne,niezbędnych do przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Koszty  wszystkich  robót  tymczasowych  i  towarzyszących,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia, wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 

-  Obowiązujące  Polskie  Normy,  Europejskie  Normy,  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  prawa
budowlanego oraz obowiązujące instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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Wentylacja mechaniczna

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  (ST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące  wykonania  i
odbioru wentylacji  mechanicznej,  związanej z zadaniem inwestycyjnym pn. „Przebudowa kuchni wraz
z zapleczem w budynku przedszkola nr 13 przy ul. Jo dłowej 11 w Szczecinie.”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

Odstępstwa od wymagań  podanych w niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce tylko  w przypadkach
małych  prostych  i  drugorzędnych  robót  o  niewielkim  znaczeniu,  dla  których  istnieje  pewność,  że
podstawowe  wymagania  będą  spełnione  przy  zastosowaniu  metod  wykonania  wynikających  z
doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

Wykonać instalację wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej dla pomieszczeń  kuchni oraz zaplecza
kuchennego, z podwieszanymi centralami nawiewnymi oraz indywidualnymi wentylatorami wyciągowymi.

Zamontować okapy wyciągowe znad urządzeń kuchennych

Roboty,  których  dotyczy  Specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  podstawowe  występujące  przy
montażu instalacji wentylacyjnej, ich uzbrojenia oraz montażu przyborów i urządzeń, a także niezbędne
dla właściwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz prace towarzyszące.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach,

Klasa robót 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne,

Kategoria robót 45331000-6 Instalowanie urządzeń grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

45331200-8 Instalowanie urządzeń wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST.
Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na
terenie RP. Wszystkie materiały muszą byś fabrycznie nowe, nie dopuszcza się stosowania materiałów z
odzysku.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiałów  i  wykonywania  robót  oraz  za  ich
zgodność z dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2.2. Rodzaje materiałów

Przewody  wentylacyjne  o  przekroju  prostokątnym  wraz  z  kształtkami  wykonać  z  blachy  stalowej
ocynkowanej zgodnie z projektem budowlano-wykonawczym.

Przewody  wentylacyjne  o  przekroju  kołowym wraz z  kształtkami  typu  Spiro  wykonać  z  blachy  stalowej
ocynkowanej zgodnie z projektem wg typoszeregu BN-70/8865-04-05

Przewody wentylacyjne elastyczne typu Flex z folii aluminiowej.

System ramek: profile + narożniki

Podparcia,  podwieszenia,  uszczelki  gumowe  samoprzylepne,  taśmy  uszczelniające,  zamawiać  wraz
kompletami kanałów wentylacyjnych w danym systemie.

Powierzchnie przewodów wentylacyjnych powinny być gładkie, bez załamań i wgnieceń.

Materiał powinien być jednorodny, bez wżerów, wad walcowniczych itp. Powierzchnie pokryć ochronnych nie
powinny mieć ubytków, pęknięć i tym podobnych wad.

Wymiary przewodów wentylacyjnych zastosować  jak w projekcie z uwzględnieniem  norm PN-EN 1505 i
PN-EN 1506. Wykonanie przewodów prostych i kształtek z blachy powinno spełniać wymagania normy PN-
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B-03434. Połączenia przewodów wentylacyjnych z blachy powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-B-
76002. Szczelność przewodów wentylacyjnych powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-B-76001.

3.  SPRZĘT

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu  jest  osiągnięcie  efektu określonego w ST. Liczba i  wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  projektem  i  ST  oraz  w  terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzęt  powinien spełniać  wymagania BHP. Miejsca i  elementy szczególnie niebezpieczne dla obsługi
powinny  być  specjalnie  oznaczone.  Sprzęt  ten  powinien  podlegać  kontroli  osoby  odpowiedzialnej  za
BHP na budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Przewożone na
środkach transportu  materiały  będą  zabezpieczone  przed ich przemieszczeniem i  ułożone  zgodnie  z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do montażu instalacji wentylacyjnej należy:

- wyznaczyć miejsca układania (montażu) rur i kształtek,

- wykonać otwory i obsadzić uchwyty, podpory i podwieszenia,

- wykonać otwory w ścianach i stropach dla przejść przewodów instalacyjnych.

5.2. Monta ż przewodów wentylacyjnych

Przewody  wentylacyjne  powinny  być  zamocowane  do  przegród  budynków  w  odległości  umożliwiającej
szczelne wykonanie połączeń poprzecznych.

Przewody z blachy nie powinny wykazywać ugięć przekraczających 1/250 odległości między podporami lub
20 mm, dopuszczając niższą z tych wartości oraz nie wykazywać odkształceń płaszcza wywołujących efekty
akustyczne.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane należy wykonać w otworach, których wymiary są od 50 do
100 mm większe od wymiarów zewnętrznych przewodów lub przewodów z izolacją. Przewody wentylacyjne
na  całej  grubości  przegrody  należy  obłożyć  wełną  mineralną  lub  innym  materiałem  elastycznym  o
podobnych właściwościach. Przejścia przewodów przez przegrody oddzielenia tzw. stref przeciwpożarowych
powinny być wykonane w sposób nie obniżający odporności ogniowej tych przegród.

Izolacje  cieplne  przewodów  powinny  mieć  szczelne  połączenia  wzdłużnej  poprzeczne,  a  w  przypadku
izolacji  przeciwwilgociowej  powinna być  ponadto  zachowana,  na  całej  powierzchni  izolacji,  odpowiednia
odporność na przenikanie wilgoci.

Izolacje cieplne przewodów należy wykonać z materiałów niepalnych.

Zamocowania przewodów do elementów budowlanych wykonać z materiałów niepalnych. Materiał podpór i
podwieszeń powinna charakteryzować odpowiednia odporność na korozję w miejscu zamontowania. Metoda
podparcia lub podwieszenia przewodów powinna być odpowiednia do materiału konstrukcji budowlanej w
miejscu  zamocowania.  Odległość  między  podporami  lub  podwieszeniami  powinna  być  ustalona  z
uwzględnieniem  ich  wytrzymałości  i  wytrzymałości  przewodów  tak,  aby  ugięcie  sieci  przewodów  nie
wpływało  na  jej  szczelność,  właściwości  aerodynamiczne  i  nienaruszalność  konstrukcji.  Zamocowanie
przewodów do konstrukcji  budowlanej  powinno przenosić  obciążenia  wynikające z ciężarów przewodów,
materiału izolacyjnego elementów składowych podpór lub podwieszeń itp.

Zamocowanie urządzeń  i  elementów instalacji  wentylacyjnych powinno być  wykonane z uwzględnieniem
dodatkowych obciążeń związanych z pracami konserwacyjnymi.

Urządzenia i elementy wentylacyjne powinny być zamontowane zgodnie z instrukcją producenta.

Należy  zapewnić  ławy  dostęp  do  urządzeń  i  elementów  instalacji  wentylacyjnych  w  celu  ich  obsługi,
konserwacji lub wymiany.

5.3. Monta ż elementów wentylacyjnych i urz ądzeń

Czerpnie i wyrzutnie

Otwory  wlotowe  czerpni  ściennych  i  wyrzutni  dachowych  powinny  być  zabezpieczone  przed
przedostawaniem się drobnych gryzoni, ptaków, liści itp.
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Czerpnie i wyrzutnie powinny być  zamocowane w sposób zapewniający wodoszczelność  przejścia przez
przegrody budowlane.

Kratki nawiewne i wywiewne

Nawiewniki i wywiewniki powinny być połączone z przewodem w sposób trwały i szczelny.

Przewód łączący sieć przewodów z nawiewnikiem lub wywiewnikiem należy prowadzić jak najkrótszą trasą,
bez zbędnych łuków i ostrych zmian kierunków.

Długość (L) prostego odcinka przewodu o średnicy D, doprowadzającego powietrze do nawiewnika powinna
wynosić: L=3D.

Przesunięcie (s) osi nawiewnika w stosunku do osi otworu w sieci przewodów, do którego podłączony jest
przewód o średnicy D, doprowadzający powietrze do nawiewnika powinno wynosić: s=L/8.

Sposób zamocowania nawiewników i wywiewników powinien zapewnić dogodną obsługę, konserwację oraz
wymianę jego elementów bez uszkodzenia elementów przegrody.

Nawiewniki i wywiewniki powinny być zabezpieczone folią podczas prac „brudnych”.

Montaż urządzeń

Urządzenia takie jak: centrala wentylacyjna, wentylatory, okapy, filtry, powinny być montowane zgodnie z
instrukcją producenta, oraz spełniać następujące warunki:

 - Sposób zamocowania powinien zabezpieczać przed przenoszeniem ich drgań na konstrukcję budynku

 - Podczas montażu wentylatorów należy zapewnić odpowiednie (poziome lub pionowe), w zależności od
konstrukcji,  ustawienie  osi  wirnika  wentylatora.  Zasilanie  elektryczne  wirnika  powinno  zapewnić
prawidłowy (zgodny z oznaczeniem) kierunek obrotów wentylatora.

6.  KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wszystkie prace powinny być  wykonane przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje  i
uprawnienia pod stałym nadzorem budowlanym kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia
w specjalności instalacji sanitarnych.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar  robót  jest  materiałem  pomocniczym  i  należy  go  rozpatrywać  po  wizji  lokalnej,  łącznie
dokumentacją projektową i niniejszym ST.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót dokonuje kierownik robót i dopiero po ich dokonaniu zgłasza roboty budowlane do odbioru
do  przedstawiciela  Zamawiającego.  Na  dzień  odbioru  danych  robót,  Wykonawca  musi  posiadać
dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów i przedłożyć je do wglądu przedstawicielowi
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od odbioru i wstrzymania robót z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność  za ochronę wykonanych robót do chwili dokonania odbioru
końcowego  przedmiotu  zamówienia  przez  Komisję.  Zgodnie  z  Umową,  przedmiot  umowy  podlega
odbiorowi końcowemu i ten odbiór powoduje skutki prawne (kary, zapłata, gwarancja, rękojmia).

9.  PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  umowie.  Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było
przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, opłaty za składowanie materiałów na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju opłaty w tym administracyjne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

W wartość  wynagrodzenia  ryczałtowego wchodzą  również  wszystkie koszty związane ze sporządzeniem
przez  Wykonawcę  wszelkich  opracowań  technicznych,  dokumentacji  powykonawczej  (fotograficznej),
protokołów badań i sprawozdań, itd. wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz służby i instytucje
publiczne,niezbędnych do przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Koszty  wszystkich  robót  tymczasowych  i  towarzyszących,  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu
zamówienia, wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

10.   DOKUMENTY ODNIESIENIA 
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-  Obowiązujące  Polskie  Normy,  Europejskie  Normy,  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  prawa
budowlanego oraz obowiązujące instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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