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ROBOTY BUDOWLANE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót
budowlanych,  które  zostaną  wykonane  w  ramach  zadania pn.  „Przebudowa  kuchni  w  budynku
przedszkola nr 13 przy ul. Jodłowej 11 w Szczecinie .”

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja  Techniczna  (ST)  jest  stosowana  jako  dokument  przetargowy  i  kontraktowy  przy  zlecaniu  i
realizacji robót zgodnych z opracowaną dokumentacją budowlaną dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Odstępstwa  od  wymagań  podanych  w  niniejszej  specyfikacji  mogą  mieć  miejsce  tylko  w  przypadkach
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robót obj ętych ST

W ramach niniejszego opracowania przewiduje się:
• wymianę stolarki okiennej,
• wymianę parapetów zewnętrznych i wewnętrznych,
• wymianę wewnętrznej stolarki drzwiowej,
• wymianę posadzek,
• wymianę okładzin ściennych,
• naprawę tynków,
• malowanie ścian i sufitów,
• wymianę dźwigu towarowego,
• wymianę dźwigu do podawania posiłku.

1.4. Nazwy i kody: grupy robót, klas robót i katego rii robót.

Kody CPV wg Wspólnego Słownika Zamówień.

Grupa robót 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę,

Klasa robót 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych,

Kategoria robót 45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

Grupa robót 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych,

Klasa robót 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,

Kategoria robót 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne.

1.5. Określenia podstawowe

Plan  BIOZ  – plan  bezpieczeństwa i  ochrony  zdrowia  wykonany  na podstawie  Rozporządzenia  Ministra
Infrastruktury z dn. 23.06.2003r w sprawie informacji  dotyczącej  bezpieczeństwa i  ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)

Komisja  – komisja odbiorowa, którą powołuje Zamawiający po zgłoszeniu robót do odbioru.

1.6. Ogólne wymagania dotycz ące robót

Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją
projektową, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

2. MATERIAŁY

Wszystkie materiały wbudowane przez Wykonawcę muszą spełniać wymogi określone w niniejszej ST.
Muszą posiadać stosowne dokumenty potwierdzające ich jakość oraz dopuszczające je do stosowania na
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terenie RP. Wszystkie materiały muszą byś fabrycznie nowe, nie dopuszcza się stosowania materiałów z
odzysku.

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia nie będą dopuszczone do użycia. Materiały nie
odpowiadające wymaganiom ST zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość materiałów i wykonywania robót oraz za ich zgodność z
dokumentacją projektową, ST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego.

3. SPRZĘT

Podstawowym warunkiem doboru sprzętu  jest  osiągnięcie efektu określonego w ST. Liczba i  wydajność
sprzętu  będzie  gwarantować  przeprowadzenie  robót  zgodnie  z  projektem  i  ST  oraz  w  terminie
przewidzianym w Umowie

Sprzęt  powinien  spełniać  wymagania  BHP.  Miejsca  i  elementy  szczególnie  niebezpieczne  dla  obsługi
powinny być specjalnie oznaczone. Sprzęt ten powinien podlegać kontroli osoby odpowiedzialnej za BHP na
budowie. Osoby obsługujące sprzęt powinny być odpowiednio przeszkolone.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
niekorzystnie  na  jakość  wykonywanych  robót  i  właściwości  przewożonych  materiałów.  Przewożone  na
środkach  transportu  materiały  będą  zabezpieczone  przed  ich  przemieszczeniem  i  ułożone  zgodnie  z
warunkami transportu wydanymi przez producenta.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy:

− ogrodzić teren i oznakować zgodnie z wymogami BHP,

− odłączyć istniejące zasilanie w energię elektryczną, instalację teletechniczną i wodno-kanalizacyjną
oraz wszelkie istniejące uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz.
401) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

We wszystkich remontowanych pomieszczeniach usunąć istniejące posadzki z płytek ceramicznych.

Demontaż wszystkich okien i drzwi w pomieszczeniach remontowanych wraz z obróbkami blacharskimi.

5.3. Roboty budowlane

5.3.1. Roboty murowe

Nie przewiduje się zmian w zakresie lokalizacji ścian działowych i ścian konstrukcyjnych.

Należy  wykonać  obudowy  szachtów  instalacyjnych  z  bloczków  Silka  E8  o  gr.  8,0  cm  na  zaprawie
cieńkospoinowej oraz rur wod-kan na odcinkach poziomych – płytą GKI z zabezpieczeniem krawędzi ciętych
płynną folią lub taśmą.

5.3.2. Posadzki

Po oczyszczeniu i wyrównaniu podłoża, wyłożyć posadzki płytkami gresowymi nieszkliwionymi.

Płytki powinny spełniać wymagania techniczne zgodne z normą PN-ISO 13006:2001

– nasiąkliwość wodna – 0,1%

– wytrzymałość na zginanie – min. 35 Mpa

– Skuteczność antypoślizgowa - R10

 np. GRES HYPERION o wym. 30x30 cm lub inne o takich samych parametrach.

Izolacje przeciwwilgociowe poziome w pomieszczeniach mokrych:

– podłoża nasiąkliwe zagruntować preparatem gruntującym np. Ceresit CT 17

– zastosować folie w płynie np. Ceresit Cl 51 (dwie warstwy)

– w narożach, w miejscach dylatacji, przejść  rur i na krawędziach – powłokę  uszczelniającą  należy
wzmocnić. Służy do tego taśma uszczelniająca np. CeresitCL 152

5.3.3. Tynki i okładziny wewn ętrzne.
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Wykonać naprawy tynków w miejscach pęknięć i zniszczeń. Stosować listwy dylatacyjne PCV przy stolarce
okiennej i na połączeniach ościeży z ościeżnicą.

Ściany  wszystkich  pomieszczeń  za  wyjątkiem  ciągu  komunikacyjnego  należy  obłożyć  do  wys.  2,20  m
glazurą w kolorze jasnym – np. Kolekcja INWENCJA f-my OPOCZNO – płytka I1 BIAŁA o wym. 20x20 cm.
Wykończenie narożników pionowych wewnętrznych i połączeń ścian z podłogą wykonać z silikonu w kolorze
fugi i pomalować w kolorze ściany powyżej.

5.3.4. Malowanie

Sufity i ściany powyżej glazury malować farbą akrylową w kolorze białym lub jasnym pastelowym.

Przed  malowaniem należy  uzupełnić  ubytki  w  ścianach i  sufitach,  wygładzić  tynki  gładzią  szpachlową  i
zagruntować. Styk ściany i sufitu wykończyć akrylem.

5.3.5. Stolarka okienna

Należy wymienić  wszystkie okna drewniane na okna z profili  PCV w kolorze białym w pomieszczeniach
remontowanych z zachowaniem istniejącego podziału szyb.

Profile okienne pięciokomorowe o Umax ≤ 1,20 W/m2K

Szyba klejona jednokomorowa z powłoką niskoemisyjną, termoramką, wypełniona gazem szlachetnym np.
Argon, o Umax = 1,0 W/m2K.

Współczynnik przenikania ciepła dla całego okna U ≤ 1,4 W/m2K

Wymaga się aby minimum jedno skrzydło było uchylno-rozwierane.

Współczynnik infiltracji a = 0,3 , okna wyposażone w mikrowentylację i rozszczelnienie ręczne oraz klamki.

W oknach zamontowane ciśnieniowe, automatyczne nawiewniki powietrza.

Wymianie podlegają również dwa okienka podawcze.

5.3.6. Stolarka drzwiowa

Nowe drzwi do pomieszczeń remontowanych – skrzydła pełne, okleinowane.

Montować  drzwi  typu  Porta  Minimax,  pełne  z  ościeżnicą  regulowaną  PORTA  System,  okleina
drewnopodobna PCV kolor „Dąb złoty”.

Dopuszcza się zastosowanie innych drzwi o takich samych parametrach.

Skrzydła drzwiowe mają być wyposażone w otwory nawiewne lub tuleje wentylacyjne.

5.3.7. Parapety

Parapety wewnętrzne wykonać z płyt MDF pokrytych lakierem akrylowym lub fornirem

Parapety zewnętrzne wykonać z blachy tytanowo-cynkowej lub blachy stalowej ocynkowanej malowanej o
gr. 0,6 mm.

5.3.8. Dźwigi

Należy wymienić  dwa dźwigi  wewnętrzne – do dostarczania posiłków i  do dostarczania produktów – na
nowe o takich samych gabarytach i udźwigu f-my KONE.

Dopuszcza się zastosowanie dźwigów innej firmy o analogicznych parametrach.

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT

Wszystkie  prace  powinny  być  wykonane  przez  pracowników  posiadających  odpowiednie  kwalifikacje  i
uprawnienia pod stałym nadzorem budowlanym kierownika robót, posiadającego stosowne uprawnienia w
specjalności konstrukcyjno-budowlanej.

7. PRZEDMIAR ROBÓT

Przedmiar  robót  jest  materiałem  pomocniczym  i  należy  go  rozpatrywać  po  wizji  lokalnej,  łącznie
dokumentacją projektową i niniejszym ST.

8. ODBIÓR ROBÓT

Odbiory robót dokonuje kierownik robót i dopiero po ich dokonaniu zgłasza roboty budowlane do odbioru do
przedstawiciela Zamawiającego.  Na dzień  odbioru  danych robót,  Wykonawca musi  posiadać  dokumenty
potwierdzające  jakość  wbudowanych  materiałów  i  przedłożyć  je  do  wglądu  przedstawicielowi
Zamawiającego pod rygorem odstąpienia od odbioru i wstrzymania robót z winy Wykonawcy. Wykonawca
jest zobowiązany do usunięcia wad wskazanych podczas odbioru przez przedstawiciela Zamawiającego. Na
Wykonawcy  spoczywa  odpowiedzialność  za  ochronę  wykonanych  robót  do  chwili  dokonania  odbioru
końcowego przedmiotu zamówienia przez Komisję. Zgodnie z Umową, przedmiot umowy podlega odbiorowi
końcowemu i ten odbiór powoduje skutki prawne(kary, zapłata, gwarancja, rękojmia).
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9. PODSTAWA PŁATNO ŚCI

Podstawą  płatności  jest  wynagrodzenie  ryczałtowe  określone  w  umowie.  Wynagrodzenie  ryczałtowe
obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia.

Wynagrodzenie ryczałtowe obejmuje również wszelkie roboty, których rozmiarów i kosztów nie można było
przewidzieć w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umożliwienia użytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, opłaty za składowanie materiałów na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju opłaty w tym administracyjne, związane z realizacją przedmiotu zamówienia,
wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

W wartość  wynagrodzenia  ryczałtowego wchodzą  również  wszystkie koszty związane ze sporządzeniem
przez  Wykonawcę  wszelkich  opracowań  technicznych,  dokumentacji  powykonawczej  (fotograficznej),
protokołów badań i sprawozdań, itd. wymaganych obowiązującymi przepisami prawa oraz służby i instytucje
publiczne,niezbędnych do przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia.

Koszty wszystkich robót tymczasowych i towarzyszących, niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia,
wchodzą w wartość wynagrodzenia ryczałtowego i nie podlegają odrębnej zapłacie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

-  Obowiązujące  Polskie  Normy,  Europejskie  Normy,  obowiązujące  przepisy  prawa,  w  tym  prawa
budowlanego oraz obowiązujące instrukcje

- Projekt techniczny,

- Przedmiar.
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