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INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE

Instalacje elektryczne

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych wewnetrznych, ktére zostang wykonane w ramach zadania pn ,Przebudowa kuchni w
budynku przedszkola nr 13 przy ul. Jodtowej 11 w Sz czecinie.”

1.2 Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét zgodnych z opracowang dokumentacjg budowlang dla zadania wymienionego w punkcie 1.1.

Odstepstwa od wymagarn podanych w niniejszej specyfikacji mogg mieé¢ miejsce tylko w przypadkach
matych prostych robét i konstrukcji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewno$¢, ze
podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie dos$wiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3 Zakres rob6t obj etych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmujg wykonanie
instalacji elektrycznych wewnetrznych budynku

W zakres podstawowych Robo6t Specyfikacji Technicznej wchodza:
- Tablice rozdzielcze
- Wewnetrzne Linie Zasilajgce
- Instalacja o$wietleniowa i gniazd wtykowych
- Instalacja sitowa i sterownicza
- Instalacja wyrownawcza (ochrona od porazen)
- Badania i pomiary elektryczne
1.4. Nazwy i kody: grupy robot, klas robot i katego  rii robot.
Kody CPV wg Wspélnego Stownika Zamowien.

Grupa robot 45300000-3 Roboty instalacyjne w budynkach,
Klasa robot 45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne,
Kategorie robét 45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych,

45312000-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych,
45316000-5 Instalowanie systemow oswietleniowych i sygnalizacyjnych
45317000-2 Inne instalacje elektryczne.

1.5. Ogélne wymagania dotycz gce Robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za wykonanie robét zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, zgodnie z art. 22,23 i 28 ustawy Prawo
budowlane.

2. MATERIALY
2.1 Ogolne wymagania dotycz gce materiatow

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg by¢ nowe, najlepszej jakosci, o parametrach dostosowanych do
czynnikdbw zewnetrznych, na ktérych dzialanie mogg byc¢ wystawione, a takze dokladnie odpowiadac
warunkom niezbednym do prawidtowego wykonania powierzonych robét oraz do poprawnego
funkcjonowania catej instalacji, przy czym niniejsze wyszczegolnienie nie jest ograniczajgce.

Stosowane materialy i urzgdzenia muszg posiada¢ odpowiednie deklaracje zgodnosci lub certyfikaty
dopuszczajgce do stosowania ich w budownictwie.



2.2 Odbiér materiatéw na budowie

Wyzej wymienione materiaty nalezy dostarczy¢ na Plac Budowy ze Swiadectwami jakosci, atestami i kartami
gwarancyjnymi.

Dostarczone materialy nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z danymi technicznymi
Wytwaorey. Przeprowadzic¢ ogledziny stanu materiatow (pekniecia, ubytki, zgniecenia).

2.3 Sktadowanie materiatow

Wszystkie materialy elektryczne nalezy sktadowac¢ w zamykanych magazynach w warunkach okreslonych
przez producenta dla zachowania gwaranciji.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgc do wykonania instalacji elektrycznych wewnetrznych winien sie wykazac¢
moZzliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu gwarantujgcych wiasciwg jakos¢ robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania ze $rodkéw transportu.

Na Srodkach transportu przewozZone materialy i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytwoérce dla
poszczegoblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Instalacje elektroenergetyczne

5.1.1 Tablice rozdzielcze

5.1.1.1 Montaz tablic rozdzielczych gtéwnych i licznikowych

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie, nalezy konstrukcje te mocowac do podioza w sposdb podany w dokumentaciji.

W przypadku mocowania konstrukciji za pomocg kotew osadzonych w betonie montaz urzgdzern na takich
konstrukcjach mozna wykonac po stwardnieniu betonu.

Tablice rozdzielcze stojgce nalezy ustawia¢ nastepujgco:

- w przypadku ustawienia urzgdzenia na ksztattownikach, zwigzanych z podiozem w toku prac
budowlanych, przykreci¢ do nich rame dolng urzgdzenia,

- w przypadku ustawiania urzgdzenia bezpos$rednio na podiozu, w ktérym zostaty wykonane
zagtebienia pod kotwy, umiesci¢ sruby kotwigce w przewidzianych do tego celu otworach w
konstrukcji urzgdzenia, zatozy¢ podktadki i nakretki, a nastepnie zala¢ S$ruby betonem; po
stwardnieniu betonu nakretki na srubach kotwigcych nalezy dokreci¢ do oporu,

- w przypadku ustawiania lekkich urzgdzen bezposrednio na podtozu, przewidywanych do mocowania
za pomocg kolkéw rozporowych, nalezy po ustawieniu urzgdzenia w miejscu przeznaczenia
oznaczy¢ punkty osadzenia kotkdéw ; po usunieciu urzgdzenia wywierci¢ otwory, zatozy¢ kotki i
umocowac urzgdzenia po ponownym ustawieniu na wiasciwym miejscu,

W przypadku, gdy urzgdzenie jest dostarczane w zestawach transportowych, nalezy wszystkie zestawy
ustawi¢ na miejscu i potgczy¢ Srubami ich konstrukcje.

Urzgdzenia przyscienne, nascienne oraz wnekowe nalezy przykrecic do konstrukcji lub kotew
zamocowanych w podtozu.

Urzgdzenia skrzynkowe, dostarczane na miejsce montazu wraz z przykrecong do nich konstrukcjg nosna,
nalezy wstawi¢ w przygotowane otwory w podiozu i zala¢ betonem; przed zalaniem otworéw betonem
urzgdzenia nalezy unieruchomi¢ w spos6b pewny i bezpieczny,

Po ustawieniu urzgdzenia nalezy zainstalowac¢ aparaty i urzgdzenia zdjete na czas transportu i dostarczone
w oddzielnych opakowaniach, dokreci¢ w sposéb pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach
elektrycznych i mechanicznych, zalozy¢ ostony zdjete na czas montazu.

5.1.2 Sieci wnetrzowe niskiego napiecia /WLZ/

a) Przewody gtdwne nalezy prowadzi¢ w rurach izolacyjnych na odcinkach utoZzonych w tynku lub pod
tynkiem, na drabinkach kablowych lub korytkach w przypadku przewodéw utozonych pod sufitem lub w
szachtach instalacyjnych.



b) Kable lub przewody w ostonach nalezy klasé bardzo starannie. Nalezy zapewni¢ takie wykonanie, aby
przewody uszkodzone mogtly by¢ wymieniane bez koniecznosci rozkuwania Scian.

c) Odlegto$¢ w Swietle miedzy kablami elektroenergetycznymi nie powinna by¢é mniejsza niz Srednica
zewnetrzna grubszego z sgsiadujgcych kabli lub niz dwukrotna Srednica kabla jednozytowego utoZonego
w wigzce, sktadajgcej sie z kabli jednozytlowych w ukiadzie wielofazowym, odlegto$¢ miedzy warstwami
kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 15 cm,

d) Najmniejsze dopuszczalne odlegtosci kabli od rurociggdw wentylacyjnych, wodociggowych i gazowych
wynoszg 20 cm,

€) Przejscia kabli przez wewnetrzne Sciany pomieszczen, przegrody i stropy nalezy wykonywac w rurach
lub innych ostonach otaczajgcych, rury nalezy uszczelni¢. Przejscia kabli pomiedzy strefami pozarowymi
nalezy uszczelni¢ materialem o takiej odpornosci ogniowej jak $ciana lub strop pomiedzy strefami
pozarowymi. Przy skrzyZzowaniu kabli z innymi kablami lub z innymi przewodami izolowanymi, odlegtos¢
w Swietle pomiedzy nimi powinna wynosi¢, co najmniej 5 cm,

5.1.3 Instalacja o$wietleniowa, gniazd wtyczkowych 230V.
5.1.3.1 Wymagania ogdine

Nalezy zapewni¢ réwnomierne obcigzenie faz linii zasilajgcych przez odpowiednie przytgczenie odbioréw 1-
fazowych.

Tablice z aparaturg zabezpieczajgcg nalezy sytuowac w taki sposob, aby zapewnic:
- latwy dostep,
- zabezpieczenie przed dostepem niepowotanych osob,

Mocowanie puszek w Scianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedng
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda.

Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy montowac w sposGéb nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia.

W fazienkach naleZy przestrzega¢ zasady poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem stref
ochronnych.

Potozenie wytgcznikéw klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byly jednakowe.

Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu, aby styk ten
wystepowat u gory.

Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigczy¢ w taki sposdb, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.

5.1.3.2 Trasowanie instalacji

Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnoS¢ z innymi
instalacjami. Trasa instalacji powinna byc przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwaciji i
remontow. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.1.3.3 Kucie bruzd
Jezeli nie wykonano bruzd w czasie wznoszenia budynku, nalezy je wykona¢ przy montazu instalaciji.
Bruzdy nalezy dostosowac do Srednicy rury z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku.

Przy uktadaniu dwoch lub kilku rur w jednej bruZdzie szerokos$¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
miedzy rurami wynosity nie mniej niz 5 mm.

Rury zaleca sie ukfadac jednowarstwowo.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dziatowych w sposéb ostabiajgcy ich konstrukcje.
Zabrania sie kucia bruzd, przebic¢ i przepustéw w betonowych elementach konstrukcyjno — budowlanych.

Przy przejsciach z jednej strony $ciany na drugg lub ze Sciany na strop cata rura powinna by¢ pokryta
tynkiem.

Przebicia przez Sciany nalezy wykonywac w taki sposob, aby rure mozna byto wyginac tagodnymi tukami.

Rury w podtodze mogg by¢ uktadane w warstwach konstrukcyjnych podtogi, ale w taki sposob, aby nie byly
narazone na naprezenia mechaniczne. Mogg byc¢ one réwniez zatapiane w warstwie wyréwnawczej podiogi.

5.1.3.4 Ukfadanie rur, osadzenie puszek i innych urzadzen

Rury nalezy uktadac i mocowac w uprzednio wykonanych bruzdach.



tuki z rur sztywnych nalezy wykonywac przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich
ukladania. Przy ksztaltowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze byc¢ wieksze niz 15% wewnetrznej Srednicy
rury.

tgczenie rur nalezy wykonywac za pomocg potgczen jednokielichowych lub ztgczek dwukielichowych.

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gtebokosci, aby ich gérna krawedZ po otynkowaniu Sciany byta
zréwnana z tynkiem.

Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe otworéw dostosowang do $rednicy
wprowadzanych rur.

Koniec rury powinien wchodzi¢ do Srodka puszki na gtebokos$¢ 5 mm.
5.1.3.5 Wcigganie przewodéw do rur

Do rur utozonych zgodnie z p. 5.1.3.4 po ich przykryciu warstwg tynku lub masy betonowej, nalezy wciggac¢
przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakoriczonej z jednej strony kulkg, a z drugiej uszkiem.

Zabrania sie ukladania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.
5.1.3.6 Ukfadanie i mocowanie przewodoéw w tynku

Dopuszcza sie prowadzenie przewodow elektrycznych wtynkowych, pod warunkiem pokrycia ich warstwg
tynku o grubosci, co najmniej 5 mm.

Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodéw
wielozytlowych ptaskich.

Przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke diugosci niezbedng do wykonania potgczen.

Zagiecia i tuki w plaszczyZnie przewodu powinny by¢ fagodne. W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki
pomiedzy Zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji.

Podtoze do uktadania na nim przewoddéw powinno by¢ gtadkie.

Przewody nalezy mocowac do podioza za pomocg klamerek. Dopuszcza sie rowniez mocowanie za pomocg
gwoZdzikow whijanych w mostek przewodu. Mocowanie nalezy wykonywac w odstepach okoto 50 cm.

Do puszek nalezy wprowadzac tylko te przewody, ktére wymagajg tgczenia w puszce; pozostate przewody
nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Zabrania sie ukladania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podtogi, w zlgczach
piyt itp. bez stosowania oston rurowych.

5.1.3.7 Przygotowanie koncow zyt i tgczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenie przewoddéw nalezy wykonywac¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych.

Przewody muszg by¢ utoZzone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.

Do danego zacisku nalezy przytgczac¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich zacisk
ten jest dostosowany.

W przypadku stosowania zaciskow, do ktorych przewody sg przylgczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretkg oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowac sie podkiadki metalowe, zabezpieczone
przed korozjg w spos6b umozliwiajgcy przeptyw pradu.

Zdejmowanie izolacji i czyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeri mechanicznych. W
przypadku stosowania 2yt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac¢ warstwy cyny.

Korce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zabezpieczone zaprasowanymi
tulejkami.

5.1.3.8 Montaz opraw oswietleniowych

Uchwyty (haki) do opraw zwieszakowych montowane w stropach na budowie nalezy montowac przez:
- wkrecenie do zabetonowanej puszki sufitowej przystosowanej do tego celu,
- wkrecenie w metalowy kotek rozporowy,
- wbetonowanie,

Podane wyZej mocowanie powinno wytrzymac site 500 N (dla opraw o masie do 10 kg).

Zawieszenie opraw powinno zwieszakowych powinno umoZliwia¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw oS$wietleniowych nalezy 1gczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.



Oprawy oswietleniowe w pokojach, przedpokojach i korytarzach pomieszczern mieszkalnych nie wchodzg w
zakres wyposazenia inwestorskiego. Nalezy natomiast mocowa¢ uchwyty do opraw w tych
pomieszczeniach.

5.1.3.9 Wymagania ogélne dotycz gce ochrony wewn etrznej obiektow

Ochrona wewnetrzna jest to zespdt Srodkdw, stuzgcy do zabezpieczania wnetrza obiektu budowlanego
przed skutkami prgdu piorunowego.

Wyréznia sie nastepujgce rozwigzania ochrony wewnetrznej:
1. ekwipotencjalizacje,
2. odstepy izolacyjne,
3. dodatkowe zabezpieczenia urzgdzen.

Ekwipotencjalizacje uzyskuje sie za pomocg przewoddw wyréwnawczych lub ogranicznikéw przepiec,
lgczgcych urzgdzenie piorunochronne, konstrukcje metalowg obiektu, metalowe instalacje, zewnetrzne
czesci przewodzgce, uziemienie oraz elektryczne i telekomunikacyjne instalacje w obrebie chronionych
obiektow.

Potgczenia wyréwnawcze nalezy wykonywaé¢ na poziomie ziemi lub w czesci podziemnej obiektu
budowlanego, tgczgc z gtbwng szyng uziemiajgcg obiektu uziemienie wraz z urzgdzeniem piorunochronnym,
wszystkie wprowadzone do obiektu instalacje metalowe, metalowe konstrukcje obiektu budowlanego,
powtoki i ostony metalowe kabli i przewodéw, przewody ochronne PE i ochronno-neutralne PEN instalacji
elektrycznej.

W obiektach rozlegtych nalezy zainstalowac¢ wiecej niz jedng szyne uziemiajgcg, zapewniajgc ich wzajemne
potgczenie.

W obiektach, ktore sg wyzsze od 20 m i nie posiadajg konstrukcji stalowej czy Zzelbetonowej nalezy
wykonywa¢ dodatkowe potgczenia wyréwnawcze wszystkich metalowych instalacji na poziomach, o
wysokosciach miedzy nimi, nie wiekszych niz 20 m.

Wystepujgce w ciggach instalacji metalowych wstawki izolacyjne nalezy mostkowaé¢ dodatkowymi
potgczeniami wyréwnawczymi. Polgczenia wyréwnawcze urzgdzen, ktére nie mogg miec¢ galwanicznych
potgczen z innymi instalacjami nalezy wykonywac za pomocg ogranicznikbw przepiec.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1 Ogolne zasady kontroli jako  $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w wymaganiach ogéinych.
6.2 Regulacja instalacji

Po zakorczeniu prac montazowych i po spetieniu wszystkich wymaganych warunkéw Wykonawca
uruchamia instalacje oraz wykonuje préby, pomiary i prace wykoriczeniowe.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ te préby i sporzgdzi¢ sprawozdania zgodnie z wymogami i
normami polskimi obowigzujgcymi w tym zakresie.

7. OBMIAR ROBOT - nie dotyczy

8 ODBIOR ROBOT
Przejecia Rob6t nalezy dokonywac zgodnie z Polskimi Normami i art. 54-56 Prawa Budowlanego.

Przyjecie Robét moze nastgpic tylko w przypadku pozytywnego wyniku przeprowadzonych préb i pomiaréw,
jak réwniez wykonania prac zgodnie z dokumentacjg wykonawczg, a takze obowigzujgcymi normami oraz
przepisami.

8.1 Kontrola zgodno $ci wykonania prac
Do odbioru nalezy przedtoZzy¢ dokumentacje powykonawczg, wraz z wymaganymi badaniami i pomiarami.
Dokumentacja powykonawcza powinna zawierac:

- kompletng dokumentacje techniczng powykonawczg, sktadajgcg sie z poszczegélnych dokumentow
sktadowych projektu uaktualnionych o wprowadzone zmiany w 2 egzemplarzach,

- protokdtly, badania i pomiary w 3 egzemplarzach,

- instrukcje funkcjonowania, obstugi i konserwacji potrzebne do eksploatacji urzgdzen w 2
egzemplarzach,



9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstawg platnosci jest wynagrodzenie ryczattowe okreslone w umowie. Wynagrodzenie ryczaltowe
obejmuje wszelkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia.

Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje rowniez wszelkie roboty, ktérych rozmiaréw i kosztéw nie mozna byto
przewidzie¢ w czasie zawarcia umowy, konieczne jednak do wykonania w celu umozliwienia uzytkowania i
funkcjonowania obiektu zgodnie z przepisami (art. 632 ust. 1 Kodeksu Cywilnego).

Koszty ogrodzenia i zabezpieczenia terenu budowy, optaty za sktadowanie materiatéw na wysypisku, koszty
utylizacji i wszelkiego rodzaju optaty w tym administracyjne, zwigzane z realizacjg przedmiotu zaméwienia,
wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

W warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego wchodzg réwniez wszystkie koszty zwigzane ze sporzgdzeniem
przez Wykonawce wszelkich opracowarn technicznych, dokumentacji powykonawczej (fotograficznej),
protokotéw badar i sprawozdan, itd. wymaganych obowigzujgcymi przepisami prawa oraz stuzby i instytucje
publiczne,niezbednych do przekazania do uzytkowania przedmiotu zaméwienia.

Koszty wszystkich robdt tymczasowych i towarzyszgcych, niezbednych do realizacji przedmiotu
zamowienia, wchodzg w warto$¢ wynagrodzenia ryczattowego i nie podlegajg odrebnej zaptacie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy dla instalacji niskiego napi  ecia

Roboty wykonywane bedg zgodnie z regutami sztuki budowlanej oraz zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami:

Norma PN-IEC 60364

PN-IEC 60364-1:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i
wymagania podstawowe.

PN-IEC 60364-4-41:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-4-42:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla

zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-443:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami. Ochrona przed przepieciami
atmosferycznymi lub tgczeniowymi.

PN-IEC 60364-4-47:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczernstwa. Stosowanie S$rodkéw ochrony zapewniajgcych bezpieczeristwo.
Postanowienia ogolne. Srodki ochrony przed porazeniem prgdem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-473:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Stosowanie Srodkow ochrony zapewniajgcych bezpieczenstwo.
Srodki ochrony przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-5-51:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogoine.

PN-IEC 60364-5-52:2002 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-53:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.

PN-IEC 60364-5-537:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Urzgdzenia do
odigczania izolacyjnego i tgczenia.

PN-IEC 60364-5-54:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.
PN-IEC 60364-5-56:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.

Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczerstwa.

PN-IEC 60364-6-61:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Sprawdzanie.
Sprawdzanie odbiorcze.



PN-IEC 60364-7-701:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia wyposazone w wanne
lub/i basen natryskowy.

PN-IEC 60364-7-714:2003 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Instalacje o$wietlenia
zewnetrznego.

Normy pozostate

PN-EN 60446:2002 (V) Zasady podstawowe i bezpieczenstwa przy wspétdziataniu
cztowieka z maszyng, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia
identyfikacyjne przewodoéw elektrycznych barwami lub cyframi.

PN-EN 61140:2002 (V) Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym. Wspdine
aspekty instalacji i urzgdzen.

PN-EN 60529:2002 (V) Stopnie ochrony zapewniane przez obudowy (Kod IP)

PN-HD 625.151:2002 (U) Koordynacja izolacji urzgdzen elektrycznych w uktadach
niskiego napiecia. Zasady, wymagania i badania.

N SEP-E-004 Norma SEP. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

PN-EN 50146:2002 (V) Wyposazenie do mocowania kabli w instalacjach elektrycznych.

PN/E-05003 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych:

Arkusz 01 Wymagania ogélne 1986 r.
Arkusz 03 Ochrona obostrzona 1989 r.
Arkusz 04 Ochrona specjalna 1992 r.

PN-IEC 61024-1:2001 Ochrona odgromowa obiektow budowlanych. Zasady ogolne.

Apl:2002

PN-E-04700:1998 Urzgdzenia [ uktady elektryczne w obiektach

Az1:2000 elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badar odbiorczych.

N SEP-E-001 Norma SEP. Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia.
Ochrona przeciwporazeniowa.

N SEP-E-002 Norma SEP. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Instalacje elektryczne w budynkach mieszkalnych. Podstawy
planowania.

PN-88/E-08501 Urzgdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

Ustawy i rozporz gdzenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity - Dz. U. nr 106 z 2000r., poz. 1126; Dz. U. nr
109 z 2000r., poz. 1157; Dz. U. nr 120 z 2000r., poz. 1268; Dz. U. nr 5 z 2001r., poz. 42; Dz. U. nr 100 z
2001r., poz. 1085; Dz. U. nr 110 z 2001r., poz. 1190; Dz. U. nr 115 z 2001r., poz. 1229; Dz. U. nr 129 z
2001r., poz. 1439; Dz. U. nr 154 z 2001r., poz. 1800; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 80 z 2003r.,
poz. 718).

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 z 1997r., poz. 348; Dz. U. nr 158 z
1997r., poz. 1042; Dz. U. nr 94 z 1998r., poz. 594; Dz. U. nr 106 z 1998r., poz. 668; Dz. U. nr 162 z 1998r.,
poz. 1126; Dz. U. nr 88 z 1999r., poz. 980; Dz. U. nr 91 z 1999r., poz. 1042; Dz. U. nr 110 z 1999r., poz.
1255; Dz. U. nr 43 z 2000r., poz. 489; Dz. U. nr 48 z 2000r., poz. 555, Dz. U. nr 103 z 2000r., poz. 1099; Dz.
U. nr 154 z 2001r., poz. 1800 i poz. 1802; Dz. U. nr 74 z 2002r., poz. 676; Dz. U. nr 113 z 2002r., poz. 984;
Dz. U. nr 135 z 2002r., poz. 1144; Dz. U. nr 50 z 2003r., poz. 424; Dz. U. nr 80 z 2003r., poz. 718).

Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 stycznia 2000r., zmieniajgce rozporzgdzenie z dnia 16 marca
1998r. w sprawie wymagan kwalifikacyjnych dla oséb zajmujgcych sie eksploatacjg urzgdzen, instalacji i
sieci oraz trybu stwierdzania tych kwalifikacji, rodzajow instalacji i urzgdzen, przy ktérych eksploatacji
wymagane jest posiadanie kwalifikacji, jednostek organizacyjnych, przy ktorych powotuje sie komisje
kwalifikacyjne oraz wysokosci optat pobieranych za sprawdzenie kwalifikacji (Dz. U. nr 59 z 1998r., poz. 377;
Dz. U. nr 15 z 2000r., poz. 187).



Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 z 1999r., poz. 912).

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych z dnia 3 listopada 1992r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. nr 92 z 1992 r., poz. 460; Dz.
U. nr 102 z 1995r., poz. 507).



