
TUES Pracownia Architektury
Krzysztof Słomiany

ul. Średniawskiego 7/1, 70-493 Szczecin

P R Z E D M I A R       R O B Ó T

Opracowanie dokumentacji projektowej
na

dostosowanie do wymogów bezpiecze ństwa po Ŝarowego
budynku Przedszkola Publicznego nr 32

przy ul. Farnej 2 w Szczecinie

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45000000-7 Roboty budowlane
45214100-1 Roboty budowlane w zakresie budowy przedszkolnych obiektów budowlanych
45111300-1 Roboty rozbiórkowe
45432111-5 Kładzenie wykładzin elastycznych
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementów
45442100-8 Roboty malarskie
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe
45421150-0 Instalowanie stolarki niemetalowej
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa po-

Ŝarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2 w Szczecinie
ADRES INWESTYCJI   :     Szczecin, ul. Farna 2 
INWESTOR   :     Gmina Miasto Szczecin (Przedszkole Publiczne nr 32 ul. Farna 2)
ADRES INWESTORA   :     ul. Farna 2  Szczecin
BRANśA   :     budowlana

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Alicja Jaszczak
DATA OPRACOWANIA   :     14 październik 2013

  :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
14 październik 2013

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



ogólnea charakterystyka inwestycji

                                                DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA
Opracowanie dokumentacji projektowej na dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego budynku Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2
w Szczecinie
 
 
 
1.2 W zakres prac związanych z opracowaniem projektowym wchodzą:
 
a)  zamknięcie klatki schodowej K1  oraz wyposaŜenie jej  w  urządzenia do usuwania dymu; 
b)  oddzielenie piwnicy od pozostałej części budynku za pomocą drzwi o odpowiedniej odporności ogniowej;
c)  zapewnienie wyjścia z klatki K1 do wiatrołapu oraz z wiatrołapu na zewnątrz budynku 
d) wydzieleniu pomieszczenia rozdzielni nr 1.14 oraz 2.14 ;
e) wyposaŜenie w samozamykacze drzwi stanowiących wyjście na drogę ewakuacyjną;  
f) wyposaŜenie dolnych okien klatki schodowej K1 w kurtyny przeciwpoŜarowe EW60;
g) wymianę istn.nawierzchni posadzek;
h) powiększenie głównego wejścia do szer.1,2m w świetle przejścia; 
i) inne prace niezbędne do dostosowania budynku wg  uzgodnionej Ekspertyzy Technicznej nr 70/2012.
 
UWAGA:
Zakres projektu obejmuje roboty budowlane w istniejącym obiekcie, polegające dostosowaniu budynku do obowiązku nałoŜonego na Dyrektora Placówki przez
Komendanta Miejskiego PSP w Szczecinie z dnia 17.11 2011, a niestanowiące bieŜącej konserwacji.
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DZIAŁY
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego budynku  Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2  w Szczecinie

Lp. Nazwa działu Od Do
Dostosowanie do wymogów bezpiecze ństwa po Ŝarowego budynku  Przedszkola Publicznego nr 32 przy  ul. Farnej 2  w Szcze-
cinie

1 roboty rozbiórkowe 1 6
2 Elementy konstrukcyjne - nadproŜe stalowe 7 10
3 Wymiana drzwi na drzwi p. poŜarowe, okna,  bramka 11 17
4 Wydzielenie klatki schodowej ściankami klasy EI60 w oprawie R60 18 20
5 kurtyny przeciwpoŜarowe  21 21
6 podłoŜa i posadzki (na które brak atestu trudnozapalności) 22 28
7 malowanie 29 31
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PRZEDMIAR
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego budynku  Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2  w Szczecinie

4

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Dostosowanie do wymogów bezpiecze ństwa po Ŝarowego budynku  Przedszkola Publicznego nr 32 przy  ul. Farnej 2  w Szczecinie

1 roboty rozbiórkowe
1

d.1
KNR 4-01
0818-05
analogia

Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych wraz z cokolikami m2

22.22<pom. 0.4/szatnia> m2 22.22
24.49<pom. 0.5/szatnia> m2 24.49
29.09<pom. 0.6/szatnia> m2 29.09
21.75<pom. 0.7/szatnia> m2 21.75
10.18<pom. 0.21/mag. prod. suchych> m2 10.18
12.6<pom. 0.25/szatnia personelu> m2 12.60
52.0<pom. 1.2/ korytarz> m2 52.00
16.23<pom. 1.9/ pok. pielęgniarki> m2 16.23
14.71<pom. 1.10 pok. pedagoga> m2 14.71
14.58<pom. 1.12/dyrektor> m2 14.58
15.28<pom. 1.13/ pok. adm.> m2 15.28
61.51<pom. 1.21/ sala ćwiczeń> m2 61.51
5.31<pom. 2.1/ hall> m2 5.31
35.44<pom. 2.2/ korytarz> m2 35.44
9.53<pom. 2.3/ szatnia gr. "O"> m2 9.53
15.58<pom. 2.6/ hall> m2 15.58
14.38<pom. 2.10/pokój> m2 14.38
9.03<pom. 2.11/pokój> m2 9.03
13.96<pom. 2.18/pokój> m2 13.96
15.12<pom. 2.21/ hall> m2 15.12
9.17<pom. 2.22/szatnia personelu> m2 9.17

RAZEM 422.16
2

d.1
KNR 2-02
0121-04 z.sz.
5.7. 9907-04

rozbiórka  luksferów (wsp. do R 0,6) m2

0.95*0.95 m2 0.9
RAZEM 0.9

3
d.1

KNNR-W 3
0313-04

Rozebranie ścianek z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych z pokryciem obus-
tronnym jednowarstwowym (z drzwiami)

m2

[0.81+1.23+0.74]*2.67<parter> m2 7.4
RAZEM 7.4

4
d.1

KNR 4-01
0331-08
analogia

poszerzenie otworów drzwiowych- ściany o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wa-
piennej

m

2.4*2+1.2 m 6.0
RAZEM 6.0

5
d.1

KNR 4-01
0106-05
analogia

usunięcie  materiałów z rozbiórki  z budynku m3

poz.1*0.01+poz.2*0.05+poz.3*0.1 m3 5.0
[poz.11+poz.12+poz.14]*0.1 m3 1.5

RAZEM 6.5
6

d.1
wycena zakła-
du utylizacji

załadunek do kontenera, transport i utylizacja gruzu m3

poz.5 m3 6.5
RAZEM 6.5

2 Elementy konstrukcyjne - nadpro Ŝe stalowe
7

d.2
KNR 4-01
0313-04

Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł - dostarczenie i obsadzenie belek
stalowych do I NP 180 mm- elem. stalowe zabezp. antykorozyjnie

m

3*1.9<nadproŜe stalowe> m 5.7
RAZEM 5.7

8
d.2

KNR 4-01
0703-03

Umocowanie siatki 'Rabitza' na stopkach belek m

poz.7 m 5.7
RAZEM 5.7

9
d.2

KNR 4-01
0422-03

Podstemplowania zagroŜonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

6 szt. 6.0
RAZEM 6.0

10
d.2

KNR 4-01
0422-07

Rozebranie podstemplowania zagroŜonych stropów pojedynczymi stemplami szt.

poz.9 szt. 6.0
RAZEM 6.0

3 Wymiana drzwi na drzwi p. po Ŝarowe, okna,  bramka
11
d.3

KNR 0-19
0931-08
analogia

Wymiana stolarki drewnianej na drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe ciemnobrązowe  (szklo-
ne  szkłem przeźroczystym) o odporności ogniowej EI 60- drzwi bezprogowe , klamki alumi-
niowe, okucia metalowe spełniajace wymagania PN, zamek z kpl. kluczy, samozamykacz.
(drzwi atestem  i certyfikatem)- drzwi zewnętrzne d3

m2

1.3*2.48<drzwi d3> m2 3.2
RAZEM 3.2

12
d.3

KNR 0-19
0931-06
analogia

Wymiana stolarki drzwiowej drewnianej na drzwi aluminiowe jednoskrzydłowe ciemnobrą-
zowe  (pełne) o odporności ogniowej EI 30- drzwi bezprogowe , klamki aluminiowe, okucia
metalowe spełniajace wymagania PN, zamek z kpl. kluczy, samozamykacz.- dr1, dr4 i dr

m2

0.9*2.05<drzwi dr1>*2 m2 3.7
0.9*2.05<drzwi dr4>*1 m2 1.8
0.8*1.8<drzwi dr>*2 m2 2.9

RAZEM 8.4
13
d.3

KNR 4-01
0354-04

Wykucie z muru okien o powierzchni do 2 m2 szt.

2 szt. 2.0
RAZEM 2.0
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
14
d.3

KNR 0-19
1023-09

MontaŜ  stolarki  okiennej   aluminiowej  uchylnej wg norm i deklaracji  VDS oraz PN-EN
12161-2   oraz  wg zestawienia stolarki. Atesty i certyfikaty przedstawić inspektorowi nadzo-
ru inwestorskiego.z obróbką obsadzenia. o1

m2

1.16*1.53<okno o1>*2 m2 3.5
RAZEM 3.5

15
d.3

KNR 0-19
1023-12 minus
KNR 0-19
1022-12
analogia

obróbka obsadzenia drzwi j/w m2

poz.11+poz.12 m2 11.6
RAZEM 11.6

16
d.3

KNR AL-01
0304-06

MontaŜ elektromechanicznych elementów blokujących - atestowane samozamykacze szt

4 szt 4.0
RAZEM 4.0

17
d.3

KNR 2-02
1211-02
analogia

bramka stalowa zabezpieczajaca przed omyłkowym zejściem  na poziomie parteru na bieg
schodzący do piwnicy w klatce K2. (wyposaŜenie-  klamki aluminiowe, okucia metalowe,
samozamykacz)

m2

1.24*1.0<B1> m2 1.2
RAZEM 1.2

4 Wydzielenie klatki schodowej ściankami klasy EI60 w oprawie R60 
18
d.4

KNNR 7 0505-
02

Przegrody aluminiowe  systemowe, w odporności ogniowej EI60  w oprawie R60 z drzwiami
EI 30, szklone, atestowane -  szyba pojedyńcza, szkło bezpieczne, hartowane . Drzwi wypo-
saŜone w samozamykacze i trzymacze elektromagnetyczne sterowane czujką dymu. (Ates-
ty i certyfikaty)

m2

[3.58+5.47]*2.67<I piętro> m2 24.2
[3.99+2.38]*2.68<parter> m2 17.1

RAZEM 41.3
19
d.4

KNR AT-12
0105-01 z.o.
4.1. 
analogia

Ściany  z płyt gipsowo-kartonowych , odporność ogniowa F1/EI 60, pokrycie obustronne
dwuwarstwowe na podwójnej konstrukcji nośnej. Ścianki o pow.mniejszej niŜ 5 m2.

m2

0.44*2.68 m2 1.2
RAZEM 1.2

20
d.4

KNR AT-12
0102-01 z.o.
4.1. z.o. 4.2. 
analogia

Obudowy  z płyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr.  12,5mm na pojedynczej kons-
trukcji nośnej, z pokryciem jednostronnym jednowarstwowym 50-01. Obudowy o pow.mniej-
szej niŜ 5 m2. Robota w pomieszczeniu mniejszym niŜ 5 m2.

m2

poz.2*2 m2 1.8
RAZEM 1.8

5 kurtyny przeciwpo Ŝarowe  
21
d.5 wycena do-

stawcy

kurtyny przeciwpoŜarowe  dostosowane do otworu 103 x 153 cm w klasie odporności ognio-
wej EW 60 wyposaŜone w bezpiecznik topikowy . Kasety i prowadnice w kolorze białym
montowane wg wytycznych dostawcy kurtyn. Atesty i certyfikaty.

kpl

2 kpl 2.0
RAZEM 2.0

6 podło Ŝa i posadzki (na które brak atestu trudnozapalno ści)
22
d.6

KNR 7-12
0301-04

Czyszczenie ręczne przez szczotkowanie i skrobanie powierzchni poziomych m2

poz.1 m2 422.2
RAZEM 422.2

23
d.6

KNR-W 2-02
1130-01

Gruntowanie podłoŜy preparatami  głębokopenetrującymi i wzmacniajacymi podłoŜe m2

poz.22 m2 422.2
RAZEM 422.2

24
d.6

NNRNKB 202
1130-02 1130-
03 

(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości do 10
mm

m2

poz.23 m2 422.2
RAZEM 422.2

25
d.6

KNR 2-02
1120-01

przygotowanie podłoŜa pod cokoliki m

poz.24*80% m 337.8
RAZEM 337.8

26
d.6

KNR 2-02
1112-01

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych posiadające certyfikat  trudnozapalności  nada-
jące się do zastosowania w obiekcie uŜyteczności publicznej w kolorze beŜowym lub zbliŜo-
nym uzgodnionym z dyrektorem placówki i projektantem (z wywinięciem na ściany jako co-
kolik o wys. 10 cm). Atesty i certyfikaty.

m2

poz.24*110% m2 464.4
RAZEM 464.4

27
d.6

KNR 2-02
1112-09

Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykładzin rulonowych m2

poz.26 m2 464.4
RAZEM 464.4

28
d.6

KNNR 7 0507-
04

Progi i listwy osłaniające aluminiowe m

29 m 29.0
RAZEM 29.0

7 malowanie 
29
d.7

KNR 4-01
0713-01

Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych z zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet
na ścianach

m2

600 m2 600.0
RAZEM 600.0

30
d.7

KNR 4-01
1204-08

Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków z po-
szpachlowaniem nierówności

m2
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.29 m2 600.0

RAZEM 600.0
31
d.7

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian m2

poz.30 m2 600.0
RAZEM 600.0

- 6 -

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 5733



ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
Dostosowanie do wymogów bezpieczeństwa poŜarowego budynku  Przedszkola Publicznego nr 32 przy ul. Farnej 2  w Szczecinie

7

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. robocizna r-g 1308.59

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. blachowkręty szt. 115.20
2. bramka stalowa   o wym 124x100cm kpl 1.00
3. cegła budowlana pełna szt. 45.60
4. cement portlandzki 35 bez dodatków t 0.03
5. deski iglaste obrzynane gr.25 mm kl.III m3 0.01
6. drewno okrągłe na stemple budowlane m3 0.17
7. drut stalowy okrągły miękki śr. 0.50-0.55 mm kg 0.17
8. Drzwi o odporności ogniowej EI 30, jednoskrzydłowe pełne dr o wym. w świet-

le przejścia 70x175cm
szt 2.00

9. Drzwi o odporności ogniowej EI 30, jednoskrzydłowe pełne dr1 o wym. w
świetle przejścia 80x200cm

szt 2.00

10. Drzwi o odporności ogniowej EI 45, jednoskrzydłowe pełne dr4 o wym. w
świetle przejścia 80x200cm

szt 1.00

11. Drzwi o odporności ogniowej EI 60, dwuskrzydłowe, szklone  d3 o wym. w
świetle przejścia 120x[200+40]cm

szt 1.00

12. farby emulsyjne nawierzchniowe dm3 171.60
13. gips szpachlowy kg 10.50
14. Gips szpachlowy na podłoŜach mineralnych kg 1048.07
15. gwoździe budowlane okrągłe gołe kg 0.78
16. klej do wykładzin kg 371.52
17. kołki rozporowe szt. 4.50
18. kołki rozporowe plastikowe szt. 282.78
19. koszt wywiezienia i utylizacji mat. z rozbiórki  na wysypisku m3 6.50
20. kotwy stalowe do montaŜu drzwi szt 80.67
21. listwa wykańczająca progowa m 29.00
22. mineralna szpachlówka do tynków zewnętrznych kg 14.77
23. nadproŜa stalowe zabezp. antykorozyjnie kg 126.08
24. okiena   aluminiowe  uchylne wg norm i deklaracji  VDS oraz PN-EN 12161-2

oraz  wg zestawienia stolarki. Atesty i certyfikaty o wym. 116x153cm -  o1
szt 2.00

25. pianka poliuretanowa kg 3.30
26. pianka poliuretanowa dm3 4.36
27. Piasek uszlachetniony m3 3.10
28. Płyta gips. karton. ogniochronna 12,5mm m2 6.80
29. Płyta ze skalnej wełny mineralnej  grub. 50 mm m2 1.89
30. Płyty ze skalnej wełny mineralnej  do wykonywania zabezpieczeń ogniochron-

nych grubość 80 mm, odporność ogniowa do EI 60
m2 1.26

31. Preparat gruntujący pod wylewki samopoziomujące dm3 88.66
32. pręty spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego kg 13.93
33. Profil ścienny C "50"do rusztu pod pł. g-k m 3.74
34. Profil ścienny U "50"do rusztu pod pł. g-k m 1.51
35. profile stalowe C100 m 4.32
36. profile stalowe U100/80 m 0.84
37. Przegrody aluminiowe  systemowe, w odporności ogniowej EI60  w oprawie

R60 z drzwiami EI 30, szklone, atestowane -  szyba pojedyńcza, szkło bez-
pieczne, hartowane . Drzwi wyposaŜone w samozamykacze i trzymacze elek-
tromagnetyczne sterowane czujką dymu.

m2 41.30

38. Samozamykacz do drzwi, kompletny szt 4.00
39. siatka tkana Rabitza m2 1.54
40. silikon kg 4.96
41. silikon dm3 0.91
42. Sucha zaprawa samopoziom. kg 6881.86
43. Szpachlówka mineralna kg 50.58
44. taśma uszczelniająca m 3.71
45. taśma zbrojąca m 7.35
46. Wapno hydratyzowane workowane t 0.66
47. wykładzina podłogowa z certyfikatem  trudnozapalności  do  obiektów uŜytecz-

ności publicznej
m2 506.20

48. Zaprawa klejowa sucha kg 162.14
49. materiały pomocnicze zł

RAZEM

Słownie:  

ZESTAWIENIE SPRZĘTU

Lp. Nazwa Jm Ilo ść Cena jedn. Warto ść
1. betoniarka wolnospadowa elektryczna m-g 0.17
2. środek transportowy m-g 16.16
3. wyciąg m-g 20.76

RAZEM

Słownie:  
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