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3. OPIS TECHNICZNY

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa o$wietlenia ulic w ramach projektowane;j
przebudowy uktadu drogowego — etap 1 ,,Galeria Kaskada” w Szczecinie.
Projekt obejmuje:

- oswietlenie al. Niepodlegtosci

- oéwietlenie pl. Zotnierza Polskiego

- os$wietlenie ul. Obroncow Stalingradu

- o$wietlenie ul. Kaszubskiej

- powigzania z istniejgcymi obwodami oswietlenia

- demontaz istniejacego o§wietlenia

2. Podstawa opracowania

- projekt drogowy
- projekty branzowe
- warunki zasilania o$wietlenia nr KJ/2433/07
wydane przez ZES OU Sp. z 0.0. Szczecin z dnia 18.08.2007

- obowigzujace normy i przepisy

3. Stan istniejgcy
W projektowanym zakresie przebudowy uktadu drogowego — etap 1 wystgpuje
oswietlenie wykonane odcinkami w rozny sposob: wystepuja rozne typy lamp i stupow.

Lokalizacja stupéw oswietleniowych koliduje z projektowanym uktadem drogowym.

4. Zasilanie i pomiar energii

Zasilanie o$wietlenia odbywaé sie bedzie kablami typu YAKY 4x35 mm?” z istniejacych
szafek oswietleniowych zlokalizowanych przy pl. Lotnikoéw nr SO-06, ul. Bogurodzicy

nr SO-116 1 ul. Bibliotecznej nr SO-03.

5. Oswietlenie ulic

Oswietlenie ulic zostalo zaprojektowane z zastosowaniem opraw oswietleniowych typu
SGS-305/150T PS5. Oprawy beda montowane na stupach trakcyjnych h = 9,5m oraz
poza trakcja na shupach stalowych stozkowych typu Mabo 010 z wysiegnikami typu
WKL 1/1,5. Stupy os$wietleniowe zabezpieczy¢ rgkawem termokurczliwym na

wysokosci od — 0,2 do + 0,4m.



W stupach stosowac¢ tabliczki zaciskowe typ 1ZK-4 przystosowane do potaczenia kabli
YAKY 4 x 35 mm®. Oprawy zabezpieczy¢ wkiadkami topikowymi 6A. Oprawy laczy¢
z tabliczkami zaciskowymi przewodami typu YDY 3x2,5 mm®.,

Pomiedzy szafkami dla mozliwosci sterowania kaskadowego nalezy utozy¢ kabel

YAKY 4 x 25 mm>.

6. Oswietlenie w ulicy Kaszubskiej

W ulicy Kaszubskiej od strony ul. Bogurodzicy zostalo zaprojektowane oswietlenie
parkowe z zastosowaniem opraw oswietleniowych typu ZFD-236/2x36W. Oprawy beda
montowane na stupach parkowych typu Mabo 04, h = 4,0m.

7. Powigzania 7 sieciq istniejgcq

W ulicy Bogurodzicy z szafki SO-116 wyprowadzi¢ obwod nr 2 do istn. stupa przy
kos$ciele. Na placu Lotnikéw z szatki SO-06 wyprowadzi¢ obwdd nr 1 do istn. stupa
przy pl. Lotnikow.

Wykona¢ rowniez powigzania pojedynczych lamp zaznaczonych na zataczonych

schematach.

8. Ukladanie kabli

Kable o$wietleniowe uktada¢ pod chodnikami na giebokosci 0,5m, poza chodnikiem na
gl. 0,7m zgodnie z planami linii o§wietlenia.

Kable nalezy uktada¢ na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypa¢ warstwg piasku gr. 10
cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a nastepnie przykry¢ folig niebieska.

Grunt nalezy zaggszczaé co 20 cm. Kable powinny by¢ utozone linig falista z zapasem
wystarczajagcym do skompensowania mozliwych przesuni¢¢ gruntu.

Przy wprowadzeniu kabli do stupoéw 1 szaf kablowych przewidzie¢ zapasy kabla o
dtugo$ci minimum 2m. Zwdj zapasu kabla przy stupach uktadaé pionowo.

Pod drogami kable uktada¢ w rurach ochronnych typu DVK-75 na gt. 1,0m.

Kable wprowadza¢ do stupéw w rurach ochronnych Arot d = S0mm.

Dla zarobienia kabli w stupach stosowa¢ glowice termokurczliwe typu SKE.

Kable powinny by¢ na catej dlugosci zaopatrzone w trwate opaski kablowe
rozmieszczone w odstepach nie wigkszych niz 10 m.

Na oznacznikach powinny znajdowac si¢ trwale napisy zawierajace:

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowe;j

- oznaczenie typu kabla

- znak uzytkownika kabla

- rok ulozenia kabla



Kable uktada¢ zgodnie z norma PN-76/E/05125.
W czasie wykonywania robot nalezy przeprowadzi¢ pomiary:
- glebokosci utozenia kabla
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem
- odlegtosci folii ochronnej od kabla
- stopnia zageszczenia gruntu nad kablem
Wykonawca ma obowigzek wykonania pomiaréw linii kablowej oraz parametrow
oswietlenia 1 przedtozenia do odbioru protokotow tych pomiarow:
- sprawdzenie ciagtosci zyt roboczych i powrotnych oraz zgodnosci faz
- sprawdzenie skutecznos$ci ochrony przeciwporazeniowe;j
- pomiar rezystancji i prob¢ napieciows izolacji
- pomiar opornosci uziemienia

- pomiar luminancji i nat¢zenia oswietlenia

9. Roboty demontaZowe

Demontazowi podlegaja oznaczone stupy i oprawy oswietleniowe na catej dtugosci
zakresu przebudowy ulic.

Materiaty z demontazu przekaza¢ do ENEOS Szczecin.

10. Ochrona przeciwporaZeniowa

Jako dodatkowa ochrong¢ od porazen pradem elektrycznym w sieci o$wietleniowej
zastosowano system samoczynnego wytgczania zasilania obwodow bezpiecznikami
topikowymi bezzwlocznymi. Sie¢ pracuje w uktadzie TN-C z zastosowaniem przewodu
ochronno - neutralnego PEN.

Zacisk uziemiajacy kazdego stupa potaczy¢ przewodem LY 16 mm? z zaciskiem PEN.
Szyne PEN w szatkach o§wietleniowych oraz konce przewodéw PEN oznaczy¢ kolorem
z6Mo-zielonym.

Od szafki o$wietleniowej utozy¢ bednarke uziemiajaca do pierwszego stupa w kazdym
obwodzie. Szyny PEN w stupach uziemi¢ co 300m oraz na koncach kazdego obwodu
stosujac uziomy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm uktadanej w rowie kablowym.
Uziemiane stupy wyposazy¢ w ztacza kontrolne. Bednarke uktada¢ pod podsypka
piaskowg bezposrednio na gruncie rodzimym. Zapewni¢ oporno$¢ uziomu ponizej 30 om
w razie konieczno$ci wykona¢ dodatkowe uziomy szpilkowe na koncach obwodow
o$wietlenia.

Opracowat: Tadeusz Pytel



4. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy obwodow oswietleniowych

szafka obwdd1 moc Pi

kW
SO-03 2 1,35
S0O-03 3 2,55
S0O-03 4 2,55
S0O-06 2 2,40
S0O-06 3 0,75
SO-06 4 2,25
SO-116 1 1,60

2. Obliczenia oswietlenia

In

2,1
4,0
4,0
3,7
1,2
3,5
25

kabel

YAKY
YAKY
YAKY
YAKY
YAKY
YAKY
YAKY

przekroj

4x35
4x35
4x35
4x35
4x35
4x35
4x35

dt

m
260
284
450
850
284
900
310

du

%
0,18
0,20
0,58
1,04
0,11
1,03
0,25

Obliczenia wykonano za pomocg programu ,Calculux 6.7.2” (Philips)

5.1 Parametry wyjsciowe (wg prEN 13201-1)

sytuacja oswietleniowa
klasa oswietleniowa
droga - L$r> 0,75cd/m2,
chodnik

5.2 Wyniki obliczen

- droga - Ls$r=1,72cd/m2,
- chodnik

droga - B2 chodnik — E1
droga - ME4b chodnik — S4
Uo> 0,4, Uu,>0,5 TI <15%
ESr>51Ix Emin > 1 Ix
Up=0,72, U;=0,82 TI=10,2%
Es$r=7,8Ix Emin = 3 Ix





