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3.   O P I S    T E C H � I C Z � Y 

1. Przedmiot  i  zakres  opracowania 

Przedmiotem opracowania jest przebudowa oświetlenia ulic w ramach projektowanej 

przebudowy układu drogowego – etap 1 „Galeria Kaskada” w Szczecinie. 

Projekt  obejmuje: 

- oświetlenie al. Niepodległości 

- oświetlenie pl. Żołnierza Polskiego  

- oświetlenie ul. Obrońców Stalingradu 

- oświetlenie ul. Kaszubskiej 

- powiązania z istniejącymi obwodami oświetlenia 

- demontaż istniejącego oświetlenia 

2. Podstawa  opracowania 

- projekt  drogowy 

- projekty branżowe 

- warunki  zasilania  oświetlenia  nr  KJ/2433/07   

 wydane  przez  ZES OU Sp. z o.o. Szczecin z dnia 18.08.2007 

- obowiązujące  normy  i  przepisy 

3. Stan istniejący 

W projektowanym zakresie przebudowy układu drogowego – etap 1 występuje 

oświetlenie wykonane odcinkami w różny sposób: występują różne typy lamp i słupów. 

Lokalizacja słupów oświetleniowych koliduje z projektowanym układem drogowym. 

4. Zasilanie i pomiar energii 

Zasilanie oświetlenia odbywać się będzie kablami typu YAKY 4x35 mm2 z istniejących 

szafek oświetleniowych zlokalizowanych przy pl. Lotników nr SO-06, ul. Bogurodzicy 

nr SO-116 i ul. Bibliotecznej nr SO-03.  

5. Oświetlenie  ulic 

Oświetlenie ulic zostało zaprojektowane z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu 

SGS-305/150T P5. Oprawy będą montowane na słupach trakcyjnych h = 9,5m oraz 

poza trakcją na słupach stalowych stożkowych typu Mabo 010 z wysięgnikami typu 

WKŁ 1/1,5. Słupy oświetleniowe zabezpieczyć rękawem termokurczliwym na 

wysokości od – 0,2 do + 0,4m. 
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W słupach stosować tabliczki zaciskowe typ IZK-4 przystosowane do połączenia kabli 

YAKY 4 x 35 mm2. Oprawy zabezpieczyć wkładkami topikowymi 6A. Oprawy łączyć 

z tabliczkami zaciskowymi przewodami typu YDY 3x2,5 mm2.  

Pomiędzy szafkami dla możliwości sterowania kaskadowego należy ułożyć kabel 

YAKY 4 x 25 mm2. 

6. Oświetlenie  w ulicy Kaszubskiej 

W ulicy Kaszubskiej od strony ul. Bogurodzicy zostało zaprojektowane oświetlenie 

parkowe z zastosowaniem opraw oświetleniowych typu ZFD-236/2x36W. Oprawy będą 

montowane na słupach parkowych typu Mabo 04, h = 4,0m.   

7. Powiązania z siecią istniejącą 

W ulicy Bogurodzicy z szafki SO-116 wyprowadzić obwód nr 2 do istn. słupa przy 

kościele. Na placu Lotników z szafki SO-06 wyprowadzić obwód nr 1 do istn. słupa  

przy pl. Lotników. 

Wykonać również powiązania pojedynczych lamp zaznaczonych na załączonych 

schematach. 

8. Układanie kabli  

Kable oświetleniowe układać pod chodnikami na głębokości 0,5m, poza chodnikiem na 

gł. 0,7m zgodnie z planami linii oświetlenia. 

Kable należy układać na podsypce piaskowej gr. 10 cm i zasypać warstwą piasku gr. 10 

cm oraz gruntu rodzimego gr. 15 cm a następnie przykryć folią niebieską.  

Grunt należy zagęszczać co 20 cm. Kable powinny być ułożone linią falistą z zapasem 

wystarczającym do skompensowania możliwych przesunięć gruntu.  

Przy wprowadzeniu kabli do słupów i szaf kablowych przewidzieć zapasy kabla o 

długości minimum 2m. Zwój zapasu kabla przy słupach układać pionowo. 

Pod drogami kable układać w rurach ochronnych typu DVK-75 na gł. 1,0m.  

Kable wprowadzać do słupów w rurach ochronnych Arot d = 50mm. 

Dla zarobienia kabli w słupach stosować głowice termokurczliwe typu SKE. 

Kable powinny być na całej długości zaopatrzone w trwałe opaski kablowe 

rozmieszczone w odstępach nie większych niż 10 m. 

Na oznacznikach powinny znajdować się trwałe napisy zawierające: 

- symbol i nr ewidencyjny linii kablowej 

- oznaczenie typu kabla 

- znak użytkownika kabla 

- rok ułożenia kabla 
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Kable układać zgodnie z normą PN-76/E/05125. 

W  czasie wykonywania robót należy przeprowadzić pomiary: 

- głębokości ułożenia kabla 

- grubości podsypki piaskowej nad i pod kablem 

- odległości folii ochronnej od kabla 

- stopnia zagęszczenia gruntu nad kablem 

Wykonawca ma obowiązek wykonania pomiarów linii kablowej oraz parametrów 

oświetlenia i przedłożenia do odbioru protokołów tych pomiarów:  

- sprawdzenie ciągłości żył roboczych i powrotnych oraz zgodności faz 

- sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej 

- pomiar rezystancji i próbę napięciową izolacji 

- pomiar oporności uziemienia 

- pomiar luminancji i natężenia oświetlenia 

9. Roboty demontażowe 

Demontażowi podlegają oznaczone słupy i oprawy oświetleniowe na całej długości 

zakresu przebudowy ulic. 

Materiały z demontażu przekazać do ENEOS Szczecin.  

10. Ochrona  przeciwporażeniowa 

Jako dodatkową ochronę od porażeń prądem elektrycznym w sieci  oświetleniowej 

zastosowano system samoczynnego wyłączania zasilania obwodów bezpiecznikami 

topikowymi bezzwłocznymi. Sieć pracuje w układzie TN-C z zastosowaniem przewodu 

ochronno - neutralnego PEN. 

Zacisk uziemiający każdego słupa połączyć przewodem LY 16 mm2 z zaciskiem PEN. 

Szynę PEN w szafkach oświetleniowych oraz końce  przewodów PEN oznaczyć kolorem 

żółto-zielonym. 

Od szafki oświetleniowej ułożyć bednarkę uziemiającą do pierwszego słupa w każdym 

obwodzie. Szyny PEN w słupach uziemić co 300m oraz na końcach każdego obwodu 

stosując uziomy z bednarki ocynkowanej 25x4 mm układanej w rowie kablowym. 

Uziemiane słupy wyposażyć w złącza kontrolne. Bednarkę układać pod podsypką 

piaskową bezpośrednio na gruncie rodzimym. Zapewnić oporność uziomu poniżej 30 om 

w razie konieczności wykonać dodatkowe uziomy szpilkowe na końcach obwodów 

oświetlenia. 

         Opracował: Tadeusz Pytel 
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4 .  O B L I C Z E N I A   T E C H N I C Z N E  

1.   Bilans mocy obwodów oświetleniowych 
  

 

 szafka obwód 1 moc Pi In kabel przekrój dł dU 

   kW A   m % 

 SO-03 2 1,35 2,1 YAKY 4x35 260 0,18 

 SO-03 3 2,55 4,0 YAKY 4x35 284 0,20 

 SO-03 4 2,55 4,0 YAKY 4x35 450 0,58 

 SO-06 2 2,40 3,7 YAKY 4x35 850 1,04 

 SO-06 3 0,75 1,2 YAKY 4x35 284 0,11 

 SO-06 4 2,25 3,5 YAKY 4x35 900 1,03 

 SO-116 1 1,60 2,5 YAKY 4x35 310 0,25 
 
 

2.  Obliczenia oświetlenia 

 Obliczenia wykonano za pomocą programu „Calculux 6.7.2” (Philips) 

5.1 Parametry wyjściowe (wg prEN 13201-1) 

-  sytuacja oświetleniowa  droga - B2  chodnik – E1 

-  klasa oświetleniowa  droga - ME4b chodnik – S4 

-  droga  -  Lśr > 0,75cd/m2, U0 > 0,4, U1 > 0,5 TI <15%  

-  chodnik    Eśr > 5 lx  Emin > 1 lx 

5.2 Wyniki obliczeń  

-  droga  -  Lśr = 1,72cd/m2, U0 = 0,72, U1 = 0,82 TI = 10,2%  

-  chodnik    Eśr = 7,8 lx  Emin = 3 lx 

 

 

 

 

 

 




