PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdélnego Stownika Zamoéwie n
45000000-7 Roboty budowlane
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45262690-4 Remont starych budynkéw
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych
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Bud nr 1 -uzupelnienie przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1|KNR-W 4-01 |Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach, |m2
0701-05 filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2-
(4.15*11*2*2.85+4.15*5*2*3.00)*10% m?2 38.470
RAZEM 38.470
2|KNR-W 4-01 |tugowanie farby olejnej z policzkéw betonowych schodow - powierzchnia do 3 |m2
1208-02 m2
uwaga p.tab.
5.80*0.25 m?2 1.450
RAZEM 1.450
3|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0109-18 trukcji gruzo- i zuzlobetonowych na odlegtos¢ 1 km
poz.1*0.025 m3 0.962
RAZEM 0.962
4/KNR-W 4-01 \Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 10
poz.3 m3 0.962
RAZEM 0.962
5 Opfata za sktadowanie gruzu na wysypisku t
cena rynko-
wa
poz.3*1.8 t 1.732
RAZEM 1.732
6/KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
2008-02 $cianach na zaprawie na paskach
analogia Krotnos¢ = -1
<parter>(28.06*2*2+4.35*5*2+4.33*5*2+3.22*2-2.38*2-0.905-0.66-3.25)*2.85- |m2 494.233
1.00*2.10*14*2-0.90*1.00-1.57*2.80
<pietro>(28.06*2*2+4.17*2+4.15*3*2-3.25)*3.07-1.00*2.10*8*2 m?2 403.046
RAZEM 897.279
7|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
Krotnos¢ = -1
897.279 m?2 897.279
RAZEM 897.279
8/KNR-W 4-01 |Oczyszczenie spoin z usunieciem zaprawy w murach gtadkich z cegly cera- m2
0736-01 micznej
393.412+897.279 m?2 1290.691
RAZEM 1290.691
9|/KNR-W 4-01 |Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o powierzchni ponad 5 m2 metodg |m?2
0621-05 smarowania
393.412+897.279 m?2 1290.691
RAZEM 1290.691
10|KNR-W 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. Il wykonywane recznie z transportem mecha- m?2
0802-01 nicznym na $cianach i stupach
393.412+897.279 m?2 1290.691
RAZEM 1290.691
11|KNR-W 2-02 |Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m?2
2008-01 $cianach na zaprawie bez paskéw
analogia
<parter>(28.06*2*2+4.35*5*2+4.33*5*2+3.22*2-2.38*2-0.905-0.66-3.25)*2.85- |m2 494.233
1.00*2.10*14*2-0.90*1.00-1.57*2.80
<pietro>(28.06*2*2+4.17*2+4.15*3*2-3.25)*3.07-1.00*2.10*8*2 m?2 403.046
RAZEM 897.279
12|KNR-W 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej twardej gr 2 cm pozio- |m?2
0612-03 me z plyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
analogia
294.69 m?2 294.690
RAZEM 294.690
13|KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z betonu B25 grubosci 20 mm zatarte na|m?2
1104-01 ostro
analogia
294.69 m?2 294.690
RAZEM 294.690
14/KNR-W 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zbetonu B25- dodatek za zmiane gru- |m2
1104-03 bosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
294.69 m?2 294.690
RAZEM 294.690
15/KNR-W 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkdw i budowli - prety gtad- |t
0259-01 kie fi 4,5 -siatka 15*15cm
294.69*1/0.15*2*0.125*0.001 t 0.491
RAZEM 0.491
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