SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

1.2.0. INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWN ETRZNE
CPV —45442100-8

URZAD STANU CYWILNEGO
W ZAMKU KSI AZAT POMORSKICH
W SZCZECINIE



1. Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikaeghnicznej (SST) as wymagania dotyece
wykonania i odbioru robét zwtanych z instalagj elektryczra w pomieszczeniach Ugdu Stanu
Cywilnego w Zamku Ksizat Pomorskich w Szczecinie.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegolowa Specyfikacja Techniczna jest stosawako dokument przetargowy przy zlecaniu
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objlych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnai umazliwiajace i majce na celu
wykonanie instalacji elektrycznych w budynku.

Zakres robot obejmuje:
a) instalacje elektryczneswietleniowe
b) instalacje elektryczne gniazd wtyczkowych
c) demonta instalacji elektrycznych

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okregslenia podane w niniejszej SSH ggodne z okrdeniami ugtymi w odpowiednich normach
i przepisach, ktorych zestawienie podano w p-kOi&ST.

1.5. Ogoélne wymagania dotygz robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za j@kach wykonania oraz za zgoditoz dokumentaaj
projektows.

Rodzaje (typy) uegdzen, osprztu i materiatbw pomocniczych zastosowanych do wykeania
instalacji powinny by zgodne z podanymi w dokumentacji projektowej. dastvanie do wykonania
instalacji innych rodzajow (typow) wdzei i osprztu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest
jedynie pod warunkiem wprowadzenia do dokumentagjbjektowej zmian uzgodnionych
w obowhizujacym trybie z Irkynierem.

2. Materiaty

2.1.1. Przewod wtynkowy typ YDYt 500 V

2.1.2. Oprawyarowe kinkietowe,

2.1.3. taczniki instalacyjne SUNO,

2.1.4. Plafony,

2.1.5.Zaréwki,

2.1.6. Gniazda wtykowe podtynkowe 2-biegunowe,

2.2. Odbior materiatow na budowie

Materialy takie jak oprawy swietleniowe, przewody natg dostarczé& na budow wraz ze
swiadectwami jakéci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru teatznego.

Dostarczone na miejsce budowy materialy halsprawdzt pod wzgédem kompletnéci
i zgodndci z danymi wytworcy.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasweggch sé watpliwosci mogicych mig wplyw na jakdé
wykonania robot, materiaty nalg przed ich wbudowaniem podtidadaniom okrdonym przez
doz6r techniczny robot.



2.3. Sktadowanie materiatébw na budowie

Sktadowanie materiatébw powinno odbyivsie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach
zapobiegajcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszenguwngasciwosci technicznych na skutek
wptywu czynnikbw atmosferycznych Ilub fizykochemigeh. Naley zachow& wymagania
wynikajace ze specjalnych wdeiwosci materialdw oraz wymagania w zakresie bezpigstnea
przeciwpaarowego.

3. Sprzet
Do wykonania instalacji elektroenergetycznych prigeye st uzycie nasgpujacego spretu:
- samochod dostawczy do 0,9 t,

4. Transport
Materiaty na budow powinny by przywazone odpowiednimérodkami transportu, zabezpieczone
W sposOb zapobiegajy uszkodzeniu oraz zgodnie z przepisami BHP iuuwdtogowego.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykonawca projekt organizacji i przedstawialxeptacji harmonogram robot uweadshiajacy
wszystkie warunki, w jakichdaa wykonywane roboty instalacjyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebéeghezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna Ky przejrzysta, prosta idagna dla prawidliowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest, aby przebiegata w linazhiomych i pionowych.

5.3. Przejcia przezciany i stropy
Przejcia przezciany i stropy powinny spetntanastpujace wymagania:
- wszystkie przdcia obwodow instalacji elektrycznych przegany, stropy itp. muszbyé
chronione przed uszkodzeniami.
- przefcia te naley wykonywa w przepustach rurowych,

5.4. Monta sprztu, osprztu i opraw éwietleniowych

Sprzt i osprzt instalacyjny nalgy mocowa& do podiga w sposéb trwaly zapewnigly mocne
i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania speru i osprztu mogy stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone na
podiazu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukgjovlanych lub przykrcone do podia
za pomog kotkéw isrub rozporowych oraz kotkow wstrzeliwanych. Uchwyilyaki) dla opraw
zwieszakowych montowane w stropach pglemocow& przez wkgcanie w metalowy kotek
rozporowy lub wbetonowanie. Nie dopuszczarmbcowania hakéw za pompkotkdéw rozporowych
z tworzywa sztucznego.

Zawieszenie opraw zawieszakowych powinno zliwoa¢ ruch wahadtowy oprawy.

Przewody opraw swietleniowych naley taczy¢ z przewodami wypustow za pomoaiaczy
swiecznikowych.

5.5. Podejcie do odbiornikéw

Podejcia instalacji elektrycznych do odbiornikow nglevykonywa w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

Do odbiornikéw zasilanych od gory najestosowdé podefcia zwieszakowe. §5to nhajczsciej
oprawy éwietleniowe lub odbiorniki zasilane z instalacjmdaszonych na drabinkach lub korytkach
kablowych. Poddgia zwieszakowe natg wykonywa jako sztywne, lub elastyczne w zalesci od
warunkow technologicznych i rodzaju wykonywanejtdtacii.

Do odbiornikbw zamocowanych nécianach, stropach Iub konstrukcjach pddej naley
wykonywa przewodami utdonymi na tychécianach, stropach lub konstrukcjach budowlanych,



5.6. Ukladanie przewodéw
Wykonanie instalacji p/t wymagedzie:
- ul@enia przewodow i zainstalowania osgitzprzed wykonaniem tynkowania. W przypadku
wykonywania instalacji na istraeychscianach niezédne lzdzie wykucie odpowiednich bruzd
pod przewody islepych wrek pod osprzt oraz ich zatynkowanie.

5.7. kaczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wtnzowych hczenia przewodow natg dokonywa#& w sprzcie
I osprzcie instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stesc pofaczer skrecanych. W przypadku,
gdy odbiorniki elektryczne majwyprowadzone fabrycznie na zeyirz przewody, a samo ich
podhczenie do instalacji nie zostalo opracowane w g sposob podézenia nalgy uzgodné
z projektantem lub kompetentnym przedstawicielemrrera.

W przypadku zastosowania zaciskow, do ktérychewody g§ przylaczone za pomac oczek,
pomiedzy oczkiem a naktka oraz pomgdzy oczkami powinny znajdowasic podktadki metalowe
zabezpieczone przed korazjv sposéb umdiwiajacy przeptyw pgdu. Diugaé odizolowanejzyty
przewodu powinna zapewrigrawidtowe przydczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodumi@e powodowa uszkodzé mechanicznych.

Konce przewodow miedzianych zgtami wielodrutowymi (linek) powinny lecz zabezpreme
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zalegazastosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.8. Proby montawe
Po zakaczeniu robét naley przeprowad@ proby montaowe obejmujce badania i pomiary.
Zakres prob montawych naley uzgodné z inwestorem. Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystancji izolacji instalacji
- pomiar rezystancji izolacji odbiornikow
- pomiary rezystancji uziemie

5.9. Demontainstalacji elektrycznych

W pomieszczeniach adaptowanych dla nowych potredey wykona& demonta instalacji wraz
z osprztem.

Po zdemontowanych instalacjach i ogpiz naley odtworzy ubytki tynkow.

6. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie i odbiér robo6t powinnocbyykonane zgodnie z normami i przepisami.
Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robaz po ich zakgczeniu powinno podlega
- zgodné&¢ wykonania robot z dokumentagprojektowva,
- wiaciwe podhczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd
- zahczanie punktéwwietinych zgodnie z zalmnym programem
- wykonanie pomiardw rezystancji uziemienmlacji, pomiarow skuteczgoi ochrony przeciw-
poraeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbior

7.0Obmiar robot

Obmiar robot obejmuje cadd instalacji elektroenergetycznych.
Jednostk obmiarow jest komplet robot.

8. Odbiodr robot

8.1. Odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu
8.2. Odbiory czsciowe

8.3. Odbiory kéicowe

8.4. Odbiory ostateczne

9. Podstawa ptatnéci
Podstaw ptatnaci stanowi komplet wykonanych robét i pomiaréw partaowych.



10. Przepisy zwazane

PN-87/E-90056. Przewody elektroenergetyczne ogélpereznaczenia do uktadania na state.
Przewody o izolacji iviloce polwinitowej, okigte.

Przepisy budowy ustizen elektroenergetycznych. Instytut Energetyki 1988 r.

opracowat

inz. Henryk Bodnarczuk
upr. zart.362 prawa budowlanego
21928 r. nr. ewidencyjny 2252/60
Czlonek Zachodniopomorskiej 1zby
tiynieréw Budownictwa
kod ident. ZAP / BO / 0235/ 03



