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|. CZESC OPISOWA

A. CZESC OGOLNA

1. Inwestor
Inwestorem projektowanego portu jachtowego w Szczecinie na Wyspie Grodzkiej
jest:
Gmina Miasto Szczecin
Plac Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy - przygotowawczy przytgcza
kanalizacji sanitarnej dla potrzeb projektowanego Portu Jachtowego zlokalizowanego w
Szczecinie na terenie Wyspy Grodzkie;.

Zakresem opracowania objeto przylgcze kanalizacji sanitarnej do sieci
kanalizacyjnej Spotki Wodnej ,Miedzyodrze” wraz z rurociggami ttocznymi i
przekroczeniem rzeki Dunczycy. Realizacja objetego niniejszym projektem zakresu
kanalizacji sanitarnej umozliwi dalszg realizacje kanalizacji sanitarnej na terenie Wyspy
Grodzkiej.

W zakres niniejszego opracowania wchodza:

e rurocigg tloczny — odcinek W-SK3 — rurocigg tloczny wigczony na istniejgcy
rurocigg ttoczny pompowni RPF IlI

e rurocigg ttoczny stacji podcisnieniowej VS-1 z wigczeniem na projektowany
rurocigg ttoczny pompowni PS-1 w studni kontrolnej SK-2 — docelowe
odprowadzenie sciekdéw sanitarnych z pomieszczen pod ktadkg pieszg od strony
Nabrzeza Star6wka, punktéw zrzutu $ciekbw na pomostach przy Nabrzezu
Staréwka

* rurocigg umozliwiajgcy odbior wod zezowych ze zbiornika zlokalizowanego pod
ktadka pieszg od strony Nabrzeza Starowka — wody zezowe odsysane z jachtéw
Za pomocg pomp ssgco-ttoczagcych (urzadzenia w asortymencie wyposazenia
portoéw jachtowych)

Kanalizacja podcisnieniowa nie wchodzi w zakres niniejszego projektu
przygotowawczedgo.

Zasilanie w wode odbywac sie bedzie z istniejgcej sieci wodociggowej DN150mm
zlokalizowanej w ul. Zbozowe,.

Doprowadzenie wody do projektowanych obiektéw realizowane na zasadzie przylgcza
wodociggoweqgo wraz z wewnetrzng siecig wodociggowg zgodnie z warunkami Zaktadu
Wodociggow i Kanalizacji Sp. z 0.0. w Szczecinie objete zostalo odrebng dokumentacjg
projektowg (tom S1).

3. Podstawa opracowania
Podstawe opracowania stanowig
» Zlecenie od Inwestora,
» Aktualna mapa syt—wys skala 1:500
* projektowane zagospodarowanie terenu



» Warunki techniczne Spétki Wodnej ,Miedzyodrze” w Szczecinie (pisma
DT/TS/WT/12/10/2010 z dn. 15.10.2010, DT/TS/WT/05/05/2010
z dn. 10.05.2010)

* Woytyczne projektowania i wykonawstwa sieci, urzgdzen wod-kan dla miasta
Szczecina

* Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego

» Wypisy i wyrysy z ewidencji gruntow

* Opinia ZUDP wraz z zalgcznikiem graficznym

» Ustalenia o konsultacje ze SW ,Miedzyodrze”

» Obowigzujgce normy i przepisy prawne.

4. Stan prawny terenu
Projektowane przylgcza kanalizacji sanitarnej i wewnetrzna sie¢ kanalizacyjna
przebiega przez dziatki:
« 3/1 obr. 83 Srédmiescie
* 12/5 obr.84 Srodmiescie
+ 11 obr. 84 Srodmiescie

Inwestor posiada zgode wszystkich wiascicieli i zarzadcow na lokalizacje
projektowanych przytgczy kanalizacji sanitarne;j.

5. Stan istniej gcy

Teren przeznaczony pod inwestycje stanowi obecnie nabrzeze wyladowcze
nieczynnego Terminala Starowka oraz tereny zielone na terenie Wyspy Grodzkie;.

W terenie, przez ktory przebiegaty bedg projektowane przytgcza kanalizacji
sanitarnej istnieje uzbrojenie w postaci sieci/instalacji wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej wraz z pompowniami $ciekow RPF Il i RPF Ill, kanalizacji deszczowej, kabli
elektroenergetycznych oraz innych instalacji technologicznych zwigzanych =z
dotychczasowg funkcjg tego obszaru. Na terenie Nabrzeza Starowka istniejg nieczynne
torowiska bocznicy kolejowej i dzwigéw portowych.

Na Wyspie Grodzkiej istnieje budynek wraz z lokalnym ujeciem wody, ktéry w
ramach inwestycji przeznaczony jest do likwidacji.

6. Odprowadzenie $ciekdw sanitarnych

Zgodnie z  warunkami  Spoétki  Wodnej Miedzyodrze -  pisma
DT/TS/WT/12/10/2010 z dn. 15.10.2010 r., DT/TS/WT/05/05/2010 z dn. 10.05.2010 r.
oraz DT/TS/WT/01/07/2011 z dn. 06.07.2011 Scieki z projektowanych obiektow portu
jachtowego odprowadzane bedg do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej z wigczeniem
do istniejgcego rurociggu ttocznego pompowni RPF Il w rejonie projektowanej studni
wodomierzowe.

W nawigzaniu do w/w odbiornika zaprojektowano kanalizacje sanitarng
w uktadzie grawitacyjno-pompowym.

Na Wyspie Grodzkiej zaprojektowano pompownie sciekdw sanitarnych PS-1,
ktora wykonana zostanie w standardzie SW ,Miedzyodrze” i stanowita bedzie gtéwny
odbiornik sciekéw z obiektow portu jachtowego zlokalizowanych na Wyspie Grodzkiej.
Pompownia umozliwi przerzut sciekOw rurociggiem ttocznym ¢@Omm PE pod rzeka
Duniczycg i ich transport do istniejgcego odbiornika, ktérym jest rurocigg ttoczny
istniejgcej pompowni RPF Ill. Pompownia objeta dokumentacjg wykonawczg dla
dalszego etapu inwestyciji.



W projekcie przygotowawczym ujeto rurocigg ttoczny od wigczenia do
istniejgcego rurociggu ttocznego pompowni RPF-1II do studni kontrolnej SK-3
zlokalizowanej na Wyspie Grodzkiej.

W specjalnie przygotowanym pomieszczeniu zlokalizowanym pod kfadkg pieszg
od strony Nabrzeza Staréwka zaprojektowano stacje podcisnieniowg VS-1. Stacja ta
umozliwi odbior sciekow z:

e punktow zrzutu $ciekéw zlokalizowanych na pomostach cumowniczych od

strony Nabrzeza Staréwka (tgcznie 5 szt.)

» toalet publicznych zlokalizowanych w pomieszczeniach pod projektowang
kladkg pieszg — od strony Nabrzeza Staréwka; projektuje sie tu przybory
sanitarne podcisnieniowe

Stacja podcisnieniowa wraz z instalacjg kanalizacyjng objete dokumentacjg
projektowg dla nastepnego etapu realizacji inwestycji.

Rurocigg ttloczny stacji podcisnieniowej poprowadzony zostanie w Nabrzezu
Starowka i wigczony zostanie do projektowanego rurociggu ttocznego pompowni PS-1
w studni kontrolnej SK-2. Odcinek zlokalizowany w Nabrzezu Staréwka zostat objety
niniejszg dokumentacjg. Dalszy przebieg rurociggu na obiekcie mostowym objety
bedzie odrebng dokumentacjg projektowa.

Pomiar ilosci odprowadzonych s$ciekbw odbywat sie bedzie poprzez
przeptywomierz umieszczony w studni rewizyjnej oznaczonej SP1 zlokalizowanej w
rejonie komory technicznej KT-1. Taka lokalizacja przeptywomierza umozliwi pomiar
ilosci sciekéw z calego terenu inwestycji — zlewni pompowni PS-1 i zlewni stacji
podcisnieniowej VS-1.

Opis studni z przeptywomierzem w dalszej czesci opracowania.

Przekroczenie rzeki Dunczycy rurociggiem ttocznym kanalizacji sanitarnej
wykonane zostanie wspolnie z wodociggiem, kablem teletechnicznym oraz rurg
ostonowg na kabel swiattowodowy—komunikacyjny pompowni sciekow PS-1.

Zgodnie z warunkami SW ,Miedzyodrze” projektowana pompownia PS-1 ma
zosta¢ wigczona do systemu monitoringu i sterowania pompowni lokalnych w zlewni
oczyszczalni sciekow ,Ostréw Grabowski”.

UWAGA: Zaklada sie nierdbwnoczesng prace istniejgce] pompowni RPF I,
projektowane] pompowni PS-1 oraz czesci tloczne] stacji podcisnieniowe] VS-1.
Przewiduje sie wzajemng komunikacje pomiedzy w/w pompowniami, co bedzie
przedmiotem projektu sterowania pompowniami na etapie projektu wykonawczego.

B. CZESC SZCZEGOLOWA

1. Bilansilo sci sciekéw

W celu okreslenia ilosci odprowadzanych sciekéw sanitarnych postuzono sie
normatywnymi wartosciami zapotrzebowania na wode. Przyjeto, ze odplyw wyniesie
100% zuzycia wody. W bilansie uwzgledniono réwniez zrzut sciekébw z jachtow z
wykorzystaniem podcisnieniowych urzgdzenh do odbioru sciekéw z jachtow oraz zrzut z
przenosnych toalet chemicznych.

Scieki sanitarne powstawaty bedg w wyniku zuzycia wody na cele:

- socjalno — bytowe pracownikow i gosci poszczegolnych obiektow,
przygotowanie positkow w stotéwkach i restauracji
zaopatrzenie w wode natryskéw i toalet publicznych
zaopatrzenie w wode pralni publicznej



Ogolny bilans zapotrzebowania na wode / ilosci sciekow sanitarnych dla
projektowanego portu jachtowego na Wyspie Grodzkiej w Szczecinie przedstawiono w
formie tabelarycznej.



Bilans ilo $ci sciekow dla projektowanego portu jachtowego na Wyspi e Grodzkiej w Szczecinie
norm a
. zuzycia . . .
budynek/obiekt funkcja jednostka losé | wody/ilo ¢ | Q¢ Qera | Nd | Qmaxs Qecn Nh | Qmaxn Qrax
odniesienia I
$sciekow
dm®/j*doba dm®/dobe | m®dobe - m°/dob e m°/h - m°/h dm?/s
sala konferencyjna 1 miejsce 42 15 630 0,630 1,3 0,819 0,034 2,5 0,085 0,02
Bl reSta”ralga’Sto*o"" 1 miejsce 70 100 7000 7,000 13 9.1 0,379 25 0,948 0,26
rESta”raféa/Sto*OW 1 miejsce 48 100 4800 4,800 1,3 6,24 0,260 2,5 0,650 0,18
natryski publiczne | L Urzadzenie/ 25 40 2000 2000 | 1,3 2,6 0,108 2,5 0,271 0,08
natrysk 2xdziennie
B2 toalety publiczne | 1 “”33(2:9”'6 / 19 100 1900 1,900 1,3 2,47 0,103 2,5 0,257 0,07
8 pralek x
pralnia 1 kg prania 20kg = 17 2720 2,720 1.3 3,536 0,147 2,5 0,368 0,10
160kg
B3 powierzchnia 1 zatrudniony 30 30 900 0,900 1,3 1,17 0,049 2,5 0,122 0,03
ustugowa
restauracja restauracja 1 miejsce 100 100 10000 10,000 1,3 13 0,542 2,5 1,354 0,38
kiadka PN szalety 1 ”rzf’/sée”'e / 6 100 600 0,600 1,3 0,78 0,033 2,5 0,081 0,02
ktadka PD szalety ! ”rzf}sée”'e / 5 100 500 0,500 13 0,65 0,027 2,5 0,068 0,02
budynek stacji szalety 1 urzadzenie / 6 100 600 0,600 13 0,78 0,033 2,5 0,081 0,02
paliw WC
przyjeto 1
jacht/godzine/
punkty zrzutu opréznianie 1 punkt zrzutu 1 punkt,
Sciekéw na zbiornikéw na péciekc')w 7 zbiornik 16800 16,800 1,3 21,84 1,365 2,5 3,41 0,94
pomostach $cieki na jachtach 150l/jacht, 16
godzin/dobe
7*16*1*150
punkt zrzutu opréznianie toalet | 1 opréznienie pr';?gleett(;l
$ciekow z toalet ; 50 . 500 0,500 1,3 0,65 0,041 2,5 0,10 0,03
3 przenosnych toalety przenosna —
przenosnych .
poj. 10l
razem: 48950 48,95 - 63,635 3,121 - 7,795 2,15




1.1. Maksymalny odptyw $ciekOw sanitarnych z poszczegolinych obiektéw portu
jachtowego

Natezenie odptywu z poszczegdlnych obiektow portu jachtowego obliczono zgodnie z
normg PN-EN 12056-2:2002 , Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
Kanalizacja sanitarna — projektowanie uktadu i obliczenia”

Przeptyw obliczeniowy wyznacza sie w oparciu o wzor:

Quw = K xq/ZDU

gdzie:

Quw— Natezenie przeptywu sciekow [I/s]

K — wspotczynnik czestosci — przyjeto K=1,0, dla restauracji K=0,7
>DU — suma odptywow jednostkowych

Budynek B1
. s DU >DU
Przybér llosé [dm3/s] [dm3/s]
umywalka 10 0,5 5,0
natrysk 1 0,8 0,8
pisuar 1 0,8 0,8
Zlew 10 0,8 8,0
pralka do 12kg/zmywarka 1 1,5 1,5
ustep 7 2,0 14,0
wpust dn50 1 0,8 0,8
wpust dn100 11 2,0 22,0
RAZEM 52,9
Quw=Kx/>' DU =1,0x529%=7,271s
Budynek B2
. s DU >DU
Przybor llosé [dm?/s] [dm¥/s]
umywalka 28 0,5 14,0
natrysk 25 0,8 20,0
pisuar 7 0,8 5,6
zlew 8 0,8 6,4
Pralka 12 kg,
zmywarka 10 1,5 15,0
ustep 22 2 44,0
wpust dn50 2 0,8 1,6
wpust dn100 3 2 6,0
RAZEM 112,6

Quw =K x/> DU =1,0 x 112,6°° = 10,61 I/s



Budynek B3

. s DU >DU
Przyboér llosé [dm3/s] [dm3/s]
umywalka 16 0,5 8,0
pisuar 3 0,8 2,4
ustep 11 2 22,0
wpust dn50 1 0,8 0,8
RAZEM 33,2
Quw=Kx/>'DU=1,0x332°=5761s
Restauracja
. s DU >DU
Przybor llos¢ [dm®/s] [dm%/s]
umywalka 10 0,5 5,0
zlew 17 0,8 13,6
natrysk 1 0,8 0,8
Pralka 12 kg,
zmywarka 2 1,5 3,0
ustep 6 2,0 12,0
wpust dn100 20 2,0 40,0
RAZEM 74,4

Dla restauracji maksymalne natezenie odptywu $ciekéw dla grawitacyjnego odptywu
Sciekdw z obiektu do studni zbiorczej kanalizacji podcisnieniowej wyniesie:

Quw =K x/>'DU =0,7 x 74,4%° = 6,04 IIs

Scieki z pozostalych obiektéw na terenie portu jachtowego odprowadzane sg za
pomocg systemu i instalacji kanalizacji podcisnieniowej — nie przeprowadza sie obliczen
maksymalnego odptywu zgodnie z normg PN-EN 12056-2:2002. Instalacja
podcisnieniowa kanalizacji podcisnieniowe] zaprojektowana zostala w nastepujgcych
obiektach:

» pomieszczenia pod kladkg pieszg od strony Nabrzeza Starowka

* pomieszczenia pod ktadkg pieszg od strony Wyspy Grodzkiej

* budynek na pomoscie ptywajgcym we wschodniej czesci inwestycji

* punkty odbioru sciekdw na pomostach ptywajgcych

1.2. Okreslenie doptywu $ciekdéw do pompowni  $ciekow sanitarnych PS-1

Do pompowni sciekow odprowadzane beda scieki z nastepujgcych obiektow Mariny:
1. Budynki B1, B2, B3 — odptyw grawitacyjny
2. Budynek restauracji — system podcisnieniowy za posrednictwem stacji
podcisnieniowej VS-2
3. Budynek przy stacji paliw — system podcisnieniowy za posrednictwem stacji
podcisnieniowej VS-2
4. Punkty odbioru $ciekéw na pomostach ptywajgcych (2 szt.) — system
podcisnieniowy za posrednictwem stacji podcisnieniowej VS-2
5. Pomieszczenia pod kladkg pieszg od strony Wyspy Grodzkiej
6. Punkt zrzutu sciekéw z toalet przenosnych w budynku B3

Ponizej w formie tabelarycznej obliczono maksymalny doptyw do pompowni sciekéw
PS-1.



norma

. zuzycia ) ) )
budyneklobiekt funkcja Jed_nO_Stkfa ilogé WOdy/ ilo $é er.d er.d Nd Qmax.d er.h Nh Qmax.h Qmax.h
odniesienia .
Sciekow
dm°/j*doba dm®/dobe | m°/dobe - m°/dob ¢ m°/h - m°/h dm?/s
sala konferencyjna 1 miejsce 42 15 630 0,630 1,3 0,819 0,034 2,5 0,085 0,02
Bl reSta”raféa/Sto*OW 1 miejsce 70 100 7000 7,000 1,3 9,1 0,379 2,5 0,948 0,26
reSta”ralféa/Sto*OW 1 miejsce 48 100 4800 4,800 1,3 6,24 0,260 2,5 0,650 0,18
natryski publiczne | I Urzadzenie/ 25 40 2000 2,000 1,3 2,6 0,108 2,5 0,271 0,08
natrysk 2xdziennie
B2 toalety publiczne | 1 ”rzf’/sée”'e / 19 100 1900 1,900 1,3 2,47 0,103 2,5 0,257 0,07
8 pralek x
pralnia 1 kg prania 20kg = 17 2720 2,720 1,3 3,536 0,147 2,5 0,368 0,10
160kg
B3 powierzchnia 1 zatrudniony 30 30 900 0,900 1,3 1,17 0,049 2,5 0,122 0,03
ustugowa
restauracja restauracja 1 miejsce 100 100 10000 10,000 1,3 13 0,542 2,5 1,354 0,38
kiadka PN szalety 1 ”rzesée”'e / 6 100 600 0,600 1,3 0,78 0,033 2,5 0,081 0,02
budynek stacji szalety 1 urzadzenie / 6 100 600 0,600 13 0,78 0,033 2,5 0,081 0,02
paliw WC
przyjeto 1
jacht/godzine/
punkty zrzutu opréznianie 1 punkt zrzutu 1 punkt,

Sciekéw na zbiornikéw na péciek()w 2 zbiornik 4800 4,800 1,3 6,24 0,39 2,5 0,975 0,27

pomostach $cieki na jachtach 150l/jacht, 16

godzin/dobe

2¥16*1*150
razem: 35950 35,95 - 46,735 2,078 - 5,19 1,44
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Wedlug powyzszych obliczen maksymalny doptyw do pompowni $ciekdw wyniesie:
Qmaxh=1,44 dm?/s

Zatozono wspotczynnik bezpieczenstwa 1,5.
Ostatecznie doptyw sciekow dla wymiarowania pompowni przyjeto:

Qpomp = 1,5 x 1,44 dm®/s = 2,16 dm®/s

Maksymalny przeptyw dla rurociggu grawitacyjnego PS-1 — S9 bedzie odpowiadat
przeptywowi Qmaxn=1,44 dm?/s.

Dobrano rurocigg 200mm PVC SDR34 typ S, rury o wydtuzonych kielichach, ktory
przy zatozonym spadku i=0,005 posiada maksymalng przepustowo$é Q=25,02 dm?/s.
Przy przeptywie Qmaxn = 1,44 dm?/s predko$¢ wyniesie v=0,41 m/s, wypehienie ok.
20%.

1.3. Dobor pompowni  $ciekéw i srednicy ruroci ggu ttocznego

Przy doborze pompowni sciekdw kierowano sie nastepujgcymi wytycznymi:

* pompownia $ciekow musi spetnia¢ wymogi Spotki Wodnej ,,Miedzyodrze”
(producent pomp ITT Flygt)

» przewiduje sie mozliwos¢ powiekszenia zlewni pompowni $ciekdw — zaktada sie
rezerwe w pompowni sciekéw na odbidr sciekdw z niezagospodarowanej czesci
Wyspy Grodzkiej

» zaklada sie pompownie z 2 pompami w uktadzie 1 pracuje, 1 rezerwowa

e zbiornik pompowni z polimerobetonu

» $Srednica rurociggu ttocznego @@0mm PE

» predkosc¢ przeptywu Sciekéw w rurociggu ttocznym powinna zapewni¢ jego
samooczyszczanie ze ztogow

Dane:
*  przeptyw obliczeniowy: Qpomp = 2,16 dm®/s
» dtugosc¢ rurociggu ttocznego (w planie): L=363,5m
» odcinki pionowe rurociggu ttocznego: 13,0 + 14,0 m = 27,0m
* gczna diugosé rurociggu ttocznego Lcaw=390,5m
» grawitacyjna wysokos¢ podnoszenia: Hg=1,82 m

Po konsultacji z producentem uktadu pompowego ITT Flygt dobrano pompy:

ITT Flygt typ: NP_3102.181 SH/255
0 mocy P2=4,2kW, pr gad nominalny 8,3A, 3~/400V/50Hz, pr ad rozruchowy 72A

Straty na dtugosci dla rurociggu @®0mm PE SDR17 wyniosa:

dla Qp=6,5 dm?®/s, i=0,02103, L=390,5m — Hsy = 390,5 x 0,02103 = 8,21m

Straty miejscowe przyjeto jako 10% strat na dtugosci:
Hstrm =8,21 m x 0,10 = 0,82 m

Predkos¢ przeptywu: 1,30 m/s

> Hstr = Hstr + Hstrm = 8,21 + 0,82 = 9,03m
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Punkt pracy pompy:
Q=6,7dm?/s
H=245m

Pompy zamontowane w zbiorniku z polimerobetonu ¢1500mm, zakfada sie prace
naprzemienng pomp w ukfadzie 1 pracuje, 1 rezerwowa.

Dobrano pompy umozliwiajgce pompowanie $ciekow z predkoscig zapobiegajgcg
powstawaniu ztogéw w rurociggu ttocznym pod rzekg Dunczyca.

Opis konstrukcji i wyposazenia pompowni w dalszej czesci opracowania.

2. Odprowadzenie $ciekow z projektowanego obiektu

Zgodnie z informacjami zawartymi w punkcie 6 czesci ogolnej niniejszego opisu
projektuje sie odprowadzenie $ciekdw z portu jachtowego do istniejgcego rurociggu
ttocznego kanalizacji sanitarnej @@0mm z istniejgcej pompowni RPF Il zlokalizowanej
w rejonie Nabrzeza Staréwka i ulicy Wendy. Przytgcze realizowane bedzie jako ttoczne.

2.1. Trasa przyt gcza
— ruroci gg ttoczny W-SK1-SP1-SK2—-KT-1-KT-2—-SK3

Odcinek W—KT-1

Rurocigg tloczny zostat zaprojektowany w nawigzaniu do istniejgcego i
projektowanego zagospodarowania. Przy trasowaniu rurociggu tlocznego na terenie
Nabrzeza  Starowka wzieto pod uwage obowigzujgcy miejscowy plan
zagospodarowania przestrzennego. Trasa rurociggu przebiega poza obszarami
planowanej zabudowy, z wyjatkiem odcinka ,z3"-,z4”, gdzie uzyskano zgode Zarzgdcy
terenu na zaprojektowany przebieg rurociggu, ktory nie bedzie kolidowat z planowanym
Muzeum Morskim (gabaryty obiektu okreslone na podstawie zwycieskiej koncepcji
muzeum z konkursu architektonicznego).

Odcinek W-SK1-z3 o srednicy @@0mm PE TS SDR17 przebiega w kierunku
ponocno-wschodnim wzdtuz istniejgcego uktadu komunikacyjnego. Na odcinku z3-z4
przebiega w kierunku pétnocno-zachodnim (w kierunku Dunczycy), nastepnie w punkcie
z4 zmienia kierunek na poétnocno-wschodni i po pétnocnej stronie istniejgcego budynku
Terminala Staréwka przebiega do komory technicznej KT-1.

Na catej dtugosci rurociggu ttocznego prowadzi sie kanalizacje kablowg w postaci
rurociggu @OPE umozliwiajgcg wprowadzenie kabla sSwiattowodowego systemu
sterujgco-kontrolnego spétki Miedzyodrze. Na trasie kanalizacji kablowej projektuje sie
typowe studzienki teletechniczne, umozliwiajgce wprowadzenie $wiattowodu do
kanalizacji kablowej.

Komora techniczna KT-1 jest obiektem wspdlnym dla wewnetrznej sieci
wodociggowej, przylgcza kanalizacji sanitarnej wraz ze sSwiattowodem sterujgcym
pompownig $ciekow sanitarnych oraz kabla teletechnicznego. Komora techniczna
zaprojektowana zostata w oparciu komore nadawczg mikrotunelingu. Metodg
mikrotunelingu zaprojektowano przekroczenie rzeki Dunczycy. Opis sposobu
przekroczenia rzeki opisano w dalszej czesci opracowania.

Na trasie rurociggu ttocznego projektuje sie studzienki kontrolne oznaczone SK1
i SK2 z zasuwami i zaslepiong rewizjg (trojnik zeliwny) i z zamontowanym zaworem
odpowietrzajgcym (w studni SK2). W studni SP1 projektuje sie przeptywomierz sciekow
dla rozliczen pomiedzy przysztym operatorem portu jachtowego, a Spétkg Wodng
.Miedzyodrze”. Opis uzbrojenia rurociggu ttocznego w dalszej czesci opracowania.
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Zmiany kierunku rurociggu oznaczono ,z1", ,z2".

Odcinek KT-1 — KT-2

Odcinek rurociggu tlocznego KT-1 do KT-2 stanowi przekroczenie rzeki
Dunczycy metodg mikrotunelingu opisang w dalszej czesci opracowania. Przekroczenie
rzeki Dunczycy zaprojektowano z rur @0mm PE100 SDR17 prowadzonych w rurze
ostonowe] z zywic poliestrowych do zastosowan w metodach bezrozkopowych
DN650mm CC-GRP Hobas. Rurocigg ttoczny prowadzony bedzie wspdlnie z
wodociggiem @160mm PE100 oraz rurami ostonowymi dla prowadzenia kabla
Swiattowodowego sterowania pompowni oraz kabla teletechnicznego dla obiektow
Mariny.

W komorze technicznej KT-1 zaprojektowano pionowe zejScie rurociggu
ttocznego do poziomu realizacji mikrotunelingu. Po przekroczeniu rzeki Dunczycy, w
komorze technicznej KT-2 nastgpi wyprowadzenie rurociggu ttocznego do poziomu
prowadzenia go w pod terenem (zgodnie z profilem podtuznym)

Opis komor technicznych w dalszej czesci opracowania.

Odcinek KT-2—-SK-3

Odcinek KT-2-PS-1 o $rednicy @®0mm PE100 SDR17 stanowi odcinek
gtbwnego rurociggu ttocznego na Wyspie Grodzkiej. Przebieg rurociggu ttocznego
poczagtkowo w projektowanym wewnetrznym ukfadzie drogowym. Zakonhczenie
rurociggu ttocznego w projektowanej studni kontrolnej SK-3. Opis studni w dalszej
czesci opracowania.

2.2. Trasa przyt gcza — ruroci gg ttoczny SK2-pomieszczenia pod kladk g od
strony Nabrze za Staréwka

Odcinek SK2 — obiekt mostowy

Odcinek ten stanowi rurocigg ttoczny stacji podcisnieniowej VS-1 zlokalizowanej
w pomieszczeniu pod obiektem mostowym objetej odrebnym opracowaniem. Rurocigg
ttoczny z rur @@0mm PE100 SDR17 do kanalizacji cisnieniowej. Rurocigg wigczony do
projektowanego rurociggu ttocznego pompowni PS-1 w studni kontrolnej SK2. Od
miejsca wigczenia do obiektu mostowego przebieg rurociggu wzdiuz Nabrzeza
Staréwka.

Profile rurocigqu tlocznego oraz odcinkéw grawitacyjnych przedstawiono w
czesci graficznej opracowania

2.3. Srednice przewodéw i zastosowane materiaty

Ponizej, w formie tabelarycznej, zestawiono poszczegollne odcinki kanalizacji
sanitarnej z podaniem srednic i dlugosci odcinkéw.

odcinek srednica [mm] / diugo € [m] uwaali
kanalizaciji materiat 9 9
W - KT1 @0mm PE TS SDR17 225,00 Rurocigg ttoczny - rury @@OmmPE TS
Przekroczenie rzeki Dunczycy
KT-1—KT-2 | @90mm PE100 SDR17 | 92,50+15,00+15,00 |  ©dcinek poziomy realizowany
przewiertem + odcinki pionowe
i poziome w komorach technicznych
KT-2—SK-3 | @20mm PE100 SDR17 39,50 Rurociag tioczny —rury PE100
SDR17
SK2 - most @0mm PE100 SDR11 207,50 rurociag tloczny stacji
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| | | podcisnieniowej VS-1

2.4. Uzbrojenie przyt aczy kanalizacyjnych
Projektowane uzbrojenie rurociggéw prawidtowe funkcjonowanie i eksploatacje
kanalizaciji.

2.4.1. Uzbrojenie rurocigqow ttocznych

Uzbrojenie projektowanych rurociggow tlocznych stanowig:

» studnie kontrolne SK1, SK2, SK3
Studnie kontrolne wykonane bedg jako prefabrykowane zelbetowe o $rednicy
@1200mm, tgczone na uszczelke gumowe z wiazem typu ciezkiego z zabezpieczeniem
przed otwarciem przez osoby niepowotane. Przejscia rurociggu ttocznego przez sciane
studni wykona¢ jako szczelne z wykorzystaniem np. tulei stalowej i np. fancuchow
uszczelniajgcych produkcji Integra Gliwice.

studnia SK1

Wewnatrz studni zaprojektowano trgjnik zeliwny umozliwiajacy dostep do rurociggu
ttocznego w przypadku jego zatkania. W normalnych warunkach trojnik jest zaslepiony
zaslepkg kotnierzowa. Przed tréjnikiem przewidziano zawoér zwrotny

np. Danfoss Socla DN80mm

studnia SK2 i SK3

W przypadku studni kontrolnej SK2, gdzie przewidziano zawér odpowietrzajgco-
napowietrzajgcy wilaz musi by¢é wentylowany, a w dnie wykonaé nalezy otwor
odptywowy — pod otworem wykona¢ warstwe zwiru umozliwiajgcg infiltracje
zgromadzonych w komorze wyciekdw z zaworu odpowietrzajgcego i wod opadowych.
Zawor odpowietrzajgco-napowietrzajgcy np. Hawle DN80 nr kat. 9864 nalezy
zamontowa¢ na trojniku zeliwnym DN80/80 mm z zasuwg DN8Omm. W studni
zaprojektowano potgczenie rurociggow ttocznych pompowni PS-1 oraz stacji
podcisnieniowej VS-1. Na odejsciu rurociggu ttocznego ze stacji podcisnieniowej VS-1
zaprojektowano zasuwe piytowg z ruchomymi kotnierzami w zabudowie krétkiej — np.
Hawle nr kat. 4806.

Potgczenie elementéw zeliwnych z tworzywowymi wykona¢ z wykorzystaniem tulei
kotnierzowych @@0mm PE100 SDR17 z kotnierzem ze stali nierdzewnej.

Schematy studni kontrolnych wraz ze schematami montazowymi w czesci graficznej
opracowania.

» studnia przeptywomierza SP1

Zgodnie z wymogami Spotki Wodnej Miedzyodrze zaprojektowano uktad pomiarowy
umozliwiajgcy pomiar ilosci odprowadzanych  $ciekbw. Uktad pomiarowy
zaprojektowano w studni SP1 — studnia zlokalizowana w bezposrednim sgsiedztwie
komory technicznej KT-1 na Nabrzezu Star6wka. Taka lokalizacja studni
przeptywomierza umozliwia pomiar ilosci sciekbw zaréwno z pompowni PS-1 na
wyspie, jak i z pompowni pod obiektem mostowym. Zapewniony bedzie réwniez
bezposredni dojazd do studni przeptywomierza.

Przyjeto studnie o srednicy @1200mm z polimerobetonu z wiazem ze stali
nierdzewnej, ryglowanym, szczelnym z zamknieciem. Studnie nalezy zabezpieczy¢
przed dostepem osbéb niepowotanych.
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W studni projektuje sie armature zamykajgcg. Schemat studni przeptywomierza
w czesci graficznej opracowania.
Biorgc pod uwage przeptyw w punkcie pracy pompowni PS-1 oraz przeptyw po
stronie tlocznej stacji podcisnieniowej VS-1 przyjeto nastepujacy przeptywomierz:
* przeptywomierz w studni SP1
— Srednica nominalna DN65
— potgczenie kotnierzowe
— wyktadzina przeptywomierza wykonana z neoprenu
— montaz przeptywomierza i przetwornika roztgczny
Przyjeto przeptywomierze Siemens Magflo MAG5100 z przetwornikiem
MAG5000/6000 w wersji roztgcznej.
Montaz przeptywomierza zgodnie z wytycznymi producenta.
W studni przeptywomierza zaprojektowano rowniez:
— zasuwe nozowg z napedem recznym, miekko uszczelniajgcej, tarcza i wrzeciono
wykonane ze stali nierdzewnej, korpus z zeliwa epoksydowanego — przyjeto zasuwe
firmy Hawle nr kat. 3600 DN65mm.
Przed i za przeptywomierzem nalezy wykonaé¢ odcinki proste: przed 10 $rednic
rurociggu ttocznego — 10 x DN80mm = 800mm, za 6 Srednic — 6 x DN80mm = 480mm.

2.5.Uklad wysoko sciowy

2.5.1. Rurociagqi ttoczne

Zagtebienie gtdbwnego rurociggu ttocznego wynosi od 1,50 do 2,00 m p.p.t.
Zatozono spadki rurociggu ttocznego w kierunku studni rozpreznych, pompowni i studni
kontrolnych, co umozliwi grawitacyjne odprowadzenie $ciekdw z rurociggow w
przypadku takiej koniecznosci.

Zagtebienie przejscia rurociggu ttocznego pod rzekg Dunhczycg wynosi ok. 14,60 m
p.p.t. Opis sposobu przekroczenia rzeki Dunczycy w dalszej czesci opracowania.
Rurocigg ttoczny stacji podcisnieniowej VS-1 przyjeto na gtebokosci od 1,35 do 1,53 m
p.p.t. projektowanego.

3. Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym

Projektowana kanalizacja sanitarna krzyzuje sie z istniejgcg infrastrukturg
techniczng w postaci:
* istniejgcej kanalizacji deszczowe]
* istniejgcej kanalizacji sanitarnej — ttocznej
* istniejgcych wodociggow
» istniejgcych kabli elektroenergetycznych
* projektowanego przytgcza i wewnetrznej sieci wodociggowe]
» projektowanej kanalizacji deszczowej
» projektowanych kabli eNN i oswietleniowych

Przyjmujgc rzedne niwelety dna kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i rurociggow
ttocznych uwzgledniono projektowane uzbrojenie terenu, aby unikngé kolizji
wysokosciowych. Przy skrzyzowaniu z projektowang wewnetrzng siecig wodociggowg
wystgpity kolizje wysokosciowe — zaprojektowano tu etazowanie sieci wodociggowej
nad projektowang kanalizacjg sanitarnag.

W rejonie skrzyzowan prace prowadzi¢ recznie. Po odkryciu istniejgcych kabli
elektroenergetycznych nalezy je zabezpieczy¢ rurami ochronnymi dzielonymi z
tworzywa termoutwardzalnego i podwiesi¢ do konstrukcji nosnej.
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Nie wyklucza sie istnienia w terenie innego uzbrojenia nie zinwentaryzowanego
na mapie syt-wys do celéw projektowych. Z tego wzgledu prace ziemne przy budowie
kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ nalezy ze szczeg0lng ostroznoscig.

4. Warunki geologiczne

Gtoéwny rurocigg ttoczny po stronie Nabrzeza Staréwka prowadzony bedzie w
gruntach przeksztalconych — w warstwie gruntdow nasypowych, ktére zalegajg do
poziomu ok. +0,10 m n.p.m.

Ponizej zalega warstwa namutow piaszczystych do poziomu -2,50 m n.p.m. oraz
torfow i namutéw humusowych do poziomu ok. -7,20 m n.p.m. Poziom wod gruntowych
z uwagi na bliskos¢ rzeki Odry i Dunczycy bedzie wprost zalezny od wysokosci
zwierciadta wody w rzekach. Przyjmujgc jako poziom wod gruntowych poziom 0,00 m
n.p.m. prace prowadzone bede powyzej zwierciadta wod gruntowych.

Archiwalne wiercenia geologiczne pokazane na rysunkach konstrukcji Nabrzeza
Starowka nie wykazujg zwierciadta wod gruntowych w otworach. Jest to zapewne
uwarunkowane zastosowaniem w konstrukcji nabrzeza drewniane] scianki szczelnej
odcinajgcej doptyw wod z rzeki do gruntéw nabrzeza.

Na terenie Wyspy Grodzkiej wystepujg trudne warunki gruntowe. Pod warstwg
nasypow niekontrolowanych siegajgcej do poziomu 0,5 m p.p.t. zalegajg namuty- do
gtebokosci 1,8 m p.p.t. Ponizej wystepujg namuly i torfy. Woda gruntowa wystepuje od
0,3 do 0,6.

Zakfada sie, ze w wykopach bedzie wystepowat duzy doptyw wod gruntowych.

W przypadku naptywu woéd gruntowych do wykopu zastosowaé nalezy
obustronny drenaz @100 mm utozony w dnie wykopu odprowadzajgcy wody do
tymczasowych studzienek drenarskich (rozstaw studzienek co 30,0 m). Ze studzienek
wody gruntowe odpompowywane bedg do odbiornika — rzeka Odra i Dunczyca. W
przypadku, gdy odwodnienie drenazem bedzie niewystarczajgce przewiduje sie
wykonanie obustronnej bariery z igtofiltrow w rozstawie co 1,5m.

W  przypadku, gdy zaproponowany sposOb odwodnienia okaze sie
niedostateczny, sposob odwodnienia nalezy rozwigza¢ w ramach nadzoru autorskiego
W porozumieniu z Inwestorem.

Kanalizacja grawitacyjna i tloczna posadowiona jest w drugiej kategorii
geotechnicznej o prostych warunkach gruntowych.

5.  Warunki techniczne wykonania
5.1. Roboty ziemne i monta zowe

Roboty ziemne zostang wykonane mechanicznie oraz recznie z peinym
zabezpieczeniem $cian wykopu poprzez deskowanie petne wypraskami zaktadanymi
poziomo lub z wykorzystaniem szalunku pogrgzalnego. Wykopy waskoprzestrzenne o
Scianach pionowych odeskowanych i rozpartych. Urobek ziemny z wykopow skladany
bedzie po jednej stronie wykopu w odlegtosci co najmniej 0,60 m od krawedzi wykopu.

Ruroci gai tloczne PE  przewidziano do realizacji metodg rozkopowg i
bezrozkopowa. Rurociggi ttoczne na Wyspie Grodzkiej wykonaé nalezy tak jak rurociggi
grawitacyjne stosujgc wytozenie dna i bokow wykopu geowtdkning z zakotwieniem jej
powyzej warstwy gruntdow nienosnych. Wykona¢ nalezy warstwe drenujgcg owinietg
geowtdkning. Obsypka i zasyp wykopu jak dla rurociggéw grawitacyjnych.

Zaktada sie 100% wymiane gruntow.

Na terenie Nabrzeza StarOwka przyjeto realizacje rurociggéw tlocznych metoda
przewiertu sterowanego z zastosowaniem rur PE TS przeznaczonych do wykorzystania

16



w metodach bezrozkopowych realizacji rurociggéw. Do realizacji przyjeto metode
przewiertu sterowanego. Ostateczng lokalizacje komor przewiertowych ustali
wykonawca po rozpoznaniu uwarunkowan w terenie oraz w nawigzaniu do przyjetej
metody wykonania przewiertu sterowanego. Nalezy zastosowaé typowe komory
przewiertowe z grodzic stalowych z wybetonowaniem dna komory o wymiarach
zaleznych od stosowanych urzgdzen przewiertowych. W ramach realizacji przewiertu
dla gtéwnego rurociggu ttocznego nalezy wykonac jednoczesnie rurocigg @0mm PE
TS dla wprowadzenia kabla $wiattowodowego (nalezy zastosowac¢ odpowiednio
wiekszg glowice przewiertowg i wcigga¢ wspolnie rurociagg ttoczny @@0mm PE TS oraz
@O0mm PE TS).

5.2. Préba szczelno sci

Probe szczelnosci przewodow tlocznych nalezy przeprowadzi¢é metoda
hydrauliczng, zgodnie z normg PN-81/B-10725 oraz instrukcjg producenta rur i
ksztaltek. Cisnienie prébne powinno wynies¢ 1,5 cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz
1,0 MPa.

6. Przekroczenie rzeki Du nczycy

Projektuje sie doprowadzenie wody, odprowadzenie $ciekOw sanitarnych oraz
doprowadzenie kabla swiattowodowego na teren wyspy z przekroczeniem rzeki
Duniczycy. Biorgc pod uwage lokalne uwarunkowania (gtebokosc¢ rzeki, warunki
gruntowo-wodne, lokalizacje pozostatych obiektow wykonawczych, konstrukcje
istniejgcego Nabrzeza Staréwka) przyjeto dla realizacji przekroczenia rzeki metode
mikrotunelingu.

Mikrotuneling to  technologia  jednoetapowego  wykonywania  rurociggow.
Sterowanie przeciskiem odbywa sie poprzez specjalng gtowice przegubowg, ktorej
potozenie zmieniane jest za pomocg hydraulicznych sitownikow sterujgcych.

Proces przeciskania rur mierzony jest przy wykorzystaniu promienia lasera, co
zapewnia bardzo duzg dokladno$¢é wykonania rurociggu. Wigzka promieni lasera
umieszczonego w tylnej czesci wykopu poczgtkowego odbierana jest przez
elektroniczny odbiornik zaopatrzony w tarcze celowniczg, stgd przesylane sg do
stanowiska sterowniczego niezbedne informacje o potozeniu osi gtowicy wiercacej,
gdzie sg przetwarzane i protokotowane. Sterowanie catym procesem mikrotunelowania
odbywa sie przy pomocy komputera.

Urobek wydobywany jest z czota przodka, poprzez tarcze wiertniczg i transportowany
systemem  ptuczkowym, pneumatycznym lub  przenosnikiem  slimakowym
umieszczonym w rurach stalowych prowadzonych osobno w ukladanym rurociggu.
Urzagdzenia do wykonywania przeciskow tg metoda, dla wiekszych $rednic, mogg byc¢
wyposazone w system EPB (Eanth Pressure Balance). System ten wyrownuje, przy
pomocy sprezonego powietrza, parcie gruntu w strefie jego urabiania i zapobiega
zapadaniu sie gruntu przed gtowicg wiercgcg. Dlugosci wykonywanych jednorazowo,
rurociggdbw wynoszg do 80 m dla urzgdzen z transportem urobku przenosnikiem
Slimakowym i 150 m dla systeméw ptuczkowych.

Zaletami metody mikrotunelingus  a:
+ precyzja wykonania kolektora dzieki laserowemu sterowaniu gtowicg maszyny,
« zminimalizowanie ilosci robot ziemnych,
« mozliwos¢ realizacji rob6t nawet przy wysokim poziomie wody gruntowej,
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+ zmniejszenie do zera ingerencji w istniejgce zagospodarowanie terenu i
srodowisko
naturalne,

+ brak utrudnien w ruchu ulicznym,

« mozliwos¢ realizacji rob6t niezaleznie od warunkéw atmosferycznych,

« skrocenie czasu wykonywania robot.

Metoda tg pod dnem rzeki wprowadzony zostanie rurocigg z rur z zywic poliestrowych
DN650mm przeznaczonych do zastosowan w metodach bezrozkopowych np. typu CC-
GRP firmy Hobas. Rury przewiertowe tgczone za pomocg ftgcznikow GRP.

Komore nadawczg mikrotunelingu o wymiarach w $wietle 4,5x2,5 m zlokalizowano na
Nabrzezu Starowka.

Komore odbiorczg o wymiarach w sSwietle 3,5x2,5 m zlokalizowano na Wyspie
Grodzkiej.

Komory przewiertowe stanowig odrebne opracowanie projektowe. W komorze
nadawczej i odbiorczej przewiduje sie wykonanie przestony wodoszczelnej metoda ,jet-
grouting” polegajgca na mieszaniu gruntu z zaczynem stabilizujgcym cementowo-
wodnym podawanym pod wysokim cisnieniem do gruntu. Nastepnie przewiduje sie
wykonanie komor przewiertowych poprzez zabicie Scian szczelnych z grodzic stalowych
I wybranie gruntu z wnetrza komaér. Dno komér przewiduje sie roOwniez zabezpieczyé
poprzez wykonanie przestony ,jet-grouting”. Zaprojektowano tu rowniez mikrofale
kotwigce zakonczone w projektowanej ptycie zelbetowej stanowigcej dno komory.
UWAGA:

Szczeqdty rozwigzania przekroczenia rzeki metodg mikrotunelingu, w tym konstrukcje
komor przewiertowych oraz sposob uszczelnienia komoér oraz przejscia rury
przewiertowe] przez $ciany zbiornika i uszczelnienia rurociggdéw wewnatrz rury
mikrotunelingowej pozostawia sie specjalistycznej firmie, ktérej zlecone zostanie
przekroczenie rzeki. Firma ta, zaleznie od posiadanego przez siebie parku
maszynowedo i przyjetej technologii wykonania mikrotunelingu winna zaprojektowac i
przedstawi¢ Inwestorowi rozwigzania umozliwiajgce skuteczne i bezpieczne wykonanie
przekroczenia rzeki Dunczycy.

Podstawowe parametry techniczne dla przekroczenia rzeki Dunczycy.

Dlugo$¢ odcinka wykonywanego metodg mikrotunelingu: L=92,5 mb

Rzedna dna rurociggu CC-GRP DN650mm (rura ostonowa-przewiertowa): -12,55 m
n.p.m.

Rzedna wierzchu rurociggu CC-GRP (rura ostonowa-przewiertowa): -11,95 m n.p.m.
Minimalne zagtebienie wierzchu CC-GRP pod dnem rzeki: 3,50 m

Po zrealizowaniu przekroczenia rzeki do rurociggu stalowego wprowadzone zostang na
ptozach slizgowych dla przepustow wielorurowych 4 rurociggi:

1. Wodocigg @160 mm PE100, SDR17
2. Rurocigg ttoczny kanalizacji sanitarnej @90 mm PE, SDR17
3. Rurocigg @60 mm PE stanowigcy rurocigg ostonowy projektowanego kabla
Swiattowodowego.
4. Rurocigg ¢bOmm PE stanowigcy rurocigg ostonowy projektowanego kabla
teletechnicznego
Szczegoty i profil podtuzny dla projektowanego przekroczenia rzeki Dunczycy pokazano
w czesci graficznej opracowania — rysunek nr S2-09.
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7. Komory techniczne KT-1 i KT-2

W nawigzaniu do konstrukcji komoér przewiertowych projektuje sie komory
techniczne KT-1 i KT-2. Komora KT-1 zlokalizowana na Nabrzezu Staréwka, komora
KT-2 na Wyspie Grodzkiej.

Komory techniczne umozliwig dostep do rurociggdw poszczegolnych medidéw
prowadzonych w rurze ostonowej — przewiertowej w celu wykonania napraw i innych
czynnosci eksploatacyjnych. Komory te umozliwig réwniez poprowadzenie w sposob
uporzgdkowany pionowych odcinkdw rurociggdw wyprowadzanych z poziomu
wykonania przewiertu do poziomu prowadzenia w gruncie.

Projektuje sie wykorzystanie scian szczelnych zabitych z grodzic stalowych z
rozporami z profili stalowych wykonanych zgodnie z projektem konstrukcji komor
przewiertowych. Wewnagtrz komory zaprojektowano Sciany zelbetowe wylewane ,na
mokro”. Do tak wykonanych Scian nalezy przymocowaé poszczegoélne rurociggi za
pomocg typowych uchwytéw stosowanych dla danego typu i $rednicy rur. Wszystkie
przejscia przez $ciany komor wykona¢ jako szczelne z zastosowaniem np.
wmurowanych  kr6écow  stalowych i odpowiednio  dobranych  tancuchéw
uszczelniajgcych.

Grodzice stalowe oraz rozpory z profili stalowych wewngtrz komor nalezy
zabezpieczy¢ antykorozyjnie.

Na rysunkach komor pokazano sposob prowadzenia rurociggdéw wewnatrz komor.
Dla wodociggu wewnagtrz komory wykonac¢ podpory betonowe petnigce réwnoczesnie
role blokow oporowych. Wysokos$¢ podpor oraz rozmieszczenie rurociggdbw wewnatrz
komory dostosowac bezposrednio na budowie po pomiarze dokladnego rozmieszczenia
rurociggbw w rurze przewiertowej wynikajgcego z zastosowanego typu ptoz
centrujgcych/slizgowych. Wodociagg i rurocigg ttoczny zaopatrzy¢ w odpowiednie trojniki
spustowe — zgodnie z rysunkiem komoér.

Nie przewiduje sie doptywu woéd gruntowych do komor, gdyz wykonane bedg one w
oparciu o konstrukcje ze $cianek szczelnych i korek betonowy odcinajgcy doptyw wod
od dna komory. Dodatkowym zabezpieczeniem bedzie wykonana na potrzeby
mikrotunelingu przestona jet-grouting.

W celu umozliwienia odprowadzenia przeciekéw lub wyciekdéw z nieszczelnosci z
projektowanego wodociggu i/lub rurociggu ttocznego dno komory wykonaé¢ ze spadkiem
w kierunku rzgpia projektowanego w dnie komory. Rzgpie wykona¢ o wymiarach
0,50%0,50m i gtebokosci 0,50m. Rzgpie umozliwi odpompowanie wod zgromadzonych
w komorach przy pomocy przenosnej pompy, ktérg bedzie sie w nim umieszcza¢ w
razie koniecznosci. W ptycie pokrywowe] zaprojektowano wiazy zeliwne umozliwiajgce
opuszczenie pompy do rzgpia z zastosowaniem tréjnogu. Pompy zasilane przy pomocy
agregatu pradotworczego lub z wewnetrznej instalacji elektrycznej obiektéw portu
jachtowego.

Jako pompe do obstugi komor technicznych proponuje sie pompe zatapialng ITT
Flygt CS 3057.181 HT/262 o parametrach:

- moc znamionowa: 1,7kW

- prad znamionowy: 3,8A, 400V, 3~

- prad rozruchu: 17A

- wolny przelot: 48mm

Dla wysokosci podnoszenia 15,5m wydatek pompy wynosi ok. 4,0 I/s.

Nie przewiduje sie montazu pomp w komorach ,na stale” z uwagi na spodziewang
incydentalng koniecznos¢ ich stosowania (sytuacje awaryjne).

Komory nakry¢ prefabrykowanymi ptytami pokrywowymi z wtazami zeliwnymi z
wypetnieniem betonowym o srednicy @800mm. Wtazy bezwzglednie z zabezpieczeniem
przed niepowotanym otwarciem. Wewnatrz komor zamontowac¢ aluminiowg drabinke
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ztazowg z koszem ochronnym. W komorach zamontowac rurociggi wentylacyjne
@1L60PVC, ktore zakonczy¢ — jeden bezposrednio pod ptyta pokrywowsg, drugi ok. 10m
ponizej poziomu ptyty pokrywowej (takie rozwigzanie spowoduje przeptyw powietrza i
przewietrzanie komory). W przypadku komory KT-1 kohAce rur wywiewnych @l60mm
PVC wyprowadzi¢ do studzienki betonowej z kregdw ¢600mm, na ktérej osadzi¢ typowy
wiaz betonowy @600mm z wypetnieniem betonowym wentylowany. Dno studni ¢600mm
otwarte, wypetnione warstwg 50cm zwiru. Takie rozwigzanie uniemozliwi doptyw waod
deszczowych i roztopowych przez rurociggi wentylacyjne do komory technicznej. W
przypadku komory KT-1, z uwagi na projektowane zagospodarowanie terenu, nie byto
mozliwosci zaprojektowania typowych kro¢cow wywiewnych z wyprowadzeniem w
terenie zielonym.

W przypadku komory KT-2 zastosowaé typowe przewody wentylacyjne ¢l60mm

PVC z wywiewkami wyprowadzonymi w projektowanym terenie zielonym. W przypadku
obydwu komor przed zejsciem do nich nalezy na 1 godzine otworzy¢ witazy @800mm, a
w przypadku komory KT-1 rowniez wtazy studzienek ¢600mm w celu przewietrzenia
komory.
Przy schodzeniu do komory wykaza¢ szczegdlng ostroznos¢ z uwagi na mozliwosé
gromadzenia sie trujgcych gazow (np. siarkowodor z instalacji kanalizacji sanitarnej).
Nalezy stosowac sie do Rozporzadzenia MGPIB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bhp przy
eksploataciji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych.

Przedstawiony w niniejszym opracowaniu sposéb wykonania komér technicznych
dotyczy wytgcznie technologii w zakresie prowadzenia wodociggu i rurociggu ttocznego
kanalizacji sanitarnej. Komory wykonywa¢ nalezy na podstawie projektu wykonawczego
branzy konstrukcyjnej, gdzie komory zostang doktadnie zwymiarowane jesli chodzi o
grubosci Scian, ptyty pokrywowej oraz gdzie podana zostanie technologia ich wykonania
(klasa betonu, zbrojenie itd.). W projekcie konstrukcyjnym podany zostanie rowniez typ
zawiesi i obejm mocujgcych dla projektowanych rurociggow.

8. Odbioér wod z ezowych

W rejonie pomieszczen pod kladkg pieszg od strony Nabrzeza Stardéwka, na
pomoscie przewidziano punkt zrzutu wod zezowych. Odbior wbdd zezowych realizowany
bedzie systemem podcisnieniowym z ich magazynowaniem w specjalnym zbiorniku
polietylenowym o pojemnosci 1,0m®. System odbioru wod zezowych stanowi typowe
wyposazenie przystani jachtowych.

Ze zbiornika wody zezowe bedg okresowo wywozone wozem asenizacyjnym na
oczyszczalnie wod zaolejonych. Odpowiednig instalacje do oczyszczania wod
zezowych posiada Spoétka Wodna ,Miedzyodrze”. Projektuje sie rurocigg ttoczny
@110mm PE potgczony ze zbiornikiem wod zezowych zakonczony na Nabrzezu
Starowka zlgczem Camlock DN100mm przystosowanym do wyposazenia taboru
asenizacyjnego Spétki Wodnej ,Miedzyodrze”. Szybkozigcze Camlock zamontowane
zostanie w studzience betonowej 1000mm z plytg pokrywowsg i wkazem Zzeliwnym z
wypetnieniem betonowym klasy D400. Studnie nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem
0s6b niepowotanych montujgc zaczep do ktodki lub stosujgc wtaz z odpowiednim
zamknieciem.

Nalezy prowadzi¢ rejestr wywozonych wod zezowych.

9. Uwagi ko nhcowe
* Opisana w przedmiotowym opracowaniu technologia stanowi propozycje sposobu

realizacji wystarczajgcg dla wykonania zadania na poziomie wymaganym przez
polskie normatywy w oparciu o to sporzgdzono kosztorys inwestorski. Jednakze w
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warunkach obowigzujgcego systemu zlecania robo6t, ktéry poprzedzony musi byé

przetargiem, kazdy z Wykonawcow zaproponowaé moze inne sposoby realizacji

zadania pod warunkiem dotrzymania warunkédw norm, wymagan uzgodnien i

zakresu oraz ksztattu inwestycji okreslonych w niniejszym projekcie.

Instalacje wod. - kan. wykona¢ zgodnie z niniejszym opracowaniem oraz Warunkami

Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych

cz. ll, Instalacje sanitarne i przemystowe, W-wa 1988,

W trakcie realizacji przestrzegaé przepiséw BHP i P.POZ.,

Przestrzega¢ obowigzujgcych norm i przepiséw prawnych,

Przedstawiony w dokumentacji sposob wykonania przekroczenia rzeki Dunczycy,

konstrukcji komor przewiertowych traktowaé nalezy wylgcznie jako wytyczng do

opracowania projektu wykonawczego konstrukcyjnego komor przewiertowych i

projektu technologicznego wykonania mikrotunelingu. Przedstawione w niniejszej

dokumentacji dane dotyczgce sposobu przekroczenia rzeki w zadnym wypadku nie

mogg stanowi¢ podstaw do wykonania mikrotunelingu

Komory techniczne KT-1 i KT-2 wykona¢ zgodnie z projektem konstrukcyjnym.

Przedstawione w niniejszej dokumentacji dane nalezy traktowac¢ jako wytyczne

branzowe dla branzy konstrukcyjnej

Wszystkie prace zwigzane z wykonawstwem sieci kanalizacji sanitarnej prowadzi¢

zgodnie  z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robo6t budowlano-

montazowych cz. Il oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP i normami, jak

rowniez zgodnie z instrukcjg projektowania i wykonania przewodow z PVC i PE

producenta rur.

Na sytuacji przedstawiono trasy z lokalizacjg studni rewizyjnych. Ostateczne

potwierdzenie kgtéw zatloméw dla poszczegolnych studni nalezy dokonaé¢ po

wytyczeniu poligonu geodezyjnego w terenie. Tyczenia powinna dokonac

uprawniona jednostka geodezyjna. Niedopuszczalne jest tworzenie specyfikacji

zakupu studni na podstawie pomiaru kgtéw na mapie syt-wys.

Rzedne wlazéw studni kanalizacyjnych i wpustow nalezy dostosowaé do rzednych

wg projektu drogowego i projektu zagospodarowania terenu

Nalezy stosowac i przestrzega¢ normy a w szczegoélnosci :

BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN-81/B-10725 Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania
badania przy odbiorze.

Opracowat:

mgr inz. Aleksander Soja
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