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OPIS TECHNICZNY

PROJEKT WYKONAWCZY
PORTU JACHTOWEGO W SZCZECINIE
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP I-LADOWY +

z budowa; 4 budynkéw (budynku restauracyjno-konferencyjnego, budynku sanitarno-ustugowego ze stacjq trafo, budynku administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacja podci$nieniowa, budynku
restauracyjnego) oraz amfiteatru, mostu na rzece Duriczyca z przestem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownia i stacjg podcisnieniowa, nabrzezy wokot czesci wyspy
Grodzkiej wraz z nabrzezem pasazerskim, slipu, , pomostéw ptywajacych, pali, urzadzen cumowniczych, zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-lodowego, wewnetrznych
instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotwérczym, centralnego ogrzewania, gazowej wraz z przytaczami oraz infrastrukturg

techniczna oraz zagospodarowania terenu wraz, o$wietleniem i ogrodzeniem terenu, masztem flagowym, boiskami, placem zabaw i mata architekturg

na dziatce nr 11 obreb 84 Srodmiescie oraz fragmentach dziatek nr: 95/4, 12/20, 12/21,, 12/26, 16, obreb 84 Srodmiescie,
5/1, 3/1 obreb 83 Srodmiescie, 4/2, 511, 5/10, 2, 1/2 obreb 85 Srodmiescie

Gmina: Miasto Szczecin, Powiat: Miasto Szczecin, Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

Pozycja Przepis Dane

prawa
Przedmiot §8 ust. 2 Przedmiotem catego zamierzenia budowlanego jest budowa Portu Jachtowego w
inwestycji pkt1 Szczecinie z budowa; 4 budynkdw (budynku restauracyjno-konferencyjnego, budynku

sanitarno-ustugowego ze stacjg trafo, budynku administracyjno - ustugowo -
technicznego ze stacjg podci$nieniowa, budynku restauracyjnego), budowli amfiteatru,
budowli mostu (ktadki) na rzece Dunczyca z przestem uchylnym, pomieszczeniami
sanitarno-gospodarczymi, maszynownig i stacjg podcisnieniowg, budynku sanitarno-
gospodarczego na pomoscie ptywajacym na rzece Duniczycy, nabrzezy wokét czesci
wyspy Grodzkiej wraz z nabrzezem pasazerskim, slipu, pomostdw ptywajacych —
gtéwnych, cumowniczych i specjalnych), odndg cumowniczych i dystansowych odndg
cumowniczych, pali, urzadzer cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe,
cumy elastyczne), zurawia stupowego na nabrzezu Staréwka, zabezpieczenia przeciw-
lodowego (okresowego), zewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotworczym,
centralnego ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturg techniczng, przytaczy:
telekomunikacyjnego i kanalizacji sanitarnej, oraz zagospodarowania terenu wraz
z owietleniem i ogrodzeniem terenu, masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i matg architektura, w obrebie Portu Morskiego Szczecin w Szczecinie,

na dziatkach nr 11 obreb 84 Srédmieécje oraz fragmentach dziatek nr: 95/4, 12/20,
12/21, 12/26, 16, obreb 84 Srodmiescie, Gmina: Miasto Szczecin,
Powiat: Miasto Szczecin, Wojewddztwo: Zachodniopomorskie

PRZEDMIOT PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU - ETAP | - LADOWY +

Przedmiotem projektu zagospodarowania terenu - ETAP | - LADOWY+ jest
wykonanie czesci zagospodarowania terenu (okreslonej na rysunku PZT-03)
umozliwiajagcego komunikacyjng obstuge i zapewnienie docelowych waloréw
uzytkowych zagospodarowania terenu wokét przeznaczonych do realizacji w
ETAPIE I-ladowym czesci budynku B2 (fundamenty oraz stacja trafo i pomieszczenie
rozdzielni gtownej), budynku B3, czesci nabrzeza od strony Duriczycy, oraz przyczotka
mostu pieszo-jezdnego [K]. Projekt zagospodarowania terenu — ETAP | - LADOWY+
oraz dodatkowe opracowania stosownych branz przygotowano tak, aby zapewni¢
utozenie catego docelowego uzbrojenia terenu pod realizowanymi nawierzchniami,
oraz wyprowadzenia w/w do punktéw kiore technologicznie nadajg sie do dalszej
rozbudowy instalacji w pozniejszych etapach inwestycji bez koniecznosci naruszania
utozonych nawierzchni.

Istniejacy stan §8 ust. 2 Gtowna  (ladowa) czes¢  zagospodarowania  znajduje sig na  dzialce
zagospodarowania  pkt 2 nr 11 obreb 84 SrodmieScie — Wyspa Grodzka, na potudniowo-zachodnim kraricu
dziatki. wyspy. Dziatka nr 11 jest aktualnie dziatkg niezabudowana,



Projektowane
zagospodarowanie
dziatki lub terenu.

§8 ust. 2
pkt 3

Powierzchnia dziatki nr 11 - 2,9934 [ha]
Na terenie nieruchomosci nie ma sieci infrastruktury podziemnej

Nawodna cze$¢ zagospodarowania Portu Jachtowego znajduje sig na dziatce 95/4
obreb 84 Srdédmiescie — wody morskie. Na wodach morskich nie ma Zadnego
istniejacego zagospodarowania kolidujacego z zamierzeniem projektowym.

Opis koncepcji catego zamierzenia budowlanego:

Przedmiotem Inwestycji jest budowa Portu Jachtowego na 178 miejsc cumowniczych/ z
budowa 5 budynkoéw [symbol skrétéw uzywanych w projekcie]:

[B1] - budynku restauracyjno-konferencyjnego,

[B2] - budynku sanitarno-ustugowego ze stacjq trafo,

[B3] - budynku administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacjg podcisnieniowg
[R] - budynku restauracyjnego,

[P] - budynku sanitarno-gospodarczego na pomoscie ptywajacym,

2 budowli:

[A] - amfiteatru,

[K] — mostu (ktadki) pieszo-jezdnego na rzece Dunczyca z przestem uchylnym oraz
pomieszczeniami sanitarno-gospodarczymi, maszynownig i stacjg podcisnieniowa,
nabrzezy wokét linii brzegowej wyspy Grodzkiej (wzdtuz granic dziatki nr 11) wraz
z nabrzezem pasazerskim, slipu, pomostow ptywajacych — gtéwnych, cumowniczych i
specjalnych), odndg cumowniczych i dystansowych odnég cumowniczych, pali,
urzadzen cumowniczych (pale, obejmy, prowadnice suwakowe, cumy elastyczne
‘seaflex’), zurawia stupowego na nabrzezu Stardwka, zabezpieczenia przeciw-
lodowego (okresowego), zewnetrznych instalacji: wodnej, kanalizacji sanitarnej,
kanalizacji deszczowej, telekomunikacyjnej, elektrycznej z agregatem pradotworczym,
centralnego ogrzewania, gazowej wraz z infrastrukturg techniczng, przylaczy:
telekomunikacyjnego i kanalizacji sanitarnej, oraz zagospodarowania terenu wraz
z o$wietleniem i ogrodzeniem terenu, 4 masztami flagowymi, boiskami, placem zabaw
i obiektami matej architektury.

Wejscie i wjazd na wyspe Grodzka zostanie zapewniony przez most (ktadke)

pieszo-jezdng z przestem uchylnym [K] faczaca wyspe Grodzka z nabrzezem Starédwka
na tasztowni. Kladka [K] zlokalizowana bedzie na wysoko$ci N-E naroznika
istniejacego budynku terminala na tasztowni, za$ prowadzi¢ bedzie w poblize
potudniowo-wschodniego naroznika dziatki nr 11 (wyspa Grodzka). Dojazd do mostu
(ktadki) zrealizowany bedzie poprzez dziatki nr 12/20, 12/21, 12/26 obreb 84
Srodmiescie (poprzez tereny elementarne S.M.8033.KD.L, S.M.8074.KD.D. oraz
S.M.8077.KP MPZP) posiadajacq dostep do drogi publicznej zlokalizowanej na
dziatkach nr 3/1 i 5/1 obreb 83 Srédmiescie. Dostep jednostek wodnych do wyspy
(oprécz normalnego korzystania z cze$ci cumowniczej Portu) bedzie mozliwy réwniez
poprzez nabrzeze pasazerskie projektowane w okolicy S-W naroznika wyspy
Grodzkie;j.
Zagospodarowanie dziatek nr 11 (wyspa Grodzka) oraz 95/4 (wody morskie) obreb 84
Srédmiescie obejmuje budowe: 4 budynkéw parterowych ([B1]- budynku restauracyjno-
konferencyjnego, [B2] - budynku sanitarno-ustugowego ze stacjg trafo, [B3] - budynku
administracyjno — ustugowo — technicznego ze stacjg podcisnieniowa, [R] budynku
restauracyjnego), amfiteatru [A] (sceny z zadaszeniem membranowym), mostu (ktadki)
na rzece Duiczyca z przestem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-
gospodarczymi, maszynownig i stacjg podcisnieniowg [K] oraz budynku sanitarno-
gospodarczego na pomoscie ptywajacym [P].

Planowana budowa obejmuje réwniez podwyZzszenie rzednej terenu wyspy
Grodzkiej na dziatce nr 11 poprzez refulacje (wbudowanie) kruszywa mineralnego do
rzednej +2,20m n.p.m., budowe nabrzezy wokét granicy dziatki nr 11 i 95/4 (zabudowa
linii brzegowej), rowu melioracyjnego wzdtuz ladowej granicy dziatki nr 11, utwardzenie
terenu nawierzchniami z kostek i ptyt brukowych, budowe parkingu na 33 miejsca
parkingowe ( w tym 2 miejsca dla niepetnosprawnych), budowe placu zabaw,
powierzchni sportowej - boisk (nawierzchnia piaszczysta), o$wietlenia terenu, zieleni
parkowej, trawnikow, obiektéw matej architektury, 4 masztéw flagowych, mostu (ktadki)
pieszo-jezdnego z przestem uchylnym [K] pozwalajacego poruszaé sie jednostkom



wodnym wewngtrzng drogg wodng migdzy akwatoriami Portu Jachtowego, pomostéw
ptywajacych wraz z odnogami cumowniczymi i dystansowymi, infrastrukturg
i zaopatrzeniem w media, pali mocujacych do cumowania pomostéw ptywajacych,
prowadnic suwakowych do cumowania pomostéw ptywajacych do nabrzeza Starédwka
oraz konstrukcji mostu, slipu (pochylini) do wodowania jednostek wodnych.

W sktad zamierzenia projektowego wchodzg rowniez: zapora przeciw-lodowa
potozona na rozwidleniu Odry Zachodniej i Duriczycy u wejscia do Portu (okresowa),
zuraw stupowy na nabrzezu Staréwka do wodowania matych jednostek ptywajacych,
Nawodna Stacja Paliw (jednostka ptywajaca) cumowana przy nabrzezu Staréwka, a
takze zewnetrzne instalacje: wodna, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej,
telekomunikacyjna, elektryczna z agregatem pradotworczym, centralnego ogrzewania,
gazowa wraz z infrastrukturg, techniczng, pompownia $ciekdw, agregat pradotwérczy,
komory techniczne wraz z mikrotunelingiem (przejScie pod rzekg Dunczyca
rurociggiem), postumenty zaopatrujgce w media na pomostach plywajacych, szafa
kablowa i przytacz Nawodnej Stacji Paliw na nabrzezu Staréwka). W sktad inwestycji
wchodzi réwniez wykonanie oznakowania nawigacyjnego Portu, oznakowania mostu,
znakéw zakazéw kotwiczenia, oznakowania ostrzegawczego dalb cumowniczych na
Odrze Zachodniej na wschdd od Portu Jachtowego.

Opis  zamierzenia  budowlanego  objetego  niniejszym  ,projektem
zagospodarowania terenu — ETAP | - LADOWY+":

W projekcie zagospodarowania terenu — ETAP I-LADOWY+ przewidziano wykonanie:

w zakresie branzy architektonicznej:

- wykonanie docelowych nawierzchni na obszarze terenu wskazanym na rys. PZT-03,

- wykonanie tymczasowej utwardzonej drogi dojazdowej i dojscia przepompowni
ciekow PS-1 na wyspie Grodzkiej zgodnie z rys. PZT-03,

- wykonanie tymczasowej nawierzchni H” na podbudowie H' pomigdzy budynkami B1
i B2 z powodu mozliwosci zniszczenia docelowej, drewnianej nawierzchni podczas prac
budowlanych prowadzonych w dalszych etapach budowy Portu Jachtowego zgodnie
z rysunkiem PZT-03,

- wykonanie docelowych elementéw matej architektury (np. tawek, koszy na $mieci,
siedzisk drewnianych i betonowych, modutéw informacyjnych, elementéw oznakowania
nawigacyjnego, itp.) na obszarze terenu wskazanym na rysunku PZT-03,

- wykonanie o$wietlenia terenu poprzez montaz latarni o$wietleniowych na
promenadzie przed budynkami B2 i B3 oraz w rejonie przyczotka mostu (9szt.) [2]
zgodnie z rysunkiem PZT-03,

- wykonanie tymczasowych balustrad (BT-01) i ogrodzen (OT-1) od niewykoriczonej
strony nabrzeza oraz niezagospodarowanego terenu wyspy Grodzkiej zgodnie
z rysunkiem PZT-03,

- wskazanie lokalizacji tymczasowego trapu TR-10 stuzacego jako zejScie na pomosty
plywajace P1 do czasu realizacji docelowego zagospodarowania terenu i petnego
zakresu pomostéw ptywajacych objetych projektem pomostéw ptywajacych P1i P2,

- zabezpieczenia Wyspy Grodzkiej przed pyleniem poprzez wykonanie trawnika w
tzw. obszarze ,A” uwidocznionym na rysunku PZT-03,

Dodatkowo, aby umozliwi¢c docelowe wykonanie wiw elementéow
zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej, w zakresie opracowan
dodatkowych branz powiazanych z branza architektoniczna przewidziano
wykonanie:

w zakresie branzy hydrotechnicznej:
- docelowej nadbudowy Zelbetowej (zakofczenie) nabrzeza od strony Durczycy
w zakresie sekcji 39-48,

w zakresie branzy sanitarnej:

- cze$ci odcinka wodociaggu umozliwiajace dokoriczenie budowy w etapie Il inwestycii
bez demontazu nawierzchni,

- czeSci  kanalizacji  deszczowej  umozliwiajace  dokoriczenie  budowy
w etapie Il inwestycji bez demontazu nawierzchni,




- wykonanie tymczasowego odcinka wiaczajacego realizowany fragment kanalizacji
deszczowej docelowo wyprowadzanej do wylotu nr 2 (pdtnoc wyspy Grodzkiej) do
realizowanej w catosci kanalizacji deszczowej wyprowadzanej do wylotu nr 1 (od strony
wyspy Bielawy), oraz wigczenie docelowych odwodnien dachu i terenu do wiw
kanalizacii,

- wykonanie  fragmentu kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej umozliwiajace
dokonczenie budowy w etapie Il inwestycji bez demontazu nawierzchni,

w zakresie branzy elektrycznej:

- wykonanie docelowej instalacji elektroenergetycznej na obszarze przeznaczonym
do wykonania docelowych nawierzchni, wraz z wykonaniem obwoddw osSwietlenia
terenu, oraz podej$¢ pod stupy o$wietleniowe.

w zakresie branzy teletechnicznej:
- wykonanie fragmentu kanalizacji kablowej umozliwiajace dokonczenie budowy
w etapie Il inwestycji bez demontazu nawierzchni,

w zakresie rob6t dodatkowych:

W ramach zabezpieczenia kruszywa mineralnego nawiezionego w celu podniesienia
rzednej Wyspy Grodzkiej obszar niezagospodarowany wyspy podzielono na 2 obszary:
OBSZAR ,A” o powierzchni ok. 2400 m? obejmujacy potudniowg cze$¢ w rejonie
realizacji niniejszego projektu zagospodarowania terenu (wliczony w czesci
przedmiarowej i kosztorysowej jako zabezpieczony poprzez nawiezienie humusu i
wykonanie trawnika (do wykonania w ramach robot objetych przetargiem na ETAP la
oraz

OBSZAR ,B” obejmujacy pozostatg - pétnocng czes¢ wyspy o powierzchni ok. 22 000
m2 zabezpieczong za pomocg przykrycia powierzchni kruszywa pasami szer. ok.
160cm z agrowtokniny 60g/m2, kolor ciemnozielony, zaktad ok. 20cm, mocowanej do
podtoza za pomocg kotwic do mocowania widkniny (dtugo$¢ min. 15cm; materiat:
tworzywo sztuczne) w ilosci min. 2 szt/m2 (nie objety przetargiem na ETAP la i Ib -
przeznaczony do ew. wykonania w ramach zamdwienia dodatkowych przez Inwestora)

Granice obu obszardéw oznaczono na rysunku PZT-03.

1. Funkcjonowanie Portu Jachtowego w Szczecinie po ukoriczeniu prac ujetych
w zakresie etapéow 0-PRZYGOTOWAWCZEGO, ETAPU |-LADOWEGO, ETAPU |-
LADOWEGO+ oraz ETAPU | -WODNEGO:

Po realizacji wiw etapébw mozliwe bedzie funkcjonowanie Portu Jachtowego w
ograniczonym zakresie. Zakres ten obejmuje peine uzbrojenie terenu niezbedne z
punktu widzenia funkcjonowania Portu Jachtowego (umozliwienia funkcjonowania
mostu pieszo-jezdnego [K], budynku B3, pomostow ptywajacych P1 i P2, petne
uzbrojenie terenu z punktu widzenia umozliwienia dalszej rozbudowy
zagospodarowania terenu i cze$ci nawodnej Portu Jachtowego.

Zamierzenie projektowe podzielono na czesci funkcjonalne réznigce sie przede
wszystkim dostepnoscig obiektow dla poszczegoinych grup gosci Portu.

Czes¢ ladowa:
W cato$ci dostepna publicznie jest cze$¢ ladowa z budynkami B2 (cze$¢ budynku), B3.

Goscie mogg korzysta¢ z chodnikéw, promenady nad Dunczyca, Kontroli dostepu
podlega realizowana cze$¢ budynku B2 (pomieszczenie stacji transformatorowej oraz
pomieszczenie rozdzielni gtéwnej) oraz wybrane pomieszczenia budynku B3
(przeznaczone dla zeglarzy — uzytkownikéw Portu) oraz wszelkie pomieszczenia
zapleczy, techniczne, administracyjne (przeznaczone dla pracownikéw Portu i osdb
uprawnionych).



Publicznie dostepna bedzie réwniez plyta gérna (komunikacyjna) mostu pieszo-
jezdnego na rzece Duniczyca z przestem uchylnym oraz pomieszczeniami sanitarno-
gospodarczymi [K] — przeznaczona normalnie dla ruchu pieszego i ruchu roweréw, za$
za zgodg Zarzadcy Portu dostepna dla pojazdéw silnikowych do 3,5t (okazjonalny
przejazd oraz przejazd stuz technicznych, zaopatrzenia i ratunkowych).

Publicznie dostepna bedzie réwniez ograniczona cze$¢ nawodna zagospodarowania tj:
- plyta dolna mostu [K] po stronie wyspy Grodzkiej z wylaczeniem pomieszczen
sanitarno-gospodarczych i technicznych dostepnych tylko dla uzytkownikéw Portu,

Cze$¢ nawodna:

Cze$¢ nawodna Portu Jachtowego (pomosty ptywajace) sq w wiekszosci przeznaczone
dla Zeglarzy — uzytkownikéw Portu.

Teren realizowanej cze$ci portu podzielono funkcjonalnie na 2 osobne baseny Portowe
stanowigce 2 autonomiczne czesci cumownicze Portu:

[P1] - wg projektu branzy architektonicznej ,ETAP I-WODA - TOM 1 - 3 - POMOSTY
PLYWAJACE P1 i P2, cze$¢ 1/2" oraz ,ETAP I-WODA - TOM 1 - 4 - POMOSTY
PLYWAJACE P1i P2, cze$¢ 2/2" oraz projektdéw branzowych.

— pomosty cumownicze zlokalizowane po zachodniej stronie mostu [K] na rzece
Dunczycy po stronie wyspy Grodzkiej rozciggajace sie od budowli mostu do placu
ptywajacego (zgodnie z projektem pomostow ptywajacych P1)

Dostep tylko dla zeglarzy — poprzez bramki z kontrolg dostepu.

llo$¢ miejsc cumowniczych — 47 w tym:

miejsca cumownicze dla jachtéw do Lc<8m = 40 (37 na pomostach cumowniczych i 3
przy pomoscie specjalnym F1)

miejsca cumownicze dla jachtéw do Lc<12m =7

[P2] - wg projektu branzy architektonicznej ,ETAP [-WODA - TOM 1 - 3 - POMOSTY
PLYWAJACE P1 i P2, cze$¢ 1/2" oraz ,ETAP |-WODA - TOM 1 - 4 - POMOSTY
PLYWAJACE P11 P2, cze$¢ 2/2” oraz projektdw branzowych.

— pomosty cumownicze zlokalizowane po zachodniej stronie mostu [K] na rzece
Dunczycy po stronie nabrzeza Staréwka. Dostep tylko dla zeglarzy — poprzez bramki z
kontrolg dostepu.

llo$¢ miejsc cumowniczych — 29 w tym:

miejsca cumownicze dla jachtéw do Lc<15m = 26

miejsca cumownicze dla jachtéw do Lc<25m =3

Dostep do czesci portowych przez Zeglarzy na podstawie systemu Kart Portowych
wydawanych w bosmanacie Portu. Czesci z kontrolg dostepu wydzielona zostanie za
pomocg bramek i barier a takze uwarunkowaniami naturalnymi (oddzielenie woda).

Pomosty ptywajace (o konstrukcji siatkobetonowej) cumowane w migjscu
przeznaczenia za pomocg 3 metod: cumowanie za pomoca obejm do pali mocujacych,
cumowanie za pomocg prowadnic suwakowych do innych  konstrukcji
hydrotechnicznych ( lico nabrzeza Staréwka oraz ptyta dolna mostu (kfadki) [K], oraz za
pomocg cum elastycznych np. typu Seaflex mocowanych do kotwic martwych na dnie
akwenu. Szczegotowe zestawienie pomostow i ich sposobdw cumowania ujeto w
decyzji o udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonywanie urzadzen wodnych
w ramach budowy Portu Jachtowego Szczecin dot. pomostéw ptywajacych na wodach
powierzchniowych rzeki Odry Zachodniej i rzeki Duiczycy i pali mocujacych wydane
przez Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie z dnia
20.07.2011r., znak: WOS$.1.7322.30.6.2011.WI, oraz w osobnych projektach
szczegbtowych pomostow ptywajacych P1, P2, P3 i P4 branzy architektonicznej.

2. Roboty zwiagzane z wycinka drzew
Na chwile sporzadzenia niniejszego opisu na terenie opracowania nie ma zadnych
drzew i krzewdw. Wycinka zostata wykonana w poprzednim etapie prac wykonawczych

3. Komunikacja
Komunikacja na wyspe Grodzkg zostanie zapewniona przez most (ktadke) pieszo-
jezdny z przestem uchylnym [K]. WejScie/wjazd na most od strony statego ladu



odbywa¢ sie bedzie z dziatki 12/20, 12/21, 12/26 tj. nabrzeza Staréwka na tasztowni
(teren elementarny S.M.8077.KP). Dojazd do drogi publicznej planuje si¢ poprowadzi¢
przez dziatki 12/20, 12/21, 12/26 obreb 84 Srédmiescie (poprzez tereny elementarne
S.M.8077.KP, S.M.8075.KD.D, S.M.8033.KD.L) ktére majq dostep do drogi publicznej
znajdujacej sie na dziatkach 3/1 i 5/1 obreb 83 Srédmiescie. Docelowo most bedzie
potaczony z ciggiem pieszo-jezdnym planowanym wzdtuz nabrzeza Staréwka zgodnie
z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego (S.M.8077.KP). Most bedzie
petni¢ role komunikacyjng przede wszystkim dla pieszych i rowerzystéw — typowq dla
ktadki. Zaklada si¢ jednak mozliwos¢ okazjonalnego lub awaryjnego przejazdu
pojazdow do 3,5 tony masy catkowitej (stuzby utrzymania terenu, pojazdy
uprzywilejowane). Przejazd mostem (ktadka) podlegac bedzie uzgodnieniu z Zarzadcy
Portu.

Projekt zagospodarowania dziatki nr 11 zaktada budowe czesci ciggu pieszo-jezdnego
wzdiuz ladowej granicy dziatki nr 11 zgodnie z zatozeniami obowigzujacego MPZP
(teren elementarny S.M.8016.KD.D). Ciag pieszo-jezdny nie bedzie wykorzystywany do
czasu realizacji zatozen planu tj. budowy statego mostu (most Grodzki) na wyspe
Grodzka,

Planuje sie wykonanie utwardzonej drogi dojazdowej dostepnej dla odpowiednich stuzb
do przepompowni PS-1 prowadzacej od granicy docelowej nawierzchni typu C przy
narozu pétocno-zachodnim narozniku budynku B2 do przepompowni PS-1. Droga
bedzie wykonana jako podbudowa typu C' (zgodnie z rysunkiem PZT-03), i bedzie
nadawat si¢ do wykonania docelowej nawierzchni w terminie pdzniejszym. Droga nie
bedzie ogdlnodostepna, i zostanie oddzielona tymczasowym ogrodzeniem OT-1.

Caly teren na ktérym zgodnie z projektem zagospodarowania dziatki
- ETAP I-LADOWYM+ zostang wykonane docelowe nawierzchnie bedzie terenem
ogbinodostepnym. Pozostata — nieukonczona cze$¢ dziatki nr 11 obreb 84
Srodmiescie, zostanie oddzielona od czeéci wykoriczonej ogrodzeniem tymczasowym
OT-1 zgodnie z rysunkiem PZT-03.

4. Nawierzchnie
Nawierzchnie utwardzone, komunikacja wewnetrzna kotowa i piesza wykonczone
zostang;

NAWIERZCHNIE BETONOWE/BRUKOWE

- Nawierzchnia z ptyt granitowych 350 X 700 mm grubo$¢ 60 mm / kolor: szary /
spoina 5 mm ( podbudowa wedtug warstw A ) —

[pow. 1209,0 m?]

- Nawierzchnia z ptyt granitowych 150 X 300 mm grubo$¢ 80 mm / kolor: szary /
spoina 5 mm ( podbudowa wedtug warstw B ) —

[pow. 324,0 m?]

- Nawierzchnia z kostki granitowej ptomieniowanej, wymiary 100x180 mm grubos¢ 60
mm,  kolor szary spoina 5 mm (podbudowa wedlug warstw C)
[pow. 959,9 m?]

- Podbudowa pod nawierzchnie z kostki granitowej ( warstwy wg C')

[pow. 154,8 m?]

NAWIERZCHNIE DREWNIANE
- Nawierzchnia drewniana z drewna egzotycznego Garapa na gruncie statym
(podbudowa wedtug warstw G )
pow. [186,8 m?]
Nawierzchnia drewniana z drewna egzotycznego Garapa na elementach
kostrukcyjnych nabrzeza (podbudowa wedtug warstw H )
pow. [511,0 m?]
- Podbudowa pod nawierzchnie drewniang z drewna egzotycznego Grappa na
elementach kostrukcyjn. nabrzeza. (warstwy wg H')
pow. [178,8 m?
NAWIERZCHNIE TYMCZASOWE
- Tymczasowa nawierzchnia z ptyt betonowych 35x35x5, fazowanych
( utozona na podbudowie wg warstw H')
pow. [125,9 m?]




5. Krawezniki, odwodnienia:

KR-2 - Obrzeze betonowe 5 ¢cm pod nawierzchnig trawiastg /300x60x1000 mm, kolor
szary/ z oporem betonowym B15, na chudym betonie, [df. 132,65 mb]

KR-4 - Obrzeze betonowe - wystajacy element konstrukcyjny prefabrykowanego muru
oporowego (kolor szary), szeroko$¢ obrzeza 10 cm / wysokos¢ catego muru 80 cm/
dtugosé stopy 50 cm/ diugos¢ muru 99 cm/ grubo$¢ stoby 13,5 cm/ beton klasy C30/37
W8 F150, Stali Alll-N St-500. Detal rozwigzania rysunek: D_PZT 1, [dt. 63,62 mb]

KR-4’ - Tymczasowe obrzeze betonowe - prefabrykowany mur oporowy (kolor
naturalny betonu) - do oddzielenia nawierzchni od skarpy refulacyjnej; Mur oporowy
KR-4" moze zosta¢ w dalszym etapie wbudowany jako dalszy ciag KR-4 ;
Szerokos¢ obrzeza 15 ¢cm / wysokos¢ catego muru 80 cm/ dlugos¢ stopy 50 cm/
dtugo$é muru 99 cm/ grubo$¢ stopy 13,5 cm/ beton klasy C30/37 W8 F150, Stali Alll-N
St-500. dt. [4,00 mb]

KR-5 - Obrzeze betonowe/300x100x1000 mm, kolor szary/ z oporem betonowym B15,
na chudym betonie, [dt. 27,61 mb]

KR-6 - Obrzeze betonowe - wystajacy element konstrukcyjny schodéw (kolor szary)
Iszeroko$¢ obrzeza 10 cm / [dt. 46,69 mb]

W-1 - korytka szczelinowe 100 - pokrywy szczelinowe, z pokrywg asymetryczna, ze
stali ocynkowanej, o klasie odpornosci D400 /, wysoko$¢ szczeliny 160, kl. ¢ 250
(np. typu FASERFIX STANDARD100) / [dt. 127,99 mb ]

W-2 - Korytko z rusztem z rusztem szczelinowym $ciankowym SW 75/9, ocynkowanym
o wymiarach dt.1000x szer.160 wys.135 mm, (np. typu FASERFIX STANDARD100) /
[dt. 112,64 mb]

W-3 - studzienka z ocynkowanym osadnikiem o wymiarach dt. 500 szer. 160
wys. 480 mm (np. typu FASERFIX STANDARD 100) / [ilo$¢ 8 szt.]

Wp-1 - Wpust uliczny z Zeliwa szarego np. EN-GJL-200, w klasie D 400, zgodny z
norma ONORM EN 124 (B5110, certyfikat UA) lub réwnowazny, szeroko$¢ szczelin ok.
36 mm, forma ptaska, wym. zew. 560x485 mm, prze$wit 450 mm, H=80 mm /
[ilos¢ 2 szt.]

Wp-2 - Studzienka punktowa 30/30, z rusztem zeliwnym, kratowym, czarnym, wymiary
30/30 cm/ (np. FASERFIX POINT SUPER) / [ilo$¢ 4 szt.]

6. Hydranty i wyposazenie przeciwpozarowe:

Hp-1 - Hydrant przeciwpozarowy zewnetrzny, DN 80mm, typ: "Nostalgia" PN 16, wyk. z
Zzeliwa sferoidalnego, malowany farbg epoksydowa na kolor / [ilo$¢ 2 szt.]

Hp-3 - skrzynka PPOZ wbudowana w posadzke lub teren. Skrzynka ma by¢
wyposazona w sprzet przeciwpozarowy w postaci klucza, hydrantowego, 4 odcinkéw
weza W-52, 2 szt. reduktorédw 75/52 oraz dwoch pradownic zamykanych; (np: skrzynia
p.poz typu N19/34.974" wg oferty Meblomor S.A. Biuro Konstrukcyjne) / [ilo$¢ 2 szt.]

7. O$wietlenie

Do o$wietlenia terenu zagospodarowania Portu Jachtowego zastosowano w zakresie
projektow  ETAPU  0-PRZYGOTOWAWCZEGO, ETAPU  I-LADOWEGO,



ETAPU I-LADOWEGO+, ETAPU I-WODNEGO:

A.) 9 szt. latarni stupowych, forma zgieta, wys. ok. 650cm, kolor rdzawy

np. ,FERNANDEZ" o0 wysokosci ok. 650cm,

B.) lampy LED w postumentach sanitarnych i ratunkowych umieszczonych na
pomostach ptywajacych — wysoko$¢ ok. 120cm, wg projektdw szczegotowych
pomostoéw ptywajacych branzy architektonicznej oraz projektéw branzy elektrycznej

C.) punkty $wietlne LED, montowane w decku drewnianym na pomostach ptywajacych
wyznaczajace krawedz pomostu, wg projektéw branzy elektrycznej.

D.) oprawy $wietlne umieszczone w posadzce oraz na elewacjach budynkéw do
iluminacji elewacji budynkéw, a takze lampy umieszczone na moécie pieszo-jezdnym
do iluminacji przesta uchylnego,

8. Odwodnienie

Teren dziatki nr 11 zostanie odwodniony w nastepujacy sposob:

Wody opadowe z nawierzchni utwardzonych realizowanych w zakresie niniejszego
projektu zagospodarowania terenu — ETAP |-LADOWY+ - potoznych na dzialce
nr 11 1. z nabrzeza od strony Duriczycy, promenady potudniowej, czesci drogi i czesci
chodnika obwodowego a takze dachu budynku B3 zostang zebrane do jednego uktadu
kanalizacji deszczowej i wyprowadzone poprzez wylot nr 1 do wod rzeki Dunczycy
przy wyspie Bielawa po uprzednim podczyszczeniu w separatorze. Wylot nr 1 zostanie
wyposazony w klape zwrotng zapobiegajacq cofaniu sie wody do systemu kanalizaci
deszczowej przy wysokich stanach wod w rzece.

Chodniki wewnetrzne zostang odwodnione na teren nieutwardzony wewnatrz wyspy.

Wszelkie odwodnienia realizowaC zgodnie z kierunkami  wskazanymi na
rysunku PZT-03, a takze na podstawie projektow branzy sanitarne;j.

Woda deszczowa z utwardzonego terenu /poprzez separatory/ jak i z dachéw
budynkéw zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej zgodnie z decyzjg o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych w ramach
budowy Portu Jachtowego Szczecin dot. budowy wylotéw kanalizacyjnych, rowu
odwadniajgcego, wylotéw z rowu odwadniajacego, zapory lodowej oraz pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do woéd powierzchniowych $ciekéw - wdd
opadowych czterema wylotami wydane przez Urzad Marszatkowski w Szczecinie z
dnia 16.09.2011r., znak: WOS.11.7322.37.4.2011.WI

9. Zielen

W projekcie zagospodarowania terenu — ETAP | — LADOWY nie przewiduje sie
wykonania nasadzen drzew i krzewow oraz zaktadania trawnikow.

10. Elementy matej architektury
Na terenie Portu Jachtowego w Szczecinie zaktada sie umieszczenie elementéw matej

architektury typowych dla tego typu przestrzeni parkowych takich jak tawki, kosze na
$mieci, itp. Wzdtuz chodnikow wewnetrznych zostang rozmieszczone tawki i kosze na
$mieci o nowoczesnych i prostych formach dostosowanych do pozostatej estetyki
zagospodarowania.

[4] na rysunku PZT-03 - Siedzisko - materiat :drewno tropikalne ANGELIM PEDRA,
podstawa tawki stal typu Corten; wymiary: wys. siedziska 420 szer.4076 gteb. 794 mm
(typ np. METALCO BIG HARRIS lub réwnowazne); ilos¢ [1 szt.]



[7] na rysunku PZT-03 - Kosz uliczny okragty - z blachy stalowej typu CORTEN.
Korpus opiera sig¢ na podstawie cylindrycznej o $rednicy 219mm, wykonanym ze stali
nierdzewnej. Pojemnik mocowany jest do podioza za pomoca kotew. Produkt
wyposazony w popielniczke oraz ozdobne piytki ze stal nierdzewnej z herbem
Szczecina, Pojemno$¢: 80 litrow. wys.787 $red.395; (typ np. METALCO SPENCER lub
réwnowazny); ilo$¢ [3 szt.]

[8] na rysunku PZT-03 - Kosz uliczny na odpadki z blachy stalowej typu CORTEN.
Otwor wrzutowy o wymiarze 152x152 mm. Korpus opiera sie na cokole o przekroju
kwadratowym, wykonanym ze stali nierdzewnej. Produkt wyposazony w popielniczke
oraz ozdobne ptytki ze stal nierdzewnej z herbem Szczecina, Pojemno$é: 100 litréw.
wys.787 szer.395 grub. 395 mm; (typ np. METALCO SPENCER Q lub réwnowazne);
ilos¢ [9 szt.]

[10] na rysunku PZT-03 - Jednostronny modut informacyjny; Konstrukcja nosna
produktu wykonana jest z profili w ksztalcie T 80x80x8mm ze stali typu CORTEN
i podwdjnej tafli blachy ocynkowanej, ktdra stanowi jednocze$nie powierzchnig
ekspozycyjng o wymiarach 1400x1000mm wys. 2200 szer. 1050, grub. 80 mm
(typ np: METALCO TARGA lub réwnowazne); ilo$¢. [ 3 szt. ]

Wzdtuz promenady nad rzekg Dunczycy (promenada potudniowa) umieszczono
betonowe tawki (bloki betonowe mocowane do uskoku wysokosci nabrzeza) o
dtugosciach od 0,75m do 3m i wysokosci ok. 50cm, za$ miedzy betonowymi blokami
zaplanowano wykonanie drewnianych siedzisk o diugosciach od 1,5m do 3,5m o
wysoko$ci ok. 45¢cm (mocowane do muru oporowego uskoku nabrzeza) umieszczone
przy uskoku wysoko$ci miedzy promenada na rzekg, Duriczycg, a powierzchnig przed
budynkami B1, B2 i B3. Lawki betonowe oraz drewniane zgodnie z rysunkiem detali
D-PZT-01 oraz wymiarami z rysunku PZT-03. llo§¢ wiw siedzisktawek zgodnie
z rysunkami zestawien Z_PZT_01 rewizja A i Z_PZT_02 rewizja A.

11. Ogrodzenie

W ramach projektu zagospodarowania terenu — ETAP | - LADOWY do czasu realizacji
docelowego zagospodarowania terenu zaprojektowano ogrodzenie terenu objetego
projektem za pomoca tymczasowego ogrodzenia terenu OT-1:

[OT-1] OGRODZENIE TYMCZASOWE OT-1 - 252mb. Ogrodzenie

z siatki stalowej zgrzewanej z drutu ocynkowanego i powlekanego w kolorze zielonym
(oczka prostokatne 50x100mm) - wysokos¢ siatki 2m; Montaz siatki na stupkach
stalowych cynkowanych i powlekanych w kolorze zielonym, &J42mm, $cianka 3mm,
rozstaw stupkéw ok. 2,5m. Siatka montowana za pomoca drutéw naciggowych (dolny,
Srodkowy i gérny. Stupki narozne i wznacniajace z zastrzatami wg technologii i
wskazan producenta. Stupki zabetonowane w gruncie.ilo$¢ [252,00 mb.]

12. Balustrady

[BA-16 — BA-18] na rysunku PZT-03 - balustrada wypetniona linkami nierdzewnymi
5mm., oraz poreczq metalowg gr. 2,5 cm obudowang drewnem gr 1,5cm. Stupki ze
stali nierdzewnej 80 x40 mm rozstawione co 1,6 m. Napinacze, Sruby naciggowe
zastosowano ES-L5455 oraz ES-L5355. Balustrady przymocowane do posadzki w
systemie  prostym; (wg. zestawienia  balustrad, rys. nr Z_PZT_01);
ilo$¢ [ 135 mb.]



[ BT-01 ] BALUSTRADA TYMCZASOWA zabezpieczajgca krawedz nieukoriczonego
nabrzeza wspornikowego od strony Duriczycy wypetniona linkami nierdzewnymi 5mm.,
oraz poreczg metalowg gr. 2,5 cm obudowang drewnem gr 1,5cm. Stupki ze stali
nierdzewnej 80 x40 mm rozstawione co 1,6 m. Napinacze, $ruby naciggowe
zastosowano ES-L5455 oraz ES-L5355. Balustrady przymocowane do posadzki w
systemie prostym, zgodnie z rysunkiem PZT-03,

ilo$¢ [5,80 mb.]

13. Oznakowania nawigacyjne

Oznakowanie nawigacyjne wg projektu ETAP [-LAD, TOM 1 - 3 - PROJEKT
OZNAKOWANIA NAWIGACYJNEGO)

14. Podbudowy nawierzchni

A. Nawierzchnia chodnika - ruch pieszy

- piyty granitowe ciete z ptyt o bokach surowo-tupanych, z wierzchnig ptaszczyzng
ptomieniowang /wym. 35-70cm, gr. min 6¢cm / kolor: szary/ kostka strzegomska,
spoina max. 5mm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowana

mechanicznie 0/31.5 mm, gr. 10cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowana

mechanicznie 31.5/63 mm, gr. 25cm

- warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtdkniny

- Grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

B. Nawierzchnia jezdni - ruch pieszo-jezdny

- kostka granitowa ptomieniowana ok. / 15 x 30 x 8 / cm,
gr.8 cm/ kolor; szary /, spoina max. 5mm

- podsypka cementowo piaskowa 1:4, gr.3cm

- podbudowa z kruszywa kamiennego

stabilizowanego mechanicznie gr. 25cm, 5/63mm

- geowldknina separacyjna

- podbudowa zasadnicza z kruszywa

stabilizowanego cementem 0 Rm =2,5 MPa gr.25 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego cementem o Rm = 2,5 MPa gr.15 cm
- warstwa piasku o wspdtczynniku filtracji k> 8m/d gr. 15 cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

C. Nawierzchnia chodnika - ruch pieszy

- kostka granitowa cieta z ptyt o bokach surowo-tupanych, z wierzchnig ptaszczyzng
ptomieniowang /wym. 10-18cm, gr. min 6¢m / kolor: ciemnoszary/ kostka strzegomska,
spoina max. 5mm

- podsypka cementowo - piaskowa 1:4, gr. 3cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowana

mechanicznie 0/31.5 mm, gr. 10cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowana

mechanicznie 31.5/63 mm, gr. 25cm

- warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtokniny

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95




C'. Podbudowa chodnika - ruch pieszy

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowana
mechanicznie 0/31.5 mm, gr. 10cm

- warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, stabilizowana
mechanicznie 31.5/63 mm, gr. 25cm

- warstwa separacyjno - filtracyjna z geowtdkniny

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

G. Podest drewniany na konstrukciji nabrzeza

- deski tarasowe suszone technicznie, wierzchnia warstwa ryflowana o gr. 25 mm, szer.
145 mm, gat.: Garapa, impregnacje nalezy przeprowadzi¢ zg. z instrukcjg dostawcy

- dystansowe podktadki ze stali nierdzewnej, gr. 1.5 ¢cm

- legar PCV 3 x 5¢m, systemowe polietylenowe

- warstwa hydroizolacja: przeciwwodna izolacja w plynie, zgodna z parametrami
okreslonymi przez dostawce

- konstrukcja nadwieszona nabrzeza wg. opracowania branzy hydrotechnicznej

H. Podest drewniany na gruncie statym

- deski tarasowe suszone technicznie, wierzchnia warstwa ryflowanna o gr. 25 mm,
szer. 145 mm, gat.: Garapa, impregnacje nalezy przeprowadzi¢ zg. z instrukcjg
dostawcy

- dystansowe podktadki ze stali nierdzewnej, gr. 1.5 cm

- legar PCV 3 x 5¢m, systemowe polietylenowe

- warstwa hydroizolacja: przeciwwodna izolacja w plynie, zgodna z parametrami
okreslonymi przez dostawce

- warstwa betonu B20 zbrojonego siatkg przeciwskurczowg,

z pretow ér.6 15x15cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego

stabilizowanego mechanicznie, gr. 30cm, I1d= 0,5

- warstwa piasku o wspdtczynniku filtracji k>8 m/d, gr. 10cm

- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

H’. Podbudowa pod podest drewniany na gruncie statym
- warstwa hydroizolacja: przeciwwodna izolacja w plynie, zgodna z parametrami

okreslonymi przez dostawce

- warstwa betonu B20 zbrojonego siatkg przeciwskurczowg
z pretow ér.6 15x15cm

- podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie, gr. 30cm, I1d= 0,5

- warstwa piasku o wspdtczynniku filtracji k>8 m/d, gr. 10cm
- grunt rodzimy dogeszczony powierzchniowo do 1s=0,95

H”. Tymczasowa nawierzchnia z ptyt betonowych ( na warstwe H')
- ptyty chodnikowe z fazg 350 x 350 x 50mm np. typu Bruk-Bet lub réwnowazne,

- podsypka piaskowa, zawibrowana gr. 50mm,
- warstwa rozdzielajaca i ochronna - folia budowlana
- dalsze warstwy wg H'

| Wszystkie podane grubosci warstw odnosza sie do grubosci po zageszczeniu /
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Zgodnie z opisem koncepcji z powyzszego punktu

Przedmiotem zamierzenia budowlanego jest budowa Portu Jachtowego w Szczecinie
wraz z czeSciowym zagospodarowaniem terenu, w szczegélnosci 1 parterowego
budynku (B3), czesci budynku (B2) wraz z pomieszczeniami stacji transformatorowe;j i
pomieszczeniem rozdzielni gtéwnej, mostu pieszo-jezdnego z przestem uchylnym (K),
na dziatkach nr 11, 12/20, 12/21, 12/26 obreb 84 Srédmiescie oraz wodach morskich
na dziatce 95/4 obreb 84 Srédmiescie w Szczecinie.

Forme architektoniczng oraz funkcje poszczegdinych obiektéw budowlanych okreslono
w poszczegdlnych opisach technicznych w projektach wykonawczych powyzszych
obiektow.

Wqg zatgczonego projektu budowlano-konstrukcyjnego

Projektowane obiekty zostaty zaprojektowane jako dostepne dla oséb
niepetnosprawnych oraz wyposazone w niezbedne elementy, tj. rampy, komunikacja,
progi, toalety, itp.

Budynki B1, B2, B3 i R sgq budynkami parterowymi, z wejSciem z poziomu terenu
poprzez niski prog. Podlogi wewnetrzne majg w obrebie catego budynku ten sam
poziom pozwalajgc na petna dostepno$¢. W budynkach rozmieszczono wezly sanitarne
dostosowane do potrzeb 0sdb niepetnosprawnych.

Most (ktadka) pieszo-jezdna z przestem uchylnym i pomieszczeniami sanitarno-
gospodarczo-technicznymi — K — dla potrzeb oséb niepetnosprawnych udostepniono
komunikacyjna ptyte gorng (brak barier architektonicznych), oraz ptyte dolng po stronie
wyspy Grodzkiej (rampy, toaleta przystosowana dla 0s6b niepetnosprawnych).

Projektowane zagospodarowanie terenu tj. elementy matej architektury, miejsca
parkingowe dla 0s6b niepetnosprawnych nie powodujg zadnych utrudnien.

Na obszarze calego zagospodarowania unikano schodéw, za$§ komunikacje
rozwigzano za pomocg ramp. Osoby niepetnosprawne za pomocg ramp moga dostaé
sie do obnizonych obszaréw zagospodarowania, np. promenada potudniowa, a takze
na plyte dolng mostu pieszo-jezdnego [K] i na pomosty ptywajace P1i P3. Komunikacja
dla 0sdb niepetnosprawnych na pomosty P2 jest mozliwa, aczkolwiek ze utrudniona ze
wzgledu na okresowo stosunkowo duze nachylenia trapow.

Dodatkowo, wszelkie zmiany nawierzchni zaprojektowano tak by nie stwarzaé barier
architektonicznych (niskie krawezniki, wyréwnanie pozioméw rdznego rodzaju
posadzek, a takze praktycznie bezprogowe wejécia do wszystkich obiektow gwarantujg
petng dostepnos¢ dla 0séb niepetnosprawnych.

Nalezy jednak przyja¢, ze caly obszar zagospodarowania zostat dostosowany do
potrzeb 0séb niepetnosprawnych.

Obiekty usytuowane na obszarze Portu Jachtowego w Szczecinie bedg zasilane w
media przez nastepujacych dostawcdw/odbiorcow:

Dostawa wody: Warunki techniczne dostawy wody wydane przez Zaktad Wodociggow
i Kanalizacji Spdtka z 0.0. w Szczecinie z dnia 22.04.2010 r. znak: TT-67/014382/10
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Odbidr $ciekdw sanitarnych: Warunki techniczne zrzutu $ciekéw sanitarnych wydane
przez Spotke Wodng ,Miedzyodrze” w Szczecinie z dnia 10.05.2010r. znak:
DT/TS/WT/05/05/2010, rozszerzenie warunkdéw technicznych zrzutu Sciekow
sanitarnych (DT/TS/WT/05/05/2010) wydane przez Spdtke Wodng ,Miedzyodrze” w
Szczecinie z dnia 15.10.2010r. znak: DT/TS/WT/12/10/2010 oraz aktualizacja
warunkéw  technicznych  technicznych  zrzutu  Sciekéw  sanitarnych
(DT/TS/WT/05/05/2010 oraz DT/TS/WT/12/10/2010) wydane przez Spotke Wodng
,Miedzyodrze” w Szczecinie z dnia 16.07.2011r. znak: DT/TS/WT/01/07/2011

Dostawa gazu: Opinia o zapewnieniu wydania warunkéw i przytaczenia do sieci
gazowej po zapewnieniu technicznej mozliwo$ci wiaczenia do sieci gazowej wydana
przez Wielkopolskg Spétke Gazownictwa Sp. z 0.0. z dnia 12.05.2010r., znak: TS.17-
4100-117439/10, oraz zapewnienie dostawy gazu do projektowanych obiektéw na
Wyspie Grodzkiej na dzialce nr 11 obreb 84 Srédmiescie w Szczecinie, z dnia
07.12.2011r., znak: TS.17-4100-117439.001/11,

Dostawa _energii _elektryczne: Warunki  techniczne przytaczenia do  sieci
elektroenergetycznej wydane przez PKP Energetyka S.A. z dnia 25.01.2011r., znak:
ERD14a-5716/155-1/2010

Dostawa ustug telekomunikacyjnych: Warunki techniczne na budowe przytacza
telekomunikacyjnego wydane przez Telekomunikacja Polska S.A. z dnia 22.03.2010r.
znak: STTNREFU/10867/WT/10 oraz przedtuzenie warunkéw technicznych na budowe
przytacza telefonicznego do projektowanego Portu Jachtowego na wyspie Grodzkiej w
Szczecinie z dnia 21 czerwca 2011, znak: TOTTNSDU/20631/WT/11,

wedtug zataczonych projektow branzowych.

Projektowany budynek B2 (budynek sanitarno-ustugowy ze stacjq trafo) wyposazony
zostanie w:

i) instalacje elekiryczng (wraz ze stacjg trafo — we wiasnej obudowie
wolnostojacej, zabudowanej konstrukcjg budynku)

i) instalacje wodng,

i) instalacje gazowg potrzeby C.W i C.O.,

i) instalacje C.O.

iv) instalacje kanalizacji sanitarnej,

V) instalacje kanalizacji deszczowe;j,

vi) instalacje teletechniczna,

i) instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,

vii) instalacii cieptowniczej, (transport ciepta do budynku B3)

Projektowany budynek B3 (budynek administracyjno — ustugowo — techniczny ze stacjg,
podci$nieniowa) wyposazony zostanie w:

i) instalacje elektryczng (C.W. elektryczna),

i) instalacje wodng,

i) instalacje kanalizacji sanitarnej, wraz ze stacjg kanalizacji sanitarnej
podci$nieniowej,

iv) instalacje kanalizacji deszczowe;j,

i) instalacje C.O.

V) instalacje teletechniczna,

iv) instalacje klimatyzacji i wentylacji mechanicznej,
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viii) instalacji cieptowniczej, (docelowo - transport ciepta z budynku B2,
tymczasowo do czasu realizacji budynku B2 — ogrzewanie elektryczne),

Projektowany most (ktadka) pieszo-jezdny z przestem uchylnym i pomieszczeniami
sanitarno-gospodarczymi i technicznymi [K] wyposazony zostanie w:

i) instalacje elektryczng, wraz z (C.0. i C.W. elektrycznym)

i) instalacje wodna,

i) instalacie kanalizacji sanitarnej podcisnieniowej, wraz ze stacjg
kanalizacji sanitarnej podci$nieniowe;,

wedtug zataczonych projektow branzowych.

Wszystkie projektowane budynki B1, B2, B3, R na dzialce nr 11 obreb 84 Srodmiescie
oraz pomieszczenia sanitarno-gospodarcze umieszczone na moscie (ktadce) pieszo-
jezdnym [K] oraz budynek na pomoscie [P] na dziatce 95/4 obreb 84 Srodmiescie, na
wyspie Grodzkiej oraz wodach otaczajgacych w Szczecinie sa w catosci ocieplone.

Przegrody zewnetrzne wszystkich budynkéw odpowiadajg aktualnym wymaganiom
izolacyjno$ci cieplnej okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. (z pdzniejszymi zmianami), w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Szacowana warto$¢ wspdtczynnika przenikania ciepta K dla budynkow B1, B2, B3 i R
wynosi ok. 0,28 WxK/m?

Szacowana warto$¢ wspotczynnika przenikania ciepta K dla pomieszczen sanitarno-
gospodarcze umieszczonych na moscie (ktadce) pieszo-jezdnym [K] oraz budynku na
pomoscie [P] wynosi ok. 0,22 WxK/m?

Wszystkie rozwigzania techniczno-budowlane zostaty przyjete zgodnie z Polskimi
Normami. Wprowadzenie wysokiej klasy materiatéw spowoduje znaczng oszczednosé
energii.

Wqg zatgczonych projektow i wytycznych instalacyjnych



iloci, jakosci i
sposobu
odprowadzania
Sciekow .
Emisji
zanieczyszczen
gazowych

Rodzaju i ilosci
wytwarzanych
odpadow

Emisji hatasu oraz
wibraciji

Whptlywu obiektu
budowlanego na
istniejacy
drzewostan,
powierzchnie ziemi,
w tym glebe, wody
powierzchniowe i
podziemne.

Warunki ochrony
przeciwpozarowe;
okreslone w
odrebnych
przepisach.

§11 ust. 2
pkt 10 lit
b

§11 ust. 2
pkt 10 lit c
§11 ust. 2
pkt 10 lit
d

§11 ust. 2
pkt 10 lite
§11 ust. 2
pkt 11

Emisja zanieczyszczen gazowych i zapachéw zgodna z Polskimi Normami

Wszystkie odpady zwigzane z w/w funkcjg zbierane sg do kontenerdw i usuwane przez
odpowiednie stuzby

Nie dotyczy

Inwestycja nie powoduje zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby.

Woda deszczowa z utwardzonego terenu /poprzez separatory/ jak i z dachéw
budynkéw zostanie odprowadzona do kanalizacji deszczowej zgodnie z decyzjg o
udzieleniu pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urzadzeri wodnych w ramach
budowy Portu Jachtowego Szczecin dot. budowy wylotéw kanalizacyjnych, rowu
odwadniajgcego, wylotéw z rowu odwadniajacego, zapory lodowej oraz pozwolenia
wodnoprawnego na wprowadzanie do wéd powierzchniowych $ciekéw - wdd
opadowych czterema wylotami wydane przez Urzad Marszatkowski w Szczecinie z
dnia 16.09.2011r., znak: WOS.11.7322.37.4.2011.WI

|. PODSTAWY OPRACOWANIA

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.02.75.690 z pdzn. zm)

2. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010
roku w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkdw, innych obiektéw budowlanych i
terenéw (Dz.U.10. nr 109 poz. 719).

3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009
roku w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drég pozarowych
(Dz.U.09.124.1030).

4 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia
1998 r. w sprawie wyrobdw stuzacych do ochrony przeciwpozarowej, ktére mogq by¢
wprowadzone do obrotu i stosowania wytacznie na podstawie certyfikatu zgodnosci
(Dz. U. nr 55 poz. 362).

Wtasciwe normy.

I. WSTEP

Niniejszy opis okresla warunki ochrony przeciwpozarowej w zakresie przedmiotu
opracowania tj. warunkéw zewnetrznego wyposazenia w wode, oraz warunkow
ewakuacji na zewnafrz budynkéw. Szczegoétowe warunki ochrony przeciwpozarowej dla
poszczegblnych obiektow zostaly okreSlone w projektach  wykonawczych
poszczegolnych obiektow.

IIl. ZAOPATRZENIE WODNE DO ZEWNETRZNEGO GASZENIA POZARU

Budynki B2, B3 wymagajg zabezpieczenia w wode do zewnetrznego gaszenia pozaru
w ilosci 10 dmd/s na kazdy obiekt z hydrantéw zewnetrznych DN80 i umieszczeniu przy
kazdym hydrancie zewnetrznym stuzacym do ochrony okreslonego obiektu sprzetu
przeciwpozarowego w postaci klucza, hydrantowego, 4 odcinkow weza W-52, 2 szt.
reduktoréw 75/52 oraz dwdch pradownic zamykanych w zabezpieczonych przed
dziataniem czynnikdéw zewnetrznych i oznakowanych pojemnikach przy hydrantach.



W ramach zagospodarowania terenu w ETAPIE | — LADOWYM przewidziano 5
hydrantéw DN80 o wydajno$ci 10dm3/s (3 szt. hydrantéw nadziemnych przy budynkach
B1, B2, B3, oraz 2 szt. hydrantéw podziemnych przy wjazdach na most pieszo jezdna.
Powinno by¢ mozliwe jednoczesne pobieranie wody z dwéch sasiednich hydrantéw
przeciwpozarowych. Hydranty sg zlokalizowane w taki sposob, aby zawsze istniata
mozliwo$¢ dostepu do nich jednostek strazy pozarnej. Stosuje sie hydranty podziemne
w przypadku, gdy stosowanie hydrantéw nadziemnych jest szczegélnie utrudnione lub
niewskazane. Odlegto$ci hydrantéw wynoszg co najmniej 5m od $cian budynku.

Ill. DROGI POZAROWE

W mysl - § 11 ust. 1 pkt. 2 przepisu [3], budynki zawierajace strefe ZLI wymaga
zapewnienia drogi pozarowe;.

Ze wzgledu na brak mozliwo$ci zapewnienia wymaganej przepisami drogi pozarowe;
(szczegblny przypadek — usytuowanie budynkéw na wyspie niedostepnej dla wozéw
bojowych Strazy Pozarnej, na podstawie postanowienia Zachodniopomorskiego
Komendanta Wojewddzkiego Panstwowej Strazy Pozarnej o zgodzie w sprawie
rozwigzan zamiennych dla obowigzku zapewnienia drég pozarowych (znak:
WZ.5561.7.2011 z dnia 4 kwietnia 2011), nie ma obowigzku zapewniania drég
pozarowych dla budynkdw tego wymagajacych (B1iR)



SPECYFIKACJA DREWNA (DECK DREWNIANY)

Zaprojektowano uzycie drewna gat. Garapa z dopuszczeniem zamiany na drewno zblizone wygladem oraz spetniajace
ponizsze wymagania:

PARAMETRY DREWNA:

- ciezar whasciwy drewna mokrego: 1100 kg/m3

- ciezar whasciwy przy 12% wilgotnosci: 790 kg/m3

- odporno$é na Sciskanie: 63 N/mm2

- odpornos$¢ na zginanie: 116 N/mm2

- modut elastycznosci: 15880 N/mm2

-KOLOR: jasnozotty, zmieniajacy sie na ciemnobrazowy pod ptywem warunkoéw atmosferycznych (patynowanie, tylko w
przypadku braku impregnacji olejowej), mata ilos¢ sekow,

- BIEL: od biatego do zdttego, wyraznie oddzielony,

- TWARDZIEL: od Zéttej do ztoto zottej

- TRWALOSC: | klasa trwatoéci — drewno bardzo trwate,

- CHARAKTERYSTYKA: twarde, ciezkie drewno, pod wptywem stofica i deszczu drewno patynuje na kolor jasnobrazowy.
Charakteryzuje sie ono zréznicowang strukturg i kolorystyka w obrebie tego samego gatunku, a nawet partii gotowego
produktu.

PARAMETRY DESEK:

Wilgotnos¢: 18% +/-2% drewno suszone komorowo,

Biel : Niedopuszczalna na stronach widocznych,

Otwory owadzie : Dopuszczalne w $ladowych ilociach,

Seki: mata ilos¢ sekow; seki tylko zdrowe,

Zerwane wiokna, Slady po obrobce maszynowej: niedopuszczalne na “stronach widocznych”; dopuszczalne na stronach
niewidocznych,

Kieszenie zywiczne: dopuszczalne tylko na stronach niewidocznych

Wady niedopuszczalne: pekniecia , préchnica, ubytki, otwory po kornikach



