Lp. nazwa pomieszczenia powierzchnia| wys. pom.*
1.01 | Klatka schodowa 29,29 m?

1.02 | komunikacja 19,47 m? 3,40 m
1.03 | WC damskie 9,66 m? 3,00 m
1.04 | pom. gospodarcze 1,80 m? 1,9-2,75m
1.05 | WC meskie 7.71 m? 3,00 m
1.06 | prac. komputerowa (16 0s.) 39,55 m? 3,40 m
1.07 | zaplecze 20,56 m? 3,40 m
1.08 | klatka schodowa 18,15 m?

1.09 | prac. komputerowa (16 0s.) 32,28 m? 3,40 m
1.10 | prac. komputerowa (16 0s.) 32,61 m? 3,40 m
1.11 | zaplecze 16,50 m? 3,40 m

RAZEM:| 227,587

*wys. pom. - podana wysoko$¢ pomieszczenia mierzona

jest od poziomu posadzki do sufitu podwieszanego.

Pomiedzy podwieszanym sufitem a stropem/podciggami
istnieje przestrzen o wymiarach podanych na przekrojach
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ZAKRES OPRACOWANIA
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- lacznik jednobiegunowy

- facznik Swiecznikowy IP20/IP44

- facznik schodowy

- gniazdko komputerowe RJ45

- rozdziglnica

T1/G3

T1/

LEGENDA
AMAS oprawa LED 320 45W
D oprawa nastropowa

COA27
—

COA41
——

RGN360

ANG20120

RG526
—

RG1050
1

oprawa LED 1060 LED 27W
oprawa nastropowa

oprawa LED 1060 LED 41w
oprawa nastropowa

opraowa LED 360 LED 28W
oprawa nastropowa

oprawa LED 30 2025 120w
oprawa zwieszana

oprawa LED 540 LED 26W
oprawa nastropowa

oprawa LED 1040 LED 50W
oprawa nastropowa

OPRAWY AWARYJINE W SYSTEMIE CENTRALNEGO MONITORINGU:

AMASAWY oprawa LED 45W VWD AW

oprawa nastropowa z modutem awary jnym

oprawa LED IPES LED-HO IxIW VWD AW
oprawa nastropowa ocewietlenia awary jnego

v oprawa LED IPB5 LED-HO 1x3W VWD AW

oprawa nastropowa ocewietlenia awary jnego

c oprawa LED IPES LED-HO IxlwW CR AW

oprawa nastropowa oocewietlenia awary jnego

oprawa LED IPE5 LED-HO 4xIW WD AW

[

MALB4W

[ oprawa nastropowa oocewietlenia awary jnego
MA164WN

ME1G12

vSD

- gniazdo 2p+Z 230V IP20/IP44

- wyjscie kablowe 3x2,5 230V

- migjscowa szyna wyréwnawcza
- przeciwpozarowy wytacznik pradu

. 1
% - czujnik ruchu
T

- sterowanie roletami

oprawa LED IP6E5 LED-HO 4W WD N AW
zewnétrzna oprawa nacecienna ocewietlenia awary jnego

oprawa LED IPES LED 1,2W EW
oprawa nacecienna ocewietlenia ewakuacy jnego

oprawa LED LED VSN EW
oprawa nastropowa ewakuacy jna

oprawa LED VSD EW
oprawa dostropowa ewakuacy jna

UWAGI:

1. PROJEKT ARCHITEKTURY NALEZY KOORDYNOWAC

Z OPRACOWANIAMI POZOSTALYCH BRANZ.

2. EWENTUALNE NIESCISLOSCI NALEZY KONSULTOWAC

Z PROJEKTANTEM.

3. WSZYSTKIE WYMIARY NALEZY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
PRZED ZAMOWIENIEM MATERIALOW.

NAZWA | ADRES OBIEKTU:

PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU Il LICEUM
OGOLNOKSZTALCACEGO IM. MIESZKA |
W SZCZECINIE PRZY UL. HENRYKA POBOZNEGO 2
(OD STRONY UL. JAROWITA 2)

PRACOWNIA PROJEKTOWA

ARCHidea

Szczecin 70-542, Rynek Sienny 3/5

dz. nr 5; obreb 1029 tel. (91) 812-19-68, 605-076-661
INWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECIN BRANZA: SKALA:
pl. Armii Krajowe] 1, 70-456 Szczecin ELE. 1:100
TEMAT RYSUNKU: FAZA:
PROJ. WYK.
RZUT | PIETRA NUMER RYSUNKU:

PROJEKTOWAL: | ;

mgr inz. Patryk Dominiak upr. nr ZAP/0107/POOE/ 12
SPRAWDZIt: DATA:
mgr inz. Piotr Markowski upr. nr ZAP/0218/POOE/11 MARZEC 2019

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE
Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu bez zgody autora bedq naruszeniem
przepiséw wynikajgcych z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich.




