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DZIALY - ZESTAWIENIE
zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2

Lp. |

Nazwa dziatu

Do

zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2

1 BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY 1 78
1.1|roboty ziemne 1 5
1.2|Fundamenty 6 15
1.3|$ciany nadziemia, wience 16 28
1.4|dach- konstrukcja i pokrycie 29 37
1.5|okna, drzwi, $wietliki dachowe 38 46
1.6|zabudowa z ptyt GKF z dociepleniem dachu 47 49
1.7|podktady i posadzki 50 58
1.8]tynki, oktadziny $cian i malowanie 59 67
1.9|Elewacja- Docieplenie $cian 68 78

2|BOISKA 79 147
2.1|Boisko do koszykéwki, siatkéwki- nawierzchnia z poliuretanu 79 90
2.2|Boisko do pitki noznej - nawierzchnia z trawy syntetycznej 91 102
2.3|skocznia w dal - nawierzchnia z poliuretanu 103 117
2.4 |bieznia 3-torowa na 100m - nawierzchnia z poliuretanu 118 128
2.5|0grodzenie boisk 129 135
2.6|Urzadzenia i wyposazenie boisk 136 145
2.7|fundamenty pod stupy os$wietleniowe 146 147

3|PLAC ZABAW 148 172
3.1|Nawierzchnie 148 157
3.2|Urzadzenia placu zabaw 158 170
3.3|ogrodzenie placu 171 172

4|SOWNIA POD CHMURKA 173 178
4.1|Urzadzenia sitowni pod chmurkg 173 178

5|ZAGOSPODAROWANIE TERENU - drogi. chodniki, place, $mietnik itp. 179 251
5.1|rozbiérki 179 188
5.2|nawierzchnie -drogi, place i chodniki 189 203
5.3|Roboty ré6zne- ogrodzenie zewn., wymiana okienek itp. 204 213
5.4 |tawki, kosze, stojaki na rowery 214 218
5.5| Smietnik 219 251

6|ZIELEN 252 256

Norma

PRO Wersja 4.30a Licencja: 5733
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zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2
1 BUDYNEK SZATNIOWO-SANITARNY
11 roboty ziemne
1/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.1.1|0122-01
poz.2+poz.3 m3 75.28
RAZEM 75.28
2|KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 55 kW (75 KM) w gruncie kat. 11l m3
d.1.10228-02
gtebokos$¢ wykopéw 35cm - do p. warstw podposadzkowych
0.35*[16.88+2*0.6]*[5.88+2*0.6] m3 44.80
RAZEM 44.80
3|/KNR 2-01 Wykopy rowéw i kanatéw meliorac.oraz wykopy przy regulacji rzek wykon.koparkami pod- |m3
d.1.1|0223-02 siebiernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll o objet.do 1.50 m3/m- pod tawy fundamen-
towe
wykop pod budynek do p. posadowienia taw
gtebokos$¢ wykopéw 0,9-0,35=0,55m
0.55*[0.5+2*0.6]*{[16.68+2*0.6]+[4.88-2*0.6]*4} m3 30.48
RAZEM 30.48
4/KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.1.1/0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od|.15
04 km- WYWIEZIENIE
poz.6 m3 3.70
poz.8 m3 7.93
poz.11*0.24 m3 7.71
p0z.68*0.08 m3 2.01
RAZEM 21.35
5|KNNR 1 0320- |Reczne zasypywanie wnek za $cianami budowli inzynieryjnych przy wys. zasypania do 4 m |m3
d.1.1|05 wraz z dostarczeniem ziemi; zageszczanie mechaniczne, grunt kat.lll
poz.3-poz.4 m3 9.13
RAZEM 9.13
1.2 Fundamenty
6|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.2/1101-01
[0.5+2*0.1]*0.1*[16.68*2+4.88*4] m3 3.70
RAZEM 3.70
7|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.2|0618-01
poz.6/0.1 m2 37.00
RAZEM 37.00
8|KNR-W 2-02 |tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastosowaniem pompy |m3
d.1.2|/0202-01 do betonu (B20)
0.5*0.3*[16.68*2+4.88*4] m3 7.93
RAZEM 7.93
9/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie A-0 t
d.1.2|0290-01
0.222*[201.88]/1000<prety fi6 w/g zestawienia> t 0.045
RAZEM 0.045
10|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - A-lI t
d.1.2/0290-02
0.888*[221.6]/1000<prety fi12 w/g zestawienia> t 0.197
RAZEM 0.197
11|NNRNKB 202 |$ciany fundamentowe z bloczkéw betonowych grubosci 24 cm na zaprawie cementowej m2
d.1.2|0137-02
analogia
$ciany zewnetrzne o wys. 60 cm w/g rys. 01/K
0.6*{[5.4+2.7+8.1]*2+[5.4*2]} m2 25.92
$ciany wewnetrzne o wys. 60 cm
0.6*{5.16}*2 m2 6.19
RAZEM 32.11
12|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno - Ma- |m?2
d.1.2|/0602-07 sa dyspers.asfalt-kaucz.izol.- pierwsza warstwa
0.5*[16.68*2+4.88*4]*2<tawy fundamentowe> m2 52.88
RAZEM 52.88
13|KNR 2-02 Izolacje j/w - druga warstwa m2
d.1.2|0602-08
poz.12 m2 52.88
RAZEM 52.88
14|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. m2
d.1.2/0603-05
analogia
0.5*[16.68*2+4.88*4]*2<tawy fundamentowe> m2 52.88
poz.11*2<$ciany fundamentowe> m2 64.22
RAZEM 117.10
15|KNR 2-02 Izolacje j/w - druga warstwa m2
d.1.2|0603-06
analogia
poz.14 m2 117.10
RAZEM 117.10
1.3 $ciany nadziemia, wie nce
16 NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe taw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1.3/0618-01
0.5*[2.7+2.7]*4 m?2 10.80
0.5%{[2.7+2.7+2.71*2+[2.7+2.7]*2} m?2 13.50
RAZEM 24.30
17 |KNR K-02 Sciany z blokéw SILKA M24 w budynkach 1-kond. o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoi- | m2
d.1.3|0104-07 nowej (klejowej)
2.40%{[2.7+2.7+2.7]+[2.7+2.7]}<Sciany podtuzne>*2 m2 64.80
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2.4*[2.7+2.7]*4<$ciany poprzeczne> m2 51.84
0.5%[2.7+2.7+0.24]*[4.48-2.78]<$ciany poprzeczne powyzej p. +3,2>*4 m2 19.18
minus okna i drzwi
-[2.4*0.6*4+1.5*0.6*2+0.9*0.6*4] m?2 -9.72

RAZEM 126.10
18|KNR 2-02 Otwory na okna w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i |szt

d.1.3|0126-01 pustakéw
4+2+4 szt 10.00

RAZEM 10.00
19|KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet |szt

d.1.3/0126-02 pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
6 szt 6.00

RAZEM 6.00
20|KNR 2-02 utozenie nadprozy prefabr. N/120 i D/120 m

d.1.3|0126-05

1.2*8<wi/g rys. 02/K> m 9.60
RAZEM 9.60
21|KNR 2-02 utozenie nadprozy prefabr. N/150 m

d.1.3/0126-05

1.5%12<w/g rys. 02/K> m 18.00
RAZEM 18.00
22|KNR 2-02 utozenie nadprozy prefabr. N/120 i D/120 m

d.1.3|0126-05

1.2*10<w/g rys. 02/K> m 12.00
RAZEM 12.00
23|KNR 2-02 utozenie nadprozy prefabr. N/210 m

d.1.3/0126-05

2.1*4<w/g rys. 02/K> m 8.40
RAZEM 8.40
24|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci m3

d.1.3|0211-04 przewigzek do 0,3 m- wiefice W-1, W-2, NZ-1.1-NZ-1,4, podciag P-1.1 (B20)
0.24*0.38*{[5.4+2.7+8.1]*2+5.16*2} m3 3.90

RAZEM 3.90
25/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety gtadkie A-O0 t

d.1.3/0290-01
113.71/1000<prety fi6 w/g zestawienia> t 0.114
-poz.9 t -0.045

RAZEM 0.069
26|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli - A-llI t

d.1.3|0290-02
393.56/1000<prety fil2 w/g zestawienia> t 0.394
-p0z.10 t -0.197

RAZEM 0.197
27|KNR K-02 Scianki dziatowe z blokéw SILKA M12 o wys. do 4,5 m na zaprawie cienkospoinowej (klejo- [ m2

d.1.3/0105-06 wej)
4.48%[2.7+2.7-0.24] m?2 23.12
4.48*[2.7+2.7+2.7-0.24] m?2 35.21
2.78*[2.7+2.7-0.24]*2+0.5*[2.7*2-0.24]*[4.48-2.78]*2 m?2 37.46
minus drzwi
-1.06*2.0*2 m?2 -4.24

RAZEM 91.55
28|KNR 2-02 Scianki dziatowe pelne zbrojone z cegiet petnych grubosci 1/4 ceg. m2

d.1.3|0120-01 0120-

09
0.47*2.0<pom. 4> m2 0.94
[1.03+0.06]*3.9+1.16*2.78+0.5*1.16*[3.9-2.78]<pom. 4>-1.0*2.0 m2 6.13
0.8*2.0+[1.25+0.06]*3.9+1.16*2.78+0.5*1.16*[3.9-2.78]<pom. 7> m2 10.58
0.8*2.0+[1.25+0.06]*3.9+1.16*2.78+0.5*1.16*[3.9-2.78]<pom. 8> m2 10.58
RAZEM 28.23

1.4/45450000-6 dach- konstrukcja i pokrycie

29/KNR 2-02 Murlaty - przekré6j poprzeczny drewna ponad 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3

d.1.4/0406-02 drew.

0.12*0.12*19.08*2 m3 0.55
drew.
RAZEM 0.55
30 Osadzenie kotew w wiencach (do kotwienia murtat) szt

d.1.4|kalk. wiasna
RYS. 02/K w wiehAcach co 80 cm
19.08/0.8*2 szt 48

RAZEM 48
31/KNNR 2 0405- |Dachy z wigzaréw deskowych - prefabrykowanych o rozpietosci do 9,0 m element

d.1.4/02
26 element 26.00

RAZEM 26.00
32|KNR 2-02 Deskowanie polaci dachowych - sklejka wodoodporna gr. 25mm m2

d.1.4|0410-01

analogia
Dach o spadku 23st.
19.08*[1.2+5.88+1.2]*1.09 m2 172.20
-poz.38 m2 -71.71
RAZEM 100.49
33|KNR-W 2-02 | Pokrycie dachéw blacha z cynku grubosci 0.60 mm; rozstaw rabka prostopadtego do okapu |m2

d.1.4/0509-02 57 cm
poz.32 m2 100.49

RAZEM 100.49
34|KNR-W 2-02  |Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu do 25 cm - z blachy cynk-tytan (pasy pod i nad ryn- |m?2

d.1.4|0515-01 nowe)
19.08*0.2*2 m2 7.63

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 5733
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RAZEM 7.63
35|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy cynk-ty- |m
d.1.4|0522-01 tan
19.08*2 m 38.16
RAZEM 38.16
36 KNR-W 2-02  |Rury spustowe okragte o $r. 8 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy cynk-tytan m
d.1.4/0529-01
4*3.7 m 14.80
RAZEM 14.80
37|KNR-W 2-02 | Obrébki wywiewek w dachach krytych blachg - z blachy cynk-tytan szt.
d.1.4|0536-07
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
1.5 okna, drzwi, $wietliki dachowe
38|KNNR 7 0506- |Aluminiowe $wietliki dachowe m?2
d.1.5/03
[19.08*2.65+2.7*2.82*2]*1.09 m?2 71.71
RAZEM 71.71
39/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni do 1.0 m2 ze szkleniem klasy P4 dwuszybowe o wsp. prze-|m?2
d.1.5/1039-01 nikania ciepta max. U=1,1 W/(m2K)
1.5*0.6<02>*2 m2 1.80
0.9*0.6<03>*4 m2 2.16
RAZEM 3.96
40|KNR-W 2-02  |Okna aluminiowe o powierzchni 1.0-2.0 m2 m2
d.1.5/1039-02
2.4*0.6<01>*4 m?2 5.76
RAZEM 5.76
41|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe z mechanizmem blokady otwarcia, samozamykaczem z|m2
d.1.5/1040-01 mechanizmem klamkowym oraz z 2 wktadkami klasy C firmy Gerda (kolorystyka w/g PT)
1.06*2.15<D1>*5 m2 11.40
RAZEM 11.40
42|KNR-W 2-02  |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe antywtamaniowe z mechanizmem blokady otwarcia, sa- | m2
d.1.5/1040-01 mozamykaczem z mechanizmem klamkowym oraz z 2 wktadkami klasy C firmy Gerda (ko-
lorystyka wi/g PT)
1.06*2.15<D1>*1 m?2 2.28
RAZEM 2.28
43|KNR 2-02 Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnatrzlo- |szt.
d.1.5/1016-02 kalowych wbudowane w trakcie wznoszenia $cian
2+3 szt. 5.00
RAZEM 5.00
44| KNR-W 2-02  |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wykoriczone (D- |m?2
d.1.5/1022-01 2)
1.0*2.0*2<D-2> m?2 4.00
RAZEM 4.00
45/KNR-W 2-02 | Skrzydta drzwiowe plytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydtowe o powierzchni do 1.6 m2 |m2
d.1.5/1022-03 oszklone szyba o powierzchni do 0.25 m2 fabrycznie wykonczone (D-3)
0.9*2.0<D-3>*3 m2 5.40
RAZEM 5.40
46|KNNR 2 0302- |osadzenie parapetéw wewnetrznych m
d.1.5/07
analogia
1.5<02>*2 m 3.00
0.9<03>*4 m 3.60
2.4<01>*4 m 9.60
RAZEM 16.20
1.6 zabudowa z plyt GKF z dociepleniem dachu
47|KNR-W 2-02 | Docieplenie dachu z ptyt z wetny mineralnej gr.20 cm od spodu konstrukcji na ruszcie m2
d.1.6/0613-03
analogia
[1.8+0.5]*[2.7*2+2.7*3]*2 m2 62.10
RAZEM 62.10
48|KNR 2-02 Izolacje z folii paroszczelnej na sucho m2
d.1.6/0616-01
analogia
[1.4+0.8]*[2.7*2+2.7*3]*2 m?2 59.40
RAZEM 59.40
49|KNR 2-02 Obudowa sufitu ptytami gipsowo-kartonowymi GKF na rusztach metalowych pojedynczych |m2
d.1.6/2004-07 dwuwarstwowo 55-02
poz.48 m2 59.40
RAZEM 59.40
1.7 podktady i posadzki
50|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.7/1101-07
0.15*{5.16*5.16+5.16*7.86} m3 10.08
0.15%*[2.7-0.24]*5.88 m3 2.17
RAZEM 12.25
51|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na samocho-  |m3
d.1.7|1101-01 z.sz. |dzie.
5.4.9913
0.15*{5.16*5.16+5.16*7.86} m3 10.08
RAZEM 10.08
52|KNR-W 2-02  |gruntowanie pow. betonu j/w m2
d.1.7/0602-01
analogia
5.16*5.16+5.16*7.86 m?2 67.18
RAZEM 67.18
53|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.ponad 5 m2 |m2
d.1.7|0618-03
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poz.52 m2 67.18
RAZEM 67.18
54|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z piyt styropianowych gr. 5 cm poziome na wierzchu  |m?2
d.1.7|0609-03 konstrukcji na sucho - jedna warstwa
poz.52 m2 67.18
RAZEM 67.18
55/KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 50 mm zatarte na m2
d.1.7/1102-01 1102- |ostro
03
poz.54 m2 67.18
RAZEM 67.18
56 NNRNKB 202 |(z.VI) Posadzki z ptytek typu GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warst- |m?2
d.1.7|2806-05 wy 5 mm
poz.55 m2 67.18
RAZEM 67.18
57NNRNKB 202 |(z.VI) Cokoliki z ptytek j/w na zaprawie klejowej m
d.1.7|2809-04
p0z.56*80% m 53.74
RAZEM 53.74
58|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.1.7|0511-02 wej
[2.7-0.24]*5.88 m2 14.46
RAZEM 14.46
1.8 tynki, oktadziny $cian i malowanie
59|KNR-W 2-02 | Tynki jednowarstwowe wewnetrzne z gipsu tynkarskiego Nidalit grubosci 10 mm wykonywa- | m2
d.1.8/2010-01 ne mechanicznie na $cianach na podtozu ceramicznym
p0z.17*1+p0z.27*2+p0z.28*2 m2 365.66
-poz.61<glazura> m2 -107.64
RAZEM 258.02
60|KNR-W 2-02 |dodatek do poz. j/w za pogrubienie 0 5 mm m2
d.1.8/2010-08
poz.59 m2 258.02
RAZEM 258.02
61 KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.1.8/0829-01
2.0*[2.51*2+2.52*2-1.06]<pom. 3> m?2 18.00
2.0*[2.51*2+2.52*2-1.06]<pom. 4> m?2 18.00
2.0*[0.47+0.06+0.47]<pom. 4> m?2 2.00
2.0*[1.03+0.06+1.16-1.0]*2<pom. 4> m?2 5.00
2.0*2.6<pom. 5 i 6 przy umywalkach>*2 m2 10.40
2.0*[2.52*2+2.52*2-1.06]<pom. 7> m?2 18.04
2.0*[0.8+1.25+0.06+1.16-1.0]*2<pom. 7> m?2 9.08
2.0*[2.52*2+2.52*2-1.06]<pom. 8> m?2 18.04
2.0*[0.8+1.25+0.06+1.16-1.0]*2<pom. 8> m?2 9.08
RAZEM 107.64
62|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w pomieszczeniach |m?2
d.1.8|0304-01 wilgotnych - grunowanie podtoza preparatem ASO-UNIGRUND-K
poz.61 m2 107.64
RAZEM 107.64
63|KNR BC-02 Izolacje i uszczelnienia z elastycznej masy uszczelniajacej SANIFLEX w pomieszczeniach | m?2
d.1.8/0304-03 wilgotnych na powierzchniach pionowych
poz.62 m2 107.64
RAZEM 107.64
64| KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 15x20 cm na zaprawie klejo- |m?2
d.1.8|0840-03 wej
poz.61 m2 107.64
RAZEM 107.64
65 KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej - listwy naroznikowe |m
d.1.8/0840-08
po0z.61*25% m 26.91
RAZEM 26.91
66|KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - podtozy gipsowych | m2
d.1.8/1505-03 Z gruntowaniem
poz.59 m2 258.02
RAZEM 258.02
67 KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - ptyt gipsowych m2
d.1.8/1505-05 spoinowanych szpachlowanych z gruntowaniem
poz.49 m2 59.40
RAZEM 59.40
19 Elewacja- Docieplenie $cian
68|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z plyt styropianowych gr. 8cm pionowe - $ciany funda- |m?2
d.1.9/0609-08 mentowe ponizej p. terenu
0.5*{[5.4+0.24+0.3]*2+[7.86+0.24+0.3]*2+[5.4+0.24]*2+5.16*2} m2 25.14
RAZEM 25.14
69 KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 8 cm z oktadzing z plytek klinkiero- |m?2
d.1.9/0114-02 wych 25x6 cm- cok6t wys. 10 cm
0.1*{[16.67-2*0.12]*2+[5.88-2*0.12]*4} m?2 5.54
RAZEM 5.54
70|KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m m2
d.1.9/1604-01
4.58*5.88*4<s$ciany poprzeczne> m2 107.72
RAZEM 107.72
71/KNR AT-31 Montaz listwy poczatkowej m
d.1.9/0703-01
{[16.67-2*0.12]*2+[5.88-2*0.12]*4}-1.0*6 m 49.42
RAZEM 49.42
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72|KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi gr. 12 cm z oktadzing z ptytek klinkie- |m?2
d.1.9/0114-06 rowych 25x6 cm
1.24*3.2*4+[1.24*4.1+0.5*1.24*0.3]*2+[1.04*4.2+0.5*1.24*0.3]+[1.88*4.0+0.5*1.88*0.5] m?2 38.96
RAZEM 38.96
73|KNR AT-31 Ocieplenie budynku (wyprawa tynkarska akrylowa); piyty styropianowe gr. 12 cm na $écia- | m2
d.1.9/0201-04 nach
3.2%{[2.7+2.7+2.7+0.24]+[2.7+2.7+0.24]}<$ciany podtuzne>*2 m2 89.47
3.2*[2.7+2.7+0.24]*4<$ciany poprzeczne> m?2 72.19
0.5*[2.7+2.7+0.24]*[4.48-3.2]<$ciany poprzeczne powyzej p. +3,2m>*4 m2 14.44
minus okna i drzwi
-2.4*0.6<01>*4 m2 -5.76
-1.06*2.15<D1>*5 m2 -11.40
-1.06*2.15<D1>*1 m2 -2.28
-p0z.72 m2 -38.96
RAZEM 117.70
74 KNR AT-31 Ochrona naroznikéw wypuktych przy uzyciu profilu naroznikowego m
d.1.9/0702-01
3.4*8 m 27.20
okna i drzwi
[2.4+2*%0.6]<01>*4 m 14.40
[1.5+2*0.6]<02>*2 m 5.40
[0.9+2*0.6]<03>*4 m 8.40
[1.06+2*2.15]<D1>*5 m 26.80
[1.06+2*2.15]<D1>*1 m 5.36
RAZEM 87.56
75|KNR AT-31 Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniami przy uzyciu siatki- dodatkowa warstwa siatki na|m?2
d.1.9|0702-03 parterze
p0z.69+p0z.72+p0z.73 m2 162.20
RAZEM 162.20
76 KNR AT-31 Mocowanie plyt styropianowych tacznikami (kotkami) w ilosci 6 szt/m2 do podtoza z cegly |m?2
d.1.9/0704-02
poz.73 m2 117.70
RAZEM 117.70
77|KNR 2-02 Wytozenie podokiennikéw ksztattkami podokiennymi m
d.1.9/0923-03
1.5<02>*2 m 3.00
0.9<03>*4 m 3.60
2.4<01>*4 m 9.60
RAZEM 16.20
78 Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1.9 (p0z.:72,73,75,76)
2 BOISKA
2.1 Boisko do koszykéwki, siatkdwki- nawierzchnia z pol iuretanu
79|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2.1|0401-06
2*[19.1+32.1]<boisko do koszykéwki i siatkdwki > m 102.40
RAZEM 102.40
80|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B-25 m3
d.2.1/0402-03
poz.79*0.30*0.25 m3 7.68
RAZEM 7.68
81|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.2.1|0407-04 prawg cementowg
2*[19.1+32.1]<boisko do koszykéwki i siatkdwki > m 102.40
RAZEM 102.40
82|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.2.1/0101-01 0101- |gtebokosci 25 cm
02
19.1*32.1<boisko do koszykéwki i siatkdwki > m2 613.11
RAZEM 613.11
83|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.2.1|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.82*0.25 m3 153.28
poz.80 m3 7.68
RAZEM 160.96
84/ KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdékninami (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej | m2
d.2.1/0101-02 nosnosci sposobem recznym
analogia
poz.82 m2 613.11
RAZEM 613.11
85|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu |m2
d.2.1|0105-01 0105-
02
poz.84 m2 613.11
RAZEM 613.11
86 KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.2.1/0104-01 0104-
02
poz.85 m2 613.11
RAZEM 613.11
87|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2.1/0104-03
poz.86 m2 613.11
RAZEM 613.11
88 Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2
d.2.1|wycena indywi-
dualna
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poz.87 m2 613.11
RAZEM 613.11
89 Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m2
d.2.1|wycena indywi-
dualna
poz.88 m2 613.11
RAZEM 613.11
90 Malowanie linii pola gry kpl
d.2.1|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.2 Boisko do pitki no znej - nawierzchnia z trawy syntetycznej
91|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2.2|0401-06
[62.0+30.0]*2 m 184.00
RAZEM 184.00
92|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B-25 m3
d.2.2/0402-03
p0z.91*0.30*0.25 m3 13.80
RAZEM 13.80
93|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin za- |m
d.2.2|0407-04 prawg cementowg
poz.91 m 184.00
RAZEM 184.00
94 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.2.2/0101-01 0101- |gtebokosci 25 cm
02
62.0*30.0<boisko do pitki noznej > m2 1860.00
RAZEM 1860.00
95|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.2.2|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.94*0.25 m3 465.00
poz.92 m3 13.80
RAZEM 478.80
96 KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdékninami (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej | m2
d.2.2/0101-02 nosnosci sposobem recznym
analogia
62.0*30.0<boisko do pitki noznej > m2 1860.00
RAZEM 1860.00
97|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu |m2
d.2.2|0105-01 0105-
02
poz.96 m2 1860.00
RAZEM 1860.00
98| KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.2.2/0104-01 0104-
02
poz.97 m2 1860.00
RAZEM 1860.00
99|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2.2|0104-03
poz.98 m2 1860.00
RAZEM 1860.00
100|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 4 cm- (miat kamienny) m2
d.2.2/0104-03 0104-
04
poz.98 m2 1860.00
RAZEM 1860.00
101 |wycena indywi- | Wykonanie nawierzchni trawiastej - trawa syntetyczna m2
d.2.2|dualna Montaz trawy i zasypanie piaskiem kwarcowym
poz.100 m2 1860.00
RAZEM 1860.00
102 Malowanie linii pola gry kpl
d.2.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
2.3 skocznia w dal - nawierzchnia z poliuretanu
103|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2.3|0401-06
30.0*2+1.35<bieznia > m 61.35
2*[7.0+4.0]<skrzynka do skoku w dal> m 22.00
RAZEM 83.35
104 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B-25 m3
d.2.3/0402-03
poz.103*0.30*0.25 m3 6.25
RAZEM 6.25
105|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.2.3|0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
30.0*2+1.35<bieznia > m 61.35
RAZEM 61.35
106 |KNR 2-21 $ciany prostokatne z elastycznych obrzezy poliuretanowych- skrzynka do skoku w dal m
d.2.3/0606-05
[7.0+4.0]*2 m 22.00
RAZEM 22.00
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107 |KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.2.3/0101-01 0101- |gtebokosci 25 cm
02
30.0*1.35<bieznia > m?2 40.50
RAZEM 40.50
108|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.2.3|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.107*0.25 m3 10.12
poz.104 m3 6.25
RAZEM 16.37
109 |KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w gr.kat.lll z m3
d.2.3/0205-04 transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odlegto$é do 1 km
7.0*4.0%0.4<skrzynka do skoku w dal> m3 11.20
RAZEM 11.20
110|KNR 9-11 Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtdkninami (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej | m2
d.2.3|0101-02 nos$nosci sposobem recznym
analogia
poz.107 m2 40.50
RAZEM 40.50
111|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubos¢ warstwy po zageszczeniu | m?2
d.2.3/0105-01 0105-
02
poz.110 m2 40.50
RAZEM 40.50
112|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubos$ci 10 cm m2
d.2.3|0104-01 0104-
02
poz.111 m2 40.50
RAZEM 40.50
113|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2.3/0104-03
poz.112 m2 40.50
RAZEM 40.50
114 Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2
d.2.3|wycena indywi-
dualna
poz.113 m2 40.50
RAZEM 40.50
115 Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m2
d.2.3|wycena indywi-
dualna
poz.114 m2 40.50
RAZEM 40.50
116|KNR 2-21 wypetnienie piaskiem skrzyni skoczni w dal m3
d.2.3|0606-07
7.0*4.0%0.4 m3 11.20
RAZEM 11.20
117|KNR 2-23 Montaz progéw do skoku w dal szt.
d.2.3/0305-03
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
24 bie znia 3-torowa na 100m - nawierzchnia z poliuretanu
118|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.2.4|0401-06
74*2+3.95*2<bieznia > m 155.90
RAZEM 155.90
119|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta - beton B-25 m3
d.2.4/0402-03
poz.118*0.30*0.25 m3 11.69
RAZEM 11.69
120|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.2.4|0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
poz.118<bieznia > m 155.90
RAZEM 155.90
121|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.2.4/0101-01 0101- |gtebokosci 25 cm
02
74*3.95 m?2 292.30
RAZEM 292.30
122|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.2.4|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.121*0.25 m3 73.08
poz.119 m3 11.69
RAZEM 84.77
123|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej | m2
d.2.4/0101-02 nosnosci sposobem recznym
analogia
poz.121 m2 292.30
RAZEM 292.30
124|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubo$é warstwy po zageszczeniu | m2
d.2.4|0105-01 0105-
02
poz.123 m2 292.30
RAZEM 292.30
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125|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.2.4/0104-01 0104-
02
poz.124 m2 292.30
RAZEM 292.30
126|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa gérna o grubosci 5 cm m2
d.2.4/0104-03
poz.125 m2 292.30
RAZEM 292.30
127 Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2
d.2.4|wycena indywi-
dualna
poz.126 m2 292.30
RAZEM 292.30
128 Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m2
d.2.4|wycena indywi-
dualna
poz.127 m2 292.30
RAZEM 292.30
25 Ogrodzenie boisk
129|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o 0bj.0.3 m3 (B20) m3
d.2.5/0308-02
0.4*0.4*1.0*[30]<boisko do pitki noznej> m3 4.80
0.4*0.4*1.0*[36]<boisko do koszykoéwki i siatkowki> m3 5.76
0.5*0.5*0.9*[14+50]<pitkochwyty> m3 14.40
RAZEM 24.96
130|KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo - na stupkach z m
d.2.5|0401-03 0401- |ksztattownikéw stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci 6 m
04
analogia
61<boisko do pitki noznej> m 61.00
RAZEM 61.00
131|KNR 2-23 Ogrodzenie z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo - na stupkachz ~|m
d.2.5/0401-03 0401- |ksztattownikéw stalowych o rozstawie 2,5 m i wysokosci 4 m
04
analogia
71.8<boisko do koszykéwki i siatkowki> m 71.80
RAZEM 71.80
132|KNR 2-23 brama z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. 300*300cm szt.
d.2.5|0404-03
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
133|KNR 2-23 furtka stalowa z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. 1.0x2, |szt.
d.2.5/0404-04 05m
1+3 szt. 4.00
RAZEM 4.00
134|KNR 2-23 PILKOCHWYTY z siatki na stupkach aluminiowych 80*80 i wys. 600cm m
d.2.5|0401-03 0401-
04
analogia
52 m 52.00
RAZEM 52.00
135/KNR 2-23 PILKOCHWYTY z siatki na stupkach na stupkach aluminiowych 80*80 i 4 m m
d.2.5/0401-03 0401-
04
analogia
125 m 125.00
RAZEM 125.00
2.6 Urzadzenia i wyposa zenie boisk
136|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. do 0.15 m3 (beton B20)- |m3
d.2.6/0308-01 pitka nozna
[0.4*0.4*0.6*2]*2<bramki do pitki noznej> m3 0.38
RAZEM 0.38
137|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego o obj. do 0.3 m3- siatkéwka m3
d.2.6/0308-02
0.5*0.5*1.0*2<siatkdwka> m3 0.50
RAZEM 0.50
138|KNR 2-23 Wykonanie fundamentéw betonowych z betonu zwirowego (beton B20)- koszykéwka m3
d.2.6/0308-03
1.0*1.0*1.0*2 m3 2.00
RAZEM 2.00
139|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady przedniej do pitki noznej szt.
d.2.6/0309-03
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
140|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakéw obsady tylnej do pitki noznej szt.
d.2.6/0309-04
2*2 szt. 4.00
RAZEM 4.00
141|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw i stojakow siatkéwki szt.
d.2.6/0309-02
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
142|KNR 2-23 Osadzenie tulei do stupkéw koszykéwki szt.
d.2.6|0309-06
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
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143|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach bramek do pitki noznej szt.
d.2.6/0310-07
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
144|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw do siatkdwki- zestaw do pitki siatkowej ze stano- |szt.
d.2.6|0310-02 wiskiem sedziego tj. stupki do siatkéwki (2szt), mocowane na state; tuleje montazowe, siat-
ka rekreacyjna wzmocniona tadma, beben naciagu z korbka, wieszak na siatke
poz.141 szt. 2.00
RAZEM 2.00
145|KNR 2-23 Ustawienie w gotowych otworach stojakéw metalowych do koszykdéwki- zestaw do koszy-  |szt.
d.2.6/0310-04 koéwki - konstrukcja jednostupowa do tablicy 180x105, mocowana na state; Tablica na ra-
mie stalowej; obrecz i siatka do obreczy
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.7 fundamenty pod stupy o $wietleniowe
146 | KNR-W 2-01  |Wykopy mechaniczne dla stupéw elektroenergetycznych przy uzyciu $widra mechanicznego|ms3
d.2.7|0708-04 wraz z regcznym zasypaniem o gtebokosci do 2.5 m w gruncie kat. Ill-IV
PoleKotaD(1.0)*2.2*10 m3 17.27
RAZEM 17.27
147 |KNR 2-22 fundament pod stup o$wietleniowy MABO 9/60/4 elem.
d.2.7/0301-06
10 elem. 10.00
RAZEM 10.00
3]45233340-4 PLAC ZABAW
31 Nawierzchnie
148|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha
d.3.1|0121-02
[p0z.155+p0z.156+p0z.157]/100/100 ha 0.04
RAZEM 0.04
149|KNR 2-31 Wykonanie koryta na poszerzeniach chodnikéw w gruncie kat. II-IV - 20 cm gtebokosci ko- | m?2
d.3.1/0102-05 0102- |ryta
06
p0z.155+p0z.156+p0z.157 m2 380.00
RAZEM 380.00
150|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.3.1|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.149*0.2 m3 76.00
RAZEM 76.00
151|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.3.1/0401-04
190 m 190.00
RAZEM 190.00
152|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.3.1|0407-05 0407- |niem spoin zaprawg cementowa na tukach o promieniu do 10 m
06
poz.151 m 190.00
RAZEM 190.00
153|KNR 2-23 Podbudowa z kruszyw tamanych - warstwa dolna o grubosci 10 cm m2
d.3.1/0104-01 0104-
02
poz.155 m2 85.00
RAZEM 85.00
154|KNR 9-11 Wzmacnianie podfoza gruntowego geowtdkninami (200 g/m2) na gruntach o umiarkowanej | m2
d.3.1|0101-02 nos$nosci sposobem recznym
analogia
poz.153 m2 85.00
RAZEM 85.00
155|KNR 2-23 Nawierzchnia placéw zabaw amortyzujaca upadki - piasek - bez czastek mutu lub gliny , m2
d.3.1/0201-02 0201- |ziarno od 0,2 do 2. gr. warstwy 30cm
03
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
156|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.3.1|0511-02 wej
205 m2 205.00
RAZEM 205.00
157 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej gumowej GR. 6CM na podsypce cementowo-piaskowej m2
d.3.1/0511-02
90 m?2 90.00
RAZEM 90.00
3.2 Urzadzenia placu zabaw
158 Zestaw zabawowy "KUJAWIAK" (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 11150) - dostawa i kpl
d.3.2|wycena indywi- | montaz
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
159 Karuzela krzyzowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2213) - dostawa i montaz kpl
d.3.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
160 Hustawka wagowa podwdjna (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2235) - dostawa i mon- | kpl
d.3.2|wycena indywi- |taz
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00

-11 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 5733




PRZEDMIAR

zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2

-12 -

Norma PRO Wersja 4.30a Licencja: 5733

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
161 Przeplotnia kotowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2114) - dostawa i montaz kpl
d.3.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
162 Przeplotnia globus (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 14010) - dostawa i montaz kpl
d.3.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
163 Bujak "Konik Morski* (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 23070) - dostawa i montaz kpl
d.3.2|wycena indywi-
dualna
3 kpl 3.00
RAZEM 3.00
164 Bujak- Rowerek (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 23060) - dostawa i montaz kpl
d.3.2|wycena indywi-
dualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
165 Piaskownica betonowa o wym. 5,1*5,1m (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0955) - do- | kpl
d.3.2|wycena indywi- |stawa i montaz
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
166|KNR 2-21 Piaskownice - warstwa odsaczajgca zwirowa m3
d.3.2|0606-06
5.1*5.1*0.2 m3 5.20
RAZEM 5.20
167 |KNR 2-21 Piaskownice - wypetnienie piaskiem m3
d.3.2/0606-07
5.1*5.1*0.6 m3 15.61
RAZEM 15.61
168 tablica z regulaminem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 9088) - dostawa i montaz kpl
d.3.2|wycena indywi-
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
169 tawki mtodziezowa z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0037) - dostawa i mon-|kpl
d.3.2|wycena indywi- |taz, montowana na fundamentach pref.
dualna
7 kpl 7.00
RAZEM 7.00
170 Kosz na $mieci, metalowy ocynk. (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0220) - dostawa i kpl
d.3.2|wycena indywi- | montaz
dualna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
3.3 ogrodzenie placu
171|KNR 2-23 furtka ogrodzenia z samozamykaczem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0971) - dosta- |szt.
d.3.3/0404-04 wa i montaz
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
172|KNR 2-23 Ogrodzenia panelowe o wysokosci 1.0 m na stupkach stalowych (ocynk.) m
d.3.3|0404-01
analogia
75 m 75.00
RAZEM 75.00
4 SILOWNIA POD CHMURK A
4.1 Urzadzenia sitowni pod chmurk g
173 Przyrzad do ¢wiczen klatki piersiowej (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21350) - dosta- | kpl
d.4.1|wycena indywi- |wa i montaz
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
174 Przyrzad do ¢wiczen MOTYL (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21250) - dostawa i mon- |kpl
d.4.1|wycena indywi- |taz
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
175 Przyrzad do ¢wiczen WIOSLA (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21200) - dostawa i kpl
d.4.1|wycena indywi- | montaz
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
176 Przyrzad do ¢wiczen BRZUCH (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21400) - dostawa i kpl
d.4.1|wycena indywi- | montaz
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
177 Przyrzad do ¢éwiczen Steper (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21150) - dostawa i mon- | kpl
d.4.1|\wycena indywi- |taz
dualna
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
178 Przyrzad do ¢wiczen Drazek (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21500) - dostawa i mon- |kpl
d.4.1|wycena indywi- |taz
dualna
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1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
5 ZAGOSPODAROWANIE TERENU - drogi. chodniki, place, $mietnik itp.
5.1 rozbiorki
179|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (przyjeto gr. m2
d.5.1|0803-03 0803- |10cm)
04
274+1531 m2 1805.00
RAZEM 1805.00
180|KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 15 cm (przyjeto gr. 15cm) m2
d.5.1/0801-03 0801-
04
poz.179 m2 1805.00
RAZEM 1805.00
181|KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych z ptyt betonowych | m2
d.5.1|0815-06 35x35x5 cm
226+156+111 m2 493.00
RAZEM 493.00
182|KNR 2-31 Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce piaskowej m
d.5.10813-01
140 m 140.00
RAZEM 140.00
183|KNR 2-31 Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.5.1|0812-03
p0z.182*0.3 m3 42.00
RAZEM 42.00
184|KNR 2-31 Rozebranie obrzezy na podsypce piaskowej m
d.5.10814-01
600 m 600.00
RAZEM 600.00
185|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 12 cm z wypetnieniem m2
d.5.1|0811-03 spoin zaprawg cementowg- TRYLINKA
276 m2 276.00
RAZEM 276.00
186 |KNR 2-02 rozbiérka murkéw wraz z fundamentami (R=40%) m
d.5.11801-03
analogia
40 m 40.00
RAZEM 40.00
187|KNR 4-01 Rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm m3
d.5.1|0212-02
4<okienka dosw. itp> m3 4.00
RAZEM 4.00
188|wycena zakta- |zatadunek do kontenera, transport i utylizacja gruzu m3
d.5.1|du utylizacji
po0z.179*0.1+p0z.180*0.15+p0z.181*0.05+p0z.182*0.15*0.3+p0z.183+p0z.184*0.06*0.2+ |m3 587.72
p0z.185*0.12+p0z.186*0.4*1.2+p0z.187
RAZEM 587.72
5.2 nawierzchnie -drogi, place i chodniki
189|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ha
d.5.2|0121-02
poz.203/100/100<drogi i place> ha 0.11
p0z.200/100/100<chodniki i place> ha 0.22
RAZEM 0.33
190 KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. I-IV |m2
d.5.2/0101-01 0101- |gtebokosci 50 cm
02
analogia
poz.203<droga> m2 1084.00
RAZEM 1084.00
191|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.5.2|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.190*0.5 m3 542.00
RAZEM 542.00
192|KNR 2-31 Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kat. Ill-IV gtebo- |m2
d.5.2/0101-07 kosci 20 cm
analogia
poz.200<chodnik> m2 2220.00
RAZEM 2220.00
193|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami przedsigbiernymi 0.25 m3 w ziemi kat.IV uprzednio zmaga- |m3
d.5.2|0211-04 0214- |zynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odl.15
04 km- WYWIEZIENIE
p0z.192*0.2 m3 444.00
RAZEM 444.00
194 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 40x40 cm w gruncie kat.IlI-IV m
d.5.2/0401-08
poz.198<pod krawezniki> m 360.00
RAZEM 360.00
195|KNR 2-31 Rowki pod obrzeza o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.llI-IV m
d.5.2|0401-02
poz.196<obrzeza> m 770.00
RAZEM 770.00
196 |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnie- |m
d.5.2/0407-05 niem spoin zaprawg cementowg
770 m 770.00
RAZEM 770.00
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197 |KNR 2-31 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem (B15) m3
d.5.2/0402-04
[0.35*0.1+0.15*0.15]*p0z.198 m3 20.70
RAZEM 20.70
198|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej|m
d.5.2|0403-03
360 m 360.00
RAZEM 360.00
199 KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 8 cm grubos¢ warstwy po zagesz- | m?2
d.5.2/0105-03 0105- |czeniu
04
p0z.200 m2 2220.00
RAZEM 2220.00
200|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 6 cm na podsypce cementowo-piasko- |m2
d.5.2|0511-02 wej gr. 7.cm
2220<chodnik> m?2 2220.00
RAZEM 2220.00
201|KNR 2-31 Mechanicze zageszczenie warstwy odsaczajacej na poszerzeniach - grubos¢ warstwy po | m2
d.5.2/0104-03 0104- |zag. 20 cm
04
poz.203 m2 1084.00
RAZEM 1084.00
202|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.5.2|0114-05 0114-
06
poz.203 m2 1084.00
RAZEM 1084.00
203|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubo$¢ 8 cm na podsypce piaskowej m2
d.5.2/0511-04
1084<droga> m2 1084.00
RAZEM 1084.00
5.3 Roboty r6 zne- ogrodzenie zewn., wymiana okienek itp.
204 |KNR 2-02 Ogrodzenie stalowe (przesta) na stupkach stalowych obsadzonych w gniazdach cokotow- |m
d.5.3|1802-03 DEMONTAZ przesta do ponownego montazu R 70%
80 m 80.00
RAZEM 80.00
205|KNR 2-02 Cokoly betonowe ogrodzenia - rozbiérka (R=40%) m
d.5.3/1801-02
80 m 80.00
RAZEM 80.00
206 |KNR 2-02 Cokoty betonowe 0.2x0.3 m 0.2x0.8 m m
d.5.3|1801-02
80 m 80.00
RAZEM 80.00
207|KNR 2-02 Ogrodzenie przeset stalowych ogrodzenia na stupkach stalowych obsadzonych w gniaz- m
d.5.3/1802-03 dach cokotéw (przesta z rozbiérki R=1,15 stupki nowe) z malowaniem
80 m 80.00
RAZEM 80.00
208|KNR 2-23 furtka stalowa z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo szt.
d.5.3|0404-04
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
209|KNR 4-01 Miniowanie elem. stalowych ogrodzenia (z oczyszczeniem) m2
d.5.3/1212-06
poz.207<ogrodzenie z demontazu>*1.6 m2 128.00
poz.210*1.6 m?2 716.80
RAZEM 844.80
210|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farba olejng krat i balustrad z pretéw prostych m2
d.5.3|1212-05
280<ogrodzenie istniejgce >*1.6 m2 448.00
RAZEM 448.00
211|KNR 2-02 Wymiana przekrycia studzienek doswietlajacych kratami ze stali ocynk. (R=1,4 40% za de- |m?2
d.5.3/0702-09 montaz zniszczonych )
analogia
0.8*1.5*8 m?2 9.60
RAZEM 9.60
212|KNR 0-19 Wymiana okien piwnicznych na okna jednodzielne o pow. do 0.4 m2 ($ciana szczytowa) |m?2
d.5.3|0929-01
0.3*0.4*4 m2 0.48
RAZEM 0.48
213 Dostawa i montaz studzienek doswietlajacych typ MEA przy okienkach j/iw kpl
d.5.3kalk. wlasna
4 kpl 4.00
RAZEM 4.00
5.4 tawki, kosze, stojaki na rowery
214 tawki mtodziezowa z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0037) - dostawa i mon-|kpl
d.5.4|wycena indywi- |taz, montowana na fundamentach pref.
dualna
12 kpl 12.00
RAZEM 12.00
215 tawki parkowe z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0096) - dostawa i montaz, |kpl
d.5.4|wycena indywi- | montowana na fundamentach pref.
dualna
22 kpl 22.00
RAZEM 22.00
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216 Kosz na $mieci, metalowy ocynk. (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0220) - dostawa i kpl
d.5.4|wycena indywi- | montaz
dualna
10 kpl 10.00
RAZEM 10.00
217 Stojaki na rowery, metalowy ocynk. (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice ) - dostawa i montaz |kpl
d.5.4|wycena indywi-
dualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
218 Stoty pingpongowe na utwardzone podtoze (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 3250) - | kpl
d.5.4|wycena indywi- | dostawa i montaz
dualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
5.5 Smietnik
219/KNNR 1 0213- |Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. IV m3
d.5.5|02
0.35%[5.96+2*0.6]*[2.96+2*0.6] m3 10.42
RAZEM 10.42
220|KNNR 1 0307- |Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pionowych w grun-|m3
d.5.5/02 tach suchych kat. IlI-IV
[0.9-0.35]*[0.25+2*0.6]*[5.96+2*0.6]*2 m3 11.42
[0.9-0.35]*[0.25+2*0.6]*[2.6-0.6*2]*2 m3 2.23
RAZEM 13.65
221|KNR 2-02 Podktady betonowe na podt.gruntowym chudy beton pod tawy m3
d.5.5|1101-01
0.35%0.1*[5.78+2.78]*2 m3 0.60
RAZEM 0.60
222|KNNR 2 0301- |Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.5.5/03
0.25*0.8*[5.78+2.78]*2 m3 3.42
RAZEM 3.42
223|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. m2
d.5.5|0603-05
analogia
0.8%[5.78+2.78]*2*2 m2 27.39
RAZEM 27.39
224|KNR 2-02 Izolacje j/w - druga warstwa m2
d.5.5/0603-06
analogia
poz.223 m2 27.39
RAZEM 27.39
225|KNNR 1 0318- |Zasypywanie wykop6w o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 1.5 m w m3
d.5.5|02 gr.kat. IV
p0z.219+p0z.220 m3 24.07
minus objetosc budowli
-p0z.226 m3 -8.72
RAZEM 15.35
226 |KNNR 1 0221- |Wywiezienie nadmiaru urobku z transportem samochodami samowyt. naodl. dol1kmz |m3
d.5.5/02 ziemi zmagazynowanej w hatdach
0.35*[5.96-2*0.25]*[2.96-2*0.25] m3 4.70
p0z.221+p0z.222 m3 4.02
RAZEM 8.72
227|NNRNKB 202 |(z.V) Izolacja pozioma $cian fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.5.5|0618-01
0.25*[5.78*2+2.78*2-1.74] m2 3.84
RAZEM 3.84
228|KNR 9-01 Sciany o wys. do 4,5 m z blokéw SILKA M18 m2
d.5.5/0104-01
analogia
2.13*[5.78*2+2.78*2-1.74] m?2 32.76
RAZEM 32.76
229|KNR 2-02 Rygle i przekrycia $cian w $cianach murowanych dwustronnie deskowane o szerokosci m3
d.5.5/0211-04 przewigzek do 0,3 m- wieniec na $cianach j/w (B20)
0.18*0.24*[5.78*2+2.78*2] m3 0.74
RAZEM 0.74
230|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkéw i budowli t
d.5.5/0290-02
100/1000 t 0.100
RAZEM 0.100
231|KNR 2-02 Murlaty - przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.5|0406-01 drew.
0.12*0.12*[5.78*2+2.78*2] m3 0.25
drew.
RAZEM 0.25
232|KNR 2-02 Krokiewki,przekréj poprzeczny drewna do 180 cm2 z tarcicy nasyconej m3
d.5.5/0409-01
0.06*0.16*1.91*2*9 m3 0.33
RAZEM 0.33
233|KNR 4-01 deski czotowe szer. 15 cm wyk. z desek struganych. m
d.5.5|0414-11
[2.78+0.36*2]*2+[5.78+2%0.36]*2 m 20.00
RAZEM 20.00
234|KNR AT-09 Lacenie - rozstaw tat 40 cm m?2
d.5.5/0101-06
1.91*[5.78+2*0.36]*2 m?2 24.83
RAZEM 24.83
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235|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - dachy o nachyleniu potaci do 60% i m2
d.5.5/0802-01 pow. do 50 m2
poz.234 m2 24.83
RAZEM 24.83
236 |KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - gasiory m
d.5.5/0802-10
5.78+2*0.36 m 6.50
RAZEM 6.50
237|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - wiatrowni- |m
d.5.5/0802-09 ce szczytowe
1.91*2*2 m 7.64
RAZEM 7.64
238|KNR AT-09 Blachodachéwka STANDARD z blachy powlekanej - elementy wykonczeniowe - obrébki o  |m2
d.5.5|0802-07 szer. do 25 cm w rozwinieciu
0.25*[5.76+2*0.36]*2 m2 3.24
RAZEM 3.24
239|KNR 4-01 Impregnacja ogniochronna desek,ptyt,bali i krawedziakéw - ogniochron m2
d.5.5/0631-01
konstrukcja dachu
4*0.12*[5.78*2+2.78*2]<murlaty> m?2 8.22
[0.06+0.16]*2*1.91*2*9<krokwie> m?2 15.13
[0.15+0.02]*2*{[2.78+0.36*2]*2+[5.78+2*0.36]*2}<deski czotowe> m?2 6.80
[0.04+0.06]*2*[5.78+2*0.36]<taty co 40 cm>*12 m?2 15.60
RAZEM 45.75
240|KNR 2-02 Rynny dachowe po6tokragte o $r.10cm- z blachy jiw m
d.5.5|0509-02
6.5*2 m 13.00
RAZEM 13.00
241|KNR 2-02 Rury spustowe okragte o $r.8cm- z blachy jiw m
d.5.5/0511-01
2.5%2 m 5.00
RAZEM 5.00
242|KNR 0-33 Tynki elewacyjne wykonywane recznie - warstwa posrednia (od zewnatrz) m2
d.5.5|0126-01
[2.13+0.24]*[5.96*2+2.96*2]-1.74*2.13 m2 38.57
RAZEM 38.57
243|KNR 0-33 Tynki elewacyjne mineralne, wykonywane recznie m2
d.5.5/0126-03
poz.242 m2 38.57
RAZEM 38.57
244|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej (ptytki mrozoodporne)- od wew- |m2
d.5.5|0829-03 natrz
2.39*5.6*2+2.6%2-1.74*2.13+0.12*[1.74+2*2.13] m2 28.98
RAZEM 28.98
245|KNR 2-02 Narozniki z katownika 40x40x5 mm m
d.5.5/1217-03
2.13*2 m 4.26
RAZEM 4.26
246 |KNR 2-02 Odbojnica z rur stalowych ocynk. m
d.5.5/1208-03
analogia
13 m 13.00
RAZEM 13.00
247|KNR 0-33 Malowanie elewacji farbg elewacyjng m2
d.5.5/0128-01
poz.243 m2 38.57
RAZEM 38.57
248|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.5.5|0114-05 0114-
06
2.6*5.6 m2 14.56
RAZEM 14.56
249|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.5.5/0511-03 wej
poz.248 m2 14.56
RAZEM 14.56
250{KNR-W 2-02 |Kraty state stalowe pretowe o powierzchni do 2 m2 osadzone w $cianach- kraty stalowe m2
d.5.5|1210-02 ocynkowane
0.5*2.6*0.8*2 m2 2.08
RAZEM 2.08
251|KNR-W 2-02  |Wrota otwierane stalowe wypetnione siatkg stalowa zgrzewang o oczkach prostokatnych o |m2
d.5.5/1211-06 powierzchni ponad 2 m2 osadzone w $cianach- stalowe ocynkowane
1.74*2.13 m?2 3.71
RAZEM 3.71
6 ZIELEN
252|KNR 2-21 Reczne przekopanie gleby na terenie ptaskim w gruncie kat. Il nie zadarnionym m2
d.6|0202-01
analogia
2684 m2 2684.00
RAZEM 2684.00
253|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos$é warstwy 2 ha
d.6|0213-01 cm
poz.252/100/100 ha 0.27
RAZEM 0.27
254|KNR 2-21 dodatek do poz. j/lw za kazdy nastepny 1 cm grubo$é warstwy (do 5 cm) ha
d.6/0213-04 Krotnos¢ = 3
po0z.253 ha 0.27
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PRZEDMIAR

zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.27
255|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. I-1l z nawozeniem m2
d.6|0401-04
poz.252 m2 2684.00
RAZEM 2684.00
256|KNR 2-21 Reczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.6|0702-01
poz.255 m2 2684.00
RAZEM 2684.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY
zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2

Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
1./robocizna r-g 27230.97
RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE MATERIALOW
Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|ASO-UNIGRUND-K dm3 6.46
2.|azofoska t 0.27
3.|bednarka kg 33.88
4.|Belka nadprozowa L19/N-120 dt.119 cm szt 18.00
5.|Belka nadprozowa L19/N-210 dt.209 cm szt 4.00
6.|Belki nadprozowe L19 N/150 dtugosci 149cm szt 12.00
7./benzyna do lakieréw dm3 24.52
8.|Beton zwykly C12/15 (B-15) m3 21.53
9.|Beton zwykly C16/20 (B-20) m3 47.80
10.|Beton zwykty C20/25 (B-25) m3 41.00
11.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 35.10
12.|Blacha cynkowo-tytanowa o gr.>0,55do0,65mm kg 664.44
13.|Blacha stalowa powlekana, ptaska z folig ochronng gr. 0,5 mm na obrébki, po- |m2 3.99
witoka poliester standard
14.|Blachodachéwka- powtoka poliester standard (RAL), grub. 0,50 mm m?2 30.88
15.|Bloczek betonowy 0 wym.25x25x14cm szt 793.12
16.| bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 160.40
17.|bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 250.69
18.|Blok $cien. SILKA E24 kl.20-33,3x20,0x24cm szt 1929.33
19.|bloki SILKA M12 szt. 1400.72
20. | bloki SILKA M18 34x18x19 cm szt 481.57
21.|brama z paneli stalowych ocynkowanych i malowanych proszkowo o wym. kpl 3.00
300*300cm
22.|bramki do pitki noznej kpl 2.00
23.|Bujak- Rowerek (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 23060) - dostawa i mon- |kpl 2.00
taz
24.|Bujak "Konik Morski" (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 23070) - dostawa i |kpl 3.00
montaz
25.|cegta budowlana petna szt. 807.38
26.|Cement portl,zwykty b.dod. CEM | 32,5-work t 33.08
27.|deski_dwustronnie strugane szer. 15 cm m 20.80
28.| deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.III m3 3.23
29.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm KL.I1I m3 0.51
30. | deski iglaste obrzynane gr. 25 mm KL.II m3 0.02
31.|drewno na stemple budowlane iglaste m3 0.20
32.|drut stalowy okragty kg 19.23
33.|Drzwi aluminiowe z mechanizmem blokady otwarcia, samozamykaczem z szt 5.00
mechanizmem klamkowym oraz z 2 wktadkami klasy C firmy Gerda (kolorysty-
ka w/g PT) D1 - 106x215cm
34.|Drzwi aluminiowe antywlamiowe z mechanizmem blokady otwarcia, samoza- |szt 1.00
mykaczem z mechanizmem klamkowym oraz z 2 wktadkami klasy C firmy
Gerda (kolorystyka w/g PT) D1 - 106x215cm
35.|dyble plastikowe do styropianu szt 919.57
36.| elastyczne obrzeza poliuretanowe 30x8 cm m 23.10
37.|Elektrody do stal.-ER fi 3,25mm, dt. 450mm 100 szt. 1.71
38.|Elementy dachowe z blachy stalowej powlekanej, wiatrownica 2,5 m powloka |szt 6.49
poliester standard
39.|elementy metalowe kg 136.30
40.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 20.15
41.|farba elewacyjna dm3 17.36
42.|farba emulsyjna dm3 86.60
43. |farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowania dms3 0.23
44. | farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0.26
45. |farba olejna do gruntowania ogélnego stosowania dms3 34.53
46.|farba olejna do gruntowania przeciwrdzewna miniowa 60 % dm3 47.31
47.|farba olejna nawierzchniowa dms3 47.98
48.| Folia poliet. paroszczelna m?2 70.69
49. |fundament pod stup o$wietleniowy MABO 9/60/4 szt. 10.00
50. |furtka ogrodzenia z samozamykaczem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. szt 3.00
0971) - dostawa i montaz
51. | Furtki ogrodz.z zamkiem szt 5.00
52.|gaz propan-butan kg 13.23
53.|Gasior do blach dachéwkowych - NTP dt. krycia 2,0 m, powtoka poliester szt 17.94
54.| Geowtéknina o gramaturze 200 g/m2 m?2 3035.46
55. | gips-mieszanka tynkarska Nidalit t 4.71
56.|Gips do spoin. piyt g-k z zast.tasmy zbroj kg 126.79
57.|grunt uniwersalny kg 29.42
58.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 52.81
59.|gwozdzie budowlane okragte ocynkowane kg 9.40
60.| haki do muru kg 1.29
61.|Hustawka wagowa podwdjna (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2235) - do- |kpl 1.00
stawa i montaz
62.|Karuzela krzyzowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2213) - dostawa i kpl 1.00
montaz
63. | klej kostny kg 0.30
64. | kliniec kamienny 5-25 mm t 127.41
65. | Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.4-31,5mm t 250.54
66. | kotki do wstrzeliwania szt. 241.16
67. | kotki rozporowe plastikowe szt. 405.47
68. | kotki rozporowe z wkretami szt 149.25
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

zagospodarowanie terenu przy ul. Zamoyskiego 2
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21350) - dostawa i montaz

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
69. | kostka brukowa gumowa m?2 92.25
70.|kostka brukowa 6 cm szara m?2 2500.45
71.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m?2 1126.02
72.|Kosz na $mieci, metalowy ocynk. (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0220) - |szt 14.00

dostawa i montaz
73. | kotwy kg 48.00
74. | kotwy stalowe szt. 9.60
75. | kraty stalowe ocynkowane m?2 2.08
76. | kraty ze stali ocynk. m2 9.79
77.|Krawedziaki igl. wymiarowe, nasycone KI. | m3 1.19
78. | krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 367.20
79. | ksztattki podokienne szt. 145.80
80. | ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 156.82
81.| ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 42.77
82.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 46.51
83.|listwa poczgtkowa aluminiowa, gr. 0,7 mm, szer. 15 cm, dt. 200 cm szt. 25.95
84. |listwy naroznikowe z PCV m 28.79
85. |faty iglaste KLII m3 0.09
86. |taty iglaste nasycone 40x60 mm KLII m3 0.20
87.|Lawka mtodziezowa z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0037) - |szt 19.00
dostawa i montaz, montowana na fundamentach pref.
88.|Lawki parkowe z oparciem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 0096) - dosta- |szt 22.00
wa i montaz, montowana na fundamentach pref.
89. |taczniki kg 5.17
90.| Malowanie linii pola gry kpl 2.00
91.| masa asfaltowa kg 4.70
92.|Masa dyspers.asfalt-kaucz.izol. kg 526.38
93.|Masa tynk.akrylowa kg 294.25
94.|Masa uszczelniajgca silikon. "Plastikol FD dcm3 0.06
95.| Miat kamienny tamany (kruszyny) t 206.23
96.| Miat kamienny famany (kruszyny) t 80.91
97.|mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 4.75
98. | narozniki i obramienia stalowe kg 14.27
99.|nasiona traw kg 59.05
100. | Obrzeze trawnikowe o wym. 8x30x100 cm, kolor szary m 1492.92
101.|Odbojnica z rur stalowych ocynk. m 13.00
102.| Ogrodz.panel.st.ocyn.wys.183-203cm,dt.2,5m szt 326.60
103.| Ogrodzenia panelowe o wysokosci 1.0 m na stupkach stalowych (ocynk.) m 75.00
104.|Okno o wym. 30*40 cm , okucia obwiedniowe szt 4.00
105.| OknoAl uch-roz.b/przeg.term.szkl.szyb.zesp m?2 9.72
106.| oscieznice drzwiowe stalowe szt. 5.00
107.|papa asfaltowa m?2 14.12
108. | Papa termozgrzewalna izolacyjna m2 81.67
109. | papier Scierny ark 725.47
110. | parapety z ptyty MDF m 17.01
111.|pianka poliuretanowa kg 9.41
112.|pianka poliuretanowa dm3 0.24
113.|piasek - bez czgstek mutu lub gliny , ziarno od 0,2 do 2 m3 32.13
114.|piasek kwarcowy m2 1860.00
115.| Piasek uszlachetniony m3 29.49
116.| Piasek zwykly m3 1162.20
117.|Piaskownica betonowa o wym. 5,1*5,1m (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. |kpl 1.00
0955) - dostawa i montaz
118. | Piyta gipsowo-kartonowa ognioodporna grub. 12,5 mm (GKF) m2 124.74
119.| Plytki "Gres" o wym.30,0x30,0cm,gat.| m?2 75.46
120. | ptytki klinkierowe 25x6 cm, gr. 14 mm m2 38.51
121.|Piytki Scienne m?2 113.02
122. | piytki $cienne mrozoodporne m2 29.56
123. | ptyty komunikacyjne dtugie m?2 0.04
124.| ptyty komunikacyjne krétkie m2 0.02
125. | plyty pomostowe robocze m?2 1.52
126. | Piyty styrop.EPS 100-038 (dawn.PS-E FS 20) m3 3.53
127.|Piyty styrop.EPS 70-040 (dawn.PS-E FS 15) m3 19.46
128. | Piyty z polistyrenu ekstrudow.odmiany 300’ m3 2.59
129.| Piyty z wetny min.do izol.poddaszy - 200mm m?2 63.96
130. | Podstawienie kontenera, transport i utylizacja gruzu m3 587.72
131.| polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osnowie z wtékniny poliestrowej m?2 70.50
132.| Preparat ogniochronny "Ogniochron” kg 13.72
133.| Prety okr.gtad.do zbr.bet. (A-O) kg 114.23
134.|Prety zebr.sko$.do zbr.bet.' (A-lll) kg 502.08
135. | Profil wykonczeniowy elewacyjny (do systeméw izolacji cieplnej) naroznikowy |szt 40.98
23/2500, dtugosé 2,5 m
136. | prég drewniany do skoku w dal szt 1.00
137.|Przeplotnia globus (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 14010) - dostawa i kpl 1.00
montaz
138.| Przeplotnia kotowa (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 2114) - dostawa i kpl 1.00
montaz
139.|Przyrzad do ¢wiczern BRZUCH (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21400) - |kpl 1.00
dostawa i montaz
140.|Przyrzad do éwiczen Drazek (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21500) - kpl 1.00
dostawa i montaz
141.|Przyrzad do ¢wiczern MOTYL (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21250) - |kpl 1.00
dostawa i montaz
142.|Przyrzad do éwiczen Steper (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21150) - do- |kpl 1.00
stawa i montaz
143.|Przyrzad do ¢wiczenn WIOSLA (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 21200) -  |kpl 1.00
dostawa i montaz
144.| Przyrzad do éwiczen klatki piersiowej (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. kpl 1.00
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Cena jedn. Warto $¢
145. | rozcienczalnik dm3 0.12
146. | roztwor asfaltowy do gruntowania kg 24.66
147.|Rura spust.z blachy cynk-tyt. fi 80mm m 15.24
148.|Rynny dach.z blachy cynk-tyt. fi 100mm m 39.30
149.| SANIFLEX - elastyczna masa uszczelniajgca kg 131.32
150. | Siatka - pitkochwyty m2 833.33
151.| Siatka z wtékna szklanego m?2 362.15
152. silikon kg 3.77
153.| Sklejka igl.wodoodpor.kl.lI(BB),grub.>12mm m3 2.81
154. | skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 90/200cm (D-3) szt 3.00
155.|skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne 100/200cm (D-2) szt 2.00
156. | Stup do siatek ochronnych (pitkochwyty)- stup, olinowanie, tuleja szt 14.00
157.| Stup do siatek ochronnych (pitkochwyty) o wys. 5m- stup, olinowanie, tuleja szt 50.00
158. | Stupek do ogrodz.panelowych wys.2,3-2,6m szt 9.00
159.| Stupek do ogrodz.panelowych o wys.do 4,5m szt 36.00
160. | Stupek do ogrodz.panelowych o wys.do 6,5m szt 30.00
161.|Stupek ogrodz. z rur stalowych kg 896.80
162. | stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0.00
163.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 5.86
164.| Stojaki na rowery, metalowy ocynk. (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice ) - dosta- |szt 2.00

wa i montaz
165. | Stoty pingpongowe na utwardzone podtoze (np. firmy Muller Jelcz-Laskowice |kpl 2.00

nr kat. 3250) - dostawa i montaz
166. | studzienki typ MEA szt. 4.00
167.| Swietliki Al state z przeg.term.szkl.szyb.zesp. m?2 7171
168. | szpachléwka gipsowa z dodatkiem farby emulsyjnej kg 178.20
169.|szpilki z pretéw stalowych szt. 202.36
170.|$rodek gruntujacy kg 11.57
171. |tablica z regulaminem (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 9088) - dostawa i |szt 1.00

montaz
172.|tasma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0.2 mm m 134.48
173.|tluczen kamienny niesortowany t 466.01
174.|thuczen kLIl uziarnienie 40-63 mm t 777.65
175. |trawa syntetyczna m?2 2046.00
176. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 6.53
177.|uchwyty do rynien dachowych ocynkowane szt 102.32
178.|Warstwa elastyczna pod poliuretan - gr.35mm m2 945.91
179.| Warstwa nawierzchni z poliuretanu - gr.13mm m?2 945.91
180. | wigzary prefabrykowane drewniane szt. 26.00
181.|wkrety do piyt gipsowych kg 3.36
182.|woda z rurociggu m3 1699.84
183.|Wrota otwierane stalowe wypetnione siatkg stalowg zgrzewang o oczkach m?2 3.71

prostokatnych - stalowe ocynkowane
184.|wyprawa tynkarska mineralna - sucha mieszanka kg 115.71
185. | xylamit popularny kg 0.44
186.| Zapr.klej.sucha do ptytek ceram. kg 1383.45
187.|Zaprawa cementowa M-12 m3 6.01
188.|Zaprawa cementowa M-4 m3 1.30
189.| Zaprawa cementowo-wapienna M-2 m3 0.49
190.| Zaprawa cementowo-wapienna M-7 m3 0.47
191.|zaprawa cienkospoinowa (klejowa) kg 201.41
192.| zaprawa do spoinowania - sucha mieszanka kg 313.05
193.|zaprawa klejgca do styropianu kg 529.65
194. | zaprawa klejaca i zbrojeniowa kg 1432.33
195.|zaprawa klejgca mrozoodporna kg 328.70
196.| Zaprawa klejowa do bloczkéw silikatowych kg 452.70
197.|zaprawa spoinujgca kg 15.94
198.|zestaw do koszykdwki - konstrukcja jednostupowa do tablicy 180x105, moco- |kpl 2.00

wana na state; Tablica na ramie stalowej; obrecz i siatka do obreczy
199.|zestaw do pitki siatkowej ze stanowiskiem sedziego tj. stupki do siatkéwki kpl 1.00

(2szt), mocowane na state; tuleje montazowe, siatka rekreacyjna wzmocniona

tasma, beben naciggu z korbka, wieszak na siatke
200.|Zestaw zabawowy "KUJAWIAK" (firmy Muller Jelcz-Laskowice nr kat. 11150) - |kpl 1.00

dostawa i montaz
201.|ziemia zyzna lub kompostowa' m3 139.05
202.|zwir do nawierzchni drogowych m3 5.72
203.|materialy pomocnicze zt

RAZEM
Stownie:
ZESTAWIENIE SPRZETU
Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢

1.|agregat tynkarski m-g 12.90
2.|ciagnik kotowy 29-37 kW m-g 5.96
3.|gietarka do pretéw m-g 2.83
4. koparka jednonaczyniowa kotowa 0.25 m3 m-g 161.53
5.|fadowarka kotowa 1,25 m3 m-g 0.48
6./nozyce do pretéow' m-g 3.41
7.|pita do ciecia m-g 90.70
8.|Pompa do bet.na sam.rur.36m(1) m-g 1.64
9.|prosciarka do pretéw m-g 2.53

10. | przyczepa ciggnikowa 3,5 t m-g 5.96

11.|réwniarka samojezdna 74 kKW (100 KM) m-g 4.06

12.|rusztowanie rurowe m-g 88.89

13.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 0.85

14.|Samochéd samowytad.do 5t (1) m-g 394.24
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Cena jedn. Warto $¢
15.|samochéd samowytadowczy 5-10 t m-g 1.05
16.| Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 21.36
17.|sprezarka powietrza spalinowa 4-5 m3/min m-g 1201.87
18.| Spych.gasienicowa 74kW (1) m-g 87.29
19.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 0.78
20.|$rodek transportowy m-g 188.61
21.|ubijak spalinowy m-g 239.95
22.|Walec statycz.samoj.10t (1) m-g 64.53
23.|Walec statycz.samoj.4-6t(1) m-g 35.38
24.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 52.55
25.|walec wibracyjny jednoosiowy 0.6 t m-g 44.96
26. | wibrator powierzchniowy m-g 471.64
27.|wyciag m-g 61.90
28.|zageszczarka wibracyjna m-g 0.30
29.|Zestaw wiert.do otw.na sam.(2) m-g 4.99
30.| zuraw samochodowy m-g 34.00
RAZEM
Stownie:
-21-
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