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1.0    PODSTAWA OPRACOWANIA  

1.1 Umowa Nr 186/ZIN/ 2021 z Gminą Miasto Szczecin - Miejski Ośrodek Spor-

tu, Rekreacji i Rehabilitacji z siedzibą w Szczecinie przy ul. Szafera 7 zawarta 

w dniu 29 czerwca 2021r. 

1.2 Archiwalna dokumentacja projektu konstrukcyjnego zadaszenia toru kolar-

skiego opracowana przez Centralny Ośrodek Badawczo-Projektowy Kon-

strukcji Metalowych „Mostostal” w roku 1981. 

1.3 „Ekspertyza opiniująca stan techniczny poszycia dachu zadaszenia bieżni To-

ru Kolarskiego w Szczecinie” – autor: mgr inż. Krzysztof Walczak – Szczecin, 

maj 2013r. 

1.4 „Ekspertyza stanu technicznego dachu toru kolarskiego zlokalizowanego przy  

Alei Wojska Polskiego 246 w  Szczecinie”- autor: mgr inż. Edmund Tumie-

lewicz – Koszalin, wrzesień 2017r. 

1.5 „Projekt konstrukcyjny budowlano-wykonawczy remontu konstrukcji stalowej 

oraz pokrycia dachu toru kolarskiego przy Al. Wojska Polskiego 246 w 

Szczecinie” –autor :mgr inż. Edmund Tumielewicz – Koszalin, listopad 2018r. 

1.6 Protokół Nr 4 z dnia 10.11.2020 r kontroli okresowej Toru Kolarskiego.  

1.7 Wizje lokalne obiektu. 

1.8 Dokumentacja fotograficzna obiektu. 

1.9 Normy projektowe i wykonawcze. 

1.9.1 PN-80/B-03200 „Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projek-

towanie”. 

1.9.2 PN-77/B-02011 +Az 1 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Ob-

ciążenie wiatrem”. 

1.9.3 PN-80/B-02010 +Az 1 „Obciążenia w obliczeniach statycznych. Ob-

ciążenie śniegiem”. 

1.9.4 PN-EN 1991-1-5 „Eurokod 1. Oddziaływania ogólne na konstrukcje. 

Część 1-5: Oddziaływania ogólne. Oddziaływania termiczne”. 

1.10  Literatura techniczna. 

  1.10.1  „ Blachy fałdowe w budownictwie stalowym” -  autor Jan Bródka, Ra- 

               fał Garncarek, Krzysztof Miłaczewski - wydawnictwo Arkady 1999r. 
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1.10.2 „ Stalowe blachy trapezowe jako konstrukcja nośna dachów płaskich. 

Podstawy.” DAFA  ID 1.01.  

1.10.3 „Podręcznik techniki zamocowań HILTI. Informacje o produktach DX.  

Zeszyt 3”.-wydanie I- 1998 r. 

1.10.4 „Obciążenia wiatrem budowli i konstrukcji” – autor Jerzy Antoni Żu-

rański – wydawnictwo Arkady 1978r. 

 

 

 

2.0    Przedmiot i zakres opracowania 

 

Opracowanie stanowi ekspertyzę stanu technicznego dachu nad Torem Kolar-

skim przy . Al. Wojska Polskiego 246 w Szczecinie. 

Zakres opracowania ogranicza się do porównania obecnego stanu technicznego 
pokrycia zadaszenia toru kolarskiego oraz stanu technicznego stalowej kon-
strukcji nośnej zadaszenia ze stanem określonym w ekspertyzie (1.4). z 2017r.   

W roku 2018 został natomiast opracowany w oparciu o ekspertyzę (1.4)  projekt 
remontu konstrukcji i pokrycia (1.5) Do tej pory remontu nie rozpoczęto.  

Ponadto nie wykonano naprawy uszkodzonych części pokrycia papowego da-
chu.  

Ponieważ  termin ważności ekspertyzy (1.4) upłynął w dniu 01.10.2019 r zleco-
ne zostało kolejne opracowanie eksperckie.  

Stąd też należy obie ekspertyzy rozpatrywać łącznie .  

.  
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3.0    Stan techniczny pokrycia dachu toru kolarskiego 

Nie zastosowano się do uwag i  zaleceń zawartych w pkt. 13.0 ekspertyzy (1.4). 

Stąd stan pokrycia dachu uległ dalszemu, znacznemu  zniszczeniu. W obecnym stanie 

pokrycie papowe dachu  nie nadaje się do naprawy. Niemalże na całej powierzchni da-

chu występują rozerwania pokrycia po obrysie płyt pilśniowych do których mocowane 

jest pokrycie papowe (foto 1,2). Mechanizm zniszczenia pokrycia opisany jest w pkt.6.0 

ekspertyzy (1.4). Dodatkowo duże podciśnienie od wiatru występujące na powierzchni 

dachu spowodowało (przy wątpliwym połączeniu pokrycia papowego z blachami trape-

zowymi) odrywanie pokrycia wraz z płytą pilśniową (foto 3,4). Niemalże swobodny 

napływ wody na powierzchnię blach trapezowych , których kształt tworzy koryta od-

prowadzające wodę ( pod pokryciem papowym) powodując jej skierowanie  na pionową 

stalową konstrukcję  mocującą przeszklenie ściany zewnętrznej okalającej tor kolarski 

(foto5). Następuje więc również zalewanie żelbetowej ściany zewnętrznej powodujące 

jej materiałową degradację . Woda ,która powinna trafić do rynny , zalewa obrzeżne 

elementy konstrukcyjne . 

 

 

4.0    Stan techniczny stalowej konstrukcji nośnej zadaszenia toru  
 kolarskiego 

 

Fakt, że większość wody opadowej spływa z dachu po powierzchni  blach trape-

zowych pokrycia, ma decydujący wpływ na pogarszający się stan techniczny samych 

blach ,ich połączeń między sobą jak i z konstrukcją nośną zadaszenia. W większości 

miejsc połączeń tych blach z pasami górnymi płatwi kratowych występujące ogniska 

korozji powiększyły się. Obejmują one blachę, łączniki blachy z pasem górnym płatwi 

oraz pas płatwi . (foto.6). 

 Blachy trapezowe pokrycia dachu są łączone do górnych pasów płatwi krato-

wych (prawdopodobnie co drugą fałdę) za pomocą wstrzeliwanych kołków „HILTI” o 

średnicy 3,7 mm. Nie stwierdzono występowania mocowania blach fałdowych do gór-

nych pasów blachownicy rygli ram  zadaszenia. Nie stwierdzono także wykonania połą-
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czeń między sobą poszczególnych arkuszy blach fałdowych na ich długości. Powyższe 

fakty nie pozwalają na traktowanie  pokrycia z blachy fałdowej jako jednej  sztywnej 

tarczy poziomej przekazującej na pasy górne blachownic obciążenia występującego  w 

jej płaszczyźnie. Pokrycie to należy więc traktować jako zespół 5-ciu poziomych tarcz o 

wysokości 3,0 m, ograniczonych pasami górnymi płatwi kratowych, współpracującymi 

z blachą fałdową. Warunkiem współpracy są właściwie  wykonane połączenia tych 

elementów między sobą. Siły z płaszczyzn tarcz przekazywane są na górne pasy bla-

chownic rygli ram zadaszenia poprzez pasy górne płatwi kratowych.           

 W projekcie (1.2) autor zawarł w części opisowej następującą uwagę „Należy 

zapewnić staranne wykonanie połączenia blach fałdowych z płatwiami i ramami za po-

mocą kołków Hilti (z odpowiednio dobranymi nabojami) ponieważ blacha fałdowa sta-

nowi stężenie tych elementów”.  

Uwaga ta nie precyzuje wielkości rozstawów połączeń  gwarantujących wytwo-

rzenie tarczy stężającej elementy konstrukcyjne. Pozwalała  wykonawcy na dowolną 

interpretację zapisu. Uwaga nie określa sposobu wykonania połączeń arkuszy blach 

fałdowych między sobą na ich długości.   

Podtrzymuje się więc opinię zawartą w ekspertyzie (1.4) mówiącą, iż „ Za błęd-

ne należy uznać przyjęte w projekcie rozwiązanie zakładające przekazanie sił z połą-

czenia daszka wewnętrznego ukośnego na pas górny skrajnej płatwi wewnętrznej i dalej 

na tarczę z blachy trapezowej pokrycia poprzez wstrzeliwane co druga fałdę kołki sta-

lowe „HILTI” o średnicy 3,7 mm. Silne ogniska korozyjne tych połączeń jak i znacznie 

skorodowana powierzchnia styku pasa kratownicy oraz blachy trapezowej stwarzając 

realne zagrożenie zniszczenia połączeń, tym bardziej, że występujące tam siły mają 

charakter dynamiczny. Sam pas górny nie jest w stanie przejąć tych obciążeń. Może 

więc dojść do utraty stateczności pasa a tym samym i całej płatwi kratowej, co  

w konsekwencji może doprowadzić do katastrofy budowlanej”.  

W ekspertyzie (1.4) zaproponowano rozwiązanie  polegające na wciągnięciu do  

współpracy pasa górnego następnej płatwi kratowej poprzez stworzenie poziomej kra-

townicy w płaszczyźnie tych pasów. Rozwiązanie to przyjęto w projekcie (1.5). 
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5.0   Uwagi i zalecenia 

1) Należy w trybie pilnym przystąpić do remontu konstrukcji zadaszenia toru   

kolarskiego według opracowanego w 2018 roku projektu (1.5) . 

2) Eksploatacja obiektu jest możliwa jedynie przy prędkości wiatru nie        

przekraczającej 10 m /sek. co jest podyktowane zagrożeniem życia ludzkiego 

w przypadku powstania katastrofy budowlanej – patrz pkt. 4.0 opracowania.  

3)    Ważność ekspertyzy ustala się do dnia 15.11.2022 r.  

 

 

                                                                                                Opracował: 
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foto 1  Rozerwane  po obrysach płyt pilśniowych pokrycie papowe dachu umożliwiające wnika-
nie wody opadowej. 

 

 

foto 2 Widok rozerwanego po obrysach płyt pilśniowych pokrycia papowego dachu oraz znie -  
kształconych krawędzi płyt pilśniowych. 
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foto 3 Zerwana  przez wiatr papa pokrycia dachu wraz z płytą pilśniową.. 

 

 

foto 4  Zerwana przez wiatr połać pokrycia papowego dachu wraz z płytą pilśniową. 
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foto 5 Skorodowany, wypełniony wodą ,pas górny konstrukcji mocującej przeszklenie ściany 
zewnętrznej okalającej tor kolarski . 

 

 

foto 6 Korozja dolnej fałdy  blachy trapezowej i pasa górnego płatwi kratowej w miejscu ich 
styku. 

 

 


