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1 Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt :
» Instalacji wody zimnej i cieptej
* Instalacji kanalizacji
* Instalacji grzewczej
» Instalacji wentylaciji
* Instalacji klimatyzacji

dla potrzeb obiektu socjalno-kasowego rHipTurkusowa” w ramach budowy Szczéskiego
Szybkiego Tramwaju. Dziatki nr: 105, 50/30, 9/1,/6037/3, 45/36, 48/10 z aoffyu 4076
Szczecin.

2 Podstawy opracowania

Podstaw opracowania jest:

* Zlecenie inwestora

» Podktady architektoniczne projektowanego pawilonu
* Koncepcja architektoniczna

» Aktualnie obowjzujace normy i przepisy.

3 Opis rozwi gzan projektowych

3.1 |Instalacja wody zimnej i cieptej.
Woda do budynku doprowadzona jest pgegem z rury polietylenowej drednicy

de32mm.

Budynek socjalno-kasowy wyposmy kedzie w trzy wzly sanitarne oraz w dwa
pomieszczenia socjalne.

Do oblicze przyjeto szé&ciu pracownikow.

Qsrd=0,18m3/d

Suma normatywnych wspoétczynnikow dla zamontowanapaury wynosi

gn=1,37 [l/s]

Catkowity obliczeniowy sekundowy przeptyw wody dfotrzeb socjalno-bytowych
wynosi Qo=0,65 [l/s]=2,34[m3/h].

Zestaw wodomierzowy zamontoda pomieszczeniu gzta sanitarnego.
Zestaw wodomierzowy sktadaes:
* Wodomierza skrzydetkowego JS-2,5 DN20 zztiveoscia zdalnego odczytu
(zgodnie z zaleceniami ZWIiK w Szczecinie)
e Zaworu kulowego odcinagego DN25
e Zaworu skénego zwrotno-zaporowego ze spustem DN25,
Zestaw wodomierzowy iy jest w PB przydcza wody i przydcza i instalacji zewgtrznej
kanalizacji sanitarnej i deszczowe.
Za zestawem wodomierzowym po stronie instalacji wgrgnej zamontowa zawor
antyskaeniowy klasy EA DN25 oraz dodatkowy zawor kulowycoajpcy DN25.
Instalacg wody doprowadzi do wszystkich projektowanych przyborow.

Woda ciepta wytwarzanatizie w elektrycznych podgrzewaczach wody.

Zamontowa cztery elektryczne podgrzewacze wody:
* dwa cknieniowe pojemnéciowe podumywalkowe 10 litrowe o mocy N=2,0kW
» dwa cénieniowe pojemngciowy podumywalkowe 5 litrowe o mocy N=2,0kW
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Na zasileniu przed kdym podgrzewaczem zamontoineawdr odcingjcy oraz zawor
bezpieczastwa.

Instalacg wykona z rur wielowarstwowych PEX-AI-PEX. Rury prowadav warstwach
posadzki z wyjtkiem pocatkowego fragmentu gdzie zamontowang zawory | zestaw
wodomierzowy.

Rury izolow& termicznie izolacjami o wsp. przenikania ciepi@3BW/mK o grubeci, co
najmniej 20mm oraz w warstwach posadzki o gégbémm.

Stosowad armatue¢ stopca z mieszaczem. Baterie sjog hczy¢ z instalaci za pomog
wezykow elastycznych w oplocie metalowym. Na pddejch stosowé& zaworki ktowe
wyposaone w filtr.

Instalacg po wykonaniu poddaprébie cénieniowej zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Instalacji Wodeagjowych.

Przed oddaniem instalacji wody zimnej i cieptejengl wykon& préby ciénieniowe na
cisnienie 0,6 MPa. Po pozytywnej probiéréeniowej, instalagj nalery przeptuké wodg w celu
usunecie zanieczyszcremontaowych. Ptukanie nalgy przeprowadzi przy petnym cinieniu
dyspozycyjnym, otwartych wszystkich zaworach czkwyeh oraz usugitych korkach
zaslepiajgcych. Po przeprowadzeniu ptukania, instalacalery napeiné wod filtrowana, tak
aby nigdzie nie pozostawpoduszek powietrznych.

3.2 Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki sanitarne od poszczegélnych przyboréw odpoaiabezpdrednio do kanalizacii
prowadzonej pod posadgkarteru lub do utworzonych po6tpionow.

Pion K1 wyprowadzi ponad dach i zakezy kominkiem wywiewnym, ktory nafsy
wyprowadzé powyzej otworéw wylotowych wentylacji. Pion u podstawyposay¢ w rewizg.

Instalacg (piony, potpiony i poddfia od przyborow) wykortaz rur PVC do kanalizacii
wewretrznej wg PN-EN 1329 zgodnie z dokumengasjosugc podanesrednice. Podégia
prowadzé ze spadkiem min. 2%.

Rurochgi kanalizacyjne prowadzone pod posadzkparteru wykon& z rur
kanalizacyjnych PVC do kanalizacji zeytrznej. Rury ukladé& na podsypce piaskowej o
grubasci 0,15m.

Przegcia rur kanalizacyjnych przez przegrody budowlangkama w tulejach
ochronnych.

Podegcia do przyborow prowadzipo powierzchngcian lub obudowa
Pétpiony K2, K3, K4 wyposay¢ w zawory napowietrzage.

Stosowé zlewozmywaki ze stali nierdzewnej kwasoodpornej,ywalki porcelanowe
biate, muszle uspowe stajce ze sptuczka z opcpszczdzania wody.

W pomieszczeniu WC ( pom nr 10), ze wzlyl na zamontowany tam zestaw
wodomierzowy zamontowavpust DN100 z zamkeciem przeciwzapachowym.

3.3 Instalacja skroplin.

Skropliny z klimatyzatorow odprowadzido projektowanej kanalizacji sanitarnej do
potpionow K2 i K4. Skropliny odprowadzalo kanalizacji poprzez zasyfonowanie.
Instalacje skroplin wykorgaz rur polipropylenowychaczonych przez zgrzewanie.

3.4 Instalacja kanalizacji deszczowe.
Wody deszczowe z dachu ptaskiego o powierzchni Fob zda odprowadzane za
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pomo@ jednego wpustu dachowego DN100. Wymagana minimalgdajngé wpustu dla
deszczu 300l/s ha — powinna wyrio$j71 |/s.

W projekcie zastosowano wpust dachowy grawitacgimydwadniania dachow ptaskich z
koszem i kotnierzem bitumicznym wypasay w samoregulggy element grzejny o zmiennej
mocy 10-30W, grednicy DN100 i wydajnci 7,67 I/s.

Automatyczne wjczenie elementu grzejnego rigmitje przy spadku temperatury otoczenia
ponizej +4°C, a wydczenie przy wzrénie temperatury powagj +4°C.

Rure spustow wykona z wykon& z rur HD-PE drednicy 110mm,dczonych przez
zgrzewanie doczotowe. Na odcinku pionowym zastogduelich kompensacyjny.
U podstawy pion wWypogs¢ w rewizg.

Rure spustow prowadz¢ zgodnie z dokumentagcyysunkows. Mocowa doscian i stropu
za pomog podwiesi zgodnie z wytycznymi producenta. Rozlgadktow statych i przesuwnych
pokazano na rysunku.

Instalacg kanalizacji deszczowej prowadzppod posadzkbudynku wykoné z rur HD-
PE 160. Rury ukfadana podsypce piaskowej o griébo0,15m.

3.5 Ogrzewanie.
Zapotrzebowanie ciepta dla catego obiektu wyndzk\a/.
Do oblicze przyjeto:
* temperatura powietrza zewtrenego dla strefy | ( -16°C)
* temperatura powietrza wewtnznego dla wszystkich pomieszézg 20°C)
e wspotczynniki Uk przegréd budowlanych obliczono padstawie danych z
projektu architektonicznego wg zaknika nrl

Budynek lgdzie ogrzewany za pomogrzejnikow elektrycznych o mocy 500W i 1000W.
Zastosowaé konwektory elektryczne z wbudowanym termostatesktebmechanicznym.
Projektowana instalacja grzewcza zapewnia wymaganperatury w pomieszczeniach.

3.6 Wentylacja.

W budynku zaprojektowano wentylacj mechanicza wywiewrg oraz nawiew
grawitacyjny.
Ze wzgkdu na podziat budynku na dwiecsgi :
* pomieszczenia dyspozytorni
* pomieszczenia kasowo-biletowe
dziatapce w r@nych przedziatach czasowych zaprojektowano dwa ietitz systemy
wentylacyjne.
Zaprojektowano dwa identyczne wentylatory wagmwe kanatowe. Jeden na potrzeby
pomieszcze dyspozytorni drugi na potrzeby pomiesatkasowo-biletowych.
Wymagane parametry wentylatora kanatowego:
* wydajna¢ — 135 m3/h
» drednica kréca@l25mm
* sprz—90Pa
» niski poziom hatasu dB(A)=40 (nie jest wymaganynrtik hatasu)
» zapotrzebowanie en elektr N=0,03kW (230V)
* mazliwos¢ regulaciji wydajnéci
Powietrze wyrzucane ¢bzie poprzez wyrzutnie dachowe typ C —-125, ktOréeaya
umiesci¢ na podstawach dachowych typ B-11-125.
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Na podejciach zastosowa trojniki z zamontowanym ki@&em do odprowadzania
skroplin. Skropliny odprowad&i nad syfon najbliszej umywalki za pomac elastycznych
wezykow winylowych zgodnie z rysunkiem przekroje (rys6).

Wentylacp wywiewng objeto wszystkie pomieszczenia.
W tabelach podano zestawienie pomiesiaczeentylowanych oraz ikei powietrza
wentylacyjnego dla tych pomieszéze

POMIESZCZENIA DYSOPZYTORNI WYWIEW

nazwa powierz. wys. kubatura pom. | krotno$é pO\i/lvci)gtc’rza
pomieszczenia F [m2] [m] V[m3] [1/h] went. [m3/h]
komunikacja 6,14 2,9 17,81 1 20

dyspozytornia. 8,57 2,9 24,85 2 50
pom. socjalne 10,35 2,9 30,01 2 60
130m3/h
POMIESZCZENIA KASOWO-BILETOWE WYWIEW
) . ilos¢

nazwa powierz. wys. kubatura pom. | krotno$é .

: . powietrza
pomieszczenia F [m2] [m] V[m3] [1/h] went. [m3/h]
komunikacja 6,14 29 12,79 1 15
pom. sejfow 2,01 2,9 5,83 1 10
Kasa biletowa 10,21 2,9 29,61 1,8 50
pom. socjalne 4,83 2,9 14,01 2 50

125m3/h

Dla potrzeb wentylacji pomieszaz®/C zastosowawentylatory:
» lazienkowe
* z mazliwosciag poziomego montau
» z wbudowapg przepustnica zwrotn
* osrednicy kr@&ca 100mm
* 0 wydajnagci 30m3/h
* z wylgcznikiem czasowym
* 0 mocy N=0,013kW (230V)

Wentylatory montowaw sufitach podwieszanych.

Powietrze wyrzucane ¢dzie poprzez wyrzutnie dachowe typ C —100, ktéréeaya
umiesci¢ na podstawach dachowych typ B-11-100.

Na podejciu zastosowatréjnik z zamontowanym ké@em do odprowadzania skroplin.
Skropliny odprowadZi nad syfon najbkszej umywalki za pomac elastycznych wzykow
winylowych zgodnie z rysunkiem przekroje (rys nr 6)

Nawiew powietrza do pomieszazeealizowany bdzie przez nawietrzaki, ktore naje
umiesci¢ w scianach zewgtrznych w miejscach wskazanych na dokumentacji mgswej na
wysokasci min. 2,0m nad podtag(zgodnie z projektem architektury).

Nalezy zastosowa&nawiewniki osrednicy 150mm wypogane w :

» filtr powietrza

» tlumik hatasu

» czerpné chromoniklovy z siatly i daszkiem
* anemostat nawiewny
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Ponadto w goérnych ramach okien rglegamontowa nawiewniki.

Wentylatory kanatoweatzy¢ z instalacy za pomog obejm montaowych producenta
wentylatora.

Wentylatory dla pomieszc#e dyspozytorni i dla pomieszazekasowo-biletowych
powinny pracowé cah doke.

Na nizszym biegu w godzinach nocnych po zamki obiektu, z& w godzinach
otwarcia na wyszym biegu.

Praca kadego wentylatora powinna bgterowana za pomgcegulatora.

Regulatory umigci¢ na $cianie korytarza. Na rysunkach wskazano proponowane
lokalizacje.

Wentylatory tazienkowe zatzane wraz z zat¢zaniemswiatta, wyhczanie 10 min po
wytaczeniuswiatta.

W projekcie dla wywiewu powietrza zastosowano (apsgaty) zawory wentylacyjne
wywiewne wraz z kotnierzami mor#gawymi.

Anemostaty montowaw sufitach podwieszanych.

Wentylatory wycagowe mocowéa do sciany lub stropu.
Kanaty wentylacyjne okigte wykona z rur spiro 4czonych za pomaecnypli i muf.

Kanaly mocowa do scian i stropOw stosyg¢ typowe konstrukcje wsporcze oraz
podwieszenia.

Instalacg po wykonaniu wyregulowa za pomog ustawienia wielkéci szczelin
anemostatow oraz za pomaegulatora obrotéw wentylatora.

W przypadku zamontowania innych wentylatorow kanatavych nalezy bezwzgtdnie
zamontowat ttumiki hatasu przed i za wentylatorem

Dodatkowo w ramach projektu wentylacyjnego nglezamontowa nad kadymi
drzwiami wegciowymi kurtyre powietrza z nagrzewnjcelektryczrm o mocy 3,0kW o dtugii
1,0m.

3.7 Klimatyzacja.

Zgodnie koncepgjarchitektonicza zaprojektowano instalacklimatyzacji typu Split w
pomieszczeniu dyspozytorni i w pomieszczeniu kakegdwe).
Zamontowa dwa klimatyzatorycienne typu INVERTER o parametrach:
* moc chtodnicza Qch = 2,65 (0,45-3,23)kW
* moc grzewcza Qg = 3,52 (0,45-4,1)kW
» zapotrzebowanie energii elektrycznej N=0,95kW (2B0V
» ekologiczny czynnik chtodniczy R 410A
* klasa energetyczna A
z wysokowydajnym filtrem, o niskim poziomie pa¢nia dwicku (41dB(A)), z wysok
precyzp sterowania temperatuza pomog pilota.

Na dachu budynku umiei¢ dwie jednostki zewgirzne wspoOtpracape z
zamontowanymi jednostkami wewgtrznymi.

Jednostki zewgtrzne umidci¢c na wysokéci okoto 0,4m powyej dachu. Sposoéb
montau zgodnie z wytycznymi producenta — zachéwegmagane odlegkai.
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Instalacja sterowanaetizie z pomieszczenia, w ktérych znajduje $limatyzator.
Klimatyzacja zadcza s¢ w zaleznosci od nastawionej przezzytkownikazadanej temperatury w
pomieszczeniu.

Instalacg freonowy ttoczrg i ssawm wykona z rur miedzianych mkkich bezszwowych
preizolowanych z materiatem izolacyjnym o zamgkaji strukturze komorkowej w ostonie
izolacji z biatej folii, odpornej na promieniowanigV.

Zastosowarury osrednicach CulO i Cu6.

Skropliny od jednostek wewtrznych odprowadzido kanalizacji zgodnie z dokumentacj
rysunkows patrz punkt opisu dotygey instalacji skroplin.

Hatas powstacy podczas pracy zastosowanych klimatyzatorow riekpacza dopuszczalnych
normami poziomow hatasu.

Zapotrzebowanie energii elektrycznej dlazd@go kompletu: jednostka wewn. +
jednostka zewn. — 0,95kW (230V) energlektryczra doprowadzi do jednostki wewgtrznej

4  Wytyczne wykonania

Przed przysipieniem do montau nalexy ;
e Zapozna sie z dokumentagj
» Zapozna sic z DTR projektowanych ugdzen

5 Wytyczne bran zowe

Doprowadzé energe elektryczn do :
» wentylatorow kanatowych (N=0,03kW, 230V) — 2 szt
» wentylatorow tazienkowych (N=0,013kW) - 3 szt
» klimatyzatoréwsciennych (N=0,95kW, 230V) — 2 szt
* kurtyn powietrznych (N=3,0kW) — 2 szt
* podgrzewaczy pojemsociowych 10 litr. (N=2,0kW) — 2szt
* podgrzewaczy pojemsoiowych 5 litr. (N=2kW) - 2 szt
» grzejnikow elektrycznych o mocy N=500W — 6sz
» grzejnikow elektrycznych o mocy N=1000W — 3sz

6 Uwagi ko ncowe

» Calas¢ robot wykona zgodnie z obowizujacymi przepisami BHP i normami oraz
"Wytycznymi Wykonania i odbioru Rob6t Budowlano - omiazowych".
Projektowane roboty powinny By wykonywane pod kierunkiem oséb
posiadajcych wymagane uprawnienia, przez pracownikéw pkadsaych w
zakresie BHP, z ayciem sprawnych, spetnigjych wymogi bezpieczstwa
narzdzi i elektronargdzi.

7 Zestawienie podstawowych materiatow

7.1 Instalacja wody, kanalizacji i skroplin.

Ip nazwa jednostk; ilos¢
1 |miska uspowa z dolnoptukiem , zawor do WC zxykiem szt 3
w elastycznym w oplocie metalowym
2 |umywalka fajansowa biata z otworem szt 3
3 |jumywalka fajansowa biata z otworem do mauate blacie szt 2
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Ip nazwa jednostk; ilos¢
4  |bateria umywalkowa stgja mieszagca, dwa wezyki w szt 5
elastycznym oplocie metalowym, dwa zawory odciogj
katowe
5 |Zlewozmywak jednokomorowy z blachy stalowej szt 2
kwasoodpornej z otworami
6 |Bateria zlewozmywakowa siop z mieszaczem dwasiyKi szt 2
w elastycznym oplocie metalowym, dwa zawory odaiog]
katowe
7 wpust podiogowy DN100 z syfonem z zangeem szt 1
przeciwzapachowym
8 |podgrzewacz wody g@iieniowy podumywalkowy kpl 2
pojemnaciowy 10 litrowy N=2,0kW z zaworem
bezpieczastwa i zaworem odcinggym na podeégiu
9 |podgrzewacz wody @iieniowy podumywalkowy kpl 2
pojemndciowy 5 litrowy N=2,0kW z zaworem
bezpieczéstwa i zaworem odcinggym na podeégiu
10 |Syfony nécienny szt 2
11 |wpust dachowy grawitacyjny DN100 do odwadnianiahd&¢ kpl 1
ptaskich z koszem i kotnierzem bitumicznym wypasay w
samoregulujcy element grzejny o zmiennej mocy 10-30W\
Instalacja wentylacji i ogrzewania.
Ip nazwa jednostk; ilos¢
1 |wentylator kanatowy kpl 2
wydajnas¢ — 135 m3/h
srednica kréca@l25mm
sprez — 90Pa
niski poziom hatasu dB(A)=40 (nie jest wymagany tik|
hatasu)
zapotrzebowanie en elektr N=0,03kW (230V)
mozliwos¢ regulaciji wydajnéci
Regulator
Obejmy montaowe (2 sztuki)
2 |wentylator fazienkowy kpl 3
z mazliwoscia poziomego montau
z wbudowan przepustnica zwrotn
o srednicy kr@&ca 100mm
o wydajnaci 30m3/h
Z wytacznikiem czasowym
0 mocy N=0,013kW (230V)
3 |Zawor wentylacyjny wywiewny @125 wraz z kotnierze kpl 5
montazowym
4  |Zawor wentylacyjny wywiewny @100 wraz z kotniarze kpl 3
montazowym
5 |nawiewnik osrednicy 150mm wyposany w : kpl 4
filtr powietrza
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7.3

Szybkiego Tramwaju
dziatka 105, 50/30, 9/1, o#ls 4076 Szczecin
BRANZA — Instalacje sanitarne.

nazwa

jednostk;

ilosé

ttumik hatasu
czerpné chromoniklow z siatky i daszkiem
anemostat nawiewny

kurtyna powietrzna z nagrzewaielektryczma o mocy 3kW,
o dtugaci 1,0m

kpl

Wyrzutnia dachowa typ C-125
oraz podstawa dachowa typ B-11/125

kpl

Wyrzutnia dachowa typ C-100
oraz podstawa dachowa typ B-11/100

kpl

9

konwektor elektryczny z wbudowanym termostatem
elektromechanicznym o mocy N=500W

szt

10

konwektor elektryczny z wbudowanym termostatem

elektromechanicznym o mocy N=1000W

szt

Kanaty i ksztattki wg dokumentacji rysunkowej.

Instalacja klimatyzaciji.

Ip

nazwa

jednostk;

ilosé

1

-klimatyzatoryscienne typu INVERTER o parametrach:
moc chtodnicza Qch = 2,65 (0,45-3,23)kW

moc grzewcza Qg = 3,52 (0,45-4,1)kW
zapotrzebowanie energii elektrycznej N=0,95kW (2B0V
ekologiczny czynnik chtodniczy R 410A

klasa energetyczna A

z wysokowydajnym filtrem,0 niskim poziomie natenig
dzwicku (41dB(A)), z wysok precyz sterowani
temperatuy za pomog pilota.

-jednostki zewstrzne wspotpracygre z zamontowanymi
jednostkami wewgtrznymi.

kpl

rura miedziana mkka, bezszwowa preizolowanaz
materiatem inlacyjnym o zamknitej strukturze komaorkow
w ostonie izolacji z biatej folii, odpornej na pragniowanie
UV o srednicy 10mm

rura miedziana rakka, bezszwowa preizolowana z

w ostonie izolacji z biatej folii, odpornej na préeniowanie
UV o srednicy 6mm

materiatem izolacyjnym o zamkéj strukturze komoérkowej

Konstrukcje montaowe klimatyzatora i jednostki

zewretrznej

kpl

Dorota Krych




