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o Qy ay @uy or-w . Grzejniki stalowe plytowe — oznaczenie: typ / wysokos¢ w cm / ditugosc w cm.
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2. W pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci grzejniki stalowe plytowe ocynkowane (wyr6znione podkresleniem).
3. Na gatqzkach zasilajgcych zawory termostatyczne z nastawq wstepnq i glowicq cieczowq.

4. Na galqzkach powrotnych zawory powrotne z mozliwosciq odcigcia, spustu i napetniania grzejnika.

5. Przewody z rur stalowych zewnetrznie ocynkowanych tqczonych ksztattkami zaprasowywanymi.

B. Na zasilaniu piondw regulatory réznicy cisnien o zakresie requlacji 5-30 kPa.

7 Na powrotach z piondw zawory réwnowazqce.

8. Przejscia przez przegrody budowlane w rurach ochronnych uszczelnionych piankq poliuretanowq.

9. Poziomy instalacyjne oraz podejscia do piondw w izolacji z otulin i mat polietylenowych.

10. U zwiefczenia piondw automatyczne odpowietrzniki z kulowymi zaworami odcinajqcymi.
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UPRAWNIENIA DO PROJEKTOWANIA NUMER 70/SZ/2002
W SPECJALNOSCI INSTALACJE SANITARNE

BIEKT: BUDYNEK SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 11 IN. UNICEF
UL. EMILI PLATER 20, 71-632 SZCZECIN
DZICKA NR 2, OBREB NR 13 NAD ODRA, JEDNOSTKA MIASTO SZCZECIN
I\wWESTOR: GMINA MIASTO SZCZECN

=2 PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECN

58 | TEL: + 48 O1 4245637, FAX: + 48 91 4245643 (WYDZIAL OSWIATY UM SZCZECN)
SSEE
F5 . S| AROEKT PROJEKT BUDOWLANY WYKONAWCZY
) TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU SZKOLY PODSTANOWEJ NR 11
£ 2 PRZY UL. EMILI PLATER 20 W SZCZECINE
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