Punkt osnowy geodezyjnej 1455, 1466, 1471, 1472, 1475, 1476, Rp0642, Rp0645 podlega ochronie art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 1989r. Nr 30, poz. 163 z pézniejszymi zmianami)

OGIEKT:

woj. zachodniopomorskie

miasto: Szczecin

obreby 1035, 1036, 1041

kwartaft ulic Nigpodlegfosc, mwwts%\&\.
Wojciecha, Obroricow Stalingradu

SKALA 10 500

"POLIGON"
USLUGI GEODEZYINE
Mazurkiewicz& Zukowski
ul. Witkiewicza 7/2, 71-121 Szczecin
tel/fax (091) 48-726-40, kom. 601 918733

( Jedhostka wykonawstwa geodezyjrego,)

Wkanano metody:

Wektoryzacyi rastra arkuszy mapy zasadniczef

Wykonano w ramach roboty geodezyiej
K.ERG.: 3014/2007
Zgfoszonej w MODGIK w Szczecinie

Kierownik roboty: Jerzy Mazurkiewicz
r upr. GUGK 4471

Sa\s\x\\\.\\\w\%\%%%%%@h\x%%5%.
1. mapy zasachiczej w skali 1 \Qm

\N\i\\&\&- 020 - 34 7 % 45,46 %

2 danych branZowych czgser uzbrojenia podziemnego

J. pomiary dodatkowych elementiw

(rzedhne wefst drzewostan )

4 qpracowanych geodezyie elementsw plany zagospodarowania
przestrzennego (Inie requlacye, osie uli )

3 uklod wspdtzednych - lok. m. Szczecina
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1. danych branzowych - 7 literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu

aparaturyg elektromagnetyczng -

- Z literg A

J. bezposrednich pomiardw powykonawczych

- bez litery.

W zwigzku z tym w czesciach 17 2 nie gwarantuje
sle kompletnosci, a dokfadnos¢ pofoZenia uzbrojenia
Jest nizsza od dokfadnosei kartometrycznej mapy.

Sig 1stnienia

wentaryzac)i

urzgdzern poaziemn
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Aktualnos¢ wtomika na dzien:
10.032008,

do rejestru

wtornikow w;

(miejsce na pieczgtke)

SZCZECIN, dnia 10.03.2008.

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyhego

Stanistaw Zukowski  nr upr. GUGK 4490

podpis

Niniefszy wtdrmik moze stuzyé do celow projektowych
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@ e | Stup trakcyjny projektowany

Stup trakcyjny istniejgcy pozostajgcy
w dalszej eksploatacji

(B C) Konstrukcje nosne linkowe (rodzaj)

Przewsd DjpS100 + 1120 lub (L95)

— — —1 Lina zawieszenia wzdfuznego

o———>°| Pofgczenie wyrownawcze

o— tgcznik przewodow jezdnych

Izolator sekcyjny

= <—| Punkt odgromowy

Kotwienie kraficowe przewodu jezdnego

Uwag

\ 1. Przy punktach podwieszenia w nawiasach kwadratowych podano wartosci odsuwdéw w (cm)

2. Patrzgc w kierunku jazdy przyjeto:
znak (+) dla odsuwu w prawo od osi toru
znak (—) dla odsuwu w lewo od osi toru.

3. W nieopisanych punktach podwieszenia odsuw przewodéw sieci wynosi (+)lub(—) 20 cm.

PR (lub) liny zawieszenia wzdfuznego
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Przebudowa ukladu drogowego
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