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1. PODSTAWA FORMALNO-PRAWNA

* Zlecenie inwestora:

GMINA MIASTO SZCZECIN

WYDZIAL INWESTYCJI MIEJSKICH

Pl. Armii Krajowej 1

70-456 Szczecin
» Kopia mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500.
» Projekt zagospodarowania terenu.

* Wizja lokalna.

2. INWESTOR
GMINA MIASTO SZCZECIN
WYDZIAL INWESTYCJI MIEJSKICH
Pl. Armii Krajowej 1
70-456 Szczecin

3. CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowanie jest inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka drzew i krzewow i wykonaniem
projektu nasadzen zastepczych w ramach zadania pn.: ,OPRACOWANIE PROJEKTU WYCINEK
| NASADZEN ZAMIENNYCH NA TERENIE SZKOLY PODSTAWOWEJ NR 59 PRZ Y UL. DABSKIEJ
105 W SZCZECINIE” dla planowanej inwestycji pn.: ,PRZEBUDOWA | ROZBUDOWA SZKOLY
PODSTAWOWEJ NR 59 PRzY UL. DABSKIEJ 105 W SZCZECINIE". W ramach zadania
wykonywane beda prace w zakresie hydroizolacji $cian piwnicznych i elewacji wraz z dostosowaniem
szkoly na potrzeby oséb niepetnosprawnych.

Zakres opracowania obejmuje dziatki geodezyjne o nr 5/5, obreb 4154, oraz o nr 7/2, obreb 4152.

4. SZCZEGOLOWA INWENTARYZACJA ZIELENI

4.1. DANE OGOLNE

Inwentaryzacje wykonano w czerwcu 2017 r. Wyniki inwentaryzacji przedstawiono w postaci
mapy w skali 1:500 na rys. nr 1 oraz w tabeli inwentaryzacyjnej, ktérej kolejne kolumny zawierajg
nastepujgce informacje:
1. Liczbe porzadkowg oznaczajacag réwniez numer drzewa lub grupy krzewOw na mapie
inwentaryzacyjne;j.
Nazwe gatunkowa pojedynczego okazu drzewa lun grupy krzewow (GK).
3. Obwdd pnia drzewa mierzony na wysokosci 130 cm od gruntu, podany w metrach:
. pojedyncze drzewo - obwaod pnia lub obwody rozgatezien pnia ponizej 130 cm;

e grupa krzewéw - obwody pni podawane s3 jesli przekraczajg 0,10 m jako informacja
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dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki.
Srednice pnia drzewa mierzong na wysokosci 130 cm od gruntu, podang w centymetrach:
. pojedyncze drzewo - $rednica pnia lub $rednice rozgafezien pnia;
e grupa krzewéw - $rednice pni podawane sg, jesli przekraczajg 3 cm jako informacja
dodatkowa, konieczna przy kosztorysowaniu wycinki.
Liczba pni pojedynczego drzewa o kilku przewodnikach.
Powierzchnia grup krzewéw w metrach kwadratowych.
Srednice korony podang w metrach — w przypadku pojedynczych drzew.
Orientacyjng wysokos¢ drzewa podawang w metrach.
Uwagi o wygladzie i stanie zdrowotnym drzew. Zawarta jest tu réwniez informacja
nt. martwych pni, konaréw lub catych drzew. Przy krzewach podana jest informacja o tym czy
ich powierzchnia pokrycia przekracza 25 m? (>25 mz) lub nie przekracza 25 m? (<25 mz).
Oznaczenie "+" dla drzew, ktérych obwdd pnia drzewa, mierzony na wysokosci 5 cm,
w przypadku drzew z gatunku topoli, wierzby, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego,

przekracza 80 cm, w przypadku kasztanowca pospolitego, robinii biatej oraz platanu

klonolistnego przekracza 65 cm oraz w przypadku pozostalych gatunkéw drzew, gdy

przekracza 50 cm, oznaczenie

wyzej wartosci.

4.2. TABELA INWENTARYZACJI

OZNACZENIA STOSOWANE W TABELI:

GK — grupa krzewéw (skupisko krzewéw lub forma drzewa bez wyraznego pnia);

dla drzew, ktorych obwody nie przekraczajg podanych

* wg nomenklatury dendrologicznej W. Senety i J. Dolatowskiego 2005 r.
Nr Obwéd S’Edf"ca ) Pow. Srednica s Obwaéd na
rosliny " pnia pnia Liczba ; Wysoko §¢ ) L
Gatunek ) krzewow korony Uwagi wysoko $ci
na drzewa drzewa pni [szt.] 2 [m]
- [m?] [m] 5cm
planie [m] [ecm]
1 ] 2 3 4 5 6 7 8 9 10
3. | Swierk pospolity 0,54 17 1 ; 4 12 +
Picea abies
ga, | Swierk pospolity 0,61 19 1 ; 4 10 +
Picea abies
g5, | Modrzew europejski 0,80 25 1 ; 4 15 +
Larix decidua
66. Swierk kiujacy 1,64 52 1 - 5 20 +
Picea pungens
67 Cyprysik groszkowy 0,20 6 2 ) 1 3 )
) Chamaecyparis pisifera 0,14 4
Cyprysik groszkowy } )
68. Chamaecyparis pisifera 032 10 1 1 3
Zywotnik zachodni ‘Smaragd’ ] _
69. Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 014 4 1 ! 3
70. GK: sosna goérska - - - 4 - 1,6 <25m -
GK: tawuta japonska 2
71. ‘Goldmound’ - - - 1 - 0,6 <25m -
72. GK: laurowi$nia wschodnia - - - 5 - 2 <25m -
73. GK: berberys Thunberga - - - 1 - 12 <25m -
74, Swlerk ktujacy (?dm. sm’a 036 11 1 ) 4 10 +
I?lcea pungens ‘Glauca’
75. | Swierk serbski 0,39 12 1 - 4 10 +
Picea omorica
76. GK: karagana syberyjska - - - 30 - 12 szer.1m -




5. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
5.1. DANE OGOLNE

Drzewa i krzewy do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycjg sklasyfikowano

w nastepujgcych grupach:

e drzewa, ktérych obwdéd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g przekracza 80 cm (gatunki
topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klonu srebrz ystego), 65 cm (gatunki kasztanowca
pospolitego, robinii bialej oraz platanu klonolistn ego) lub 50 cm (pozostate gatunki
drzew) do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;

e drzewa, ktérych obwdéd pnia na wysoko $ci 5 cm nad ziemi g nie przekracza 80 cm
(gatunki topoli, wierzb, klonu jesionolistnego, klo nu srebrzystego), 65 cm (gatunki
kasztanowca pospolitego, robinii bialej oraz platan u klonolistnego) Ilub 50 cm
(pozostate gatunki drzew) do usuniecia ze wzgledu na kolizje z inwestycja;

» krzewy rosn gce w skupisku o powierzchni nieprzekraczaj acej 25 m? do usuniecia

ze wzgledu na kolizje z inwestycja.
5.2. TABELE GOSPODARKI

5.2.1. DRZEWAI|KRZEWY WYMAGAJ ACE DECYZJI NA WYCINKE
DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM LUB
80 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJ E Z INWESTYCJA

Dz. nr 5/5, obreb 4154

Obwéd Srednica
Nr pnia pnia Liczba
rosliny Gatunek ) Uwagi
4 drzewa drzewa pni [szt.]
na planie [m] [cm]

L Swierk pospolity 0,54 17 1 +
Picea abies
Swierk pospolity

2. Picea abies 061 19 1 +

3. Mogrzew'europejskl 0.80 25 1 .
Larix decidua

12. Sywerk ktujacy qdm. sm'a 036 11 1 .
I?lcea pungens ‘Glauca’

13. ﬁ?""erk Brewera 0,39 12 1 +

icea breweriana

5.2.2. DRZEWA NIEWYMAGAJ ACE DECYZJI NAWYCINKE
DRZEWA, KTORYCH OBWOD PNIA NA WYSOKO SCI 5 CM NIE PRZEKRACZA 50 CM, 65 CM
LUB 80 CM DO USUNIECIA ZE WZGLEDU NA KOLIZJ E Z INWESTYCJA

Dz. nr 5/5, obreb 4154

Nr Obwéd Srednica
rosliny Gatunek pnia pnia Liczba Uwagi
! drzewa drzewa pni [szt.]
na planie [m] [cm]
Zywotnik zachodni ‘Smaragd’
7 Thuja occidentalis ‘Smaragd’ 014 4 1




KRZEWY ROSNACE W SKUPISKACH NIEPRZEKRACZAJ ACYCH 25 M? DO USUNIECIA
ZE WZGLEDU NA KOLIZJE Z INWESTYCJA

Dz. nr 5/5, obreb 4154

Nr
rosliny Gatunek krzevsgvv\\/’.[m g Uwagi
na planie
8. GK: sosna gérska 4 <25m”
9. GK: tawuta japonska ‘Goldmound’ 1 <25m”
10. GK: laurowi$nia wschodnia 5 <25m”
11. GK: berberys Thunberga 1 <25m”

5.3. ZESTAWIENIE DRZEW DO USUNIECIA

Niewymagajace
uzyskania
decyzji na

wycinke

usuniecie drzew, ktérych obwod pnia

Zabieg Dziatka Liczba drzew Liczba pni Powierzchnia2
geodezyjna [szt.] drzew [szt.] krzewéw [m “]
Wymagajgce usuniecie drzew, ktoérych obwdd pnia
uzyskania na wysokosci 5 cm przekracza 50 cm, | Dz. nr 5/5, 5 5 )
decyzji na 65 cm lub 80 cm obreb 4154
wycinke ze wzgl edu na kolizj ¢ z inwestycj a

na wysokosci 5 cm nie 50 cm, 65 cm | Dz. nr5/5, 1 1 3
lub 80 cm obreb 4154
ze wzgl edu na kolizj ¢ z inwestycj g
usuniecie krzewow w skupiskach
nieprzekraczajgcych 25 m®  ze oDér r;)r 51554 - - 11
wzgl edu na kolizj ¢ z inwestycj g ¢

RAZEM: 6 6 11




6. PROJEKT NASADZE N

6.1. DANE OGOLNE

Dziatania projektowe na terenie inwestycji , majg na celu wprowadzenie nasadze n zastepczych

drzew w zamian za planowane wycinki drzew w liczbie 5 sztuk .

6.2. PROGRAM ROBOT

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

e Zabezpieczenie terenu inwestyciji.
» Usuniecie starej darni.
* Usuniecie $mieci.

* Przeprowadzanie prac zwigzanych z wyréwnaniem terenu.

NASADZENIA DRZEW

» Woytyczenie nasadzeh w terenie;

* Sadzenie drzew;

« Scidtkowanie powierzchni pod drzewami;

» Zabezpieczenie posadzonych drzew trojnogiem;
e Podlanie posadzonych drzew.

e Przygotowanie nasadzen do odbioru.

6.3. SZCZEGOLY WYKONANIA

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

* Usung¢ starg darn oraz smieci;
e Zabezpieczy¢ przed zniszczeniem nawierzchnie oraz elementy matej architektury;

*  Wykonaé¢ tymczasowe zabezpieczenie istniejgcych drzew na okres budowy.

NASADZENIA DRZEW

* Przygotowac podtoze glebowe do wykonania nasadzen roslinnych;

»  Wytyczyé miejsca nasadzen w terenie i oznaczy¢ je;

* Rozstawi¢ w wyznaczonych miejscach rosliny;

» Drzewa nalezy sadzi¢ do dotéw, wykopanych w wyznaczonych miejscach, wielkoscig
dopasowanych do bryt korzeniowych sadzonych roslin.

» Doly pod bryty korzeniowe nalezy zaprawia¢ ziemig urodzajna;

» Korzenie drzew i krzewOw powinny by¢ otoczkowane hydrozelem lub ziemia urodzajna
powinna by¢ wymieszana z hydrozelem (w postaci granulatu) w ilosci 0,01 kg na 1 drzewo; po
posadzeniu nalezy (w odstepach czasu) 2 x obficie podla¢ rosline i ziemie, by uwodnié¢

hydrozel. Hydrozel — zel polimerowy w formie granulatu (usieciowany poliakrylen potasu), bez
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6.4.

SY

*Wq

dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolnos¢ absorbowania i zatrzymywania wody oraz
stopniowego jej oddawania do otoczenia;

Posadzi¢ drzewa,;

Wykona¢ niezbedne zabezpieczenia wsadzonych roslin;

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ solidnym trojnogiem;

Ziemie wokét posadzonych drzew nalezy prawidtowo ubi¢ i uksztattowa¢ w misy minimum
1 metra $rednicy, zbierajgce wode;

Glebe pod roslinami nalezy mulczowa¢ 5 cm warstwg przekompostowanej kory sosnowej;

Rosliny po posadzeniu nalezy obficie podlac.

WYKAZ NASADZE N

MBOLE PARAMETROW JAKOSCIOWYCH MATERIALU SZKOLKARSKIEGO*:

B — roslina kopana z brylg korzeniowag odpowiednio zabezpieczong tkaning jutowg i/lub siatkg
druciang (B+S);

Pa — forma pienna — drzewa prowadzone, jako materiat alejowy (przyuliczny), pien prosty,
pozbawiony pozostatosci po usunietych  konarach. Wysoko$¢ pnia mierzona
od projektowanego poziomu materialu wykanczajgcego powierzchnie pod drzewami
do najnizszych konaréw korony;

Pa 250/16-18 — forma pienna drzewa o wysokos$ci pnia 250 cm i obwodzie od 16 do 18 cm
na wysokosci 100 cm;

X 2 — minimalna wymagana ilo$¢ przesadzen rosliny w procesie szkétkowania; szkétkowanie
dwukrotne.

opracowania: _,Zalecenia jako $ciowe materialu _szkotkarskiego”, wydanie: Warszawa 2011, Zwiagzek

Szkdtkarzy Polskich:

6.5.

Drzewa lisciaste

Nr
ro igny Nazwa Parametry Liczba sztuk
planie
1. Jarzab pospolity Sorbus aucuparia B; Pa 250/16-18 x 2 5
RAZEM: 5

ZESTAWIENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI

Nazwa Powierzchnia llo $¢
Drzewa li $ciaste 5m? 5 szt.
Razem: 5m? 5 szt.




6.6. MATERIALY DODATKOWE DO WYKONANIA NASADZE N

6.6.1. SPIS MATERIALOW DODATKOWYCH

e Palik drewniany impregnowany cisnieniowo (min. di. 3,0 m; $r. 6 cm) oraz wigzanie
ogrodnicze w formie elastycznej tasmy lub plastikowej opaski — dla drzew;

» Kora sosnowa do mulczowania powierzchniowego (pod grupami krzewéw) i punktowego (przy
drzewach);

» Hydrozel, dodatek uwadniajgcy do gleby.

6.6.2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW DODATKOWYCH

» Palik drewniany (3 szt./drzewo lisciaste) — min. di. ok. 3,0 m, min. $r. 6 cm w przekroju
okragly, impregnowany, z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Paliki odsuniete od drzewa o
30 cm.

» Wigzanie ogrodnicze (1 szt./drzewo liSciaste) — tasma elastyczna z widkniny polipropylenowo-
poliestrowo-poliamidowej min. szer. 4 cm o miekkich brzegach niepowodujgca uszkodzen
korowiny na pniu. Tasma dlugosci 3 m dla 1 szt. drzewa. Dlugos¢ rolki 100 m. Kolor czarny
lub brgzowy. Mocowanie zszywaniem;

» Kora sosnowa s$redniorozdrobniona, bez zanieczyszczen do mulczowania powierzchniowego
(pod grupami krzewéw) i punktowego (przy drzewach); jeden worek 80 | pokrycie powierzchni
2m?

» Hydrozel - Zzel polimerowy w formie suchego granulatu, (usieciowany poliakrylen potasu),
bez dodatkéw mineralnych, posiadajgcy zdolno$¢ absorbowania i zatrzymywania wody
oraz stopniowego jej oddawania do otoczenia. Hydrozel powinien by¢ w oryginalnym opakowaniu
z podang nazwa, skladem i sposobem stosowania. Preparat nalezy zabezpieczyé przed

zawilgoceniem. Zastosowanie dawkowania w ilosci 0,005 kg na 1 krzew lub 0,01 kg na 1 drzewo.

6.6.3. ZESTAWIENIE MATERIALOW DODATKOWYCH

Nazwa Parametry llo $¢€
Paliki drewniane 3 szt./drzewo lis¢. 15 szt.
Wigzanie ogrodnicze 3 mb/drzewo — rolka 100 m 15 mb
Listewka drewniana 3 szt. /drzewo x dt. 70 cm 15 szt.
Kora sosnowa (mulczowanie) Wf rvsgrzck)lfz?’ :1Zzt' 5 m?
Hydro zel 0,01 kg / 1 drzewo 0,05 kg




6.7. WYMANIA JAKO SCIOWE MATERIALU SZKOLKARSKIEGO

Drzewa powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla
gatunku i odmiany i wyprowadzone zgodnie z zasadami agrotechniki szkoéikarskiej. Rosliny
powinny by¢ pojemnikowane i oznakowane etykietg zawierajgcg dane identyfikacyjne (nazwa
tacinska, wysokos¢ rosliny, rodzaj pojemnika). Materiat szkétkarski powinien ponadto posiadac
cechy zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla ozdobnego

materiatu roslinnego Zwigzku Szkoétkarzy Polskich i pochodzi € z rodzimych szkotek .

Uzyty do nasadzen materiat:

* Rosliny powinny by¢ zgodne z obowigzujgcymi normami oraz zaleceniami jakosciowymi dla
ozdobnego materiatu roslinnego Zwigzku Szkétkarzy Polskich.

* Rosliny powinny by¢ wtasciwie oznaczone, tzn. etykiety z podang nazwg tacinska, forma,
wyborem, wysokoscig pnia i nr normy;

» Drzewa powinny by¢ o obwodzie pnia 16-18 cm ;

 Korony drzew powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany;

» Drzewa lisciaste powinny byé prowadzone w szkéice, jako solitery, mie¢ forme pienng
i korone uksztattowang na wysoko$ci okoto 250 — 300 cm;

* Rosliny powinny by¢, co najmniej dwukrotnie szkotkowane;

e Przewodnik drzewa powinien by¢ prosty z wyraznie uformowanym pgkiem szczytowym;

» System korzeniowy drzew powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach
szkieletowych powinny wystepowac liczne korzenie drobne.

* Blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zrosniete;

e Uzyty do nasadzen materiat roslinny powinien byé zdrowy, wolny od szkodnikéw

i patogendw, oraz pozbawiony ran i sladéw po $wiezych cieciach.

Wady niedopuszczalne:

» Silne uszkodzenia mechaniczne;

e Odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia;

» Slady zerowania szkodnikéw;

e Oznaki chorobowe;

e Zwiedniecia i pomarszczenia kory zaréwno na czesciach nadziemnych jak i korzeniach;

» Martwica i pekniecia kory na przewodniku;

e Uszkodzenia paczka szczytowego przewodnika w | wyborze formy naturalnej oraz w | i Il
wyborze formy piennej;

» Dwupedowe korony drzew formy piennej;

» Uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej;

e Nieprawidtowo zrosniete odmiany szczepione z podkitadka.
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6.8. TERMIN WYKONANIA NASADZE N

Zaleca sie, aby sadzenie drzew prowadzi¢ w nizej okreslonych terminach:

- ro$liny wyprodukowane z odkrytym systemem korzeniowym wiosng — do czasu rozpoczecia
ich wegetacji, jesienig — po okresie zakonczenia wegetacji;

- rosliny z brylg korzeniowg wczesng wiosng lub jesienig — rosliny w stanie bezlistnym, przy czym
niektdre rodzaje, takie jak: brzoza, buki, gtogi, graby, modrzewie i robinie lepiej znoszg wiosenny
termin sadzenia, natomiast rosliny iglaste i zimozielone nalezy sadzi¢ po zakonczeniu przyrostu —
od poczagtku wrzeénia lub przed rozpoczeciem — w kwietniu (maju);

- rosliny wyprodukowane z zakrytym systemem korzeniowym (w pojemnikach) mozna sadzi¢

caly rok w zaleznosci od warunkéw pogodowych i temperatury gleby.

Najkorzystniejszym terminem do wykonywania nasadzen jest wiosna i jesief. Nie nalezy sadzi¢
roslin w upalne dni — szczegdlnie dotyczy to roslin wyprodukowanych z odkrytym systemem
korzeniowym. Przy czym zaleca sie, aby materiat roslinny wyprodukowany z odkrytym systemem
korzeniowym zostat wysadzony tego samego dnia, w ktdorym zostal dostarczony
lub wyjety z dolu zimowego. Natomiast w przypadku braku mozliwosci wysadzenia

dostarczonego materiatu w ciggu jednego dnia, pozostate rosliny nalezy zadotowac.

6.9. PODLOZE

Ziemia urodzajna musi by¢ pozbawiona zanieczyszczen oraz chwastow. Powinna zapewniaé
rodlinom odpowiednie warunki wzrostu:
- mie¢ optymalne pH 5,7-6,5;

- mie¢ strukture gruzetkowata.

Ziemia urodzajna powinna zawiera¢, co najmniej 2% czesci organicznych. Ziemia urodzajna
powinna by¢ wilgotna i pozbawiona kamieni wiekszych od 5 cm oraz wolna od zanieczyszczen

obcych.

W przypadkach watpliwych Inspektor nadzoru moze zleci¢ wykonanie badan w celu stwierdzenia,
ze ziemia urodzajna odpowiada nastepujgcym kryteriom:
e Optymalny sktad granulometryczny:
- frakcja ilasta (d<0,002 mm) 12 - 18%
- frakcja pylasta (0,002 do 0,05 mm) 20 - 30%
- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%
» zawarto$¢ fosforu (P205) > 20 mg/mz;

« zawarto$é potasu (K20) > 30 mg/m?.
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6.10. NAWOzZY

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skiadem chemicznym (zawarto$¢
azotu, fosforu, potasu - N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem

w czasie transportu i przechowywania.

6.11. SCIOLKOWANIE

Do $ciotkowania zaleca sie zastosowanie zrebkéw uzyskanych ze zmielenia gatezi usuwanych
drzew lub kory sosnowej. Kora do scidtkowania musi byé przekompostowana i pozbawiona
patogenéw grzybow. Zaleca sie zastosowanie na glebach przepuszczalnych 5 cm warstwy
mulczu drobnoziarnistego lub 10 cm warstwy mulczu gruboziarnistego, na glebach o gorszym
drenazu nalezy zastosowa¢ warstwe 2 cm mulczu drobnoziarnistego i 5 cm mulczu
gruboziarnistego. Scidtke nalezy ukiadaé tak by mulcz byt odsuniety od pnia drzewa o okoto

15 cm.

6.12. ZABEZPIECZENIE ROSLIN

Posadzone drzewa nalezy zabezpieczy¢ drewnianym solidnym, zaimpregnowanym tréjnogiem,
z drewna twardego, np. z robinii akacjowej. Palikowanie za pomocg tréjnogéw zbudowanych
z trzech zaimpregnowanych palikéw o przekroju nie mniejszym niz 6 cm, usytuowanych
naprzeciwlegle i zwigzanych tasmg elastyczng. Elastyczne wigzanie z tasmy lub plastikowej
opaski ma za zadanie oddziela¢ pierr od pala i zapobiegaC ocieraniu sie. Wysoko$¢ palika
powinna odpowiada¢ dtugosci pnia i wysokosci osadzeni korony i umozliwia¢ swobodne ruchy
korony drzewa na wietrze. Palik musi by¢ zagiebiony w gruncie na minimum 1 metr. Paliki
potagczone ze sobg za pomoca trzech listewek drewnianych diugosci okoto 70 cm przybitych

do sgsiednich palikéw gwozdziami. Paliki odsuniete od drzewa na odlegtos¢ okoto 30 cm.

6.13. PIELEGNACJA GWARANCYJNA

Pielegnacja obejmuje w okresie trzech lat po odbiorze pr  ac:

» Podlewanie roslin w godzinach rannych lub p6znowieczornych (w miare potrzeb). llosé wody
potrzebna do jednorazowego podlewania to 5l / m?. Niedopuszczalne jest wymywanie ziemi spod
roslin oraz rozlewanie na pobliskie nawierzchnie utwardzone.

» Regularne odchwaszanie (co najmniej 6-krotnie w sezonie).

» Ciecia pielegnacyjne krzewow.

» Zwalczanie chorob i szkodnikow.

e Uzupetnianie mis korg mielona.

* Regulacja wigzadet drzew.

*  Wymiana uszkodzonych palikow.

» Nawozenie w miare potrzeby.

e Przycinanie koron drzew.

» Usuwanie odrostow przykorzeniowych.
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« Wymiana materiatu roslinnego na nowy w przypadku obumarcia drzewa lub stanu
nierokujgcego przezycia.

Zachowanie dobrego stanu zdrowotnego drzew po 3-let  nim okresie piel egnacji, tj.:

» Zachowanie nalezytej kondycji drzewa;

» Zachowanie pokroju charakterystycznego dla gatunku lub odmian;
e Brak objawéw chorobowych;

» Dobrzy stan fizjologiczny drzew;

» Brak posuszu i ubytkéw na pniu.
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