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DECYZJA
o srodowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.), art. 71 ust1, ust 2 pkt 2,
art. 75 ust. 1 pkt. 4, art. 80, art. 82 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o érodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) a takze § 3 ust. 1 pkt. 56
rozporzadzenia Rady Ministréow z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajow przedsigwzigc
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych
z klasyfikowaniem przedsiewzigcia do sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $érodowisko (Dz. U. Nr
257, poz. 2573 ze zm.) w zwigzku § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r.
w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.1397),
po rozpatrzeniu wniosku Gminy Miasta Szczecin, ziozonego za posrednictwem Romana Majchrzaka —
Pracownia Projektowa ,BUDMAN” dziatajgcego z upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecin,
w sprawie wydania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa
i przebudowa wraz z uzbrojeniem ulicy tacznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do
ul. Hozej" i przeprowadzeniu postepowania w sprawie oceny oddziatywania przedsigwzigcia na
Srodowisko

ustalam
$srodowiskowe uwarunkowania dla przedsiewzigcia pn.: ,Budowa i przebudowa wraz
z uzbrojeniem ulicy tacznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej”
i jednoczesnie:

l. okreslam:
1. rodzaj i miejsce realizacji przedsigwzigcia:

Planowana inwestycja polega na budowie i przebudowie ulicy tacznej w Szczecinie na odcinku od
ulicy Rostockiej do ulicy Hozej w péinocnej lewobrzeznej czeéci Szczecina na osiedlu Warszewo.
W zakres inwestycji wchodzi budowa i przebudowa jezdni, ciggdw pieszych, Sciezek rowerowych,
zieleni drogowej, sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci o$wietlenia,
sieci elektroenergetycznych 0,4 kV, sieci elekiroenergetycznych 15 kV, kabla Swiattowodowego, sieci
teletechnicznych, sieci gazowych i muréw oporowych.

2. warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania
przedsiewzigcia, ze szczegdlnym uwzglednieniem koniecznos$ci ochrony cennych wartosci
przyrodniczych, zasobéw naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terenéw
sasiednich:

1) Na etapie realizacji i eksploatacji lub uzytkowania przedsiewziecia nalezy podjg¢ nastepujgce
dziatania:

a. Baze obstugi planowanego przedsigewziecia oraz miejsca gromadzenia sprzetuy,
materiatéw i odpadow zlokalizowac w rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla Srodowiska, poza
terenami podmoktymi i oczkami wodnymi zapewniajac oszczedne korzystanie z terenu, a po
zakoniczeniu prac teren uporzadkowac.

b. Prace zorganizowaé w sposob gwarantujacy jak najmniejszg ingerencje w teren znajdujacy sie
poza pasem wyznaczonym pod inwestycje.

¢. Zabezpieczyé $rodowisko gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem odpowierzchniowym,
w tym:

a) utrzymywac porzadek na terenie budowy i jej zaplecza,

b) odprowadza¢ $cieki bytowe powstajace na terenie zaplecza budowy do szczelnych
zbiornikéw oraz zapewni¢ regularny odbiér tych $ciekéw przez uprawniong firme,

c) stosowa¢ maszyny i pojazdy sprawne technicznie,
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d) podczas prowadzenia prac nie dopuszczaé¢ do zanieczyszczenia $rodowiska gruntowo-
wodnego, szczegolnie substancjami ropopochodnymi,

e) w przypadku rozlewu produktow naftowych z maszyn i pojazdéw, zastosowaé odpowiednie
srodki zabezpieczajace przedostanie sig szkodliwych substancji do wad i do ziemi,

f) zapewni¢ uszczelnienie podioza w miejscach przeznaczonych do skiadowania materiatéw.

. Prowadzi¢ prawidiowg gospodarke odpadowg, w tym:

a) organizowac prace w taki sposoéb, aby minimalizowa¢ ilos¢ powstajgcych odpadéw,

b) wytworzone odpady magazynowa¢ selektywnie, w miejscach do tego przystosowanych,
w sposéb najmniej zagrazajacy $rodowisku, a nastepnie zagospodarowaé zgodnie
z przepisami,

c) w przypadku przebudowy wodociagu DN 150 w ul. tgcznej na odcinku pomiedzy ulicami
Rostocka i Wkrzanskg nalezy usungé istniejacy wodocigg wykonany z rur
azbestocementowych, podejmujac zgodny z przepisami sposéb postepowania z tym
odpadem,

d) zapewnié regularny odbiér odpadow,

e) mieszanie odpaddéw niebezpiecznych réznego rodzaju lub odpadéw niebezpiecznych
z odpadami innymi niz niebezpieczne jest niedozwolone.

. Ziemie z prac ziemnych nalezy zagospodarowa¢ na placu budowy, a jej nadmiar

zagospodarowac zgodnie z przepisami.

Zapewni¢c wiasciwy system odwadniania wykopéw budowlanych, zapewniajacy utrzymanie

wykopoéw bez wody stojace;.

. Prace ziemne prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym ze wzgledu na mozliwo$é wystapienia

procesow osuwiskowych.

. W celu ograniczenia emisji hatasu nalezy:

a) zaplecze budowy, drég dojazdowych oraz miejsca postoju sprzetu zlokalizowaé
w rejonie najmniejszej ucigzliwosci dla ludzi, w sposéb dajacy mozliwosé sprawnego
funkcjonowania podczas nastepujacych po sobie kolejnych etapach realizacji przebudowy
ulicy,

b) prace wykonywane przy uzyciu cigzkiego sprzetu (o wysokim poziomie emisji hatasu),
ktéore mogg powodowac przekroczenia wartosci dopuszczalnych w porze nocnej,
w rejonach sgsiadujgcych z terenami objetymi ochrong przed hatasem prowadzié w porze
dziennej, tj. od godz. 6.00 do godz. 22.00,

c) stosowac nowoczesny, odpowiednio wyciszony i sprawny technicznie sprzet oraz najmniej
ucigzliwe pod wzgledem akustycznym technologie prowadzenia prac budowlanych.

W celu ograniczenia w fazie budowy ucigzliwosci w postaci czasowego wzrostu zapylenia

nalezy m. in.:

a) ogranicza¢ czas pracy silnikow spalinowych, maszyn budowlanych i samochodéw
wyposazonych w wysokoprezne silniki napedzane olejem napedowym,

b) do prac dopuszcza¢ sprzgt sprawny technicznie, charakteryzujgcy sie niskg
emisyjnoscig zanieczyszczer do powietrza,

c) materialy sypkie i kruszywa przeznaczone do wykorzystania w fazie budowy,
zabezpieczy¢ przed ich wywiewaniem oraz nadmiernym pyleniem z ich powierzchni
zarowno podczas transportu i magazynowania,

d) ogranicza¢ predkos¢ jazdy pojazdéw samochodowych w rejonie budowy.

W zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego:

a) realizacje inwestycji, jak i monitoring prowadzi¢é pod nadzorem przyrodniczym,
tj. specjalistow w dziedzinie ochrony przyrody,

b) specjalista w dziedzinie ochrony przyrody musi mie¢ udokumentowane do$wiadczenie
w tym zakresie oraz posiada¢ wyzsze wyksztalcenie w dziedzinie ochrony $rodowiska lub
pokrewnej,

c) nalezy na biezgco kontrolowaé miejsca i sposob realizacji inwestycji w zakresie
zminimalizowania skutkéw oddziatywania inwestycji na $rodowisko przyrodnicze oraz
prowadzi¢ monitoring oddziatywania inwestycji - celem nadzoru przyrodniczego,

d) nadzér przyrodniczy w swym zakresie obejmuje w szczegolnosci:

- szkolenie dla pracownikéw nadzorujgcych budowe i wykonawcow,

- kontrolg realizacji warunkéw decyzji i biezace wskazania dla sposobéw wykonywania
prac z uwzglednieniem waloréw przyrodniczych obszaru oddziatywania inwestycji,
sprawozdania do Inwestora i Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, w postaci
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okresowych raportéw z wnioskami, oceng sposobu prowadzenia prac i wskazaniami, przy
czym terminy skiadania sprawozdarn muszg by¢ dostosowane do etapéw prac
budowlanych i sezonéw fenologicznych, skiadane zgodnie z wczeéniej uzgodnionym
z powyzszymi jednostkami harmonogramem,

e) w przypadku rozbieznosci pomiedzy wskazaniami nadzoru przyrodniczego,
a kierownictwem budowy, ostateczne rozwigzania wypracowywane bedg przy udziale
Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie i Inwestora,

f) nie dopuscic do lokalizowania zaplecza budowy oraz skiadowania materiatow
budowlanych, ziemi pochodzacej z wykopu, urobku itp. na obszarach cennych
przyrodniczo, na ktérych stwierdzono siedliska chronione,

g) unikac lokalizowania w obrgbie zasiegu koron drzew: zaplecza budowy, magazynéw, bazy
transportowej, placéw sktadowych i drég dojazdowych,

h) zlokalizowa¢ w terenie i wyznaczyé na mapach, miejsca wystepowania chronionych
gatunkow zwierzat, ktére mogg znalez¢ sie¢ w zasiegu oddziatywania inwestycji, w tym
z planowanym zapleczem budowlanym; miejsca te nalezy zabezpieczyé tak, aby przez
caly czas trwania robét gatunki te pozostaty nienaruszone,

i) przed rozpoczeciem prac budowlanych wykona¢ inwentaryzacje przyrodnicza
w celu stwierdzenia, czy w granicach projektowanego zakresu prac budowlanych,
ti. w pasie drogowym ulicy Wkrzanskiej i w sasiedztwie, bedg znajdowaty sie miejsca
zimowania kumaka nizinnego i ewentuainie innych ptazéw; celem wykonania
inwentaryzacji przyrodniczej powinno by¢ rowniez stwierdzenie, czy w granicach terenu
elementarnego P.Z.1010.ZP znajduja sig dogodne i w wystarczajacej ilosci migjsca dla
zimowania kumaka nizinnego,

J) przeprowadzi¢ wskazane w dokumentacji przeniesienie ptazéw przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac budowlanych, w terminie i w siedlisko ustalone z nadzorem
przyrodniczym,

k) przed przeniesieniem kumaka nalezy uzyska¢ pozwolenie na zbieranie i przeniesienie
kumaka od Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,

I) z uwagi na ingerencjg¢ w oczko wodne podczas prac, przed ich rozpoczeciem nalezy
uzyska¢ zgode na niszczenie siedlisk od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska
w Szczecinie,

m) prace w rejonie oczka nalezy prowadzi¢ w terminie zimowania kumaka nizinnego, pod
nadzorem przyrodniczym i przy uwzglednieniu odpowiednich zabezpieczen ochrony
$rodowiska, np. rozstawienie tymczasowych plotkéw naprowadzajgcych, zakonczonych
potozonymi na ptasko wiaderkami, ktére powinny byé cyklicznie sprawdzane,
i w przypadku znalezienia w nich pfazéw, osobniki te powinny byé przenoszone do
siedliska,

n) prace przy budowie przepustéw prowadzi¢ poza okresem wzmozonej migracji ptazow,

o) wykonat przepusty dla pltazbw w sposéb zapewniajgcy ich funkcjonalnosé
w fazie eksploatacji,

p) wszelka wycinke drzew i krzewdéw wykona¢ poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza
okresem od 1 marca - 31 sierpnia,

q) ograniczy¢ do niezbednego minimum wycinke drzew, natomiast pozostate drzewa
znajdujace sie w obrebie placu budowy zabezpieczyé przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

r) w celu unikniecia przesuszenia korzeni drzew, na odcinkach bezposrednio sasiadujacych
z roslinnoscig drzewiastg, prace prowadzi¢ poza okresem wegetacji lub zwilza¢ korzenie
woda,

s) wykorzystac zdjeta warstwe humusu do rekultywaciji terenu,

t) prace przy zagospodarowaniu terenu nowymi nasadzeniami zieleni przeprowadzi¢ po
zakonczeniu wszystkich prac budowlanych i uporzadkowaniu terenu.

. Podczas prac uzywa¢ materialdbw bezpiecznych, tzn. takich, ktére nie spowodujg skazenia

srodowiska.

Po zakonczeniu prac ziemnych niezbedne jest przeprowadzenie rekultywacji terenu catego

pasa roboczego, w celu doprowadzenia tego terenu do stanu mozliwie najblizszego stanowi

pierwotnemu.

Budowe nalezy prowadzi¢ w sposéb ograniczajacy ucigzliwosci dla oséb przebywajgcych na

terenie sgsiadujgcym z przedmiotowym przedsiewzieciem.




3. warunki dotyczace ochrony srodowiska konieczne do uwzglednienia
w dokumentacji wymaganej do wydania decyzji wymienionej w art. 72 wust. 1
pkt. 1-14 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku
i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.):

1) W opisie prowadzonych robét ziemnych nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w punkcie 2 decyzji.
2) Uwzgledniajgc warunki $rodowiska gruntowo-wodnego zaprojektowac przedsigwzigcie w sposob
wykluczajgcy przedostawanie sig jakichkolwiek zanieczyszczeri do tego Srodowiska, w tym:

a. zaprojektowaé zastosowanie skutecznego systemu odwadniania wykopdw budowlanych
zapewniajgcy utrzymywanie wykopow bez wody stojacej,

b. zapewni¢ wykonanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej z trwatych materiatéw, odpornych na
dziatanie sciekéw, o szczelnych potaczeniach uniemozliwiajgacych przedostanie sie $ciekow
do ziemi i dalej do wod podziemnych,

c. przeprowadzi¢ proby szczelno$ci sieci kanalizacyjnej przed oddaniem do eksploatac;i.

d. zaprojektowa¢ rozwigzania projektowe zapewniajgce dotrzymanie warunkéw okreslonych
w rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkéw, jakie
nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie substancji
szczegolnie szkodliwych dla srodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984) w zwigzku
z odprowadzaniem $ciekéw opadowych do wod powierzchniowych, tj. strumieni Blizniaczego
i Sienniczka,

e. zapewni¢ regularne oczyszczanie i oproznianie urzgdzen do oczyszczania $Sciekow
opadowych oraz wywozenie usuwanych z nich odpadéw przez firme zewnetrzng posiadajaca
stosowne zezwolenie wymagane ustawa o odpadach.

3) W zakresie ochrony $rodowiska przyrodniczego nalezy:

a. zaprojektowa¢ pod ul. taczng dwa przepusty zintegrowane z systemem plotkéw
naprowadzajgcych, o parametrach zapewniajacych mozliwo$¢ bezpiecznego przemieszczania
sie¢ ptazow miedzy oczkami wodnymi zlokalizowanymi na dzialce geodezyjnej 1/169
a zbiornikami wodnymi potozonymi po pétnocnej stronie ul. Lacznej,

b. dno przepustow pokry¢ warstwg ziemi mineralnej z wyréwnang powierzchnia,

lokalizacje i parametry przepustow uszczegdtowi¢ we wspdétpracy z nadzorem przyrodniczym,
wzdtuz ulic, w rejonie oczek wodnych stanowigcych siedlisko kumaka nizinnego,
zaprojektowa¢ pfotki uniemozliwiajgce wejscie ptazéw na jezdnie,

e. na powierzchni przejscia oraz w obszarach naj§¢ wprowadzi¢é rzedowe pngcza na
ogrodzeniach ochronnych oraz zaleca sie¢ nasadzenia kilku sztuk krzewoéw na powierzchni
przejscia,

f. zaprojektowa¢ i wykona¢ zorganizowang zielen w postaci rzedowych nasadzen drzew
i krzewdw wzdiuz ciggu ulicznego, gatunki dostosowaé do siedliska w uzgodnieniu
z nadzorem przyrodniczym, zapewni¢ skuteczno$¢ nasadzer przez okres co najmniej 10 lat,

g. przeanalizowac ilo$¢ drzew i krzewow przeznaczong do wycinki w celu zmnigjszenia
wskazanej ilosci,

h. zachowa¢ szpaler drzew rosngcych na odcinku od ul. Wkrzarskiej do ul. Hozej oraz
zabytkowg aleje klondw, lip drobnolistnych i kasztanowcéw zlokalizowang na odcinku przy
dawnym zatozeniu patacowo-folwarcznym.

4) Dotrzymaé obowigzujace normy w zakresie emisji hatasu do $rodowiska z fazy eksploatacii
poprzez:

a. zastosowanie rozwigzan zapewniajgcych dobrg jako$¢ nawierzchni oraz poprawiajgcych
ptynno$¢ ruchu pojazdow,

b. utrzymanie i pielegnacje rosnacych i nasadzonych drzew i krzewéw, ktére petni¢ bedg rowniez
funkcje ochrony akustycznej.

5) W projekcie architektoniczno-budowlanym nalezy wykazaé, ze przyjete rozwigzania przestrzenne,
funkcjonalne i techniczne zapewniajg wymagane warunki higieniczno-zdrowotne.

ao

Il. Stwierdzam konieczno$¢ monitorowania oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko
W ponizszym zakresie:

1. Nalezy przeprowadzi¢ wiasciwy odbiér techniczny catego przedsiewziecia poprzez sprawdzenie
zgodnosci wykonawstwa z projektem budowlanym i szczelnosci wszystkich elementdw i potaczen.




2. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia inwestycji Inwestor zobowigzany jest do
prowadzenia monitoringu oddziatywania na $rodowisko abiotyczne w zakresie:

1) kontroli  prawidiowego stanu utrzymania sprzetu budowlanego oraz pojazdow
transportowych,

2) ewidencji ilosciowo-jako$ciowej odpadéw, zgodnie z przyjeta klasyfikacja odpadéw,

3) kontrole stanu technicznego sieci i urzadzer, w tym przeprowadzania, co najmniej dwa razy
do roku, przegladow eksploatacyjnych urzadzen oczyszczajacych wody opadowe
odprowadzane z terenu drog.

3. W trakcie realizacji i eksploatacji przedsiewziecia inwestycji Inwestor zobowigzany jest do
prowadzenia monitoringu oddziatywania na $érodowisko biotyczne:

1) monitoring na placu budowy w zakresie odfawiania ptazéw i ich przeniesienia ze stref
zagrozenia,

2) monitoring pasa budowy na wysokosci oczek wodnych stanowigcych siedlisko ptazéw, w celu
potwierdzenia obecnosci ptazéw migrujacych do i ze zbiornikéw,

3) monitoring zabezpieczen przed mozliwoscig uwiezienia zwierzat w wykopach,

4) monitoring przed likwidacjg (zasypaniem) wykopéw - sprawdzenie dna i écian pod katem
obecnosci w nich zwierzat i ich ewakuacii,

5) monitoring mozliwosci dostania sie zwierzat do montowanych urzadzer odwodnienia wraz
z podjeciem natychmiastowych srodkéw zabezpieczajacych przed dostepem zwierzat,

6) monitoring ornitologiczny pod katem mozliwosci zniszczenia legdéw gatunkéw objetych
ochrong,

7) w fazie eksploatacji wybudowanych drég monitoring stanu zabezpieczen drég przed
wtargnigciem pfazow na jezdnie, tj. w okresie poprzedzajacym migracje wiosenne (potowa
marca), przed okresem masowego wyjscia przeobrazonych ptazéw na lad (potowa czerwca)
oraz przed migracjami jesiennymi w czasie 3 lat od dnia przekazania ulic do eksploatacji.

4. Przez okres 3 lat po =zakonczeniu realizacji inwestycji nalezy monitorowaé skutecznosé
zastosowanych dziatart minimalizujgcych w odniesieniu do ptazow.

5. Po oddaniu obiektu do uzytkowania nalezy wykona¢ pomiary kontrolne emisji hatasu na tereny
chronione akustycznie.

lll. Naktadam obowigzek wykonania i przediozenia analizy porealizacyjnej w zakresie:

1. Zobowigzuje sie Inwestora do przeprowadzenia analizy porealizacyjnej w terminie 12 miesiecy od
oddania przedsigwziecia do eksploatacji. Analiza porealizacyjna swoim zakresem powinna
obejmowac:

1) okreslenie poziomu imisji hatasu drogowego z okresleniem rzeczywistego oddziatywania
akustycznego i wpltywu eksploatacji drogi na klimat akustyczny na tereny chronione
akustycznie zlokalizowane w sasiedztwie drogi,

2) okreslenie poziomu emisji gazow i pytow,

3) okreslenie stopnia realizacji i skutecznosci zastosowanych dziatan minimalizujgcych
i ograniczajgcych oddziatywanie inwestycji, w tym ocene sprawnos$ci systemu
odwodnieniowego i urzadzen oczyszczajacych $cieki opadowe,

4) skutecznosci dziatan minimalizujgcych negatywne skutki inwestycji dla ptazow.

2. W przypadku, gdyby wyniki analizy porealizacyjnej wskazywaly na przekroczenia norm
srodowiskowych, nalezy podja¢ dziatania techniczno-technologiczne albo organizacyjne w celu
ograniczenia badz wyeliminowania tych przekroczen.

3. Analize porealizacyjng przediozy¢ wiasciwemu organowi ochrony $rodowiska, w terminie 18
miesiecy od dnia oddania obiektu do uzytkowania.

IV. Nie naktadam obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatlywania przedsiewziecia na
srodowisko w ramach postepowania w sprawie wydania decyzji, o ktérych mowa w art.
72 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczennstwa w ochronie $rodowiska oraz
o ocenach oddzialywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Charakterystyka przedsiewziecia stanowi zatacznik do decyzji.




Uzasadnienie

Roman Majchrzak dziatajgcy z upowaznienia Prezydenta Miasta Szczecin, wystgpit z wnioskiem
z dnia 05.02.2009r. o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach przedsigwzigcia pn.:
Przebudowa i uzbrojenie ulicy tacznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej wraz
z niezbednym uzbrojeniem”.

Do wniosku zatgczono :

- karte informacyjng przedsigwziecia wraz z jej zapisem w formie elektronicznej;

- mapy do celéw projektowych — 3 arkusze;

- wypis z ewidencji gruntdw obejmujacy przewidywany teren na ktorym realizowane bedzie

przedsiewziecie oraz obejmujacy obszar, na ktéry bedzie oddziatywac przedsiewziecie,

- upowaznienie dla pana Romana Majchrzak wraz potwierdzeniem uiszczenia optaty skarbowej.

Po otrzymaniu wezwania do uzupetnienia, wniosek uzupetniono o:

- po$wiadczong przez wiasciwy organ kopie mapy ewidencyjnej obejmujaca przewidywany teren, na
ktérym realizowane bedzie przedsiewzigcie, wraz z terenem dziatek sasiednich;

- mape pogladowg przebiegu drogi;

- skorygowane numery dziatek, ktore objete sg przedsiewzieciem.

Przedmiotem przedsiewziecia jest przebudowa ulicy i uzbrojenie ulicy tacznej w Szczecinie na
odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej. W ramach uzbrojenia planowana jest. budowa sieci
wodociggowej (na odcinku od ul. tacznej do skrzyzowania z ul. Wkrzanska), budowa kolektora
kanalizacji deszczowej (na catej dlugosci ul. tgcznej wraz z kanatami odprowadzajacymi wody
deszczowe do cieku wodnego Sienniczka i strumienia Blizniaczego, i do kolektora deszczowego w ul.
Rostockiej), budowa kanatu kanalizacji sanitarnej (na odcinku od ul. tacznej do skrzyzowania z ul.
Wkrzanskg), przetozenie sieci gazowej kolidujgcej z projektowana drogg.

Zgodnie z art. 75 ust. 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacii
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w przypadku przedsiewzieé
realizowanych przez gming, decyzje o $rodowiskowych uwarunkowaniach wydaje prezydent miasta,
na ktérego obszarze wiasciwosci przedsigwziecie jest realizowane. W przedmiotowym postepowaniu
organem wiasciwym jest Prezydent Miasta Szczecin.

Pismem z dnia 30-03-2009 r. znak: WGKIOS.I.AK0.7691/10-3/09 Prezydent Miasta Szczecin
powiadomit strony postgpowania o wszczgciu postepowania administracyjnego. Za strone
w niniejszym postepowaniu uznano poza wnioskodawca, wiascicieli i wiadajacych nieruchomosciami
znajdujgcymi sie w bezposrednim sgsiedztwie dziatek na ktérych planowana jest realizacja inwestyciji.
W zwigzku z tym, iz organ uznat ze iloS¢ stron postepowania przekracza 20, na podstawie art. 74 ust.3
ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199,
poz. 1227 ze zm.) zastosowat art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r., Nr 98, poz. 1071 ze zm.). Strony postepowania zostaty
zawiadomione poprzez obwieszczenie na tablicy ogloszen w Urzedzie Miasta Szczecin oraz na
stronie internetowej miasta Szczecina w Biuletynie Informacji Publicznej, w okresie 14 dni, tj. od dnia
31-03-2009 r. do dnia 14-04-2009 r.

Zgodnie z art. 173 ust. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), przedsiewzigcia mogace zawsze
i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko wymienione sg w rozporzadzeniu Rady Ministrow
z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie rodzajow przedsiewzigé mogacych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegdtowych uwarunkowan zwigzanych z klasyfikowaniem przedsiewziecia do
sporzgdzania raportu o oddziatywaniu na $rodowisko (Dz.U. Nr 257, poz. 2573 ze zm.) w zwigzku
z § 4 rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych
znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. Nr 213 poz.1397) przedmiotowe przedsiewziecie zostato
zaliczone do mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, dla ktérego potrzebe
przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko stwierdza sie w postepowaniu




administracyjnym, wynikajacym z art. 63 i art. 64 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym organ w ramach konsultacji z wtaéciwymi organami, zgodnie z art. 64 ust. 1.
pkt. 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $érodowisku i jego ochronie,
udziale spoteczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr
199, poz. 1227 ze zm.), wystapit do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Szczecinie, o opinig w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania przedsiewziecia na
srodowisko. Paristwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie wydat opinie sanitarng z dnia
9 kwietnia 2009 r. znak: PS-NZ/401-0138/323/09, w ktorej nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia
oceny oddzialywania na $rodowisko dla przedsiewziecia polegajgcego na ,Przebudowie
i uzbrojeniu ulicy tacznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej wraz z niezbednym
uzbrojeniem”. Przedmiotowa opinia sanitarna uzasadniona zostata stwierdzeniem, ze przedmiotowe
przedsigwzigcie nie bedzie negatywnie oddziatywaé na zdrowie i zycie ludzi.

W zwigzku z art. 156 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), w niniejszym postepowaniu nie
zasiggnigto opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska (obowiazek wynika z art. 64 ust. 1
pkt. 1 ww. ustawy). W mysl art. 156 ww. ustawy, w odniesieniu do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, starostowie wykonujg zadania regionalnych
dyrektoréw ochrony $rodowiska, w zakresie dotyczacym opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia
oceny oddziatywania na srodowisko i zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko,
w terminie roku od dnia wej$cia w zycie niniejszej ustawy, tj. od dnia 15 listopada 2008r. Prezydent
Miasta Szczecin jest organem prowadzacym postepowanie w sprawie decyzji o $rodowiskowych
uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.). Natomiast w mysl art. 3 pkt. 35
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2008r Nr 25, poz. 150 ze zm.)
przez staroste rozumie sie takze prezydenta miasta na prawach powiatu. W zwigzku z powyzszym,
zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko
(Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), wymogu uzgodnienia lub opiniowania nie stosuje sie, jezeli organ
prowadzgcy postepowanie jest jednocze$nie organem uzgadniajgcym lub opiniujacym

Organ naktadajgc obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko oraz ustalajgc zakres raportu o oddzialtywaniu przedsiewziecia na $rodowisko, badat
sprawg odnoszac sie do uwarunkowar wynikajgcych z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczernstwa w ochronie
$rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

W zwigzku z powyzszym organ kierowat sie rodzajem i charakterystykg przedsiewziecia,
w tym: skalg przedsigewzigcia i wielko$cig zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcii,
istnienia kumulowania sie oddziatywan przedsiewzie¢ znajdujacych sie na obszarze, na ktéry bedzie
oddziatywaé przedsiewziecie, wykorzystywaniem zasobéw naturalnych, emisjg i wystepowaniem
innych ucigzliwo$ci; usytuowaniem przedsiewziecia, z uwzglednieniem mozliwego zagrozenia dla
srodowiska, w szczegoélnosci przy istniejacym uzytkowaniu terenu, zdolnosci samooczyszczania sie
Srodowiska i odnawiania sie zasobow naturainych, waloréw przyrodniczych i krajobrazowych oraz
uwarunkowan miejscowych plandéw zagospodarowania przestrzennego oraz rodzajem i skalg
mozliwego oddziatywania, Po przeanalizowaniu przediozonej do wniosku karty informacyjnej,
postanowieniem z dnia 21 maja 2009 r. znak: WGKIOS.Il.Ako/7691/10-6/10 Prezydent Miasta
Szczecin natozyt obowigzek przeprowadzenia oceny oddziatywania planowanego przedsiewziecia na
Srodowisko oraz okreslit zakres raportu oddzialywania planowanego przedsiewziecia w pefnym
zakresie.

Dnia 27-10-2009r. Inwestor przediozyt raport o oddziatywaniu na $rodowisko przedsiewziecia pn.:
.Budowa i przebudowa wraz z uzbrojeniem ulicy tgcznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockie]
do ul. Hozej", opracowany przez mgr inz. Pawla Molende (Szczecin, pazdziernik 2009 r.).
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Zgodnie z ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostgpnianiu  informacii
o S$rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) organ przeprowadzit postepowanie
w sprawie oceny oddziatywania na $rodowisko planowanego przedsigwzigcia, obejmujgce
w szczegolnosci:

- weryfikacje raportu o oddziatywaniu przedsigwziecia na $rodowisko,

- uzyskanie wymaganych ustawa opinii i uzgodnien,

- zapewnienie mozliwos$ci udziatu spoleczenstwa w postepowaniu.

Dnia 06.11.2009 r. Organ wezwat Inwestora o skorygowanie numerow dziatek objetych wnioskiem,
w odniesieniu do numeréw dziatek wymienionych w raporcie.

Dnia 13.11.2009 r. oraz dnia 18.11.2010 r. Inwestor przediozyt spis prawidiowych numerow dziatek.
Zmiany numerdw dziatek wynikata z podziatu geodezyjnego a takze ze zmian wprowadzonych do
dokumentacji na etapie projektowania. Zmiany te zwigzane byty z koniecznoscig wykonania przytaczy
do posesji przy ul. £acznej w rejonie skrzyzowania z ul. Rostockg oraz w zwigzku ze zmiang trasy
projektowanego kanatu deszczowego i z korektami w projekcie branzy drogowe;.

W trakcie postepowania Inwestor dokonat zmiany nazwy przedsiewziecia z ,Przebudowa
i uzbrojenie ulicy tacznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej wraz
z niezbednym uzbrojeniem” na ,Budowa i przebudowa wraz z uzbrojeniem ulicy tacznej
w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej". Zmiana ta dotyczy nazwy przedsiewzigcia a
nie rodzaju, skali, parametrow czy charakteru inwestycji w zwigzku z tym organ nie informowat
dodatkowo stron postepowania o tej zmianie.

Organ przeprowadzajgc postepowanie administracyjne w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
oraz okreslajgc warunki przedsiewziecia, na podstawie art. 77 ust.1, pkt. 1 i 2 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
wystapit o uzgodnienie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie oraz o opinie
do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szczecinie w sprawie oddzialywania na
srodowisko przedsiewziecia pn.. ,Budowa i przebudowa wraz z uzbrojeniem ulicy tacznej
w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej".

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szczecinie dnia 25.11.2009 r. wydat opinie znak:
PS-NZ/401-0138/894/09, w  ktérej zaopiniowat pozytywnie realizacje przedsiewziecia
w oparciu o analize wniosku o wydanie decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach oraz raportu
oddziatywania na $rodowisko przedsiewziecia polegajgcego na przebudowie i uzbrojeniu ulicy tacznej
w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej wraz z niezbednym uzbrojeniem w zakresie
wptywu na zdrowie i zycie ludzi i jednoczesnie okreslit warunki, kitére zostaty zawarte w niniejszej
decyzji.

Po zapoznaniu sie z przediozonymi dokumentami Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska
w Szczecinie podjat postgpowanie wyjasniajace w wyniku ktérego wezwat Inwestora oraz autora
Raportu do ztozenia uzupetnier i wyjasnien do przedstawionego Raportu.

Inwestor przekazat uzupetienie dnia 12.01.2010 r., nastepnie w dniu 28.07.2010 r. wptynat ,Aneks do
Raportu o oddzialywaniu na $§rodowisko przedsiewziecia pn.. Budowa i przebudowa wraz
z uzbrojeniem ul. tacznej w Szczecinie na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Hozej", opracowany przez
zespot mgr inz. Pawta Molendy (Szczecin, lipiec 2010 r.).

Dnia 14.09.2010 r. zostaly przedstawione przez Inwestora ostateczne wyjasnienia.

Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie wydat dnia 18 pazdziernika 2010 r.
postanowienie znak: RDOS-32-WOO0S TS-6618/50-3/09/at uzgadniajac w zakresie oddziatywania na
$rodowisko planowanego przedsigwzigcia oraz okreélajgc warunki jego realizacji, ktoére zostaty
uwzglednione w decyzji.

Zgodnie z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) podano do publicznej wiadomosci, na
okres 21 dni, informacje o toczacym sie postepowaniu, wszystkich przedkiadanych uzupetnieniach do
Raportu, mozliwosci zapoznania sie z dokumentacjq i sktadania uwag w obwieszczeniu:




- z dnia 3 listopada 2009 r., ktére bylo dostepne w terminie od dnia 05.11.2009 r. do dnia
26.11.2009 r.;

- z dnia 31 sierpnia 2010 r., ktére bylo dostepne w terminie od dnia 01.09.2010 r. do dnia
21.09.2010r.

Obwieszczenia wywieszono na tablicy ogtoszen Urzedu Miasta Szczecin, na stronie internetowej tut.

Urzedu, oraz w miejscu inwestycji. W terminach wskazanych w obwieszczeniach, nie wpltynety zadne

wnioski i uwagi.

Poinformowano Strony o toczacym sie postepowaniu administracyjnym i przystugujacym prawie do
zapoznania si¢ z dokumentacjg i mozliwosci wnoszenia uwag w przedmiotowej sprawie. Strony byty
informowane w spos6b zwyczajowo przyjety w tut. gminie o toczacym sie postepowaniu na kazdym
jego etapie. W trakcie toczacego sig postepowania nie wptynely zadne wnioski oraz uwagi od Stron.

Teren objety inwestycjg potozony jest w péinocnej czeéci miasta Szczecina. Ulica Laczna, stanowigca
potaczenie dzielnic Warszewo i Zelechowa, biegnie od ul. Rostockiej w dzielnicy Warszewo
w kierunku wschodnim, a nastepnie potudniowo - wschodnim przez dzielnice Sienno, do skrzyzowania
z ul. Piaskowa, gdzie ulica zmienia nazwe z £acznej na ul. Hoza.

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje sie w rejonie obowigzywania pieciu miejscowych

planéw zagospodarowania przestrzennego:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Dunska" w Szczecinie uchwalony
dnia 24 kwietnia 2008r. przez Rade Miasta Szczecin Uchwatg Nr XXI/561/08 (Dz. Urz.
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 51, poz.1134),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warszewo" w Szczecinie uchwalony dnia 24
stycznia 2005r. przez Rade Miasta Szczecin Uchwatg Nr XXXI/624/05 (Dz. Urz. Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z 2005r. Nr 22, poz. 417),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Warszewo-Odolany" w Szczecinie uchwalony
dnia 12 grudnia 2005r. przez Rade Miasta Szczecin Uchwalg Nr XLVII/894/05 (Dz. Urz.
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z 2006r. Nr 14, poz. 263),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Sienno" w Szczecinie uchwalony dnia 20
wrzesnia 2004r. przez Rade Miasta Szczecin Uchwatg Nr XXV1/529/04 (Dz. Urz. Wojewddztwa
Zachodniopomorskiego z 2004r. Nr 84, poz. 1538),

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego "Zelechowa-taczna" w Szczecinie uchwalony
dnia 24 kwietnia 2008r. przez Rade Miasta Szczecin Uchwatg Nr XXI/560/08 (Dz. Urz.
Wojewodztwa Zachodniopomorskiego z 2008r. Nr 52. poz. 1148).

Przedmiotowe przedsiewzigcie zgodne jest z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego m. Szczecina.

Z zatgczonego raportu oddziatywania planowanego przedsiewziecia na srodowisko wynika:

Planowana inwestycja polega na budowie i przebudowie ulicy tacznej w Szczecinie na odcinku od
ulicy Rostockiej do ulicy Hozej w potnocnej lewobrzeznej czesci Szczecina na osiedlu Warszewo.
W zakres inwestycji wchodzi budowa i przebudowa jezdni, ciggéw pieszych, $ciezek rowerowych,
muréw oporowych, zieleni drogowej, sieci wodociggowej (na odcinku od ul. tacznej do skrzyzowania
z ul. Wkrzanska), kanalizacji deszczowej (na catej diugosci ul. tacznej wraz z kanatami
odprowadzajgcymi wody deszczowe do cieku wodnego Sienniczka i strumienia Blizniaczego, i do
kolektora deszczowego w ul. Rostockiej), kanalizacji sanitarnej (na odcinku od ul. tacznej do
skrzyzowania z ul. Wkrzanska), sieci os$wietlenia, sieci elektroenergetycznych 0,4 kV, sieci
elektroenergetycznych 15 kV, kabla $wiattowodowego, sieci teletechnicznych oraz przefozenie sieci
gazowej kolidujgcej z projektowana droga (dotyczy sieci gazowej z przytaczami).

Obecnie istniejgca ul. Laczna ma jezdnie o szerokosci 3,8 - 4,5 m. Nawierzchnia jezdni jest wykonana
z brukowca, na przewazajacej diugosci trasy przykrytego warstwa bitumiczna. Stan techniczny jezdni
jest bardzo zly. Po obu stronach ulicy nie ma chodnikéw. W pasach drogowych na terenie objetym
przedsigwzigciem uzbrojenie podziemne jest bardzo intensywne. Wystepuja nastepujgce sieci
uzbrojenia terenu: kanalizacyjna, wodociggowa, o$wietlenia ulic, elektroenergetyczna 0,4 kV i 15 kV,
telekomunikacyjna i gazowa. W hm 1 +93 z ul. taczng krzyzuje sie napowietrzng linig energetyczng
110k V.

Zgodnie z miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego na odcinku od ul. Rostockiej do
ul. Wkrzanskiej ul. tgczna bedzie klasy L, na odcinku od ul. Wkrzanskiej do ul. Hozej klasy Z.

Dtugos¢ projektowanej ul. Lacznej wynosi 1505 m.
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Projektowana jest jedna jezdnia o szerokosci 7,0 m, obustronne chodniki o szerokosci 2,25 m oraz
wzdiuz potudniowej krawedzi jezdni $ciezka rowerowa o szerokosci 2,5 m. Jezdnia, chodniki, oraz
$ciezka rowerowa bedg oddzielone od siebie waskimi pasami zieleni. Na odcinku od ul. Wkrzanskiej
do ul. Hozej ul. taczna jest projektowana jako ulica zbiorcza kategorii Z. Projektowana jest jedna
jezdnia o szerokosci 10,0 m. Na odcinku tym o dtugosci ok. 700 m po obu stronach ulicy jest
projektowana budowa osiedli mieszkaniowych Sienno, w przysziosci wykonanych zostanie 6
skrzyzowan z ulicami lokalnymi obstugujgcymi te osiedla. Projektowana szerokos$¢ jezdni umozliwi
wydzielenie przed skrzyzowaniami pasow skretu w lewo. Projektowane jest wykonanie obustronnych
chodnikéw o szerokosci 2,25 m oraz $ciezka rowerowa o szerokoéci 2,5 m. Jezdnia, chodniki, oraz
$ciezka rowerowa bedg oddzielone od siebie pasami zieleni. Chodnik oraz s$ciezka rowerowa
zlokalizowane po péinocnej stronie ulicy maja trase poprowadzong wzdiuz obecnej jezdni ul. £gcznej,
w istniejgcym szpalerze drzew.

W raporcie nie analizowano wariantow lokalizacyjnych sytuujgcych przedsiewziecie na zupetnie innym
terenie przedsiewziecia, poniewaz przedsigwziecie obejmuje przebudowe i remont istniejacej drogi.
Inwestor przeanalizowat jednak wariant alternatywny dla niniejszej inwestycji, ktéry polegatby na
podjeciu dziatari remontowych dla polepszenia warunkéw komunikacyjnych. Jednakze stwierdzono,
ze bez przebudowy i radykalnej poprawy jakosci nawierzchni jezdni ul. £acznej nastepowaé bedzie
dalsza degradacja $rodowiska, a brak decyzji o przebudowie ulicy, utrudni takze planowang
zabudowe terendw sasiednich.

W Raporcie przeanalizowano wplyw planowanego przedsiewzigcia na warunki gruntowo-wodne.

Trasa ul. tacznej prowadzi po zboczu pomiedzy doling erozyjng Sienniczki oraz rozlegtym

zagtebieniem wytopiskowym o nieregularnym ksztaicie (potozonym na potudnie od Srodkowej czesci

trasy). Powierzchnia terenu wzdiuz trasy obniza sie generalnie w kierunku wschodnim. Rzedne

wykonanych otworéw wahajg sie od 59.22 m n.p.m. na koricu kolektora deszczowego w ul. Piaskowe;j,

do 105.91 m n.p.m. na poczagtku trasy. Deniwelacja wynosi 46.69 m n.p.m.

W podtozu badanego terenu wystepujg osady wieku czwartorzedowego, wyksztatcone jako

péznoplejstocenskie utwory zwatowe i lokalnie wodnolodowcowe, oraz holocenskie utwory deluwialne.

Zdecydowanie przewazajgce w podtozu zwalowe grunty spoiste to najczesciej glacitektoniczne

porwaki oligocenskich itow pylastych, a takze gliny pylaste, gliny piaszczyste i piaski gliniaste.

Warunki wodne w podiozu badanej trasy sg znacznie zréznicowane. W miejscu planowanej inwestycji

oraz w najblizszym sgsiedztwie wystepujg obszary: wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim

zaleganiu wod podziemnych. W sgsiedztwie znajdujg sie strumienie Sienniczka i Blizniaczy oraz

oczka wodne.

Potencjalne zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego wystepuje podczas:

- robdt ziemnych,

- uzyciu niesprawnych maszyn, urzadzen budowlanych i transportowych (nieszczelne ukfady
paliwowe), awarii, badz kolizji samochodowych,

- nieprawidiowo prowadzonej gospodarki materiatowo-sprzetowej, odpadowej i sciekowej.

- prac odwodnieniowych.

Podczas prac budowlanych niezbedne bedzie wykonanie wykopdw pod przyszie zagospodarowanie

terenu i nowg infrastrukture.

Z przedstawionych w raporcie warunkéw lokalnych wynika, ze woda gruntowa moze pojawié sie

w wykopach, w ktorych ukfadane bedzie uzbrojenie wodno-kanalizacyjne. Poziom wody stwierdzony

w trakcie badan geologicznych moze zmieni¢ sie i podnies¢ w okresie roztopéw i intensywnych

opaddw o ok. 0,6 m w stosunku do stanu stwierdzonego. Intensywniejsze i liczniejsze moga by¢ takze

w tym okresie saczenia wody infiltracyjnej.

W zwigzku z tym konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy iglofiltréw,

wspomaganego pompowaniem z dna wykopu pompa zatapialna.

Teren inwestycji znajduje sie na zboczach Wzgérz Warszewskich, ktére sz terenami

o czynnych bgadz uspionych procesach osuwiskowych. Lokalnie mogg wystapi¢ niekorzystne warunki

wodne, ktére mogty pozostac¢ nie odkryte podczas wiercen geologicznych. Ze wzgledu na powyzsze

uwarunkowania prace ziemne nalezy prowadzi¢ w okresie bezdeszczowym.

Z przedstawionej przez inwestora koncepcji wynika, ze w fazie budowy ingerencja w $rodowisko

gruntowo-wodne nastgpi w nastepujgcym zakresie zdjecia warstwy gleby i humusu, pod droge oraz

wykonania wykopéw przy doprowadzeniu niezbednych mediéw (kanalizacja, sie¢ wodociggowa, sieé

elektryczna).




W Raporcie przeanalizowano gospodarke wodno-$ciekowa.

W fazie eksploatacji przewiduje sie, ze wody opadowe z ul. tacznej beda odprowadzane poprzez

projektowany system kanalizacji deszczowej do:

- zlewni nr 1: z rejonu skrzyzowania ulic Rostocka - taczna do kanalizacji deszczowej
w ul. Rostockiej (kolektor aktualnie w realizacji),

- zlewni nr 2: z ul. tacznej, od wysokosci dziatki nr 110/6 do budynku nr 4c przy ul. tacznej
(na wschdd od skrzyzowania taczna - Wkrzanska) - do strumienia Sienniczka,

- zlewni nr 3: z ul. £gcznej w kierunku ul. Piaskowej - do strumienia Blizniaczego.

Majgc na uwadze, ze $cieki opadowe odprowadzane do wod lub do ziemi muszg odpowiadaé

warunkom okre$lonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wod lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczegolnie szkodliwych dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984), przed

odprowadzeniem wod opadowych do strumienia Sienniczka i strumienia Blizniaczego projektuje sie

ich podczyszczenie (zestaw: osadnik i separator substancii i ropopochodnych).

Inwestor posiada stosowne pozwolenia wodnoprawne na odprowadzanie wod opadowych do

odbiornika:

- decyzja Starosty Gryfiniskiego z dnia 30.04.2009 r. znak: 0S.St-6224-9/09,

- decyzja Starosty Gryfinskiego z dnia 30.04.2009 r. znak: 0S.St-6224-10/09.

Ponadto na istniejagcym kanale deszczowym DN 0,600 (przebieg kanatu DN 0,600 m od zbiornikéw

wodnych do strumienia Sienniczka) zaprojektowano komore rozdziatu K1 w celu dokonania podziatu

wod deszczowych. Komora posadowiona jest na rzednej 84,56 m n.p.m., na glebokosci okoto 4,80 m

ponizej poziomu terenu. Cze$¢ wdd deszczowych odprowadzana bedzie w przysziosci kanatem DN

1,0 m na projektowany zbiornik retencyjny na kanale Sienniczka. Do czasu realizacji zbiornika

retencyjnego, wody opadowe ze zlewni nr 2 odprowadzane beda poprzez projektowane kanaty

kanalizacji deszczowej do komory K1 i dalej istniejgcym przewodem DN 0,600 do strumienia

Sienniczka. Po wybudowaniu zbiornika na kanale Sienniczka (poza zakresem niniejszego projektu)

wody opadowe ze zlewni nr 2 odprowadzane beda poprzez komore K1 do zbiornika jak wyzej

a istniejacy kanat deszczowy DN 0,600 pefni¢ bedzie funkcje pierwotng (odprowadzenie wod z terenu

zbiornikdw) oraz role przelewu awaryjnego.

Do kanatu kanalizacji deszczowej w ul. £acznej (na wysokosci ul. Piaskowej) zostanie wigczony kanat

deszczowy kd 400 odprowadzajgcy wody opadowe z osiedla Macierzanka.

Majac na uwadze ograniczanie niekorzystnego wptywu inwestycji na $rodowisko gruntowo-wodne,

zarowno na etapie budowy jak i eksploataciji, w raporcie okreslono dziatania majace na celu ochrone

tych zasobow $rodowiskowych. W ocenie organu realizacja tych zalecen zabezpieczy $rodowisko

gruntowo-wodne przed zanieczyszczeniem. Z tego tez wzgledu uwzgledniono je w ninigjszym

postanowieniu i uszczegdtowiono dodatkowymi warunkami. W celu sprawdzenia skutecznoéci tych

zabezpieczen zalecono wykonanie analizy porealizacyjne;j.

W Raporcie przeanalizowano hatas emitowany do $rodowiska.

Na odcinku od ul. Rostockiej do ul. Wkrzanskiej w sasiedztwie ulicy na odcinku 150 m od
ul. Rostockiej wystepuje zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Na odcinku od ul. Wkrzanskiej do
ul. Hozej jednorodzinna zabudowa mieszkaniowa istnieje jedynie po stronie potnocnej od hm 10+00
do hm 11+00. Po stronie potudniowej realizowana jest budowa osiedla mieszkaniowego (zabudowa
wielorodzinna) TBS, po stronie pétnocnej znajdzie sie projektowane aktualnie osiedle Sienno.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych, wystapig okresowe oddzialywania akustyczne powodowane
pracg maszyn drogowych i pojazdéw transportowych, takich jak: spycharki, spycharko4adowarki
z napedem spalinowym, walce i ubijaki mechaniczne, mieszarko-betoniarki, réwniarki, walce
wibracyjne, narzedzia reczne z napedem spalinowym i pneumatycznym, samochody ciezarowe
skrzyniowe i samowytadowcze.

Szczegolnie prace zwigzane z przemieszczaniem ziemi i budowsg jezdni, beda zrodtem emisji hatasu
0 znacznym zasiegu oddziatywania.

Nalezy zlokalizowa¢ zaplecze budowy, tak aby dawato mozliwosé sprawnego funkcjonowania
podczas nastepujacych po sobie kolejnych etapach realizacji przebudowy i byto oddalone od terenow
zabudowy mieszkaniowej.

Z uwagi na stosunkowo krotki okres prowadzenia tych prac, nie wystgpi istotne pogorszenie klimatu
akustycznego na terenach podlegajgcych ochronie przed hatasem.
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Zaleca sige jednak aby prace ziemne z uzyciem cigzkiego sprzetu prowadzone w rejonie zabudowy

mieszkaniowej wykonywane byly wylacznie w porze dziennej. Jezeli prace prowadzone bedg

wylacznie w porze dziennej, negatywny wptyw na stan klimatu akustycznego w trakcie realizacji
przedsiewziecia, nalezy uznac¢ za przejéciowy, mozliwy do akceptaciji.

Ochronie przed ucigzliwym hatasem w $wietle obowigzujgcych przepiséw, w rejonie projektowanych

do przebudowy ulicy £acznej podlegaja:

- tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej (szeregowej) zlokalizowane w rejonie
ulic Kukuteczki, Kormoranéw, Szczygli Zautek, ktdre zgodnie z ww. rozporzgdzeniem Ministra
Srodowiska, nalezy zaliczy¢ do grupy ,,2",

- pozostate tereny zabudowy mieszkaniowo-ustugowej oraz tereny zabudowy mieszkaniowe]
wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego, zlokalizowane wzdtuz ul. £acznej (w bezposrednim jej
sgsiedztwie), nalezy zaliczy¢ do grupy,,3".

Zgodnie z obowigzujgcymi planami zagospodarowania przestrzennego najblizsze budynki mieszkalne
projektowanych osiedli lokalizowane beda w odlegtosci min. 20 m od krawedzi jezdni.
Dopuszczalne warto$ci rownowaznego poziomu dzwigku A w $rodowisku okresla rozporzadzenie
Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu
w Srodowisku (DZ. U. Nr 120, poz. 826). Dla ww. grup terendw wskazniki LAeq D i LAeq N, od zrédet
hatasu komunikacyjnego (drogi lub linie kolejowe), nie powinny przekraczac: grupa terenow , 2" - 55
dB w porze dnia (w godz. 6-22) i 50 dB w porze nocy (w godz. 22-6).
grupa terenéw ,,3" - 60 dB w porze dnia (w godz. 6-22) i 50 dB w porze nocy (w godz. 22-6).
Aktualnie ruch pojazdow na ul. tgcznej to pojedyncze pojazdy dojezdzajace do ogrodow
dziatkowych, przepompowni wody oraz sgsiadujgcej z drogg pojedynczej zabudowy mieszkaniowej.
Nieco wieksze natezenie ruchu wystepuje na koricowym, wschodnim odcinku ul. £acznej, tzn. na
wysokosci ulic Kukuteczki, Kormoranéw, Szczygli Zautek, Piaskowa. Analiza oddziatywania
akustycznego wykonana w ramach realizacji Mapy akustycznej miasta Szczecin wskazuje, ze
emitowany przez ruch pojazdow hatas na ww. wschodnim odcinku ul. tacznej (pomiedzy
ul. Kormoranéw a ul. Piaskowa), zaréwno w porze dziennej jak i w porze nocnej nie przekracza granic
pasa drogowego i nie powoduje przekroczen poziomow dopuszczalnych w rejonie terenéw najblizszej
jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowe;.

Po przebudowie ulicy prognozowany jest znaczacy wzrost natezenia ruchu pojazdéw do poziomow:

1) na odcinku od ul. Rostockiej do projektowanego wezta z ul. Wkrzarnska,

- w roku 2012 - 3000 pojazdéw osobowych i 150 ciezarowych,

- w roku 2027 - 5000 pojazdéw osobowych i 250 cigzarowych,

2) na odcinku od projektowanego wezta z ul. Wkrzanska do ul. Hozej:

- w roku 2012 - 4000 pojazdéw osobowych i 250 ciezarowych,

- w roku 2027 - 8000 pojazdéw osobowych i 400 ciezarowych.

W analizach przedstawionych w raporcie uwzgledniono istniejace i planowane zagespodarowanie

terendw sasiadujgcych z droga, prognostyczne zwiekszenie natezenia ruchu pojazdéw oraz przyjeto,

ze predkosc ruchu, jak na drogach miejskich do 50 km/h.

Z analiz tych wynika, ze wystepujacy obecnie naturalny klimat akustyczny ulegnie zmianie. Jednak

poziom hatasu (wskaznik LAeqD) w rejonie najblizszych budynkéw mieszkalnych w porze dziennej nie

przekroczy 60 dB, a w rejonie zabudowy jednorodzinnej 55 dB. Takze w porze nocnej, przy znaczgco
mniejszym natezeniu ruchu poziom hatasu (wskaznik LAeqN) nie przekroczy 50 dB, wielkosci
dopuszczalnej dla pory nocnej.

Planowana budowa i przebudowa ul. £acznej, nie spowoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu

hatasu na sgsiednich terenach podlegajacych ochronie przed hatasem pod warunkiem zastosowania:

projektowanych rozwigzan zapewniajgcych dobra jakos¢ nawierzchni oraz poprawiajgcych ptynnosé
ruchu pojazdéw, uzupetniajgcych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej (drzew i krzewéw), zgodnie

z opracowywanym projektem zieleni.

W celu oceny rzeczywistego oddziatywania inwestycji w zakresie emisji i imisji hatasu do srodowiska

zalecono wykonanie pomiardw kontrolnych w rejonie terenéw chronionych akustycznie oraz do

wykonania analizy porealizacyjnej.

W Raporcie przeanalizowano wptyw planowanego przedsiewziecia na powietrze.

Realizacja przedsiewzigcia wymaga wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego oraz s$rodkow
transportowych. Wedtug informacji przedstawionej w raporcie, prace budowlane prowadzone bedg
w porze dziennej. W czasie robét budowlanych i prac ziemnych, wystapi emisja zanieczyszczen
powstajgca podczas pracy silnikéw wysokopreznych. Skiadnikiem emisji bedg: dwutlenek siarki,




-
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dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt zawieszony. Bedzie to emisja niezorganizowana. Do érodowiska
emitowane beda rowniez weglowodory alifatyczne z rozkfadanych na powierzchni drogi mieszanek
mineralno-bitumicznych. Z uwagi na mozliwo$¢ jednoczesnej pracy roznorakiego sprzetu
budowlanego i transportowego, wystapig przekroczenia dopuszczalnych norm w odlegtosci kilkunastu
metréw od miejsca pracy urzadzen. Po zakoriczeniu prac budowlanych emisja ta nie bedzie
wystepowata. Na terenie budowy i przebudowy istniejg zrodta energii elektrycznej i w zwiazku z tym
mozna zakfadac¢, ze nie zajdzie potrzeba zastosowania na budowie agregatu pradotworczego a tym
samym ograniczy sie emisje zanieczyszczen.

W dokumentacji przedstawiono analize wplywu eksploataciji drogi na $rodowisko. Wskazuje ona, ze
emisja pochodzaca z eksploatacji obiektu nie bedzie powodowata ucigzliwoéci dla powietrza
atmosferycznego poza terenem inwestycji.

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata emisji pol elektromagnetycznych.
W Raporcie przeanalizowano gospodarke odpadami.

W  trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, budowlanych oraz budowlano-instalacyjnych,
odpady, jakie zostang "wytworzone" naleze¢ beda do 17 grupy rozporzadzenia MS z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - odpady z budowy, remontdw
i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych. Bedg to odpady niebezpieczne i inne niz
niebezpieczne,

W zwigzku z przebudowg istniejacego wodociggu DN150 w ulicy tgcznej na odcinku Rostocka -
Wkrzariska wykonanego z rur azbestocementowych, nalezy go usung¢ zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow
i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobow zawierajgcych azbest (Dz. U. Nr 71 poz.
649), rozporzadzeniem Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 pazdziernika 2005 r. w sprawie zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobéw zawierajacych azbest oraz
programu szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich wyrobéw (Dz. U. Nr 216, poz. 1824).
Usunigcie ww. rurociggu nalezy zleci¢ wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajacym
zezwolenia zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

Pozostale odpady powstajgce z prac budowlanych beds segregowane i skiadowane
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a nastepnie regularnie odbierane przez uprawnione firmy.
Obowigzki w zakresie gospodarowania odpadami z fazy budowy, wynikajg z przepiséw ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.). Zgodnie z art. 2 ust. 2 pkt. 1 ww.
ustawy o odpadach, przepisow tej ustawy nie stosuje sie do: ,mas ziemnych lub skalnych usuwanych
lub przemieszczanych w zwigzku z realizacjg inwestycji, jezeli miejscowy plan zagospodarowania
przestrzennego, decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, decyzja o pozwoleniu na
budowe lub zgtoszenie robét budowlanych okreslajg warunki i sposéb ich zagospodarowania, a ich
zastosowanie nie spowoduje przekroczen wymaganych standardéw jakosci gleby i ziemi, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska”.

Na etapie eksploatacji powstawa¢ bedg odpady zwigzane z utrzymaniem drogi, w tym: odpady
ulegajace biodegradaciji, jak gatezie i liscie (20 02 01), odpady z czyszczenia ulic i placdw (20 03 03),
odpady state z piaskownikow i odwadniania olejéw w separatorach (13 05 01 - odpad niebezpieczny),
szlamy z odwadniania olejow w separatorach (13 05 02 - odpad niebezpieczny) oraz mieszaniny
odpaddw z piaskownikow i separatorow (13 05 08 - odpad niebezpieczny). Przy gospodarowaniu tymi
odpadami przewiduje sie stosowanie metod recyklingu (odpady biodegradowalne) oraz usuwanie
odpaddéw niebezpiecznych z urzadzen oczyszczania $ciekéw opadowych przez uprawnione,
wyspecjalizowane firmy i przekazywanie ich do utylizaciji.

W Raporcie przeanalizowano wptyw przedsiewziecia na elementy przyrodnicze $rodowiska.

Teren usytuowania przedsiewzigcia nie znajduje si¢ w granicach obszaréw Natura 2000. Najblize]
przedmiotowego przedsiewziecia znajduje sie obszar specjalnej ochrony ptakéw Natura 2000 ,Dolina
Dolnej Odry", ktérego granica biegnie po zachodnim brzegu Wyspy Debina w odleglosci ok. 1800 m.
Wedtug Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Szczecina teren ulicy Lacznej wraz ze swoim sagsiedztwem,
na ktore realizacja omawianego przedsiewzigcia moze w jakikolwiek sposob oddziatywaé
antropogenicznie, nie stanowi miejsca wartosciowego pod wzgledem faunistycznym i florystycznym.
Ulica taczna znajduje sie w nastepujgcych odlegtosciach:

- ok. 300 m od granicy proponowanego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Wkrzanska", ktérego

granica zostata wyznaczona po stronie pétnocnej tej ulicy,
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- ok. 450 m od proponowanego uzytku ekologicznego UE-14 ,Oczka na Warszewie", ktory znajduje
sie po stronie péinocnej tej ulicy,
- ok 1300 m od ustanowionego prawnie uzytku ekologicznego UE-2 ,Dolina strumienia
Grzeziniec", znajdujacego sie po stronie potnocnej tej ulicy.
W sasiedztwie ulicy Lacznej po stronie potudniowej, nie ma ustanowionych prawnie, projektowanych
i proponowanych form ochrony przyrody.
Teren projektowanego przedsigwzigcia nie znajduje sie w granicach wyznaczonych na obszarze
miasta Szczecina: obszarow weziowych, stref faunistycznych, korytarzy ekologicznych.
Z informacji przedstawionych w raporcie wynika, ze w terminie od listopada 2008 do stycznia 2009 r.
wykonana zostata inwentaryzacja drzew. Roslinnos¢ wzdtuz pasa drogowego to liczne pospolite
okazy drzew i krzewoéw lisciastych oraz drzewa i krzewy iglaste. Jedynie wzdtuz drogi, na odcinku przy
dawnym zatozeniu patacowo-folwarcznym, wystepuje zabytkowa aleja z klondw, lip drobnolistnych
oraz kasztanowcow biatych warta zachowania.
W wyniku prac terenowych w granicach opracowania rozpoznano 29 gatunkow drzew lisciastych,
z czego ilosciowo najwiecej 22,3% stanowi wierzba biata, a 10,5% kasztanowiec pospolity i 9,5% lipa
holenderska. Rozpoznano 4 gatunki drzew iglastych, 14 krzewow lisciastych, 4 gatunki krzewodw
iglastych.
Przewiduje si¢ zachowanie szpaleru drzew rosngcego na odcinku od ul. Wkrzarskiej do ul. Hozej.
Niezbedne bedg wycinki drzew i krzewéw w ilosci 45 drzew oraz 35 stanowisk krzewow. Dziatania te
bedg wymagaty uzyskania zgody organu gminy, na podstawie uzgodnienia inwentaryzacji drzew
i krzewow oraz wykazu kolizji z projektowanym zakresem prac budowlanych. Uzgodnienia bedzie
rébwniez wymagato przesadzenie kolizyjnych drzew i krzewow, ktére nalezy wykonaé przed
przystapieniem do realizacji projektowanego przedsiewziecia. Do przesadzenia wyznaczone zostaly
drzewa miode z gatunkéw: wierzba biata, brzoza pozyteczna i lipa holenderska. tacznie 20 drzew,
ktérych obwody pni na wysokosci piersnicy nie przekraczajg 0,1 m, a stan zdrowotny jest bardzo
dobry.
Projekt wprowadza zorganizowang zielenn publiczng w postaci rzedowych nasadzen drzew,
stanowigcg element kompozycji wzdiuz ciggu ulicznego. Rzedowe nasadzenia zieleni niskiej
i wysokiej (krzewy i drzewa) wzdtuz granic pasa drogowego oprocz waloréw krajobrazowych bedg
petnity role ekranujaca. Prace przy zagospodarowaniu terenu w zakresie zieleni nalezy przeprowadzic¢
po zakoniczeniu wszystkich prac budowlanych i uprzatnieciu odpadéw.
Ustalono, ze w sgsiedztwie przedsiewziecia, po poludniowej stronie ul. £acznej a w sasiedztwie
ul. Wkrzanskiej (zaprojektowanej), zlokalizowane sg oczka wodne stanowigce siedlisko kumaka
nizinnego.
Siedlisko to zostato zidentyfikowane w zwigzku z prowadzonym przez Regionalnego Dyrektora
Ochrony Srodowiska w Szczecinie postepowaniem w sprawie wystgpienia szkody w $rodowisku,
w ramach ktérego wydana zostata decyzja z dnia 18.08.2009 r., znak: RDOS-32- WOOS- WSI-
6660/4-7 /09/as.
Z powyzszych dokumentéw wynika, iz w rejonie przedsiewziecia wystepuje siedlisko bytowania
kumaka nizinnego. Dane dotyczace charakterystyki przedmiotowego siedliska zostaty przedstawiane
w ,Aneksie do Raportu...” sporzgdzonym w oparciu o sprawozdania do opracowania pn.: "Monitoring
$rodowiska przyrodniczego w zakresie faunistycznym dla inwestycji drogowej w sasiedztwie oczek
wodnych w rejonie ulic Wkrzanska i tgczna" (Biuro Konserwacji Przyrody w Szczecinie, 2010r.).
Od strony ulicy Wkrzanskiej analizowany teren obejmuje zagtebienie w ksztaicie rynny. Teren ten od
strony ulicy tacznej opada w kierunku potudniowym. Jest to obszar podmokly, do ktérego splywajg
wody opadowe oraz wody powierzchniowe z terenéw usytuowanych wyzej. Znajdujg sie tu dwa oczka
wodne. Sg one w naturalny sposéb potaczone ze sobg i stanowig ekologiczng cato$¢. Oczka wodne
powstaty w wyniku kumulacji wéd opadowych na nieprzepuszczalnym podiozu. Wokét jednego
z oczek silnie rozwijajg sie zarosla wierzbowe. Krzewy rosng réwniez w jego granicach i stopniowo
mogg zarosngé jego powierzchnie. Brzegi drugiego oczka porasta trzcina pospolita i patka
szerokolistna. Rosliny te rozwijajg sie rowniez w oczku w $rodkowej czesci terenu opracowania.
Z uwagi na tagodne spadki brzegéw stawdw oraz ich niewielkg gteboko$¢, stanowig one optymailny
biotop dla ptazéw, w tym m.in. kumaka nizinnego (Bombina bombina). Zagrozeniem dla organizmoéw
zasiedlajgcych stawy, z uwagi na ich niewielkg powierzchnie i ptytkos¢, jak rowniez lokalizacje
w granicach duzego miasta, jest ich podatno$¢ na niekorzystne czynniki (np. ditugotrwaty brak
opadow).
W 2009 r. na stawach i w ich bezposrednim sagsiedztwie odnotowano wystepowanie 18 gatunkow
zwierzat objetych $cistg ochrong gatunkowa, w tym: pustutke (Falco tinnunculus) i kumaka nizinnego




(Bombina bombina), ktére wymagaja stosowania zabiegow ochrony czynnej. Podczas kontroli wiosng
2010 r. stwierdzono w obu zbiornikach wodnych gtosy kilkunastu kumakéw nizinnych oraz réznych
gatunkéw zab Rana sp. W 2010 r. do legow przystepowaty gatunki objete $cistg ochrong gatunkowa:
stowik rdzawy (Luscinia megarhynchos) - para, kos (Turdus merula) - para, piegza (Sylvia curruca) -
para, kapturka (S. atricapilla) - 2 pary, cierniéwka (S. communis) - para, piecuszek (Phylloscopus
trochilus) - 3 pary, trzcinniczek (Acrocephalus scirpaceus) - 2 pary, bogatka (Parus major) - para,
modraszka (Parus caeruleus) - para, kokoszka wodna (Gallinula chloropu) - para i potrzos (Emberiza
schoeniclus) - para. Do legébw przystepuje rowniez sroka (Pica pica) - gatunek objety ochrong
czeséciowa. Zalatujg tu gatunki objete $cistg ochrong gatunkowg: dyméwka (Hirundo rustica), okndwka
(Delichon urbica), dzwoniec (Carduelis chloris), pliszka siwa (Motacilla alba), kwiczot (Turdus pilaris),
mazurek (Passer montanus), $piewak (Turdus philomelos) oraz makolagwa (Carduelis cannabina).
Ponadto wystepujg gatunki fowne, tj. krzyzéwka (Anas platyrhynchos) - para, bazant (Phasianus
colchicus) - para oraz sarna (Capreolus capreolus) - do 3 osobnikow.

Kumak nizinny w Polsce objety jest: écistg ochrong gatunkowg i wymaga ochrony czynnej. Znajduje
sie na Polskiej Czerwonej Liscie jako gatunek o stabo rozpoznanym statusie. Status prawny
miedzynarodowy: znajduje sie w zatgczniku 2 Konwencji Bernenskiej (o ochronie europejskiej fauny
i flory oraz ich naturalnych siedlisk), w zatacznikach 2 i 4 Dyrektywy Siedliskowej Unii Europejskiej i na
Czerwonej Liécie IUCN (Miedzynarodowa Unia Ochrony Przyrody) jako gatunek nizszego
ryzyka/mniejszej troski.

Lokalne populacje kumakéw sktadajg sie z subpopulacji powigzanych ze sobg migracjami.
Przetrwanie sieci subpopulacji zalezy od zachowania mozaiki $rodowisk, potgczonych ze sobg
korytarzami, ktére bedg umozliwialy rozproszenie, a ponadto bedzie pozbawiona trwatych barier
w postaci np. drog o duzym natezeniu ruchu.

Z przediozonych dokumentéw wynika, iz budowa ulicy Wkrzanskiej bedzie wymagata czesciowego
zajecia oczka wodnego zlokalizowanego na granicy terenéw elementarnych P.W.4060.KD.Z oraz
P.Z.1010.ZP. Wzdluz granicy miedzy terenami elementarnymi projekt budowlany przewiduje
wykonanie $cianki szczelno - oporowej z grodzic stalowych. Cze$¢ oczka wodnego znajdujaca sie na
terenie elementarnym P.W.4060.KD.Z na diugosci okolo 120 m oraz na szerokosci do 12 m zostanie
zasypana. W zwigzku z tym zmniejszeniu ulegnie teren bytowania kumaka nizinnego w granicach
istniejacego oczka wodnego.

Skumulowane oddziatywanie budowy ul. Wkrzanskiej i przebudowy ul. tacznej spowoduje przejgcie
duzej czesci wod opadowych dotychczas zasilajacych oczka wodne i odprowadzenie do sieci
kanalizacji deszczowe;.

Po zbudowaniu i w fazie eksploatacji ulica Wkrzanska i £aczna bedg stanowity bariere utrudniajacg
przemieszczanie sie kumaka nizinnego od istniejacych oczek na terenie elementarnym P.Z.1010.ZP.
w kierunku pétnocnym na pobliskie stawy i ,Wodozbior".

Z uwagi na to, iz przewiduje sie zachowanie oczek (m.in. poprzez zapisy w miejscowym planie
zagospodarowania przestrzennego), koniecznym jest stworzenie kumakowi mozliwosci wedrowki
w obu kierunkach.

Z przedstawionego ,Aneksu do Raportu..” wynika, iz w celu umozliwienia przemieszczania sig
kumaka nizinnego w kierunku terenéw po stronie pétnocnej jest planowane pod ul. £aczng wykonanie
dwoch przepustéw dla umozliwienia migracji ptazéw miedzy oczkami wodnymi zlokalizowanymi na
dzialce geodezyjnej 1/169 a zbiornikami wodnymi potozonymi po potnocnej stronie ul. tacznej. Dno
przepustow bedzie pokryte warstwg ziemi minerainej z wyréwnang powierzchnig. Dodatkowo
przewiduje sie ptotki naprowadzajgce uniemozliwiajace wejscie ptazéw na jezdnie.

Organ uwzgledniajac analiz¢ Raportu wraz z Aneksem do Raportu i uwzgledniajac parametry
techniczne przejscia pod katem mozliwosci wprowadzenia nasadzen zieleni wysokiej i niskiej na
powierzchni przejécia i w obszarach najs¢ zlecit wprowadzi¢ rzedowe pnacza na ogrodzeniach
ochronnych oraz nasadzenie zieleni , w tym krzewow na powierzchni przejscia, ktora bedzie stanowita
réwniez element kompozycji wzdiuz ciggu ulicznego.

Ponadto, w celu ochrony kumaka nizinnego Inwestor zaplanowat jego przeniesienie przed
rozpoczeciem jakichkolwiek prac budowlanych. Jako miejsce przeniesienia kumaka nizinnego
wskazano staw na potudnie od Sienniczki, staw w rejonie Bukowskiego Gtazu lub teren zespotu
przyrodniczo-krajobrazowego ,Wodozbior'. Na wszystkich ww. obszarach w 2010 r. stwierdzono
wystepowanie kumaka nizinnego. Prace zwigzane z przeniesieniem kumaka nalezy prowadzi¢ pod
nadzorem przyrodniczym. Przed przeniesieniem kumaka Inwestor zobowigzany jest uzyskac
pozwolenie od Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska na zbieranie i przedsienie kumaka.
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W Aneksie wskazano, ze jezeli prace zostang podjete, w momencie kiedy woda bedzie miata nadal 15
stopni, wtedy w rejonie oczka powinny by¢ rozstawione tymczasowe plotki naprowadzajgce,
zakonczone pofozonymi na pfasko wiaderkami. Wiaderka powinny byé cyklicznie sprawdzane,
i w przypadku znalezienia w nich ptazéw, osobniki te powinny byé przenoszone na ww. miejsca.
Z uwagi na ingerencje w oczko wodne podczas prac, przed ich rozpoczeciem nalezy uzyskaé zgode
na niszczenie siedlisk od Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie. Nalezy mie¢ na
uwadze, ze ingerencja bedzie tylko czesciowa a w efekcie koncowym oczko i tak zostanie zachowane.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych bedzie musiata zostaé wykonana inwentaryzacja przyrodnicza
w celu stwierdzenia, czy w granicach projektowanego zakresu prac budowlanych, ti. w pasie
drogowym ulicy Whkrzanskiej i w sasiedztwie, bedg znajdowaly sie miejsca zimowania kumaka
nizinnego i ewentualnie innych ptazéw. Celem wykonania inwentaryzacji przyrodniczej powinno byé
rowniez stwierdzenie, czy w granicach terenu elementarnego P.Z.1010.ZP znajdujg sie dogodne
i w wystarczajgcej ilosci miejsca dla zimowania kumaka nizinnego.
Inwestor wskazat, iz w ramach realizacji obu projektéow bedzie prowadzony monitoring $rodowiska
przyrodniczego obejmujacy w fazie budowy: odtawianie pfazéw i ich ewakuacja ze stref zagrozenia,
obserwacja pasa budowy na wysokosci zbiornika w celu potwierdzenia obecnosci ptazéw migrujacych
do i ze zbiornika, obserwacje i zabezpieczenia przed mozliwoscia uwiezienia zwierzat w wykopach,
obserwacje przed zasypaniem wykopow (sprawdzenie dna i $cian) pod katem obecno$ci w nich
zwierzat i ich ewakuacja, obserwacja zabezpieczania urzadzen odwodnienia przed mozliwoscig
dostania sig do nich zwierzat (szybki, kompleksowy montaz elementéw) i ich natychmiastowe
zabezpieczenie przed dostgpem zwierzat, monitoring ornitologiczny pod katem mozliwosci
zniszczenia legow gatunkow objetych ochrong.
Natomiast w fazie eksploatacji i wybudowanych drég bedzie prowadzony monitoring stanu ich
zabezpieczen przed wtargnigciem ptazéw na jezdnie, tj. w okresie poprzedzajgcym migracje wiosenne
(potowa marca), przed okresem masowego wyjécia przeobrazonych ptazéw na lad (potowa czerwca)
oraz przed migracjami jesiennymi w czasie 3 lat od dnia przekazania ulic do eksploataciji.
Wptyw fazy budowy projektowanego przedsigwzigcia na faune bedzie zwigzany réwniez z wycinkg
okreslonej ilosci drzew i krzewow, kolidujgcych z projektowanym zakresem prac budowlanych. Drzewa
i krzewy sg miejscami odpoczynku i zerowania dla wystepujacych tu ptakéw.
Teren projektowanego przedsigwziecia nie ma istotnego znaczenia dla bytowania, gniazdowania
i rozrodu gatunkéw ptakéw z Zalgcznika | Dyrektywy Ptasiej. Nie znajduje sie on w granicach
obszaréw waznych dla bytowania takich ptakéw, wyznaczonych na obszarze miasta Szczecina.
W trakcie wykonywania fazy budowy w granicach ulicy tacznej mogg powsta¢ utrudnienia dla
swobodnej migracji zwierzat po powierzchni ziemi. Znikng one po zakorczeniu prac budowlanych.
Nalezy zaznaczy¢, ze wystepowanie innych gatunkéw zwierzat, jakie stwierdzono w czasie
monitoringu np. sarny jest efektem ekspansiji dzikiej zwierzyny takiej jak dziki, sarny czy lisy. Nie s3 to
siedliska naturalne tych gatunkéw. Pustutka na tym terenie to gatunek zalatujac, najprawdopodobnigj
na tym obszarze zerujgcy, ktéry na terenie obu inwestycji (ul. Wkrzanska i ul. taczna) oraz w ich
bliskim sgsiedztwie nie ma warunkéw dla gniazdowania tego gatunku. W przypadku obu inwestycji
zalecono zachowanie lub minimaling wycinke drzewostanu, co zabezpieczy siedliska ptakow obecnie
tu wystepujacych.
Po spetnieniu zalecen okreslonych w niniejszej decyzji, w fazie eksploatacji oddziatywanie ulicy
tacznej na Srodowisko bedzie podobne, jak przed realizacjg. Eksploatacja ulicy nie bedzie stanowita
zagrozenia dla ptakow lokalnych, ktére bedg mogly dalej bytowac¢ i zerowaé na sasiednich terenach.
Uzytkowana ulica nie stanie si¢ wigkszg barierg ekologiczng w $rodowisku przyrodniczym, niz byta
przed realizacjg. Nie ulegnie zakioceniu migracja fauny przez tg ulice, poprzez realizacje przepustu
dla ptazéw.
Ponadto w niniejszej decyzji nalozono szereg dodatkowych warunkéw majgcych na celu ograniczenie
oddziatywania inwestycji w fazie budowy na $rodowisko przyrodnicze, w tym:
- lokalizowanie zaplecza budowy poza terenami podmokiymi i oczkami wodnymi, obowigzek
wykonania ww. wycinki poza sezonem legowym ptakéw, tj. poza okresem od 1 marca do
31 sierpnia,
- wykonywanie prac przy przebudowie przepustéw poza okresem wzmozonej migracji zwierzat.
Zalecono prowadzenie monitoringu oraz prowadzenie prac pod nadzorem przyrodniczym.
Ponadto zobowigzano Inwestora do wykonania analizy porealizacyjnej, w ktérej przedstawiona
bedzie skuteczno$¢ dziatar ochronnych dla ptazéw.
W zwigzku z realizacjg inwestycji nie wystapi istotny wplyw na walory wizualne krajobrazu, gdyz
bedzie ona realizowana na istniejacej drodze i przebiega¢ bedzie po $ladzie istniejgcej ulicy.
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Uwzgledniajac oddziatywanie przedsiewziecia na poszczegoine komponenty srodowiska zobowigzano
Inwestora do wykonania analizy porealizacyjnej, zgodnie z art. 82 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa
w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze
zm.), ktorej celem bedzie ocena rzeczywistego oddziatywania na $rodowisko oraz sprawdzenie
skutecznosci zaproponowanych dziatan i $rodkéw m. in. w zakresie ochrony akustycznej terenow
wymagajacych takiej ochrony, wptyw na srodowisko gruntowo-wodne i siedliska ptazdéw. Analiza ta
wskaze na ewentualng konieczno$¢ zastosowania dodatkowych rozwigzan technicznych,
technologicznych badz organizacyjnych.

Analizowane przedsiewziecie, z uwagi na swoj charakter nie kwalifikuje go do zaktadéw
o zwigkszonym Ilub duzym ryzyku wystgpienia awarii, w rozumieniu art. 248 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zm.)

W Raporcie przeprowadzono identyfikacje potencjalnych oddziatywan przedsiewziecia na srodowisko
m.in. poprzez rozwazenie mozliwych wzajemnych relacji miedzy przedsiewzieciem a $rodowiskiem,
ktére mogg wystapi¢ zardbwno na etapie realizacji przedsiewziecia jak i jego eksploatacji oraz
likwidacji. Oddziatywanie to bedzie mialo charakter lokalny. W zwigzku z tym oddziatywanie
przedsiewziecia nie powinno wywolywac skutkéw transgranicznych.

Zgodnie z art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz.U. Nr 25,
poz.150 ze zm.) nie uwzglednia sie tego rodzaju obiektéw, jako tych, dla ktérych mozna tworzyc
obszar ograniczonego uzytkowania. Z analizy przeprowadzonej w niniejszym raporcie wynika, ze przy
przekazanej przez Inwestora do analizy koncepcji zagospodarowania terenu nie wystapig
ponadnormatywne oddziatywania poza granicami terenu, dla ktérego posiada tytut prawny, tym
samym zachowane bedg standardy jakosci $rodowiska i standardy emisji.

Organ nie stwierdzit koniecznosci przeprowadzenia oceny oddzialtywania na $rodowisko w ramach
postepowania w sprawie wydania pozwolenia na budowe, biorgc pod uwage w szczegolnosci
nastepujgce okolicznosci:

- posiadane na etapie wydawania decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach dane na temat
przedsiewzigcia | elementdw przyrodniczych s$rodowiska objetych zakresem przewidywanego
oddziatywania przedsiewziecia na srodowisko pozwolity wystarczajaco oceni¢ jego oddziatywania na
$rodowisko;

- ze wzgledu na rodza] i charakterystyke przedsiewziecia oraz jego powigzania z innymi
przedsiewzieciami nie istnieje mozliwo$¢ kumulowania sie oddziatywan przedsiewzieé¢ znajdujacych
sie na obszarze, na ktory bedzie oddziatywa¢ przedsiewziecie;

- nie istnieje mozliwos¢ oddziatywania przedsiewzigcia na obszary wymagajgce specjalnej ochrony ze
wzgledu na wystepowanie gatunkéw roélin i zwierzat lub ich siedlisk lub siedlisk przyrodniczych
objetych ochrona, w tym obszary Natura 2000 oraz pozostate formy ochrony przyrody, nie nastgpi
wptyw na spojnoscé i integralno$é obszardéw Natura 2000.

Obowigzek uregulowania stanu formalno - prawnego w zakresie gospodarki odpadami wynika ustawy
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zm.).

W zakresie sposobu klasyfikowania odpadéw obowigzuje rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia
27 wrzesnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1208).

Obowigzki w zwigzku z prowadzeniem prac budowlanych w sposéb uwzglednigjacy ochrone
$rodowiska na obszarze prowadzenia prac, a w szczegolnosci ochrone gleby, zieleni, naturalnego
uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych - art. 75 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
Srodowiska (Dz.U.Nr 25, poz. 150 ze zm.).

Zakaz pogarszania jakosci wod gruntowych i zanieczyszczania srodowiska gruntowo-wodnego wynika
z przepiséw ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. Nr 115, poz. 1229 ze zm.).
Mozliwos¢ narzucenia obowigzku monitorowania oddzialtywania przedsiewziecia na $rodowiska
wynika z art. 82 ust. 1 pkt. 3 lit. b ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie &rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.).

Etap uzytkowania inwestycji nie powinien powodowac przekroczen standardow jakosci srodowiska
tym samym pogorszenia stanu $rodowiska w znacznych rozmiarach lub zagrozenia zycia lub zdrowia
ludzi - wynika to z art. 141 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.Nr 25,
poz.150 ze zm.).
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W celu oceny rzeczywistego oddziatywania inwestycji w zakresie emisji gazéw i pytow zobowigzano
Inwestora do wykonania analizy porealizacyjne;.

Na podstawie analizy w/w materialtow mozna stwierdzi¢, ze: uwzglednienie w projekcie budowlanym,
przedstawionych i preferowanych w wyzej wymienionym Raporcie oddziatywania na $rodowisko,
rozwigzan techniczno-technologicznych i warunkéw realizacji i eksploatacji inwestycji, dostosowanie
tych rozwigzan i warunkéw do dodatkowych wymagar podanych w opinii sanitarnej Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego, postanowieniu Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska,
niniejszej decyzji Prezydenta Miasta Szczecina zastosowanie ich w projektowaniu, budowie
i eksploatacji, powinno zabezpieczy¢ Srodowisko przed ewentualnym wplywem, ze strony
planowanego przedsiewziecia.

Majac powyzsze na uwadze orzeczono jak w rozstrzygnieciu.
POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust 3 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji
o S$rodowisku jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 ze zm.) decyzje o S$rodowiskowych
uwarunkowanych dofacza sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktéorych mowa w art. 72
ust. 1 wyzej wymienionej ustawy. Ziozenie wniosku powinno nastgpi¢ w terminie 4 lat od dnia,
w ktorym decyzja o Srodowiskowych uwarunkowaniach stata sie ostateczna.

Od decyzji stuzy Stronie odwotanie do Samorzgdowego Kolegium Odwotawczego, ul. Waty Chrobrego
4 w Szczecinie, za po$rednictwem Prezydenta Miasta Szczecin, wniesione w terminie 14 dni od dnia
doreczenia decyzji.

Zatacznik:

1. Charakterystyka planowanego przedsigwzigcia zgodnie z art. 82 ust 3 ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008 r. o udostepnieniu informacji o $rodowisku jego ochronie, udziale
spofeczenstwa w ochronie $rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodowisko (Dz. U. Nr

199, poz.1227 ze zm.)

W
siopada 21 o oplacie

skarbowej (Dz. U. Nr 225 poz. ?@:15)

Daritysz bitgtejsii
ZASTEPQAIDYREKTORA

I Ochro SI’ dowiskz

.Wuz'.‘t wy-wm mef"”’*&' :

Otrzymuje:

1. Roman Majchrzak Szczecin, ul. Czorsztyriska 39A/3

2. Pozostate strony w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania
administracyjnego.

3. WGKIOS a/a

Do wiadomosci:
1. Regionalny Dyrektor Ochrony Srodowiska w Szczecinie
ul. Jaglellonska 32, 70-382 Szczecin

JERER

. Slepien

Selilial

0N
'f{i}wc’}s//\

y ksroous Z up. PREZYDENTA MIASTA

Wydziatu Go dafki Komupainei




Zatgcznik do decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia (0 .-12-2010 r. znak:
WGKIOS.11.AKo.7691/10/09

Charakterystyka przedsiewziecia

Planowana inwestycja polega na budowie i przebudowie ulicy tacznej w Szczecinie na odcinku od
ulicy Rostockiej do ulicy Hozej w pdinocnej lewobrzeznej czesci Szczecina na osiedlu Warszewo.
W zakres inwestycji wchodzi budowa i przebudowa jezdni, ciagéw pieszych, Sciezek rowerowych,
Zieleni drogowej, sieci wodociggowej, kanalizacji deszczowej, kanalizacji sanitarnej, sieci o$wietlenia,
sieci elektroenergetycznych 0,4 kV, sieci elektroenergetycznych 15 kV, kabla Swiatlowodowego, sieci
teletechnicznych, sieci gazowych i muréw oporowych.

Teren objety inwestycjg potozony jest w péinocnej czesci miasta Szczecina. Ulica taczna, stanowigca
potaczenie dzielnic Warszewo i Zelechowa, biegnie od ul. Rostockiej w dzielnicy Warszewo
w Kierunku wschodnim, a nastepnie potudniowo - wschodnim przez dzielnice Sienno, do skrzyzowania
z ul. Piaskowg, gdzie ulica zmienia nazwe z tacznej na ul. Hoza.

W raporcie nie analizowano wariantéw lokalizacyjnych sytuujacych przedsiewziecie na zupeinie innym
terenie przedsigwzigcia, poniewaz przedsiewzigcie obejmuje przebudowe i remont istniejacej drogi.
Inwestor przeanalizowat jednak wariant alternatywny dla niniejszej inwestycji, ktéry polegatby na
podjgciu dziatan remontowych dla polepszenia warunkéw komunikacyjnych. Jednakze stwierdzono,
ze bez przebudowy i radykalnej poprawy jakosci nawierzchni jezdni ul. Lacznej nastepowaé bedzie
dalsza degradacja $rodowiska, a brak decyzji o przebudowie ulicy, utrudni takze planowang
zabudowe terendw sasiednich.

Warunki wodne w podiozu badanej trasy sa znacznie zréznicowane. W miejscu planowanej inwestycji

oraz w najblizszym sgsiedztwie wystepujg obszary: wodno-blotne oraz inne obszary o plytkim

zaleganiu wod podziemnych. W sasiedztwie znajdujg sie strumienie Sienniczka i Blizniaczy oraz

oczka wodne.

Potencjalne zagrozenia dla $rodowiska gruntowo-wodnego wystepuje podczas:

- robot ziemnych,

- uzyciu nie sprawnych maszyn, urzadzen budowlanych i transportowych (nieszczelne uktady
paliwowe), awarii, bgdz kolizji samochodowych,

- nieprawidiowo prowadzonej gospodarki materiatowo-sprzetowej, odpadowej i $ciekowe;.

- prac odwodnieniowych.

Podczas prac budowlanych niezbgdne bedzie wykonanie wykopow pod przyszie zagospodarowanie

terenu i nowsg infrastrukture.

W zwigzku z tym konieczne bedzie zastosowanie odwodnienia wgtebnego przy pomocy iglofiltrow,

wspomaganego pompowaniem z dna wykopu pompg zatapialna.

Z przedstawionej przez inwestora koncepcji wynika, ze w fazie budowy ingerencja w $rodowisko

gruntowo-wodne nastapi w nastepujgcym zakresie zdjecia warstwy gleby i humusu, pod droge oraz

wykonania wykopdw przy doprowadzeniu niezbednych mediéw (kanalizacja, sie¢ wodociagowa, sieé

elektryczna).

W fazie eksploatacji przewiduje sig, ze wody opadowe z ul. tacznej beda odprowadzane poprzez

projektowany system kanalizacji deszczowej do:

- zlewni nr 1. z rejonu skrzyzowania ulic Rostocka - tgczna do kanalizacji deszczowej
w ul. Rostockiej (kolektor aktualnie w realizacji),

- zlewni nr 2: z ul. tacznej, od wysokosci dziatki nr 110/6 do budynku nr 4c przy ul. tacznej
(na wschdéd od skrzyzowania taczna - Wkrzanska) - do strumienia Sienniczka,

- zlewninr 3: z ul. tacznej w kierunku ul. Piaskowej - do strumienia Blizniaczego.

Majac na uwadze, Ze $cieki opadowe odprowadzane do wéd lub do ziemi muszg odpowiadad

warunkom okreslonym w rozporzadzeniu Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie

warunkow, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu $ciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie

substancji szczeg6lnie szkodliwych dla érodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz.984), przed

odprowadzeniem woéd opadowych do strumienia Sienniczka i strumienia Blizniaczego projektuje sie

ich podczyszczenie (zestaw: osadnik i separator substancji i ropopochodnych).

Ponadto na istniejacym kanale deszczowym DN 0,600 (przebieg kanatu DN 0,600 m od zbiornikéw

wodnych do strumienia Sienniczka) zaprojektowano komore rozdziatu K1 w celu dokonania podziatu

waéd deszczowych. Czeéc wod deszczowych odprowadzana bedzie w przysziosci kanatlem DN 1,0 m




na projektowany zbiornik retencyjny na kanale Sienniczka. Do czasu realizacji zbiornika retencyjnego,
wody opadowe ze zlewni nr 2 odprowadzane bedg poprzez projektowane kanaty kanalizacii
deszczowej do komory K1 i dalej istniejacym przewodem DN 0,600 do strumienia Sienniczka.
Po wybudowaniu zbiornika na kanale Sienniczka (poza zakresem niniejszego projektu) wody
opadowe ze zlewni nr 2 odprowadzane bedg poprzez komore K1 do zbiornika jak wyzej a istniejgcy
kanat deszczowy DN 0,600 peini¢ bedzie funkcje pierwotng (odprowadzenie wod z terenu zbiornikow)
oraz role przelewu awaryjnego.

Do kanatu kanalizacji deszczowej w ul. £acznej (na wysokosci ul. Piaskowej) zostanie wigczony kanat
deszczowy kd 400 odprowadzajacy wody opadowe z osiedla Macierzanka.

W trakcie realizacji rob6t budowlanych, wystapia okresowe oddziatywania akustyczne powodowane
pracg maszyn drogowych i pojazdéw transportowych, takich jak: spycharki, spycharko-tadowarki
z napedem spalinowym, walce i ubijaki mechaniczne, mieszarko-betoniarki, réwniarki, walce
wibracyjne, narzedzia reczne z napedem spalinowym i pneumatycznym, samochody cigzarowe
skrzyniowe i samowytadowcze.

Szczegolnie prace zwigzane z przemieszczaniem ziemi i budowg jezdni, beda zrédtem emisji hatasu
0 znacznym zasiegu oddziatywania.

Z uwagi na stosunkowo krétki okres prowadzenia tych prac, nie wystapi istotne pogorszenie klimatu
akustycznego na terenach podlegajacych ochronie przed hatasem.

Analiza oddzialywania akustycznego wykonana w ramach realizacji Mapy akustycznej miasta
Szczecin wskazuje, ze emitowany przez ruch pojazdoéw hatas na ww. wschodnim odcinku ul. tacznej
(pomiedzy ul. Kormoranéw a Piaskowg), zaréwno w porze dziennej jak i w porze nocnej nie
przekracza granic pasa drogowego i nie powoduje przekroczen poziomoéw dopuszczalnych w rejonie
terenéw najblizszej jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowe;.

Planowana budowa i przebudowa ul. £acznej, nie spowoduje przekroczen dopuszczalnego poziomu
hatasu na sasiednich terenach podlegajgcych ochronie przed hatasem pod warunkiem zastosowania:
projektowanych rozwigzan zapewniajgcych dobrg jako$¢ nawierzchni oraz poprawiajacych ptynnosé
ruchu pojazdoéw, uzupetniajacych nasadzen zieleni wysokiej i niskiej (drzew i krzewow), zgodnie
z opracowywanym projektem zieleni.

W celu oceny rzeczywistego oddzialywania inwestycji w zakresie emisji i imisji hatasu do srodowiska
zalecono wykonanie pomiaréw kontrolnych w rejonie terendw chronionych akustycznie oraz do
wykonania analizy porealizacyjnej.

Realizacja przedsiewziecia wymaga wykorzystania ciezkiego sprzetu budowlanego oraz $rodkéw
transportowych. Prace budowlane prowadzone bedg w porze dziennej. W czasie robét budowlanych
i prac ziemnych, wystapi emisja zanieczyszczen powstajaca podczas pracy silnikdw wysokopreznych.
Sktadnikiem emisji beda; dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wegla i pyt zawieszony. Bedzie to
emisja niezorganizowana. Po zakorczeniu prac budowlanych emisja ta nie bedzie wystepowala.
Na terenie budowy i przebudowy istniejg zrodta energii elektrycznej i w zwigzku z tym mozna
zaktadaé¢, ze nie zajdzie potrzeba zastosowania na budowie agregatu pradotwérczego a tym samym
ograniczy sie emisje zanieczyszczen.

Emisja pochodzaca z eksploatacji obiektu nie bedzie powodowata uciazliwosci dla powietrza
atmosferycznego poza terenem inwestycji.

W trakcie prowadzenia prac rozbiérkowych, budowlanych oraz budowlano-instalacyjnych,
odpady, jakie zostang "wytworzone" naleze¢ beda do 17 grupy rozporzadzenia MS z dnia
27.09.2001r. w sprawie katalogu odpaddéw (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) - odpady z budowy, remontow
i demontazu obiektéw budowlanych oraz drogowych. Bedg to odpady niebezpieczne i inne niz
niebezpieczne, w tym z rozbidrki istniejgcego wodociggu DN150 w ulicy tgcznej na odcinku Rostocka
- Wkrzanska wykonanego z rur azbestocementowych. Usuniecie ww. rurociagu nalezy zleci¢
wyspecjalizowanym podmiotom gospodarczym, posiadajgcym stosowne zezwolenia zgodnie ze
stosownymi rozporzgdzeniami.

Pozostale odpady powstajgce z prac budowlanych bedg segregowane i sktadowane
w wydzielonym miejscu, w pojemnikach, a nastepnie regularnie odbierane przez uprawnione firmy.

Na etapie eksploatacji powstawa¢ bedg odpady zwigzane z utrzymaniem drogi, w tym: odpady
ulegajgce biodegradacji, jak gatezie i liscie (20 02 01), odpady z czyszczenia ulic i placow (20 03 03),
odpady state z piaskownikéw i odwadniania olejéw w separatorach (13 05 01 - odpad niebezpieczny),
szlamy z odwadniania olejow w separatorach (13 05 02 - odpad niebezpieczny) oraz mieszaniny
odpadéw z piaskownikéw i separatoréw (1305 08 - odpad niebezpieczny). Przy gospodarowaniu tymi




odpadami przewiduje si¢ stosowanie metod recyklingu (odpady biodegradowalne) oraz usuwanie
odpadow niebezpiecznych z urzadzen oczyszczania s$ciekéw opadowych przez uprawnione,
wyspecjalizowane firmy i przekazywanie ich do utylizacji.
Teren usytuowania przedsigwziecia nie znajduje sie w granicach obszaréw Natura 2000. Najblizej
przedmiotowego przedsiewzigcia znajduje sie obszar specjainej ochrony ptakéw Natura 2000 .Dolina
Dolnej Odry", ktorego granica biegnie po zachodnim brzegu Wyspy Debina w odlegtosci ok. 1800 m.
Wedtug Waloryzacji Przyrodniczej Miasta Szczecina teren ulicy tacznej wraz ze swoim sgsiedztwem,
na ktore realizacja omawianego przedsiewziecia moze w jakikolwiek sposob oddziatywac
antropogenicznie, nie stanowi miejsca wartosciowego pod wzgledem faunistycznym i florystycznym.
Ulica taczna znajduje sig w nastepujacych odlegtosciach:
- ok. 300 m od granicy proponowanego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Wkrzariska", ktdrego granica
zostata wyznaczona po stronie potnocnej ulicy,
- ok. 450 m od proponowanego uzytku ekologicznego UE-14 ,Oczka na Warszewie", ktory znajduje
sig po stronie poétnocnej ulicy,
-ok. 1300 m od ustanowionego prawnie uzytku ekologicznego UE-2 ,Dolina strumienia
Grzeziniec", znajdujgcego sie po stronie péinocnej ulicy.
W sgsiedztwie ulicy tacznej po stronie potudniowej, nie ma ustanowionych prawnie, projektowanych
i proponowanych form ochrony przyrody.
Teren projektowanego przedsiewziecia nie znajduje sie w granicach: wyznaczonych na obszarze
miasta Szczecina obszaréw weziowych, wyznaczonych na obszarze miasta Szczecina stref
faunistycznych, wyznaczonych na obszarze miasta Szczecina korytarzy ekologicznych.
W wyniku prac terenowych w granicach opracowania rozpoznano 29 gatunkéw drzew lisciastych,
z czego ilosciowo najwigcej 22,3% stanowi wierzba biata, a 10,5% kasztanowiec pospolity i 9.5% lipa
holenderska. Rozpoznano 4 gatunki drzew iglastych, 14 krzewéw lisciastych, 4 gatunki krzewow
iglastych. Przewiduje sie zachowanie szpaleru drzew rosngcego na odcinku od ul. Whkrzanskiej do
ul. Hozej.
Niezbedne beda wycinki drzew i krzewow w iloéci 45 drzew oraz 35 stanowisk krzewow. Dzialania te
bedg wymagaly uzyskania zgody organu gminy, na podstawie uzgodnienia inwentaryzacji drzew
i krzewow oraz wykazu kolizji z projektowanym zakresem prac budowlanych. Uzgodnienia bedzie
rowniez wymagato przesadzenie kolizyjnych drzew i krzewow, ktére nalezy wykonaé przed
przystapieniem do realizacji projektowanego przedsiewzigcia. Do przesadzenia wyznaczone zostaty
drzewa miode z gatunkéw: wierzba biata, brzoza pozyteczna i lipa holenderska - tacznie 20 drzew,
ktorych obwody pni na wysokosci piersnicy nie przekraczajg 0,1 m, a stan zdrowotny jest bardzo
dobry.
Ustalono, ze w sasiedztwie przedsigewzigcia, po potudniowej stronie ul. tacznej a w sasiedztwie
ul. Wkrzanskiej (zaprojektowanej), zlokalizowane sg oczka wodne stanowigce siedlisko kumaka
nizinnego. Siedlisko to zostalo zidentyfikowane w zwigzku z prowadzonym przez Regionalnego
Dyrektora Ochrony Srodowiska w Szczecinie postepowaniem w sprawie wystgpienia szkody
w srodowisku, w ramach ktérego wydana zostata decyzja z dnia 18.08.2009 r., znak: RDOS-32-
WOOS- WSI-6660/4-7 /09/as.
Po zbudowaniu i w fazie eksploataciji ulica Wkrzanska i taczna beda stanowity bariere utrudniajaca
przemieszczanie sie kumaka nizinnego od istniejgcych oczek na terenie elementarnym P.Z.1010.ZP.
w kierunku poinocnym na pobliskie stawy i ,\Wodozbiér".
Przewiduje si¢ zachowanie oczek, a w tym stworzenie kumakowi, mozliwosci wedréwki w obu
kierunkach.
W celu umozliwienia przemieszczania sig¢ kumaka nizinnego w kierunku terendw po stronie péinocnej
jest planowane pod ul. taczng wykonanie dwoéch przepustéw dla umozliwienia migracji ptazéw miedzy
oczkami wodnymi zlokalizowanymi na dzialce geodezyjnej 1/169 a zbiornikami wodnymi potozonymi
po poinocnej stronie ul. tgcznej. Dno przepustdw bedzie pokryte warstwg ziemi mineraingj
z wyréwnang powierzchnig. Dodatkowo przewiduje sie plotki naprowadzajace. Ponadto, w celu
ochrony kumaka nizinnego inwestor zaplanowat jego przeniesienie przed rozpoczeciem jakichkolwiek
prac budowlanych. Jako miejsce przeniesienia kumaka nizinnego wskazano staw na potudnie od
Sienniczki, staw w rejonie Bukowskiego Gfazu lub teren zespotu przyrodniczo-krajobrazowego
“Wodozbioér".
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