BUDYNEK NR 3

PRZEKROJE $CIAN WEWNETRZNYCH

Swi1 Sw2 SW3 Sw4
Piyla Gipowo Kartonowa gr. 1,25 om cieplochronna Piyla Gipowo Kartonowa gr. 1,25 om cieplochronnal Piyla Gipowo Kartonowa gr. 1,25 om cieplochronnal Piyla Gipowo Kartonowa gr. 1,25 om cieplochronnal
o gwarantowanej lambdzie nie wigksze] niz o gwarantowanej lambdzie nie wigksze] niz © gwarantowanej lambzie nie wigksze] niz © gwarantowanej lambdzie nie wigksze] niz
0,%5 WIMK o slplaszcz krawedgachJ 0,%5 WIMK o slplaszcz krawedgachJ 125cm 0,%5 WIMK o slplaszcz krawedgachJ 125cm 0,%5 WIMK o slplaszcz krawedgachJ 125cm
Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach Dodatkowo alteratywnie w pomieszczeniach Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach Dodatkowo altemnatywnie w pomieszczeniach
mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm
p wodoodpoma o splaszczonych p wodoodpoma o splaszczonych 1,25cm p wodoodpoma o splaszczonych 1,25cm wodoodpoma o splaszezonych 1,25cm
krawedziach krawedziach krawedziach krawedziach
folia paroizolacyjna gr 0.2 mm folia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm folia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm folia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm
konstrukcja z profil systemowych UW | PCW konstrukcja z profil systemowych UW | PCW konstrukcja z profil systemowych UW | PCW konstrukcja z profil systemowych UW | PCW
o gr blachy 0,6 mm gr 10cm o gr blachy 0,6 mm gr 10cm o o gr blachy 0,6 mm gr 10cm o ogr blachy 0,6 mm gr 2cm
10cm 10cm
welna szklana gr. 10,0 cm z warstwa typu Clean /eina szklana gr. 10,0 cm z warstwa typu Clean welna szklana gr. 10,0 cm z warstwa typu Clean welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean 2em
o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/UMK lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/UMK o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/IUMK o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/UMK
istniejaca Sciana z cegly lub istniejaca Sciana istniejaca Sciana z cegly 12 lub 25 cm lub istniejaca Sciana
" 12 lub 25 cm) . 12lub 25
~Tynk cementowo-wapienny kat. IV 2 cegly lub pustakow “Tynk " pienny kat. IV 1530m 2 cegly ceramicznej lub pustakéw ub 25 em
- Warstwy wykorczeniowe w zaleznosci od funkcji Welna szklana gr. 2,0 m z warstwa typu Clean - Warstwy wykorczeniowe w zaleznosci od funkeji g welna szklana gr. 2,0 cm Z warstwa typu Clean
pomieszczenia: o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/IUMK 153om pomieszczenia: o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/IUMK
AW pomieszczeniach suchych: . AW pomieszczeniach suchych: 2cm
. wsp:zpacmowy ¥ konstrukcja z profili systemowych UW i PCW . wsp:zpacmowy v konstrukcja z profili systemowych UW i PCW
* wodorozcienczalna akrylowa farba lateksowa do 0 grblachy 0,6 mm gr 2om . f akrylowa farba lateksowa do o grblachy 0,6 mm gr 2cm
gruntowania folia paroizolacyjna gr 0.2 mm Tolia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm
* farba lateksowa do wnelrz o polysku satynowym plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 om cieplochronna * farba lateksowa do wnelrz o polysku satynowym ohta Gipowo Kartonowa r. 1,25 om cieplochronnal
B/W pomieszczeniach mokrych © gwarantowanej lambzie nie wigkszej niz 125cm B/ W pomieszczeniach mokeych o gwarantowanej lambdzie nie wigksze] niz 125 cm
+Ptynna folla zolacyina 0,165 WIM'K o splaszcz. krawedziach  plynna fola izolacyina 0,165 WIM'K o splaszcz. krawedziach
zaprawa Klejowa do plytek ceramicznych Dodatkowo altermatywnie w pormieszozeniach zaprawa Kiejowa do pytek ceramicznych Bodatkowo altonmanamis w soicessaeniach
. . tywnie W px
plytki ceramiczne szkliwione mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm 1250m plytki ceramiczne szkliwione mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm 1,25cm
yp o typ o :
SW5 Sweé swr sws
- Tynk cementowo-wapienny kat. IV - Tynk cementowo-wapienny kat. IV 2x plyta Gipowo -Kartonowa GKF gr. 1,25 cm 2x1,25 cm plyta Gipowo -Kartonowa GKF gr. 1,25 cm
- Warstwy wykonczeniowe w zaleznosci od funkcji - Warstwy wykorczeniowe w zaleznosci od funkeii | 1,6-3 om ogniochronna o splaszcz. krawedziach
pomieszczenia: pomieszczenia: —_______ w mokrych plyta Gipowo - 125cm
Al'W pomieszczeniach suchych: Al'W pomieszczeniach suchych: folia gro.2mm 02mm Kartonowa gr. 1,25 cm typ wodoodporna
* gips szpachlowy * gips szpachiowy konstrukdja z profil systemowych UW | PCW o splaszczonych krawedziach
* wodorozciericzalna akrylowa farba lateksowa do * wodorozciericzalna akrylowa farba lateksowa do o gr blachy 0,6 mm gr 10cm Tola paroizolacyjna gr 0.2 mm T
gmmawama gmmawama ‘welna szklana gr. 10,0 cm 10cm -
farba lateksowa do wetrz o polysku satynowym farba lateksowa do wetrz o polysku satynowym ) g konstrukcja z profil systemowych UW | PCW
B/ W pomieszczeniach mokrych: B/ W pomieszczeniach mokrych: o lambdzie nie wiekszej niz 0,033 W/UMK 0 gr blachy 0,6 mm z wypelnieniem z weiny
* plynna folia izolacyjna * plynna folia izolacyjna folia gro.2mm 02 mm mineralnej gr 5 cm o lambdzie nie 10em
* zaprawa Klejowa do plytek ceramicznych * zaprawa Klejowa do piytek ceramicznych 2x plyta Gipowo Kartonowa GKF gr. 1,25 cm wigkszej niz 0,033 WIUMK
plytki ceramiczne szkliwione plytki ceramiczne szkliwione ogniochronna 2x1,25cm Toila paroizaiacyjna gr 02 mm I
- - plyta Gipowo -Kartonowa GKF gr. 1,25 cm
murowana z cegly ceramicznej Iub 1210025 om murowana z cegly ceramicznej Iub 1210025 om AT
pustakow ceramicznych pustakow ceramicznych
w pomieszczeniach mokrych plyta Gipowo - 125¢cm
- Tynk cementowo-wapienny kat. IV welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean Kartonowa gr. 1,25 cm typ wodoodpoma
- Warstwy wykorczeniowe w zaleznosci od funkcji o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 WIUMK R ‘o splaszczonych krawedziach
pomieszczenia: konstrukcja z profili systemowych UW i PCW om
A/ W pomieszezeniach suchych: o g1 blachy 0.6 mm of 2am
gips szpachlowy ——
* wodorozciefczalna akrylowa farba lateksowa do folia gro2mm 02mm
gruntowania plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm cieplochronnal
* farba lateksowa do wnetrz o polysku satynowym o gwarantowanej lambzie nie wigksze] niz 125 cm
B/ W pomieszczeniach mokrych: 0,165 W/M'K o splaszcz. krawedziach
* plynna folia izolacyjna Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach
+ zaprawa Kiejowa do plytek ceramicznych mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm 1250m
plytki ceramiczne szkliwione typ wodoodpoma o splaszczonych
krawedziach




