BUDYNEK NR 1

PRZEKROJE $CIAN WEWNETRZNYCH
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Piyta Gipowo Kartonowa gr. 1,25 om cieplochronnal
o gwarantowanej lambdzie nie wigksze] niz

Piyla Gipowo Kartonowa gr. 1,25 cm cieplochronnal
o gwarantowanej lambdzie nie wigksze] niz

Piyta Gipowo Kartonowa gr. 1,25 cm cieplochronnal
o gwarantowanej lambzie nie wigksze] niz

Piyta Gipowo Kartonowa gr. 1,25 om cieplochronnal
o gwarantowanej lambzie nie wigksze] niz

Piyla Gipowo Kartonowa gr. 1,25 om cieplochronna
o gwarantowanej lambdzie nie wigksze] niz

typ wodoodporna o splaszczonych

0,165 W/MK o splaszcz. krawedziach 1.25cm 0,165 W/MK o splaszcz. krawedziach 1.25cm 0,165 W/MK o splaszcz. krawedziach 125cm 0,165 W/MK o splaszcz. krawedziach 1.25cm 0,165 W/MK o splaszcz. krawedziach 125cm
Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach
mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm
p wodoodpoma o splaszczonych 1,25cm wodoodpoma o splaszczonych 1,25cm p wodoodpoma o splaszczonych 1.25cm p wodoodpoma o splaszczonych 125cm p wodoodpoma o splaszczonych 125cm
krawedziach krawedziach krawedziach krawedziach krawedziach
Tolia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm Tolia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02 mm Tolia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02 mm Tolia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm Tolfa paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm
konstrukdja z profil systemowych UW | PCW konstrukdja z profil systemowych UW | PCW konstrukdja z profil systemowych UW | PCW konstrukdja z profil systemowych UW | PCW konstrukdja z profil systemowych UW | PCW
o gr blachy 0,6 mm gr 10cm o ogr blachy 0,6 mm gr 2cm ogr blachy 0,6 mm gr 2cm ogr blachy 0,6 mm gr 2cm R ogr blachy 0,6 mm gr 2cm
10cm 2 2cm cm
welna szklana gr. 10,0 cm z warstwa typu Clean welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean en welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean 2em
o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/UMK o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/UMK o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/IUMK o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/IUMK o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/IUMK
istniejaca Sciana z cegly 12 lub 25 com istniejaca Sciana z cegly 12 lub 25 om istniejaca Sciana z cegly 12 lub 25 om murowana z cegly ceramicznej lub 121ub25cm | [murowana z cegly ceramicznej lub 12105 25 om
- Tynk cementowo-wapienny kat. IV 153 cm welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean - Tynk cementowo-wapienny kat. IV 153cm pustakow pustakéw
- Warstwy wykonczeniowe w zaleznosci od funkcji : o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 WIUMK N - Warstwy wykoficzeniowe w zaleznosci od funkeji g ~Tynk cementowo-wapienny kat. IV 1530m welna szklana gr. 2,0 om z warstwa, bypu Clean
pomieszczenia: . em pomieszczenia: - Warstwy wykorczeniowe w zaleznosci od funkcji o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/UMK
/W pomieszczeniach suchych: Z""f;‘;‘;;‘a H gﬁfx 5{;‘;’:\""”‘/“‘ uwircw pomieszczeniach suchych: pomieszczenia: - 2em
* gips szpachlowy grblachy 9.6 mm g * gips szpachlowy AW pomieszezeniach suchych: konstrukcja z profili systemowych UW i PCW.
* wodorozcieficzalna akrylowa farba lateksowa do folia gro2mm 02mm . f akrylowa farba lateksowa do * gips szpachlowy © grblachy 0,6 mm gr 2cm
gruntowania plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm cieplochronnal gruntowania * wodorozciericzalna akrylowa farba lateksowa do folia paroizolacyjna gr 0,2 mm 02mm
;;a‘;‘l;a lateksowa do V;‘newk o u:_wsku satynowym 0 gwarantowanej lambdzie nie wigkszej niz 1,25¢cm ;;a‘;‘l;a lateksowa do V;‘newk o u:_wsku satynowym g'iu"éwlva':a @ - y plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm cieplochronna
porieszczeniach mokryct 0,165 WIMK o splaszez. krawedziach porieszczeniach mokryct arba latoksowa do wnelrz o polysku satynowym o gwarantowanej lambzie nie wiekszej niz 1250m
* plynna folia izolacyjna Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach * plynna folia izolacyjna B/ W pomieszczeniach mokrych: 0,965 WINTK 0 eptaszcs. Krawedziach
* zaprawa klejowa do plytek ceramicznych mokeych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm * zaprawa klejowa do plytek ceramicznych * plynna folia izolacyjna 3 - d
s i ry ipowo gr. 1. 125cm Lo i . P N Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach
plytki ceramiczne szkliwione typ wodoodporna o sptaszczonych plytki ceramiczne szkliwione » 2aprawa Kejowa do piytek ceramicznyct mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm 125
plytki ceramiczne szkliwione P o 25 em
SW5a Sws sSw9 SW10
plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm cieplochronnal plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm plyta Gipowo -Kartonowa GKF gr. 1,25 cm plyta Gipowo -Kartonowa GKFgr. 1,25 cm 2x1,25cm
© gwarantowanej lambdzie nie wigkszej niz 125am o splaszcz. krawedziach 1,25cm o splaszcz. krawedziach X: o splaszcz. krawedziach
0,165 W/M'K o splaszcz. krawedziach . Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach alternatywnie w pomieszczeniach 2x1,25cm Tolia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm
Dodatkowo alternatywnie w pomieszczeniach mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm mokrych plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm - a -
mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm p wodoodpoma o splaszczonych 1250m typ wodoodporna o splaszczonych krawedziach konstrukcja 2 profii systemowych UW i PCW
typ wodoodporna o splaszczonych 125 cm krawedziach - — o gr blachy 0,6 mm gr 10cm
\rawedziach Tolia gr02mm 02mm 10cm
folia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean
Tolia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm P ITov— kensinica 2 profl systamouych UW | FCW o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 WIUMK
- onstrukcja z profil systemowych UW i o gr blachy 0,6 mm z wypelnieniem z weiny v
Z"g"fg“;‘;f"%gﬁﬂ systemowych UWiPCW o gr blachy 0,6 mm z wypelnieniem z weiny 100m mineralnej gr 5 cm o lambdzie nie 10em Istnicjaca Sciana 2 cegly 121ub 25 cm
i 2cm mineralnej gr 5 cm o lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/UMK - Tynk cementowo-wapienny kat. IV 1,53 cm
welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean wigkszej niz 0,033 WIUMK o - Warstwy wykorczeniowe w zaleznosci od funkcji g
o lambdzie nie wiekszej niz 0,033 W/UMK ol parozolacyina o 02 T folia gr02mm 02mm z )
murowana z cegly ceramicznej lub - - plyta Gip GKF gr. 1,25 cm /W pomieszczeniach suchych:
pustakow ceramicznych 12lub 25 om plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm o splaszcz. krawedziach x2 gips szpachlowy
o splaszcz. krawedziach 1.25cm altenatywnie w pomieszczeniach 24,25cm * wodorozciericzalna akrylowa farba lateksowa do
welna szklana gr. 2,0 cm z warstwa typu Clean Dodatkowo altematywnie w pomieszczeniach Tokrych plyta Gipowo Kartonowa gr. .25 cm gruntowania
lambdzie nie wigkszej niz 0,033 W/IUMK krych plyta Gipowo -Kart; 125 powe st * farba lateksowa do wnetrz o polysku satynowym
° mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm typ wodoodporna o splaszczonych krawedziach o I h
konstrukcja z profill systemowych UW | POW. 20em typ wodoodpoma o splaszczonych 1.25cm B/W pomie mokrych:
o grblachy 0,6 mm gr 20 cm krawedziach plynna folia zolacyina
- , * zaprawa klejowa do plytek ceramicznych
pustka powietrzna instalacyjna gr 18 cm * pytki ceramiczne szklwione
folia paroizolacyjna gr 0.2 mm 02mm
plyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm cieplochronnal
o gwarantowanej lambzie nie wigksze] niz 125 cm
0,165 W/M'K o splaszcz. krawedziach
Dodatkowo altemnatywnie w pomieszczeniach
mokrych piyta Gipowo -Kartonowa gr. 1,25 cm 1250m




