BIURO BUDOWLANE " ASKONA" UL. Tetmajera 5a, 71-320 Szczecin
e-mail :askona@poczta.onet.pl

PRZEDMIAR
NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA KUCHNI Z ZAPLECZEM w P.P. nr 13
ADRES INWESTYCJI : Szczecin, ul. Jodlowa 11
INWESTOR : GMINA MIASTO SZCZECIN

ADRES INWESTORA : PL. ARMII KRAJOWEJ 1, 70-456 SZCZECIN

SPORZ4DZIL KALKULACJE : AKTUALIZACJA KOSZTORYSU - mgr ig. Andrzej Szczep-
kowskKi upr. bud. nr 134/

DATA OPRACOWANIA : 12.05.2015r

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



PP-13 - KOSZTORYS INWESTORSKI AKTUALIZACJA - majPRZERMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia \ PoszcZ Raze
Przebudowa kuchni wraz z zapleczem w budynku przedazikol3 przy ul. Jodlowej 11 w Szczecinie
1 ROBOTY MUROWE ST 5.3.1
1/KNR 9-01 |Sciany dzialowe o wys. poysj 4,5 m z blokéw SILKA M8 m?2
d.10105-03
2.60*[0.85+0.21+0.40+0.20] m?2 4.316
3.18*[0.40+0.20+0.85+0.21] m?2 5.279
RAZEM 9.595
2|KNR 4-01 |Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych, stalowych m
d.10354-11
1.60*11+1.0*3 m 20.600
RAZEM 20.60(
3|KNR 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw wetwmnych z ptyty MDF,|szt
d.10129-02 lakierowanych, dtugéci ponad 1 m
11+3 szt 14.000
RAZEM 14.00d
2 PODLOZA , POSADZKI, IZOLACJE
2.1 Roboty rozbiérkowe ST 5.2
4|KNR 4-01 |Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie cementowej m?2
d.2/0811-07
1
{piwnica}
5.50<wezel cieplny> m?2 5.500
3.40<korytarz> m?2 3.400
<parter>
3.50<pom 0.2> m?2 3.500
5.10<pom 0.3> m?2 5.100
5.0<pom 0.4> m?2 5.000
<l pigtro>
3.40<pom1.7> m?2 3.400
13.20<pom 1.2> m?2 13.200
10.50<pom 1.3> m?2 10.500
5.10<pom 1.4> m?2 5.100
33.0<pom 1.5> m?2 33.000
2.10<poml1.6> m?2 2.100
RAZEM 89.80(
5|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowwazymi na |m3
d.2,0108-11 odlegtaié do 1 km
1
poz.4*0.04 m3 3.592
RAZEM 3.592
6|KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowwazymi - za|m3
d.2/0108-12 kazdy nasgpny 1 km
1 Krotnosé = 14
poz.5 m3 3.592
RAZEM 3.592
7 Optata za wjazd na wysypisko m3
d.2.
1
poz.6 m3 3.592
RAZEM 3.592
2.2 Podiaia, posadzki ST 5.3.2
8|ZKNR C-1 |- Skucie nieréwnéci i oczyszczenie podia. m?2
d.2/0301-01
2
poz.4 m2 89.800Q
RAZEM 89.80(
9/KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwgivickowe z plyt styropianowych poziome na |m2
d.2,0609-03 wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2
poz.8<styropian gr. 2 cm> m2 89.800
RAZEM 89.80(
10KNR 2-02 |Warstwy wyrdéwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowbppi20 m?2
d.2,1102-02 mm zatarte na gtadko
2
poz.8 m2 89.800Q
RAZEM 89.80(
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Raze
11KNR 2-02 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementovegjatek za |m?2
d.2,1102-03 zmiare grubasci 0 20 mm
2 Krotnosé = 2
poz.10 m2 89.800Q
RAZEM 89.80(
12/ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Geng/konanie |m?2
d.2,0309-01 izolacji przy uyciu powtoki uszczelniajcej CL 50 i CL 51 Gruntowanie

2 podica
5.0<pom 0.4, parter>< | tro> m?2 5.00Q
13.20<pom 1.2> m?2 13.200
10.50<pom 1.3> m?2 10.500
33.0<pom 1.5> m?2 33.000
2.10<poml.6> m2 2.100

RAZEM 63.80(
13|ZKNR C-1 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Geng/konanie |m?2
d.2,0309-04 izolacji przy uyciu powtoki uszczelniajcej CL 51 na powierzchni poziomgj
2 Krotnosé = 2
poz.12 m2 63.800Q
RAZEM 63.80(
14/ZKNR C-1 |lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne w systemie Qendg/konanie |m
d.2,0309-06 izolacji przy uyciu powtoki uszczelniajcej CL 50 i CL 51 - wklejenie &

2 my uszczelniajcej CL 152 na powierzchni poziomej
4.65*2+2.30*2-0.80+4.70*2+3.15*2-0.80+2.30*2+4.656280*2+7.14*2+ \m 65.380
4.65*2-[0.80+1.40+1.40]+1.25*2+1.70*2-0.80

RAZEM 65.38(
15/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRESymn. 30x30 |m?2
d.2,202 2805-05cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszenh o

2 pow.do 10 m2
3.50<pom 0.2> m?2 3.500
5.10<pom 0.3> m?2 5.10Q
5.0<pom 0.4><I pitro> m?2 5.00Q
3.40<poml.7> m?2 3.400Q
5.10<pom 1.4> m?2 5.100Q
2.10<poml.6> m2 2.100

RAZEM 24.200
16/NNRNKB |(z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRE8ymn. 30x30 |m?2
d.2,202 2806-05cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm w pomieszenh o

2 pow.ponad 10 m2
31.08<piwnica><I| pgtro> m?2 31.080
13.20<pom 1.2> m?2 13.200
10.50<pom 1.3> m?2 10.500
33.0<pom 1.5> m?2 33.000Q

RAZEM 87.78(
17/NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x1B na zapra- |m
d.2,202 2809-0]wie klejowej w pomieszczeniach o pow.do 10 m2

2
2.30*2+4.65*2+4.65*2+2.30*2+2.30*2+2.30*2-[0.80*3+415] m 33.150
2.30*2+4.65*2+1.25*2+1.70*2+4.70*2+1.45*2-[0.80*3+#40+1.40+0.80] |m 26.100

RAZEM 59.25(
18 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 15x15 na zapra- |m
d.2,202 2809-03wie klejowej w pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2

2
4.70*2+3.15*2+2.30*2+4.65*2+7.14*2+4.65*2-[0.80*4+0+1.40] m 47.180
7.05*2+4.65*2+1.36*2+1.25*2+0.70*2+0.25-1.40 m 28.87¢

RAZEM 76.05¢
19 NNRNKB |(z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES na zaprawiejkwej, listwa |m
d.2,202 2809-05wykaiczagca

2

poz.17+poz.18 m 135.30¢
RAZEM 135.30¢
3 TYNKI, GLAZURA ST 5.3.3

20KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emijigyni starych |m?2

d.3/1204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwst
2.50*[7.05*2+4.65*2+1.36*2+1.25*2+0.70*2+0.25-[1.4®.0+0.90*0.50* |m?2 65.300
3]l<parter>
[2.60*[4.65*2+2.30*2+1.40*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50*¢pom 0.3> m?2 37.32(
[2.60%[4.65*2+2.30*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50+1.30*2.¢j&pom 0.4> m?2 28.91(
[2.60%[2.30%2+2.30*2]-[0.80*2.0*3+1.45*2.60]]<pom .@><I pietro> m?2 15.35(



PP-13 - KOSZTORYS INWESTORSKI AKTUALIZACJA - majPRZERMIAR

Norma PRO Wersja 4.25

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m Poszcz Raze
16.286 <[3.66*4.70+3.40*4.70+[3.40+3.66]*0.5*3.15#2.40*1.46-[1.50* |m2 16.286
1.50*2+0.80*2.0]]< pom 1.2>>
[3.66*2.30+3.18*2.30+[3.66+3.18]*0.5*4.65*2-[0.80:@+0.80*2.0+1.50* | m2 39.838
1.50+1.50*1.50]]<pom 1.3>
[3.30*2.30*2+[3.30+3.18]*0.5*2.37*2*2+3.18%1.42*2+38*1.07-[1.50* |m2 49.079
1.20*2+1.40*2.0+1.50*1.50+0.60*1.0]]<pom1.4>
[3.66*7.14+3.18*7.14+[3.66+3.18]*0.5*4.65*2-[0.80:@+1.40*2.0+1.40* |m2 66.694
2.0+1.50*1.50*3]]<pom 1.5>
[3.30*[1.25*2+1.70*2]]<pom 1.6> m?2 19.470
[3.18*4.70+3.30*4.70+[3.18+3.30]*0.5*1.45*2-[0.80:@*2+1.30*1.0+ m?2 30.952
0.80*2.0+1.40*2.0]]<pom 1.7>

RAZEM 369.199
21NNRNKB |(z.VIl) Gruntowanie podt@y preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchm?
d.3202 1134-03nie pionowe sciany po przygotowaniu pod gtadzie gipsowe
219.733 <p0z.24-poz.26> m2 219.733
RAZEM 219.739
22/KNR 4-01 |Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami emingyni starych |m?2
d.31204-08 tynkéw z poszpachlowaniem nieréwsm
[7.05*4.65-1.25*1.36] m?2 31.083
[5.10+5.0+3.50]<parter> m?2 13.600
[13.20+10.50+5.10+33.0+2.10+3.40]<lehio> m2 67.300
RAZEM 111.989
23INNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podtdy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch{m?2
d.3202 1134-0]nie poziome - sufity po przygotowaniu pod gtadzipsgiwe
poz.22 m2 111.983
RAZEM 111.989
24/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpashwyk.lecz.na |m?2
d.3/2009-02 scianach na podigu z tynku
2.50%[7.05*2+4.65*2+1.36*2+1.25*2+0.70*2+0.25-[1.40.0+0.90*0.50* |m2 65.300
3]l<parter>
[2.60*[4.65*2+2.30*2+1.40*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50*%pom 0.3> m?2 37.320
[2.60*[4.65*2+2.30*2]-[0.80*2.0+1.50%1.50+1.30*2.6&pom 0.4> m?2 28.910
[2.60*[2.30*2+2.30*2]-[0.80*2.0*3+1.45*2.60]]<pom .@><I pietro> m?2 15.350
[3.66*4.70+3.40%4.70+[3.40+3.66]*0.5*3.15*2+3.4046-[1.50*1.50*2+ |m2 54.285
0.80*2.0]]<pom 1.2>
[3.66*2.30+3.18*2.30+[3.66+3.18]*0.5*4.65*2-[0.80:@+0.80*2.0+1.50* | m2 39.838
1.50+1.50*1.50]]<pom 1.3>
[3.30*2.30*2+[3.30+3.18]*0.5*2.37*2*2+3.18%1.42*2+38*1.07-[1.50* |m2 49.079
1.20*2+1.40%2.0+1.50*1.50+0.60*1.0]]<pom1.4>
[3.66*7.14+3.18*7.14+[3.66+3.18]*0.5*4.65*2-[0.80:@+1.40*2.0+1.40* |m2 66.694
2.0+1.50*1.50*3]]<pom 1.5>
[3.30*[1.25*2+1.70*2]]<pom 1.6> m?2 19.470
[3.18%4.70+3.30*4.70+[3.18+3.30]*0.5*1.45*2-[0.80:@*2+1.30*1.0+ m?2 30.952
0.80*2.0+1.40*2.0]]<pom 1.7>
2.60%[0.85+0.21+0.40+0.20] m?2 4.316
3.18%[0.40+0.20+0.85+0.21] m?2 5.279
korekta ob- |0.001 m?2 0.001
miaru
RAZEM 416.793
25/KNR 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstw.wewn.gr.3 mm z gipsu szpashwyk.lecz.na |m?2
d.3/2009-04 stropach na podi¢u z tynku
31.08<piwnica> m?2 31.080
[5.10+5.0+3.50]<parter> m?2 13.600
[13.20+10.50+5.10+33.0+2.10+3.40]<lehio> m2 67.300
RAZEM 111.98(
26/KNR 0-12 |Licowaniescian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej, h2520 m m?2
d.30829-03
[2.20*[4.65*2+2.30*2+1.40*2]-[0.80*2.0+1.50*1.50*Xpom 0.3> m?2 30.640
[2.20*[4.65*2+2.30*2]-[0.80*2.0+1.50%1.50+1.30*2.6&pom 0.4><I| pi- |m2 23.350
tro>
2.20%4.70+2.20*4.70+2.20*3.15*2+2.20*1.46-[1.50*02+0.80*2.0]<  |m2 31.652
pom 1.2>
2.20*2.30+2.20*2.30+2.20*4.65*2-[0.80*2.0+0.80*2.0:60*1.50+1.50* |m2 22.880
1.50]<pom 1.3>
2.20%2.30*2+2.20%2.37*2*2+2.20*1.42*2+2.20*1.07-A0%1.20*2+1.40* |m2 30.328
2.0+1.50*1.50+0.60*1.0]<pom1.4>
2.20%7.14+2.20*7.14+2.20*4.65*2-[0.80*2.0+1.40*2.0:40*2.0+1.50*  |m2 37.926
1.50*3]<pom1.5>
2.20*[1.25*2+1.70*2]<pom 1.6> m?2 12.980
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2.20*[0.85+0.21+0.40+0.20] m?2 3.652
2.20*[0.40+0.20+0.85+0.21] m?2 3.652

RAZEM 197.06(
27/KNR-W 2- |Licowaniescian ptytkami z kamieni sztucznych na zaprawie kigg) - list- |[m
d.3/02 0840-08 |wy narginikowe metalowe kryte jednostronnie
analogia
2.20*4*8+1.50+1.20*2+1.50*1.50*2+1.50+1.50*2+0.80¢3.0*2*3+1.50* |m 137.90(
8+1.50*2*2+1.20*2+0.80*3+2.0*2*3+1.40+2.0*2
RAZEM 137.90(
4 MALOWANIE ST 5.3.4
28/NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie podidy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzch{m?2
d.4/202 1134-0]nie poziome
poz.25 m?2 111.98(
RAZEM 111.98(
29\NNRNKB  |(z.VIl) Gruntowanie poditdy preparatami "CERESIT CT 17" - powierzchm?
d.4{202 1134-09nie pionowe
219.733 <p0z.22-p0oz.24> m?2 219.733
RAZEM 219.733
30KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wegtnznych - |m?2
d.4/1505-03 podiaty gipsowych z gruntowaniem
331.713 <p0z.26+p0z.27> m?2 331.713
RAZEM 331.713
5 STOLARKA OKIENNA ST 5.3.5
31 KNR 4-01 |Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, okapé&otnierzy, |m?2
d.5/0535-08 gzymsow itp. z blachy nie nadajej si do wytku
0.30*[1.60*9+1.0*3]<parapety zewrzne> m2 5.220
RAZEM 5.22¢
32/KNR-W 2- |Obroébki przy szerokdci w rozwinieciu ponad 25 cm - z blachy stalowej |m?2
d.502 0514-02 |ocynkowanej
0.30*[1.0*3+1.60*9] m?2 5.220
RAZEM 5.22¢
6 STOLARKA DRZWIOWA
33KNR 4-01 |Wykucie z muru &cieznic stalowych do 2 m2 szt.
d.60354-07
4+2<D2, D4> Szt. 6.000
RAZEM 6.000
34/KNR 4-01 |Wykucie z muru &cieznic stalowych ponad 2 m2 m?2
d.60354-08
2.8 m?2 2.800
RAZEM 2.800
35/KNR 4-01 |Obsadzenie srieznic drewnianych o powierzchni otworu do 2.0 m2seia- |szt.
d.60318-02 nach wewrtrznych z cegiet
4 Szt. 4.000
RAZEM 4.000
36/KNR 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewtnzne jednodzielne petne o powierzchnijm?2
d.61017-01 do 1.6 m2 fabrycznie wylda@zone
0.80*2.0*4<D2, D4> m?2 6.400
RAZEM 6.400
37/KNNR 7 Drzwi wewrgtrzne jednoskrzydiowe z tworzyw sztucznych petne -D 2 |m2
d.60701-06
analogia
2*0.80*2.00 m?2 3.200
RAZEM 3.200
38/NNRNKB  |(z.IV) Drzwi dwuskrzydtowe z ksztattownikéw z wysokoudagawBCW, |m?2
d.6/202 1025-09szklone szkiem bezpiecznym - D 3, 140x200
analogia
1.40*2.00 m?2 2.800
RAZEM 2.800
7 DZWIGI TOWAROWE KUCHENNE
39 Wykonanie demontzu starych dwigéw kuchennych - 2 szt, o gaigu 100 |kpl
d.7 kg, oraz dostawa i mongs2 nowych dwigéw o podobnych parametrach -
dwuprzystankowy przelotowy i trojprzystankowy. Cena wiob&jmowa
réwniez rozruch, instrukci obstugi i koszt badaniasvigéw w UDT.
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
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40
d.7/analiza in-
dywidualna

1

Wykonanie rob6t budowlanych koniecznych do demautatarych dwi-
gow towarowych - rozkucie otworéw drzwiowych do szesokszybu i do
wysoka@ci 1800 mm od poz. posadzki do demautdiwigéw, rozkucie
przedniejsciany szybu do szeroko szybu i na wysok@ do stropu maszy-
nowni z wykuciem ptyty stropowéglbetowej mgdzy maszynowgia szy-
bem, wykonanie uzupetniemurarskich i tynkarskich po montau
dzwigéw, pomalowanie szybu fagkemulsyjny bialq, doprowadzenie nowe
go zasilania 400 V dlagvigbw w maszynowni

kpl

kpl

1.000

RAZEM

1.009
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