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STAWY SYRENIE - I I wersja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

BUDOWA OGRODU BOTANICZNEGO - ARBORETUM SYRENIE STAWY NA TERENIE PARKU KASPROWICZA W SZCZECINIE.
PRZEBUDOWA I BUDOWA STOSUNKÓW WODNYCH ORAZ ODMULENIE STAWÓW SYRENICH NA TERENIE PROJEKTOWA-
NEGO ARBORETUM

1 Roboty ziemne 
1.1 na rowach

1
d.1.

1

KNNR-W
10 2101-03

ST-
00.01

Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwa wodnego - trasa ro-
wów melioracyjnych w terenie równinnym

km

(639.9+100.25+159.5+85.5+164.8+31.4+38.6)/1000 km 1.220
RAZEM 1.220

2
d.1.

1

KNNR-W
10 2301-05

ST-
00.02

Wykopy koryt rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z transpor-
tem urobku na odl. do 1,0 km; obj. wykopu do 5,0 m3/m cieku, grunt kat.
III koparka 0,60 m3

m3

(7736.9+65.1+6+300.1+623.3+27.3+67.6+365.7+72.5)*0.4 m3 3705.800
RAZEM 3705.800

3
d.1.

1

KNNR-W
10 2313-02

ST-
00.02

Wykopy r�czne koryt rzek, kanałów i rowów o nachyleniu skarp 1:1, 1:1,5
i szer. dna do 2 m przy gł�boko�ci do 1,5 m z transportem gruntu samo-
chodami lub ci�gnikami na odl. do 1,0 km, grunt kat. III

m3

(7736.9+65.1+6+300.1+623.3+27.3+67.6+365.7+72.5)*0.2 m3 1852.900
RAZEM 1852.900

4
d.1.

1

KNNR-W
10 2310-02

ST-
00.02

Skarpowanie brzegów rzek, kanałów i rowów wykonywane koparkami z
transportem gruntu na odl. do 1 km; grubo�� zbierania do 15 cm, grunt
kat. III - koparka 0,25 m3

m3

(7736.9+65.1+6+300.1+623.3+27.3+67.6+365.7+72.5)*0.4 m3 3705.800
RAZEM 3705.800

5
d.1.

1

KNNR 1
0406-02

ST-
00.02

Nasypy wykonywane koparkami zgarniakowymi z bezpo�rednim przerzu-
tem gruntu uzyskanego z ukopu; grunt kat.III-IV

m3

67.6+365.7+72.5 m3 505.800
RAZEM 505.800

6
d.1.

1

KNNR-W
10 2509-02

ST-
00.02

R�czne usuwanie namułu z cieków o gł. do 1,5 m i szer. dna 0,8-1,1 m,
gr. warstwy namułu 0,30 m

m

100 m 100.000
RAZEM 100.000

7
d.1.

1

KNNR 1
0504-02

ST-
00.02

R�czne rozplantowanie ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi na 1
m wykopu; grunt kat.III

m3

(1+1.5*0.3)*0.3*100 m3 43.500
RAZEM 43.500

2 Roboty rozbiórkowe 
8

d.2
KNR 4-05I
0317-01
analogia

ST-
00.04

Demonta� ruroci�gu �elbetowego o �rednicy nominalnej 400 mm ł�czo-
nego na styk opask� betonow�

m

13 m 13.000
RAZEM 13.000

9
d.2

KNR 4-05I
0317-03
analogia

ST-
00.04

Demonta� ruroci�gu �elbetowego o �rednicy nominalnej 600 mm ł�czo-
nego na styk opask� betonow�

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

10
d.2

KNR 4-01
0212-03

ST-
00.04

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

2 < zastawki> m3 2.000
2.3 <wyloty i wloty> m3 2.300

RAZEM 4.300
11

d.2
KNR 4-01
0349-02
analogia

ST-
00.04

Rozebranie �cian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wa-
piennej - wylot

m3

0.9 m3 0.900

RAZEM 0.900
12

d.2
KNR 4-04
1102-05

ST-
00.04

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i
r�cznym wyładowaniu samochodem cie�arowym - dodatek za ka�dy na-
st�pny rozpocz�ty 1 km
Krotno�� = 4

m3

4.3+0.9 m3 5.200
RAZEM 5.200

13
d.2

ST-
00.04

Opłata za recykling  gruzu t

5.2*1.9 t 9.880
RAZEM 9.880
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Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

14
d.2

KNNR 1
0101-01

ST-
00.05

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 10-15 cm szt.

<Sektor 1> 72 szt. 72.000
<Sektor 2> 9 szt. 9.000
<Sektor 3> 100 szt. 100.000

RAZEM 181.000
15

d.2
KNNR 1
0101-02

ST-
00.05

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 16-25 cm szt.

<Sektor 1> 25 szt. 25.000
<Sektor 2> 3 szt. 3.000
<Sektor 3> 52 szt. 52.000

RAZEM 80.000
16

d.2
KNNR 1
0101-03

ST-
00.05

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 26-35 cm szt.

<Sektor 1> 11 szt. 11.000
<Sektor 2> 0 szt. 0.000
<Sektor 3> 37 szt. 37.000

RAZEM 48.000
17

d.2
KNNR 1
0101-04

ST-
00.05

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 36-45 cm szt.

<Sektor 1> 9 szt. 9.000
<Sektor 2> 2 szt. 2.000
<Sektor 3> 14 szt. 14.000

RAZEM 25.000
18

d.2
KNNR 1
0101-05

ST-
00.05

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 46-55 cm szt.

<Sektor 1> 3 szt. 3.000
<Sektor 2> 0 szt. 0.000
<Sektor 3> 6 szt. 6.000

RAZEM 9.000
19

d.2
KNNR 1
0101-06

ST-
00.05

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 56-65 cm szt.

<Sektor 1> 5 szt. 5.000
<Sektor 2> 2 szt. 2.000
<Sektor 3> 2 szt. 2.000

RAZEM 9.000
20

d.2
KNNR 1
0101-07

ST-
00.05

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy 66-75 cm szt.

<Sektor 1> 0 szt. 0.000
<Sektor 2> 1 szt. 1.000
<Sektor 3> 3 szt. 3.000

RAZEM 4.000
21

d.2
KNNR 1
0101-07

ST-
00.05

Mechaniczne �cinanie drzew z karczowaniem pni o �rednicy powy�ej 75
cm- wspólczynnik do R 1,1

szt.

<Sektor 1> 2 szt. 2.000
<Sektor 2> 2 szt. 2.000
<Sektor 3> 0 szt. 0.000

RAZEM 4.000
22

d.2
KNNR 1
0102-05

ST-
00.05

Mechaniczne karczowanie krzaków i podszy� �rednich od 31% do 60%
powierzchni.

ha

<Sektor 1>( 9+20+17+16+18+6+5+7+48+11+9+21+10+6+7+22+44+8+
80+24+24+56+30+146+20+17+21+34+13.+5+10+10+18+9+5+23+54+9+
8+74+11+10+10+10+7+3+5)/10000

ha 0.103

<Sektor 2>( 26+62+15+3+4+47+3+19+7+4+7+7+4+3+5+10)/10000 ha 0.023
<Sektor 3> (2+6+4+16+5+9+4+4+52+7+8+17+9+6+13+2+5+24+3+8+
17+3+28+11+10+2+10+11+4+12+10+25+50+6+1+3+12+3+5+10+3)/
10000

ha 0.044

RAZEM 0.170
3 Rowy główne

23
d.3

KNR 2-11
0504-08
analogia

ST-
00.03

Wykonanie opasek podwójnych z kiszek faszynowych o �r. 20+20 cm w
gruncie kat. III

m

2600 m 2600.000
RAZEM 2600.000

24
d.3

KNNR-W
10 2110-08

ST-
00.03

Umacnianie skarp wykopów i nasypów;  na warstwie humusu gr. 5 cm  -
GEOWŁÓKNIN�  25 kN/m2

m2

2875 m2 2875.000
RAZEM 2875.000

25
d.3

KNNR 1
0503-01

ST-
00.03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych
r�cznie w gruntach kat.I-III

m2

12.5*1217*0.1 m2 1521.250
RAZEM 1521.250

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 12742



STAWY SYRENIE - I I wersja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

26
d.3

KNNR 1
0503-03

ST-
00.03

Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych
mechanicznie w gruntach kat.I-III

m2

12.5*1217*0.9 m2 13691.250
RAZEM 13691.250

27
d.3

KNNR 1
0507-01

ST-
00.03

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo�ci warstwy humusu 5 cm. m2

12.5*1217 m2 15212.500
RAZEM 15212.500

4 Przepusty  - 
4.1 Przepust K3-P1(komora + przepust)

4.1.
1

Roboty ziemne

28
d.4.
1.1

KNNR 1
0202-08

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(2.2*1.6*6.3+3.9*3.9*3.81)*0.9 m3 72.113
(2.2*1*6.3+5.7*5.7*0.5) <wymiana torfu> m3 30.105

RAZEM 102.218
29

d.4.
1.1

KNNR 1
0301-02

ST-
00.02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km
(grunt kat. III)

m3

(2.2*1.6*6.3+3.9*3.9*3.81)*0.1 m3 8.013
RAZEM 8.013

30
d.4.
1.1

KNNR 1
0210-03

ST-
00.02

Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�-
biernymi o poj.ły�ki - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

2.2*2.4*6.3*0.9+5.7*5.7*3.81*0.9-72.113 m3 69.233
RAZEM 69.233

31
d.4.
1.1

KNNR 1
0307-04

ST-
00.02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.2*2.4*6.3*0.2+5.7*5.7*3.81*0.1-8.013 m3 11.018

RAZEM 11.018
32

d.4.
1.1

KNNR 1
0313-01

ST-
00.02

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gł�b.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

5.7*3.81*2+2.4*6.3*2 m2 73.674
RAZEM 73.674

33
d.4.
1.1

KNNR 1
0206-04

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.- dowóz piasku

m3

110.231*1.22  < wspólczynnik zag�szczenia > m3 134.482
<mat. wbud. >
-(3.14*0.5*0.5*6.3+4.5*4.5*0.1+3.9*3.5*3.71) m3 -57.612
-(2.2*1*6.3+5.7*5.7*0.5)<wymiana torfu> m3 -30.105

RAZEM 46.765
34

d.4.
1.1

KNNR 1
0214-04

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

46.765*0.9 m3 42.089
RAZEM 42.089

35
d.4.
1.1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

46.765*0.1 m3 4.677
RAZEM 4.677

36
d.4.
1.1

KNNR 1
0214-05

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

69.233 m3 69.233
RAZEM 69.233

37
d.4.
1.1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

11.018 m3 11.018
RAZEM 11.018

4.1.
2

Roboty monta�owe

38
d.4.
1.2

KNNR-W
10 2111-01

ST-
00.03

Umacnianie dna wykopów włóknin� syntetyczn�-GEOTKANINA 40 kN/
m2

m2

120 m2 120.000
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RAZEM 120.000
39

d.4.
1.2

KNNR 1
0608-02

ST-
00.03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. -
podsypka pod przepust i komor�

m3

2.2*0.3*6.3+5.7*5.7*0.3 m3 13.905
RAZEM 13.905

40
d.4.
1.2

KNNR 4
1312-07
z.sz.3.4.
9913-1 
analogia

ST-
00.03

Kanały z rury betonowych i �elbetowych  ł�czonych na uszczelk� gumo-
w� o �r. 1000 mm - wykopy umocnione - Przepust

m

6.3 m 6.300
RAZEM 6.300

41
d.4.
1.2

KNNR 10
0203-01

ST-
00.03

Podło�e betonowe pod konstrukcje m3

3.3 m3 3.300
RAZEM 3.300

42
d.4.
1.2

KNNR 10
0201-04

ST-
00.03

Budowle betonowe i �elbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy �elbeto-
we -  komora �elbetowa  3,5*3,5*3,71m

m3

miesz.

15.5 m3

miesz.
15.500

RAZEM 15.500
43

d.4.
1.2

KNNR 10
0205-02

ST-
00.03

Zbrojenie konstr.betonowych o �r. 10 - 14 mm - płyty fund., stropy filary,
�ciany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy �luz, słu-
py i pojed.belki

kg
zbroj.

15.5*60 kg
zbroj.

930.000

RAZEM 930.000
44

d.4.
1.2

KNR 2-11
0413-01
analogia

ST-
00.03

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5
m - kosze 50x50x100; 50x40x100

m3

0.5*0.5*1*88+0.5*0.5*0.5*16 m3 24.000
RAZEM 24.000

45
d.4.
1.2

KNR-W 2-
05 0208-04

ST-
00.03

Konstrukcje podpar�, zawiesze
 i osłon o masie elementu do 50 kg - k�-
townik 100x50x8mm

t

(4*8.97)/1000 t 0.036
RAZEM 0.036

46
d.4.
1.2

KNR-W 2-
02 1217-02
analogia

ST-
00.03

k�townik 100x50x8mm m

4 m 4.000
RAZEM 4.000

47
d.4.
1.2

KNNR 4
1316-08
z.sz.3.4.
9913-3 
analogia

ST-
00.03

Króciec betonowy Dn 800x1000x95- szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

48
d.4.
1.2

KNNR 2
0301-01

ST-
00.03

Fundamenty z cegieł pełnych budowlanych m3

1.3*1.3*0.065 m3 0.110
RAZEM 0.110

49
d.4.
1.2

KNR-W 7-
09 2109-01

ST-
00.03

Monta� ruroci�gów stalowych spawanych o �rednicy zewn�trznej do
508.0 mm.Grubo�� �cianki do 12.5 mm

m

0.7 m 0.700
RAZEM 0.700

50
d.4.
1.2

KNR-W 7-
09 2618-18
analogia

ST-
00.03

Monta� zastawek : kanałowa 1,0x1,0m oraz wrzecionowa Dn 1,0m wraz z
trzpieniem i skrzynk�  - wspólczynnik do R I S 1,05 na monta� do �ciany

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

51
d.4.
1.2

KNNR 10
0303-05

ST-
00.03

Wykonanie i zało�enie szandorów o grub. 96 mm po ostruganiu m2

0.1*1.07*20 m2 2.140
RAZEM 2.140
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52
d.4.
1.2

KNR-W 2-
02 1217-02
analogia

ST-
00.03

Ceownik 80mm m

3.28 m 3.280
RAZEM 3.280

53
d.4.
1.2

KNR 2-18
0913-03

ST-
00.03

Właz �eliwny �r. 600 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

54
d.4.
1.2

KNR 2-02
1219-04

ST-
00.03

Klamry włazowe typowe szt.

20 szt. 20.000
RAZEM 20.000

55
d.4.
1.2

KNNR 10
0302-07
analogia

ST-
00.05

Belka drewniana impregnowana m2

7*2*0.1 m2 1.400
RAZEM 1.400

56
d.4.
1.2

KNR 2-21
0417-01
analogia

ST-
00.05

Napełnienie ziemi� przestrze
 mi�dzy belkami m3

0.35 m3 0.350
RAZEM 0.350

57
d.4.
1.2

KNR 2-21
0302-09
analogia

ST-
00.05

Sadzenie krzewów li�ciastych form naturalnych na terenie płaskim w
gruncie kat. III z zapraw� do połowy gł�boko�ci dołów; �rednica/gł�bo-
ko�� : 0.7 m

szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

58
d.4.
1.2

KNR 2-02
1210-01

ST-
00.03

Kraty do 1 m2 m2

1.37*1.17*3 m2 4.809
RAZEM 4.809

4.2 Przepust K4-P2 (komora + przepust)
4.2.

1
Roboty ziemne

59
d.4.
2.1

KNNR 1
0202-08

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(1.9*3.3*4.44+2*1.4*12+3*2*2)*0.9 m3 66.095
RAZEM 66.095

60
d.4.
2.1

KNNR 1
0301-02

ST-
00.02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km
(grunt kat. III)

m3

(1.9*3.3*4.44+2.*1.4*12+3*2*2)*0.1 m3 7.344
RAZEM 7.344

61
d.4.
2.1

KNNR 1
0210-03

ST-
00.02

Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�-
biernymi o poj.ły�ki - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

2.*2.49*12*0.9 m3 53.784
(3.2*4.2*2-2*3)*0.9 m3 18.792
(3.1*4.5*4.44-1.9*3.3*4.44)*0.9 m3 30.689

RAZEM 103.265
62

d.4.
2.1

KNNR 1
0307-04

ST-
00.02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.*2.49*12*0.1 m3 5.976
(3.2*4.2*2-2*3)*0.1 m3 2.088
(3.1*4.5*4.44-1.9*3.3*4.44)*0.1 m3 3.410

RAZEM 11.474
63

d.4.
2.1

KNNR 1
0313-02

ST-
00.02

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gł�b.do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*3.89*12+4.5*4.44*2+3.1*4.44 m2 147.084
RAZEM 147.084

64
d.4.
2.1

KNNR 1
0206-04

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.- dowóz piasku

m3

(66.095+7.344)*1.22 m3 89.596
-2*3*2
-3.14*0.4*0.4*12 m3 -6.029
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-1.9*3.3*3.45 m3 -21.632
-3.1*4.5*0.3 m3 -4.185
-3.5*2.1*0.1 m3 -0.735
-3.14*0.3*0.3*1 m3 -0.283

RAZEM 56.732
65

d.4.
2.1

KNNR 1
0214-04

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

56.732*0.9 m3 51.059
RAZEM 51.059

66
d.4.
2.1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

56.732*0.1 m3 5.673
RAZEM 5.673

67
d.4.
2.1

KNNR 1
0214-05

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

103.265 m3 103.265
RAZEM 103.265

68
d.4.
2.1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

11.474 m3 11.474
RAZEM 11.474

4.2.
2

Roboty monta�owe

69
d.4.
2.2

KNNR-W
10 2111-01

ST-
00.03

Umacnianie dna wykopów włóknin� syntetyczn�-GEOTKANINA 40 kN/
m2

m2

50 m2 50.000
RAZEM 50.000

70
d.4.
2.2

KNNR 1
0608-02

ST-
00.03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. -
podsypka pod przepust i komor�

m3

4.1*4.1*0.3+2.0*0.2*12+3*2*0.15 m3 10.743
RAZEM 10.743

71
d.4.
2.2

KNNR 4
1312-06
z.sz.3.4.
9913-1 
analogia

ST-
00.03

Kanały z rury betonowych i �elbetowych  ł�czonych na uszczelk� gumo-
w� o �r. 800 mm - wykopy umocnione - przepust

m

12 m 12.000
RAZEM 12.000

72
d.4.
2.2

KNNR 10
0203-01

ST-
00.03

Podło�e betonowe pod konstrukcje m3

1.53 m3 1.530
RAZEM 1.530

73
d.4.
2.2

KNNR 10
0201-04

ST-
00.03

Budowle betonowe i �elbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy �elbeto-
we -  - wylewka betonowa B-10

m3

miesz.

0.66 m3

miesz.
0.660

RAZEM 0.660
74

d.4.
2.2

KNNR 10
0201-04

ST-
00.03

Budowle betonowe i �elbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy �elbeto-
we -  komora �elbetowa  3,3*1,9*4,44m

m3

miesz.

9.35 m3

miesz.
9.350

RAZEM 9.350
75

d.4.
2.2

KNNR 10
0205-02

ST-
00.03

Zbrojenie konstr.betonowych o �r. 10 - 14 mm - płyty fund., stropy filary,
�ciany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy �luz, słu-
py i pojed.belki

kg
zbroj.

9.35*80 kg
zbroj.

748.000

RAZEM 748.000
76

d.4.
2.2

KNR 2-11
0413-01
analogia

ST-
00.03

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5
m - kosze 50x50x100; 50x20x100

m3

0.5*0.5*1*18+0.2*0.5*1 m3 4.600
RAZEM 4.600
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77
d.4.
2.2

KNNR 10
0303-02

ST-
00.03

Wykonanie i zało�enie szandorów o grub. 46 mm po ostruganiu m2

0.57*0.05*2 m2 0.057
RAZEM 0.057

78
d.4.
2.2

KNNR 10
0303-05

ST-
00.03

Wykonanie i zało�enie szandorów o grub. 96 mm po ostruganiu m2

0.1*0.57*29 m2 1.653
RAZEM 1.653

79
d.4.
2.2

KNR-W 2-
02 1217-02
analogia

ST-
00.03

Ceownik 80mm m

1.74*4+1.19*2 m 9.340
RAZEM 9.340

80
d.4.
2.2

KNR-W 2-
02 1217-02
analogia

ST-
00.03

płaskownik 3x45mm m

0.8*4 m 3.200
RAZEM 3.200

81
d.4.
2.2

KNR 2-18
0913-03

ST-
00.03

Właz �eliwny �r. 600 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

82
d.4.
2.2

KNR 2-02
1219-04

ST-
00.03

Klamry włazowe typowe szt.

18 szt. 18.000
RAZEM 18.000

83
d.4.
2.2

KNR 2-02
1210-01

ST-
00.03

Kraty do 1 m2 m2

1.1*1.1 m2 1.210
RAZEM 1.210

84
d.4.
2.2

KNNR 4
1423-01
analogia

ST-
00.03

Kominy włazowe z kr�gów betonowych o �r.800 mm Dn 600mm - kr�gi
wyrównawcze H=10cm - Zuraw =0

m

0.5*2 m 1.000
RAZEM 1.000

4.3 Przepust - rura 
4.3.

1
Roboty ziemne

85
d.4.
3.1

KNNR 1
0202-08

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

<K1 do W2>
(2.2*1.6*20+2.2*1.6*20.25+2.2*1.6*23+2.2*1.6*36.9+2.2*1.6*37+2.2*1.6*
19.9)*0.9

m3 497.534

3.14*1*1*(2.3+2.41+2.23+2.04)*0.9 m3 25.377
<K3 do W3>
(2.2*1.6*22+2.2*1.6*30.5)*0.9 m3 166.320
3.14*0.75*0.75*2.16*0.9 m3 3.434
<Z3 do W4>
(1.6*1.2*21.5+1.6*1.2*70+1.6*1.2*39.5)*0.9 m3 226.368
3.14*0.75*0.75*(1.89+1.5)*0.9 m3 5.389
<Z3 do W5>
1.6*1.2*19*0.9 m3 32.832

RAZEM 957.254
86

d.4.
3.1

KNNR 1
0301-02

ST-
00.02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km
(grunt kat. III)

m3

<K1 do W2>
(2.2*1.6*20+2.2*1.6*20.25+2.2*1.6*23+2.2*1.6*36.9+2.2*1.6*37+2.2*1.6*
19.9)*0.1

m3 55.282

3.14*1*1*(2.3+2.41+2.23+2.04)*0.1 m3 2.820
<K3 do W3>
(2.2*1.6*22+2.2*1.6*30.5)*0.1 m3 18.480
3.14*0.75*0.75*2.16*0.1 m3 0.382
<Z3 do W4>
(1.6*1.2*21.5+1.6*1.2*70+1.6*1.2*39.5)*0.1 m3 25.152
3.14*0.75*0.75*(1.89+1.5)*0.1 m3 0.599
<Z3 do W5>
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1.6*1.2*19*0.1 m3 3.648

RAZEM 106.363
87

d.4.
3.1

KNNR 1
0210-03

ST-
00.02

Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�-
biernymi o poj.ły�ki - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

<K1 do W2>
(2.2*0.6*20+2.2*0.85*20.25+2.2*0.82*23+2.2*0.63*36.9+2.2*0.65*37+
2.2*0.96*22)*0.9

m3 230.649

3.2*3.2*(2.3+2.41+2.23+2.04)*0.9-25.377 m3 57.383
<K3 do W3>
(2.2*0.7*22+2.2*1.03*30.5)*0.9 m3 92.694
2.7*2.7*2.16*0.9-3.464 m3 10.708
<Z3 do W4>
(1.6*0.72*21.5+1.6*0.59*70+1.6*0.3*39.5)*0.9 m3 98.827
2.7*2.7*(1.89+1.5)*0.9-5.389 m3 16.853
<Z3 do W5>
1.6*0.7*19*0.9 m3 19.152

RAZEM 526.266
88

d.4.
3.1

KNNR 1
0307-04

ST-
00.02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

<K1 do W2>
(2.2*0.6*20+2.2*0.85*20.25+2.2*0.82*23+2.2*0.63*36.9+2.2*0.65*37+
2.2*0.96*22)*0.1

m3 25.628

3.2*3.2*(2.3+2.41+2.23+2.04)*0.1-2.82 m3 6.376
<K3 do W3>
(2.2*0.7*22+2.2*1.03*30.5)*0.1 m3 10.299
2.7*2.7*2.16*0.1-0.382 m3 1.193
<Z3 do W4>
(1.6*0.72*21.5+1.6*0.59*70+1.6*0.3*39.5)*0.1 m3 10.981
2.7*2.7*(1.89+1.5)*0.9-0.599 m3 21.643
<Z3 do W5>
1.6*0.7*19*0.1 m3 2.128

RAZEM 78.248
89

d.4.
3.1

KNNR 1
0313-01

ST-
00.02

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gł�b.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*(2.2*20+2.45*20.25+2.42*23+2.23*36.9+2.25*37+2.56*22) < K1-W2> m2 742.259
2*(2.3*22+2.63*30.5)<K3 do W3> m2 261.630
2*(1.9*19)<Z3 do W5> m2 72.200
2*(1.92*21.5+1.79*70+1.5*39.5) <Z3 do W4> m2 451.660

RAZEM 1527.749
90

d.4.
3.1

KNNR 1
0206-04

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.- dowóz piasku

m3

(957.254+106.363)*1.22  < wspólczynnik zag�szczenia > m3 1297.613
<mat. wbud. >
-(3.14*0.5*0.5*216.3+3.14*0.3*0.3*150+214.758+38) m3 -464.944

RAZEM 832.669
91

d.4.
3.1

KNNR 1
0214-04

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

832.669*0.9 m3 749.402
RAZEM 749.402

92
d.4.
3.1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

832.669*0.1 m3 83.267
RAZEM 83.267

93
d.4.
3.1

KNNR 1
0214-05

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

526.266 m3 526.266
RAZEM 526.266

94
d.4.
3.1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

78.248 m3 78.248
RAZEM 78.248

- 9 -

Norma PRO Wersja 4.29 Licencja: 12742



STAWY SYRENIE - I I wersja PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

4.3.
2

Roboty monta�owe

95
d.4.
3.2

KNNR 1
0608-02

ST-
00.03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. -
podsypka pod przepust

m3

2.2*0.3*216.3+1.6*0.3*150 m3 214.758
RAZEM 214.758

96
d.4.
3.2

KNNR 4
1312-05
z.sz.3.4.
9913-1 
analogia

ST-
00.03

Kanały z rury betonowych i �elbetowych "WIPRO" ł�czonych na uszczel-
k� gumow� o �r. 600 mm - wykopy umocnione - Przepust

m

150 m 150.000
RAZEM 150.000

97
d.4.
3.2

KNNR 4
1312-07
z.sz.3.4.
9913-1 
analogia

ST-
00.03

Kanały z rury betonowych i �elbetowych "WIPRO" ł�czonych na uszczel-
k� gumow� o �r. 1000 mm - wykopy umocnione - Przepust

m

20+20.25+23+36.9+37+19.9+52.5 m 209.550
RAZEM 209.550

98
d.4.
3.2

KNNR 4
1413-05

ST-
00.03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o gł�bok. 3m

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

99
d.4.
3.2

KNNR 4
1413-06

ST-
00.03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie za ka�de 0.5 m ró�nicy gł�b.

[0.5
m]
stud.

-1*3+2.16+1.89+1.5 [0.5
m]
stud.

2.550

RAZEM 2.550
100
d.4.
3.2

KNNR 4
1413-05
analogia

ST-
00.03

Studnie rewizyjne z kr�gów betonowych o �r. 1500 mm w gotowym wyko-
pie o gł�bok. 3m - Dn 2000mm - współczynnik do R i S - 1,3

stud.

4 stud. 4.000
RAZEM 4.000

101
d.4.
3.2

KNR AT-03
0101-02
KNR 2-31
z.o.2.13.
9902-03 

ST-
00.04

Roboty remontowe - ci�cie pił� nawierzchni bitumicznych na gł. 6-10 cm
131-230 pojazdów na godzin�

m

10*2 m 20.000
RAZEM 20.000

102
d.4.
3.2

KNR 2-31
0801-07
0801-08

ST-
00.04

Mechaniczne rozebranie podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o
grubo�ci 8 cm

m2

2.8*10 m2 28.000
RAZEM 28.000

103
d.4.
3.2

KNR 2-31
0804-08
z.o.2.13.
9902-01 

ST-
00.04

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z brukowca o wysoko�ci 16-20 cm
26-75 pojazdów na godzin�

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

104
d.4.
3.2

KNR 2-31
0310-01

ST-
00.04

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
wi���ca asfaltowa - grubo�� po zag�szcz. 4 cm

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

105
d.4.
3.2

KNR 2-31
0310-05
z.o.2.13.
9902-01
0310-06

ST-
00.04

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa
�cieralna asfaltowa - grubo�� po zag�szcz. 4 cm 26-75 pojazdów na go-
dzin�

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000

106
d.4.
3.2

KNR 2-31
0205-01
analogia

ST-
00.04

Podbudowa  z brukowca z kamienia narzutowego o wym. 16-20 cm -
bruk z odzysku

m2

28 m2 28.000
RAZEM 28.000
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107
d.4.
3.2

KNR 4-04
1101-02
1101-05 

ST-
00.04

Transport gruzu z terenu rozbiórki przy r�cznym załadowaniu i wyładowa-
niu samochodem skrzyniowym na odległo�� 9 km

m3

28*0.04 m3 1.120
RAZEM 1.120

108
d.4.
3.2

wycena in-
dywidualna

ST-
00.04

Opłata za asfalt t

1.12*2.45 t 2.744
RAZEM 2.744

109
d.4.
3.2

wycena in-
dywidualna

ST-
00.03

Opracowanie projektu wraz z  ustawieniem znaków  drogowych - Organi-
zacja ruchu

kpl

1 kpl 1.000
RAZEM 1.000

110
d.4.
3.2

KNR 2-28
0703-05
z.sz. 3.4. 

ST-
00.03

Uło�enie drena�u z rur z tworzyw sztucznych prostych o �r. nom. 125 mm
- rury z gotow� otulin�

m

274 m 274.000
RAZEM 274.000

111
d.4.
3.2

KNNR 1
0608-02

ST-
00.03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. m3

0.28*0.28*274-3.14*0.0625*0.0625*274 m3 18.121
RAZEM 18.121

112
d.4.
3.2

KNR-W 5-
10 0303-02

ST-
00.03

Układanie rur ochronnych z PCW o �rednicy do 110 mm w wykopie - na
kable

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

113
d.4.
3.2

KNNR 4
1009-04
z.sz.3.9.
9912-9 

ST-
00.03

Sieci wodoci�gowe - monta� ruroci�gów z rur polietylenowych (PE,
PEHD) o �r.zewn�trznej 110 mm - wykopy umocnione

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

114
d.4.
3.2

KNNR 4
1010-04
z.sz.3.9.
9912-9 

ST-
00.03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE,
PEHD metod� zgrzewania czołowego o �r. zewn. 110 mm - wykopy
umocnione

zł�cz.

2 zł�cz. 2.000
RAZEM 2.000

115
d.4.
3.2

KNNR 4
1014-03
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-
00.03

Sieci wodoci�gowe - kształtki �eliwne ci�nieniowe kołnierzowe o �r. 110
mm - wykopy umocnione -  połaczenie koł. dla rur stal zabezpieczone
przed przesuni�ciem  Dn 100mm

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

116
d.4.
3.2

KNNR 4
1012-02
z.sz.3.9.
9912-10 

ST-
00.03

Sieci wodoci�gowe - monta� kształtek ci�nieniowych PE, PEHD o poł�-
czeniach zgrzewano-kołnierzowych (tuleje kołnierzowe na lu	ny kołnierz)
o �r.zewn�trznej 110-100 mm - wykopy umocnione

szt

2 szt 2.000
RAZEM 2.000

117
d.4.
3.2

KNNR 4
1011-04
z.sz.3.9.
9912-9 

ST-
00.03

Sieci wodoci�gowe - poł�czenie rur polietylenowych ci�nieniowych PE,
PEHD za pomoc� kształtek elektrooporowych o �r. zewn. 110 mm - wy-
kopy umocnione - kolana

zł�cz.

4 zł�cz. 4.000
RAZEM 4.000

5 Przepust P3-P4
5.1 Roboty ziemne
118
d.5.

1

KNNR 1
0202-08

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(2.*1.4*8+2*3*1.5*2)*0.9 m3 36.360
2*1*8< wymiana torfu> m3 16.000

RAZEM 52.360
119
d.5.

1

KNNR 1
0301-02

ST-
00.02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km
(grunt kat. III)

m3

(2.*1.4*8+2*3*1.5*2)*0.1 m3 4.040
RAZEM 4.040
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120
d.5.

1

KNNR 1
0210-03

ST-
00.02

Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�-
biernymi o poj.ły�ki - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

2.*0.5*8*0.9+(4.2*3.2*1.5*2-2*3*1.5*2)*0.9 m3 27.288
RAZEM 27.288

121
d.5.

1

KNNR 1
0307-04

ST-
00.02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

2.*0.5*8*0.1+(4.2*3.2*1.5*2-2*3*1.5*2)*0.1 m3 3.032

RAZEM 3.032
122
d.5.

1

KNNR 1
0313-01

ST-
00.02

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gł�b.do 3.0 m; grunt kat. I-IV

m2

2*3.1*8 m2 49.600
RAZEM 49.600

123
d.5.

1

KNNR 1
0206-04

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na
odl. 1 km sam.samowyład.

m3

(52.36+4.04)*1.22  < wspólczynnik zag�szczenia > m3 68.808
<mat. wbud. >
-(3.14*0.4*0.4*8+2*3*1.5*2) m3 -22.019
-2*1*8 m3 -16.000

RAZEM 30.789
124
d.5.

1

KNNR 1
0214-04

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 35 cm) - kat.gr. I-II

m3

30.789*0.9 m3 27.710
RAZEM 27.710

125
d.5.

1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

30.789*0.1 m3 3.079
RAZEM 3.079

126
d.5.

1

KNNR 1
0214-05

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

27.288 m3 27.288
RAZEM 27.288

127
d.5.

1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

3.032 m3 3.032
RAZEM 3.032

5.2 Roboty monta�owe
128
d.5.

2

KNNR-W
10 2111-01

ST-
00.03

Umacnianie dna wykopów włóknin� syntetyczn�-GEOTKANINA 40 kN/
m2 W  STREFIE PODPIERAJ�CEJ

m2

60 m2 60.000
RAZEM 60.000

129
d.5.

2

KNNR 1
0608-02

ST-
00.03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. -
podsypka pod przepust i komor�

m3

2.2*0.3*8 m3 5.280
RAZEM 5.280

130
d.5.

2

KNNR 4
1312-06
z.sz.3.4.
9913-1 
analogia

ST-
00.03

Kanały z rury betonowych i �elbetowych  ł�czonych na uszczelk� gumo-
w� o �r. 800 mm - wykopy umocnione - przepust

m

8 m 8.000
RAZEM 8.000

131
d.5.

2

KNR 2-11
0413-01
analogia

ST-
00.03

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5
m - kosze 50x50x100; 50x20x100

m3

0.5*0.5*1*30+0.2*0.5*4 m3 7.900
RAZEM 7.900

6 Tymczasowe drogi technologiczne oraz zjazdy do zbiorników
132
d.6

KNR 2-01
0129-06

ST-
00.03

Układanie czasowych dróg kołowych i placów z płyt �elbetowych pełnych
o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2- zało�ono 90% odzysku płyt

m2

4614.2 m2 4614.200
RAZEM 4614.200
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133
d.6

KNR 2-01
0129-10

ST-
00.03

Rozbieranie czasowych dróg kołowych i placów z płyt �elbetowych peł-
nych o powierzchni 1 szt.ponad 3 m2

m2

4614.2 m2 4614.200
RAZEM 4614.200

7 Pobór osadu z cz��ci osadnikowej jezior - odmulanie 
134
d.7 wycena in-

dywidualna

ST-
00.02

Spuszczenie wody ze zbiorników kpl

4 kpl 4.000
RAZEM 4.000

135
d.7

KNR 2-11
0304-07
analogia

ST-
00.02

Zdj�cie i zało�enie szandorów M=0 m2

10*1.07*0.1*3 m2 3.210
RAZEM 3.210

136
d.7

KNR 2-01
0531-02

ST-
00.02

Wykonanie i konserwacja materaców drewnianych pod koparki przedsi�-
bierne o poj.ły�ki do 1.2 m3

m3

3*3*0.3*2 m3 5.400
RAZEM 5.400

137
d.7

KNR 2-01
0227-10
z.sz. 2.3.2.
9903 

ST-
00.02

Wykopy rowów i kanałów melioracyjnych oraz wykopy przy regulacji rzek
wykonywane koparkami chwytakowymi 0.60 m3 na odkład w gruncie kat.
III Podło�e mokre wymagaj�ce u�ycia materaców.

m3

6641 m3 6641.000
RAZEM 6641.000

138
d.7

KNR 2-01
0212-07

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.do 1 km

m3

6641-4464 m3 2177.000
RAZEM 2177.000

139
d.7

KNR 2-01
0212-07
0214-02 

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi 0.60 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku sa-
mochodami samowyładowczymi na odl.9 km

m3

4464 m3 4464.000
RAZEM 4464.000

140
d.7 wycena in-

dywidualna

ST-
00.02

Utylizacja gruntu m3

4464 m3 4464.000
RAZEM 4464.000

8 Umocnienie dna oraz skarp w rejonie wylotu W1; W2;W3;W5
141
d.8

KNR 2-11
0521-04

ST-
00.03

Wykonanie palisady przy �rednicy kołków 7-9 cm i gł�boko�ci wbicia 1.00
m w gruncie kat. III

m

2.2+2.2+12 m 16.400
RAZEM 16.400

142
d.8

KNR 2-11
1102-06

ST-
00.03

Transport l�dowy kołków drewnianych o �r. 10-12 cm l= 1,2m na odl.do
0.5 km (załadunek i wyładunek r�czny)
Krotno�� = 3

szt

37+37+200 szt 274.000
RAZEM 274.000

143
d.8

KNR 2-11
0413-01
analogia

ST-
00.03

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5
m - materace 300x200x20

m3

3*2*0.2*(2+2+2) m3 7.200
RAZEM 7.200

144
d.8

KNR 2-11
0413-01
analogia

ST-
00.03

Wykonanie koszy z siatki stalowej bez wyprawy o wymiarach 5.0x1.5x0.5
m - kosze 50x50x100;

m3

0.5*0.5*1*23<W3> m3 5.750
0.5*0.5*1*21<W1> m3 5.250
0.5*0.5*1*18<W2> m3 4.500
0.5*0.5*1*7<W5> m3 1.750

RAZEM 17.250
145
d.8

KNNR 1
0608-02

ST-
00.03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. -
podsypka pod przepust i komor�

m3

3+3+3 m3 9.000
RAZEM 9.000

146
d.8

KNNR-W
10 2111-01

ST-
00.03

Umacnianie dna wykopów włóknin� syntetyczn�-GEOTKANINA 40 kN/
m2

m2

21+21+8+21 m2 71.000
RAZEM 71.000

147
d.8

KNR 2-11
0210-01

ST-
00.03

Podło�e betonowe pod konstrukcje m3
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1.3 m3 1.300
RAZEM 1.300

148
d.8

KNNR 6
0404-01
analogia

ST-
00.03

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zapraw� cementow�

m

14 <W2> m 14.000
RAZEM 14.000

149
d.8

KNNR 6
0503-04
analogia

ST-
00.03

Chodniki z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce ce-
mentowo-piaskowej, spoiny wypełnione zapraw� cementow�

m2

0.5*0.5*65 m2 16.250
RAZEM 16.250

9 Komory K1; K2
9.1 Roboty ziemne
150
d.9.

1

KNNR 1
0202-08

ST-
00.02

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsi�biernymi o poj.ły�ki 0.60
m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.

m3

(3.5*3.5*3+4.7*4.7*0.3+3.7*3.7*0.1)*0.8 m3 35.797
(4.5*4.5*0.3+3.3*3.3*0.1+3*3*2.8)*0.8 m3 25.891

RAZEM 61.688
151
d.9.

1

KNNR 1
0301-02

ST-
00.02

Wykopy z załadunkiem r�cznym i transportem na odległo�� do 1 km
(grunt kat. III)

m3

(3.5*3.5*3+4.7*4.7*0.3+3.7*3.7*0.1)*0.2 m3 8.949
(4.5*4.5*0.3+3.3*3.3*0.1+3*3*2.8)*0.2 m3 6.473

RAZEM 15.422
152
d.9.

1

KNNR 1
0210-03

ST-
00.02

Wykopy oraz przekopy o gł�b.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsi�-
biernymi o poj.ły�ki - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV

m3

4.7*4.7*3.49*0.8-35.797 m3 25.878
4.5*4.5*3.56*0.8-25.891 m3 31.781

RAZEM 57.659
153
d.9.

1

KNNR 1
0307-04

ST-
00.02

Wykopy liniowe o szeroko�ci 0,8-2,5 m i gł�boko�ci do 3,0 m o �cianach
pionowych w gruntach suchych kat. III-IV

m3

4.7*4.7*3.49*0.2-8.949 m3 6.470
4.5*4.5*3.56*0.2-6.473 m3 7.945

RAZEM 14.415
154
d.9.

1

KNNR 1
0313-02

ST-
00.02

Pełne umocnienie �cian wykopów wraz z rozbiórk� palami szalunkowymi
stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i
gł�b.do 6.0 m; grunt kat. I-IV

m2

4.7*3.49*4 m2 65.612
4.5*3.56*4 m2 64.080

RAZEM 129.692
155
d.9.

1

KNNR 1
0214-05

ST-
00.02

Zasypanie wykopów .fund.podłu�nych,punktowych,rowów,wykopów
obiektowych spycharkami z zag�szcz.mechanicznym ubijakami (gr.warst-
wy w stanie lu	nym 25 cm) - kat.gr. III-IV

m3

57.659 m3 57.659
RAZEM 57.659

156
d.9.

1

KNNR 1
0318-03

ST-
00.02

Zasypywanie wykopów o �cianach pionowych o szeroko�ci 0.8-2.5 m i
gł�b.do 3.0 m w gr.kat. I-III

m3

14.415 m3 14.415
RAZEM 14.415

9.2 Roboty montazowe
157
d.9.

2

KNNR 10
0411-01
analogia

ST-
00.03

Zabruk z kostki rz�dowej H=14cm m3

8.4 m3 8.400
RAZEM 8.400

158
d.9.

2

KNNR-W
10 2111-01

ST-
00.03

Umacnianie dna wykopów włóknin� syntetyczn�-GEOTKANINA 40 kN/
m2

m2

8.4 m2 8.400
RAZEM 8.400

159
d.9.

2

KNR 2-11
0521-07

ST-
00.03

Wykonanie palisady przy �rednicy kołków 4-6 cm i gł�boko�ci wbicia 1.20
m w gruncie kat. III

m

2.8 m 2.800
RAZEM 2.800

160
d.9.

2

KNR 2-11
1102-06

ST-
00.03

Transport l�dowy kołków drewnianych o �r. 10-12 cm l= 1,2m na odl.do
0.5 km (załadunek i wyładunek r�czny)
Krotno�� = 5

szt
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47 szt 47.000
RAZEM 47.000

161
d.9.

2

KNNR 1
0608-02

ST-
00.03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. -
podsypka pod przepust i komor�

m3

3.85+4.5 m3 8.350
RAZEM 8.350

162
d.9.

2

KNR 2-11
0210-01

ST-
00.03

Podło�e betonowe pod konstrukcje m3

1.6+1.5 m3 3.100
RAZEM 3.100

163
d.9.

2

KNNR 6
0404-01
analogia

ST-
00.03

Obrze�a betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny
wypełnione zapraw� cementow�

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

164
d.9.

2

KNNR 10
0201-04

ST-
00.03

Budowle betonowe i �elbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy �elbeto-
we -  komora �elbetowa  K1 i K2 B30

m3

miesz.

6.9+15.5 m3

miesz.
22.400

RAZEM 22.400
165
d.9.

2

KNNR 10
0205-02

ST-
00.03

Zbrojenie konstr.betonowych o �r. 10 - 14 mm - płyty fund., stropy filary,
�ciany pion.lub pochyłe, przyczółki jazów, mury oporowe, głowy �luz, słu-
py i pojed.belki

kg
zbroj.

22.4*60 kg
zbroj.

1344.000

RAZEM 1344.000
166
d.9.

2

KNR 2-18
0913-03

ST-
00.03

Właz �eliwny �r. 600 mm szt.

2+1 szt. 3.000
RAZEM 3.000

167
d.9.

2

KNR 2-02
1219-04

ST-
00.03

Klamry włazowe typowe szt.

6+10 szt. 16.000
RAZEM 16.000

168
d.9.

2

KNNR 10
0201-04

ST-
00.03

Budowle betonowe i �elbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy �elbeto-
we -  - wylewka betonowa B-20

m3

miesz.

7.25 m3

miesz.
7.250

RAZEM 7.250
169
d.9.

2

KNNR 4
1423-01
analogia

ST-
00.03

Kominy włazowe z kr�gów betonowych o �r.800 mm Dn 600mm - kr�gi
wyrównawcze H=10cm

m

0.2 m 0.200
RAZEM 0.200

170
d.9.

2

KNNR 4
1419-01

ST-
00.03

Komory murowane z cegły- grub.muru 1 cegła m3

0.1 m3 0.100
RAZEM 0.100

171
d.9.

2

KNR 2-02
1219-02
analogia

ST-
00.03

Osadzenie Marek 100x100x8mm szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

172
d.9.

2

KNNR 2
1301-04
analogia

ST-
00.03

Barierka ochronna  z rur stal. Dn 50mm m

3 m 3.000
RAZEM 3.000

10 Zastawka Z1; Z2; Z3
10.

1
Roboty montazowe

173
d.1
0.1

KNNR 10
0401-07

ST.00.0
3

Wykonanie podwodnego narzutu kamiennego luzem z brzegu m3

1.4+2.9 m3 4.300
RAZEM 4.300
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174
d.1
0.1

KNR 2-21
0606-03
analogia

ST.00.0
3

Przyczólek  kamienny z kostki kamiennej h=14 cm m3

0.85+1.8 m3 2.650
RAZEM 2.650

175
d.1
0.1

KNNR 1
0608-02

ST-
00.03

Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z gotowego kruszywa. -
podsypka pod przepust i komor�

m3

1.25+0.6+1.15 m3 3.000
RAZEM 3.000

176
d.1
0.1

KNNR 10
0303-05

ST-
00.03

Wykonanie i zało�enie szandorów o grub. 96 mm po ostruganiu m2

0.1*1.07*11+0.1*107*16+0.1*0.67*16+0.05*0.67*1+0.06*0.67*1 m2 173.523
RAZEM 173.523

177
d.1
0.1

KNR-W 2-
02 1217-02
analogia

ST-
00.03

Ceownik 80mm m

2*1.21+1.6*2+1.79*2+1.26*2 m 11.720
RAZEM 11.720

178
d.1
0.1

KNR-W 2-
02 1217-02
analogia

ST-
00.03

Ceownik 50mm m

0.09*2 m 0.180
RAZEM 0.180

179
d.1
0.1

KNR 2-11
0521-07

ST-
00.03

Wykonanie palisady przy �rednicy kołków 4-6 cm i gł�boko�ci wbicia 1.20
m w gruncie kat. III

m

1.5+2.9+1.2 m 5.600
RAZEM 5.600

180
d.1
0.1

KNR 2-11
1102-06

ST-
00.03

Transport l�dowy kołków drewnianych o �r. 10-12 cm l= 1,2m na odl.do
0.5 km (załadunek i wyładunek r�czny)
Krotno�� = 5

szt

25+49+20 szt 94.000
RAZEM 94.000

181
d.1
0.1

KNR 2-11
0210-01

ST-
00.03

Podło�e betonowe pod konstrukcje m3

0.62+0.3 m3 0.920
RAZEM 0.920

182
d.1
0.1

KNNR 10
0201-04

ST-
00.03

Budowle betonowe i �elbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy �elbeto-
we -  Zastawki

m3

miesz.

1.9+3 m3

miesz.
4.900

RAZEM 4.900
183
d.1
0.1

KNNR 10
0201-04

ST-
00.03

Budowle betonowe i �elbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy �elbeto-
we - słup

m3

miesz.

0.65 m3

miesz.
0.650

RAZEM 0.650
184
d.1
0.1

KNNR 10
0201-04

ST-
00.03

Budowle betonowe i �elbetowe o obj. 1.01 - 10.0 m3 - elementy �elbeto-
we -  - wylewka betonowa B-20

m3

miesz.

1.5 m3

miesz.
1.500

RAZEM 1.500
185
d.1
0.1

KNNR 10
0411-01
analogia

ST.00.0
3

Wykonanie murów kamiennych z kostki rz�dowej H=14cm m3

1.8 m3 1.800
RAZEM 1.800

186
d.1
0.1

KNNR-W
10 2111-01

ST-
00.03

Umacnianie dna wykopów włóknin� syntetyczn�-GEOTKANINA 40 kN/
m2

m2

22 m2 22.000
RAZEM 22.000

11 Odwodnienie
187
d.1

1
wycena in-
dywidualna

ST-
00.02

Praca  pompy odwodnieniowej  - pompowanie powierzchniowe m-g

1152 m-g 1152.000
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Lp. Podstawa Nr 
spec.
techn.

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 1152.000
188
d.1

1
wycena in-
dywidualna

ST-
00.02

Praca  pompy odwodnieniowej awaryjna m-g

380+32 m-g 412.000
RAZEM 412.000

189
d.1

1

KNNR 1
0605-02

ST-
00.02

Igłofiltry o �rednicy do 50 mm wpłukiwane w grunt bezpo�rednio bez ob-
sypki do gł�boko�ci 6 m.

szt.

119 szt. 119.000
RAZEM 119.000

190
d.1

1

ST-
00.02

Praca zestawu odwodnieniowego wraz z pompo� m-g

96 m-g 96.000
RAZEM 96.000
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