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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot — podstawa opracowania: Dz. U.2013 1129 j.t. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z
dnia 02 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegtowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA ]

SST-01. PRACE ROZBIORKOWO-DEMONTAZOWE

Kod CPV 45111300-1

1. Wstep

1.1 Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowo—demontazowych.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z remontem
sali gimnastycznej w SP nr 61w Szczecinie.

Ustalenia zawarte w niniejszej ST obejmujg wymagania dotyczace wykonania i odbioru prac zwigzanych z robotami rozbiérkowo —
demontazowymi.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej ST moga mie¢ miejsce tylko w przypadku matych prostych rob6t o drugorzednym
niewielkim znaczeniu, dla ktérych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na
podstawie doswiadczenia i przestrzegania zasad sztuki budowlane;.

1.3 Zakres robot objetych ST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych robét rozbiérkowo—demontazowych:

- demontaz istniejacej stolarki okiennej drewnianej,

- demontaz istniejacej stolarki drzwiowej,

- rozbiérka naswietli z ksztattek szklanych ,luksferow”

- rozbiorka istniejacej podtogi ,sportowe;” oraz jej warstw konstrukcyjnych,

- skucie odspajajacych sie tynkow,

- zerwanie warstw farby olejnej Scian,

- demontaz istniejacych drabinek sportowych — do ponownego montazu,

- demontaz stupkow naciggowych do siatkdwki,

- demontaz koszy do koszykéwki na $cianach szczytowych,

- demontaz koszy do koszykéwki na $cianach podtuznych — do ponownego montazu,

- demontaz siatek ochronnych,

- demontaz ostony grzejnika,

- wywiezienie odpadéw budowlanych,

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze sztuka budowlana, ST i poleceniami inspektora
nadzoru .

1.6 Ogdlne zasady wykonania robot.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z umowg oraz za jako$¢ stosowanych materiatéw i wykonywanych robo6t,
za ich zgodnos$¢ z wymaganiami ST oraz poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.6.1 Decyzja i polecenia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementéw robot beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, ST, PN, innych normach i instrukcjach. Inspektor nadzoru jest upowazniony do inspekcji wszystkich robot i
kontroli wszystkich materiatow dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych. Polecenia inspektora nadzoru beda wykonywane nie
pozniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét. Ewentualne skutki
finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

2. Materialy:

Materiaty z rozbiorki nie podlegajq ponownemu wbudowaniu oprocz drabinek sportowych i oston grzejnikow,

3. Sprzet:

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego spetniajacego wymagania BHP i
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru. Wszystkie rodzaje sprzetu powinny posiada¢ aktualne badania techniczne. Osoby
obstugujace sprzet powinny posiada¢ aktualne uprawnienia i by¢ przeszkolone w zakresie obstugi.

4. Transport :

- samochdd skrzyniowy 5-10 ton lub dostawczy 0,9T.

5. Wykonanie robot :

Wykonanie robot rozbidrkowych nalezy przeprowadzi¢ z zachowaniem bezpieczenstwa pracy robotnikéw oraz osob postronnych
mogacych przebywac w strefie rozbidrki, szczegdlnie ucznidw szkoly. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych w pierwszej kolejnosci
nalezy wygrodzi¢ w sposob trwaly i oznakowac teren przylegly, nastepnie przygotowac stanowiska robocze ze wszystkimi niezbednymi
zabezpieczeniami bhp na stanowisku oraz wokét bezposredniej strefy przyobiektowej. Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z
obowigzujacymi normami i poleceniami inspektora nadzoru.

6. Kontrola jakosci robot :

Sprawdzenie jakosci robot polega na kontroli prawidtowosci ich wykonania i kompletnosci wykonania prac. Poszczegolne etapy robot
rozbiorkowych musza by¢ odebrane przez inspektora nadzoru.
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7. Przepisy zwiazane:

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. Nr 120 z 2003 r. Poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych(Dz. U. Nr 45 Poz. 401 z 2003r. ).

8. Odbior robot.

8.1 Rodzaje odbiordow.

Roboty remontowe, podlegajace nastepujacym odbiorom robét, dokonywanym przez inspektora nadzoru:

- Odbiér robét zanikajacych.

- Odbiér czesciowy elementéw robot.

- Odbiér koricowy.

Szczegotowe zapisy dotyczace odbioréw zawarte bedg w umowie z Wykonawca robét.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST-02. MONTAZ STOLARKI OKIENNEJ | DRZWIOWEJ

Kod CPV 45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét rozbiérkowo—demontazowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Przedmiotem niniejszej ST sq wymagania dotyczace wymiany i odbioru stolarki okiennej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z remontem sali gimnastycznej w SP nr 61w Szczecinie.
1.3. Zakres robét objetych SST

W ramach prac budowlanych przewiduje si¢ wykonanie nastepujacych prac montazowych:

1.3.1. Dostawa i montaz nowych $cianek z drzwiami z profili PCW zgodnie z zestawieniem stolarki.

DOSTARCZONA | ZAMONTOWANA STOLARKA OKIENNO-DRZWIOWA MUSI PODLEGAC GWARANCJI
PRODUCENTA

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe w ninigjszej ST sg zgodne z obowigzujacymi normami oraz przepisami.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ ze sztuka budowlana, ST i poleceniami inspektora

nadzoru .

WYMIARY STOLARKI PRZED WYKONANIEM NALEZY SPRAWDZIC NA OBIEKCIE

1.5.1 Wymagania szczegétowe

- Mocowanie do $ciany za pomoca stalowych tacznikow (blach montazowych) przykrecanych do zewnetrznej powierzchni ramy wkretami
w ilosci zalecanej przez producenta stolarki.

- Laczniki mocowane do o$ciezy za pomoca $rub systemowych rozporowych przeznaczonych do $cian ceglanych lub materiatu
konstrukcyjnego.

- Nie dopuszczalne jest mocowanie ram do oSciezy poprzez ich przewiercanie.

- Uszczelnienie ram na obwodzie sktada si¢ z trzech warstw: wewnetrzni Srodkowej i zewnetrznej. Warstwa wewnetrzng stanowi
uszczelnienie wykonane z materiatu uszczelniajgcego (kitu trwale elastycznego) lub impregnowanych tasm rozpreznych
nieprzepuszczajacych powietrza i pary wodnej (taSmy paroszczelne). Warstwa $rodkowa stanowi izolacyjna pianka wypetniajaca np.
pianka poliuretanowa lub np. wetna, ktére zapewniajg izolacje termiczng i akustyczng potaczenia okna ze $ciang budynku. Warstwe
zewnetrzng stanowi uszczelnienie wykonane z impregnowanych tasm rozpreznych paroprzepuszczalnych.

- Przestrzen pomiedzy $ciang a oScieznicg wypetni¢ szczelnie piankq poliuretanowg po doktadnym oczyszczeniu powierzchni muru lub
tynku. Po jej rozprezeniu odcia¢ nadmiar. Od strony zewnetrznej przy wegarkach rama okna musi by¢ zdylatowana z wegarkami.

- Zachowa¢ obwodowe szczeliny dylatacyjne miedzy oknem o murem i wegarkiem w zaleznosci od wymiaréw okna i zalecen producenta.

- Nalezy unika¢ przylegania zewnetrznego tynku do ramy.

- Stosowac od zewnatrz folie lub paroprzepuszczalne taSmy rozprezne zapewniajace jednoczesnie szczelnos¢ na przenikanie opaddw
atmosferycznych.

- Do wykonywania uszczelnierh moga by¢ stosowane, w zalezno$ci od miejsca zastosowania, nastepujace materiaty: folie paroszczelne i
paroprzepuszczalne, impregnowane tasmy rozprezne, butylowe tasmy uszczelniajace, kity trwale elastyczne (silikony neutralne),
budowlane sznury dystansowe, $cisliwe materiaty uszczelniajace.

Wymienione materiaty nie moga wchodzi¢ w reakcje z otaczajacymi je elementami i zmienia¢ swoich wiasciwosci pod wptywem
temperatury

- Po osadzeniu stolarki nalezy dokona¢ regulaciji skrzydet. Osadzone drzwi po zamontowaniu powinno pozostawa¢ zamknigte. Ramy
stolarki nalezy mocowa¢ po calym obwodzie.

- Montaz stolarki na listwie progowej komorowej z uszczelkami rozpreznymi, mocowanej na wkrety do ramy $cianki. Nie stosowa¢ do
montazu listwy transportowej. Ustawia¢ ramy na systemowych klockach podporowych.

- Odprowadzenie wody z powierzchni okien powinny zapewni¢ okapnik, zaslepki i system kanatéw biegnacych po obwodzie skrzydia i
oscieznicy.

- Przy bardzo szerokich wegarkach nalezy stosowac listwy poszerzajace lub szerokie ramy oscieznic.

- Przy wykanczaniu tynkiem o$ciezy wewnetrznych zastosowac listwe ochronna-dylatacyjng PCV tynkarska.

1.6 Atest jakosci materiatow i urzadzen.

Przed wykonaniem badan jako$ci materiatow przez Wykonawce, inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia materiaty posiadajace

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci stwierdzajace ich peing zgodno$¢ z warunkami podanymi w ST. Kazda partia materiatu
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dostarczona na budowe winna posiadac atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg by¢ poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez Producenta badar. Kopie wynikdw tych badar beda
dostarczone przez Wykonawce inspektorowi nadzoru. Materialy posiadajace atesty, certyfikaty, deklaracje zgodnosci, mogg by¢ badane w
dowolnym czasie. Dokumenty te przechowywane beda na terenie budowy i okazywane inspektorowi nadzoru na kazde zadanie.

2. Materiaty

2.1.Wbudowac nalezy stolarke kompletnie wykoriczong wraz z okuciami.

2.1.1. Drzwi wewnetrzne dwuskrzydtowe o konstrukcji aluminiowej

- wymiar z natury po zdemontowaniu istnigjace;j stolarki,

- skrzydto czynne o wymiarze w $wietle po rozwarciu min. 90cm, konstrukcja zawiaséw nie moze ogranicza¢ wielko$ci Swiatta rozwarcia,
- izolacja akustyczna Rw>32dB,

- skrzydto czynne z samozamykaczem pozwalajacym na regulacje sity docisku,

- oktadzina skrzydta z blachy stalowej w kolorze RAL 9018,

- wypetienie skrzydta pianka poliuretanowa,

- skrzydta drzwiowe czynne 1szt. pena; 2szt. z szybg bezpieczng o wymiarach 70x70cm,
- skrzydta bierne petne,

- skrzydta wyposazone w jeden zamek z wktadkg patentows,

- klamki aluminiowe, szyld jednodzielny,

- kolor aluminiarki RAL 9018.

2.1.1.1. Szklo

- Do szklenia nalezy stosowaé szkto bezpieczne typu VSG 33.1

2.1.2 Stolarka okienna PCV

- Profil ramy min. 5-cio komorowy o szeroko$ci min. 70mm oraz w klasie ,A”,

- Komory wzmacniajace ramy zamknigte profilem stalowym zamknigtym gr. min. 2,0mm.

- Komory wzmacniajace ramy okna dopuszcza sie wzmocnienie profilem otwartym gr. min. 2,0mm.

- Grubos¢ profilu ramy min. 3mm.

- Uszczelki EPDM min. 2szt.

- Parametr przenikania ciepta dla catego okna Uwmax 1,3W/m2K.

- Wodoszczelno$¢ min. klasa 4A.

- |lzolacja akustyczna Rw>32dB.

- Kolor stolarki w cato$ci biaty.

- Nawiewniki higrosterowane, w kazdym oknie na wysokosci Srodkowej ramy w kazdym oknie po 1 szt. maksymalna wymiana 30m3h

- Okucia powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych, a w przypadku braku takich norm — wymaganiom okre$lonym w
Swiadectwie ITB dopuszczajacym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wyposazone w okucie, na ktére nie zostata ustanowiona
norma. Ostonki na okuciach w kolorze biatym.

- We wskazanych w zestawieniu oknach O1 i 04 mechanizmy cieglowe uchytu skrzydet gérnych. W oknach O1 uchwyt obstugiwany z
poziomu 2,20m od podtogi; w oknach O4 uchwyt obstugiwany z poziomu 1,8m. Wielko$¢ uchytu min. 32cm.

- W oknach O1 kwatery dolne — szklenie state.

- W oknach 02 wszystkie kwatery — szklenie state.

- Okna O3 system otwierania uchylny. Wielko$¢ uchytu min. 32cm.

- Okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi, z widocznym znakiem producenta.

2.1.2.1 Szkto:

Do szklenia nalezy stosowac szyby zespolone o grubosci jednej tafli minimum 4mm, uszczelka miedzyszybowa w kolorze czarnym, listwa

miedzyszybowa z wyraznym oznakowaniem producenta oraz parametrow szyby.

Ramka miedzyszybowa musi by¢ ciggta, w naroznikach nie moze byc¢ taczona. Typu cieptego.

2.1.2.2 Okucia stolarki.

- Okucia powinny by¢ zabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antykorozyjnymi, z widocznym znakiem producenta.

- Zawiasy skrzydet o wadze powyzej 80 kg musza by¢ mocowane za pomocg wkretow do stalowego wzmocnienia,

- Kazde skrzydto drzwiowe mocowane na trzech zawiasach,

- Klamka pojedyncza,

- Zamek listwowy dwuwktadkowy,

2.2. Sktadowanie elementow

Wszystkie wyroby nalezy przechowywa¢ w magazynach zamknietych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych przed opadami

atmosferycznymi.

Wyroby nalezy uktada¢ w jednej lub kilku warstwach w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od czynnych urzadzen grzejnych i zabezpieczy¢

przed uszkodzeniem.

7. Przepisy zwiazane:

- ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA | GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 5 lipca 2013 r. zmieniajace

rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

- Norma PN-88/B-10085/Az2:1997

- ITB AT-15-5988/2006 ,Okna i drzwi balkonowe systemu KBE z ksztattownikow z nieplastyfikowanego PVC”

- PN-EN 12608:2004

- PN-EN1279 szkto zespolone

- PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane

- PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze

- PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.
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- PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.

- ITB AT-15-2815/2009.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych. Roboty ogélnobudowlane (aktualnie obowigzujace).
- Przepisy BHP przy robotach p.t. ,Demontaz istniejacej stolarki okiennej i osadzenia stolarki okienne;j”.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST - 03. TYNKI | POWLOKI MALARSKIE

Kod CPV - 45410000-4 - Tynkowanie

Kod CPV - 45442110-1 - Roboty malarskie wykoriczeniowe.

1. Wstep.

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem ninigjszej ST sq wymagania dotyczace prac malarskich. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument
przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t zwigzanych z remontem sali gimnastycznej w SP nr 61w Szczecinie.

1.2 Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robdt w zakresie obrébek ociezy:

- tynkarskich

- malarskich

W ramach prac budowlanych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robot:

- zabezpieczenie obszaru prac folig,

- 0Czyszczenie powierzchni osciezy,

- wykonanie lub naprawa tynkéw na o$ciezach wewnetrznych i zewnetrznych, zaréwno pionowych jak i poziomych,

- wyréwnanie i gtadzenie tynkdw na oSciezach,

- malowanie osciezy wewnetrznych i zewnetrznych,

- prace pomocnicze i wykorczeniowe.

Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonywania robét tynkarskich i malarskich powinny mie¢:

- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujacymi normami,

- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,

- Na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatno$ci do stosowania.

2.1 Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia. Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych
bagiennych oraz zawierajacych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2 Tynk gipsowy

Mozna stosowa¢ gipsowe mieszanki tynkarskie przeznaczone do stosowania na wszystkie podtoza mineraine (beton, cegta ceramiczna,
cegta silikatowa, beton komdrkowy). Tynkéw gipsowych nie powinno sig wykonywac jedynie na podiozach drewnianych, metalowych oraz
z tworzyw sztucznych.

Suche mieszanki gipsowe, sktadajace sie ze specjalnie dobranych spoiw, wypetniaczy i domieszek modyfikujacych wtasnosci robocze
zapraw. Mieszanki te sg gotowe do uzycia natychmiast po zarobieniu wodg zarobowa,

Gipsy tynkarskie mieszanki oparte na spoiwie gipsowym z dodatkiem wypetniaczy mineralnych oraz chemicznych srodkéw
modyfikujacych, nadajacych uzyskanej zaprawie plastycznosé, fatwos¢ obrobki i podnoszacych przyczepno$c do podioza.

Tynki cienkowarstwowe i gtadzie sg to gotowe mieszanki produkowane na bazie spoiwa gipsowego lub maczki anhydrytowej z dodatkiem
wypetniaczy mineralnych oraz sktadnikéw poprawiajgcych plastycznos¢. Gtadzie gipsowe i tynki cienkowarstwowe stuzg do wykonywania
pocienionych wypraw na réwnych podtozach betonowych oraz na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych wewnafrz
pomieszczen.

2.3 Srodki gruntujace

Jesli wskazane jest zastosowanie przed malowaniem $rodka gruntujgcego nalezy stosowac $rodek odpowiedni do zastosowanej farby i
tego samego producenta.

2.4 Farby budowlane gotoweFarby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Farby powinny by¢ pakowane w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe i przechowywane w
temperaturze min. +5°C.

2.4.1 Emalia akrylowa

Stosowa¢ emalie akrylowe przeznaczone do malowania starych powtok olejnych. Farba musi charakteryzowa¢ sie doskonatym kryciem,
wyjatkowa trwatoscig oraz satynowym potyskiem. Powtoka z emalii powinna wykazywac bardzo dobra przyczepnos¢ do starych powtok
olejnych.

2.4.2 Farba akrylowa

Na tynkach wewnetrznych na o$ciezach po wymianie okien stosowac farbe, ktérej powtoka tworzy powtoki o wysokich walorach
estetycznych i jest odporna na $cieranie i zmywanie.

2.5 Tynk zewnetrzny

Tynk mineralny biaty w masie o fakturze jak tynk istniejacy.

Faktura tynku na oSciezach zewnetrznych po uziarnienia z tynkiem istniejacym.
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2.6 Farba silikonowa

Farba silikonowa zabezpieczajaca powierzchnie tynku zewnetrznego przed korozjg biologiczna, czyli tworzeniem sie sinozielonych
porostéw, mchéw i glonoéw (czesto pojawiajg sie na elewacjach, zwtaszcza tych potozonych od strony pétnocnej, czyli mniej
nastonecznionej).

Powtoka, dzieki ktdrej elewacja bedzie bardziej odporna na ptowienie pod wptywem promieni UV i dtuzej pozostanie czysta dzigki
"samooczyszczajacym" wlasciwociom wyrobdw silikonowych pod wptywem opadéw.

Kolorystyka osciezy zewnetrznych jak kolor elewacji po poréwnaniu palety koloréw z tynkiem istniejacym.

3. Sprzet

Roboty nalezy wykona¢ recznie oraz przy uzyciu sprawnego technicznie sprzetu mechanicznego odpowiadajgcego wymaganiom bhp.
Podstawowy sprzet wymagany do realizacji robét:

Miotki, elektronarzedzia (mieszadta, szlifierkami), wyciag budowlany, rusztowaniem do wykonywania prac na wysokosci, drabiny, taSmy
miernicze, poziomice, faty poziomujace i inne drobne narzedzia niezbedne przy pracach tynkarskich i malarskich.

4. Transport.

Materiaty obrébek blacharskich moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed zniszczeniem z
zachowaniem obowigzujacych przepisdw bhp i ruchu drogowego.

5. Wymagania dotyczace wykonania roboét

5.1 Ogdlne zasady wykonania robét

Do wykonywania tynkéw i powtok malarskich mozna przystapi¢ dopiero po osadzeniu nowych okien.

Przed przystapieniem do prac malarskich nalezy sprawdzi¢ przygotowanie podiozy. Nowe tynki musza by¢é wysezonowane, réwne, wolne
od pytu i zanieczyszczen. Farby nanosi¢ zgodnie z wytycznymi producenta, w co najmniej 2 - 3 warstwach az do osiggniecia wymaganej
barwy, grubosci i faktury powtok.

Przed przystapieniem do malowania farba powinna by¢ doktadnie wymieszana.

Malowanie moze odbywac si¢ pedzlami, watkami lub pistoletami natryskowymi.

Przy tynkowaniu i malowaniu powierzchni temperatura nie powinna by¢ nizsza niz +5°C.

5.2 Ogodine zasady wykonywania tynkow

Tynki nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastapi spadek ponizej 0°C.

W nizszych temperaturach mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich srodkéw zabezpieczajacych, zgodnie z
,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych temperatur”.

Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni przed nastonecznieniem dtuzszym niz dwie godziny
dziennie. W okresie wysokich temperatur $wiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia,
zwilzane woda.

5.3 Ogdine zasady wykonywania powtok malarskich

Naniesione powtoki musza posiadac jednolitg barwe i fakture na catej powierzchni. Niedopuszczalne jest wystepowanie nierdwnosci
powierzchni, zaciekow, itp.

Powtoki malarskie powinny réwnomiernie pokrywac podtoze, bez prze$witéw, plam i odpryskéw. Powierzchnia powtoki malarskiej powinna
by¢ bez uszkodzen, smug, plam i $ladéw pedzla lub watka.

Nieprzyjete powtoki malarskie nalezy usuna¢ czesciowo lub catkowicie i wykona¢ powtdrmnie.

5.4 Przygotowanie podtozy

Bezposrednio przed tynkowaniem lub gtadzeniem tynkéw istniejacych podioze nalezy oczysci¢ z kurzu szczotkami oraz usungé plamy z
rdzy i substancji ttustych. Nadmiernie suchg powierzchnig podtoza nalezy zwilzy¢ woda.

5.5 Tynki gipsowe

Tynki gipsowe przewidziano na osciezach wewnetrznych. Tynki wykonywa¢ po montazu stolarki.

Gtadz nalezy nanosic¢ po zwigzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania warstwa gtadzi powinna by¢ mocno
dociskana do warstwy narzutu.

5.6 Przygotowanie podtozy do malowania

Podtfoze posiadajace drobne uszkodzenia powierzchni powinny by¢, naprawione przez wypetnienie ubytkow gtadzig szpachlowa.
Powierzchnie powinny by¢ suche, mocne, wolne od substanciji zmniejszajacych przyczepno$¢, oczyszczone z kurzu i brudu, wystajacych
drutéw, naciekow zaprawy itp. Odstajace tynki nalezy odbic, a rysy poszerzy¢ i ponownie wypekni¢ zaprawg tynkowa,

5.7 Gruntowanie

Gruntowanie srodkiem odpowiednim do zastosowanej farby o ile producent zaleca gruntowanie podtoza. Jezeli malowanie odbywa sie po
dtuzszym czasie od gruntowania, podtoze nalezy zagruntowa¢ powtémie.

6. Odbior robot

Ogdlne zasady kontroli jako$ci robot

Biezaca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego oraz sprawdzenie zgodnosci
dostarczonych przez Wykonawce dokumentéw dotyczacych stosowanych materiatdw z wymogami prawa.

Kontrola jakosci robét polega na sprawdzeniu:

- dostaw materiatow,

- przygotowanie tynkow,

- wykonanie powtoki malarskiej,

- faktury malowanej powierzchni,

- poprawnosci wykonania i skutecznosci uszczelnien,

ocene estetyki wykonanych robét.

PRZEPISY | DOKUMENTY ZWIAZANE

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatoSciowych.

PN-B-14501 Zaprawy budowlane zwykte.

PN-B-14503 Zaprawy budowlane cementowo- wapienne.

PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw.
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PN-B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 971-1 Farby i lakiery. Terminy i definicje dotyczace wyrobow lakierowych. Terminy ogoine.
PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnatrz.

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 04. PODLOGA SPORTOWA
Kod CPV - CPV 45430000~ Podtoga sportowa.
1. Wstep.
1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem ninigjszej ST sq wymagania dotyczace wykonania podtogi sportowej. Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako
dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt zwigzanych z remontem sali gimnastycznej w SP nr 61w Szczecinie.
1.2 Zakres roboét objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg wykonania i odbioru robdt w zakresie wykonania podtogi sportowe;:
W ramach prac budowlano-montazowych przewiduje sie wykonanie nastepujacych robét:
1.3 Konstrukcja podtogi
¢ podtoga wykonana bedzie jako rozwigzanie SYSTEMOWE powierzchniowo elastyczne na ruszcie sprezystym: podwojny legar z
drewna suszonego sosnowego 22x80 mm, dwustronnie struganego kl. | zabezpieczony przeciwgrzybicznie przed owadami i
szkodnikami drewna oraz przed korozjg biologiczng i przed ogniem, utozony krzyzowo w rozstawie co 50-70 cm na elementach
elastycznych gr. 10 mm, Wysoko$¢ konstrukciji podtogi sportowej wynosi okoto 140 mm.
o Slepa podtoga z desek 22x(90-100) mm z drewna suszonego sosnowego dwustronnie struganego kl. | zabezpieczona
przeciwgrzybicznie przed owadami i szkodnikami oraz przed korozjg biologicznag i przed ogniem, utozona poprzecznie do legaréw,
o folia paroprzepuszczalna PE 0,3 mm. luzno roztozona na zaktadke ,
o parkiet debowy sportowy gr. 22 mm k. Il Natur zgodny z Normg PN-EN 13226 przybity do $lepej podtogi w uktadzie
nierdwnomiernym (panelowym),
o szlifowanie, wypetnienie szczelin a nastepnie lakierowanie 3x lakier nawierzchniowy pouliuretanowy spetniajacy parametry poslizgu
normy PN-EN 14904:2009 ,
o malowanie linii boisk do kosza oryginalnymi farbami, ktore nie odpryskujq i nie tuszcza sie, listwy przypodiogowe z litego drewna z
otworami wentylacyjnymi.
odpornos¢ na odksztatcenia — twardos¢ 3,6 wg skali Brinell'a
odpornos¢ na scieranie lakieru —wt = 0,0015 mm
wspotczynniku tarcia — 0,4-06zgodnym z norma DIN 18032:2 dla podtog sportowych
wspotczynnik przewodzenia cieplnego — ok. 0,17 W/mK
odpornos¢ ogniowa — materiat trudno zapalny wg normy |0TZ/WYKL/208/98:
opor cieplny — ok. 0,13 m2 K/W
wspdtczynnik odbicia $wiatta — 48%
obcigzenie ruchome —>1500 N
1.4 Warunki montazu podtogi sportowej
o nierdwnosci podioza mogg max. wynosi¢ 2 mm przy pomiarze fatg dt. 2 m,
o podioze betonowe B20 zbrojone siatkg zgrzewang 4mm o oczkach 10x10mm,
o wilgotno$¢ do 3% mierzona aparatem CM. Temperatura w hali w czasie montazu 15 - 22° C. wilgotno$¢ wzgledna powietrza w hali
powinna wynosi¢ 45 — 65 %,
o caly system podtogi musi spetnia¢ certyfikat zgodnosci zgodnie z normg PN-EN 14904 : 2009 certyfikat nr. 869-bdz-070/2011
o drewno — Deklaracja zgodno$ci producenta, Atest Higieniczny nr. HK/B/0782/01/2012 na $rodek do impregnacji, Aprobata
Techniczna ITB nr. AT-15-5942/2012 na $rodek do impregnacji, Certyfikat Zgodnosci ITB nr. 1470/W na $rodek do impregnacji,
Krajowa Deklaracja Zgodnosci nr. 1/2012 , Klasyfikacja Ogniowa w zakresie reakcji na ogien wg.PN-EN 13501-1+A1:2010 ,
o parkiet — Certyfikat zgodnosci z Normg PN-EN 13226
o lakiery — Certyfikat Zgodnosci z Normg PN-EN 14904:2009 nr. 987-BDZ-1108/2012 , Atest Higieniczny nr. HK/B/0559/02/2009
o farby do linii — Atest Higieniczny HK/B/1845/02/2008
Okres$lenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi przepisami i normami.
2. MATERIALY
Materiaty stosowane do wykonywania podtogi sportowej powinny mie¢:
- Aprobaty Techniczne lub by¢ produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami,
- Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczna lub z PN,
- Certyfikat na znak bezpieczenstwa,
- Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru norm polskich,
- Na opakowaniach powinien znajdowac sig termin przydatnosci do stosowania.
Materiaty i normy przywotane sa w pkt.1.3 Konstrukcja podtogi oraz 1.4 Warunki montazu podtogi sportowe;j.
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nawierzchnia sportowa -
parkiet i vici
Slepa podioga 7 istwa przyscienna
legar gbmy folia z otworami wentylacyjnymi

paro-izolacyjna

legar dolny

SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SST - 05. URZADZENIA SPORTOWE
Kod CPV - CPV 45340000-2 Urzadzenia sportowe.

Stupki do naciagu siatki

o stupki do siatkéwki stalowe, wykonane ze specjalnego profilu stalowego o przekroju kwadratowym 80x80x2 mm gat. S235mm,
mocowane do $cian, umozliwiajace zawieszanie siatki na wysokosci 100-250 cm, pod dowolnym katem (pozwalajace na
wykorzystanie zestawu w takich dyscyplinach jak siatkéwka, tenis, badminton),

o calos¢ konstrukeji stupkdw jest cynkowana ogniowo, co zapewnia odpornos¢ korozyjna,

o Sruba naciggu siatki ostonieta profilem aluminiowym,

e mechanizm wyposazony w podktadki teflonowe, zapobiegajace tarciu pomiedzy stalowymi czeSciami stupkéw,

¢ nie wymagajace odciggéw od podtoza,

e zestaw przeznaczony do uzytkowania w halach sportowych,

e mozliwo$¢ zawieszenia siatki w przedziale 100-250 cm, nacigg obstugiwany za pomoca korbki dotaczonej do zestawu,

e urzadzenie naciggowe, zewnetrzne z zastosowaniem ostonigtej Sruby trapezowej i haka zaczepowego,

o haki zaczepowe zamocowane na przeciwlegtym stupku (przesuwne)

o warunki montazu zgodnie z zaleceniem producenta.

Montaz nowych koszy do koszykowki
Konstrukcja koszy
e konstrukcja stata wykonana z profili stalowych zamknigtych, malowanych lakierem proszkowym,
e mocowana do konstrukcji nosnej obiektu,
e zastosowane materialy konstrukcyjne musza zapewnia¢ bezpieczenstwo i komfort uzytkowania, jak i stabilnos¢ mocowanych tablic
z obreczami,
e przeznaczona do mocowania wszystkich rodzajow tablic przy odlegto$ci czota tablicy od $ciany do 100 cm
e warunki montazu zgodnie z zaleceniem producenta.

Mechanizm regulacji wysokosci do tablicy do koszykowki

e konstrukcja mechanizmu pozwalajaca w sposob fatwy i szybki zmieni¢ wysokos¢ tablicy wraz z obreczg w stosunku do podioza w
przedziale 260-305 cm.

e regulacja wysokosci tablicy poprzez reczne obracanie korbka regulacyjng uchwytu Sruby pociagowej,
e Przeznaczona do mocowania przy wszystkich typach konstrukcji mocujacych tablice,

e Warunki montazu zgodnie z zaleceniami producenta.

Ponowny montaz drabinek drewnianych
e drabinki nalezy podda¢ renowacji i zamontowa¢ zgodnie z poprzednim zamocowaniem na istniejgcych ksztattownikach stalowych
zamocowanych do konstrukcji sali.



