Zafacznik nr 2 do OPZ

Dane techniczne windy osobowej:

Zgodna¢ z EN81-20/50, dwig seryjnie produkowany, posiaday s$wiadectwo badania typu
przepisami

Typ dzwigu: Winda osobowa, z nagem elektrycznym umieszczonym w nadszybiu
Udzwig: Min. 1000 kg / 12 0s6b

Maszynownia:

szafa sterownicza zlokalizowana wiéginej maszynowni (wymaganie podstawov
lub w nadszybiu - lokalizacja maszynowni stanowlnje z kryterium oceny ofert

ve)

Ciggna néne liny stalowe (wymaganie podstawowe) lub ptaskaane sploty linowe, zabezpieczo
poliuretanem — rodzaj @gien stanowi jedno z Kryterium oceny ofert
Predkos¢: Min. 1,0 m/s

Wys. podnoszenia:

18,90 m

llos¢ przystankow:

6(1,0,1,2 3,4

Rodzaj kabiny:

Nieprzelotowa

Wymiary kabiny:

Min. 1400 x 1750 (szerakox glebokas¢) - wewretrzne wymiary

Rodzaj drzwi:

Automatyczne, otwierane na ddjge,

Wymiar drzwi:

Min 900 x 2000 mm

Szyb (szer. x gt.):

2200 x 2200 mm - wymiary wewnne na gotowo

Nadszybie:

3400 mm

Podszybhie:

1300 mm

Zasilanie/moc silnika:

Rd tréjfazowy, 400V / 50 Hz, okoto 9 kW

Wykonanie dwigu:

Drzwi przystankowe:

Wykonane ze stali nierdzewrtejsgt.), drzwi na poziomie najsizym (-1) o klasig
odporndci ogniowej EI60 (z atestem), progi drzwi wzmocreofprzystosowane d
przejazdu podrimikiem widlowym z napdem elektrycznym o wadze z tadunkie
1000 kg),

2M

Drzwi kabinowe:

Wykonane ze stali nierdzewnej + sterdzewna (1 szt.),
progi drzwi wzmocnione (przystosowane do przejazgodnagnikiem widlowym
z nagdem elektrycznym o wadze z tadunkiem 1000 kg),

Sciany kabiny: Wykonane w technologii aluminiowegolagtra miodu, pokryte laminatem
metalizowanym (kolor do wyboru z katalogu produegmizez Zamawiagego),

Porcz: Nascianie tylnej ze stali nierdzewnej

Podtoga: Wykladzina antyplizgowa, cokoly, przystosowana do transportowandginmsnika
widtowego z nagdem elektrycznym o wadze z tadunkiem 1000 kg,

Oswietlenie: W suficie energooszgine — LED zlicowane z sufitem

Kaseta dyspozyciji:

Pionowy panel dyspozycji ze stierdzewnej + informacje gtosowe

Pietro wskazywacze:

W kabinie i na #dym przystanku (umieszczone w $c@znicy drzwi),
+ informacje gtosowe

Wyposaenie:

lustro nascianie tylnej nad p@cza,

taczna¢ pomikdzy kabiry dzwigu a portierm linia przewodow (winda ma mié
rowniez mazliwos¢ taczngci GSM  pomegdzy kabim dzwigu a centrum
zgtoszeniowym zgodnie z noanEN81-28)

przycisk alarm,

awaryjne éwietlenie,

sygnalizacja przesgtenia,

stacyjka blokuica maliwo$¢ zjazdu na najuszy poziom (-1) umieszczor
w panelu dyspozycji ha parterze,

stacyjka blokujca drzwi w trakcie zatadunku umieszczona w pansispdzycji
w kabinie,

przycisk wymuszonego zamkaia drzwi w panelu dyspozycji w kabinie,
przycisk wymuszonego otwarcia drzwi w panelu dygpav kabinie,

wszystkie przyciski oznaczone pismem Braille’a,

kurtynaswietlna w drzwiach kabinowych,

naped falownikowy drzwi kabinowych,

Zjazd paarowy, w przypadku p@aru dwig zjezdza do przystanku ewakuacyjnegq
poziom 0 (Wykonawca doprowadzi przewdd i pedy windk z central SAP
Zlokalizowan, na klatce schodowej pogaizy Il a IV pictrem)

zjazd awaryjny na najliszy przystanek - w przypadku zaniku zasilania dbj

a

az

do najblzszego przystanku,
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| = namd dzwigu: silnik bezreduktorowy. \




