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1.2.0 SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej (SST)

Przedmiotem Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot, prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem Dostosowanie do wymogow
bezpieczehstwa pozarowego budynku Gimnazjum nr 6 zgodnie z zakresem rob6t
przedstawionym w Projekcie Budowlanym i przedmiarze robét.

Podstawag opracowania niniejszej SST sg Projekty Budowlane, przepisy obowigzujgcego
prawa, normy i zasady sztuki budowlane;.

1.2. Zakres stosowania SST
Niniejsza SST traktowana jest obok Projektu Budowlanego i przedmiaru robét jako
pomocnicza dokumentacja przetargowa przy zlecaniu i realizacji robét — Dostosowanie do

wymogow bezpieczenstwa pozarowego budynku Gimnazjum nr 6

1.3. Zakres robét objetych SST
Niniejsza SST obejmuje roboty zwigzane za wykonaniem:

Instalacja oswietleniowa i gniazd wtyczkowych

1.4. Ogdélne wymagania dotyczgce Robot
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.1. Przekazanie terenu Budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.2. Dokumentacja Projektowa do opracowania przez Wykonawce
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogoéine”.

1.4.3. Zgodnosé Robét z Dokumentacjg Projektowg i ST
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.4.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

1.5. Wspo6lny Stownik Zaméwien (CPV) — nazwy i kody grup, klas i kategorii robot

45000000 | Roboty budowlane
-7

DZIAL
45300000 | Roboty w zakresie instalacji budowlanych
-0 45310000 | Roboty w zakresie instalacji elektrycznych
-3 45311000 | Roboty w zakresie przewodow instalacji elektrycznych oraz opraw
-0 elektrycznych

-1

45311100 | Roboty w zakresie przewoddw instalacji elektrycznej

45311200 | Roboty w zakresie opraw elektrycznych
-2

45314200-3 Instalowanie infrastruktury kablowej

45314300-4 Ktadzenie kabli

1.6. Okreslenia podstawowe
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty niezbedne do prowadzenia prac montazowo — instalacyjnych.
piasek do betonéw zwykiych

cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35

Ciasto wapienne

Wyatacznik kompaktowy DPX 160 4P z wyzwalaczem napieciowym wzrostowym
oprawy Hybryd Herkules-P5 (z termostatem) bez piktogramu z podgrzaniem baterii
akumulatorow

Oprawa ewakuacyjna TM Tehnologie SMART 44

uchwyty hilti

koncéwki kablowe

Przewdd YDY-450/750V 3x1,5mm2

Przewdd NKGs-300/500V 3x1,5mm2

sruby kotwiace

kotki kotwisce

kotki rozporowe plastikowe

wytacznik p.poz

3. SPRZET.
samochod dostawczy do 0.9 t

Pozostaly sprzet i sprzet zamienny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

4. TRANSPORT.




4.1. 0Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Zgodnie ze Specyfikacja Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogolne” oraz zaleceniami
producenta wyrobu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogllne zasady wykonania rob6t

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgadnie z umowg oraz za jakos¢
zastosowanych materiatdw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowg, przedmiarem rob6t, wymaganiami niniejszej specyfikacji, PZJ, projektu
organizacji rob6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementow robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w
dokumentaciji projektowej lub wskazanymi na pidmie przez Inspektora nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zastang, jezeli wymagac bedzie tego Inspektor nadzoru, poprawione
przez Wykonawce na wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie
zwalnia Wykonawce od odpowiedzialnosci za ich dokfadnosc.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw
robét bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentac;ji
projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor
nadzoru uwzgledni wyniki badah materiatdbw, dodwiadczenia z przeszitosci, wyniki badan
naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki
finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty montazowe

5.2.1. Tablice rozdzielcze do 1 kV

W istniejgcej tablicy gtéwnej nalezy wymieni¢ wytacznik gtéwny na DPX 160 z wyzwalaczem
napieciowym wzrostowym.

5.2.2. Wewnetrzne instalacje

Wytaczniki p.poz zasili¢ przewodem NKGs 3x1,5 uktadanym pod tynkiem. Centrale
pozarowg oraz obwody o$wietlenia awaryjnego wykonac przewodami YDY 3x1,5.

5.2.3. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i
urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontéw. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.4. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowaé do podtoza w sposéb trwaly zapewniajacy
mocne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania opraw, sprzetu i osprzetu stuzy¢ mogq konstrukcje wsporcze lub konsolki
osadzone na podtozu lub przykrecone do poditoza za pomocg srub.

Oprawy oswietlenia awaryjnego instalowa¢ nad drzwiami wyjsciowymi.

5.2.5. Podejscie do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykonywaé w miejscach
bezkolizyjnych, bezpiecznych oraz w sposoéb estetyczny.



5.2.6. Uktadanie przewodow
Przewody izolowane kabelkowe podtynkowe.
Wykona¢ bruzdy dla ukfadania przewodow, ktére po ich utozeniu zatynkowac.

5.2.7. Laczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywaé w
sprzecie i osprzecie instalacyjnym oraz w odbiornikach.

Nie wolno stosowac potaczen skrecanych.

Do danego zacisku nalezy przytagczy¢ przewody w rodzaju wykonania, przekroju i liczbie, dla
jakich zacisk ten jest przygotowany.

Dtugosé odizolowanej zyly przewodu powinna zapewnia¢ prawidtowe przytaczenie.
Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowacC uszkodzen
mechanicznych.

5.2.8. Przytaczenie odbiornikéw

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny by¢ doktadnie
oczyszczane. Samo pofgczenie musi byé wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem
elektrycznym i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja,

itp.

5.2.9. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce badania i
pomiary.
Zakres prob montazowych nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym.
Zakres podstawowych préb obejmuje:
- pomiar rezystanciji izolacji instalacji,
- pomiar rezystanciji izolacji odbiornikéw,
- pomiary impedancji petli zwarciowych,
- pomiary natezenia oswietlenia.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Zasady ogo6lne

6.1.1. Program Zapewnienia Jakosci
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.2.Zasady kontroli jakosci roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.3. Badaniai pomiary
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.4. Raporty z badan
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.5. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.6. Certyfikaty i deklaracje
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.1.7. Dokumenty budowy

a) Dziennik budowy



Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

b) Rejestr obmiarow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

c) Dzienniki laboratoryjne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

d) Pozostate dokumenty
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

e) Przechowywanie dokumentéw budowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robo6t
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogoélne zasady obmiaru roboét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

7.4. Czas przeprowadzania obmiaru
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru robét:
a) odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu

b) odbidr czesciowy

c) odbior ostateczny

d) odbiér pogwarancyjny

8.2. Odbiér robét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.3. Odbiér czesciowy
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.4. Odbidr ostateczny rob6t rozbidrkowych
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdéine”.

8.4.1.Zasady odbioru ostatecznego robét
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.



8.4.2.Dokumenty odbioru ostatecznego
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

8.5. Odbidér pogwarancyjny
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne
Zgodnie ze Specyfikacjg Techniczng nr 1.0.0. ,Wymagania ogdine”.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Polskie Normy.

PN-IEC 60364-7-714:2003

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych- Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji- Instalacje o$wietlenia zewngtrznego.

PN-IEC 60364-1:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Zakres, przedmiot i wymagania podstawowe

PN-HD 60364-1:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze¢$¢:1 Wymagania podstawowe, ustalanie ogolnych
charakterystyk, definicje (oryg.)

PN-1EC 60364-3:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych-Ustalanie og6lnych charakterystyk

PN-HD 60364-4-41:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§¢ 4-41: Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Ochrona przed porazeniem elektrycznym

PN-IEC 60364-4-42:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed skutkami oddziatywania cieplnego

PN-I1EC 60364-4-43:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed pradem przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-442:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa --
Ochrona przed przepigciami - Ochrona instalacji niskiego napigcia przed przejSciowymi przepigciami i
uszkodzeniami przy doziemieniach w sieciach wysokiego napiecia

PN-HD 60364-4-443:2006

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢: 4-443: Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa - Ochrona przed zaburzeniami napi¢ciowymi i zaburzeniami elektromagnetycznymi -
Ochrona przed przepigciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi

PN-IEC 60364-4-444:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona



przed przepigciami - Ochrona przed zaktoceniami elektromagnetycznymi (EMI) w instalacjach
obiektdéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-45:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Ochrona
przed obnizeniem napi¢cia

PN-1EC 60364-4-473:1999

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa -
Stosowanie srodkéw ochrony zapewniajacych bezpieczenstwo -Srodki ochrony przed pradem
przetezeniowym

PN-1EC 60364-4-482:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Ochrona dla zapewnienia bezpieczenstwa - Dobor
srodkow ochrony w zalezno$ci od wptywow zewnetrznych - Ochrona przeciwpozarowa

PN-HD 60364-5-51:2009
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cz¢$¢ 5-51: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Postanowienia ogolne (oryg.)

PN-IEC 60364-5-52:2002
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Oprzewodowanie

PN-1EC 60364-5-523:2001
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodow

PN-I1EC 60364-5-53:2000
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza

PN-1EC 60364-5-534:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Urzadzenia do ochrony przed przepigciami

PN-HD 60364-5-534:2009
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 5-53: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Odtaczanie izolacyjne, taczenie i sterowanie - Sekcja 534: Urzadzenia do ochrony przed przepieciami

(oryg.)

PN-I1EC 60364-5-537:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Aparatura rozdzielcza i sterownicza - Urzadzenia do odtaczania izolacyjnego i taczenia

PN-HD 60364-5-54:2010
Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Czg$¢ 5-54: Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Uziemienia, przewody ochronne i przewody potaczen ochronnych

PN-1EC 60364-5-551:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Niskonapigciowe zespoly pradotworcze

PN-1EC 60364-5-559:2003



Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobodr i montaz wyposazenia elektrycznego - Inne
wyposazenie - Oprawy o$wietleniowe 1 instalacje oswietleniowe

PN-HD 60364-5-559:2010
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Cze$¢ 5-55: Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego - Inne wyposazenie - Sekcja 559: Oprawy oswietleniowe i instalacje o§wietleniowe

(oryg.)

PN-1EC 60364-5-56:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego -
Instalacje bezpieczenstwa Wazna do: 2012-05-01

PN-HD 60364-6:2008
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Cze$¢ 6: Sprawdzanie

PN-HD 60364-7-701:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czegs¢ 7-701: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia wyposazone w wanng lub natrysk

PN-I1EC 60364-7-702:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Baseny ptywackie i inne

PN-HD 60364-7-703:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czg§¢ 7-703: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Pomieszczenia i kabiny zawierajace ogrzewacze sauny

PN-HD 60364-7-704:2010
Instalacje elektryczne niskiego napigcia - Czg§¢ 7-704: Wymagania dotyczace specjalnych instalacji
lub lokalizacji - Instalacje na terenie budowy i rozbidrki

PN-IEC 60364-7-707:1999
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Wymagania dotyczace uziemien instalacji urzadzen przetwarzania danych

PN-HD 60364-7-712:2007
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czgs¢ 7-712: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Fotowoltaiczne (PV) uktady zasilania

PN-1EC 60364-7-714:2003
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Wymagania dotyczace specjalnych instalacji lub
lokalizacji - Instalacje o§wietlenia zewnetrznego

PN-HD 60364-7-717:2006
Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych - Czes¢ 7-717: Wymagania dotyczace specjalnych
instalacji lub lokalizacji - Zespoty ruchome lub przewozne.

PN-I1EC 60050-826:2007
Migdzynarodowy stownik terminologiczny elektryki - Czes$¢ 826: Instalacje elektryczne
Zastegpuje: PN-IEC 60050-826:2000 | PN-IEC 60050-826:200

PN-EN 62305-1:2008
Ochrona odgromowa - Czgsé¢ 1: Zasady ogdlne



PN-EN 62305-2:2008
Ochrona odgromowa - Czgs¢ 2: Zarzadzanie ryzykiem

PN-EN 62305-3:2009
Ochrona odgromowa - Czes¢ 3: Uszkodzenia fizyczne obiektow i zagrozenie zycia

PN-EN 62305-4:2009
Ochrona odgromowa - Cze$¢ 4: Urzadzenia
elektryczne i elektroniczne w obiektach



