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Przedmiar robot

BPBK s.a.
BPBK.. 80-237 Gdansk

ul. Uphagena 27

Przebudowa ulicy
Andrzeja Struga
w Szczecinie - Etap |l

Przedmiar robét - Wiadukt w ciagu ulic Wiosenna-tubinowa

Lp.

Numer
Specyfikacji
Technicznej

Wyszczegoélnienie elementéw przedmiarowych

Jednostka

Nazwa llosé

D.03.00.00.

ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D.03.04.01.

Studnie chtonne

\Wykonanie studni chionnej ¢ 1000

D.04.00.00.

szt. 2,0

PODBUDOWY

D.04.03.01.

Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych

Oczyszczenie i skropienie asfaltem podioza i warstwy wigzacej
2*35m*11m

m 770,0

D.05.00.00.

NAWIERZCHNIE

D.05.03.00.

Nawierzchnie twarde ulepszone

D.05.03.12.

Nawierzchnia z betonu asfaltowego na obiektach - warstwa wiazaca

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego o gr. 5cm
2*35m*11m

m? 770,0

D.05.03.13b.

Nawierzchnia z mieszanki matyksowo - grysowej (SMA ) na obiektach -
warstwa Scieralna

Warstwa $cieralna z SMA o gr. 4cm
2*35m*11m

m? 770,0

UloZenie tasmy uszczelniajacej wzdtuz kraweznikdw
2*2*35m

m 140,0

D.05.03.15.

Wzmochienie nawierzchni bitumicznej geokompozytem

Wzmocnienie nawierzchni w rejonie przyczétka tkaning na bazie wiokna szklanego

4*2*7Tm*11,1m

m? 6216

D.05.03.27.

Nawierzchnio-izolacja z zywic epoksydowo-poliuretanowych

Przygotowanie powierzchni pod izolacje poprzez czyszczenie strumieniowo cierne
z mleczka cementowego
2%(4,9m+0,9m)*35m+4*5m*0,75m

m? 421,00

Nawierzchnia z zywicy epoksydowo-poliuretanowej gr. 5 mm na chodnikach i
skrzydtach wraz z gzymsami
2%(4,9m+0,9m)*35m+4*5m*0,75m

m 421,00

M.11.00.00.

FUNDAMENTOWANIE

M.11.01.00.

Roboty ziemne pod fundamenty

10

1

M.11.01.01.

Wykopy pod fundamenty w gruncie niespoisytm bez umocnienia

Wykonanie wykopow
2%(0,5*(8,2m+15,2m)*7,1m)*(35,6m+2*2m+3,5m+1,6m) [podpory
skrajne]+0,5%(7m+9,5m)*1,3m*2*(14,3m+2*2m+2*0,6m) [popora $rodkowa]

m’ 78447

Odwiezienie ziemi na wysypisko na odlegto$¢ 15 km

m’ 78447

Utylizacja gruntu z wykopéw
7844*1.7

t 13 336,0

12

13

M.11.01.04.

Zasypanie wykopdw wraz z zageszczeniem

Zakup i dowdz gruntu piaszczystego do zasypania podpor

2*(45,7m*+8,3m?)*(35,6m+2*2m+3,5m+1,6m) [podpory skrajne]
+0,5%(7m+9,5m)*1 ,3m*2*(14,3m+2*2m+2*0,6m)-3,4m2*2*14,3m [popora $rodkowa]

m’ 51486

Zasypanie wykopow wraz z zageszczeniem

2*(45,7m?+8,3m?)*(35,6m+2*2m+3,5m+1,6m) [podpory skrajne]
+0,5*(7m+9,5m)*1 ,3m*2*(14,3m+2*2m+2*0,6m)-3,4m2*2*14,3m [popora $rodkowa]

m 5148,6
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Przedmiar robot

BPBK s.a. Przebudowa ulicy
BPBK.. 80-237 Gdarisk Andrzeja Struga
° ul. Uphagena 27 w Szczecinie - Etap Il

Przedmiar robét - Wiadukt w ciagu ulic Wiosenna-tubinowa

Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych
Technicznej

Nazwa llosé

M.11.03.00. (Pale fundamentowe wielkosrednicowe - wymagania ogdine

M.11.03.04. [Wykonywanie pali wielkosrednicowych formowanych w gruncie ¢1000mm

ukosnych
14 Wykonanie pali wierconych uko$nych o $rednicy @1000mm, L=12,0m
(2*30+2*12)*12m m 1.008,0
15 Beton pali B30
(12*3,14*0,5%0,5)*84 m’ 791,3
16 Zbrojenie betonu pala stalg klasy A-I
84*145 kg kg 12180,0
17 Zbrojenie betonu pala stalg klasy A-lIll N
84*1112,42kg kg 934433
18 Montaz instalacji do iniekcji podstaw pali m 2016,00
M.11.03.05 W.zmac'nianife podstawy pali fundamentowych
wielko$rednicowych ¢ 1000 mm
19 Iniekcja podstawy pala zaczynem cementowo-bentonitowym szt. 84,00
M.11.03.06. [Prébne obciazenia pala wielko$rednicowego @1000mm
20 Prébne obcigzenia pala wielkosrednicowego ¢1000mm szt 3,0

M.12.00.00. [ZBROJENIE

M.12.01.00. |Stal zbrojeniowa - wymagania ogdlne

M.12.01.02. [Zbrojenie betonu stala klasy A-lll N

21 Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali BSt500S na budowie
2%(24524+12596,6) [tawy fundamentowe] +226532,6 [rama]
+(1195,7+1194,8+1186,9+1188,2) [skrzydta] +2*6131,9 [kapa] kg 317 803,20

M.13.00.00. [BETON

M 13.01.00. |Beton konstrukcyjny - wymagania ogélne

M.13.01.01. |Beton taw fundamentowych klasy B30 w deskowamiu

22 Beton taw fundamentowych podpor skrajnych klasy B30 (W8, F 150)
3m*1,025m*(2*35,7m) m’ 219,56

23 Beton taw fundamentowych podpory posredniej klasy B30 (W8, F 150)
3m*1,025m*(2*14,4m) m’ 88,56

24 Zakup i montaz w fundamencie podpory posredniej rury stalowej @159/5 do

przeprowadzenia kabli zasilaiacych latarnie
2*15,4m*37,1kg/m kg 1142,68

M.13.01.04 |Beton podpér w deskowaniu

25 Beton podpor skrajnych klasy B35 (W8, F 150)
0,7m*4,43m*35,61m+2*0,16m**12,04m+0,7m*4,2m*+2*17,0m?0,4m+0,5*0,4m*1,
1m*(5,44m+5,54m)+2*0,17m2*5,0m [kierunek Wiosennal]
+0,7m*3,79m*35,61m+2*0,16m**12,04m+0,7*4,2m*+2*17,1m?0,4m+0,5*0,4m*1,1

m*(5,75m+5,69m)+2*0,17m>*5,0m [kierunek Lubinowal] m’ 2541
26 Beton podpory $rodkowej klasy B35 (W8, F 150)
2°6*1m*1m*4,75m m® 57,00
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Przedmiar robot

BPBK s.a. Przebudowa ulicy
BPBK.. 80-237 Gdarisk Andrzeja Struga

ul. Uphagena 27 w Szczecinie - Etap Il

Przedmiar robét - Wiadukt w ciagu ulic Wiosenna-tubinowa

Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych
Technicznej

Nazwa llosé

M.13.01.05. |Beton ustroju no$nego klasy B-35 w deskowaniu

27 Beton ptyty ramy Zelbetowej klasy B35 (W8, F 150)
12,42m>2*15,0m+23,31m?(0,7m*2+1,0m)+0,5*(12,42m*+23,31m?)*4*0,66m+0,07
1m*2*35,01m [jezdnia lewa]
+12,41m?*2*15,0m+23,47m*(0,7m*2+1,0m)+0,5*(12,41m*+23,47m?)*4*0,66m+0,0
71m2*2*35,01m [jezdnia prawal m 961,6

M.13.01.07. [Beton kap chodnikowych klasy B30

28 Beton kap chodnikowych B-30 (W8, F150)
2*(4,9m*35,0m*0,22m+0,9m*33,6m*0,22m) m’ 88,8

29 Wytwor i montaz stalowych (St3SX) kotew kap chodnikowych
2*68szt.+2 szt. 138,0

30 Zakup i montaz rurek PCV
@110 mm odcigzajacych

2*11*35m m 770,0
@75 mm do przeprowadzenia kabli zasilajacych
2*36m m 72,0

M.13.01.08. |Wykonanie plyt przejsciowych wylewanych na "mokro"

31 Beton podkfadowy klasy B-15 pod ptyty przejsciowe
83,71m*6m*0,05m+4*12,04m*1,1m*0,15m m’ 16,9

32 Beton ochronny klasy B-15 gr. 5¢m na plytach przejSciowych
8*4,52m*6,0m*0,05m m’ 10,8

33 Beton ptyt przej$ciowych B-30
8*4,52m*6,0m*0,35m m’ 75,9

34 Beton belek podwalinowych B-30
4*12,04m*0,8m*0,84m m’ 32,4

35 Zbrojenie betonu ptyt i podwalin stalg klasy A-lll N
8*1887,3kg [ptyty przejsciowe]+4*392,7kg [podwaliny] kg 16 669,2

36 Wypetienie szczeliny migdzy ptytami przej$ciowymi a $ciang ramy bitumiczng,
masg zalewowg
8*6m m 48,0

37 Przygotowanie powierzchni pod izolacje poprzez czyszczenie metodq
strumieniowo-cierna
8*4,92m*6,7m m? 263,7

38 Izolacja ptyt papa termozgrzewalng gr. 5mm m? 263,7

39 Izolacja bitumiczna powierzchni pionowych belki podwalinowej
4*(0,80m+0,88m)*12,04m+8*0,8m*0,8m m? 86,0

40 Rura drenazowa z PCV @150 w otulinie z geowtokniny i obsypce zwirowej
4*12,05m m 482

41 Rura drenazowa z PCV @150 do odprowadzenia wody do studni chtonnej za plytg
przeisciowa
2*3,3m+2*3,1m m 12,8

M 13.02.00. |Beton niekonstrukcyjny bez deskowania

M.13.02.01. [Beton podkitadowy klasy B15 - podbudowa taw fundamentowych

42 Podklad betonowy pod fundamenty podpér z betonu B 15 gr. 15¢cm
2*3,15m*35,72m*0,15m (podpory skrajne)+2*3,15m*14,35m*0,15m (podpora
$rodkowa) m 47,32

M 13.03.00. |Prefabrykaty betonowe

M.13.03.03 [Polimerowo-betonowe deski gzymsowe

43 Montaz prefabrykowanych desek gzymsowych
45*2+33,61*2 mb 157,22
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Przedmiar robot

BPBK s.a. Przebudowa ulicy
BPBK.. 80-237 Gdarisk Andrzeja Struga

ul. Uphagena 27 w Szczecinie - Etap Il

Przedmiar robét - Wiadukt w ciagu ulic Wiosenna-tubinowa

Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych
Technicznej

Nazwa llosé

M.15.00.00. |IZOLACJE

M.15.01.00. |lzolacja cienka

M.15.01.02. [Powloka ochronna zasypywanych elementéw betonowych

44 Przygotowanie powierzchni pod izolacje powlokowa poprzez czyszczenie
strumieniowo-cierne (bez tylnych $cian przyczotkow i skrzydet)
2*(4,6m*35,62m+2*15,45m2)+2*(5,0m*14,35m+2*3,1m2+6*4*1m*0,25m)+0,4m*(8,
2m+8,0m+7,7m+7,8m) m? 570,08

45 Izolacja powierzchni poziomych i pionowych przeznaczonych do zasypania
wysokoelastyczng powtoka bitumiczna m? 570,08

M.15.01.03. [Powierzchniowe zabezpieczenie betonu

46 . . S . . . .
Przygotowanie powierzchni pod izolacje poprzez czyszczenie strumieniowo-cierne

2*(19,34*15,0*2+1,41*20,29*4*0,66+1,020,29) [powierzchnie poziome]

+(1,82+2,05)*32,61+(1,59+1,81)*35,61+2*6*4*1*4,75 [powierzchnie pionowe] m? 182731

47 Zabezpieczenie powierzchni betonowych $rodkami do powierzchniowej ochrony
betonu o0 zdolno$ci pokrywania rys do 0,1mm m? 1691,31

M.15.02.00. |lzolacja gruba

M.15.02.03. |lzolacje bitumiczne termozgrzewalne

48 Oczyszczenie powierzchni przeznaczonych do zabezpieczenia metodg
strumieniowo-cierna z mleczka cementowego
2(35,0m*17,2m)+4*17m*+35 6m*(6,8m+1,2m+7,1m+1,2m) m? 1852,3

49 Wykonanie izolacji ptyt pomostu z papy termozgrzewalnej o grubosci 5mm
2%(35,0m*17,2m) [pomost] +2*35,0m*(5,4m+0,5m+0,5m+1,1m) [druga warstwa
pod kapa] m? 1729,0

50 Wykonanie izolacji skrajnych podpdr i skrzydet od strony nasypu z papy
termozgrzewalnej z warstwa ochronno-drenazowa
4*17m2+35,6m*(6,8m+1 ,2m+7,1m+1,2m) m 648,3

M.16.00.00. |ODWODNIENIE

M.16.01.01. |Wpusty mostowe

51 Zakup i montaz wpustéw mostowych szt 4,0

M.16.01.03. |Saczki

52 Zakup i montaz saczkow szt 16,0

M.16.01.04. |Dreny odwadniajace

53 Zakup materiatu i wykonanie drendw podtuznych i poprzecznych dla odwodnienia
izolacii
2%(3*35,0m+2*17m+15*0,55m) m 294,5

M.16.01.06. |Rury spustowe

54 Zakup i montaz rur spustowych @160 , wraz ze ztaczkami, ksztattkami i systemem

mocowania
4*11m m 44
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Przedmiar robot

BPBK s.a. Przebudowa ulicy
BPBK.. 80-237 Gdarisk Andrzeja Struga
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Przedmiar robét - Wiadukt w ciagu ulic Wiosenna-tubinowa

Numer Jednostka
Lp. | Specyfikacji Wyszczegolnienie elementéw przedmiarowych
Technicznej

Nazwa llosé

M.19.00.00. [ELEMENTY ZABEZPIECZAJACE

M.19.01.01. [Kraweznik mostowy typu A 20

55 Zakup i montaz kraweznikéw kamiennych typu mostowego na zaprawie
niskokurczliwei
4*35m m 140,0

M.19.01.02a. [Bariery energochtonne na dojazdach do obiektéw

56 Zakup i montaz barier sprezystych jednostronnych , zabezpieczonych
antykorozyinie, przez cynkowanie ogniowe
2*32m+2*35m m 134,0

M.19.01.02b. |Bariery energochtonne na obiektach

57 Zakup i montaz barier sprezystych jednostronnych (wraz z kotwami),
zabezpieczonych antykorozyinie, przez cynkowanie ogniowe
2*34m m 68,0

M.19.01.03. |Barieroporecze typu sztywnego na obiektach

58 Zakup i montaz barieroporeczy sprezystych typu sztywnego (wraz z kotwami),
zabezpieczonych antykorozyinie przez cynkowanie ogniowe
2*34m m 68,0

M.19.01.04. |Porecze stalowe na obiektach

59 Wytwor i montaz na obiekcie balustrad stalowych wraz ze $rubami do ich

mocowania
2*1758kg kg 3516,00

60 Antykorozyjne zabezpieczenie balustrad poprzez cynkowanie ogniowe z

doszczelnieniem zestawem malarskim o facznej grubosci 250um
2*1758kg kg 3691,80

61 Wiercenie otworéw @14 w gzymsach skrzydet i belce policzkowej kapy, zakup i

wkleienie kotew
2*4*31szt. szt. 248,00

M.20.00.00. [INNE ROBOTY MOSTOWE

M.20.01.00. |Roboty rézne

M.20.01.05 |Umocnienie stozkéw przyczotkow

62 Umocnienie skarp kostkg betonowa grubosci 8cm na podsypce cementowo
piaskowej 1:4 gr. 5em
2*10m*8m+2*2,7m*9m+36,4m*(2*5,1m) m 579,88

M.20.02.00. [Roboty dodatkowe

M.20.02.02. [Rusztowania

63 Projekt, zakup materiatéw oraz montaz i demontaz rusztowan do wykonania
konstrukcji wiaduktu wraz z podbudowami ryczatt
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