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Szkołamuzis2016 przed KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1INSTALACJA C.O.
1

d.1
KNR-W 2-15
0404-01
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. o połączeniach zaciskanych 16x2,0 PE-RT/Al/PE-RT m

62 m 62.000
RAZEM 62.000

2
d.1

KNR-W 2-15
0404-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. o połączeniach zaciskanych 18x2,0 PE-RT/Al/PE-RT m

26 m 26.000
RAZEM 26.000

3
d.1

KNR-W 2-15
0404-02
analogia

Rurociągi w instalacjach c.o. o połączeniach zaciskanych 25x2,5 PE-RT/Al/PE-RT m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

4
d.1

KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6 mm
metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

#p1 m 62.000
RAZEM 62.000

5
d.1

KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.18 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6 mm
metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

#p2 m 26.000
RAZEM 26.000

6
d.1

KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6 mm
metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m

#p3 m 38.000
RAZEM 38.000

7
d.1

KNR-W 2-15
0128-02 ana-
logia

Płukanie instalacji C.O. w budynkach niemieszkalnych m

#p1+#p2+#p3 m 126.000
RAZEM 126.000

8
d.1

KNNR 4
0406-02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur stalowych i miedzianych w budynkach nie-
mieszkalnych

m

#p7 m 126.000
RAZEM 126.000

9
d.1

KNR-W 2-15
0406-03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza (
pulsacyjna)

próba

6 próba 6.000
RAZEM 6.000

10
d.1

KNR-W 2-15
0406-04

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - dodatek za próbę w
budynkach mieszkalnych

urządz.

6 urządz. 6.000
RAZEM 6.000

11
d.1

KNR-W 2-15
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

6 urz. 6.000
RAZEM 6.000

12
d.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe KV 22*600*920 szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

13
d.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe KV 22*600*1200 szt.

4 szt. 4.000
RAZEM 4.000

14
d.1

KNR-W 2-15
0418-07

Grzejniki stalowe dwupłytowe KV 22*600*600 szt.

1+1 szt. 2.000
RAZEM 2.000

15
d.1

KNR-W 2-15
0429-01

Rury przyłączne z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

16
d.1

KNR 0-35
0215-02

Zespół zaworowy podwójny do grzejników typu KV kpl.

6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000

17
d.1

KNR 0-35
0215-04

Głowice termostatyczne szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000

18
d.1

KNR 4-02
0505-01

Wstawienie odgałęzienia z rur stalowych o śr. 15-20 mm szt.

6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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19

d.1
KNR 4-02
0520-02

Demontaż grzejnika żeliwnego członowego o powierzchni ogrzewalnej do 5.0 m2 kpl.

9 kpl. 9.000
RAZEM 9.000

2 INSTALACJA WODY ZIMNEJ, CIEPŁEJ I CYRKULACJI
20

d.2
KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  PN10

m

5 m 5.000
RAZEM 5.000

21
d.2

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  PN10

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

22
d.2

KNR-W 2-15
0111-05

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 50 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych PN10

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

23
d.2

KNR-W 2-15
0111-01

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 20 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  STABI

m

15 m 15.000
RAZEM 15.000

24
d.2

KNR-W 2-15
0111-02

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 25 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych  STABI

m

11 m 11.000
RAZEM 11.000

25
d.2

KNR-W 2-15
0111-03

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 32 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych PN20 STABI

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

26
d.2

KNR-W 2-15
0111-04

Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 40 mm o połącze-
niach zgrzewanych, na ścianach w budynkach mieszkalnych BOR STABI

m

6 m 6.000
RAZEM 6.000

27
d.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

m

#p20 m 5.000
RAZEM 5.000

28
d.2

KNR 0-34
0101-04

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

m

#p21 m 10.000
RAZEM 10.000

29
d.2

KNR 0-34
0101-05

Izolacja rurociągów śr.50 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi gr.9
mm (E)

m

#p22 m 6.000
RAZEM 6.000

30
d.2

KNR 0-34
0101-06

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

#p23 m 15.000
RAZEM 15.000

31
d.2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

#p24 m 11.000
RAZEM 11.000

32
d.2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.32 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

#p25 m 10.000
RAZEM 10.000

33
d.2

KNR 0-34
0101-07

Izolacja rurociągów śr.40 mm otulinami Thermaflex FRZ - jednowarstwowymi
gr.13 mm (J)

m

#p26 m 6.000
RAZEM 6.000

34
d.2

KNNR 4
0410-05 ana-
logia

Rurociąg z polietylenu sieciowanego o średnicy 20 mm m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

35
d.2

KNNR 4
0410-05 ana-
logia

Rurociąg z polietylenu sieciowanego o średnicy 16 mm m

108 m 108.000
RAZEM 108.000

36
d.2

KNNR 4
0410-05 ana-
logia

Rurociąg z polietylenu sieciowanego o średnicy 25 mm m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

37
d.2

KNR 0-34
0106-04

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami z PE laminowanymi folią gr. otuliny 6 mm
metodą wstępnego izolowania podczas montażu rurociągu

m
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108 m 108.000

RAZEM 108.000
38

d.2
KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami z PE metodą wstępnego izolowania pod-
czas montażu rurociągu

m

38 m 38.000
RAZEM 38.000

39
d.2

KNR 0-34
0106-03

Izolacja rurociągów śr.25 mm otulinami z PE metodą wstępnego izolowania pod-
czas montażu rurociągu

m

10 m 10.000
RAZEM 10.000

40
d.2

KNNR 4
0116-01 ana-
logia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PEX do zaworów czerpalnych, ba-
terii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 16 mm

szt.

(17+1)*2<umywalka> szt. 36.000
2*2<zlew> szt. 4.000
14<WC> szt. 14.000
4*1<pisuar> szt. 4.000

RAZEM 58.000
41

d.2
KNNR 4
0132-01

Zawory do WC o śr. nominalnej 15 mm szt.

14 szt. 14.000
RAZEM 14.000

42
d.2

KNNR 4
0132-01

Zawory kątowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

4<zlew> szt. 4.000
36<umywalka> szt. 36.000

RAZEM 40.000
43

d.2
KNNR 4
0132-01

Zawory regulacyjne c.w.u. z funkcją dezynfekcji termicznej instalacji wodociągo-
wych z rur z tworzyw sztucznych o śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

44
d.2

KNR-W 2-15
0128-02

Płukanie instalacji wodociągowej m

#p20+#p21+#p22+#p23+#p24+#p25+#p26+#p34+#p35+#p36 m 219.000
RAZEM 219.000

45
d.2

KNR-W 2-15
0127-04 ana-
logia

Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych w budyn-
kach niemieszkalnych

m

#p44 m 219.000
RAZEM 219.000

46
d.2

KNNR 4
0132-01

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 15 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

47
d.2

KNNR 4
0132-02

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 20 mm

szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

48
d.2

KNNR 4
0132-03

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

49
d.2

KNNR 4
0132-04

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 32 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

50
d.2

KNNR 4
0132-05

Zawory przelotowe kulowe instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych o
śr. nominalnej 40 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

51
d.2

KNNR 4
0135-01

Zawory czerpalne o śr. nominalnej 15 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

52
d.2

KNR 4-02
0111-02

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 25-32 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

53
d.2

KNR 4-02
0111-03

Wstawienie trójnika z żeliwa ciągliwego ocynkowanego o śr. 40-50 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

3 INSTALACJA KANALIZACYJNEJ
54

d.3
KNR-W 2-15
0208-03

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemiesz-
kalnych o połączeniach wciskowych

m

106 m 106.000
RAZEM 106.000
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55

d.3
KNR-W 2-15
0208-02

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm na ścianach w budynkach niemieszka-
lnych o połączeniach wciskowych

m

28 m 28.000
RAZEM 28.000

56
d.3

KNR-W 2-15
0208-01

Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszka-
lnych o połączeniach wciskowych

m

48 m 48.000
RAZEM 48.000

57
d.3

KNR-W 2-15
0211-03
analogia

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

14 podej. 14.000
RAZEM 14.000

58
d.3

KNR-W 2-15
0211-01
analogia

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach
wciskowych

podej.

18+2+4 podej. 24.000
RAZEM 24.000

59
d.3

KNR-W 2-15
0216-03

Wpusty podłogowe ze stali nierdzewnej, uszczelnione z zabezpieczeniem przeciw-
wypływowym, fi= 100 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

60
d.3

KNNR 4
0213-05

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

61
d.3

KNR-W 2-15
0222-02

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

62
d.3

KNNR 4
0213-04

Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 75 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

63
d.3

KNR-W 2-15
0222-01

Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm o połączeniach wciskowych szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

64
d.3

KNR-W 4-02
0202-08

Wstawienie trójnika żeliwnego kanalizacyjnego kielichowego o śr. 100 mm szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

4WENTYLACJA MECHANICZNA
65

d.4
KNR-W 2-17
0122-01

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 100 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

8.2 m2 8.200
RAZEM 8.200

66
d.4

KNR-W 2-17
0122-02

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 200 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

16 m2 16.000
RAZEM 16.000

67
d.4

KNR-W 2-17
0122-03

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kolowe, typ S(Spiro) o śr. do 315 mm -
udzial kształtek do 35 %

m2

6.3 m2 6.300
RAZEM 6.300

68
d.4

KNR-W 2-17
0131-02

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do
200 mm

szt.

3 szt. 3.000
RAZEM 3.000

69
d.4

KNR-W 2-17
0131-01

Przepustnice jednopłaszczyznowe stalowe kołowe, typ B do przewodów o śr. do
100 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

70
d.4

KNR-W 2-17
0155-03

Tłumiki akustyczne rurowe proste i opływowe o śr. do 315 mm szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

71
d.4

KNR-W 2-17
0140-01

Anemostaty kołowe typ D o śr. do 160 mm szt.

5 szt. 5.000
RAZEM 5.000

72
d.4

KNR-W 2-17
0146-02

Wyrzutnie ścienne prostokątne typ A o obwodzie do 1600 mm szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

73
d.4

KNR-W 2-17
0201-02

Wentylatory kanałowe 675 m3/h szt.

1 szt. 1.000
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RAZEM 1.000
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