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I. DANE OGÓLNE

1.0. DANE OGÓLNE

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budynek Szkoły Podstawowej nr 11, mieszczący się w Szczecinie  
przy ul. Emilii Plater 20.

1.2. CEL  I ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres  opracowania  obejmuje  wykonanie  projektu  docieplenia  i  kolorystki  elewacji  wraz  z  
ociepleniem  stropodachu  i  wymianą  części  stolarki  okiennej  i  drzwiowej  oraz  oceny  stanu  
technicznego budynku w tym zakresie. 

1.3. MATERIAŁY WYKORZYSTANE W OPRACOWANIU

1.3.1. Wizja lokalna 
1.3.2. Inwentaryzacja
1.3.3. Projekt wykonawczy architektury „Przebudowy bloku sportowego w budynku Szkoły Podstawowej  

nr 11 im. UNICEF” opracowany w kwietniu 2010r. przez arch. Anna Płatek.
1.3.4. Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. ( Dz. U. Nr 89, poz. 414 wraz z późn. Zmianami )
1.3.5. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2003 r. ( Dz.U. nr 120 poz. 1131 z późn.  

Zmianami  )  w  sprawie  warunków  i  trybu  postępowania  dotyczącego  rozbiórek  oraz  zmiany  
sposobu użytkowania obiektu budowlanego.

1.3.6. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury  z 6 lutego 2003 r. ( Dz.U. nr 47. poz. 401 ) w sprawie  
bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych.

1.3.7. Polskie normy



II. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

2.0. OPIS STANU TECHNICZNEGO ELEMENTÓW BUDYNKU

2.1. OPIS OGÓLNY OBIEKTU

Budynek  szkoły  położony  jest  przy  ul.  Emilii  Plater  w  Szczecinie.  Składa  się  z  3  segmentów:  
budynku  głównego  szkoły,  łącznika,  oraz  bloku  sali  sportowej  wraz  z  zapleczem  i  częścią  
mieszkalną. Przy szkole znajduje się teren sportowo rekreacyjny z boiskami. Teren jest ogrodzony,  
a wejście główne znajduje się od strony wschodniej. 
Budynek wykonany w technologii tradycyjnej - murowany.
Budynek szkoły jest budynkiem trzykondygnacyjnym, podpiwniczonym, z płaskim stropodachem w 
części wentylowanym i w części niewentylowanym.
Blok sali gimnastycznej jednobryłowy połączony ze szkołą parterowym łącznikiem.  

2.2. OPIS ISTNIEJĄCYCH ELEMENTÓW BUDYNKU

2.2.1. Fundamenty

Nie dokonano odkrywki ław fundamentowych. Brak danych o stanie izolacji przeciwwilgociowych.
Po  dokonaniu  oględzin  istniejących  ścian  piwnic  nie  stwierdzono  strukturalnych  spękań  ani  
zarysowań świadczących o przeciążeniu fundamentów. 
 

2.2.2. Ściany

W części podpiwniczonej występują ściany murowane z cegły ceramicznej pełnej grubości 51 cm. 
Występują ślady zawilgocenia ścian.
Ściany  zewnętrzne  nadziemia  budynku  z  cegły  ceramicznej  pełnej  nieocieplone,  obustronnie  
otynkowane  tynkiem cementowo wapiennym.  Ściany  wewnętrzne  grubości  25  cm otynkowane  
obustronnie tynkami cementowo-wapiennymi. 
Kominy  murowane z cegły ceramicznej pełnej, otynkowane tynkiem cementowo-wapiennym.
Ściany działowe gr. 12 i 16 cm z cegły dziurawki, otynkowane.  

2.2.3. Stropy

Stropy międzykondygnacyjne - gęstożebrowe ceramiczne.
Nie stwierdzono zarysowań ani niebezpiecznych ugięć. 
Podciągi żelbetowe wylewane.  Klatki  schodowe żelbetowe wylewane. Schody zewnętrzne typu  
terenowego.

2.2.4. Stropodach

Stropodach  niewentylowany  nad  salą  sportową  i  łącznikiem  pokryty  papą  termozgrzewalną.  
Spadki wyrobione w warstwie keramzytu lub żużla. Pod papą znajduje się wylewka ze spadkiem.  



Stropodach zakończony w części ścianą attykową. Nad budynkiem głównym szkoły i zapleczem 
sali sportowej stropodach wentylowany pokryty papą termozgrzewalną .

2.2.5. Stolarka okienna i drzwiowa

W budynku występuje  stolarka okienna i  drzwiowa drewniana starego typu – nadająca się do 
wymiany. Okna dwuskrzydłowe, skrzynkowe charakteryzują się małą szczelnością. Część okien  
została wymieniona na okna z PCV.  Drzwi zewnętrzne drewniane klepkowe.
.

2.2.6. Instalacje wewnętrzne

Budynek wyposażony w instalacje: elektryczną, wod. - kan., c.o., odgromową.
 

2.2.7. Wykończenie zewnętrzne budynku

Obróbki  blacharskie,  parapety,  opierzenia  gzymsów  i  kominów z  blachy  stalowej  gr.  0,55mm  
Rynny i rury z blachy ocynkowanej.

2.3. ANALIZA STANU TECHNICZNEGO

Na podstawie przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdza się, że ogólny stan techniczny budynku jest  
dobry. Stwierdzono jednak miejscowe ubytki tynków i okładzin. Miejscowe zawilgocenia ścian są  
skutkiem uszkodzeń rur spustowych i wyeksploatowaniem izolacji przeciwwilgociowej. 
Ze  względu  na  charakter  modernizacji  budynku  nie  jest  istotny  stan  techniczny  konstrukcji  
ponieważ prace dociepleniowe nie ingerują w sposób użytkowania i konstrukcję.
Ściany zewnętrzne nie spełniają obecnie wymogów normy cieplnej.

2.4. WNIOSKI I ZALECENIA

1. Stan techniczny budynku jest dobry.
2. Na  podstawie  oględzin  obecnego  stanu  technicznego  budynku  stwierdzono,  że 

istnieje możliwość docieplenia ścian i stropodachów budynku. Planowana inwestycja 
nie wpłynie niekorzystnie na konstrukcję budynku.

3. Wraz  z  wykonaniem  docieplenia  należy  wykonać  prace  towarzyszące,  w  tym 
wymianę  rur  spustowych,  zwodów  uziemienia,  wymianę  opierzeń  blacharskich, 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowych oraz nowego pokrycia stropodachów.



III. OPIS TECHNICZNY ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

3.1 ZAKRES INWESTYCJI

Termomodernizacja polegać będzie na :
- wykonaniu  izolacji  termicznej  zewnętrznych  przegród  budynku  wraz  z  wykonaniem  nowej  

faktury elewacyjnej i kolorystyki
- wykonanie izolacji termicznej stropodachów 
- wymianie istniejących obróbek blacharskich na nowe, wymianie rynien i rur spustowych
- wymianie istniejącej zewnętrznej stolarki okiennej drewnianej na nową z profili PCV i aluminiową
       i drzwiowej zewnętrznej na nową z profili aluminiowych i stalowych
- wymianie  istniejącej  instalacji  centralnego  ogrzewania  w  zakresie  grzejników,  armatury,  

przewodów i izolacji– wg odrębnego opracowania.
Całość planowanego remontu ma na celu poprawę właściwości użytkowych obiektu pod kątem 
polepszenia izolacji cieplnej budynku oraz zmniejszenia strat ciepła w budynku. Remont wpłynie  
pozytywnie  na  wygląd  architektoniczny  budynku,  estetykę  elewacji  oraz  zapewni  spełnienie  
obecnie obowiązujących standardów użytkowych budynków.
Nie przewiduje się ingerencji w istniejącą strukturę konstrukcyjną. Projektowana elewacja nie ma  
wpływu na układ statyczny elementów nośnych budynku.

3.2 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT REMONTOWYCH

3.2.1 TERMORENOWACJA ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH

Remont ścian zewnętrznych budynku :
- przed przystąpieniem do prac ociepleniowych należy zdemontować obróbki blacharskie, rynny,  

rury spustowe, oprawy oświetleniowe, instalację odgromową, istniejące kraty w oknach, czujniki,  
tabliczki, kamery , etc.

- istniejące wystające elementy tynkarskie wystające poza lico ścian należy skuć i powierzchnię  
wyrównać

- podłoże, na którym będzie montowany system musi być uprzednio oczyszczone z brudu, kurzu,  
porostów, zmyte wodą

- należy  usunąć  odspojone  fragmenty  tynku  zewnętrznego,  sprawdzić  przyczepność  tynku  
poprzez opukanie, a następnie odspojone kawałki tynku należy odkuć i uzupełnić

- przygotowaną powierzchnię zagruntować systemowym preparatem gruntującym, zwiększającym 
przyczepność  kleju  do  podłoża,  gruntowanie  wykonać  za  pomocą  szczotki  malarskiej  lub  
metodą natryskową

- wykonanie izolacji  termicznej  zewnętrznej  ścian ze styropianu gatunku EPS 70-040 ( dawne 
oznaczenie PS-EFS15 ) grubości 14 cm przyklejanego na klej i mocowanego kołkami 

- wykonanie siatki zbrojącej z włókna szklanego zatopionej w zaprawie klejowej ( na wysokości  
piwnic i parteru przewidziano siatkę zbrojącą podwójnie )

- wykonanie docieplenia ościeży – styropianem gr.5cm
- montaż wklejanych narożników aluminiowych z siatką, 
- wymiana opierzeń blacharskich
- gruntowanie  i  wykonanie  faktury  elewacyjnej  w  systemie  tynków  cienkowarstwowych 

silikonowych, faktura baranek grubości 2mm  w kolorystyce zgodnej z rysunkami, gruntowanie i  



wykonanie  faktury  elewacyjnej  na  cokole  budynku  w  systemie  dekoracyjnego  tynku  
mozaikowego  ,  grubość  ziaren  0,8  –  1,6mm  w  kolorystyce  zgodnej  z  rysunkami,  należy 
zastosować  kompleksowy  system  ocieplenia  danego  producenta  (  wybrany  system  musi  
posiadać atest  NRO). Przy wykonywaniu  ocieplenia ścian należy zachować wszelkie reżimy  
technologiczne określone przez producenta systemu. 

- zaleca  się  zastosować  do  wysokości  ok.  3,0m  od  otaczającego  terenu  zabezpieczenie 
systemem ANTYGRAFFITI (Preparat AGS do wykonania powłoki zabezpieczającej przed graffiti  
–AGS-3512-bezbarwny mat, oparty na bazie mikrowłosków – lub równoważny).

Przewidziano  renowację  elementów  otynkowanych  ścianek,  daszków  nie  podlegających  
dociepleniu. Renowację przeprowadzić zgodnie z powyżej przedstawioną kolejnością i technologią  
robót  pomijając przyklejanie płyt styropianowych.

3.2.2 TERMORENOWACJA ŚCIAN PIWNICZNYCH I FUNDAMENTOWYCH

Remont ścian piwnicznych oraz ścian fundamentowych (zarówno powyżej, jak i poniżej poziomu 
otaczającego terenu) obejmuje:

- demontaż opaski i części chodników z płyt chodnikowych i betonu oraz schodów terenowych  
przylegających do modernizowanych ścian

- wykonanie wykopów przy budynku, odkrywać ściany piwniczne i fundamentowe odcinkowo
- uwidocznione zabrudzone, otynkowane i pomalowane części ścian zewnętrznych piwnicznych  

oczyścić, odsłonić ewentualny tynk, uzupełnić ubytki , 
- odgrzybiać powierzchnię ścian z cegły przy użyciu szczotek stalowych
- podłoże musi być czyste, suche i równe
- po  odsłonięciu  wykonać  pionową  izolację  przeciwwilgociową  na  całej  wysokości  ścian  –  

uszczelnianie zewnętrzne np. firmy DEITERMANN w systemie SUPERFLEX ( lub równoważne) 
- wykonanie  izolacji  termicznej  zewnętrznej  ścian  (na  całej  wysokości  ścian)  ze  styropianu  

ekstrudowanego XPS 30 grubości 14cm przyklejanego na klej 

Parametry ścian wg. oznaczeń na planie sytuacyjnym (rysunek nr 0):
1) całkowita wysokość ściany (piwnicznej lub fundamentowej) mierzona od fundamentu do górnego  

poziomu cokołu,
2) wysokość części ściany (piwnicznej lub fundamentowej) znajdującej się poniżej poziomu terenu:

Ściana a:   1) 3,5m, 2) 1,8m
Ściana b:   1) 3,5m,  2) 0,8m
Ściana c:   1) 3,5m,  2) 0,8m
Ściana d:   1) 3,5m,  2) 2,0m
Ściana e:   1) 3,5m,  2) 1,8m
Ściana f:    1) 4,5m,  2) 1,8m
Ściana g:   1) 4,5m,  2) 1,8m
Ściana h:   1) 4,5m,  2) 1,8m
Ściana i:    1) 3,5m,  2) 2,0m
Ściana j:    1) 1,5m,  2) 1,3m
Ściana k:   1) 1,5m,  2) 1,3m
Ściana l:    1) 1,5m,  2) 1,3m
Ściana ł:    1) 1,5m,  2) 0,5m
Ściana m:  1) 4,0m,  2) 1,2m
Ściana n :  1) 4,0m,  2) 1,2m
Ściana o:   1) 1,5m,  2) 0,5m

- wykonanie zabezpieczenia płyt styropianowych



- zasypanie wykopu z dogęszczeniem gruntu zasypowego
- wykonanie nowej opaski z płyt chodnikowych, 
- odtworzenie betonowych schodów terenowych

3.2.3 TERMORENOWACJA STROPODACHÓW

3.2.3.1. Stropodachy wentylowane.

Stropodachy wentylowane poszczególnych części budynku SP nr 11 zostały już w różny sposób  
odremontowane. Na budynku głównym została zamontowana 10cm warstwa izolacji termicznej i  
2x  papa  termozgrzewalna,  na  budynku  zaplecza  sali  sportowej  ułożono  jedynie  2x  papę 
termozgrzewalną. W stropodachach wentylowanych zastosować warstwę 17cm granulatu wełny 
mineralnej, wdmuchiwanego w przestrzeń wentylowaną.
Przy termomodernizacji stropodachów wentylowanych należy zapewnić wentylację, umożliwiającą  
odprowadzenie  pary  wodnej  i  wilgoci,  która  może  się  gromadzić  w przestrzeni  wentylowanej,  
należy zastosować kominki wentylacyjne.

Termorenowacja stropodachów wentylowanych polegać będzie na:
- wykonaniu miejscowych napraw pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- zerwaniu pasa papy szerokości ca 0,5 m wzdłuż istniejących rynien,
- demontażu rynien, rynhaków i rur spustowych,
- demontażu obróbek blacharskich,
- demontażu istniejącej osłony rynien wykonanej z blachy
- przedłużeniu  gzymsów  przy  stropodachach  na  całej  długości  okapów  -  montaż  

zaimpregnowanych  belek  drewnianych  13x10cm,  celem mocowania  odsuniętych  rynien  przy  
gzymsach,

- wykonaniu docieplenia stropodachu metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej warstwą  
o grubości 17 cm układaną na stropie nad najwyższą kondygnacją (w przestrzeni wentylowanej  
stropodachu),

- ułożeniu na belkach drewnianych gzymsów płyt PW-11 ze styropianu samogasnącego gatunku  
EPS 100-038 (dawne oznaczenie PS-EFS20) laminowanego jednostronnie papą podkładową,  
grubości 10 cm przyklejanego na klej i mocowanego kołkami,

- montażu  obróbek  blacharskich,  wszystkie  obróbki  blacharskie  wykonać  jako  nowe z  blachy  
stalowej ocynkowanej gr. 0,55mm

- montażu nowych rynhaków, 
- montażu nowych rynien i rur spustowych z PVC,
- ułożeniu pasa papy termozgrzewalnej nawierzchniowej o szerokości ca 1,0 m wzdłuż nowych  

rynien.

3.2.3.2. Stropodachy niewentylowane.

Na  budynku  łącznika  i  budynku  sali  sportowej  ułożona  jest  2x  papa  termozgrzewalna.  Wszystkie  
stropodachy niewentylowane należy ocieplić  styropianem o grubości 17 cm.

Termorenowacja stropodachu budynku polegać będzie na :
- wykonaniu miejscowych napraw pokrycia z papy termozgrzewalnej,
- demontażu obróbek blacharskich
- demontażu istniejącej osłony rynien wykonanej z blachy
- demontażu rynien, rynhaków i rur spustowych
- przedłużeniu gzymsów przy stropodachach na całej długości - montaż zaimpregnowanych belek  

drewnianych 13x10cm, celem mocowania odsuniętych rynien przy gzymsach,



- wykonaniu  izolacji  termicznej  zewnętrznej  stropodachów  niewentylowanych  z  płyt  PW-11  
grubości 17 cm ze styropianu samogasnącego gatunku EPS 100-038 (dawne oznaczenie PS-
EFS20) laminowanego jednostronnie papą podkładową przyklejanego na klej  i  mocowanego  
kołkami,  płyty  zastosować  na istniejące  podłoże  –  pokrycie  z  papy termozgrzewalnej,  które  
należy poddać niezbędnym naprawom,

- montażu  obróbek  blacharskich,  wszystkie  obróbki  blacharskie  wykonać  jako  nowe z  blachy  
stalowej ocynkowanej gr. 0,55 mm

- montażu nowych rynhaków, 
- montażu nowych rynien i rur spustowych z PVC 
- wykonaniu  warstwy  z  papy  termozgrzewalnej  nawierzchniowej  na  całych  powierzchniach 

stropodachów niewentylowanych
- przy kominach wykonać przeciwspadki z użyciem izoklinów styropianowych i obróbek kątowych  

z papy.

3.2.3.3. Attyki.

Attyki  budynku  zaizolować  termicznie,  wykonać  obróbki  z  papy  termozgrzewalnej  i  blacharskie  z 
zastosowaniem izoklinów  styropianowych i obróbek kątowych z papy – zgodnie z rysunkiem nr 14.

3.2.3.4. Zadaszenia nad wejściami do budynku.

Renowacja polegać będzie na:
- demontażu istniejącego pokrycia z papy i obróbek blacharskich,
- renowacji  elementów  otynkowanych  –  należy  przeprowadzić  ją  zgodnie  z  podaną  w 

punkcie 3.2.1. kolejnością i technologią robót, pomijając przyklejanie płyt styropianowych,
- wykonaniu nowego pokrycia z dwóch warstw papy termozgrzewalnej,
- wykonaniu odwodnienia powierzchni zadaszenia z wymianą wpustów dachowych
- montażu  obróbek  blacharskich,  wszystkie  obróbki  blacharskie  wykonać  jako  nowe  z  

blachy stalowej ocynkowanej gr.0,55mm.

3.2.4 WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ

Istniejącą stolarkę okienną drewnianą  należy wymienić na nową wg zestawienia. Stolarka okienna  
5-cio komorowa musi posiadać współczynnik przenikania ciepła U=1,50 / 1,10 W/m2xK .
Należy  uwzględnić  wymianę  stolarki  okiennej  na  okna  w  części  stałe,  rozwieralne  i  uchylno-  
rozwieralne, z wysokoudarowego PCV typu VEKA (lub równoważne), wzmocnione elementami ze  
stali ocynkowanej,  z szybą zespoloną. Profile okienne białe, okucia obwiedniowe, standardowe  
typu  ROTO  (lub  równoważne)  Okna  muszą  mieć  współczynnik  przenikania  ciepła  dla  szyb  
U=1,1Wm2*K, współczynnik przenikalności akustycznej dla szyb Rw= 32-39 Db. 
Projektuje się wmontowanie w nowoprojektowane okna zabezpieczeń  przed otwarciem skrzydła  
przez niepowołane osoby ( np. zabezpieczenie klamką z kluczykiem albo zamek okienny FSV -  po 
zablokowaniu  kluczykiem  możliwe  jest  uzyskaniu  funkcji  uchyłu,  natomiast  blokuje  położenie  
rozwarcia w skrzydłach uchylno-rozwiernych).
W piwnicy oraz na parterze budynku zastosować stolarkę PCV w klasie odporności na włamanie  
P4 – wzmocnioną z antywłamaniowymi okuciami. W części okien zastosować szyby bezpieczne.  
Kraty  stalowe przy wymienianych oknach przewidziano do demontażu.  Część krat kondygnacji  
piwnicy i parteru do odnowienia (oczyszczenia, pomalowania, wydłużenia elementów mocujących 
kraty  do ściany).  Są to  kraty  zamontowane przy istniejących,  wymienionych wcześniej  oknach  
PCV.
Wymianie  podlegają  wszystkie  parapety  zewnętrzne  które  wykonać  należy  z  blachy  stalowej  
powlekanej, w kolorze białym.



Stolarkę drzwiową i część stolarki okiennej ( klatki schodowe) należy wymienić na nową stalową  z 
przegrodą termiczną. Profile i  kolorystykę nowoprojektowanej stolarki należy dopasować do 
istniejącej już wymienionej stolarki stalowej. Wszystkie nowoprojektowane drzwi zewnętrzne  o  
podwyższonej szczelności i izolacyjności termicznej o współczynniku przenikania ciepła U<2,5 
Wm2*K. 
Zaprojektowano 3 okna o parametrach  EI60.
Uwaga: Przed zamówieniem stolarki należy dokonać pomiaru otworów okiennych i drzwiowych 
bezpośrednio na miejscu budowy.
Wmontować należy stolarkę całkowicie wykończoną wraz z okuciami i powłokami malarskimi.

3.2.5 PARAPETY ZEWNĘTRZNE

Parapety zewnętrzne z blachy stalowej powlekanej, kolor biały. Parapet osadzić w murze ze 
spadkiem na zewnątrz.

3.2.6   PRACE WYKOŃCZENIOWE

Po  montażu  okien  i  drzwi,  wewnątrz  pomieszczeń  należy  wykonać  uzupełnienia  murarskie  i  
odtworzenie powierzchni wokół okien. Stosować dwukrotne malowanie lub uzupełnienie glazurą z  
fakturą i kolorystyką analogiczną do ścian istniejących.
Wszystkie malowane metalowe elementy zewnętrzne oczyścić, całość zabezpieczyć antykorozyjnie,  
i pomalować farbą do metalu (RAL 7000 - kolor szary).
Prace wykończeniowe:

• założenie obróbek blacharskich z blachy stalowej ocynkowanej
• montaż  nowych  rynien  i  rur  spustowych,  odpływ  z  rur  spustowych  odprowadzić  

odpowiednio nisko i poza linię budynku w celu uniknięcia zalewnia ścian budynku wodami  
opadowymi

• wykonanie  i  montaż  nowej  osłony  rynien  wykonanej  z  blachy  stalowej  malowanej  wg.  
projektu kolorystyki (wraz z przedłużeniem wsporników),

• montaż instalacji odgromowej
• montaż krat w części okien
• montaż drzwiczek rewizyjnych do wnęk istniejących zewnętrznych zaworów
• niwelacja terenu wokół budynku w celu nadania spadku od budynku
• ułożenie  i  uzupełnienie  zdjętej  opaski  i  części  chodników  betonowych  wokół  budynku 

(opaska z płyt chodnikowych o szerokości 60cm – łączna powierzchnia ok.85m2.)
• stopnie  schodów  zewnętrznych  oczyścić,  wyszpachlować  i  uzupełnić  ubytki  masami 

naprawczymi do betonu ( wymiary schodów na rys. nr 0)
• ścianki  otaczające  schody  zewnętrzne  (  murowane,  tynkowane  i  nakryte  nakrywami 

betonowymi  )  są na ogół  w złym stanie  technicznym.  Należy skuć odparzone tynki  ,  w 
miejscach  tego  wymagających  wykonać  izolację  pionową  płynną,  uzupełnić  i  wyrównać 
tynki  cementowo-wapienne,  a  następnie  na  wyrównanym  podłożu  wykonać  pokrycie 
tynkiem mozaikowym w systemie wg kolorystyki elewacji.
Łączna powierzchnia murków:
- schody 1: 46,4 m2

- schody 2: 51,2 m2

- schody 4: 15,5 m2

- schody 5: 25,2 m2

- schody 6: 18,5 m2

• Należy  wymienić  wszystkie  oprawy  oświetlenia  zewnętrznego.  Typ  oprawy  ustalić  z 
Inwestorem bądź użytkownikiem obiektu. Ilość lamp – 10szt.



• Należy zdjąć i zabezpieczyć oraz ponownie zamontować kamery monitoringu znajdujące się  
na ścianach budynku. Ilość kamer - 4 szt.

• Zaprojektowano  usunięcie  ścianki  z  luksferów  przy  jednym  z  wejść  do  budynku  oraz  
zamurowanie  bloczkami  betonowymi,  ocieplenie  i  otynkowanie  powstałego  otworu  o 
powierzchni 3,2 m2.

• Należy usunąć istniejącą drabinę prowadzącą na dach bloku sportowego oraz wykonać  
nową stalową,  o szerokości  0,5  m i  odstępie  0,3m pomiędzy szczeblami,  na wysokości  
powyżej 3m nad poziomem chodnika zaopatrzoną w obręcze ochronne w rozstawie 0,8m, z  
pionowymi prętami w rozstawie 0,3m. Odległość drabiny od ściany powinna wynosić 15cm. 
Drabinę należy zamontować na wysokości min. 2m powyżej poziomu chodnika. 

• Montaż tablicy informacyjnej.
• Montaż tablicy pamiątkowej.

3.2.7 INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Całość robót remontowych instalacji centralnego ogrzewania należy wykonać zgodnie z PT branży 
instalacyjnej.

3.2.8 INSTALACJA ODGROMOWA

Instalację  odgromową  należy  na  czas  wykonywania  robót  zdemontować.  Po  wykonaniu  prac  
wykonać ponowny montaż i  regulację oraz sprawdzenie skuteczności  działania poprzez pomiary  
uziemienia.

3.2.9 KOMINY

Istniejące kominy na stropodachu murowane z cegły pełnej ceramicznej i otynkowane tynkiem cem.-
wap. z licznymi ubytkami.
Istniejące  kominy  wymagają  odremontowania:  należy  zbić  odpadające  części  tynku,  oczyścić,  
uzupełnić  ubytki  w cegle  pełnej,  uzupełnić  ubytki  w czapach   kominowych,  a następnie  kominy  
otynkować tynkiem akrylowym w kolorze elewacji.

3.3 ZABEZPIECZENIA P/POŻ

Projektowany system dociepleń musi posiadać cechy nierozprzestrzeniania się ognia NRO 
potwierdzone aprobatą ITB.
Projektowane docieplenie może być wykonane tylko przy użyciu styropianu samogasnącego.
Projektowane pokrycie dachowe z papy termozgrzewalnej musi posiadać cechy 
nierozprzestrzeniania się ognia NRO potwierdzone aprobatą ITB.
Uwaga:
Od wykonawcy prac żądać aprobaty technicznej potwierdzającej założone cechy materiałów oraz  
deklaracje zgodności.
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