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OPIS  TECHNICZNY 

Projekt budowlano-wykonawczy ogrodzeń dla inwestycji celu publicznego  „ Przebudowa 

ulicy Warcisława w Szczecinie od ul. Orzeszkowej do ul. Rostockiej wraz z przebudową 

ulicy Bocianiej od skrzyżowania ulic Warcisława-Rostocka do włączenia w ul. Wkrzańską”. 

Wykaz działek objętych opracowaniem :    

Obręb 3028 nr 6/2, 11/3, 11/7, 13, 16/4. Obręb 3029 nr 4, 5/4, 7/17, 7/18, 7/55, 7/57, 9, 

10/1, 10/2, 10/5. Obręb 3083 nr 19, 20/4, 34/43, 34/44, 34/76, 34/77, 34/79. Obręb 3093 nr 

70/16, 70/141, 70/142, 71/6, 71/7, 75/3, 75/4. Obręb 3096 nr 1, 3, 4/3, 4/25, 4/77, 4/78, 6/9, 

6/12, 6/13, 63/2, 78, 79/5. Obręb 3098 nr 1, 42, 56, 62, 68. 

 

1.  Podstawa opracowania  

Podstawą opracowania jest umowa nr C.R.UM. 2877/2007 zawarta w dniu 08.06.2007 r.   

oraz umowa nr C.R.UM. 5532/2007 zawarta w dniu 07.11.2007 r. pomiędzy Gminą Miasto 

Szczecin a  Biurem Projektów Infrastruktury Komunalnej w Szczecinie. 

 

2. Materiały wyjściowe  

• uchwała nr XVI/539/99 Rady Miasta Szczecina z dnia 22.11.1999r   w sprawie zmiany   

K.18 Miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta 

Szczecina 

• decyzja nr 284/2007 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 

31.10.2007r 

• uzgodnienia inwestorskie i branżowe 

• mapa geodezyjna w formie cyfrowej na płycie CD 

• inwentaryzacja zieleni 

• opinia geotechniczna 

• inwentaryzacja w terenie do celów projektowych 

• obowiązujące przepisy i normy projektowe 

 

3. Opis stanu istniejącego.  

 

3.1.  Dane ogólne. 

Teren objęty opracowaniem położony jest w ciągu ulicy Warcisława na odcinku od ul. 

Orzeszkowej do ul. Rostockiej w Szczecinie.  

Istniejące ogrodzenia przedstawia się następująco: 

1. „LER-OPONY”- siatka typu Nylofor wys. 1,50 m na słupkach stalowych osadzonych w 

gruncie. 
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2. „ZWiK”  

 a) siatka w ramkach wys 1,50 m x 3,00 m na słupkach stalowych i cokole betonowym na 

całej długości 

 b) przy budynku nr 29 brama stalowa wraz z furtką i słupami betonowymi 

 c) przy budynku nr 30 brama stalowa przesuwna z furtką i słupami stalowymi 

3. Budynek nr 31 „Betoniarnia” – siatka wys. 1,50 m ze słupkami stalowymi osadzonymi w 

gruncie. Brama i furtka z siatki w ramkach wys. 2,00 m w bardzo złym stanie 

 

3.2.  Uzbrojenie terenu. 

W pasach drogowych ulic na terenie objętym opracowaniem występują następujące sieci 

uzbrojenia terenu : 

• sieć kanalizacyjna 

• sieć wodociągowa 

• sieć oświetlenia ulic 

• sieć elektroenergetyczna 0,4 kV 

• sieć elektroenergetyczna 15 kV 

• sieć telekomunikacyjna 

• sieć gazowa 

• sieć cieplna 

 

3.3.  Geologia. 

Podłoże gruntowe na odcinku modernizowanej ulicy Warcisława budują osady 

czwartorzędowe, plejstoceńskie oraz osady trzeciorzędowe, charakteryzowane jako iły. 

Osady plejstoceńskie to głównie gliny i lokalnie pyły genezy lodowcowej oraz 

wodnolodowcowe piaski pylaste. Rodzime podłoże gruntowe generalnie jest nośne i 

nadaje się do wykonania na nim podbudowy pod nawierzchnię modernizowanej ulicy.  

Projektując modernizację ulicy Warcisława, należy wziąć pod uwagę kryterium 

wysadzinowości gruntów budujących podłoże w miejscu przebiegu trasy komunikacyjnej. 

Wysadzinowość gruntów jest ważnym czynnikiem, decydującym o odpowiednim 

zabezpieczeniu nawierzchni drogowej od wysadzin i przełomów.  

Podłoże pod modernizowaną ulicą zbudowane jest z gruntów spoistych. Grunty te wg 

kryterium wysadzinowości opracowanym przez Wiłuna zaliczane są do gruntów grupy „C”, 

czyli wysadzinowych, które charakteryzują się kapilarnością większą od 1,3 m i zawierają 

więcej niż 30% cząstek mniejszych od 0,05 mm i więcej niż 10% cząstek mniejszych niż 

0,02 mm.  
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W dokumentowanych warunkach gruntowo-wodnych, grunty spoiste generalnie zalegają 

wysoko ponad zwierciadłem wody gruntowej, w związku z czym tworzą małe wysadziny. 

Na znacznym odcinku przebiegu modernizowanej ulicy, w stropowej części podłoża 

występuje dość znacznej miąższości warstwa niekontrolowanych nasypów. Warstwa ta nie 

nadaje się do bezpośredniego wykonywania na niej nawierzchni ulicy. 

 

4. Opis rozwiązań projektowych  

 

4.1. Ogrodzenia. 

Ogrodzenie terenu ZWiK zaprojektowano z siatki ogrodzeniowej umieszczonej  

w ramkach z kątownika, posadowionych na cokole. Całkowita wysokość ogrodzenia 

wynosi 160 cm. Cokół szerokości 25 cm i wysokości 30 cm ponad poziomem terenu jest 

posadowiony na fundamencie zagłębionym o 80 cm poniżej poziomu terenu.  Zarówno 

cokół jak też i fundament należy wykonać z betonu cementowego B 15.  Dylatacje pionowe 

cokołu  i fundamentu powinny być wykonane co 9,00 m (co 3 przęsło),  najlepiej w środku 

rozpiętości przęsła.  Siatkę ogrodzeniową ocynkowaną o masie 2,1 kg/m2,  wielkości oczek 

60 mm  i o średnicy drutu 3 mm należy umieścić w ramkach o wymiarach 270 x 150 cm 

wykonanych z kątownika 50 x 50 x 6 mm.  Krótsze ramy niż 270 cm można wykonać przy 

narożnikach i bramach.   Ramki z siatką są zamocowane na słupkach z rur ocynkowanych 

φ 10 mm  zamocowanych w fundamencie betonowym na głębokość 50cm. 

Ogrodzenie w rejonie budynku nr 31 „Betoniarnia” i przy firmie „LER - OPONY” z siatki 

ogrodzeniowej umieszczonej w ramkach z kątownika zamocowane na słupkach z rur 

ocynkowanych φ 10 mm  zamocowanych w fundamencie betonowym na głębokość 50 cm.  

Fundament 25 cm x 25 cm i wysokości 80 cm jest odpowiednio wyniesiony ponad poziom 

terenu. 

Na słupkach narożnikowych, końcowych oraz stojących na załamaniach ogrodzenia o 

kącie większym od 150  należy zastosować zastrzały (ukośne słupki wspierające)  pod 

kątem 300 – 450    w celu zabezpieczenia przed wychylaniem.  W celu uniknięcia efektów 

wydłużenia lub kurczenia się ram pod wpływem temperatury, zaleca się mocować ramy do 

słupków za pomocą śrub i płaskowników z otworami podłużnymi. 

Na wjeździe do wodociągów zaprojektowano bramę ogrodzeniową przesuwną. 

Wypełnienie bramy:  panel ogrodzeniowy, profil 25 x 25. Otwieranie automatycznie 

siłownikami elektrycznymi ze zdalnym sterowaniem. 

Bramy i furtki przy wjeździe do „LER-OPONY”, budynkach nr 29 i 31 zaprojektowano z 

siatki ogrodzeniowej ocynkowanej o masie 2,1 kg/m2,  wielkości oczek 60 mm i o średnicy 

drutu 3 mm umieszczonej w ramkach wykonanych z kątownika 50 x 50 x 6 mm.    Bramy i 

furtki są umocowane na słupkach żelbetowych o wymiarach 20 x 20 x  160 cm 
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zamocowanych w fundamentach o wymiarach 50 x 50 x 120 cm wykonanych z 

gruzobetonu.  Bramy i furtki powinny być kompletne z niezbędnym wyposażeniem takim 

jak : zawiasy, rygle, zamki  itp. 

Wszystkie części stalowe ogrodzenia należy zabezpieczyć przed korozją malowaniem 

ochronnym, zgodnie z instrukcją zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych.  

 

4.2. Roboty ziemne. 

Wykopy w miejscach przebiegu uzbrojenia podziemnego należy wykonywać ręcznie ze 

szczególną ostrożnością. Odkryte uzbrojenie podziemne należy w widoczny sposób 

oznaczyć i zabezpieczyć przed uszkodzeniem. W przypadku uszkodzenia sieci uzbrojenia 

podziemnego natychmiast powiadomić jej właściciela i w prowizoryczny sposób 

zabezpieczyć awarię.  

 


