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D-01.03.02. PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINIl ENERGETYCZNY CH
PRZY PRZEBUDOWIE | BUDOWIE DROG

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjiyymagania dotycce wykonania i odbioru przebudowy
kabli w ramach ,Przebudowy ul.Krzewinkowa Darniow&zczecinie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zleceniu i reatliia
robot wymienionych w pkt.1.1

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robot elektrycznych i obejmupungcie
kolizji poprzez przebudogmapowietrznej linii energetycznej.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Linia kablowa - kabel wietb/towy lub wiazka kabli jednaytowych w uktadzie wielofazowym albo
kilka kabli jedno- lub wielaytowych pohczonych réwnolegleatznie z osprgem, ut@zone na wspolnej
trasie i hczace zaciski tych samych dwoch udzen elektrycznych jedno- lub wielofazowych.

1.4.2. Trasa kablowa - pas terenu, w ktérymzaaioe g jedna lub wgcej linii kablowych.
1.4.3. Przykrycie - stoma ulmna nad kablem w celu ochrony przed mechanicznyrkagzeniem od gory.

1.4.4. Przegroda - ostona utona wzdhi kabla w celu oddzielenia go ogsgedniego kabla lub od innych
urzadzea.

1.4.5. Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie linii kablowejktérym jakakolwiek czs$¢ rzutu poziomego
linii kablowej przecina lub pokrywa jakolwiek czs¢ rzutu poziomego innej linii kablowej lub innego
urzadzenia podziemnego.

1.4.6. Zblizenie - takie miejsce na trasie linii kablowej, vigtm odlegtd¢ miedzy linia kablowa,
urzadzeniem podziemnym lub drg¢somunikacyjn itp. jest mniejsza niodlegta¢ dopuszczalna dla danych

warunkéw uktadania bez stosowania przegréd lubnosdezpieczagych i w ktérych nie wyspuje
skrzyzowanie.

1.4.7. Przepust kablowy - konstrukcja o przekrojuamtym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dziaemtuku elektrycznego.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwpaemniowa - ochrona eci przewodzcych, dostpnych w wypadku
pojawienia s na nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.9. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z norgaPN-61/E-01002 i definicjami podanymi w ST D-
M-00.00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT

Ogolne wymagania dotysee robot podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogblne
Wykonawca przed przygiieniem do wykonywania rob6t, powinien przedstago aprobaty
Inzyniera/Inspektora program zapewnienia jakdPZJ).

2. MATERIALY

2.1. OGOLNE WYMAGANIA

Ogolne wymagania dotysze materiatdw podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagargéloe”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawuateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewidyosiadanie
za&wiadczenia o jakéi lub atestu, powinny ldyzaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Inne materiaty powinny liywyposaone w takie dokumenty ngczenie Iyniera/Inspektora.

2.2. PRZEPUSTY KABLOWE

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztyah lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.



Rury wywane na przepusty powinny bglostatecznie wytrzymate na dziataniessiskapcych, z
jakimi nalezy liczy¢ sie w miejscu ich uteenia. Wretrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsgw
wygtadzajica ich powierzchrg, dla utatwienia przesuwaniasiabli.

Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur stalowychutz polichlorku winylu (PCW) o
srednicy wewntrznej nie mniejszej nil00 mm dla kabli do 1 kVérednicy 150 mm dla kabli od 1 do 30 kV.

Rury stalowe powinny odpowiaflarymaganiom normy PN-80/H-74219, a rury PCW norriy P
80/89205.

Rury na przepusty kablowe nayeprzechowywé na utwardzonym placu, w miejscach
zabezpieczonych przed dziataniem sit mechanicznych.

3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spgtu, ktdry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakéwykonywanych robét, zar6wno w miejscu tych rolyak, tez przy
wykonywaniu czynnéci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunkgtadunku materiatow, speu
itp.

Sprzt uzywany przez Wykonawgcpowinien uzyské&akceptagj Inzyniera/Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu powinna gwarantowawykonanie robo6t zgodnie z zasadami gkarymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/Inspektora w terminie przewidzianym konteaft

3.2. SPRZT DO WYKONANIA OSEONY LINII KABLOWEJ

Wykonawca przygpujacy do wykonania ostony linii kablowej winien wykazsie mozliwoscia
korzystania z nagbujacych maszyn i spetu, gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot:
— spawarki transformatorowej,
— zagszczarki wibracyjnej spalinowej,

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigtodkow transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét.

Liczbasrodkow transportu powinna gwarantoiyaowadzenie robot zgodnie z zasadami dirg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera/lnspektora, w terminie przewidzianym konteaR.

4.2.SRODKI TRANSPORTU

Wykonawca przygpujacy do budowy ostony linii kablowej powinien wykazsic mazliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkdw transportu:
— samochodu skrzyniowego,

Nasrodkach transportu przewone materiaty powinny ldyzabezpieczone przed ich przemieszczaniem
i ukladane zgodnie z warunkami transportu wydangraez ich wytwore.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. PRZEBUDOWA LINIl KABLOWYCH

Przy przebudowie i budowie drég, wystijace elektroenergetyczne lub sygnalizacyjne liniddwab,
ktére nie spetniajwymaga PN-76/E-05125 powinny léyprzebudowane.

Metoda przebudowy uzaleiona jest od warunkow technicznych wydawanych pregtkownika linii.
Warunki te okrélaja ogolne zasady przebudowy i okres, w ktérynvimee jest odkczenie nagicia w linii
przebudowywanej.

Wykonawca powinien opracowaprzedstawd do akceptacji layniera/Inspektora harmonogram robot,
zawierajicy uzgodnione zaytkownikiem okresy wydczenia napicia w przebudowywanych liniach kablowych.

Przebudow linii nalezy wykonywa® zgodnie z normami i przepisami budowy oraz bezaestwa i
higieny pracy.

5.2. UKLADANIE PRZEPUSTOW KABLOWYCH

Przepusty kablowe nate wykonywa z rur stalowych lub z PCW @ednicy wewntrznej nie
mniejszej nk 100 mm dla kabli do 1 kV i 150 mm dla kabli poxey 1 kV.



Przepusty kablowe nate uktada w miejscach, gdzie kabel nammy jest na uszkodzenia mechaniczne.
W jednym przepgcie powinien by utozony tylko jeden kabel; nie dotyczy to kabli jedgtmwych tworzcych
uktad wielofazowy i kabli sygnalizacyjnych.
Gtebokas¢ umieszczenia przepustow kablowych w gruncie, roiesizod powierzchni terenu do gornej
powierzchni rury, powinna wynasto najmniej 70 cm - w terenie bez nawierzchniQ £t od nawierzchni
drogi (niwelety) przeznaczonej do ruchu kotowego.

Miejsca wprowadzenia kabli do rur powinnychyszczelnione nasmotowanymi szmatami, sznurami lub
pakutami, uniemdiwiajacymi przedostawaniesdo ich wrgtrza wody i przed ich zamuleniem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdine

Celem kontroli jest stwierdzenie aghiccia zatazonej jakdci wykonywanych robét.

Wykonawca ma obowrek wykonania petnego zakresu bada budowie w celu wskazania
Inzynierowi/Inspektorowi zgodriai dostarczonych materiatéw i realizowanych robdbkumentag
projektows, SST i PZJ.

Materiaty posiadajce atest producenta stwierd#aj ich peta, zgodné¢ z warunkami podanymi w
specyfikacjach, magby¢ przez Irryniera/lInspektora dopuszczone dgycia bez bada

Przed przysipieniem do badania, Wykonawca powinien powiadolmiyniera/Inspektora o rodzaju i
terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia §raipiwyniki bada do akceptacji
Inzyniera/Inspektora.

Wykonawca powiadamia pisemniezymiera/Inspektora o zakozeniu kadej roboty zanikajcej, ktén
moze kontynuowad dopiero po stwierdzeniu przezzimiera/Inspektora i ewentualnie przedstawiciela,
odpowiedniego dla danego terenu Zaktadu Energetgrzn zatdonej jakdci.

6.2. BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przysipieniem do rob6t, Wykonawca powinien uzyska producentéw Zaviadczenia o jakei
lub atesty stosowanych materiatéw.

Nazadanie Irtyniera/Inspektora, naty dokona testowania sprzu posiadajcego maliwosé
nastawienia mechanizméw regulacyjnych.

W wyniku bada testujcych naley przedstawd Inzynierowi/Inspektorowswiadectwa cechowania.

6.4. BADANIA PO WYKONANIU ROBOT

W przypadku zadawakgych wynikow pomiaréw i badewykonanych przed i w czasie wykonywania
robét, na wniosek Wykonawcy, Agnier/Inspektor mge wyrazé zgod: na niewykonywanie badgo
wykonaniu robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne wymagania dotysze obmiaru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagoine”.

Obmiaru rob6t dokorganalezy w oparciu o dokumentagprojektows i ewentualnie dodatkowe
ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowaneptazyniera/lnspektora.

Jednostik obmiarova dla przepustu linii kablowej jest kilometr.

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne wymagania dotysze odbioru robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagaogoine”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatnag¢ za m (metr) dla danego rodzaju kabla aalgrzyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgljakaosci
uzytych materiatéw i wykonanych robdt na podstawienikgw pomiaréw i bad@akontrolnych.
Zgodnie z DokumentagjProjektow nalezy wykona:
ostonkcie istniejcych kabli energetycznych pod projektowanym pardng— 45m
Cena jednostkowa wykonanych robot obejmuje:
— roboty przygotowawcze,
— oznakowanie robdt,

— przygotowanie, dostarczenie i wbudowanie materiatow



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY

1. PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i dkrga.

2. PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaeyinie kablowe. Projektowanie i budowa.

3. N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyljn& kablowe Projektowanie i budowa.

4. PN-E 90410 Kable elektroenergetyczne o izolacji z polietylersieciowanego na najie

:1994/Az1: 1999 znamionowe od 3,6/6 kV do 18/30 kV. Ogdlne wymagatiadania (Zmiana Az1)

6. PN-90/E- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu

06401.03 znamionowym nie przekracazajym 30 kV. Mufy przelotowe na naie nie
przekraczajce 0,6/1 kV

7. PN-90/E- Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablo®sprzt do kabli o nagiciu

06401.04 znamionowym nie przekraczajym 30 kV. Mufy przelotowe na nagie powyej
0,6/1 kv

8. PN-65/B-14503 Zaprawy budowlane cementowo-waggen

9. PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polickl winylu.

10. PN-bO/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowanganco ogélnego zastosowania.

11. BN-68/6353-03 Folia kalendrowana technicznalastycznionego polichlorku winylu.

12. BN-87/6774-04 Kruszywa mineralne do nawierzahmoigowych. Piasek.

13. BN-71/8976-31 Odlegici poziome gazoagow wysokiego aénienia od obiektow terenowych.

14. BN-73/3725-16 Znakowanie kabli, przewodoéiyti (analogia).

16. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegukcia. Ochrona przeciwporaniowa.

17. PN-E-05115 Instalacje elektroenergetyczneypprzemiennego o najiu wyzszym od 1kV.

18. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegukcia. Ochrona przeciwporaniowa.

19. PN SEP-E-003 =lektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowatiudowa. Linie prdu
arzemiennego z przewodami petnoizolowanymi orazzeywodami
niepetnoizolowaymi.

20 PN-E- Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektaeaibudowa.

05100.1:1998

21. PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowetkokse wsporcze. Powtoki ochronne cynkowe

zanurzeniowe.

32. PN-IEC99- Ograniczniki przepi¢. Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przgpz tlenkdw

4:1993 metali do sieci prdu przemiennego
23. PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewadow
4:2002

10.2. Inne dokumenty.

1.

arw®

Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwaprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, poz14dnia 10.11.2000r.

USTAWA — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, p42.3 dnia 10.11.2000r wraz zjmiejszymi
zmianami

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw ny g8z. 430 z dnia 2.03.1999r.
-Zasady ochrony od przegii koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznyrtanowione w 2001r przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiéstea i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, p&2.z dnial7.09.1999r.

Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn ordab6r ospratu. Opracowanie: COBR
.Elektromonta”. Maj 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych. Tom V. Instalacje elektryczne.

Wyd. 1988r.



D-07.07.01. GWIETLENIE DROG

1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngiksrymagania dotyeze wykonania i odbioruswietlenia
drég w ramach ,Przebudowy ul.Krzewinkowa Darniow&gczecinie.

1.2 ZAKRES STOSOWANIA ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktimeaetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i reatiia
robot wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotyprowadzenia robét elektrycznych przy wykonaniu
oswietlenia dla ulic Krzewinkowa i Darniowa i obejmuj

- kopanie rowow dla kabli w sposééceny w gruncie,

- nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego,

- utozenie rur ostonowych,

- budowe linii kablowej cdwietleniowej

- monta stupow dwietleniowych typu drogowego w ul.Darniowej i typarkowego w ul.Krzewinkowej
- ulozenie rury ochronnej z PCW SV50-Arot,

- zasypywanie rowéw dla kabli wykonanygajtznie,

- wcigganie w stupy i wysignik przewodéw do oprawswietleniowych,

- monta opraw @wietlenia zewrtrznego na stupie,

- monta wysiegnikéw rurowych 1-ramiennych na stupie ,

- taczenie przewodow instalacji odgromowej lub przeweddyrownawczych z bednarki,

- uziomy ze stali profilowanej miedziowane o dlégdi3 m (metoda wykonania udarowa),

- przewody uziemiace i wyréwnawcze utmone luzem w rowie kablowym,

- badanie linii kablowej N.N., badania i pomiargtalacji uziemiajcej oraz badania i pomiary instalacji
skutecznéci zerowania.

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Slup gwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, stiaca do zamocowania
oprawy éwietleniowej na wysok&i nie wigkszej niz 14 m.

1.4.2. Maszt gwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona w gieiza pomog fundamentu, sttaca do
zamocowania oprawswietleniowych na wysokii powyzej 16 m.

1.4.3. Woysiggnik - element rurowyakczacy stup dwietleniowy z opraw.

1.4.4. Oprawa @wietleniowa - urgdzenie stiace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietlnego wysytanego przezdédio swiatta, zawierajce wszystkie niezisine detale do przymocowania i
pofaczenia z instalagjelektryczn.

1.4.5. Kabel - przewéd wieloytowy izolowany, przystosowany do przewodzenigdprelektrycznego,
mogcy pracowad pod i nad ziemi.

1.4.6. Fundament - konstrukcjeelbetowa zagbiona w ziemi, sti#aca do utrzymania masztu lub szafy
oswietleniowej w pozycji pracy.

1.4.7. Szafa @wietleniowa - urgdzenie rozdzielczo-sterownicze begmuinio zasilajce instalacje
oswietleniowe.

1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwpaeniowa - ochrona g#ci przewodzcych dosgpnych w wypadku
pojawienia s na nich nagicia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.9. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.5.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE ROBOT
Ogoblne wymagania dotygee robét podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.



2. MATERIALY
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW

Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i skladowania, padw ST D-M-
00.00.00 ,Wymagania ogdélne” pkt 2.

2.2. MATERIALY STOSOWANE PRZY UKLADANIU KABLI

2.2.1. Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powiniet by najmniej gatunku ,3”, odpowiadgjego
wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2. Folia

Folia shizaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechaniczrpewinna by folia kalandrowan z
uplastycznionego PCW o grum od 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtajwymaganiom BN-68/6353-03.

2.3. ELEMENTY GOTOWE

2.3.1. Fundamenty prefabrykowane

Pod maszty i szafyswietleniowe zaleca sistosowanie fundamentéw prefabrykowanych wedtug
ustalér dokumentacji projektowej. Ogdlne wymagania dofgezfundamentéw konstrukcji oklene s w PN-
80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzayéd gruntowych, naky wykona
zabezpieczenie antykorozyjne wedtug ST, zgodniegtrukch zabezpieczeprzed korozj konstrukciji
betonowych”.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywak na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym
podtazu, na przektadkach z drewna sosnowego.

2.3.2. Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny byykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw szhyeh lub stali,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wywane do wykonania przepustow powinny lopstatecznie wytrzymate na dzialzg na nie
obcizenia. Wrtrzascianek powinny b§ gtadkie lub powleczone warsdwvygtadzajca ich powierzchnie dla
utatwienia przesuwaniaeskabli.

Zaleca si stosowanie na przepusty kablowe rur z polichloskaylu (PCW) osrednicy wewntrznej
nie mniejszej i 50 mm. Rury powinny odpowiadavymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury na przepusty kablowe najeprzechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych
miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

2.3.3. Kable

Kable wywane do éwietlenia drég powinny spetnfavymagania PN-93/E-90401. Zaleca si
stosowanie kabli o nagiiu znamionowym 0,6/1 kV, cztero- lubgpiozytowych ozytach aluminiowych w
izolacji polwinitowej. Przekrégyt powinien by dobrany w zalenosci od dopuszczalnego spadku rgja,
dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przegypobocze i zwarciowe oraz skutecgcioochrony
przeciwporaeniowej w przypadku zerowania ochronnego.

Nie zaleca si stosowania kabli o przekroju gliszym niz 50 mnf.

Bebny z kablami naliey przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.

2.3.4.7Zr6dka $wiatta i oprawy

Jezeli dokumentacja projektowa nie przewiduje inaciepalery dla Gwietlenia drogowego stosowa
zrodtaswiatta i oprawy spetniage wymagania PN-83/E-06305.

Ze wzgkdu na wysok skuteczné¢ swietlna, trwatas¢ i statas¢ strumieniaswietinego w czasie oraz
oddawanie barw, zaleca stosowanie wysokoptnych lamp sodowych.



Oprawy powinny charakteryzowaie szerokim ograniczonym rozsytedwiatta. Ze wzgtdow
eksploatacyjnych stosowaalezy oprawy o konstrukcji zamketiej, stopniu zabezpieczenia przed wptywami
zewretrznymi komory lampowej IP 66 i klaochronndci Il.

Elementy oprawy, takie jak uktad optyczny i korppswinny by wykonane z materiatow
nierdzewnych.

Oprawy powinny b§ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeizseej niz -5°C i
wilgotnaosci wzglednej powietrza nie przekraczagj 80% i w opakowaniach zgodnych z PN-86/0-79100.

2.3.5. Stupy éwietleniowe

Stupy agwietleniowe powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektow dla konkretnego
obiektu,stalowe ocynkowane skmwe o grubéci scianki minimum 4mm, ocynkowane ogniowo, wkopywane
bezpdrednio w grunt. Stupy awietlajace ulic; Darniows: o diugaci catkowitej 9,5m , di. agci nadziemnej
8m, bez wysignika , np. stupy MABO 08. Stupyswietlajace pieszo jezdai— ulica Krzewinkowa parkowe
o dituggici catkowitej 5,5m , di. agci nadziemnej 4m, bez wygjnika , np. stupy MABO 04

Stupy i maszty powinny przerieobchzenia wynikajice z zawieszenia opraw i wgghikow oraz
parcia wiatru dla Il i lll strefy wiatrowej, zgodniz PN-75/E-05100. Kaly stup powinien posiadav swej
gornej czsci odpowiedniegrednicy rue stalows dla zamocowania oprawy. W dolneg&a stupy i maszty
powinny posiadawneke zamykam drzwiczkami lub przykgcary kluczem wpuszczanym..

Elementy musgby¢ proste w granicach dopuszczalnych odchytek podamydokumentacji
projektowej i PN-90/B-03200. Spoiny nie mpgykazywa peknie¢, a otwory na elementydzace nie powinny
mie¢ podniesionych kragdzi.

Sktadowanie stupowsavietleniowych na placu budowy, powinnodiya wyréwnanym podia w
pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadek z deemikkiego.

Stupy ustawé w granicy chodnika w odlegioi 0,6m od granicy dziatek, wkami od strony pobocza pod
katem 45 od strony przeciwnej od najazdu pojazdéw. Podzéemmsci stupa oraz stup 40 cm na terenem
pomalowg antykorozyjma farba bitumiczry. Otwory do wprowadzenia kabli — dwa nagdmej 50cm pod
poziomem gruntu, Okienka - wki na tabliczki przydczeniowo-zabezpieczeniowe naedmej 60cm nad
terenem. Watrze stupéw do 20cm nad terenem wypé{miaskiem.

2.3.6. Wysggniki

Wysiegniki powinny by wykonane zgodnie z dokumentagrojektova.

Ramiona lub ramiwysiegnika powinno by nachylone poddtem 5 stopni od poziomu, a ich wygi
powinien by zawarty od 1,0 m do 4,0 m. Wygghiki powinny by dostosowane do opraw i stupéw
oswietleniowych tywanych do éwietlenia drég.

Sktadowanie wysgnikdw na placu budowy powinno &y miejscu suchym i zabezpieczonym przed
ich uszkodzeniem.

2.3.7. Kapturek ostonowy

Kapturek ostonowy naky wykona zgodnie z dokumentacprojektova dla konkretnego wysgnika i
stupa gwietleniowego.

2.3.8. Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa
Tabliczk; bezpiecznikowo-zaciskapnalezy wykona zgodnie z dokumentagcprojektowvs.

2.3.8.Zwir na podsypke

Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinienkigsy co najmniej Il i
odpowiadé wymaganiom BN-66/6774-01.

2.3.9. Kit uszczelniagcy

Do uszczelniania patzenia stupa z wysjnikiem i kapturkiem ostonowym mioa stosowawszelkie
rodzaje kitdw spetniage wymagania BN-80/6112-28.



3. SPRZET
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogolne wymagania dotyseze sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” gkt
3.2. SPRZT DO WYKONANIA O SWIETLENIA DROGOWEGO

Wykonawca przygpujacy do wykonania ¢wietlenia drogowego winien wykazaic mozliwoscia
korzystania z nagpujacych maszyn i spetu gwarantujcych wiaciwa jakas¢ robot:
— zurawia samochodowego,
— samochodu specjalnego linowego z platfgirbalkonem,
— spawarki transformatorowej do 500 A.

4. TRANSPORT
4.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.
4.2. TRANSPORT MATERIALOW | ELEMENTOW O SWIETLENIOWYCH

Wykonawca przygpujacy do wykonania éwietlenia winien wykazasie mazliwoscia korzystania z
nastpujacychsrodkéw transportu:
— samochodu skrzyniowego,
— przyczepy dhaycowej,
— samochodu dostawczego,
— przyczepy do przewenia kabli.

Nasrodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny bgabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkanspaiu wydanymi przez wytwoégala poszczegoinych
elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. OGOLNE ZASADY WYKONANIA ROBOT

Ogoblne zasady wykonania robét podano w ST D-M-000 ,Wymagania og6lne” pkt 5.
5.2. WYKOPY POD FUNDAMENTY | KABLE

Przed przysipieniem do wykonywania wykopoéw, Wykonawca ma okaek sprawdzenia zgodfm
rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowgjzooceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinng lojpbrana w zaleosci od gkbokasci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Poddomehty prefabrykowane zaleca siykonywanie wykopow
waskoprzestrzennycheznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypyavamowinno odpowiada
wymaganiom BN-83/8836-02.

Wykopy pod stupy owietleniowe zaleca siwykonywa mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na
podwoziu samochodowym.

W obu wypadkach wykopy wykonane powinnythez naruszenia naturalnej struktury dna wykopu i
zgodnie z PN-B-06050.

Wykop rowka pod kabel powinien bggodny z dokumentacprojektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera/Inspektora. Wydobyty grunt powinien¢tsktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
powinny by wykonane w spos6b zapewniey ich stateczni.

W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniemawndpadow atmosferycznych, najepowierzchng
terenu wyprofilowa ze spadkiem unitiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla riglelokon& gruntem z wykopu, bez zanieczyszctep. darniny,
korzeni, odpadkow). Zasypanie nafevykona warstwami grubgci od 15 do 20 cm i zagzcza ubijakami
recznymi lub zagszczarlg wibracyjra. Wskanik zag:szczenia gruntu powinien wyno<€,95 wedtug BN-
77/8931-12. Zagpzczenie naley wykonywa: w taki sposéb aby nie spowodotvaszkodzé fundamentu lub
kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, pgalezplantowa w
poblizu lub odwie¢ na miejsce wskazane w SST lub przez/hiera/Inspektora.

5.3. MONTAZ FUNDAMENTOW PREFABRYKOWANYCH

Montaz fundamentéw naley wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.



Fundament powinien Byustawiany przy pomocyz@vigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniajcego wymagania PN-88/B-06250 lub zsgrzonegawiru spetniajgcego wymagania BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem najesprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykoragyjne
scianek i poziom gérnej powierzchni, do ktérej prgrdzona jest ptyta mocaga.

Maksymalne odchylenie gérnej powierzchni fundamert poziomu nie powinno przekro&zy:1500,
z dopuszczaltolerancy rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie fundamentuamip powinno by
wykonane z dokladr$gia + 10 cm.

5.4. MONTAZ SLUPOW

Stupy naley ustawig& dzwigiem w uprzednio przygotowane igziowo wykonane ustoje. Spod stupa
powinien opiera si¢ na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-0625Mgtai min. 10 cm lub na plycie
chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Gtebokas¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nyaleykona wedtug dokumentacji projektowe;j.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieni@,maze by wieksza nk 0,001 wysokéci stupa.

Stup naley ustawia tak, aby jego weka znajdowata siod strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej rinadjezdzajace pojazdy oraz nie powinnadpotozona nkej niz 20 cm od powierzchni
chodnika lub gruntu.

5.5. MONTAZ WYSIEGNIKOW

Wysiggniki nalezy montowa na stupach stagych przy pomocy zlvigu i samochodu z balkonem.

Cz$¢ pionowa wysiegnika naley wsura¢ do oporu w rug znajdugca Sig w gornej czsci stupa
oswietleniowego i po ustawieniu go w pionie ngleinieruchomt go srubami, znajdujcymi sk w
nagwintowanych otworach.

Zaleca sj ustawianie pionu wysgnika przy obcizeniu go opraw lub ciezarem réwnym Gizarowi
oprawy.

Pohczenia wysignika ze stupem natg chront kapturkiem ostonowym. Szczeliny pogdizy
kapturkiem ostonowym, wysgnikiem i rug, wierzchotkow stupa, naley wypetnic kitem miniowym.

Wysiggniki powinny by ustawione poddtem 90 stopni z doktadtoia = 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest wutuk

Nalezy dazy¢, aby czsci ukasne wysegnikow znajdowaty i w jednej ptaszczinie réwnolegtej do
powierzchni éwietlanej jezdni.

5.6. MONTAZ OPRAW

Montaz opraw na wysignikach naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawg przed zamontowaniem naiepodiczy¢ do sieci i sprawdzijej dziatanie (sprawdzenie
za&wiecenia si lampy).

Oprawy naley montowa po uprzednim wegnieciu przewododw zasilagych do stupow i
wysiegnikow.

Nalezy stosowé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi o przekrojayly
nie mniejszym ri 1 mnf.

llos¢ przewodoOw zalina jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do k@ej oprawy naley prowadzé po dwa przewody. Oprawy nale
mocowa& na wysggnikach i gtowicach masztéw w spos6b wskazany ppreducenta opraw, po wprowadzeniu
do nich przewoddéw zasikgych i ustawieniu ich w pof@nie pracy.

Oprawy powinny b§ mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swegjozenia pod wptywem
warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla lllidtrefy wiatrowej.

5.7. UKLADANIE KABLI

Kable naley uktada w trasach wytyczonych przez fachowezblyigeodezyjne. Uktadanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125.

Kable powinny by uktadane w sposéb wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,cslanie,
rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie ipoa by mniejsza ni 0°C.

Kabel mana zgina jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pegingjiccia powinien by
mozliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica.

Bezpdarednio w gruncie kable nafg uktada na gtbokasci 0,7 m z doktadnixia + 5 cm na warstwie
piasku o grubgci 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstw piasku, a nagpnie warstw gruntu rodzimego o
grubagci co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtatej trasy, co najmniej 25 cm nad kablem,
nalezy ukfada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.



Przy skrzyowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daogy, kabel naley uktada w
przepustach kablowych. Przepusty powinny bgbezpieczone przed przedostawaniendsiich wretrza wody
i przed ich zamuleniem.

W miejscach skrzyowan kabli z istniejcymi drogami o nawierzchni twardej, zalecawykonywanie
przepustéw kablowych metgadviercenia poziomego, przewidigj po jednym przepgie rezerwowym na
kazdym skrzyowaniu.

Kabel utzony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Na mostach i wiaduktach kable naleiklada w sposéb zapewnigy:

- nienaruszaln&@ konstrukcji i nieostabienie wytrzymaici mechanicznej mostu lub wiaduktu,
- fatwoé¢ uktadania, montau, kontroli, napraw i ochrankabli przed uszkodzeniami mechanicznymi w czasie
prac zwiazanych z napraavi konserwacj konstrukcji.

Zaleca si przy latarniach, szafieSwietleniowej, przepustach kablowych; pozostawighimetrowych
zapasow eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowej nakly pomierzy rezystangj izolacji poszczegdlnych odcinkdéw kabla
induktorem o nagciu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie peoby¢ mniejsza ni 20
Momow/m.

Zblizenia i odlegtéci kabla od innych instalacji podano w tablicy 2.

Tablica 2. Odlegiéci kabla sygnalizacyjnego od innych geizen podziemnych

Najmniejsza dopuszczalna
Lp. Rodzaj urzdzenia podziemnego odlegtaic w cm
pionowa przy| pozioma przy
skrzyzowaniu zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na reap o5 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 | Kable elektroenergetyczne na rap 50 10
znamionowe sieci wasze nk 1 kV
3 | Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurochgi wodochgowe,sciekowe, cieplne, 50" 50
gazowe z gazami niepalnymi
5 | Rurocigi z cieczami palnymi 50 100
Rurocagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 | Czsci podziemne linii napowietrznych (ustoj, i 80
podpora, odeizka)
8 | Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, i 50
kanaty

*) Nalezy zastosowaprzepust kablowy.
5.8. WYKONANIE DODATKOWEJ OCHRONY PRZECIWPORA ZENIOWEJ

Jakosrodek ochrony przeciwpotaniowej dodatkowej dla sieci kablowej stosévgamoczynne wyktzanie
zasilania zgodnie z nogSEP-E-001

Ztacza bezpiecznikowe oraz opraw§naoetleniowe powinny posiaddl klase izolacji.

Przy szafie éwietleniowej, na kacu linii oswietleniowej i na kécu kazdego odgaizienia o dtugéci wiekszej
niz 200 m, wykoné uziomy, ktérych rezystancja wypadkowa nieza@rzekracza10 omow. Zaleca si
wykonywanie uziomu gtowego z uyciem petdéw stalowych pomiedziowanydh 14 mm, nie krotszych ni
2,5 m, poidczonych bednatkocynkowan 25 x 4 mm. Uziom z zaciskami uziomowymi znapghyjmi sk w
szafie gwietleniowej i stupach naty przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszpd przekroju
uziomu poziomego.

6. KONTROLA JAKO S$CI ROBOT
6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKO SCI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdiplt 6.



6.2. WYKOPY POD FUNDAMENTY | KABLE

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczerigian wykopu powinno byzgodne z dokumentagcprojektovy i
SST.

Po zasypaniu fundamentéw, ustojow lub kabli makprawdzt wskaznik zag:szczenia gruntu wg p.
#5.2 oraz sprawd&ispos6b usugcia nadmiaru gruntu z wykopu.

6.3. FUNDAMENTY

Program badapowinien obejmowasprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wydu zewrtrznego oraz
wytrzymalasci.

Parametry te powinny by godne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponawdtiezy sprawdzé doktadnd¢ ustawienia w planie i
rzedne posadowienia.

6.4. LATARNIE OSWIETLENIOWE

Elementy latat powinny by zgodne z dokumentacprojektows i BN-79/9068-01.
Latarnie déwietleniowe, po ich monta, podlegaj sprawdzeniu pod wzgdem:
dokladndci ustawienia pionowego stupéw,
prawidtowdici ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,
jakosci polaczen kabli i przewoddw na tabliczce bezpiecznikowo-gkoivej oraz na zaciskach oprawy,
jakosci polcze srubowych stupéw, masztow, wysinikow i opraw,
stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkidéneentow.

6.5. LINIA KABLOWA

W czasie wykonywania i po zakezeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nastpujace pomiary:
- glcbokasci zakopania kabla,
— grubaci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
— odlegtaci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolacji i cigtosci zyt kabla.

Pomiary naley wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtikiem pomiaréw rezystancji i
ciagtosci zyt kabla, ktére naley wykonywa dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto naley sprawdzé wskaznik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadndami.

6.6. INSTALACJA PRZECIWPORA ZENIOWA

Podczas wykonywania uzioméwémaowych naley wykona pomiar gébokasci utozenia bednarki oraz
sprawdzé stan padczer spawanych, a po jej zasypaniu, sprawazskaznik zag;szczenia i rozplantowanie
gruntu.

Pomiary gtbokdici utozenia bednarki nafy wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinna
by¢ zakopana ptycej ni60 cm.

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien ygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacjissvietleniowej naley pomierzy impedancije gtli zwarciowych dla
stwierdzenia skuteczioi dziatania ochrony przeciwpar@niowej dodatkowej — samoczynnego yogania
zasilania.

Wszystkie wyniki pomiarow naky zamieci¢ w protokéle pomiarowym ochrony przeciwpgeaiowe;.

6.7. POMIAR NATEZENIA O SWIETLENIA

Pomiary naley wykonywa: po uptywie co najmniej 0,5 godz. odawkenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny bywyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary apleykonywa przy suchej i
czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszygdkichkolwiek obiektow obcych, magych znieksztatci
przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalerzeprowadzépodczas nocy kstycowych oraz w ztych warunkach
atmosferycznych (mgtdniezyca, unosacy sk kurz itp.). Do pomiar6w naky uzywaé przyrzadow
pomiarowych o zakresach zapewa@jch przy kadym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% cddalji aa
danym zakresie.

Pomiary nagzenia gwietlania naley wykonywa za pomog luksomierza wypos@nego w urzdzenie
do korekcji ktowej, a elementwiattoczuty powinien posiadaurzadzenie umaliwiajace doktadne
poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary naley przeprowadzadla punktéw jezdni, zgodnie z PN-76/E-02032.



6.8. ZASADY POSTEPOWANIA Z W ADLIWIE WYKONANYMI ELEMENTAMI ROBOT

Wszystkie materiaty nie spetnage wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostarzez
Inzyniera/Inspektora odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazadstpstwa od postanowheST zostan rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w ST D-M-00@(MBymagania ogolne” pkt 7.
7.2. JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostik obmiarova dla linii kablowej jest metr, a dla latarni jegtiska.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. OGOLNE ZASADY ODBIORU ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera/Inspektora, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki
pozytywne.

8.2. ODBIOR ROBOT ZANIKAJ ACYCH | ULEGAJ ACYCH ZAKRYCIU

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow,
— ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw gamowych.

8.3. DOKUMENTY DO ODBIORU KO NCOWEGO ROBOT

Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobaaany przygotowd oprocz dokumentow
wymienionych w punkcie 8.5 ST D-M-00.00.00 ,Wymagaagolne™:
— geodezyjn dokumentag powykonawca,
— protokdty z dokonanych pomiaréw skutec&tizerowania zastosowanej ochrony przeciwpengowej.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ptatna¢ za szt (sztuk) w zaleznoici od rodzaju stupdw, za m (metr) linii kablowejzaleznosci od przekroju,
nalezy przyjmowa zgodnie z obmiarem i ocgffakosci wykonanych rob6t na podstawie atestow producenta
ogledzin sprawdzajcych.
Cena 1 m linii kablowej lub 1 szt. latarni, obejmodpowiednio:
— wyznaczenie rob6t w terenie,
- dostarczenie materiatow,
- wykopy pod fundamenty lub kable,
— wykonanie fundamentéw,
- zasypanie fundamentéw, i kabli, zagczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezieagmiaru gruntu,
- monta stupow, wystgnikow, opraw i instalacji przeciwparaniowej,
— ukladanie kabli z podsypk zasyplk piaskow oraz z foli ochronn,
— podhczenie zasilania,
— sprawdzenie dzialanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia,
— sporadzenie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej,
— konserwacja urglzer do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiajcemu.



10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. NORMY
1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie namtrene. Fundamenty konstrukcji wsporczych
2. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagarzakresie wykonywania batlarzy

PN-88/B-06250
PN-86/B-06712
PN-85/B-23010
PN-88/B-30000
PN-90/B-03200
PN-88/B-32250
PN-80/C-89205
PN-76/E-02032

odbiorze

Beton zwykty

Kruszywa mineralne do betonu

Domieszki do betonu. Klasyfilkaicpkrelenia

Cement portlandzki

Konstrukcje stalowe. Obliczestityczne i projektowanie
Materiaty budowlane. Woda dmhétv i zapraw

Rury z nieplastyfikowanego gadbicku winylu

@vietlenie drég publicznych

PR R R
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PN/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowretrProjektowanie i budowa
PN/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowejdktowanie i budowa

N-SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizazyijnie kablowe Projektowanie i budowa.
PN-83/E-06305 Elektryczne opraw§maetleniowe. Typowe wymagania i badania

PN-EN 60598- Oprawy gwietleniowe - Wymagania ogélne i badania

1:2001/A11:2002

16. PN-EN 60598-2- Oprawy gwietleniowe. Czs¢ 2-3: Wymagania szczeg6towe. Oprawy

3:2006 oswietleniowe drogowe i uliczne
17. PN-HD 603 Kable elektroenergetyczne na ngg@ znamionowe 0,6/1 kV
S1:2006

18. PN-91/M-34501 Gazagji | instalacje gazownicze. Skraywania gazoaigow z przeszkodami
terenowymi. Wymagania

Opakowania transportowe. Odpi@rna naraanie mechaniczne. Wymagania i
badania

Folia kalandrowana technicznalastycznionego polichlorku winylu
suspensyjnego

Cement. Transport i przechowywani

Kruszywa naturalne do nawierzahmagowych Zwir i pospétka

Kruszywa mineralne do nawierzahrogowych. Piasek

Przewody podziemne. Roboty zierdfgmagania i badania przy odbiorze

Oznaczenie wskia zagszczenia gruntu
27. PN-EN40311 Stupy Gwietleniowe - Czs¢ 3-1: Projektowanie i sprawdzanie - Specyfikacja

:2002U obciazen
28. PN-EN40-3-1:2004Stupy gwietleniowe. Czs¢ 3-1: Projektowanie i weryfikacja. Specyfikacja
obciazen charakterystycznych
29. PN-EN 40-2:2005 Stupywietleniowe. Czé¢ 2: Wymagania ogolne i wymiary
30 PN-EN 40-5:2004 Stupywietleniowe. Czé¢ 5: Stlupy dwietleniowe stalowe. Wymagania
31. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiegpzcia. Ochrona przeciwparaniowa.
32. PN SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne Projektowabudowa. Linie pgdu
arzemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz zyeorami
niepetnoizolowaymi.

33 PN-E-05100.1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektawaibudowa.

19. PN-86/0-79100
20. BN-68/6353-03

21. BN-88/6731-08
22. BN-66/6774-01
23. BN-87/6774-04
24. BN-83/8836-02
25. BN-77/8931-12

34. PN-93/E-045000 Elektroenergetyczne stalowe tkokge wsporcze. Powloki ochronne cynkowe

zanurzeniowe.

35. PN-IEC99-4:1993 Ograniczniki przefi Beziskiernikowe zaworowe ograniczniki przgpz tlenkow
metali do sieci prdu przemiennego

36. PN-EN 50086-2- Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewaddéw

4:2002

10.2. Inne dokumenty.

1. Rozporadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwaprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
ustawy — Prawo Budowlane. Dz. Ustaw nr 106, pozt1Adnia 10.11.2000r.



Ustawa — Prawo Energetyczne. Dz. Ustaw nr 54, g&zz3dnia 10.11.2000r wraz z4ndejszymi zmianami
Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiegprawie warunkéw technicznych,

jakim powinny odpowiadadrogi publiczne i ich usytuowanie. Dz. Ustaw ny g8z. 430 z dnia 2.03.1999r.
-Zasady ochrony od przegii koordynacja izolacji sieci elektroenergetycznystanowione w 2001r przez
Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

Rozporadzenie Ministra Gospodarki w sprawie bezpiést@a i higieny pracy przy ugdzeniach i
instalacjach energetycznych. Dz. Ustaw nr 80, p&2.z dnial7.09.1999r.

Wytyczne technologii budowy linii kablowych nn ordab6r ospratu. Opracowanie: COBR
.Elektromonta”. Maj 1996r.

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budavd-montaowych. Tom V. Instalacje elektryczne.
Wyd. 1988r.



