PRZEDMIAR ROBOT

NAZWA INWESTYCJI : Remont weztéw sanitarnych [pom 0163,4017] w budynku Urzedu Miasta
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PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Remont w.c. - pom 0163,4017
1 Roboty rozbiérkowe
1|KNR-W 4-01 |Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 szt.
d.1/0353-04
5+6 szt. 11.00
RAZEM 11.00
2|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/4 |m2
d.1/0346-02 ceg.
[0.25+1.5+0.95+2.37]*2.13+2.37*2.17-[0.67*1.99+0.89*2.0*2]<p 0163> m?2 11.05
[3.26+1.24*3]*2.27-0.69*2.0*2<p 4017> m?2 13.08
RAZEM 24.13
3|KNR-W 4-01 |Rozebranie $cianek z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej o grubosci 1/2 |m2
d.1/0346-03 ceg.
1.2*2.13<p 0163> m?2 2.56
1.61*2.92-0.9*1.98<p 4017> m2 2.92
RAZEM 5.48
4|KNR-W 4-01 |Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad 1/2 ceg. na zaprawie |m3
d.1/0331-03 wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworéw drzwiowych i okiennych
[0.3+0.2]*2.0<p 4017> m3 1.00
RAZEM 1.00
5/KNR-W 4-01 |Rozebranie posadzek z plytek ma zaprawie i kleju m2
d.1/0812-05
10.9+7.4+3.8<p 0163> m?2 22.10
11.0+1.8+9.4<p 4017> m?2 22.20
RAZEM 44.30
6/KNR-W 4-01 |Rozebranie oktadziny $ciennej m2
d.1/0820-08
[2.82+3.09]*2*2.13+0.4*1.34*2+[5.35+3.57]*2*2.13+0.4*1.33*2-[1.36*1.34+0.9*|m2 55.91
2.0*2+1.36*1.33+1.04*2.09]<p 0163>
[5.34+2.64]*2*2.27+0.4*1.41*4+[2.95+2.22]*2*2.27+[1.25+1.38]*2*2.27-[1.61* |m?2 54.98
2.92*2+0.9*2.0*2+0.8*2.0+1.04*2.05+0.96*2.27]<p 4017>
RAZEM 110.89
7|KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-17 trukcji ceglanych na odlegto$¢ 1 km
[p0z.1*0.05*1.8+p0z.2*0.08+p0z.3*0.15+p0z.4*0.15+p0z.5*0.03+p0z.6*0.025]* | m3 9.99
1.25
RAZEM 9.99
8/KNR-W 4-01 |Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z rozbieranych kons- m3
d.1/0109-20 trukcji na kazdy nastepny 1 km
Krotnosé = 14
poz.7 m3 9.99
RAZEM 9.99
9 Opfata za zlozenie gruzu na wysypisku m3
d.1|wycena indy-
widualna
poz.7 m3 9.99
RAZEM 9.99
2 Scianki,sufity GK ,tynki
10/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2|2010-04 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 50 - 101
1.05*2.94<p 4017> m?2 3.09
RAZEM 3.09
11/KNR 0-14 Scianki dzialowe GR z plyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych z  |m2
d.2/2010-05 pokryciem obustronnym, dwuwarstwowe 75 - 101
2.37*3.42-0.9*2.0<p 0163> m?2 6.31
2.64*2.92-0.9*2.0<p 4017> m2 5.91
RAZEM 12.22
12|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.2|2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01 -GKI
stelaze
[1.03+1.18+1.65]*[1.2+0.2]<p 0163> m2 5.40
[1.05*2+1.48+1.25]*[1.2+0.2]<p 4017> m?2 6.76
RAZEM 12.16
13/KNR-W 4-01 |Wykonanie pasow tynkow zwyktych kat.lll o szer. do 15 cm na murach z cegietjm
d.2|0705-01 i sufitach
2.13*5+2.17*2<p 0163> m 14.99
3.46*3+2.95+1.3+2.01<p 0119> m 16.64
RAZEM 31.63
14/KNR 0-23 Ochrona naroznikdw wypukiych katownikiem metalowym m
d.2|2612-08
1.03+1.18+1.65<p 0163> m 3.86
1.03*2+1.55<p 0119> m 3.61
RAZEM 7.47
3 Oktadziny $cian,malowanie
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
15/KNR-W 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o pow. podtogi ponad 5 |m2
d.3/1202-09 m2
$ciany
[2.82+3.09]*2%[3.45-2.13]+[5.35+3.57]*2*[3.45-2.13]<p 0163> m?2 39.15
[5.34+2.64]*2*[2.94-2.27]+[2.95+2.22]*2*[2.94-2.27]+[1.25+1.38]*2*[2.94-2.27]-|m2 19.05
1.61%[2.92-2.27]*2<p 4017>
sufity
poz.5 m2 44.30
RAZEM 102.50
16 KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.3/2011-02 nywane recznie na $cianach na podtozu z tynku
[2.82+3.09]*2*[3.45-2.03]+[5.35+3.57]*2*[3.45-2.03]<p 0163> m?2 42.12
[5.34+2.64]*2*[2.94-2.03]+[2.95+2.22]*2*[2.94-2.03]+[1.25+1.38]*2*[2.94-2.03]-|m2 25.85
1.61*[2.92-2.03]*2<p 4017>
RAZEM 67.97
17|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.3/2011-07 nywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.16 m2 67.97
RAZEM 67.97
18/KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.3|2011-04 nywane recznie na stropach na podtozu z tynku
poz.5 m2 44.30
RAZEM 44.30
19|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m2
d.3/2011-08 nywane recznie na stropach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
poz.18 m2 44.30
RAZEM 44.30
20|KNR-W 2-02 | Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewn. gr. 3 mm z gipsu szpachlowego wyko- |m?2
d.3/2011-05 nywane recznie na osciezach i pasach sciennych na podtozu betonowym
[1.24*2+1.23*2]*0.4<p 0163> m2 1.98
[0.4*2+1.23]*0.4*2<p 4017> m?2 1.62
RAZEM 3.60
21/NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3|202 1134-02 |GRUNT" - powierzchnie pionowe
poz.17+poz.20 m2 71.57
2.37*[3.42-2.03]*2<p 0163> m?2 6.59
1.05*[2.94-2.03]*2<p 4017> m?2 1.91
2.64*[2.92-2.03]*2<p 4017> m?2 4.70
poz.25 m2 122.13
RAZEM 206.90
22|NNRNKB (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI m2
d.3/202 1134-01 |GRUNT" - powierzchnie poziome
poz.19 m2 44.30
RAZEM 44.30
23 Wykonanie i montaz konstrukcji blatow z duromarmuru gr. 3cm z pionowg m2
d.3|kalk. wtasna |opaskg od spodu z ptytek np. Tubedzin Pastele 13 (lub réwnowazne) o wyso-
kosci 10cm
2.85 m?2 2.85
RAZEM 2.85
24|KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.3/0829-01
poz.25 m2 122.13
RAZEM 122.13
25|KNR 0-12 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20 x 20 cm - na klej m2
d.3/0829-03
p 0163
[2.82+3.09]*2*2.03+1.24*0.4*2-[0.9*2.0+1.24*1.36] m?2 21.50
[5.35+3.57]*2*2.03+2.37*2.03*2+1.23*0.4*2+1.3*0.5+[1.3+0.5]*0.2-[0.9*2.0+ |m?2 38.57
1.04*2.09+0.9*2.0*2+1.24*1.36]
p 4017
[3.6+2.64]*2*2.03+1.17*0.4*2+[1.05*2+1.48]*0.2-[0.9*2.0+1.22*1.17] m?2 23.76
[2.22+5.74]*2*2.03+1.17*0.4*2+0.5*3.45+[0.5*2+3.45]*0.2-[1.17*1.25+0.9*2.0+ |m2 28.87
0.8*2.0+1.04*2.05]
[1.32+1.38]*2*2.03+1.32*0.2-0.9*2.0 m?2 9.43
RAZEM 122.13
26|KNR 0-12 Licowanie $cian ptytkami dekoracyjnymi (dekory) o wymiarach 10 x 20 cm - na |szt
d.3/0829-01 klej.
Obtozenie luster.
105 szt 105.00
RAZEM 105.00
27|KNR 0-12 Montaz luster- na klej m2
d.3/0829-03
4.55 m?2 4.55
RAZEM 4.55
28|KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.3/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
poz.22+poz.21-poz.25 m2 129.07
RAZEM 129.07
29/KNR-W 2-02 |Malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tynkéw gtadkich |m?2
d.3/1510-02 bez gruntowania - dod.za kazde dalsze malowanie
poz.28 m2 129.07
RAZEM 129.07
4 Posadzki i izolacje
30/NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujace i wygtadzajace z zaprawy samopoziomujacej gr. |m?2
d.4/202 1130-01 |5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2
poz.5 m2 44.30
RAZEM 44.30
31|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne Superflex 1 i Superflex 8 m2
d.4/0114-01 recznie Eurolanem TG 5
poz.30 m?2 44.30
RAZEM 44.30
32|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (tazienki, kuchnie pralnie m2
d.4/0115-01 itp.) oraz balkondw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynna folig uszczel-
niajgca Superflex 1; powierzchnie poziome, bez wktadki z wtékniny
poz.31 m2 44.30
RAZEM 44.30
33/KNR 0-12 Posadzki z ptytek o wymiarach 20 x 20 cm, uktadanych metoda kombinowang |m2
d.4/1118-02
poz.32 m2 44.30
RAZEM 44.30
5 Stolarka i $lusarka
34|KNR-W 2-02 |Oscieznice typu Porta m2
d.5/1026-01
1.0*2.0*2<p 0163> m?2 4.00
1.0*2.0*2+0.9*2.0<p 4017> m?2 5.80
RAZEM 9.80
35/KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne petne jednoskrzydiowe fabrycznie wy- |m2
d.5/1022-01 konczone-di
0.9*2.0*[1+1] m?2 3.60
RAZEM 3.60
36|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe pltytowe wewnetrzne petne jednoskrzydtowe fabrycznie wy- |m?2
d.5/1022-01 konczone-d2
0.8*2.0*[1+1] m?2 3.20
RAZEM 3.20
37|KNR-W 2-02 |Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne szklone jednoskrzydiowe o pow. do m2
d.5/1022-04 1.6 m2 oszklone szybg o pow. ponad 0.25 m2 fabrycznie wykonczone - d3
0.9*2.0 m?2 1.80
RAZEM 1.80
38/KNR-W 2-02 |Drzwi wejsciowe dz do odtworzenia m2
d.5/1027-02
1.04*2.09<p 0163> m?2 217
1.04*2.05<p 4017> m?2 2.13
RAZEM 4.30
39|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe z drzwiami m2
d.5/1029-05
16.18 m?2 16.18
RAZEM 16.18
40 Montaz pochwytéw dla niepetnosprawnych szt
d.5|kalk. wtasna
2+2 szt 4.00
RAZEM 4.00
6 Roboty odtworzeniowe w toalecie na |, Ili lll pi  etrze
41|KNR-W 4-01 |Naprawa stropéw ceramicznych od spodu przy powierzchni naprawianych m2
d.6/0204-03 miejsc do 2 m2
30.50 m?2 30.50
RAZEM 30.50
42|KNR-W 2-02 |Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne grubosci 3 mm z gipsu szpachlo- |m?2
d.6/2011-07 wego wykonywane recznie na $cianach - dodatek za pogrubienie 0 2 mm
22.60 m?2 22.60
RAZEM 22.60
43|KNR 0-14 Obudowa elementéw konstrukcji ptytami gipsowo - kartonowymi na rusztach  |m2
d.6/2011-01 metalowych pojedynczych stupéw, jednowarstwowa 50 - 01
22.60 m?2 22.60
RAZEM 22.60
44|/ KNR 2-02 Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza m2
d.6/0829-01
15.04 m?2 15.04
RAZEM 15.04
45/KNR 2-02 Licowanie scian ptytkami o wymiarach 20x20 cm na klej metoda zwykig m2
d.6/0829-06
15.04 m?2 15.04
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RAZEM 15.04
46|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnetrznych - tyn-  |m?2
d.6/1510-01 kéw gtadkich bez gruntowania ($ciany i sufity)
75 m?2 75.00
RAZEM 75.00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp.

Nazwa

Jm

llo §¢

Cena jedn.

Warto $¢

.|robocizna

1091.49

RAZEM

Stownie:
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ZESTAWIENIE MATERIALOW
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Lp. Nazwa Jm llo ¢ Il'inw. Il wyk. Cena Warto ¢ Grupa
jedn.
1.|"CERESIT" CN 72 - sucha mieszanka kg 361.05 361.05
2.|blachowkrety szt 1448.28 1448.28
3./cement portlandzki z dodatkami"25" kg 391.30 391.30
4.|drzwi drewniane dz do odtworzenia m2 4.30 4.30
5.|farba emulsyjna dm3 76.42 76.42
6.|farba olejna do gruntowania dm3 5.84 5.84
7.|farba olejna nawierzchniowa dm3 5.63 5.63
8.|gips budowlany szpachlowy t 0.67 0.67
9.|gips szpachlowy t 0.09 0.09
10.|glazura m2 124.57 124.57
11.|glazura (dekory 10 x 20 cm) m2 2.14 2.14
12.|katownik aluminiowy ochronny mb 8.78 8.78
13.|Kit trwale plastyczny kg 4.12 4.12
14. kotki do wstrzeliwania szt 203.28 203.28
15.|ksztattowniki stalowe profilowane C-50x0,60 m 77.59 77.59
16.|ksztattowniki stalowe profilowane C-75x0,60 m 25.05 25.05
17.|ksztattowniki stalowe profilowane U-50x0,60 m 28.77 28.77
18.|ksztattowniki stalowe profilowane U-75x0,60 m 9.29 9.29
19. lustro m2 4.55 4.55
20./mydto techniczne maziste (szare) 65% kg 2.26 2.26
21.|optata za sktadowanie gruzu m3 9.99 9.99
22.|0$cieznice regulowane m2 9.80 9.80
23.|papa m2 2.35 2.35
24.|piasek do zapraw m3 1.14 1.14
25.|ptynna folia uszczelniajgca Superflex 1 kg 70.88 70.88
26. | ptytki ceramiczne i terakotowe m2 15.34 15.34
27.|piyty gipsowo-kartonowe GKI m2 99.58 99.58
28.|piyty z welny mineralnej m2 52.57 52.57
29.|podpodrki do $cianek ustepowych szt 8.09 8.09
30.|preparat gruntujgcy "CERESIT CT 17" dm3 54.82 54.82
31.|prety okragte 0 $r.5.5-10 mm kg 30.50 30.50
32.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr.1.5 m2 39.65 39.65
mm o otworach 10x42 mm
33.|silikon tuba 1.14 1.14
34.|skrzydta drzwiowe d1 m?2 3.60 3.60
35.|skrzydta drzwiowe d2 m?2 3.20 3.20
36.|skrzydta drzwiowe d3 m?2 1.80 1.80
37.|szpachléwka celulozowa dm3 5.40 5.40
38.|$cianki ustepowe drewniane kompletne m?2 16.18 16.18
39.|$rodek gruntujacy Eurolan TG 5 kg 4.43 4.43
40.|tasma spoinowa m 134.21 134.21
41.|terakota m2 45.19 45.19
42.|uchwyt staty umywalkowy szt 2.00 2.00
43.|uchwyt uchylny nascienny 700 mm szt 2.00 2.00
44.|uniwersalna zaprawa klejowa kg 6.72 6.72
45.|wapno suchogaszone kg 31.63 31.63
46.|wapno suchogaszone t 0.09 0.09
47.|/woda m3 0.06 0.06
48.|woda m3 0.44 0.44
49.|wykonanie i montaz konstrukcji blatéw m?2 2.85 2.85
50.|zaprawa klejgaca kg 1623.01 1623.01
51.|zaprawa spoinujgca kg 101.93 101.93
52.|materialy pomocnicze zt
RAZEM
Stownie:
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ZESTAWIENIE SPRZETU

Lp. Nazwa Jm llo §¢ Cena jedn. Warto $¢
1.|betoniarka 150 dm3 m-g 1.54
2./mieszarka do zapraw m-g 0.73
3.|Samochéd dostaw.do 0.9t (1) m-g 9.52
4.|samochdd samowytadowczy 5 t m-g 12.89
5.|wyciag m-g 16.31
6.|wyciag m-g 0.74
7.|zuraw okienny przenosny 0,15 t m-g 4.89
RAZEM
Stownie:
-8-

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22619



