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45000000-7 Wymagania ogolne
WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja techniczna st-01 "Wymagania ogdlne” atbsi sk do wymaga technicznych dotycacych wykonania i odbioru robot, kiére zostam
wykonane w ramach zadania pn,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU
WARSZTATOW SZKOLNYCH ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINI E"

1.2  Zakres stosowania Specyfikacji Technicznej.
Specyfikaa Techniczi jako cz$¢ Dokumentéw Przetargowych i Kontraktowych, ngledczytywa i rozumi€ w odniesieniu do zlecenia
wykonania Rob6t opisanych w pkt. 1.1. Wymaganial@g naléy rozumie i stosowa w powiazaniu z wyej wymienionymi Specyfikacjami
Technicznymi:

1.3  Zakres Robot obgtych ST
W zakres prac dotygzych niniejszego kontraktu wchodzi:
wykonanie rob6t budowlano montwych
spelnienie wszystkich wymagj@amawiagcego, z uwzgidnieniem:
opracowania dokumentacji projektowej zgodnielzGx niniejszej specyfikacji
opracowania dokumentacji powykonawczej zgodrpelzsd niniejszej specyfikacii
wykonania, utrzymania i likwidacji zaplecza Wykawcy zgodnie z p.9.2.2. niniejszej specyfikacji
tablic informacyjnych zgodnie z p.9.3. niniejsgpgecyfikacji
zawarcia ubezpiecéea roboty kontraktowe zgodnie z p. 9.4. niniejsgejcyfikacji.
pozyskania Zabezpieczenia Wykonania i wszystWiginaganych Gwarancji zgodnie z p. 9.5. niniejspecsfikacii,
Zakres rob6t budowlano-maidavych obejmuje nagbujace zadania: ,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAACE NA PRZEBUDOWIE

SANITARIATOW W BUDYNKU WARSZTATOW SZKOLNCH ZESPOLU SZKOt NR 4 W SZCZECINIE "

Przebudowa obejmuje konieczne przeksztatceniaildatlodowej i pomieszcaelostosowujce do wymaga Inwestora oraz przepiséw
techniczno-budowlanych.
Projekt zaktada wykonanie przebudppomieszcze sanitarnych pod katem reorganizacji strukturytkowania budynku. W poziomie parteru
zaprojektowano wc gskie, dla pracownikdw i pomieszczenie gospodartagersonelu spgtajacego, w poziomie 1 pira zaprojektowano wc
meskie, we dla pracownikéw i pokdj socjalny dla pramikéw, w poziomie 2 gitra zaprojektowano wc ¢skie, we damskie i pomieszczenie
gospodarcze dla personelu gpagcego. W sanitariatach zaprojektowano przedsionkiosgone w umywalki oraz petnwentylacg
mechanicza podhczom do istniejcych kanatdéw wentylacji grawitacyjnej. Dla pomiezcsocjalnych i gospodarczych zaprojektowano nowy
szacht kanatow wentylacji grawitacyjnej. Zaprojekdmo wyposaenie pomieszczesanitarnych w dozowniki do mydta i papieru, lustrehwyty
na szczotki, oprawy nadlustrowe, wc tradycyjne avaavbudowane, @vietlenie ogélne oraz zasilanie podgrzewacza watlypomieszczeniu
gospodarczym zaprojektowano zlewozmywak z rucheylewka.
Liczba oczek oraz samo zaplecze sanitarne wynike@ osob korzystapych i jest zgodne z obogdujacymi normami i przepisami techniczno-
budowlanymi. W poziomie 2 pietra zaprojektowanospzdove wezta sanitarnego szatni oraz roboty remontowe szataiznie z dociepleniem
scian oraz stropodachu. W pomieszczeniu szatni likmk@ano central nawiewno-wywiews wg. pw Instalacje sanitarne.

1.4 Niektore okreslenia podstawowe
Uzyte w ST wymienione ponéj okreslenia naleéy rozumi€ w kazdym przypadku nagpujaco:

1.4.1 Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zaj@ego,
niezkedne do przeprowadzenia wszelkich hadprob zwizanych z ocenjakasci materiatéw oraz Rob6t.

1.4.2 Odpowiednia (bliska) zgodn& - zgodné¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjanjési przedziat tolerancji nie zostat
okreslony - z przegjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlaneégo rodzaju Rob6t budowlanych..

1.4.3 Projektant- uprawniona osoba fizyczngdaca autorem Dokumentacji Projektowej

1.4.4. Aprobata techniczna- dokument potwierdzagy pozytywry ocery techniczm wyrobu stwierdzajca jego przydatn& do stosowania
w okr&lonych warunkach, wydany przez jednastipowaniong do udzielania aprobat technicznych; spis jednoapekbujgcych zestawiony jest
w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowmcz dnia 19 grudnia 1994 r. W sprawie aprobaytekiow technicznych

dotyczcych wyrobéw budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia &y 1995 r. P0z.48, rozdziat 2)sllehodzi o Europejskie aprobaty techniczne, lista

jednostek upowanionych do ich wydawania jest wspomniana w DyrekéyRady o produktach budowlanych z roku 1989 (imiacja, Komisja
Europejska, DG Enterprise, Bruksela).

1.4.5. Certyfikat zgodndci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemufisentyi wykazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopigaufania, 4
nalezycie zidentyfikowano wyréb, proces lub ustugazgodne z okiéona normg lub innymi dokumentami normatywnymi w odniesiedi
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania. Wolwrdctwie (zgodnie z Ustaywz dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, art. Ed)yfikat
zgodndci wykazuje,ze zapewniono zgoddéwyrobu z PN lub aprobatechniczi (w wypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustalono PN).

1.4.6. Znak zgodnéci — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasi@t@mu certyfikacji, wskazigy, ze zapewniono odpowiedni
stopieh zaufania dany wyréb, proces lub ustugazyodne z okrdona normy lub innym dokumentem normatywnym.

1.4.7 Droga tymczasowa(montewa)—to droga specjalnie przygotowana przeznaczormachu pojazdéw obstugagych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziana do usuniecia po iakaiczeniu

1.4.8. Dziennik budowy- to dziennik wydany przez wd@wy organ zgodnie z
obowizujgcymi przepisami, stanowdy urzdowy dokument przebiegu robét budowlanych orazzsiarokoliczndci zachodzcych w czasie
przebiegu robot

1.4.9. Kierownik budowy— osoba wyznaczona przez Wykonawabét upowaniona do kierowania robotami i wygiowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, pongsa ustawow odpowiedzialn& za prowadzona budew

1.4.10. Rejestr obmiaréw-akceptowana przez Inspektora nadzorezksi z ponumerowanymi stronami siga do wpisywania przez Wykonagvc
obmiaru dokonanych robét w formie wyligzeszkicow, i ewentualnie dodatkowych @znikéw Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegpjzez
Inspektora hadzoru budowlanego

1.4.11. Materialy —wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak réumézne tworzywa i wyroby niezigine do wykonania robét zgodnie z
dokumentagj projektowy i specyfikacjami technicznymi

1.4.12. Polecenie Inspektora nadzord wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przsgdktora nadzoru w formie pisemnej dotygez sposobu
realizacji robét lub innych spraw zgganych z prowadzeniem budowy

1.4.13. Rekultywacja -to roboty majce na celu uposzlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkciji
terenu naruszonego w czasie realizacji budowydblét budowlanych

1.4.14. Cz$¢ obiektu lub etap wykonania— cz:$¢ obiektu budowlanego zdolna do spetienia
przewidywanych funkcji technicznazytkowych i maliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.15. Ustalenia techniczne te ustalenia podane w normach, aprobatach techyubzrszczegétowych specyfikacjach technicznych

1.4.16. Grupy, klasy, kategorie robéto gupy, klasy, kategorie oklene w rozporzdzeniu nr 2195/2002 z dn. 5.litopada 2002r w spzawi



Wspélnego Stownika ZamoéwigDz.Urz. L 340 z 16.12.2002 z fp& zm.)

1.4.17. Inspektor nadzoru inwestorskiege- osoba posiadgja odpowiednie wyksztalcenie techniczne i prakizdéwodovy oraz uprawnienia
budowlane wykonuga samodzielne funkcje techniczne w budownictwiéef Inwestor powierzyt nadzér nad budpebiektu budowlanego.
Reprezentuje on interesy Inwestora na budowie iomyle bieaca kontrok jakasci i ilosci wykonywanych robét, bierze udziat w sprawdzidnac
odbiorach robét zakrywanych i zanigeych, badaniu i odbiorze instalacji orazadzer technicznych jak réwnieprzy odbiorze gotowego
obiektu.

1.4.18. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatagji- opracowana przez dostanwarzadzer technicznych i maszyn, olétejaca rodzaje i
kolejnas¢ lub wspotzalenosé czynndci obstugi, przegldow i zabiegéw konserwacyjnych, warurdayjch ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna jest réwingktadnikiem dokumentacji powykonawczej.

1.4.19. Istotne wymagania- oznaczaj wymagania dotyegce bezpieczestwa zdrowia i pewnych innych aspektéw interesudivergo jakie maj
spetnia& roboty budowlane.

1.4.20. Przedmiar rob6t -to zestawienie przewidzianych do wykonania rolmiitgpawowych w kolejniei technologicznej ich wykonania ze
szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ugtaleh szczegbtowy opis oraz wskazanie szczegétowpelyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych z wyliczeniemestawieniem iléci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

1.4.21. Normy europejskie -oznaczaj normy przygte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)zdearopejski Komitet Standaryzaciji
Elektronicznej (CENELEC) jako standardy europejgERl) lub dokumenty harmonizacyjne (HD) zgodniegblaymi zasadami dziatania tych
organizacji.

1.4.22. Robota podstawowa minimalny zakres prac ktore po wykonaniunsazliwe do odebrania pod wzglem ilasci i wymogow jakdciowych oraz
uwzglkdniaj przyjety stopiéi scalenia robo6t.

1.4.23. Wspélny Stownik Zamoéwig — jest systemem klasyfikacji produktow, ustughd@bbudowlanych, stworzonym na potrzeby zaméwie
publicznych. Sktada size stownika gtéwnego oraz stownika uzupelgago. Obowizuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zg@n
postanowieniami rozpogdzenia 2151/2003 stosowanie kodéw CPV do &érga przedmiotu zamdéwienia przez zamawdego z 6wczesnych
Paistw Cztonkowskich UE statogbbowizkowe z dniem 20.12.2003r.

1.4.24. Zaradzajacy realizacja umowy — jest to osoba prawna lub fizyczna dlkoaa w istotnych postanowieniach umowy zwana dededzapcym,
wyznaczona przez zamawiaggo, upowzniona do nadzorowania realizacji rob6t i administraia umow w zakresie okrigonym w udzielonym
petnomocnictwie (zagdzapcy realizacy nie jest obecnie prawnie okkeny w przepisach)

1.4.25. Wyr6b budowlany— naley przez to rozumiewyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgoghpwytworzony w celu wbudowania,
wmontowania, zainstalowania, lub zastosowania ve@ipav sposéb trwaty w obiekcie budowlanym, wproveeyzdo obrotu jako wyréb
pojedynczy lub jako zestaw wyrobéw do stosowaniaveajemnym pajczeniu stanovgicym integral calas¢ uzytkowa.

1.4.26.Pogcia takie jak: obiekt budowlany, budynek, budowtdyoty budowlane, budowa, remont, adzenia budowlane, teren budowy, prawo do
dysponowania nieruchoréda na cele budowlane, pozwolenie na bugoasrgan samordu zawodowego, wigiwy organ, — okrda Ustawa
Prawo budowlane Dz.U. Nr 80 z 3% zmianami.

1.5. Ogoblne wymagania dotycrce Robot.

Wykonawca Rob6t jest odpowiedzialny za jakizh wykonania oraz za ich zgodid Dokumentagj Projektova, Specyfikacjami Technicznymi
i poleceniami Inspektora.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy
Zamawiajcy w terminie okrdonym w dokumentach umowy przeieaWykonawcy teren budowy ze wszystkimi wymaganyrgjagnieniami
prawnymi i administracyjnymi przeka dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumerpagjektowej i dwa egzemplarze specyfikaciji
technicznej.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadd@a ochror przekazanych punktéw pomiarowych do chwili odbikoicowego roboét.
1.5.2. Dokumentacja Projektowa i Powykonawcza

a) Dokumentacja Projektowa gzatona do Dokumentéw Przetargowych:

b) Dokumentacja Projektowa — projekt budowlangldey w posiadaniu Zamawiggego (do wgjdu).

c) Wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien epraac dokumentagj powykonawcz catasci wykonanych Robét, w tym réwnie
dokumentagj geodezyjn ( + szkice polowe),
instrukcje obstugi i konserwacji na tyle szczegdpaby umdliwialy Zamawiapcemu obstug, konserwagj, rozbieranie, ponowne sktadanie,
regulacje i naprawy danej@zi Robot
Dokumentacja powykonawcza powinna zawdemszystkie zmiany w stosunku do projektu wyniklé¢rakcie realizacji robét.

Koszty zwizane ze spetnieniem tego wymagania Wykonawca gdmglv formie ryczattu w ramach Tabeli — Wymaganigloe Przedmiaru
Robot

d) wykonawca w ramach Ceny Kontraktowej winien epmat dokumentagj rozruchovy.

Wszelka dokumentacja wykonawcza nigiie do przeprowadzenia wszystkich prac rozruchowgaz powykonawcza potwierdzesa
prawidtowai¢ i zgodnd¢ z obowiazujgcymi przepisami wszystkich wykonanych prac i uslgy tym:

projekt rozruchu,

ogdlna instrukcja eksploatacji,

sprawozdanie z rozruchu,

1.5.3. Zgodn&t rob6t z dokumentagijprojektow i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiynerzekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzanosia zahczniki do umowy, a
wymagania wyszczegolnione aty w jednym z nichgobowizujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dolentaciji.

W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozb@ci podane na rysunku wielka liczbowe wymiaréw g wazniejsze od skali rysunkow.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiady by¢ zgodne z dokumentacprojektows i SST.

W przypadku gdy dostarczone materiaty lub wykonahety nie leda zgodne z dokumentagcprojektovg lub SST i maj wpltyw na
niezadowalajca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostaastpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykoa@onownie na
koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie placu budowy
Wykonawca jest zoobowzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresienten@alizacji kontraktu,zado zakdéczenia i odbioru kicowego
robét.

Wykonawca dostarczy zainstalujegdzie utrzymywa tymczasowe ugglzenia zabezpieczgje w tym: ogrodzenie perze, dwietlenie, sygnaty
znaki ostrzegawcze.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegeboéj zaptacie i przyjmuje size jest whczony w cen umownry.
1.5.5. Ochrondrodowiska w czasie wykonywania robot.
Wykonawca ma obowzek zna i stosowa w czasie prowadzenia rob6t przepisy doggezochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawcedzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody staj.
b) podejmowa wszelkie konieczne kroki mgje na celu stosowsasic do przepiséw i norm dotygeych ochronyrodowiska na terenie i wokét
terenu budowy.
Stosujc sk do tych wymaga Wykonawca bdzie miat szczegélny wzgd na:
lokalizacj; baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk,
1.5.6. Ochrona przeciwparowa.
Wykonawca bdzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowe;.
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2.6

MATERIALY

Materialy, elementy i ugglzenia przeznaczone do rob6t powinny odpovwdadipowiednim standardom lub odpowiddeymogom Aprobaty
Technicznej potwierdzonej Certyfikatem Zgodciovydanym przez Instytut Techniki Budowlanepb tez przez Instytut Badawczy Drog i
Mostéw w Warszawie lub tannej jednostki uprawnionej lub zatwierdzonej prRzd Polski do wydawania certyfikatow materiatowych w
Polsce.

Zrodia szukania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanyrkargystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczdngo Rob6t Wykonawca przedstawi
szczego6towe informacje dotyg® proponowanegarddia wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tyedteriatow i odpowiedniéwiadectwa
badah laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia prirespektora.

Zatwierdzenie pewnych materiatéw z danégimta nie oznacza automatycznie,wszelkie materialy z danegmdta uzyskaj zatwierdzenie.
Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia bada celu udokumentowaniae materiaty uzyskane z dopuszczonegmita w sposéb ggty
spetniaj wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie gmsRobot.

Pozyskiwanie materiatéw.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwald wigcicieli i odngnych wiadz na pozyskanie materiatow z jakichkolwissdet miejscowych
wihaczapc w tozrodta wskazane przez Zamavyiezggo i jest zobowzany dostarczylnspektorowi wymagane dokumenty po zésxeniu budowy.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: gptatynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Inspekcja wytworni materiatow .

Wytwornie materiatdbw magby¢ okresowo kontrolowane przez Inspektora w celuwsgzania zgodnizi stosowanych metod produkcyjnych z
wymaganiami. Prébki materiatléw mpgyc pobierane w celu sprawdzenia ich éeiavosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptaciji
okreslonej partii materiatow pod wzgllem jakdci.

W przypadku, gdy Inspektoktzie przeprowadzat inspekajvytworni beda zachowane nagtujace warunki:

Inspektor bdzie miat zapewnianwspotprag i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatéw wsiezprzeprowadzania inspekcji.
Inspektor bdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychgzi wytworni, gdzie odbywa siprodukcja materiatéw przeznaczonych do
realizacji Kontraktu.

Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostamprzez Wykonawg wywiezione z Terenu Budowyatlz ztozone w miejscu wskazanym przez
Inspektora. Jdi Inspektor zezwoli Wykonawcy nazycie tych materiatow do innych robétzrte dla ktérych zostaty zakupione, to koszt tych
materiatéw zostanie przewagtowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robét, w ktérym znajdugic nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykoaamykonuje na wtasne ryzyko, ligzsk z jego
nie przygciem i niezaptaceniem.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdyedla one potrzebne do Robdét, byly zabezpieczone przed
zanieczyszczeniem, zachowaty savjaikas¢ i wiasciwosci do Robét i byty dospne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowanigdh zlokalizowane w olgbie Terenu Budowy w miejscach uzgodnionych z Insgrekn lub poza Terenem
Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawc

Wariantowe stosowanie materiatdw

Jeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglmazliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatéw womykvanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarzeajmniej 3 tygodnie przedzyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to
wymagane dla badaprowadzonych przez Inspektora. Wybrany i zaalavephy rodzaj materiatu nie i@ by¢ p&niej zmieniany bez zgody
Inspektora.

SPRZET
Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spytu ktéry nie spowodujeniekorzystnego wptywu na jakbwykonywanych Robot.
Sprzt uzywany do Rob6t powinien ldyzgodny z ofegt Wykonawcy i powinien odpowiadgod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym
w ST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakoepinym przez Inspektora; w przypadku braku usteléakich dokumentach spitzpowinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowaprzeprowadzenie Robo6t, zgodnie z zasadamistakrgmi w Dokumentacji Projektowej, ST i
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym tattem.

Sprzt bedacy wtasndcig Wykonawcy lub wynagty do wykonania Rob6t ma byutrzymywany w dobrym stanie i gotoyed do pracy. Bdzie on
zgodny z normami ochronyodowiska i przepisami dotysezymi jego uytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumenpdtwierdzajcych dopuszczenie spta do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiglnjazliwo$¢ wariantowego gycia sprztu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca
powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wybbuzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora, nie
maze by p&niej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek spret, maszyny, urmzenia i nargdzia nie gwarantafe zachowania warunkéw Kontraktu, zostanie przepdktora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do Robét.

TRANSPORT

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiglodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na jaké wykonywanych Robét i
wiasciwosci przewaonych Materiatéw oraz stan drogdbwych i wodnych). Liczbarodkéw transportu dgizie zapewniaprowadzenie Robét
zgodnie z zasadami oktenymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazanidohpektora, w terminie przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdsidh spetnig wymagania dotyece przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do doprasnych
obciyzen na osie i innych parametréw technicznych.

Przy transporcie wodnygnodki ptywajce keda spetnid wymagania o dopuszczeniu gdeglugi.

Srodki transportu nie odpowiadaie warunkom Kontraktu na polecenie Inspektamdy lusunite z Terenu Budowy.

Wykonawca bdzie usuwé na bieaco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sgdowane jego pojazdami na drogagiowych i wodnych
oraz dojazdach do Terenu Budowy

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Ratgidnie z Kontraktem, oraz za jaka@astosowanych materiatow i wykonywanych Robot,

za ich zgodn& z Dokumentagj Projektows, wymaganiami ST, PZJ oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedzialitoza doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie Wgsoi wszystkich elementéw Robot zgodnie z
wymiarami i rzdnymi okr&lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymaipémie przez Inspektora.

Nastpstwa jakiegokolwiek lgdu spowodowanego przez Wykonawe wytyczeniu i wyznaczaniu Rob6t zosiajesli wymagat tego kedzie
Inspektor, poprawione przez Wykonawta wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Rob6t lub wyznaczenia wysolkprzez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odiediialngci za ich doktadn&.
Decyzje Inspektora dotygeze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elemernfaboét lrda oparte na wymaganiach sformutowanych w
Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, azakv normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decygpektor uwzgidni wyniki bada



materiatow i Robot, rozrzuty normalnie wystijace przy produkciji i przy badaniach materiatéwswiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wplyvegie na rozwzan kwestt.

Polecenia Inspektoratls wykonywane nie piniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymariez Wykonawg pod grdbg
zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytudngsi Wykonawca.

Do obowizkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekpoogramu zapewnienia jadad, w ktorym przedstawi on
zamierzony spos6b wykonywania Robo6t,ziiveosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaragaietjiwykonanie Robét zgodnie z Dokumengacj

sposéb oraz forengromadzenia wynikdw baddaboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw mechaniersigrugcych a take wyckganych
wnioskow i zastosowanych korekt w procesie techgiofmym, proponowany sposoéb i fogmprzekazywania tych informacji Inspektorowi;

wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgimzoraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania igatzenia
rodzaje i ilé¢ srodkéw transportu oraz wdzeh do magazynowania i zatadunku materiatéw, spoipiskezy, kruszyw itp.,

sposoéb i procedampomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanigdea, itp.) prowadzonych podczas

Projekt Programu Zapewnienia Jégiazostanie przedstawiony do zatwierdzenia Inspekibnajpé&niej razem z Harmonogramem w terminie

Celem kontroli Rob6t dxizie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zatazong jakas¢ Robét. Wykonawca jest
odpowiedzialny za pefnkontrok Robot i jakdci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni syskemtroli, wiaczapc personel laboratorium,
sprzt, zaopatrzenie i wszystkie udzenia nieztdne do pobierania prébek i badmateriatdw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektozerr@adat od Wykonawcy przeprowadzenia bada celu zademonstrowanize poziom ich
wykonywania jest zadowalgy. Wykonawca kdzie przeprowadzapomiary i badania materiatow oraz Robo6t gstatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartyriliokumentacji Projektowej i ST. Minimalne wymagan@do zakresu
bada i ich czstotliwos¢ ;3 okreslone w ST, normach i wytycznych. W przypadku, gily zostaly one tam oldlene, Inspektor ustali jaki zakres
kontroli jest konieczny, aby zapewinvykonanie Robét zgodnie z Kontraktem. Wykonawestarczy Inspektorowdwiadectwaze wszystkie
stosowane ugtzenia i sprg badawczy posiadawazng legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiaglaiymaganiom norm

Inspektor bdzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedgnigciach dotycacych uradzen laboratoryjnych, spetu,
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub chesmlawczych. Zeli niedocigniccia te kyda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor natychmiast wstrzymaygie do Rob6t badanych materiatow i dégiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniccia w
pracy laboratorium Wykonawcy zostansungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow. Wszystkie koszty zmane z

Probki kzda pobierane losowo. Zaleca sitosowanie statystycznych metod pobierania prétygdatych na zasadzige wszystkie jednostkowe

Na zlecenie Inspektora Wykonawaalbie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatow, ktore udatpliwos¢ co do jakdci, o ile
kwestionowane materiaty nie zostgorzez Wykonawe usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterelgraeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamaudgj

Pojemniki do pobierania probekda, dostarczone przez Wykonayiczatwierdzone przez Inspektora. Probki dostareznzez Wykonawgdo
bada wykonywanych przez Inspektorada odpowiednio opisane i oznakowane, w spos6b zaéwepy przez Inspektora.

Wszystkie badania i pomiargds przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. Wpadyu, gdy normy nie obejmyujakiegokolwiek badania

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejsiminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstenpémie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca bdzie przekazywaInspektorowi kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie pdiej jednak ni w terminie okrélonym w

Wyniki bada (kopie) zda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedlostarczonego przez niego wzoru lub innych, priegm

Dla celéw kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor uprawniony jest d&amywania kontroli, pobierania prébek i badaniaenatow uzrodta
ich wytwarzania, i zapewniona megdzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Watkay i producenta materiatow.
Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kofitRobot, prowadzonego przez Wykonawbedzie ocenié zgodné¢ materiatdw i Robot z

Inspektor maee pobierd prébki materiatéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swoj kosztzéé wyniki tych bada wykaza, ze
raporty Wykonawcy sniewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy Iugck niezalénemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub
dodatkowych badg albo oprze siwytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgétimateriatéw i Rob6t z DokumentadpProjektovs i ST.
W takim przypadku catkowite koszty powtornych lulddtkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT
6.1  Program zapewnienia jakdci (PZJ)
Projektows, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymépinspektora.
Program zapewnienia jad@ bedzie zawier&:
Cz:$¢ 0gblm opisupcy:
organizacj wykonania Robét, w tym terminy i spos6b prowadaeRobot,
organizagj ruchu na budowie.
bhp
wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i preygwanie praktyczne ,
wykaz oséb odpowiedzialnych za jakdrobot
system (sposob i procedhiproponowanej, kontroli sterowania jék@ wykonywanych Robét
wyposaenie w spret i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumpwirzeby bada,
Cz$¢ szczegbtow opisujcy dla kazdego asortymentu Rob6t:
pomiarowo-kontrolne
sposéb zabezpieczenia i ochrony tadunkow przedguth whasciwosci w czasie transportu
dostaw materiatléw, wytwarzania mieszanek i wykonyaagoszczegdlnych elementéw Robét,
sposéb pogpowania z materiatami i Robotami nie odpowiadgini wymaganiom.
zgodnym z Klauzul 8.3 Warunkéw Kontraktu (Tom || Dokumentéw Przetamgch).
6.2 Zasady kontroli jakosci Robét
okreslajacych procedury bada
Inspektor bdzie mie nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekciji.
organizowaniem i prowadzeniem badaateriatéw ponosi Wykonawca.
6.3  Pobieranie probek
elementy produkcji magby¢ z jednakowym prawdopodoliistwem wytypowane do badla
Inspektor bdzie mie€ zapewnion mazliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.
6.4 Badania i pomiary
wymaganego w ST, stosodenazna wytyczne albo inne procedury, zaakceptowanez grepektora.
6.5 Raporty z bada
programie zapewnienia jako.
zaaprobowanych.
6.6  Badania prowadzone przez Inspektora
wymaganiami ST na podstawie wynikéw badstarczonych przez Wykonagvc
6.7 Atesty jakasci materiatow i urzadzen

Przed wykonaniem bafigakasci materiatow przez WykonawgInspektor mee dopyci¢ do wycia materialy posiadage atest producenta,
stwierdzagcy zgodnéc ich parametrow jak@iowych z ST.



6.8

W przypadku materiatéw, dla ktérych atesfynymagane przez ST, kda partia dostarczona do Robétibie posiadaatest okréajacy w sposéb
jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystoweghla posiadé atesty wydane przez producenta poparte w raziegity wynikami wykonanych przez niego badopie
wynikéw tych bada beda dostarczone przez Wykonagvimspektorowi.

Materialy posiadare atesty a ugzizenia - wane legalizacje magby¢ badane w dowolnym czasiezé& zostanie stwierdzona niezgodadach
wiasciwosci z ST to takie materialy i/lub wsdzenia zostanodrzucone.

Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawmjrowigzujacym Zamawiaicego i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy
Terenu Budowy do kixa okresu gwarancyjnego. Odpowiedziathpa prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z ol@ujacymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowydala dokonywane na bigco i beda dotyczy przebiegu Robét, stanu bezpietst®va ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowyghzie opatrzony datego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonatésaap podaniem jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska ghowego. Zapisy §ila czytelne, dokonane trwatechnily, w porzdku chronologicznym, bezgeednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zakczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokunyemida oznaczone kolejnym numeremazainika i opatrzone dat podpisem
Wykonawcy i Inspektora.

Do Dziennika Budowy naly wpisywa w szczegoIngi:

dat przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

dat przekazania przez Zamawjeggo Dokumentacji Projektowej,

uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnjaki@ci i harmonograméw Robdt,

terminy rozpocgcia i zaka@czenia poszczegdlnych elementéw Robdt

przebieg Robdt, trudioi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przytgprzerw w Robotach,

uwagi i polecenia Inspektora,

daty zarzdzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

zgtoszenia i daty odbioréw Rob6t zanid@jch, ulegajcych. zakryciu, agciowych i kaicowych odbioréw Robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

stan pogody i temperatupowietrza w okresie wykonywania Robét podlegggh ograniczeniom lub wymaganiom szczeg6inym wazkvi z
warunkami klimatycznymi,

zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich apise Dokumentacji Projektowej,

dane dotycace czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania Robot,

dane dotyczce sposobu wykonywania zabezpieczenia Robo6t

dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania prébek oraz wyniki praepadzonych badez podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z giem, kto je przeprowadzat

inne istotne informacje o przebiegu Rob6t.

Propozycje, uwagi i wyjgnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy ¢xla przedtozone Inspektorowi do ustosunkowania si
Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy @hdwca podpisuje z zaznaczeniem ich pidg lub zagciem stanowiska.

Projektant nie jest jednak stepKontraktu i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy Robét.

(2) Ksigga Obmiaru

Ksigga Obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgst kazdego z elementéw Rob6t. Obmiary wykonanych Robét
przeprowadza. siw sposéb cigly w jednostkach przgfych w Wycenionym Przedmiarze Rob6t i wpisuje dacfisObmiaru.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatéw, orzaua o jakéci materiatow, recepty robocze i kontrolne wynikidan Wykonawcy leda
gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapemiaijakéci. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru Robot. Winny By
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.

(4) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbpr6cz wymienionych w pkt. (1)-(3) naptijace dokumenty:
pozwolenie na realizacgadania budowlanego,

protokoty przekazania Terenu Budowy,

umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne unyavywilnoprawne,

protokoty odbioru Robot,

protokoty z narad i ustale

korespondengjna budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

7.2

7.3

Dokumenty budowy ¢ila przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpomicedabezpieczonym.
Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodugnjeatychmiastowe odtworzenie w formie przewidzigmawem.
Wszelkie dokumenty budowytla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane doadgl nazyczenie Zamawiagego.

OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru Rob6t

Obmiar Rob6t kdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych Rob6t zgodnie z Dokuntacy Projektows i ST, w jednostkach ustalonych w
Wycenionym Przedmiarze Rob6t.

Obmiaru Rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym pdaniaieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robermiinie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru keda wpisane do Ksi Obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w #oiach podanych w Przedmiarze Robo6t lub gdzie indzjev Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiizku ukonczenia wszystkich RobétBledne dane zostampoprawione wg instrukcji Inspektora
na pémie.

Obmiar gotowych Robotebzie przeprowadzony z ¢ztaicia wymagan do celu miesicznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawinspektora.

Zasady okrélania ilosci Rob6t i materiatow

Dhugasci i odlegtdici pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymidg obmierzone poziomo wzdilinii osiowej.

Jeli Specyfikacje Techniczne wdeiwe dla danych Rob6t nie wymagaggo inaczej, objosci beda wyliczone w [rr?], jako diug@¢ pomnaona
przezsredni przekroj.

llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo ¢bda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiapacyfikacji Technicznych.
Urzadzenia i sprzt pomiarowy.

Wszystkie urzdzenia i sprg pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Roldklzaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i spra pomiarowy zostandostarczone przez WykonagvcJeceli urzzdzenia te lub spet wymagaj bada atestujcych, to
Wykonawca kdzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.



7.4

7.5

8.1.

8.2

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

9.1.

Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie triadRobdt.

Wagi i zasady waenia.

Wykonawca dostarczy i zainstaluje aoizenia wagowe odpowiadape odnénym wymaganiom Specyfikacji TechnicznyclkedBie utrzymywa to
wyposéaenie zapewniajp w sposob agly zachowanie doktadioi wg norm zatwierdzonych przez Inspektora.

Czas przeprowadzania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzane przed cgsciowym lub koncowym odbiorem Robot, a takke w przypadku wysgpowania dtuzszej przerwy
w Robotach i zmiany Wykonawcy Robét.

Obmiar Robét zanikagych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.

Obmiar Robét podlegagych zakryciu przeprowadzacgrzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obiiez lzdag wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ejsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymkaseie Ksg¢gi Obmiaru. W
razie braku miejsca szkice mplgy¢ dolczone w formie oddzielnego zaknika do Ksigi Obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z
Inspektorem.

ODBIOR ROBOT.

Rodzaje odbioréw Robot.

W zaleznosci od ustalé odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty legdp nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez
Inspektora przy udziale Wykonawcy:

odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu,

Przegcie czici Robdt,

Przegcie Robét i Odcinkow,

Akceptacja Robot potwierdzosaviadectwem Wykonania.

Odbiér Robét zanikajcych i ulegapcych zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi jakasci wykonywanych Robét, ktére w dalszym procesie
realizacji ulegn zakryciu.

Odbiér Robét zanikagych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie uriviajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania og6inego pegu Robot.

Odbioru Rob6t dokonuje Inspektor.

Gotowa¢ danej czsci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem debzika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem InspekiOdbior
bedzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpigj jednak ni w ciaggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do Dziennikaddudi powiadomienia o
tym fakcie Inspektora.

Jakd¢ i ilos¢ Robdt ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokuévezawieragcych komplet wynikdw badelaboratoryjnych i w
oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontaéiakumentacj Projektows, ST i uprzednimi ustaleniami.

Przegcie czsci Robot

Przegcia cz$ci Robot dokonuje siwg zasad okigonych w Subklauzuli. Warunkéw Ogéinych.

Przegcie Rob6t i Odcinkéw

Kiedy calé¢ Robdt zostanie zasadniczo wikaona i przejdzie zadowadap Proby Kacowe przewidziane Kontraktem, Wykonawca zawiadamia
o tym Inspektora i zobowzuje si zakaczyt wszystkie zalegte roboty po Okresie Zgtaszania Waxtasie przewidzianym na Usuwanie wad.
Upowaznia to Inspektora do wystawieniaSwiadectwa Przefia w odniesieniu do Robot, zgodnie z SubklagixMarunkéw Ogéinych.
Dokumenty do Przegcia Robot i Odcinkéw

Podstawowym dokumentem do dokonania RciajRobot jest protokdt odbioru koowego Robét spogdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajcego.

Do odbioru kdacowego Wykonawca jest zobay@any przygotowéanasgpujace dokumenty:

Dokumentagj Projektows z naniesionymi zmianami i z aktualnymi uzgodniemija

Specyfikacje Techniczne,

uwagi i zalecenia Inspektora, zwlaszcza przy adki®Robot zanikagych i ulegajcych zakryciu, i udokumentowanie wykonania Jegecsl
recepty i ustalenia technologiczne,

Dzienniki Budowy i Ks¢gi Obmiaru,

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bail@aoznaczé laboratoryjnych zgodne z ST i PZJ,

atesty jakéciowe wbudowanych materiatéw,

opini¢ technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikoéw badgpomiaréw zadczonych do dokumentéw odbioru, a wykonywanych
zgodnie z PZJ i ST,

sprawozdanie techniczne,

dokumentagj geodezyjn powykonawcs - inwentaryzacyja

wyniki bada i pomiaréw elektrycznych ,

inne dokumenty wymagane przez Zamaydgego.

Sprawozdanie technicznedzie zawieré:

zakres i lokalizagj wykonywanych Robot,

wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do Dokuméginaojektowej przekazanej przez Zamaweggo,

uwagi dotyczce warunkéw realizacji Robot,

dat rozpoczcia i zakdiczenia Robot,

W przypadku gdy, wedtug komisji, Roboty pod waigm przygotowania dokumentacyjnego nidgogotowe do Przegia Rob6t, komisja w
porozumieniu z Wykonawiowyznaczy ponowny termin Przeja Robot.

Wszystkie zargdzone przez komigjRoboty poprawkowe lub uzupetriag keda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaeggjo. Termin
wykonania Rob6t poprawkowych i Robét uzupelggih wyznaczy komisja.

Akceptacja Rob6t potwierdzonaSwiadectwem Wykonania

Akceptacy Robot jesSwiadectwo Wykonania, ktére Inspektor wystawi zgedniSubklauzul Warunkéw Ogélnych. Po wystawieniu przez
InspektoraSwiadectwa Wykonania, Wykonawca przedkiada Inspektowsiepna wersg rozliczenia rozliczenia ostatecznego. Rozliczenie
ostateczne nagiuje zgodnie z SubklauzulWarunkéw Ogoélnych, po czym Inspektor winien wysitaZamawiajcemu Ostateczrigwiadectwo
Ptatnaci, zgodnie z Subklauzul

PODSTAWA PLATNOSCI

Ustalenia ogélne

Podstawy ptatnosci jest cena ryczattowa, skalkulowana przez Wykonaee w ofercie za cate zadanie.

Cena ofertowadnlzie uwzgédniat wszystkie czynnai, wymagania i badania sktadeg¢ st na jej wykonanie, okétone dla catej Roboty i w
Dokumentacji Projektowej.

Cena ryczattowa ledzie obejmowa:

robocizre bezpdredni,

wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu

wartaé pracy sprgtu wraz z kosztami jednorazowymi, (sprowadzeniegpma Teren Budowy i z powrotem, mohtalemonta na stanowisku

pracy),
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koszty pdrednie, w sktad ktorych wchogizptace personelu i kierownictwa budowy, pracowmikéadzoru i laboratorium, koszty wdzenia i
eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenergii i wody, budowa drég dojazdowych itp.), kgsatganizacji ruchu na budowie, wraz z
projektem, jeeli okaze sk konieczny, oznakowania Rob6t, wydatki dotyaz bhp, ustugi obce na rzecz budowy, optaty zaritnie placow i
bocznic, badania i ekspertyzy dotyce wykonanych Robét, ubezpieczenia oraz kosztydarprzedsibiorstwa Wykonawcy, zysk kalkulacyjny
zawierajicy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wikdav mogicych wysapi¢ w czasie realizacji Rob6t w okresie gwarancyjnym
(Okresie Zgtaszania Wad),

podatki obliczane zgodnie z oba&ujacymi przepisami. Do cen jednostkowych nie pgleliczac podatku VAT.

Cena umowna zaproponowana przez Wykonawgest ustalona na podstawie umowy, jest ostatecznayklucza mozliwosé zadania
dodatkowej zaptaty za wykonanie Robot.

PRZEPISY ZWIAZANE

Specyfikacje Techniczne wenych miejscach powotajsie na Polskie Normy (PN), przepisy beéamve, instrukcje. Naley je traktowa jako
integralmy cze$¢ i nalezy je czyta tacznie z Rysunkami i Specyfikacjami, jak gdyby tane avystpowaly. Rozumie sj iz Wykonawca jest w
petni zaznajomiony z ich zawaétda i wymaganiami. Zastosowanieda mialy ostatnie wydania Polskich Norm (datowanepiiiej niz 30 dni
przed dat sktadania ofert), o ile nie postanowiono inacRejboty krda wykonywane w bezpieczny sposdbisle w zgodzie z Polskimi Normami
(PN) lub odpowiednimi normami krajéw UE lub bengittéw Programu Phare w zakresie pgiyjn przez polskie ustawodawstwo.



1.1. 45110000-1 Roboty w zakresie burzeniadabiorki obiektéw
budowlanych,
45111100-9 Roboty z zakresie rozbiorek
Przedmiar robot: 1-10,

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét rozbiérkowych, ktéostamn
wykonane w ramach zadania ppROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU
WARSZTATOW SZKOLNYCH ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINI E "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres rob6t ollych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujszystkie czynnei umazliwiajace i majice na celu wykonanie rozbiérek wysiijacych w obiekcie.
Projektuje si demonta:

- istniepcychscian dziatowych w istniggych pomieszczeniach sanitarnych - 95wiany o grubéci 12-16cm

- stolarki drzwiowej wewetrznej w catdci - 22 szt.

- stolarki okiennej - 15 szt. okien

- skucie posadzek o gr. 5cm we wszystkich pomiszach - 150m2

- skucie terakoty i glazury ze wszystkigian - 220m2

- demonta instalacji elektrycznej i sanitarnej ( piondw idagc co, instalacji wod-kan), krateiciekowych i kanatow grawitacyjnych.

- demonta pokrycia z papy i wykonanie przekw stropach o wymiarach fil50mm - 9szt.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST agodne z obowizujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotygze rob6t

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jg&kavykonania robot, ich zgodéé®z dokumentagjprojektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Dla robét wg 1.1 materialy nie wystija.

3. Sprzet

3.1. Do rozhidrek mee by¢ uzyty dowolny sprzt.

4.  Transport

Transport materiatéw z rozbiérkiodkami transportu.

Przewaony tadunek zabezpieozprzed spadaniem i przesuwaniem.

5.  Wykonanie robot

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przysipieniem do rob6t rozbiérkowych naje

- teren ogrod4ii oznakowa zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowa istniegce zasilanie w energelektryczn, instalac teletechniczai wodno-kanalizacyjg oraz wszelkie istnigge uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowad#i zgodnie z rozposzizeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.20080z.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie bezpiatsteva i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbi€rezcznie. Materiat poza oblb budynku znosilub spuszczarynnami w sposob zabezpiecaaj przed uszkodzeniem.

(2) Wiegzbe dachowvg rozbierd recznie. Materiat odnig€ poza ob¢b budynku.

(3) Stropy isciany rozebréargcznie lub mechaniczniegdznie zescianami fundamentowymi. Materialy posegregéwadnies¢ lub odwiez¢ na
miejsce skladowania.

(4) Elementy stolarkidlusarki o ile zostanzakwalifikowane przez wigiciela obiektu do odzysku wykw otworéw, oczycié, i skladowa.

(5) Powstaly po rozbiérce wykop zasypmauntem piaszczystym zeggczanym warstwami. Wierzchnivarstwe grubdci 0,2 m zasypagruntem
rodzimym.

(6) Teren splantowéa oczysci¢ z resztek materiatow.
Teren splantow@ Nadmiar gruzu odwi€ na wskazane przez Inspektora miejsce na odiegio 25 km.

6.  Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiérkowych podano w punktadh do 5.3.

7. Obmiar rob6t

Jednostkami obmiarowymas

1.1.01. — Rozbiérki elementéw kubaturowych — []szt.

1.1.02. — Rozbidrki obiektéw budowlanych konstrikcjm?]

8. Odbidr robét

Wszystkie roboty olgfe B.01.00.00. podlegagasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanympunkcie 5 i odebrane przez Inspektora mierzogedwostkach podanych w punkcie 7.
10. Uwagi szczeg6towe

10.1. Materialy uzyskane z rozbiérekmzeznaczone do utylizacji przez figroudowlan.

11. PRZEPISY ZWIAZANE.

11.1. Normy
Numer normy polskiej i odpowiadggej jej normy
europejskiej i midzynarodowej Tytut normy
PN-IEC 60364-7-704:1999 Instalacje elektryczne vekiach budowlanych. Wymagania dotyce
specjalnych instalacji lub lokalizaciji. Instalacie terenie budowy i
rozbiorki.
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1.2. 45411000-4 Wykonywanie tynkow zwyktych wewgtrznych i
zewretrznych
Przedmiar robot: 43-64,

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikachtecznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru tynkéw zewtnznych i wewrgtrznych
w ramach zadania pn,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU WARSZTATOW
SZKOLNYCH ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINIE "

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemedokument przetargowy i kontraktowy przy zleicarealizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.
1.3. Zakres rob6t ofych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynni@i umazliwiajace i magce na celu wykonanie tynkéw zegtrenych i wewstrznych
obiektu wg poniszego.
- B.11.01.00 Tynki wewgtrzne renowacyjne
- B.11.01.01 Tynki cementowo-wapienne
- B.11.01.02 Suche tynki
- B.11.02.00 Okfadzinycienne wewsgtrzne.
- B.11.03.00 Tynki zewgtrzne.
1.4. Okrdlenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot.
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jékeh wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektova, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materialy.
2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)
Do przygotowania zapraw stosoiMmazna kada wode zdatry do picia, oraz woglz rzeki lub jeziora.
Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.
2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)
2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegéicio
- nie zawierd domieszek organicznych,
- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnis- 1
2,0 mm.
.2.2. Do spodnich warstw tynku najestosowa piasek gruboziarnisty, do warstw wierzchnicérednioziarnisty.
.2.3. Do gtadzi piasek powiniendgirobnoziarnisty i przechodzcatkowicie przez sito o praeicie 0,5 mm.
.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne
Marka i sktad zaprawy powinny bygodne z wymaganiami normyrfsawowe;.
Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinné wykonywane mechanicznie.
. Zapraw nalezy przygotowa w takiej ilasci, aby mogta b§ wbudowana mdiwie weczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

CINNDN

. Do zapraw tynkarskich natg stosowd piasek rzeczny lub kopalniany.

. Do zapraw cementowo-wapiennych rglstosowé cement portlandzki z dodatkierazla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutgies
pod warunkiemze temperatura otoczenia wag 7 dni od chwili ziycia zaprawy nie ¢lzie nizsza nk +5°C.

. Do zapraw cementowo-wapiennych rigletosowa wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciagteemnego otrzymanego z wapna

niegaszonego, ktére powinno twoézgdnolity i jednobarwg mas, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszamzeych. Sktad objosciowy
zapraw nalgy dobierg& daswiadczalnie, w zalinosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cemen@pna.

2.4. Plytki ceramiczne g¢gciowo wg PN-EN 177:1999 i PN-EN 178:1998

Wymagania:

Barwa — wg wzorca producenta

Nashkliwos¢ po wypaleniu 10-24%

Wytrzymala¢ na zginanie nie mniejszazii0,0 MPa

Odpornda¢ szkliwa na pknigcia wloskowate nie mniej ail60°C

Stopier biatdsci przy filtrze niebieskim (dla ptytek biatych),enmniej ni

- gatunek | 80%

- gatunek Il 75%

2.5. Wyktadziny z ceramiki — wg dokumentaciji prdimkej wykonawczej.

2.6. Materialy do suchych tynkéw

2.6.1. Piyty gipsowo-kartonowe wg PN-B-79406:19%N-B-79405:1997. Strop obudoévalyta o gr. 2cm (tzw."grubas”).

2.6.2. Zaprawa gipsowa wg instrukcji producenta

2.6.3. Laty drewniane gézniki wg instrukcji producenta.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materialy i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aistatecznéci.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogdlne zasady wykonywania tynkéw

a) Przed przysipieniem do wykonywania robét tynkowych powinnyttaakaiczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty iasyne
podtynkowe, zamurowane przebicia i bruzdy, osadpécieznice drzwiowe i okienne.

b)  Zaleca s} przystpienie do wykonywania tynkéw po okresie osiadarsirczow muréw tj. po uptywie 4-6 miesy po zakdczeniu stanu
surowego.

c) Tynki nalezy wykonywa w temperaturze nie #8zej ng +5°C pod warunkiemze w cagu doby nie nagpi spadek poriej 0°C.

W nizszych temperaturach mma wykonywa tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednicbdkéw zabezpieczagych, zgodnie z ,\Wytycznymi
wykonywania robét budowlano-moritavych w okresie obaonych temperatur”.

d)  Zaleca s} chront $wiezo wykonane tynki zewgirzne w ciagu pierwszych dwaéch dni przed nastonecznieniemsdlym niz dwie godziny
dziennie.

W okresie wysokich temperatéwiezo wykonane tynki powinny yw czasie wizania i twardnienia, tj. w ggu 1 tygodnia, zwilane wod.

5.2. Przygotowanie podig
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5.2.1. Spoiny w murach ceglanych.

W $cianach przewidzianych do tynkowania nie ppleypetnia zapravg spoin przy zewgtrznych licach na gbokasci 5-10 mm.

Bezpdrednio przed tynkowaniem podi® naley oczyci¢ z kurzu szczotkami oraz usiérplamy z rdzy i substancji ttustych. Plamy z subsfiettustych
mozna usuné przez zmycie 10% roztworem szarego mydta lub pragralenie lamp benzynow.

Nadmiernie suchpowierzchng podia@za naley zwilzy¢ wods.

5.3. Wykonywania tynkéw tréjwarstwowych

5.3.1. Tynk tréjwarstwowy powinien byvykonany z obrzutki, narzutu i gtadzi. Narzut tgmkwewrgtrznych naley wykona: wedtug pasow i listew
kierunkowych.

5.3.2. Glad nalezy nanost po zwhzaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniPodczas zacierania warstwa gtadzi powinnarbgcno
dociskana do warstwy narzutu.

Nalezy stosowé zaprawy cementowo-wapienne — w tynkach niezmargch na zawilgocenie o stosunku 1:1:4, — w tynkeaf@onych na zawilgocenie
oraz w tynkach zewtrznych o stosunku 1:1:2.

5.4. Ogdlne zasady wykonywania okladzin ceramicanyc

. Oktadziny ceramiczne powinny bynocowane do podia warstvg wyréwnupca lub bezpérednio do réwnego i gtadkiego podi W
pomieszczeniach mokrych okladginalezy mocowa do dostatecznie wytrzymatego potHo

. Podiare pod oktadziny ceramiczne mpgtanow nie otynkowane lub otynkowane mury z elementévbdosvymiarowych orazciany betonowe.

. Do osadzania wyktadzin rigianach murowanych napna przysipi¢ po zak@czeniu osiadania muréw budynku.

. Bezpdrednio przed rozpoeziem wykonywania rob6t nalg oczyci¢ z grudek zaprawy i brudu szczotkami drucianymieanay¢ z kurzu.

. Na oczyszczani zwilzong powierzchng scian murowanych naty nalazy¢ dwuwarstwowy podktad wykonany z obrzutki i narzu@brzutke
nalezy wykona: o grubdci 2-3 mm z cieklej zaprawy cementowej marki 8 fiymarzut z plastycznej zaprawy cementowo-wapiemaeki 5 lub
3.

. Elementy ceramiczne powinny bposegregowane wedtug wymiaréw, gatunkéw i oddiamwy, a przed przygpieniem do ich mocowania —

moczone w eigu 2 do 3 godzin w wodzie czyste;.

. Temperatura powietrza wewtnznego w czasie ukladania ptytek powinna wytasi najmniej +5°C.

. Dopuszczalne odchylenie kragizi ptytek od kierunku poziomego lub pionowego p@svinno by wicksze nk 2 mm/m, odchylenie powierzchni
oktadziny od ptaszczyzny nie gkisze nk 2 mm na dtuggei taty dwumetrowej.

5.5. Wykonywanie suchych tynkéw

Suche tynki z piyt gipsowo-kartonowych mma uktada:

a) bezpdrednio na podizu —na konstrukcji stalowej lub aluminiowej,

b) na podktadzie z plackéw zaczynu gipsowego lub rikianlzie z listew lub tat drewnianych, umocowanygchpodiaa.

Mocowanie ptyt gipsowo-kartonowych do rusztu wyknsie specjalnymi blachowktami przystosowanych daywania wketarek. Mocujc ptyty do
rusztu naley zwrac& uwag; aby plyty nie spoczywaty bezfrednio na podtodze ale powinnydpodniesione i doénicte do sufitu (dystans
mig¢dzy poditog a krawedzia ptyty winien wynost ok. 10 mm).

Ztacza plyt naley oklei¢ tasmg papierovd perforowan lub z widékna szklanego i zaszpachldveapraw gipsova.

5.6. Roboty kamieniarskie

Zasady wykonywania oktadzin z kamienia:

1. Temperatura otoczenia powinna byyzsza ni +5°C.

2. Podtae:

. wykonanie podtoa, jego jakéc i rodzaj powinno b§ dostosowane do sposobu osadzania oraz do waruekdicznychician ngnych,
. odchylenie krawdzi podicza od pionu nie mae wynost wiecej nz £4 mm/m, a od poziomu 10 mm/m.

3. Przytwierdzenie okladziny do podéo

przytwierdzenie elementéw do podéona petn zalewle. Grubdi¢ zalewki nie powinna wyno&iwiecej niz:

- 30 mm przy licowanigcian zewgtrznych do wysokéci 6,0 m,

- 40 mm przy licowanigcian zewgtrznych o wysokéci ponad 6,0 m,

- 50 mm przy licowaniu stupéw bez wzdu na ich wysok&,

- 80 mm przy osadzaniu elementéw gzymséw, portali itp

. elementy oktadziny pionowej i podwieszonej powirmig¢ wykonane gniazda na kotwieackniki w miejscach oznaczonych w projekcie. Przy
osadzaniu na pejnwylewke w okladzinie pionowej ptyty o powierzchni do 0,60 powinny mié co najmniej dwa punkty zakotwienia, ptyty o
powierzchni powgej 0,60 i — 4 punkty,

. przekroj gniazda w okladzinie osadzonej na wylew&winien by dwukrotnie wekszy od przekroju elementu kotgego,

. elementy cokotéw i gzymséw mushyc ze sol taczone w narznikach klamrami, wpuszczanymi w gniazda wykutevywiercone w ptytach.

4. Ochrona kamienia przed korozj

Wyktadzire kamienn nalezy zabezpieczyprzez nasycanigywicami organicznymi oraz monomerami meteksylantyiae

Moze to by np silikonowanie, czyli nasycanie estrami kwaszekmowego.

5. Kryteria oceny jakosci i odbioru

. sprawdzenie zgodioi z dokumentagjtechniczi utozenia wyktadzin

. sprawdzenie odbioréw gdzyoperacyjnych podia i materiatow,

. sprawdzenie doktaddoi spoin wg normy PN-72/B-06190.

6. Kontrola jakosci

6.1. Materialy ceramiczne

Przy odbiorze nale przeprowadi na budowie:

. sprawdzenie zgoddoi klasy materialtdw ceramicznych z zamdwieniem,

. préby doranej przez ogidziny, opukiwanie i mierzenie:

- wymiarow i ksztattu plytek

- liczby szczerb i gknigé,

- odporndci na uderzenia,

. W przypadku niemmosci okreslenia jakdci plytek przez prébdorazng nalezy ja podda badaniom laboratoryjnym (szczegdlnie co do klasy i
odporndci na dziatanie mrozu w przypadku wykladziny zetwmej).

6.2. Zaprawy

W przypadku gdy zaprawa wytwarzana jest na placlowy, naley kontrolowa jej marle i konsysteng) w sposéb podany w obosriujacej normie.

Wyniki odbioréw materiatow i wyrobéw powinny bkazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

6.3. Piyty gipsowo-kartonowe

Strona licowa ptyt nie powinna ndieszwow, krawdzie ptyt powinny by proste lub sptaszczone.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarovs robot jest r llosé robot okréla sie na podstawie projektu z uwzgdhieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora i
sprawdzonych w naturze.

8.  Odbidr robot

8.1. Odbidr podiza

Odbiér podiaa naley przeprowadzi bezpdrednio przed przyspieniem do robét tynkowych. Podiepowinno by przygotowane zgodnie z
wymaganiami w pkt. 5.2.1. Jeli odbiér podiaga odbywa si po diuizszym czasie od jego wykonania, rgi@odiaze oczyci¢ i zmy¢ wod.
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8.2. Odbidr tynkow

8.2.1. Uksztaltowanie powierzchni, kredzie przegjcia powierzchni orazdty dwuscienne powinny by zgodne z dokumentaciechnicza.

8.2.2. Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynkiu lkbod ptaszczyzny i odchylenie kradzi od linii prostej — nie wksze nz 3 mm i w liczbie nie
wickszej n 3 na catej diugei faty kontrolnej 2 m.

Odchylenie powierzchni i kragdlzi od kierunku:

- pionowego — nie wksze nz 2 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 4mm w pomieszczeniu,

- poziomego — nie wksze nz 3 mm na 1 m i ogétem nie ggej niz 6 mm na catej powierzchni gaizy przegrodami pionowymégiany, belki itp.).

8.2.3. Niedopuszczalng sastpujace wady:

- wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na pewdchni tynkéw roztworéw soli przenikajych z podtaa, pikni itp.,

- trwate slady zaciekéw na powierzchni, odstawanie, odpaezepicherze wskutek niedostatecznej przyczépiiynku do podtaa.

8.3. Odbidr suchych tynkéw

Odchylenie powierzchni oktadziny z ptyt gipsowo-erowych od ptaszczyzny i odchylenie kegizi od linii prostej nie powinny iywicksze ni 1
mm/1 m.

8.4. Odbidr podty pod plytki ceramiczne

Wg punktu 5.4.

9. Podstawa ptatnéci

B.11.01.01 i B.11.03.00 Tynki wewtizne i zewgtrzne.

Placi si za ustalog ilos¢ m? powierzchniciany wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje:

- przygotowanie zaprawy,

- dostarczenie materiatow i spta,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- umocowanie i zdgie listew tynkarskich,

- osiatkowanie bruzd,

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtgmentow,

- reperacje tynkéw po dziurach i hakach,

- oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiatow.

B.11.01.02 Suche tynki

Placi st za 1 nd okladziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

- dostarczenie materiatow i spta,

- przygotowanie podia,

- mocowanie piyt z oklejeniem spoin i szpachlowaniem,

- uporzidkowanie miejsca pracy.

B.11.02.00 Oktadzinycian

Placi st za ustalonilos¢ m* powierzchni uteonej oktadziny wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuje

- przygotowanie zaprawy,

- przygotowanie podia,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- moczenie plytek, docinanie ptytek,

- ustawienie i rozbiorkrusztowa,

- wykonanie oktadziny z wypetnieniem spoin i oczysziem powierzchni,

- zamurowanie przebj

- obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobngtementow,

- reperacje tynkoéw,

- oczyszczenie miejsca pracy z pozosieitonateriatow.

10. Przepisy zwazane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych
i wytrzymatasciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badaniaypodbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Spejtik&obieranie probek.
PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.
PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.
PN-EN 771-6:2002 Wymagania dotyce elementéw murowych.
Elementy murowe z kamienia naturalnego.
PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.
PN-B-79406:97, PN-B-79405:99 Ptyty kartonowo-gipso
PN-72/B-06190 Roboty kamieniarskie. Oktadzina kamienna. Wymaganizakresie wykonywania i badania

przy odbiorze.
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1.3. 45430000-0 Pokrywanie podtogcian
Przedmiar robot: 43-64,

1. Wsigp

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyeze wykonania i odbioru posadzek w ramach zadania pn
,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU WARSZTATOW  SZKOLNYCH
ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINIE *

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyemedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarealizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obfych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i magce na celu wykonanie posadzek w obiekcie przetaygow

B.12.01.00 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki.

B.12.01.01 Warstwa wyréwnawcza grgbio7cm, wykonana z zaprawy cementowej marki 8 MRa;zyszczeniem i zagruntowaniem padtonlekiem
wapienno-cementowym, uteniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gtadka arykonaniem i wypetnieniem maasfaltowg szczelin
dylatacyjnych.

B.12.02.00 Posadzki wéeiwe.

B.12.02.01 Posadzka cementowa z cokolikami, gitit®)5-5 cm, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padifaadly zapravg cementow, utozeniem
zaprawy cementowej marki 8 MPa z zatarciem powrerzna gtadko oraz wykonaniem i wypetnieniem masfaltovs szczelin dy-
latacyjnych.

B.12.03.04 Posadzka z wyktadzin rulonowych.

B.12.02.05 Listwy przicienne z PCW, klejone j.w. z oczyszczeniem i prrgganiem podioa, roztizeniem materiatu, przyetiem, posmarowaniem

klejem podtaa i ptytek, zapastowaniem i wyfroterowaniem.

B.12.02.06 Posadzka jedno- lub dwubarwna z plytekqgowych ceramicznych terakotowych z cokolikanzdm utaonych na za prawie cementowej
marki 8 MPA, z oczyszczeniem i przygotowaniem pgajaagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkigw wysokéciowych,
sortowaniem ptytek, moczeniem, przyciem, dopasowaniem i uteniem na zaprawie oraz wypetieniem spoin zagraazyszczeniem
i umyciem powierzchni.

B12.02.07 Cokoliki z ptytek ceramicznych podtogoWwyerakotowych luzem o wymiarach 35x12 cmzatoych na zaprawie cementowej marki 8 MPA,
Z oczyszczeniem i przygotowaniem padtpzagruntowaniem mlekiem cementowym, ustawienienkipw wysokéciowych, sortowaniem plytek,
moczeniem, przyetiem, dopasowaniem i uleniem na zaprawie oraz wypetnieniem spoin zapraazyszczeniem i umyciem powierzchni.

B.12.02.08 Wyktadzina rulonowa antystatyczna aishi przyciennymi.

B.12.02.10Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnytéterialem posiadgym struktug antypglizgowa

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za j&kach wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania zapraw stosaivaazna kada wodg zdatr do picia, z rzeki lub jeziora.

Niedozwolone jestiycie wodsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod eaajicych ttuszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Piasek (PN-EN 13139:2003)

2.2.1. Piasek powinien spetdimymagania obowizujacej normy przedmiotowe, a w szczegéicio

- nie zawierd domieszek organicznych,

- mie¢ frakcje ré&nych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarni3®5-0,5 mm, piasekednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisr 1
2,0 mm.

2.3. Cement wg normy PN-EN 191-1:2002 (patrz SSIAB2.00)

2.4. Masa zalewowa wg BN-74/6771-04

Masa zalewowa sktadagest asfaltow drogowych, wioknistego wypetniacza mahgego (azbestu lub welny mineralnejparki mineralnej i dodatkow
uszlachetniajcych (kauczuk lub pak ttuszczowy)

Temperatura ngknigcia: wg PiK 54-65°C.

Zastosowanie do wypetniania na szczelin dylata@yjny szerokéci wigckszej nz 5 mm.

2.5. Kit asfaltowy uszczelniggy wg PN-74/B-30175

Skfada s z asfaltéw ponaftowych o penetracji minimum 30emperaturze 25°C, widknistych wypetniaczy mineralmyplastyfikatoréw i dodatkow
zwigkszapcych przyczepni kitu do powierzchni uszczelniggych konstrukcji (paki ttuszczowe, pakyiwica kumaronowa, kauczuk syntetyczny
i zywice sztuczne)

Wymagania dla kitéw asfaltowych uszczela@jch:

- penetracja w temperaturze 25°C, stopni penetresfi-#5,

- temperatura ngkni¢cia— nie normalizuje gj

- przyczepné& do betonu, badana na 2 kostkach betonowych 7xixpahczonych spoigkitu o grubdci 20 mm i wycaganych prostopadle do
spoiny — kit nie powinien zrywasi¢ w masie,

- wydtuzenie wzgtdne przy zerwaniu, nie mniejai 20 mm,

- splywnai¢ z betonu w potzeniu pionowym w temperaturze 20+2°C — nie normgizi,

- odpornd¢ na zamraanie kuli kitu o masie 50 g w temperaturze —20+2£Lieonej z wysok&i 2,5 m na ply stalows — bez gknigc i odpryskow,

- gestas¢ pozorna, nie mniej gi— 1,5 mm.

2.6. Wyroby terakotowe

Ptytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.

a)  Wiasciwosci ptytek podiogowych terakotowych:

- barwa: wg wzorca producenta

- naskkliwos¢ po wypaleniu nie mniej ni2,5%

- wytrzymaicé na zginanie nie mniejszaz25,0 MPa

- scieralng¢ nie wigcej niz 1,5 mm

- mrozoodporn& liczba cykli nie mniej ni 20

- kwasoodporng& nie mniej nk 98%

- tugoodpornéc¢ nie mniej nk 90%

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugasé i szerokdc: +1,5 mm

- grubg¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm
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b) Gresy — wymagania dodatkowe:

- twardai¢ wg skali Mahsa 8

- scieralng¢  V klasascieralngci

- na schodach i przy wajiach wykonane jako antygizgowe.

Plytki gresowe i terakotowe musby¢ uzupetnione nagbujacymi elementami:

- stopnice schodéw,

- listwy przypodtogowe,

- katowniki,

- narazniki.

Dopuszczalne odchytki wymiarowe:

- dtugas¢ i szerokdéc: +1,5 mm

- grubg¢: +0,5 mm

- krzywizna: 1,0 mm

c) Materialy pomocnicze

Do mocowania ptytek mima stosowé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa, alba klej

Do wypetnienia spoin stosowaaprawy wg. PN-75/B-10121:

- zapraw z cementu portlandzkiego 35 — biategogiczki wapiennej

- zapraw z cementu 25, kredy malarskiej yozki wapiennej z dodatkiem sproszkowanej kazeiny.

d) Pakowanie

Plytki pakowane w pudta tekturowe zawige ok. 1 m plytek.

Na opakowaniu umieszcza;si

- nazwe i adres Producenta, nagwyrobu, liczle sztuk w opakowaniu, znak kontroli jalad, znaki ostrzegawcze dotyrze wyrobéw tatwo
tlukacych st oraz napis ,Wyrdob dopuszczony do stosowania w tnitiwie Swiadectwem ITB nr...”.

e)  Transport

Ptytki przewozt w opakowaniach krytymirodkami transportu.

Podtog wytozy¢ materiatem wycidtkowym grubdci ok. 5 cm.

Opakowania uktadascisle obok siebie. Ndrodkach transportu umiiei¢ nalepki ostrzegawcze dotyre wyrobdw fatwo ttucych.

f) Sktadowanie

Ptytki sktadowd w pomieszczeniach zamktych w oryginalnych opakowaniach. Wysgkesktadowania do 1,8 m.

2.09. Wykladzina antystatyczna — rulonowa o gégbmin. 3mm

Musi posiada aktualneswiadectwo ITB i atest Rstwowego Zaktadu Higieny.

2.10. Zaprawa samopoziomaga

2.11. Wykladzina antyelektrostatyczna

2.12. Materiat o strukturze antyfli@agowej

Wymagania:

- dobra przyczeprio do betonu,

- wiasciwosci penetracyjne,

- nieodksztatcalny pod wptywem wysokich temperatur,

- elastyczny (od —20° do + 250°C)

- wytrzymalty (ok. 6,5 Mpa),

- odporny na czynniki mechaniczne i uderzenia.

3. Sprzt

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego spkgu.

4. Transport

Materialy i elementy magby¢ przewaone dowolnymirodkami transportu.

Podczas transportu materiaty i elementy konstrykmjvinny by zabezpieczone przed uszkodzeniami lub aisttecznéci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Warstwy wyréwnawcze pod posadzki

Warstwa wyréwnawcza, wykonana z zaprawy cementaveeki 8 MPa, z oczyszczeniem i zagruntowaniem padinlekiem wapienno-cementowym,
utozeniem zaprawy, z zatarciem powierzchni na gltadiaz erykonaniem i wypetnieniem mpgasfaltows szczelin dylatacyjnych.

Wymagania podstawowe.

. Podkfad cementowy powinien byykonany zgodnie z projektem, ktéry okleewymagan wytrzymatcc i grubai¢ podktadu oraz rozstaw
szczelin dylatacyjnych.

. Wytrzymatci¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500avénma by mniejsza ni: nasciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa.

. Podtaze, na ktérym wykonuje sipodktad z warstwy wyréwnawczej powinnochyolne od kurzu i zanieczyszezeraz nasycone wad

. Podktad cementowy powinien bpddzielony od pionowych statych elementéw budyp&skiem papy.

. W podkfadzie powinny hyywykonane szczeliny dylatacyjne.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu podkladémeetowych oraz w ggu co najmniej 3 dni nie powinnabwpizsza nk 5°C.

. Zaprawe cementow nalezy przygotowywa mechanicznie.
Zaprawa powinna méekonsystengj gesta — 5—7 cm zanurzenia st@ pomiarowego.
. llosé spoiwa w podkiadach cementowych powinné bgraniczona do ikei nieztednej, ilgié cementu nie powinna bywvigksza nk 400 kg/ni.
. Zapraw cementow nalezy uktada niezwtocznie po przygotowaniu edizy listwami kierunkowymi o wysokéei réwnej grubéci podktadu z
zastosowanientcznego lub mechanicznego zagczenia z rbwnoczesnym wyréwnaniem i zatarciem.
. Podktad powinien miepowierzchng réwng, stanowica ptaszczyza lub pochylon, zgodnie z ustalonym spadkiem.

Powierzchnia podktadu sprawdzana dwumetréaty przyktadam w dowolnym miejscu, nie powinna wykazyévaickszych przéwitow
wigkszych nk 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszogypoziomej lub pochytej) nie powinny przekra€2amm/m i 5 mm na catej
diugdsci lub szerokéci pomieszczenia.

. W ciggu pierwszych 7 dni podkfad powiniendytrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokryfka polietylenovg lub wilgotnymi
trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni wod

5.2. Wykonywanie posadzki PCW

Do wykonywania posadzek z wyktadzin PCWzma przysipi¢ po catkowitym ukéczeniu robét budowlanych stanu surowego i robét
wykonczeniowych i instalacyjnychaéznie z przeprowadzeniem préorgéeniowych.

Przygotowanie podiy

. Podiae posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinng bgprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraementow.

. Powierzchnie powinny lyoczyszczone z kurzu i brudu, i zagruntowane.

. Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzelpoiginna by nizsza nk 15°C i powinna b§ zapewniona co najmniej na kilka dni przed
wykonywaniem robo6t, w trakcie ich wykonywania omokresie wysychania kleju.

. Wyktadziny PCW i kleje naley dostarczy do pomieszcze w ktorych leda uktadane co najmniej na 24 godziny przed ukladanie

. Wyktadzina arkuszowa powinnabpa 24 godziny przed przyklejeniem rozwiai z rulonu, poeta na arkusze odpowiednie do wymiaréw
pomieszczenia i tno utazona na podkiadzie tak, aby arkusze tworzyly zakmrokéci 2—-3 cm.
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Plytki i arkusze z PCW nalg przyklejat przy wyciu klejow zalecanych przez producenta ékneej wyktadziny oraz w obowkujacych

instrukcjach technologicznych.

. Plytki i arkusze z PCW nalg przyklejac cah powierzchrmi do podtaa.

. Nie dopuszcza siwystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie przykigeh w postaci fatd,geherzy, odstarych brzegow plytek lub
arkuszy PCW.

. Arkusze lub plytki naley utozy¢ szczelnie, dopuszczalna szer@kspoin nie powinna kiywigksza n 0,5 mm mgdzy arkuszami, 0,8 mm gdzy
plytkami.

. Spoiny medzy arkuszami lub pasami ptytek powinny twariipie prost, w pasach plytek dopuszcza siijankowy uktad spoin.

Odchylenie spoiny od linii prostej powinno wynésiie wigcej niz 1 mm/m i 5 mm na catej dluga spoiny w pomieszczeniu.

. Posadzki z wyktadzin PCW naleprzy scianach wykéczy¢ listwami z PCW. Listwy powinny kiyprzyklejone na catej diugoi do podtaa i
doktadnie dopasowane w naach wkestych i wypuklych.

5.3. Posadzki cementowe

. Na spoiwie cementowym medpy¢ wykonane posadzki monolityczne jedno- lub dwuweeoste z zaprawy cementowej i lastriko.

. Posadzki naley wykonywa: zgodnie z projektem, ktory powinien okiié rodzaj konstrukcji podtogi, gruléé warstw, marl zaprawy, wielké¢
spadkéw rozmieszczenie szczelin dylatacyjnych.

. Podkfad pod posadzki na spoiwie cementowym powinigkezywa wytrzymatdcé nie nizszz — przy posadzkach z betonu odpornegéaieranie
— 16 MPa, przy pozostatych posadzkach — 10 MPa.

. W posadzkach powinny byvykonane szczeliny dylatacyjne

- oddzielajice posadzkwraz z cat konstrukcy podtogi od pionowych elementéw budynku,

- dziehce fragmenty posadzki o wyigie r&znigcych s¢ wymiarach,

- przeciwskurczowe w odgiach nie wikszych nk 6 m, przy czym powierzchnia pola zhego do kwadratu nie powinna przekraczé nt przy
posadzkach z zaprawy cementowej, Z5pnzy posadzkach dwuwarstwowych z betonu odpormegoieranie i 12 rprzy posadzkach
jednowarstwowych.

5.4. Uszorstnienie powierzchni komunikacyjnych

- sposoéb aplikacji i warunki przygotowania patimaley przyja¢ wg warunkéw zastosowanego systemu.

6. Kontrola jakosci

6.1. Wymagana jaké materialdwpowinna by potwierdzona przez producenta przeaxadczenie o jakii lub znakiem kontroli jakéi
zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwedrgm dokumentem.

6.2. Nie dopuszczagsstosowania do rob6t materiatdéw, ktérych §efavosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznyniNie naley stosowd réwniez
materiatdw przeterminowanych (po okresie gwaranayn

6.3. Naley przeprowadzi kontrok dotrzymania warunkéw ogdinych wykonania rofdeplnych, wilgotnéciowych).

Sprawdzé prawidtowd¢ wykonania podktadu, posadzki, dylatacji.

7. Obmiar rob6t

Jednostl obmiarovy robét jest m llo§é rob6t okresla sie na podstawie projektu.

8.  Odbiér robot

Roboty podlegaj odbiorowi wg. zasad podanych pogji

8.1. Odbiér materiatéw i robdtowinien obejmowazgodndci z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie waiwosci technicznych tych materiatow z
wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastefieco do zgodnéei materiatu z zawiadczeniem o jakii wystawionym przez producenta
— powinien by on zbadany laboratoryjnie.

8.2. Nie dopuszczaesstosowania do rob6t materiatéw, ktérych éeisvosci nie odpowiadaj wymaganiom technicznym.

Nie nalery stosowa rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwaramgy).

8.3. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobowowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

8.4. Odbiér powinien obejmowa

- sprawdzenie wyghu zewrtrznego; badanie nalg wykona przez ocegwzrokows,

- sprawdzenie prawidlowoi uksztattowania powierzchni posadzki; badanieyalvykona: przez ocegy wzrokows,

- sprawdzenie gruldoi posadzki cementowej lub z lastryka riglerzeprowadi na podstawie wynikéw pomiaréw dokonanych w czasie
wykonywania posadzki.

- sprawdzenie prawidiowioi wykonania stykéw materiatéw posadzkowych; badagnostoliniowdci nalezy wykona: za pomog nacignigtego
drutu i pomiaru odchylez doktadnécia 1 mm, a szerokmi spoin — za pomacszczelinomierza lub suwmiarki.

- sprawdzenie prawidtowioi wykonania cokotéw lub listew podtogowych; badanaley wykona przez ocegwzrokows.

9. Podstawa ptatnéci

Placi st za ustalon ilos¢ m? powierzchni utaonej posadzki wg ceny jednostkowej, ktéra obejnmuiygotowanie podiga, dostarczenie materiatow i
sprztu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikaobierania probek.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Skiad, wymagania i krgtegodnéci dotyczce

cementow powszechnegaytku.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalmdziat, nazwy i okiéenia.

PN-74/B-30175 Kit asfaltowy uszczelniay.

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe. Hoanézzne i heterageniczne pokrycia podtogowe z (gblorku winylu).
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1.4. 45420000-7 Roboty w zakresie zalkdenia stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie
Przedmiar robot: pkt. 28-42,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru stolarki drzwiowej i okiefnne
w ramach zadania pn,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU
WARSZTATOW SZKOLNYCH ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINI E "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynn&i umazliwiajace i majce na celu wykonanie moritabram oraz stolarki
drzwiowej i okiennej.

W sktad tych robét wchodzi morita

1.3.1. okien drewnianych szklonych szklem zespalomyg zestawig stolarki

1.3.2. drzwi wewstrznych oraz zewgtrznych wg. zestawie

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty

Whbudowa nalezy stolarke kompletnie wykéczorg wraz z okuciami i powtokami malarskimi.

2.1. Drewno

Do produkciji stolarki budowlanej powinnadgtosowana tarcica iglasta oraz péffabrykaty tadgowiadaice normom péstwowym.
Wilgotnos¢ bezwzgtdna drewna w stolarce okiennej i drzwiowej powizawiera si¢ w granicach 10-16%.

Dopuszczalne wady i odchytki wymiaréw stolarki drawej i okiennej nie powinny kiywi¢cksze ni podano poriej.

Ré&znice wymiaréw [mm] okien drzwi
wymiary zewn. écieznicy do 1 m 5 5
powyzej 1 m 5 5
réznica dtugdci przeciwlegtych elementéw dolm 1 1
oscieznicy mierzona wéwietle powyzej 1 m 2 2
skrzydto we webie szerokd¢ do 1 m 1
powyzej 1 m 2
wysoka¢ powyzej 1 m 2
roznica ditugdci przelgtnych dolm 2
przelgtnych skrzydet we wgbie ldo2m 3 3
powyzej 2 m 3 3
przekroje szerok@ do 50 mm 1
powyzej 50 mm 2
elementéw grubit do 40 mm - 1
powyzej 40 mm - 2
grubai¢ skrzydta - 1

2.2. Okucia budowlane

2.2.1. Kady wyrdb stolarki budowlanej powinien bwyposaony w okucia zamykage, hczace, zabezpieczaie i uchwytowo-ostonowe.

2.2.2. Okucia powinny odpowiaélavymaganiom norm pgestwowych, a w przypadku braku takich nhorm — wymaganokreslonym w
swiadectwie ITB dopuszczgym do stosowania wyroby stolarki budowlanej wypos& w okucie, na ktore nie zostata ustanowiona
norma.

2.2.3. Okucia stalowe powinny byabezpieczone fabrycznie trwatymi powtokami antggjnymi. Okucia nie zabezpieczone rigleprzed ich
zamocowaniem, pokéyminia otowiarg lub farky ftalowa, chromianow przeciwrdzewa.

2.3.8rodki do impregnowania wyrobow stolarskich

2.3.1. Elementy stolarki budowlanej powinnylaabezpieczone przed korgjiologiczry. Nalezy impregnowa:

- elementy drzwi,

- powierzchnie stykape st zescianami @cieznic.

2.3.2. Doborudrodkéw impregnacyjnych natg dokona zgodnie z wytycznymi stosowanieodkéw ochrony drewna podanymi w
swiadectwach ITB wymienionych w SST B.06.00.00 2.&.

2.3.3. Srodki stosowane do ochrony drewna w stolarce bualogjinie mog zawiera sktadnikéw szkodliwych dla zdrowia i powinny raie
pozytywry opinie Paistwowego Zaktadu Higieny.

2.3.4. Srodkéw ochrony drewna przeznaczonych do zabezpiepewierzchni zewstrznych elementéw stolarki budowlanej namaych na
bezpdrednie dziatanie czynnikéw atmosferycznych — nietyastosowd do zabezpieczania powierzchni elementéw od strony
pomieszczenia.

2.4.Srodki do gruntowania wyrob6w stolarskich

2.4.1. Do gruntowania wyrobéw stolarki budowlanajeny stosowd pokost naturalny lub syntetyczny oraz bioodpoarby do gruntowania.

2.4.2. Jeeli na budow dostarczona jest stolarka gruntowana, 2yapoda rodzajsrodka tytego do gruntowania.

2.5. Farby i lakiery do malowania stolarki budovéan

Do malowania wyrobéw stolarki budowlanej nglestosowa:

- do elementéw konfekcjonowanych najestosowa zestaw farb chemoutwardzalnych szybkogclkoh wg BN-71/6113-46

- do elementéw pozostatych farby ftalowe podktadoweRM-C-81901/2002, oraz farby ftalowe ogdinegomi@sia wg BN-79/6115-44
lub emalie olejnazywiczne i ftalowe og6lnego stosowania wg BN-76/6B85

2.6. Szkio

Do szklenia naley stosowa szklo ptaskie walcowane wg PN-78/B-13050.

2.7. Kity

Do uszczelniania szyb stosaft trwale plastyczny wg PN-B-30150:1997

2.8. Sktadowanie elementéw
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Wszystkie wyroby nalg/ przechowywé w magazynach zamigtych, suchych i przewiewnych, zabezpieczonych poptiami
atmosferycznymi.

Podtogi w pomieszczeniu magazynowym powinny biywardzone, poziome i réwne.

Wyroby naley uktada w jednej lub kilku warstwach w odlegit nie mniejszej i 1 m od czynnych ugrlzer grzejnych i zabezpieczyrzed
uszkodzeniem.

2.9. Stolarka okienna i drzwiowa z PCV wq instrikcpducenta

2.10. Szyba bezpieczna przeciwwtamaniowa

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu dowolnego typu spetu zaakceptowanego przez Inspektora.

4.  Transport

Kazda partia wyrobow przewidziana do wysyiki powinaviera wszystkie elementy przewidziane narhab projektem indywidualnym.
Okucia nie zamontowane do wyrobu przechowywaansportowé w odrbnych opakowaniach.

Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem przez odpowiednie opakowanie.

Zabezpieczone przed uszkodzeniem elementy przéwoaiiar mazliwosci przy wyciu palet lub jednostek kontenerowych.

Elementy mog by¢ przewaone dowolnymirodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektinaz zabezpieczone przed uszkodzeniami,

rzesungciem lub utrag stateczngci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.8.

5.  Wykonanie rob6t

5.1. Przygotowaniesgiezy.

5.1.1. Przed osadzeniem stolarki nglsprawdzt doktadnd¢ wykonania écieza, do ktérego ma przylegascieznica. W przypadku
wystepujacych wad w wykonaniudaieza lub zabrudzenia powierzchnicieza, Gcieze naley naprawt i oczyscic.

5.1.2. Stolark; okienry nalezy zamocowé w punktach rozmieszczonych oiezu zgodnie z wymaganiami podanymi w tabeli geni

Wymiary zewnetrzne (cm) Liczba punktow Rozmieszczenie punktéw zamocowvia
wysokaé szerokaé¢ zamocowai w nadprozu i progu na stojaka
Do 150 do 150 4 nie mocuje;si po 2
150+200 6 po 2 po 2
powyzej 200 8 po 3 po 2
Powyzej 150 do 150 6 nie mocuje;si po 3
150+200 8 pol po 3
powyzej 200 100 po 2 po 3

5.1.3. Skrzydta okienne i drzwiowesaieznice powinny mié usungte wszystkie drobne wady powierzchniowe, glnecia, wyrwy.
Wymienione ubytki natey wypenic kitem syntetycznym (ftalowym).

5.2. Osadzanie i uszczelnianie stolarki

5.2.1. Osadzanie stolarki okiennej

. W sprawdzone i przygotowanéoieze naley wstawt stolarke na podktadkach lub listwach. Elementy kefeg osadzi w oiciezach.
. Uszczelnienie &ciezy nalery wykona kitem trwale plastycznym, a szczeliprzykryc listwa.
. Ustawienie okna naty sprawdzt w pionie i w poziomie.

Dopuszczalne odchylenie od pionu powinnd byniejsze od 1 mm na 1 m wysadkookna, nie w¢cej niz 3 mm.

Réznice wymiaréw po przejtnych nie powinny b§wicksze od:

- 2 mm przy dtugéci przekstnej do 1 m,

- 3 mm przy diugéci przekstnej do 2 m,

- 4 mm przy diugéci przekytnej powyej 2 m.

. Zamocowane okno naifg uszczelni pod wzgédem termicznym przez wypehienie szczelingday diciezem a écieznica materiatlem
izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego geiadectwem ITB. Zabraniagizywaé do tego celu materiatow wydziedaych
zwigzki chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi.

. Osadzone okno po zmontowaniu rgleoktadnie zamkag.

. Osadzenie parapetéw wykonyivyao catkowitym osadzeniu i uszczelnieniu okien.

5.2.3. Osadzanie stolarki drzwiowej

. Doktadnd¢ wykonania éciezy powinna odpowiadawymogom dla rob6t murowych wg SST B.08.00.00.

. Oscieznicg mocowa za pomog kotew lub hakéw osadzonych waiezu. Gscieznice naley zabezpieczyprzed korozj biologiczry od
strony muru.

. Szczeliny m¢dzy dscieznica a murem wypetrdi materiatem izolacyjnym dopuszczonym do tego égfiadectwem ITB.

. Wrota i bramy powinny byywbudowane zgodnie z dokumentapjojektovs.

. Przed trwatym zamocowaniem nafesprawdzt ustawienie écieznic w pionie i poziomie; w wypadku bram béeieznicowych
sprawdzt ustawienie zawiasow kotwionych wadezu.
. Po zmontowaniu bramy dokfadnie zamakm sprawdz¢ luzy.

Dopuszczalne wymiary luzéw w stykach elementéwessidich.

. . Warto$¢ luzu i odchytek
Miejsca luzéw - -
okien drzwi
Luzy miedzy skrzydtami +2 +2
Migdzy skrzydtami a &ieznica -1 -1

5.3. Powtoki malarskie

Powierzchnia powtok nie powinna niieszkodzé.

Barwa powtoki powinna hyjednolita, bez widocznych poprawekadow pdzla, rys i odpryskéw.

Wykonane powtoki nie powinny wydzi€laieprzyjemnego zapachu i zawiésubstancji szkodliwych dla zdrowia.

6.  Kontrola jakosci

6.1. Zasady kontroli jakmi powinny by zgodne z wymogami PN-88/B-10085 dla stolarki okign drzwiowej, PN-72/B-10180 dla robot
szklarskich.

6.2. Ocena jakii powinna obejmowa

- sprawdzenie zgodgoi wymiarow,

- sprawdzenie zgodsoi elementéw odtwarzanych (poz. B.13.01.05 do B187 oraz B.13.02.01 do B.13.02.06 i B.13.03.01) z
elementami dostarczonymi do odwzorowania,

- sprawdzenie jakii materialdw z ktérych zostata wykonana stolarka,

- sprawdzenie prawidiov§oi wykonania z uwzgdnieniem szczegotdéw konstrukeyjnych,

- sprawdzenie dziatania skrzydet i elementéw ruchdmg&wt oraz ich funkcjonowania,

- sprawdzenie prawidtov§ei zmontowania i uszczelnienia.

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét
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Jednostl obmiarowy robét jest:
Dla pozycji B.13.01.00 i B.13.02.00 — szt. wbhudowjastolarki wiwietle cscieznic.
8.  Odbiér robot
WSszystkie roboty wymienione w B.13.00.00 podlaegegsadom odbioru robét zanikeych.
Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puaiioraz czynnei wyszczegolnione w punkcie 5.
9.  Podstawa ptatnéci
Placi s¢ za ustaloa ilos¢ wykonanych robét w jednostkach podanych w punKci@ena obejmuje:
- dostarczenie gotowej stolarki,
- osadzenie stolarki w przygotowanych otworach z zelpieniem i ewentualnym obiciem listwami,
- dopasowanie i wyregulowanie
- ewentualg napraw powstatych uszkodze
10. Przepisy zwizane
PN-B-10085:2001  Stolarka budowlana. Okna i driMymagania i badania.
PN-72/B-10180 Roboty szklarskie. Warunki i badaaghniczne przy odbiorze.
PN-78/B-13050 Szkio ptaskie walcowane.
PN-75/B-94000 Okucia budowlane. Podziat.
PN-B-30150:97 Kit budowlany trwale plastyczny.
BN-67/6118-25 Pokosty sztuczne i syntetyczne.
BN-82/6118-32 Pokost Iniany.
PN-C-81901:2002  Farby olejne do gruntowania oggdretosowania.
PN-C-81901:2002  Farby olejne i ftalowe nawierzoke ogolnego stosowania.
BN-71/6113-46 Farby chemoutwardzalne na stelatdowlan.
PN-C-81607:1998 Emalie olejnigaviczne, ftalowe modyfikowane i ftalowe kompolimeowane styrenowane.
-Instrukcje stosowania materiatéw i montaurzdzer wydane przez producentéw.
-Swiadectwa dopuszczenia materiatow do stosowanisanggrzez Instytut Techniki Budowlanej w Warszawieinne upowanione
instytucje.
- Warunki techniczne wykonywania i odbioru rob6tibwlano-montaowych.
- Instrukcje ITB, w tym instrukcja nr 355/98 ,Octm@ drewna budowlanego przed kopozjologiczry srodkami chemicznymi®,
- Polskie Normy, w tym:
- PN-B-91000:1996 - Stolarka budowlana Okna i drgeiiminologia
- PN-88/B-10085 - Stolarka budowlana Okna i drzwytAgania i badania
- PN-90/B-92210 - Elementy i segmestyenne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami,szid. Ogélne wymagania i badania
- PN-EN 1192:2001 -Drzwi - Klasyfikacja wymagaytrzymatgciowych,
- PN-EN 12219:2002U - Drzwi - Wptyw klimatu - Wymagja i klasyfikacja,
- PN-87/B-06077 - Drzwi drewniane Metoda badanipavddici na obcizenia statyczne dziatgje prostopadle do ptaszczyzny skrzydta.
- PN-86/B-06076 - Drzwi drewniane Metoda badaniparddici na obcizenia udarowe,
- PN-88/B-06079 - Drzwi drewniane Metoda badaniparddci na wstrasy.
- PN-89/B-06085 - Drzwi Metody badadporndci na wkamanie Obgrenia statyczne prostopadte
i rownolegte do ptaszczyzny skrzydta.
- PN-EN 947:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczaniparddci ha obcizenie pionowe
- PN-EN 948:2000 - Drzwi rozwierane - Oznaczani¢raymatadici na skgcanie statyczne
- PN-89/B-91003 — Drzwi. Zasady ustalania wymiaskeordynowanych modularnie
- PN-82/B-92010 - Elementy i segmertyenne metalowe Drzwi i wrota Wymiary modularne
- PN-90/B-92270 - Elementy i segmerityenne metalowe Drzwi o zgkiszonej odporngi na wamanie - klasy C. Wymagania i badania
uzupelniajce.
- PN-EN 130:1998 - Metody baflarzwi. Badanie sztywrigi skrzydet drzwiowych przez wielokrotne wichrowani
- PN-EN 117:2002U - Metody batlakien - Badania mechaniczne
- PN-EN 13115:2002U - Okna - Klasyfikacja #dawvosci mechanicznych. Obgienie pionowe, zwichrowanie i sity operacyjne
- PN-EN 12210:2001 —Okna i drzwi - Odpoftma obcazenie wiatrem. Klasyfikacja
- PN-EN 12211:2001 - Okna i drzwi - Odpofttima obcizenie wiatrem. Metoda badania
- PN-EN 12212:2002-Okna i drzwi-Odpor§gona wielokrotne otwieranie i zamykanie.
Metoda badania
- PN-EN 12207:2001 - Okna i drzwi - Przepuszcz&irpowietrza - Klasyfikacja
- PN-EN 1026:2001 - Okna i drzwi - Przepuszczétmmowietrza - Metoda badania
- PN-EN 12208:2001 - Okna i drzwi - WodoszczéthoKlasyfikacja
- PN-EN 1027:2001 - Okna i drzwi - WodoszczélheMetoda badania
- PN-90/B-91002 - Okna i drzwi balkonowe Zasadyalsstia wymiarow skoordynowanych modularnie
- PN-B-10087:1996-Okna i drzwi drewnianea@a klinowe. Wymagania i badania
- PN-B-05000:1996 -Okna i drzwi Pakowanie, przecphwanie i transport
- PN-EN 949:2000 - Oknastiany ostonowe, drzwi, zastonyéluzje. Oznaczanie odporsa drzwi na uderzenie cialem ghkim i cigzkim
- PN-EN 13124-1:2002U - Okna, drzwialuzje. Odporn& na wybuch. Metoda badania
- PN-EN 13123-1:20021 - Okna, drzwialuzje. Odporn& na wybuch. Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 1523:2000 - Okna, drzwialuzje i zastony. Kulo odporgé. Metody bada.
- PN-EN 1522:2000 - Okna. drzwialuzje i zastony. Kulo odporgé . Wymagania i klasyfikacja
- PN-EN 12046-2:2001 Sity operacyjne. Metoda baala@zs¢ 2: Drzwi
- PN-EN 951:2000 - Skrzydta drzwiowe. Metoda pomiassokdci, szerokéci, grubdci i prostoktnosci.

- PN-EN 1294.2002U - Skrzydta drzwiowe. Oiemia zachowania gipod wptywem zmian wilgotriei w kolejnych jednorodnych klimatach

-PN-EN 950:2000 - Skrzydta drzwiowe - Oznaczanipavddci ha uderzenie datem twardym

-PN-EN 1530:2001 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogolna i miejscowa. Klasy tolerancji

-PN-EN 952.2000 - Skrzydta drzwiowe - Ptagkogodina i miejscowa. Metoda pomiaru

-PN-EN 1529:2001 - Skrzydta drzwiowe. Wysékszeroké¢ grubacé i prostokitnosé. Klasy toleranciji

-PN-B-10201:1998 - Stolarka budowlana. Drzwi dreame listwowe wewetrzne

-PN-B-10221:1998 - Stolarka budowlana.siNeetla drewniane wewgtrzne

-PN-EN 12194:2002UZaluzje, zastony zewatrzne i wewrtrzne. Niewtdciwe wytkowanie. Metody bada

-PN-EN ISO 10077-1:2002 -Wdaiwosci cieplne okien drzwi kaluzji. Obliczanie wspétczynnika przenikania ciepacs¢ I: Metoda
proszczona

-PN-EN ISO 12567-1 ;2002U - Wieiwosci cieplne okien i drzwi. Okitanie wspotczynnika przenikania ciepta mefattirzynki grzejnej -
Czesé¢ I: Kompletne okna i drzwi

-PN-B-14423:1998 - Okucia budowlane. Klamki, klaml@cgatki, uchwyty i tarcze. Tulejki kyskowe, podktadki i naktki kotpakowe.

Album typowej stolarki okiennej i drzwiowej dla boinictwa ogélnego B-2-1 (PR 5) 84.

Stolarka budowlana. Poradnik-informator. BISPROD@0
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1.5. 45450000-6 Roboty budowlane wyitozeniowe i pozostate
-$lusarka
Przedmiar rob6t: 65-74,

1.  Wstkp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegbtowe] specyfikaghtécznej § wymagania dotyece wykonania i odbiorélusarki drzwiowej i okiennej
w ramach zadania pn,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU
WARSZTATOW SZKOLNYCH ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINI E "

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyeeedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt.1.1.

1.3. Zakres robét olfych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnii umazliwiajace i majice na celu wykonanie moritaslusarki drzwiowej i
okiennej do obiektu wg porszego.

B.14.01.00 Slusarka okienna i drzwiowa stalowa.
B.14.03.00 Drobne elementiysarskie w budynkach (ostony grzejnikowe, kragiustrady, klamry wiazowe itp.)
B.14.04.00 Kraty stalowe

- kraty stalowe ze stali StoS ocynkowane, malowarigami antykorozyjnymi, podktadowymi, i nawierzétmymi w kolorze RAL7043.
- kraty piwniczne wypos@ne w siatk cynkowana o oczku max 20x20mm wg.rys. detalu.

Oscieznice krat stalowe montowane na kotki rozporowe ¢eay

B.14.05.00 drabin wygiowych na dach.

1.4. Okrdlenia podstawowe.
Okreslenia podane w niniejszej SSZ zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.
1.5. Ogoélne wymagania dotyge robo6t.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakech wykonania oraz za zgodsiaz dokumentagjprojektovs, SST i poleceniami Inspektora.
2. Materiaty
2.1. Stal
Do konstrukcji stalowych stosujegsi
- wyroby walcowane gotowe ze stali klasy 1 w gatuhkat3S; St3SX; St
wg PN-EN 10025:2002 (patrz SST B.07.00.00).
2.2. Powtoki malarskie
Materiaty na powtoki malarskie wg B.15.00.00 nisigjch SST.
2.3. Okucia
Wyroby $lusarskie powinny hywyposaone w okucia zamykage, zabezpieczgie | uchwytowe zgodnie z dokumentacj
2.4. Skladowanie materiatow i konstrukcji
Sktadowanie wyrobdéwlusarki stalowej wg B.13.00.00 punkt 2.8 niniejdr®ST.
2.5. Badania na budowie
2.5.1. Kada partia materiatu dostarczona na buglpvzed jej wbudowaniem musi uzyskakceptacje Inspektora.
2.5.2. Kady element dostarczony na budopodlega odbiorowi pod wzglem:
- jakosci materiatéw, spoin, otworéw riauby,
- zgodndci z projektem,
- zgodndci z atestem wytworni,
- jakosci wykonania z uwzgdnieniem dopuszczalnych tolerancji,
- jakosci powtok antykorozyjnych.
Odbiér konstrukcji oraz ewentualne zalecenia ceplzsobu naprawy powstatych uszkadreczasie transportu potwierdza Inspektor wpisem
do dziennika budowy.
2.6.Slusarka aluminiowa
Whbudowa nalezy slusarke kompletnie wykéczomy wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami anodowymi
2.6.1. Na element§lusarki stosowaksztattowniki ze stopéw aluminium PA3 wg PN-EN 762001, PN-EN 755-2:2001 i PN-EN 755-9:2004.
Pokczenia elementow wykonywaako spawane (druty do spawania PA3), nitowaneskirane naruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy PN-80/M-02138.
2.6.2. Okucia wg punktu 2.3.
2.6.3. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdzastpujacym wymaganiom:
- twarda¢ Shor'a min. 35-40
- wytrzymatai¢ na rozcaganie ok. 8,5 MPa
- odpornd¢ na temperatgrod —30 do +80°C
- palna¢ — nie powinny rozprzestrzertiagnia
- nasikliwos¢ — nie nasikliwe
- trwatos¢ min. 20 lat.
2.6.4. Powierzchnie elementéw najlgookry¢ anodovy powtoky tlenkowg typu Al/An15u wg PN-80/H-97023.
2.7.Slusarka stalowa
Whbudowa nalezy slusarke kompletnie wykdczorg wraz z okuciami, uszczelkami i powtokami antykgjoymi.
2.7.1. Na element§lusarki stosowéksztattowniki stalowe ze stali St3SX
wg PN-EN 10025:2002.
Pokczenia elementow wykonywaako spawane, nitowane lub skane ngruby.
Dopuszczalne by wykonania elementéw powinny odpowigd@ymaganiom normy
PN-80/M-02138.
2.7.2. Uszczelki i przektadki powinny odpowigdgastpujacym wymaganiom podanym w punkcie 2.6.3.
2.7.3. Powierzchnie elementéw najlgookry¢ farbami ftalowymi wg punktu 2.12.4.
3. Sprzt
Do wykonania i montau $lusarki mae by uzyty dowolny sprzt.
4.  Transport
Kazda partia wyrob6w powinna zawiéraszystkie elementy przewidziane projektem lub edpdnia normy.
Elementy do transportu nalezabezpieczyprzed uszkodzeniem.
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Elementy mog by¢ przewaone dowolnynsrodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uzekoeim, przesugtiem oraz utrat
statecznéci.

5.  Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoeziem montau nalery sprawdz:

- prawidtowa¢ wykonania éciezy,

- mozliwo$¢ mocowania elementéw daian,

- jakos¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Elementy powinny liyosadzone zgodnie z dokumensaejchnicza lub instrukcj zaakceptowanprzez Inspektora.

5.3. Elementy powinny fiytrwale zakotwione wicianach budynku.

Zamiast kotwienia dopuszcza sisadzanie elementéw za poradotkéw rozporowych lub kotkédw wstrzeliwanych.

5.4. Osadzone elementy powinnyhyszczelnionenigdzy diciezem a dcieznica lub $ciam tak aby nie nagpowalto przewiewanie,
przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Uszceeliai wykonywa z elastycznej masy uszczelaizg).

5.5. Powtoki malarskie powinny byednolite,bez widocznych poprawekadéw pdzla, rys i odpryskow i spetniavymagania podane dla
rob6t malarskich wg SST B.15.00.00.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatdwzytych na konstrukejnalezy przeprowadzi na podstawie zatzonych zé&wiadcze o jakdci wystawionych przez
producenta stwierdzgjych zgodné&t z wymaganiami dokumentacji i normamingawvowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmiowa

- sprawdzenie wymiaréw, wykazenia powierzchni, zabezpieczenia antykorozyjnpglaczer konstrukcyjnych, prawidtowego dziatania
czg$ci ruchomych.

Z przeprowadzonych baflaalezy sporadzi¢ protokét odbioru.

6.3. Badanie jak&i wbudowania powinno obejmowa

- sprawdzenie stanu i wyglu elementéw pod wzgllem réwndci, pionowdci i spoziomowania,

- sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu modayan

- sprawdzenie uszczelnienia p@aiy elementami asciezami,

- sprawdzenie dziatania gi ruchomych,

- stan i wyghd wbudowanych elementéw oraz ich zgo&thp dokumentagj

Roboty podlegaj odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovy roboét dla B.14.01.00 i B.14.02.00 jestsilan® elementéw zamontowanych wraz z uszczelnieniem.

llo$¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraavezonych w naturze.

Jednostl obmiarowy dla B.14.03.00 jest 1 mb.

8.  Odbidr robot

WSszystkie roboty podlegagasadom odbioru robét zanikeych lub ulegajcych zakryciu.

Odbidr obejmuje wszystkie materiaty podane w puaiioraz czynrigi podane w punktach 5 6.

9. Podstawa ptatnéci

Ptaci st w jednostkach wg punktu 7 za przygotowanie i dogenie na miejsce moria zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszezeni
stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i ppémia. Wartéci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Whirwykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane nasggar z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spaaamapawania.

Ogolne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wadyeky spawanych. Nazwy i olélenia.
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1.6. 45400000-1 Roboty wylzeniowe w zakresie robot
budowlanych
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
Przedmiar robdt: 43-64,

1. Wstkp

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru robét malarskich zsanych
wymiarg instalacji wod-kan i c.0. oraz uzupelnienia zzeine z wymin okien w ramach zadania

pn. ,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU WARSZTATOW
SZKOLNYCH ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINIE "

Planuje s malowanie wewgtrzne korytarzy i klatek schodowych po péogich instalacyjnych oraz powierzchiciany po naprawach
zwigzanych z wymias stolarki okienne;.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyekmedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji robt wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t oblych SST.

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i magce na celu wykonanie ngpujacych robét malarskich:

B.15.01.00 Malowanie konstrukcji stalowych,

B.15.02.00 Malowanie tynkow.

1.4. Okrdlenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SS7 zgodne z obowizujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogodlne wymagania dotygz robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Woda (PN-EN 1008:2004)

Do przygotowania farb stosowanazna kads wode zdatry do picia. Niedozwolone jestycie wddsciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wod zawieragych tluszcze organiczne, oleje i mut.

2.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno migosta cieczy o gstasci smietany, uzyskanej przez rozatzenie 1 cgici ciasta wapiennego z 3gziami wody,
tworzaca jednolia masg bez grudek i zanieczyszdze

2.3. Spoiwa bezwodne

2.3.1. Pokost Iniany powinien byiecz oleist o zabarwieniu odéttego do ciemnolazowego i odpowiadagg wymaganiom normy
paistwowej.

2.3.2. Pokost syntetyczny powinienchyzywany w postaci cieczy, barwy od jastiej do brunatnej, ¢tlacej roztworenmzywicy kalafoniowej
lub innej w lotnych rozpuszczalnikach, z ewentuairgodatkiem modyfikujcym, o wi&ciwosciach technicznych zhidonych do pokostu
naturalnego, lecz o krétszym czasie s¢bial. Powinien on odpowiadavymaganiom normy pgestwowej lubswiadectwa dopuszczenia do
stosowania w budownictwie.

2.4. Rozciéczalniki

W zaleznoéci od rodzaju farby naky stosowa:

- wode — do farb wapiennych,

- terpentyr i benzyre — do farb i emalii olejnych,

- inne rozciéczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegdlnyadrajow farb powinny odpowiad@mormom pastwowym lub mié
cechy techniczne zgodne Zwgadczeniem o jaki&i wydanym przez producenta oraz z zakresem iciostania.

2.5. Farby budowlane gotowe

2.5.1. Farby niezakaie od ich rodzaju powinny odpowiati&ymaganiom norm pgestwowych lubswiadectw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

2.5.2. Farby emulsyjne wytwarzane fabrycznie

Na tynkach ména stosowafarby emulsyjne na spoiwach z: polioctanu winyddeksu butadieno-styrenowego i innych zgodniesadami
podanymi w normachéwiadectwach ich dopuszczenia przez ITB.

2.5.3. Wyroby chlorokauczukowe

Emalia chlorokauczukowa ogélnego stosowania

—  wydajngi¢ — 6-10 nivdn,

- max. czas schetia — 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzegymkowa 70% szara metaliczna

—  wydajngi¢ — 15-16 rildnt,

- max. czas schetia— 8 h

Kit szpachlowy chlorokauczukowy ogéinego stosowaniaaty

- do wygtadzania podktadu pod powtoki chlorokauczu&pw

Rozcigiczalnik chlorokauczukowy do wyrobéw chlorokauczulotv ogéinego stosowania — bialy do roscieania wyrobow
chlorokauczukowych,

2.5.4. Wyroby epoksydowe

Gruntoszpachléwka epoksydowa bezrozpuszczalnikoemoodporna

—  wydajndi¢ — 6-10 rvdnr’,

- max. czas schetia—24 h

Farba do gruntowania epoksypoliamidowa dwusktadmsgeg PN-C-81911/97

—  wydajngé — 4,5-5 rildn?®

- czas schrcia —24 h

Emalia epoksydowa chemoodporna, biata

—  wydajndié — 5-6 n/dn,

- max. czas schetia—24 h

Emalia epoksydowa, chemoodporna, szara

—  wydajngé — 6-8 ni/dn?

- czas schrcia—24 h
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Lakier bitumiczno-epoksydowy

- wydajngi¢ — 1,2-1,5 idm®

- czas schrcia— 12 h

2.5.5. Farby olejne i ftalowe

Farba olejna do gruntowania ogéinego stosowani&M«C-81901:2002

—  wydajnd¢ — 6-8 ni/dn?

- czas schrcia— 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe og6inego stesnia wg PN-C-81901/2002

—  wydajngé — 6-10 riidn?®

2.5.6. Farby akrylowe do malowania powierzchni domanych

Wymagania dla farb:

- lepkas¢ umowna: min. 60

—  gestai¢: max. 1,6 g/crh

- zawartd¢ substancji lotnych w% masy max. 45%

- roztarcie pigmentéw: max. 90 m

- czas schrcia powtoki w temp. 20°C i wilgotrigi wzglkdnej powietrza 65% do agjni¢cia 5 stopnia wyschetia — max. 2 godz.

Wymagania dla powtok:

- wyglad zewretrzny — gtadka, matowa, bez pomarszcizeaciekow,

- grubai¢ — 100-12Qum

- przyczepné¢ do podiga — 1 stopig,

- elastyczné¢ — zgkta powtoka na sworzniu @ednicy 3 mm nie wykazujegknie¢ lub odstawania od podta,

- twardai¢ wzgledna — min. 0,1,

- odpornd¢ na uderzenia — masa 0,5 kg spactajz wysokéci 1,0 m nie powinna powodowaiszkodzenia powtoki
odporn@¢ na dziatanie wody — po 120 godz. zanurzenia w Veodie mae wystpowa specherzenie powtoki.

Farby powinny b¥ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996¢hrty lekkie lub wiaderka stiowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i
przechowywane w temperaturze min. +5°C.

2.6.Srodki gruntujce

2.6.1. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

- powierzchni betonowych lub tynkéw zwyklych nie zzesé gruntowania, o iléwiadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby
emulsyjnej nie podaje inaczej,

- na chtonnych podt@ch naleéy stosowa do gruntowania fagemulsyjr rozcieiczory woda w stosunku 1:3-5 z tego samego rodzaju
farby, z jakiej przewiduje siwykonanie powtoki malarskiej.

2.6.2. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie naley zagruntowa rozcieiczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna
lakiernicza).

2.6.3. Mydio szare, stosowane do gruntowania padtocelu zmniejszenia jego wkliwosci powinno by stosowane w postaci roztworu
wodnego 3-5%.

3. Sprzet

Roboty mana wykona przy wyciu pedzli lub aparatéw natryskowych.

4.  Transport

Farby pakowane wg punktu 2.5.6 rigléransportowé zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami obgguiacymi w transporcie kolejowym lub
drogowym.

5.  Wykonanie robét

Przy malowaniu powierzchni wewtnznych temperatura nie powinnachyizsza ni +8°C. W okresie zimowym pomieszczenia nglegrzewa.

W ciagu 2 dni pomieszczenia powinnydggrzane do temperatury co najmniej +8°C. Po aakeniu malowania mma dopyci¢ do
stopniowego obrania temperatury, jednak przez 3 dni niezenspac ponizej +1°C.

W czasie malowania niedopuszczalne jest nawietezaalowanych powierzchni cieptym powietrzem od ma@dw wentylacyjnych i ugdzen
ogrzewczych.

Gruntowanie i dwukrotne malowanieian i sufitbw mana wykoné po:

- catkowitym ukadiczeniu rob6t instalacyjnych (z vagkiem montau armatury i urgdzer sanitarnych),

- catkowitym ukdiczeniu rob6t elektrycznych,

- calkowitym utazeniu posadzek,

- usunkiciu usterek na stropach i tynkach.

5.1. Przygotowanie podtg

5.1.1. Podiee posiadajce drobne uszkodzenia powierzchni powinny,maprawione przez wypetnienie ubytkéw zapraementowo-
wapienn. Powierzchnie powinny ldyoczyszczone z kurzu i brudu, wysmjch drutdw, naciekdw zaprawy itp. Odgta tynki naley
odbi, a rysy poszerzyi ponownie wypetri zapravg cementowo-wapienn

5.1.2. Powierzchnie metalowe powinnychyczyszczone, odttuszczone zgodnie z wymaganiamyn®N-1SO 8501-1:1996, dla danego typu
farby podktadowe;.

5.2. Gruntowanie.

5.2.1. Przy malowaniu faghwapiena wymalowania ména wykonywé bez gruntowania powierzchni.

5.2.2. Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruvdaia stosowafarbe emulsyjry tego samego rodzaju z jakiej mathyykonana powtoka
lecz rozciéczory wodg w stosunku 1:3-5.

5.2.3. Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetygam powierzchnie gruntowapokostem.

5.2.4. Przy malowaniu farbami chlorokauczukowynene¢éntow stalowych stosuje idpowiednie farby podktadowe.

5.2.5. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powibrde pokrywa si gruntoszpachléwkepoksydow.

5.3. Wykonywania powtok malarskich

5.3.1. Powtoki wapienne powinny réwnomiernie pokaywodiaze, bez przévitow, plam i odpryskow.

5.3.2. Powtoki z farb emulsyjnych powinnydgiezmywalne, przy stosowanitodkéw mypcych i dezynfekujcych.

Powtoki powinny dawéaksamitno-matowy wygtl powierzchni.

Barwa powtok powinna kyjednolita, bez smug i plam.

Powierzchnia powtok bez uszkodzemug, plam éladéw g:dzla.

5.3.3. Powtoki z farb i lakieréw olejnych i synteznych powinny miébarwe jednolity zgodr, ze wzorcem, bez smug, zaciekéw, uszkadze
zmarszcze, pecherzy, plam i zmiany odcienia.

Powtoki powinny mié jednolity potysk.

Przy malowaniu wielowarstwowym naiena poszczeg6lne warstwy stoséviarby w r&nych odcieniach.

6. Kontrola jakosci

6.1. Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotosyalo malowania powinna obejmogva

- sprawdzenie wygHu powierzchni,

- sprawdzenie wskliwosci,

- sprawdzenie wyschetia podiaa,
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- sprawdzenie czystoi,

Sprawdzenie wyghtlu powierzchni pod malowanie najewykona przez ogjdziny zewrtrzne. Sprawdzenie wgiliwosci nalery wykona
przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej podowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwihej powierzchni powinna
nastpi¢ nie wczéniej niz po 3 s.

6.2. Roboty malarskie.

6.2.1. Badania powtok przy ich odbiorach mglprzeprowadi po zakaczeniu ich wykonania:

- dla farb emulsyjnych nie wcgeiej niz po 7 dniach,

- dla pozostatych nie wcgeiej niz po 14 dniach.

6.2.2. Badania przeprowadza przy temperaturze powietrza niesiej od +5°C przy wilgotrigi powietrza mniejszej od 65%.

6.2.3. Badania powinny obejmota

- sprawdzenie wygHu zewrtrznego,

- sprawdzenie zgodloi barwy ze wzorcem,

- dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie mkivha zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie elastyci i twarddci oraz
przyczepnéci zgodnie z odpowiednimi normamifEwowymi.

Jeili badania dadzwynik pozytywny, to roboty malarskie najeuzna za wykonane prawidtowo. Gdy ktérekolwiek z badato wynik
ujemny, naleéy usura¢ wykonane powtoki ogciowo lub catkowicie i wykonapowtérnie.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarovy robot jest rf powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem d@tomania podiga, przygotowaniem farb,
ustawieniem i rozebraniem rusztawlab drabin malarskich oraz upgdkowaniem stanowiska pracy. dforob6t okréla sig na podstawie
projektu z uwzgidnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoraaveizonych w naturze.

8.  Odbidr robot

Roboty podlegajwarunkom odbioru wedtug zasad podanych pajni

8.1. Odbidr podiza

8.1.1. Zastosowane do przygotowania pgaimaterialy powinny odpowiadavymaganiom zawartym w normachiséavowych lub
swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budowigicRodiage, posiadaice drobne uszkodzenia powinnatmaprawione przez
wypeienie ubytkéw zaprawcementowo-wapierndo rob6t tynkowych lub odpowiednszpachlowl. Podiae powinno by
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.2.2elledbiér podiga odbywa si po diuzszym czasie od jego wykonania, rigle
podiaze przed gruntowaniem ocmyc.

8.2. Odbidr rob6t malarskich

8.2.1. Sprawdzenie wyglu zewrtrznego powtok malarskich polegag na stwierdzeniu rGwnomiernego raania farby, jednolitego
naktzenia barwy i zgodniei ze wzorcem producenta, braku preeu i dostrzegalnych skupisk lub grudek nierozga pigmentu lub
wypetiaczy, braku plam, smug, zaciekéwclperzy odstagcych ptatow powtoki, widocznych okiegadow pdzla itp., w stopniu
kwalifikujacym powierzchni malowan do powtok o dobrej jak&i wykonania.

8.2.2. Sprawdzenie odpogmd powtoki ha wycieranie poleggje na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchmickka, wetniary lub
bawetnian szmatlg kontrastowego koloru.

8.2.3. Sprawdzenie odporud powtoki na zarysowanie.

8.2.4. Sprawdzenie przyczepgnbpowtoki do podiga polegajce na prébie poderwania ostrym r@iziem powtoki od podiza.

8.2.5. Sprawdzenie odposrud powtoki na zmywanie wagpolegajce na zwitaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakropwearcie
mokra migkka szczotlg lub szmatk.

Wyniki odbioréw materiatow i rob6t powinny bykazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

9. Podstawa ptatnéci

Placi si za ustalog ilos¢ m? powierzchni zamalowanej wg ceny jednostkowej vrgzzygotowaniem do malowania pozho przygotowaniem
farb, ustawieniem i rozebraniem rusztéwab drabin malarskich oraz upadkowaniem stanowiska pracy. dtorob6t okréla sk na
podstawie projektu z uwzglnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektoreaveizonych w naturze.

10. Przepisy zwizane

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Speajfikgpobieranie probek.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagai badania przy odbiorze.

PN-62/C-81502 Szpachléwki i kity szpachlowe. Mgtbédah.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-C 81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowani@mwdpna czynniki chemiczne

PN-C-81901:2002  Farby olejne i alkidowe.

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe.

PN-C-81914:2002  Farby dyspersyjne stosowane wewnn

PN-C-81911:1997  Farby epoksydowe do gruntowani@wdpna czynniki chemiczne.

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne.
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1.7. 45321210-1 Roboty izolacyjne
Przedmiar robét: pkt. 82-100,

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikaghtécznej § wymagania dotyege wykonania i odbioru izolacji w ramach zadania pn
,ROBOTY BUDOWLANE POLEGAJ ACE NA PRZEBUDOWIE SANITARIATOW W BUDYNKU WARSZTATOW  SZKOLNYCH
ZESPOLU SZKOL NR 4 W SZCZECINIE "

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosoyewedokument przetargowy i kontraktowy przy zlecarrealizacji rob6t wymienionych w
pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét olfych SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujszystkie czynnixi umazliwiajace i majce na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach ehjch przetargiem.

B.16.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgocmw

B.16.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentdudinkoéw i budowli.

B.16.02.00 Izolacje termiczne.

1.4. Okrdlenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST zgodne z obowzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyge robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jékech wykonania oraz za zgoditaz dokumentagj projektows, SST i poleceniami Inspektora.

2. Materiaty

2.1. Wymagania ogélne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolagggciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiadaymaganiom zawartym w
normach pastwowych lubswiadectwach ITB dopuszczajych dany materiat do powszechnego stosowania \ovaoidtwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalg stosowd papy o wktadach nie podlegajych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zaliczapapy na
tkaninie z wtokien szklanych i na welonie szklangraz papy na wiéknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziatadestrukcyjnie naatzone materialy i powinny wykazywalostateczqodporngé w srodowisku, w
ktorym zostaj uzyte oraz naleyta przyczepnét do sklejanych materiatéw, oktena wg metod badapodanych w normach
panstwowych iswiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny byakowane, przechowywane i transportowane w spas&hzany w normach patwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2. Materialy do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalstosowa pap 1/400 na tekturze o gramaturze 400 §/m

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

. wstega papy powinna liybez dziur i zatama o réwnych krawdziach.

Powierzchnia papy nie powinna raiidocznych plam asfaltu.

Dopuszcza sipudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolaeyj

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sszkodzenia powstate na skutek sklejenignapy. Dopuszczaghaderwania na kraiziach wstgi
papy w kierunku poprzecznym nie déze nz 30 mm, nie wicej niz w 3 miejscach na kde 10 m diugeci papy.

. papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinnadijegnolite ciemnobrunatne zabarwienie.

. wymiary papy w rolce

- dhugasé: 20 m £0,20 m
40 m £0,40 m
60 m +0,60 m

- szerokd¢: 90, 95, 100, 105, 110 cm 1 cm

b) Pakowanie, przechowywanie i transport

. Rolki papy powinny b§ posrodku owintte paskiem papieru szeralodco najmniej 20 cm i zwizane drutem i sznurkiem grudmdco
najmniej 0,5 mm.

. Na kazdej rolce papy powinna Byumieszczona nalepka z podstawowymi danymi&éngmi w ww. normie.

. Rolki papy naley przechowywéa w pomieszczeniach krytych, chrgaych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stmych i w

odlegtdici co najmniej 120 cm od grzejnikow.

. Rolki papy naley uktad& w stosy (do 1200 szt.) w pozycji sfogj, w jednej warstwie. Odlegd migdzy stosami — 80 cm.

2.2.2. Lepik asfaltowy na ggro

Wymagania wg PN-B-24625:1998.

- temperatura ngknienia — 60-80°C

— temperatura zaptonu — 200°C

- zawarté¢ wody — nie wgcej niz 0,5%

- splywnai¢ — lepik nie powinien splywéaw temperaturze 50°C wagju 5 godzin warstwy sklejggej dwie warstwy papy nachylonej pod
katem 45°

- zdolndgi¢ klejenia — lepik nie powiniengrozdzielt przy odrywaniu paskéw papy sklejonych zegbprzyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.

2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania

Wymagania wg PN-B-24620:1998

2.2.4. Kit asfaltowy uszczelnigjy KF

Wymagania wg normy PN-75/B-30175

2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy

Wymagania wg normy BN-70/6112-24

2.3. Materialy do izolacji termicznych

2.3.1. Styropian

Styropian odmiany G-T samogasy. Do ocieplenia stropodach6éw na plyty betonovgesicsci min. 25 kg/m.

a) Wymagania

. plyty styropianowe powinny posiadlharwe granulek styropianowych wginie spienionych,

. dopuszcza giwystpowanie wgniotéw i miejscowych uszkodze

- dla piyt o grubéci ponizej 30 mm — o ghbokasci do 4 mm
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- dla piyt o grubséci powyzej 30 mm — o gbokasci do 5 mm.

t aczna powierzchnia wad nie mprzekracza50 cnf, a powierzchnia najwkszej dopuszczalnej wady 10 tm

. wymiary:

- diugas¢ — 3000, 2000, 1500, 1000, 500 mm — dopuszczalokyiid +0,5%

- szeroké¢ — 1200, 1000, 600, 500 mm — dopuszczalne odchfi mm

- gruba¢ — 20-500 mm co 10 mm — dopuszczalne odchytki +0,5%

b) Pakowanie.

Piyty styropianowe uktadagsiv stosy o pojemniai 0,5-3,6 M, przy czym wysoké stosu nie powinna Bywyzsza ni 1,2 m. Na opakowaniu
powinna by naklejona etykieta zawietgja hazw zaktadu, oznaczenie, nr partii, d@arodukcii, ila¢ i piecatke pakowacza.

c) Przechowywanie

Plyty styropianowe naly przechowywé w opakowaniu jak w 2.5.2 z dala addet ognia.

d)  Transport.

Ptyty styropianowe naly przewozé w opakowaniu z zachowaniem przepiséw BHP i ruatagowego.

2.3.2. Piyta spéhiona twarda

Wymagania wg normy PN-EN 622-1 do 5:2000

2.3.3. Wetna mineralna.

W postaci piyt, filcow i mat.

Wymagania:

- wilgotnos¢ wetny max. 2% suchej masy,

- piyty powinny mi€ na catej powierzchni jednakawwardaé orazscisliwosé.

Ptyty do ocieplania stropodachdéw pod bezpdnie krycie pappowinny spetnié nastpujace wymagania:

- scisliwos¢ pod obcizeniem 4 kPa nie wksza ni 6% pocatkowe] grubdci,

- wytrzymata¢ na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni nie mniejszazi2 kPa,

- nasikliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie niekgiza nk 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej natg mocowa do podiga przez przyklejenie lepikiem asfaltowym naagar.

3. Sprzt

Roboty mana wykona recznie lub przy ayciu dowolnego typu spetu.

4. Transport

Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.

5.  Wykonanie robét

5.1. Izolacje przeciwwilgociowe B.16.01.02

5.1.1. Przygotowanie podktadu

a) Podkfad pod izolacje powinien byrwaly, nieodksztatcalny i przendsivszystkie dziataice na obcizenia.

b)  Powierzchnia podkfadu pod izolacje powinng b§wna, czysta i odpylona.

5.1.2. Gruntowanie podktadu

a) Podktad betonowy lub cementowy pod izolezjpapy asfaltowej powinien byagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsj
asfaltovg.

b) Przy gruntowaniu podktad powiniendguchy, a jego wilgotrio nie powinna przekracz&%.

c) Powtoki gruntugce powinny by naniesione w jednej lub dwéch warstwach, z ggndruga warstwa nie by¢ naniesiona dopiero po
catkowitym wyschniciu pierwsze;.

d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podiasinna by nie nizsza ni 5°C.

5.1.3. Izolacje papowe

a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnyelatobiektu przed wilgoai z gruntu powinny skfadasic z jednej lub dwéch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem ¢dizy sola w sposéb eigly na calej powierzchni.

b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochraaystw ocieplajcych przed wogl zarobowg z zaprawy ha niej uktadanej mplgy¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowejzoloej na sucho i sklejonej vagznie na zaktadach.

c) Do klejenia pap asfaltowych najestosowa wytacznie lepik asfaltowy, odpowiadgy wymaganiom norm gigtwowych.

d)  Grubdg¢ warstwy lepiku mjdzy podktadem i pierwazwarstvy izolacji oraz mgdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi 1,0-1,5 mm.

e)  Szerokd¢ zaktadow papy zaréwno podiwych jak i poprzecznych w kedej warstwie powinna liynie mniejsza i 10 cm. Zakfady
arkuszy kolejnych warstw papy powinnydyrzesunite wzgkdem siebie.

5.2. Izolacje termiczne B.16.02.00

5.2.1. Do wykonywania izolacji stosowenateriaty w stanie powietrzno-suchym.

5.2.2. Warstwy izolacyjne winny bykiadane szczegodlnie starannie. Plyty styropianuabery uktada na styk bez szczelin.

Ptyty winny by przycite na miag bez ubytkéw i wyszczerhie

Przy uktadaniu ptyt w kilku warstwach kdg warstwe uktada& mijankowo. Przesugncie stykw winno wynogiminimum 3 cm.

5.2.3. Przy wykonywaniu ocieplenieian warstwowych ptyty powinny Bywbudowywane w czasie wznoszesigan. Naley wykona 50 cm
wysokaici jednej warstwyciany, zmontowa ptyty a nasfpnie wykon drugs warstwe sciany.

5.2.4. W czasie przerw w pracy wbudowane materialgzy chront przed zawilgoceniem (przez nakrycie 4dlib pap).

6.  Kontrola jakosci

6.1. Materialy izolacyjne.

. Wymagana jak& materiatéw izolacyjnych powinna byotwierdzona przez producenta przegadczenie o jakéi lub znakiem
kontroli jakasci zamieszczonym na opakowaniu lub innym rowgdrgym dokumentem.
. Materiaty izolacyjne dostarczone na buddvez dokumentéw potwierdzajych przez producenta ich jakmie mog by¢ dopuszczone

do stosowania.

. Odbiér materiatéw izolacyjnych powinien obejmawsprawdzenie zgoddo z dokumentagj projektovs oraz sprawdzenie wdaiwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestesytworcy. W przypadku zastrzen co do zgodn&i materiatu z zawiadczeniem
o0 jakdsci wystawionym przez producenta powiniert loyn zbadany zgodnie z postanowieniami normyspaowe;j.

. Nie dopuszcza sistosowania do rob6t materiatow izolacyjnych, kebryvtasciwosci nie odpowiadaj wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalery stosowa réwniez materiatéw przeterminowanych (po okresie gwaramay).

6.2. Wyniki odbioréw materiatéw i wyrobéwowinny by kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robét

Jednostl obmiarowy robét jest rpowierzchni zaizolowane;.

llos¢ robot okréla sk na podstawie projektu z uwzghieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektorsavegzonych w naturze.

8.  Odbiér robot

8.1. Odbiodr robét izolacyjnychowinien s¢ odby przed wykonaniem tynkéw i innych robét wylazeniowych.

Podstaw do odbioru rob6t murowych powinny stanéwiastpujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b)  dziennik budowy,

c) zaSwiadczenia o jakéi materiatow i wyrobow dostarczonych na budpw

26



d)  protokoéty odbioru poszczegéinych etapéw robét zajdych,

e) protokoty odbioru materiatow i wyrobdw,

f) wyniki bada laboratoryjnych, jdi takie byly zlecane przez Wykonawc
8.2. Roboty wg B.16.00.00 podlegaiasadom odbioru robét zanikeych.

9. Podstawa ptatnéci

Placi sé za ustaloailosé¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:
- dostarczenie materiatow,

- przygotowanie i oczyszczenie pozio

- zagruntowanie podia i polazenie geowtokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochran

- uporzdkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwizane

PN-69/B-10260 Izolacje bitumiczne. Wymagania idusie przy odbiorze.
PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltogtesowane na zimno.
PN-B-27617:1997 Papa asfaltowa na tekturze bud@jlan
PN-B-20130:1999/Az1:2001 Wyroby do izolacji cieglaebudownictwie. Piyty styropianowe.
PN-75/B-30175. Kit asfaltowy uszczelnjey.

PN-EN 622-1:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogéine.
PN-EN 622-2:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt twardych.

PN-EN 622-3:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt péttwardych.

PN-EN 622-4:2000 Ptyty gihiowe. Wymagania dla ptyt porowatych.

PN-EN 622-5:2000 Piyty gihiowe. Wymagania dla ptyt formowanych na sucho
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