PREZYDENT MIASTA SZCZECIN

WGKIOS - 11.6223.4.2014.JS Szczecin, dnia /. marca 2015 r.
67386/WGKiOS/-XIX/14

DECYZJA

Na podstawie 201 ust.1, art. 217, art. 376 pkt 2, art. 378 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia
2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 j.t. ze zm.) oraz art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2013,
poz. 267 j.t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Szczecinskiej Energetyki Cieplnej Sp. z o.0.
z siedzibg przy ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin w sprawie ujednolicenia tekstu
obowigzujacego pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Cieptowni Rejonowej
Benesza, gazowo-olejowej o mocy 65 MW, Zlokalizowanej przy ul. Benesza 27 w Szczecinie,
z uwzglednieniem wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego
wydania

orzekam

udzieli¢ Szczecinskiej Energetyce Cieplne; Sp. z 0. 0. ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin,
zwanej dalej Zakladem, pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji cieptowni
gazowo — olejowej 65 MW, zlokalizowanej na dziatkach nr : 1/7, 1/8, 1710, 1/11 z obrebu
58 — P oraz na dziatkach nr: 4/1, 4/2, 4/4, 4/5 z obrgbu 8 — P przy ul. Benesza 27, zwanej
dalej instalacjg KGO.

W pozwoleniu okreslam w szczegélnosci:

- rodzaj i parametry instalacji oraz rodzaj prowadzonej dziatalnosci,

- wielkosci emisji gazow lub pytéw wprowadzanych do powietrza,

- wielkos¢ emisji hatasu do $rodowiska,

- warunki wprowadzania $ciekow do urzadzen kanalizacyjnych,

- warunki wytwarzania i sposoby postgpowania z odpadami, zakres i sposob

monitorowania procesow technologicznych | oddziatywania na srodowisko.
I. Ustalam rodzaj prowadzonej dziatalnosci oraz rodzaj i parametry instalacji KGO.

I.1. Rodzaj prowadzonej dziatalnosci.

Cieptownia gazowo-olejowa (KGO) wigczona jest do istniejacego systemu cieptowniczego
miasta Szczecina i ma za zadanie podgrzewanie oraz wymuszanie obiegu wody sieciowe;j:
— w okresie zimowym w ilosci do 850 m? /h

— W okresie letnim w ilosci do 1500 m? /h.



1.2. Rodzaj i parametry instalacji KGO.

Trojciggowe kotty wodne ptomienicowo — ptomieniéwkowe z dwiema ptomienicami i dwoma
palnikami gazowo — olejowymi na kociot wraz z dwuprzewodowym kominem.
Instalacja KGO dziata w oparciu 0 spalanie gazu ziemnego GZ-50 o sredniej wartosci
opatowej okreslanej przez dostawce gazu - ok. Q = 355 MJ/m® i zawartosci siarki max
20 mg/m® lub w szczycie w oparciu o olej opatowy lekki o wartosci opatowej nie nizszej niz
Qi = 41,50 MJ/kg) i zawartosci siarki nie wiecej niz 0,43% .
Sprawno$é energetyczna kazdego z kottow:

— paliwo - gaz ziemny - 32,5 MW — minimum 91.5%,

_  paliwo - olej opatowy - 26 MW — minimum 92 %.

Instalacia KGO obejmuije nastepujace urzadzenia:

~ dwa tréjciggowe kotty wodne, ptomienicowo — ptomienidwkowe Zz dwiema
ptomienicami i dwoma palnikami gazowo — olejowymi na kociot, do podgrzewania
wody sieciowej,

_ dwa niskoemisyjne palniki dwublokowe (tzn. oddzielnie palnik i wentylator
podmuchowy);

—  dwuprzewodowy komin wraz z czopuchem,

—  uklady pomocnicze (m.in. pompy obiegowe sieciowe, pompy obiegowe kotta, uktad

obiegu czynnika grzewczego, rurociagi, magazyn paliwa)
1.3. Rodzaj i parametry ukiadow wchodzacych w skiad instalacji KGO.
1.3.1. Uklad kottowni gazowo — olejowej.

Dwa tréjciggowe kotty wodne, ptomienicowo - ptomienidwkowe Zz dwiema ptomienicami
i dwoma palnikami gazowo - olejowymi na kociot.
Dopuszczalna moc ciepina kottowni:

—  przy pracy ciagtej dla gazu - 32,5 MW / kociot

— przy pracy ciagtej dla oleju - 26 MW / kociot
Do opalania kottow zastosowano po dwa palniki dwublokowe (oddzielnie palnik i oddzielnie
wentylator podmuchowy) o niskiej emisji NOx.. Do regulacji wydajnosci  palnikow
zastosowano przetwornice czestotliwosci.
Moc cieplna palnikéw:

— dlagazu 17,4 MW,

— dla oleju opatowego 14,0 MW.
Moc silnikéw wentylatorow - 75,0 kW

Wentylatory palnikowe obudowane komorami ttumigcymi hatas.



Przewody kominowe (dla kazdego kotta oddzielny) zmontowane w jednej rurze ostonowe;.
Srednice kominéw i czopucha - 1400 mm, wysoko$¢ komina 48 m npt. Kominy wyposazone
w krocce pomiarowe, po dwa na kazdy kociot w odlegtosci 3-ech érednic powyzej wiotu

czopucha.
1.3.2. Uktady pomocnicze.

a) magazyn paliwa

6 zbiornikow na olej opatowy V=100 m® kazdy; zbiorniki dwuptaszczowe, podziemne
z kontrolg szczelno$ci migdzyptaszczowej. Kazdy zbiornik wyposazony w kominek

odpowietrzajgcy O 80 x 4000

b) pompy obiegowe sieciowe

3 pompy o wydajnosci 750 m*/h i wysokosci podnoszenia 84 mst H,O z silnikiem 250 kW

c) pompy obiegowe kotta
pompy dostosowane do temperatury 150*C i ciénienia 16 bar

d) uktad obiegu czynnika grzewczego

Woda sieciowa z istniejacej miejskiej sieci cieplnej poprzez przytacze Dn 600 kierowana jest
na magnetyczny odmulacz o kvs = 5500 m°/h do pomp obiegowych sieciowych. Pompy
ttocza wode do podgrzania do kottéw. Po podgrzaniu woda jest kierowana do miejskiej sieci

cieplnej. Na przewodzie zasilajgcym zamontowany jest ultradzwiekowy licznik ciepta.

e) stacja uzdatniania wody sieciowej wraz z instalacjg stabilizacji ci$nienia

Stacja uzdatniania wody sieciowej wraz z instalacjq stabilizacji ci$nienia (SUW) petni funkcje
doczyszczania wody w sieci cieptowniczej z zanieczyszczen mechanicznych, zmniejszenie jej
zasolenia, usunigcie tlenu i dwutlenku wegla oraz korekta pH oraz uzupetniania wody w sieci

cieptowniczej. Nominalna wydajno$¢ stacji wynosi 60 m*/h

W skiad SUW wchodzg nastepujace elementy:

— filtry workowe, wymiennik kationitowy i wymiennik anionitowy
— uktad odgazowywaczy prozniowych
— zbiornik retencyjny na wode zdemineralizowang o pojemnosci V=200 m®
— zbiornik magazynowy 33% HCI o pojemnosci 18 m®
— zbiornik magazynowy 45% NaOH o pojemnosci 12 m®
— zbiorniki regeneracyjne (dawkowniki) NaOH o pojemnosci 0,6 m® i HCI
— 0 pojemnosci 0,8 m® wraz z przynaleznymi pompami dozujacymi.
— zbiornik do przygotowania roztworu fosforanu tréjsodowego o pojemnosci 1,0 m*
— zbiornik dozowania (dawkownik) NaOH o pojemnosci 0,1 m®

— absorber oparéw HCI o pojemnosci 0,6 m®



— neutralizator $ciekéw przemystowych o pojemnosci 44 m*

— zbiornik sprezonego powietrza o pojemnosci 0,5 m®

l.4. KGO pracuje okresowo. Stacja uzdatniania wody sieciowej wraz z instalacja

stabilizacji ci$nienia pracuje calodobowo w ruchu ciagtym.

Il. Ustalam warianty funkcjonowania instalacji.

| wariant — kottownia opalana jest gazem ziemnym — wariant podstawowy

—do 8160 h/rok

Il wariant — praca kottowni z wykorzystaniem oleju opatowego

— w przypadku duzego zapotrzebowania na ciepto — czas pracy w tych
warunkach — do 600 h/rok

Instalacja podgrzewania wody wiaczana jest okresowo, w ponizej wymienionych sytuacjach:

15

w okresie sezonu grzewczego podczas wystgpowania najnizszych temperatur, jako
zrodlo  szczytowe wspomagajace prace zrodet zewnetrznych na rzecz systemu
cieptowniczego miasta Szczecin; zrodta pracujg wowczas wspolnie,

podczas prowadzenia planowanych prac remontowych lub wystapienia awarii na gtownej
magistrali przesytowej zasilanej przez zrodta zewnetrzne, wymagajacych wytaczenia
z pracy jej fragmentow,

w okresie letnim w przypadku powaznej awarii pracujacych zrédet zewnetrznych; w takiej
sytuacji CR Benesza dostarcza ciepto na potrzeby systemu cieptowniczego lewobrzeznej
czesci Szczecina,

podczas wykonywanego zazwyczaj raz w roku, parogodzinnego ruchu serwisowego,
majacego na celu sprawdzenie poprawnosci dziatania wszystkich urzadzen
technologicznych, znajdujacych sie w cieptowni oraz wykonania wszelkich niezbednych

prac kontrolnych.

Stacja uzdatniania wody:

Stacja uzdatniania wody sieciowej wraz z instalacjg stabilizacji cisnienia pracuje catodobowo

w ruchu ciaglym. Wyjatek stanowia okresy przerw remontowo-konserwacyjnych oraz

sytuacje awaryjne, w czasie ktérych uzupetnianie wody w systemie cieptowniczym przejmujg

zrédta zewnetrzne.

I.1. SUW moze pracowaé w jednym z 6 trybow pracy, tj.

praca w uktadzie tzw. ,nerki cieptowniczej” bez uzupetniania sieci,
praca na uzupetnianie zbiornika retencyjnego — bez uzupetniania sieci,
praca w uktadzie tzw. ,nerki cieptowniczej” z roboczym uzupetnianiem sieci,

praca na uzupetnianie zbiornika retencyjnego — z roboczym uzupetnianiem sieci,

o b o

awaryjne uzupetnianie sieci,



6. praca SUW podczas regeneracji jonitéw w uktadzie demineralizacji.

lll. Ustalam wielko$¢ maksymalnej dopuszczalnej emisji w warunkach normalnego

funkcjonowania instalacji KGO.

Podczas normalnej eksploatacji nie wystapig przekroczenia wielkosci emisji. Warunkami
eksploatacyjnymi odbiegajgcymi od normalnych jest rozruch i wytgczanie kottéw oraz praca

instalacji w skrajnych warunkach pogodowych (bardzo niska temperatura).
Czas trwania rozruchu wynosi okoto 3-5 godz.

W przypadku kottowni olejowo-gazowej wytaczenie instalacji jest momentem zakonczenia

prac instalacji.

Charakter instalacji oraz jej rodzaj nie wskazuje na inne niz normalne warunki eksploatacji

w przypadku rozruchu.

Czas utrzymywania sie uzasadnionych technologicznie warunkéw eksploatacyjnych

odbiegajacych od normalnych w przypadku SUW nie ma miejsca.

ll.1. Miejsca i warunki wprowadzania oraz dopuszczalna wielkos¢ emisji gazow
i pyldow wprowadzanych do powietrza dla obu wariantow funkcjonowania instalacji
KGO.
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lll.2. Dopuszczalny poziom emisji hatasu do srodowiska z instalacji KGO dla obu
wariantow pracy wyrazony poprzez rownowazny poziom dzwieku emitowanego

na obszary wykorzystywane jako:

e tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego:

-w godzinach od 6.00 do 22.00 - 55 dB(A)
- w godzinach od 22.00 do 6.00 - 45dB(A)

e tereny zabudowy zwiazanej z wielogodzinnym pobytem dzieci i mfodziezy:
- w godzinach od 6.00 do 22.00 - 50dB (A)

111.3. llos¢ i skiad sciekow odprowadzanych z instalacji KGO
I11.3.1. Scieki przemystowe i bytowe

Scieki przemystowe z instalacji odprowadzane sa do kanalizacji miejskiej wraz
ze $ciekami bytowymi.
Scieki bytowe z budynku cieptowni oraz $cieki przemystowe po przejéciu przez
neutralizatory sptywajg do wspéinej studzienki sciekowej (miejsce mieszania $ciekow),
a nastepnie wprowadzane sg do kanalizacji miejskiej, do gtdwnego kolektora sanitarnego
@ 250 w ul. Klonowica.
a) ustalam taczng ilo$¢ sciekdw przemystowych odprowadzanych z instalacji KGO:
Q maxd =120 m®/dobe
b) ilos¢ sciekéw bytowych odprowadzanych z instalacji przyjmuje sie jako réwng
ilosci wody pobranej na potrzeby bytowe pracownikow.

c) skfad sciekow odprowadzanych do kanalizacji miejskiej

Tabela 2.

Sklad sciekow Pochodzenie zanieczyszczenia
BZT5 Sciek bytowy

CHZT Sciek bytowy i przemystowy
Zawiesina Sciek bytowy i przemystowy
Temperatura Sciek bytowy i przemystowy
Odczyn pH Sciek bytowy i przemystowy
Substancje ekstrahujgce sie  eterem|Sciek bytowy

naftowym

Substancje powierzchniowo czynne | Sciek bytowy

anionowe




Chlorki Sciek przemystowy
Siarczany Sciek przemystowy
Azot amonowy Sciek bytowy

Azot ogélny Sciek bytowy
Fosfor ogolny Sciek bytowy
Siarczki Sciek bytowy
S_ubstancje powierzchniowo czynne Sciek bytowy
niejonowe

111.3.2. Scieki deszczowe

a) scieki deszczowe z instalacji KGO stanowi¢ bedg $cieki z tacy ociekowej oleju
i placéw manewrowych oraz z powierzchni tacy roztadunku chemikaliéw i czesci
terenow utwardzonych

b) catkowita powierzchnia zlewni F = 1600 m’

Scieki deszczowe z tacy ociekowej oleju i tacy roztadunkowej chemikalidw oraz
z placow manewrowych i czesci terendéw utwardzonych odprowadzane sg do kanalizacji
miejskiej. Scieki deszczowe z tacy ociekowej oleju po przejsciu przez separator
koalescencyjny kierowane sg do kanalizacji deszczowe] @300 w ul. Benesza. Scieki
deszczowe z tacy roztadunkowej chemikaliow (zbierane poza okresem roztadunku
chemikaliow) oraz z placéw manewrowych i czesci terenéw utwardzonych kierowane sg
do kanalizacji deszczowej @400 w ul. Klonowica. Podczas roztadunku chemikaliow
nastepuje przekierowanie $ciekéw z tacy roztadunkowej chemikaliow do neutralizatora

o pojemnosci V=44 m® za pomoca zasuw odcinajgcych na instalacji odptywowe;.

lll.4. Dopuszczalng ilo$¢ wytwarzanych odpadow w instalacji KGO

I11.4.1.Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpadow niebezpiecznych dla wszystkich wariantow

pracy instalacji KGO.

Tabela 3.

Lp. Kod Nazwa odpadu llosé odpadow
odpadu Mg/ rok

Zuzyte urzgdzenia zawierajgce niebezpieczne
1. 16 02 13 | elementy inne niz wymienione w 16 02 09 do 16 0,010
02 12- lampy fluorescencyjne




Tiuszcze i mieszaniny olejow z separacji olej/

2 12 Re0 woda inne niz wymienione w 19 08 09 0,05
Sorbenty, materiaty filtracyjne i ubrania

3. 1502 02 |ochronne zanieczyszczone substancjami 0,04
niebezpiecznymi

l11.4.2.Rodzaje i ilosci wytwarzanych odpaddéw innych niz niebezpieczne dla wszystkich

wariantow pracy instalacji KGO.

Tabela 4.

Lp. Kod Nazwa odpadu llos¢ odpadow
odpadu Mg/ rok

Sorbenty, materiaty filtracyjne, tkaniny do
1. 1502 03 |wycierania (np. szmaty, scierki) i ubrania 0,3
ochronne inne niz wymienione w 15 02 02

Produkty wapniowych metod odsiarczania
2. 10 01 07 |gazow odlotowych odprowadzanych w postaci 0.15
szlamu (gips z neutralizacji Sciekow)

3. 1202 Odpady state ze wstepnej filtracji i skratki 0,2

4, 19 09 05 |Nasycone lub zuzyte zywice jonowymienne 10,0*

*odpad powstaje 1 raz / 8 lat

l11.4.3. W przypadku wystgpienia odpadéw z grupy 17 (remonty biezace), podmiot
wykonujgcy ustuge bedzie wytwarzajgcym odpady.

IV. Okreslam metody zapobiegania i ograniczania skutkow awarii przemystowej

oraz sposob powiadamiania o jej wystapieniu.

IV.1. W zakresie ochrony przed awarig urzadzen i nadmierng emisjg gazow i pytow
do powietrza.

Zastosowany system  kontroli procesu technologicznego bedzie  pozwalat
na automatyczng i statg kontrole parametréw proceséw, umozliwiajgc tym state
alarmowanie w przypadku gdy nastgpi zmiana parametrow procesu, lub gdy sposoéb
pracy urzadzen nie odpowiada wytycznym producentéw. Ponadto system wizualizacji

rejestrowac bedzie w pamigci kazdg awarie lub przekroczenie.

IV.1.1. Zastosowane pochtaniacze oparéw HCI ze zbiornika magazynowego i zbiornika

regeneracyjnego w petni zabezpieczajg srodowisko przed emisjg do atmosfery.




IV.2. W zakresie ochrony gruntu i wod:

IV.2.1. Rurociagi doprowadzajgce olej poprowadzone w gruncie, wykonane sg jako
elastyczne dwusciankowe i gietkie rury przesytowe z rurg przewodowa wykonang ze stali

nierdzewnej.

IV.2.2. Zbiorniki magazynowe oleju opatowego wyposazone bedg w ukiad monitorowania
przeciekow do przestrzeni miedzy ptaszczowej oraz czujki wartosci granicznych poziomu

napetniania (ustawiane i programowane dla kazdego zbiornika indywidualnie).

IV.2.3. Stanowisko roztadunku cystern zlokalizowane jest na szczelnej, utwardzonej
powierzchni i wyposazone jest w kratke kanalizacyjna odprowadzajgcg $cieki
do separatora koalescencyjnego samoczynnie blokujgcego odplyw cieczy gdy poziom

ropopochodnych wzro$nie powyzej wartosci zadanej.

IV.2.4. Wszystkie zbiorniki chemikalibw zaréwno magazynowe jak i dozujace
sg dwuptaszczowe i znajdujg sie pod nadzorem UDT.

IV.2.5. Zbiorniki magazynowe HC| wyposazone w tapacz oparéw oraz uktad
monitorowania przeciekéw do przestrzeni miedzy ptaszczowe] oraz czujki wartosci
granicznych poziomu napetniania (ustawiane i programowane dla kazdego zbiornika

indywidualnie)

IV.2.6. Stanowisko roztadunku cystern samochodowych kwasu i tugu wyposazone jest

w szczelng chemoodporng tace.

IV.2.7. Wszystkie zbiorniki z substancjami chemicznymi znajdujace sie w budynku oraz
na zewnatrz budynku posadowione sg na tacach chemoodpornych. W przypadku
ewentualnego wycieku substancji chemiczne] z jakiegokolwiek zbiornika nie wystapi
zanieczyszczenie wod i ziemi. Miejscem zrzutu dla substancji chemicznej jest

neutralizator sciekow.

Sposob postepowania na wypadek ewentualnego wystgpienia przecieku opisany jest
w wewnetrznej Instrukcji BHP stosowania substancji niebezpiecznych przy eksploatacyi

stacji uzdatniania wody w CR Benesza.

W przypadku niekontrolowanej awarii przemystowej mogacej stworzyé zagrozenie

dla srodowiska natychmiast faxem lub telefonicznie biedg powiadamiane stuzby :
— Powiatowy Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej — 998

—  Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska



IV.3. W zakresie wystapienia pozarow:

IV.3.1. Obowigzuje instrukcja przeciwpozarowa magazynu paliwa wraz ze stanowiskiem

roztadunku autocystern.

IV.3.2. Magazyn oleju wraz ze stanowiskiem roztadunku autocystern wyposazony jest
w podreczny sprzet gasniczy.

IV.4. W kazdej sytuacji awaryjnej mogacej stworzy¢ zagrozenie dla srodowiska,
telefonicznie, faxem, poczta elektroniczna, natychmiast beda powiadamiani :

a) Powiatowy Komendant Panstwowej Strazy Pozarnej

b) Wojewédzki Inspektor Ochrony Srodowiska

V. Ustalam warunki wprowadzania do srodowiska substancji lub energii
i wymagane dziatania, w tym srodki techniczne majace na celu zapobieganie lub

ograniczenie emisji
V.1. Parametry paliwa, miejsce i sposob wprowadzania gazéw i pytéw do powietrza.

Instalacja KGO dziata w oparciu o spalanie gazu ziemnego GZ-50 o sredniej wartosci
opatowe] okreslonej przez dostawce gazu - okoto Qi = 35,5 MJ/ m® i zawartosci siarki
max. 20 mg/m® lub, w szczycie, w oparciu o olej opatowy lekki o wartosci opatowej

nie nizszej niz Q; = 41,50 MJ/kg i zawartosci siarki nie wiecej niz 0,43% .
V.2. Parametry zrodet emisji hatlasu do srodowiska.

V.2.1. Rodzaj i parametry instalacji istotne z punktu widzenia ochrony przed hatasem:

Tabela 6.

Lp. Kod Nazwa zrédta Roéwnowazny poziom A | Wysokos¢ | Rodzaj
zrodta hatasu mocy akustycznej punktu zrodla
halasu zrodta emisji

[dB] hatasu
Dzien Noc
1. Z1 Czerpnie N1i N2 93 93 2.0 punktowe

5 Z2 Czerpnie N3 i N4 93 93 2.0 punktowe

3. Z3 Czerpnia N7 88 88 2.0 punktowe

4. Z4 Czerpnie N8 i N9 93 93 3.4 punktowe

5. Z5 Czerpnie N10 i N11 93 93 3.4 punktowe




6. Z5 Czerpnia N5 88 88 3.4 punktowe
7. Z7 Czerpnia N6 88 88 2.0 punktowe
8. Z8 Wyrzutnie W9-12 86 86 14.0 punktowe
9. Z9 Wyrzutnie W13-16 86 86 14.0 punktowe
10.| Z£10 Wyrzutnie 1-4 86 86 14.0 punktowe
1, Z11 Wyrzutnie W 5-8 86 86 14.0 punktowe
12.| 212 Komin 80 80 48.0 |Punktowe

V.3. Warunki emisji $ciekéw z instalacji:

V.3.1. Ustalam sposob odprowadzania sciekow przemystowych

V.3.2

a)

Scieki przemystowe stanowi¢ beda;

$cieki z neutralizatoréw skroplin z kominoéw

$cieki z okresowych regeneracji wymiennikdw jonitowych

$cieki z tacy roztadunkowej chemikalidw

$cieki z absorbera oparéw HCl w SUW

Scieki z neutralizatoréw skroplin z kominéw odprowadzane bedg poprzez
neutralizatory o V = 50 dm® dla kazdego komina do kanalizacji miejskiej. Scieki
przemystowe z SUW oraz z tacy roztadunkowej chemikalibw (w okresie
roztadunkéw chemikaliéw) odprowadzane sg poprzez neutralizator o pojemnosci
V=44 m® do kanalizacji miejskiej.

Scieki technologiczne odprowadzane poprzez zbiornik $ciekéw do kanalizacji
miejskiegj

Scieki deszczowe z tacy ociekowej oleju odprowadzane sg poprzez separator

koalescencyjny do kolektora deszczowego, a nastepnie do kanalizacji miejskie;. Scieki

z placow manewrowych i czesci terenéw utwardzonych oraz z tacy roztadunkowej

chemikaliow (poza okresem roztadunku chemikaliow) odprowadzane s bezposrednio

do kolektora deszczowego, a nastepnie do kanalizacji miejskiej.

V.3.3. Scieki bytowe z instalacji odprowadzane sg do kanalizacji miejskiej




V.4. Sposob postepowania z wytwarzanymi w instalacji odpadami:

V.4.1.Sposoéb zagospodarowania i magazynowania odpadéw niebezpiecznych:

Tabela 7.
Lp Nazwa odpadu Kod zazg::gZa— Miejacs
) . magazynowania
rowania
. - Odpady bedg
Zuzyte urzgdzenia zawierajgce magazynowane
niebezpieczne elementy inne niz w oryginalnych
1. | wymienione w 16 0209do 1602 | 16 02 13 R4, R14 opakowaniach w
12 - lampy fluorescencyjne pomieszczeniu
magazynowym
cieptowni.
Ttuszcze | mieszaniny olejow z o Gl prz;wndme
2. separacji qfejlwoda inne niz R9, R14, D10 magazynowania
wymienione w 19 08 09 odpadu
Odpady
Sorbenty, materiaty filtracyjne, Tvaf:ri{;?;;gf
3 tkaniny do wycierania i ubrania | 15 02 02 D10 pojemnikach w
ochronne zanieczyszczone SA———
substancjami niebezpiecznymi ciegpiowni

V.4.2. Sposdb zagospodarowania i magazynowania odpadow innych niz niebezpieczne:

Tabela 8.
: Sposdb Miejsce
Lp. Rodza) odpadu Kod zagospodarowania | magazynowania.
Sorbenty, materiaty filtracyjne, Odpady
tkaniny do wycierania (np. magazynowane
1 szmaty, Scierki) i ubrania 1502 03 D10 sg w zamknietych
" | ochronne inne niz wymienione w pojemnikach w
1502 02 magazynie
cieptowni
Okresowo
Produkty wapniowych metod ggge;aa':]i dg
odsiarczania gazéw odlotowych yxaneg
2. . 10 01 07 D5 pojemnika
odprowadzane w postaci szlamu ;
: L i zlokalizowanego
(gips z neutralizacji $ciekow)
obok
neutralizatora
Odpady
Odpady state z wstepne;j filtracji i ’\‘f‘vazgaa;"’(rr‘l?";’acr}‘f
3 skratki 19 09 01 D1 Farmenicty
pojemnikach w
magazynie
cieptowni




; e Odbior przez
Nasycone lub zuzyte zywice . :
4, jonowymienne 190905 s, Do HUPrawnIona, f_ler
bezposrednio z
urzadzen

V.4.3. Odpady beda zbierane selektywnie w miejscach wytworzenia, a nastgpnie

przekazywane do miejsc magazynowania.

V.4.4. Odpady bedg gromadzone i przechowywane w ilosciach nie przekraczajacych
pojemnosci magazynowych przewidzianych do deponowania poszczegéinych rodzajow

odpadow, zgodnie z instrukcjg zaktadowa.
V.4.5. Magazyn olejow bedzie wyposazony w sorbenty do likwidacji rozlewow.

V.4.6. Usuwane odpady beda zabezpieczone przed przypadkowym rozproszeniem

w trakcie transportu .

V.4.7. Odpady przekazywane beda podmiotom posiadajgcym wymagane prawem

zezwolenia .
V.4.8. Prowadzona bedzie ewidencja wytwarzanych odpaddéw wg wzoréw dokumentow

stosowanych na potrzeby ewidenciji.

V.5. Wymagania zapewniajace ochrong gleby, ziemi i wod gruntowych, w tym srodki
majace na celu zapobieganie emisjom do gleby, ziemi i wod gruntowych oraz

sposo6b ich systematycznego nadzorowania.

Wymagania zapewniajgce ochrone gleby, ziemi i wod gruntowych okreslone sg w
pkt IV.2., pkt V.3., pkt V.4. pozwolenia, w zwigzku z tym nie okresla sig dodatkowych

wymagan w tym zakresie.

VI. Okreslam rodzaj i ilo§é wykorzystywanej energii, materiatéw, surowcow i paliw.

VI.1. llo$é paliw wykorzystywanych w instalacji KGO:

Tabela 9.
Kod paliwa Rodzaj paliwa Zuzycie paliwa Parametry paliwa
Mg/rok
Srednia warto$é opatowa

. okreslona przez dostawce gazu

F2 Gaz ziemny GZ 50 | do 44 909 805 s .

- okoto 35,5 MJ/ m® Zawartosc

siarki max 20 mg/m®
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Warto$¢ opatowa oleju
opatowego nie nizsza niz
Qi=41,50 MJ/kg. wartos¢ siarki
max.0,43%

F1 lekki Olej opatowy do 29424

VI.2. llos¢é surowcéw i materialbw pomocniczych przewidzianych do stosowania

w instalacji:
Tabela 10.
Kod Surowiec/ material pomocniczy Zastosowanie Zuzycie
surowca Mg /rok
R 1 Kamier wapienny (dolomit) Neetltzator 0,1 Mg /rok
R2 Fosforan tréjsodowy Na;PO, x2 H,O Do korekty pH 7,2 Mg /rok
R3 Masa inertna PUROLITE IP1 Zloze nosne 1,96 Mg/8 lat

wymiennikéw jonowych

R4 Maga janitowa PL{_IROLITE PRG-100 Wymienniki jonowe 3,5 Mg/8 lat

R5 Masa jonitowa PUROLITE PPA-100 Wymienniki jonowe 2.5 Mg/8 lat

R6 Masa jonitowa PUROLITE PPA-400 Wymienniki jonowe 3.6 Mg/8 lat

. Regeneracja masy
0
RH1 Kwas solny stez. 33% jonitowei 425,2 Mg /rok
Regeneracja masy
4]
RH2 tug sodowy 45 % jonitowej 325,4 Mg /rok

VII. Ustalam zakres oraz sposéb monitorowania Srodowiska, w tym pomiaru

| ewidencjonowania wielkoéci emisji oraz kontroli eksploatacji instalacji.
Monitoring i pomiary bedg prowadzone w sposéb opisany w punktach ponizej:
VII.1. Monitoring proceséw technologicznych i kontrola eksploatacji instalacji.

Kontrola procesu technologicznego odbywaé sie bedzie przez komputer PC z siecig

internetowg. Transmisja sygnatéw odbywaé sie bedzie za pomocy sieci PROFIBUS DP,
M-BUS oraz linii 485.

Monitoring procesu technologicznego obejmuje:
— pomiary temperatury mediow,
— mierniki ciepta,
- liczniki energii elektrycznej,
— liczniki zuzycia gazu,
— liczniki zuzycia wody,

— pomiary parametrow spalania.



Dodatkowo, do systemu sterowania i sygnalizacji obiektu wigczono czujniki detekcii
metanu. Przekroczenia stezenia sygnalizowane bedzie na dwéch poziomach zawartosci
metanu w powietrzu kottowni.
Nadzér nad magazynem paliw petni system PETROVENT w nastepujgcej konfiguraciji:

— pomiar paliwa i detekcja nieszczelnosci (metoda sucha) realizowana za pomocg

czujnikéw zamontowanych na gotowych kroccach w zbiornikach paliwa,

—  kontrola przepetnienia zbiornika podczas napetniania.
Zastosowany system pozwoli na automatyczna, statg kontrolg i regulacje parametrow
procesu technologicznego i zabezpieczy instalacje przed uszkodzeniem oraz ograniczy

mozliwo$¢ wystgpienia awarii

VI1.1.1. Kontrola pracy SUW odbywac¢ sie bedzie z wykorzystaniem czwartego pola szafy
rozdzielajgco sterowniczej za pomocg sterownika komputerowego Simatic S7 firmy

Simens.

Monitoring obejmuje:
— pomiary poziomu,
— cisnien,
— temperatury,

—  przeptywu, przewodnoéci i pH

VII.2. Pomiar emisji gazow i pytéw do powietrza.

VII.2.1. Emitory E-1 i E-2 wyposazone w kro¢ce pomiarowe, po dwa na kazdy kociot
w odlegtoéci 3-ech $rednic powyzej wlotu do czopucha oraz stanowiska pomiarowe

umozliwiajgce wykonanie pomiaréw emisji.

VIl.2.2. Pierwsze pomiary emisji gazéw i pytow do powietrza wykonane bedg po

pierwszym miesigcu eksploatacji instalacji.

VI1.2.3. Instalacja pracuje okresowo. Pomiary okresowe emisji pytow i gazéw do powietrza
prowadzi sie w zakresie i z czgstotliwoscig okreslong obowiazujgcymi przepisami prawa,
2 zastrzezeniem, ze instalacja pracuje i jednocze$nie praca instalacji odbywa sie poza

trybem awaryjnym.
VII.3. Pomiar emisji hatasu do srodowiska.

VII.3.1. Referencyjne punkty pomiarowe hatasu okreslajace oddziatywanie akustyczne
instalacji na tereny zabudowy mieszkaniowej oznaczono w zatgczniku graficznym nr A2

jako punkty1 -6.



VII.3.2. Pierwsze pomiary hatasu wykonane bedg po pierwszym miesigcu eksploatacii
instalaciji.

VIL3.2.1. Pierwsze pomiary hatasu dla instalacji KGO ze SUW wykonane beda
W pierwszym miesigcu po przekazaniu do eksploatacji SUW pod warunkiem, ze bedzie

funkcjonowata instalacja KGO. Pomiary majg by¢ wykonane w porze dziennej i nocne;.

VII.3.3. Pomiary hatasu w $rodowisku przeprowadzane bedg po kazdej wymianie

urzadzen okreslonych w tabeli 6.

VII.3.4. Okresowe pomiary hatasu prowadzi sie z czestotliwoscia okreslong
obowigzujgcymi przepisami prawa. Uwzgledniajac specyfike pracy instalacji, pomiary
hatasu prowadzi si¢ z instalacji wigczonej do ruchu na minimum 2 doby i jednoczes$nie
pracujgcej w trybie innym niz awaryjny. Pomiary hatasu bedg wykonywane wediug
metodyki referencyjnej wynikajacej z obowigzujgcych przepisow

VIl.4. Sprawozdania z pomiaréw przedktadac nalezy do Prezydenta Miasta Szczecin oraz
Wojewodzkiego Inspektora Ochrony Srodowiska, zgodnie z obowiazujacymi przepisami

prawnymi

VII.5. Badania monitoringowe bedg wykonywane za pomoca zalegalizowanej aparatury
pomiarowej, zgodnie z obowigzujacymi metodykami i normami, a ich wyniki bedg

rejestrowane i przechowywane.

VII.6. Nie naktada sig dodatkowego obowigzku przekazywania informacji pozwalajacej na
przeprowadzenie oceny zgodnosci z warunkami okreslonymi w pozwoleniu, ponad

wymagania, o ktorych mowa w art. 149 ustawy Prawo ochrony srodowiska.

VIIl. Okreslam sposoby osiaggania wysokiego poziomu ochrony $rodowiska jako

catosci.

VIII.1. Monitorowanie, kontrola i sterowanie parametrami pracy instalacji prowadzone

bedzie w sposob ciagly zgodnie z pkt. VII.1.

VIII.2. Wykorzystanie do produkcji energii cieplnej paliwa gazowego i oleju opatowego

powoduje zmniejszenie ilosci wytwarzanych odpadow paleniskowych.

VIIL.3. Wszystkie urzadzenia objete niniejszq decyzjg nalezy utrzymywaé we wiasciwym

stanie technicznym i eksploatowac w oparciu o stosowne instrukcije.

VIIL.4. Instalacja moze byCc eksploatowana wytacznie, jezeli zachowane bedg

zaprojektowane parametry techniczne i technologiczne instalagiji.



VIIL.5. Nalezy prowadzi¢ okresowe kontrole sprawnosci i kontrole techniczne wszystkich

urzadzen wchodzacych w skiad instalacji.
VIII.6. Prowadzona bedzie stata kontrola zuzycia paliwa.
VIII.7. Prowadzona bedzie selektywna zbidrka odpadow.

VIII.8. Przekazywane beda do odzysku odpady posiadajgce wtasciwosci umozliwiajgce

przy aktualnym stanie techniki, technologii i organizacji ich wykorzystanie.

VIIL.9. Prowadzona bedzie analiza wszystkich danych uzyskiwanych z monitoringu

oraz podejmowane beda stosowne dziatania z niej wynikajace.

VIII.10. Prowadzone bedzie state doskonalenie kwalifikacji w zakresie obstugi instalacji
KGO.

IX. Okreslam sposoby postepowania w przypadku zakoriczenia eksploatacji

instalacji.

Nie przewiduje sie negatywnych skutkdéw wynikajacych z eksploatacji instalacji, w zwigzku
z tym nie okresla sie sposobow ich usuniecia. W przypadku zakonczenia eksploataciji,
wszystkie obiekty i urzadzenia winny by¢ zlikwidowane zgodnie z wymogami

wynikajacymi z przepisow budowlanych.
X. Pozwolenie jest wydane na czas nieoznaczony.

XI. Analiza wydanego pozwolenia bedzie przeprowadzona przed upiywem 5 lat

od daty jego wydania.

Xill. Stwierdzam wygasniecie decyzji Prezydenta Miasta Szczecin z dnia
26.11.2004r., znak: WGKIOS.I.LEP-6430/1/04, zmienionej decyzjami Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 02.09.2005r. znak: WGKIiOS.I.LEP-6430/1/05, z dnia
16.08.2010r., znak: WGKIiOS$.11.JS/7680/4-3/10, z dnia 14.03.2012 r., znak: WGKiOS$-
11.6223.1.2012.JS i z dnia 18.11.2014 r. znak: WGKi0$-1i.6223.5.2014.JS, udzielajaca
Szczeciriskiej Energetyce Cieplnej Sp. z o.0. z siedzibg w Szczecinie przy ul.
Dembowskiego 6 pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji cieptowni
gazowo — olejowej 65 MW, zlokalizowanej w Szczecinie przy ulicy Benesza 27,
na dziatkach nr: 1/7, 1/8, 1/10 i 1/11 z obrebu 58-P oraz na dziatkach nr: 4/1, 4/2, 4/4 i
4/5 z obrebu 8-P.
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Uzasadnienie

Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Dembowskiego 6, 71-533
Szczecin wystapita z wnioskiem o ujednolicenie tekstu obowigzujacego pozwolenia
zintegrowanego na prowadzenie instalacji Cieptowni Rejonowej Benesza,
gazowo-olejowej o mocy 65 MW, zlokalizowanej przy ul. Benesza 27, z uwzglednieniem

wszystkich zmian wprowadzonych do tego pozwolenia od dnia jego wydania

Zgodnie z art. 10 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 tj. ze zm.) Prezydent Miasta Szczecin
poinformowat strony o prowadzeniu postgpowania w przedmiotowej sprawie oraz
o terminie i mozliwosci zglaszania zgdan co do zebranych materiatéw i dowodow
w przedmiotowej sprawie. W wyznaczonym terminie 7 dni od daty otrzymania

zawiadomienia, nie wniesiono zadnych uwag i wnioskéw do sprawy.

Niniejsza decyzja wydana zostata wytacznie w celu ujednolicenia testu dotychczasowego
pozwolenia zintegrowanego na prowadzenie instalacji Cieptowni Rejonowej Benesza,
gazowo-olejowej o mocy 65 MW, zlokalizowanej przy ul. Benesza 27 w Szczecinie,
udzielonego decyzja Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 26.11.2004r., znak:
WGKIOS.11.EP-6430/1/04, poprzez uwzglednienie wszystkich zmian wprowadzonych do
tego pozwolenia od dnia jego wydania. Zmiany wprowadzone zostaly decyzjami
Prezydenta Miasta Szczecin z dnia 02.09.2005r. znak: WGKiOS.11.EP-6430/1/05, z dnia
16.08.2010r., znak: WGKIOS.11.JS/7680/4-3/10, z dnia 14.03.2012 r., znak:
WGKiO$-11.6223.1.2012.JS i z dnia 18.11.2014 r. znak: WGKiOS-11.6223.5.2014.JS.

Biorac powyzsze pod uwage oraz majgc na wzgledzie zapisy art. 217 — ustawy z dnia 27
kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 j.t. ze zm.)
w niniejszej decyzji ujednolicono tekst pozwolenia oraz stwierdzono wygasnigcie
dotychczasowego pozwolenia zintegrowanego tj. decyzji Prezydenta Miasta Szczecin
z dnia 26.11.2004r., znak: WGKIOS.I1.EP-6430/1/04, zmienionej decyzjami Prezydenta
Miasta Szczecin z dnia 02.09.2005r. znak: WGKiOS.I.EP-6430/1/05, z dnia 16.08.2010r.,
znak: WGKIO$.11.JS/7680/4-3/10, z dnia 14.03.2012 r., znak: WGKiOS-11.6223.1.2012.JS
i z dnia 18.11.2014 r. znak: WGKi0S$-1i.6223.5.2014.JS

Biorgc powyzsze pod uwage orzeczono jak w sentencji.



Od niniejszej decyzji Stronie stuzy prawo wniesienia odwotania do Samorzadowego
Kolegium Odwotawczego w Szczecinie, pl. Batorego 4 za posrednictwem Prezydenta
Miasta Szczecin, w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Otrzymuija:
1. Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z 0.0.

o171

ul. Dembowskiego 6, 71-533 Szczecin
2. Minister Srodowiska

adres email: pozwolenia.zintegrowan

@a/a

Do wiadomosci : L

... Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor Ochrony Srodowiska
ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

2. Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej
Ul. Tama Pomorzanska 13A, 70-030 Szczecin

3. Urzad Marszatkowski Wojewddztwa Zachodniopomorskiego
Wydziat Ochrony Srodowiska

Ul. Korsarzy 34, 70-540 Szczecin

KIERO m RFERATU
f

20

Yy



